
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

BRANŻE: Remontowo-budowlana

ADRES INWESTORA: Miodne Lesniczówka 107/1 

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Zwoleń 

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana pokrycia dachowego z eternitu na pokrycie z blachy 

ADRES INWESTYCJI: Drwalka Jawor 104/108 ; Jawor Solecki 116 ; 27-322 Sienno 

PRZEDMIAR

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 6677



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 KNR 0-45
0101-02

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-
cementowych mocowanych do łat lub płatwi drewnianych;
płyty faliste - nie nadające się do użytku , złożenie eternitu
na paletach (utylizacja eternitu po stronie Inwestora )

m2

80 m2 80,000

RAZEM 80,000

2 KNR 4-01
0430-05

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu
o odstępie łat ponad 24 cm

m3

0,608 m3 0,608

RAZEM 0,608

3 KNR 2-02
0410-04

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie
ponad 24 cm z tarcicy nasyconej- nowe łaty dostawa i
montaż

m2

80 m2 80,000

RAZEM 80,000

4 TZKNBK VII
-49

Izolacja dachowa przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW m2

poz.1 m2 80,000

RAZEM 80,000

5 KNR 4-01
0522-05

Dostawa i montaż nowego pokrycia z blachy powlekanej
trapezowej

m2

poz.1 m2 80,000

RAZEM 80,000

6 NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm. Obróbka -kalenica 10,40
m  ,obróbka boczna 7 m + 7 m

m

10 + 14 m 24,000

RAZEM 24,000

7 KNR-W 2-02
0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe
o śr.do  12,5 cm

m

10,40 * 2 m 20,800

RAZEM 20,800

8 KNR-W 2-02
0523-01

Rynny dachowe spustowe PCW  o śr. do 12,5 cm m

3,5 * 2 m 7,000

RAZEM 7,000
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