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PRZEDMIAR

Wymiana pokrycia dachowego z eternitu na pokrycie z blachy
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Norma EXPERT Wersja: 5.10.300.15 Nr seryjny: 6677



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1| KNR 0-45 | Rozebranie pokrycia dachowego z plyt azbestowo- m2
0101-02 | cementowych mocowanych do fat lub ptatwi drewnianych;
plyty faliste - nie nadajgce sie do uzytku , ztozenie eternitu
na paletach (utylizacja eternitu po stronie Inwestora )
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
2| KNR 4-01 [ Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu| m3
0430-05 | o odstepie tat ponad 24 cm
0,608 m3 0,608
RAZEM 0,608
3| KNR 2-02 | Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie | m2
0410-04 | ponad 24 cm z tarcicy nasyconej- nowe faty dostawa i
montaz
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
4| TZKNBK VIl | I1zolacja dachowa przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW | m2
-49
poz.1 m2 80,000
RAZEM 80,000
5 KNR 4-01 | Dostawa i montaz nowego pokrycia z blachy powlekanej m2
0522-05 | trapezowej
poz.1 m2 80,000
RAZEM 80,000
6| NNRNKB [ (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m
202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm. Obrobka -kalenica 10,40
m ,obrébka boczna7m+ 7 m
10+ 14 m 24,000
RAZEM 24,000
7| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte | m
0524-01 os$rdo 12,5cm
10,40 * 2 m 20,800
RAZEM 20,800
8| KNR-W 2-02 [ Rynny dachowe spustowe PCW o $r. do 12,5 cm m
0523-01
35%2 m 7,000
RAZEM 7,000
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