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OSWIADCZENIE

My nizej podpisani :
mgr inz. Janusz Matyskiewicz

uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji projektanta, kierownika budowy i robét w
specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej ; nr upr. 1241/Gd/83, cztonek POM/B0O/3092/01

dr inz. Ryszard Wojdak

uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji projektanta, kierownika budowy i robét w
specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej ; nr upr. 6280/Gd/94, cztonek POM/BO/5361/01

po zapoznaniu sie z przepisami art. 20 ust. 4 ustawy ,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2003r
Nr 207, poz. 2016, z pdbzniejszymi zmianami, o$wiadczamy, ze Projekt Wykonawczy
modernizacji i naprawy schodéw zewnetrznych i pochylni przed wejSciem gtdwnym do
budynku B Wydziatu Elektroniki, Telekomunikaciji i Informatyki Politechniki Gdanskiej
ul. Do Studzienki 16A w Gdansku zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Janusz MatyskiewiCz ................ccoooiiiiins

drinz. Ryszard Wojdak ..........ccccooiiiiiiieeninnnne
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Zaswiadczenie

o Mumerze weryTikacyjmym:
POM-7R9-X5I-L2E *

Pan Janusz Matyskiewicz o numerze ewidencyjnym POM/B0/3052,/01

adres zamieszkania ul. Potyraty 1, 80-307 Gdansk

jest czfonkiem Pomorskie] Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomeocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-17 roku przez:

Krzysztof wilde, Preewodniczacy Rady Pomorskiej Okrepowej Izby Indynierdw Budownictwa.

Zzcanie T art. TE° K.c

§ 1. Do zachowenis elektronicene] farmy crynnosc prawne] wysterce slaienie cfwisdceenis wali w postac elekbroniczne] | opstrzenie mo
kwalifikowanym podpisem elekironiczaym.

§ I Owindcrenis woll 2odone w formie skktroniczne) jest rownoweine 1 ofeiEdczeniem wali Haionym wformie pisemne;.

" l.'.':rp"iu:_r; pnpruwnnn:l -:Izrrp:h L I1II1IE]521|'I11 ZmiwimdczEniv modns :prawdm: = pomOng numend w:rp‘iu:wn:-n ImEwimcczEni Ny
stromie  Polskie] Liby Inrmnemw Hudcwnictws www.pituonz.pl lub konitakhgec sig @ bivrem wmcmq Okrggrawej Izhy Inz\lm:ruw
Budcwnictwe,
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Nr 6280/6d/94

Na podstawie Qisu“ lpktlnus"lpktz ...... , rozporzadzenia

Ministra Gocpodarh Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego I975r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicnych w budownictwie (DzU. Nr8 .
poz 46 z pdin. zm.) stwierdza, ze:

Panfi Ryszard Wojdak

------ e L Y

magister 1n2ynier budcwnictwa

---------------------------------------------------- LR LR L ‘osee

17 ma)a 1962 roku w Koczale

urcdzony/a dnia ............. el SIS Sy

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania
samodzieine) funkcji

projektanta, kiercwnikz budowy i rohbst

B wariaenn

-------------------------------------------------------------------------------------

- ——
AR sassERsRr e arnann B e L R ] -

1/ sporzgdzanta projektdw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno -
budowlanych budynkéw oraz lnnych budewll, z wyZgczeniem linii,
wgzibéw 1 stacii kolejowych, drog i nawierzchni letniskowych,
nostdéw, budowli hydrotechnicznych 1 meliorecji wednyech,

2/ =sporzgdzania projekidw w zakresie rozwigzarn architektonicznych
budynkdw inwentarskich 1 pospodarczych, adzptacji projektdw
powtarzalnych innych budynkdéw oraz sporzgdzenis plandw zapospoa-
darowania dziaki zwigzanych z reslizacjs tych budynkdw,

3/ kierowaniz, nadzorowania i kontrolewania budowy i rob6t, kie-
rowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz occeniania i badania stanu technicznego w za-
kresie wszelkich budynkdéw i innych budowli, z wylgczeniem liniti,
wezidw i stacji kolejowych, drdg i nawierzchni lotniskowych,
mostcw, budowli hydrn}ec ch i wadno,~ meligracyjnych.
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Zaswiadczenie
© NaTerTe meryticay) ym
POM-ZXW-7E9-5T| *

Pan Ryszard Wojdak o numerze ewidencyjnym POM/BO/5361/01

adres zamieszkania ul.Rabatkl 13, 80-299 Gdarisk

jest czlonkiem Pomorskiej Okrggowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

Ninigjsze zaswiadczenie jest watne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadoere rostdo wygenerowane elektronicanie | opatrzone bexplecirym podpesem  elekironirym
wenyfikowarym orzy pomocy waloege kwalifikowanego cenyfikaty w daiu 2024-12-11 roku preer:

Krzysitof Wilde, Proewodniczacy Rady Pomorskie] Okregoae] liby Inkyniydw Budownictwe.
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OPIS TECHNICZNY

1.0 ZAKRES OPRACOWANIA | CEL INWESTYCJI

Opracowanie niniejsze zawiera projekt modernizacji i naprawy schodoéw zewnetrznych i
pochylni przed wejsciem gtdwnym do budynku B Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i
Informatyki Politechniki Gdanskiej przy ul. Do Studzienki 16A , 80-227 Gdarnsk

Celem inwestycji jest modernizacja i naprawa schodow zewnetrznych oraz obu pochyini
Opracowany projekt swym zakresem obejmuje modernizacje i naprawe schoddw
zewnetrznych do poziomu goérnego spocznika wejscia gtdwnego do budynku B WETI P.G.,
naprawe pochylni potudniowej, oraz poszerzenie o 60 cm pochylni pétnocnej dla
umozliwienia transportu ciezkich elementéw wyposazenia do budynku z jednoczesnym jej
wylgczeniem dla niepetnosprawnych

Budynek B WETI Politechniki Gdanskiej znajduje sie przy ul. Do Studzienki 16A , 80-227
Gdansk dz. Nr 357/13 Obreb 055 J. Ew. miasto Gdansk 226101 1.0055.357/13
Kategoria obiektu: IX

2. INFORMACJE OGOLNE

2.1 Podstawa opracowania

Umowa na realizacje dokumentacji projektowe;j,

Projekt wykonawczy schodow wejsciowych do budynku B WETI - konstrukcja - opracowany
przez mgr inz. Janusza Matyskiewicza w 2006 roku.

Wizje lokalne, wykonane pomiary inwentaryzacyjne i odkrywki do elementéw wykonczenia
schodow.

Obowigzujgce przepisy i normy budowlane.

2.2 Informacje ogélne

2.2.1. Dziatka i uksztattowanie terenu

Schody wejsciowe z pochylniami wykonano po stronie wschodniej budynku B, ktéry wraz z
przylegtymi budynkami A, C i D potozony jest na dziatce dz. Nr 357/13.

Teren przylegty do schodéw i pochyini jest ptaski i zostat utwardzony kostkg betonows.

W przestrzeniach pomiedzy pochylniami a budynkami A i C w tzw. opaskach utozono warstwe

8



grysu z kamienia tamanego.
W okresie 17 - letniego uzytkowania schody potudniowe i pochylnia dla niepetnosprawnych

od strony gtéwnego budynku WETI sg najbardziej wykorzystywane.

2.2.2. Architektura schodow wejsciowych i pochyini

Podczas realizacji budynkow WETI w 2007 roku zewnetrzne schody wejsciowe wykonano
jako symetryczne dwuskrzydtowe z szerokimi biegami i dtugimi spocznikami oraz z dwiema
pochylniami dla niepetnosprawnych réwnolegtymi do $cian budynkow A i C jak

przedstawiono na szkicu ponizej

Budynek A Budynek C

Schody z poziomu przylegtego terenu do poziomu gtébwnego spocznika z wejsciem do
budynku pokonujg wysoko$¢ okoto 1,25 m. Pochylnie umozliwiajg pokonanie wysokosci
okoto 80 cm od poziomu terenu do obnizonych podestéw z wejsciami bocznymi dla

niepetnosprawnych.

2.2.3 Konstrukcja schodow wejsciowych i pochylni i elementy wykonczenia

Konstrukcje schodéw i obu pochylni stanowig monolityczne ptyty zelbetowe o grubosci 15 cm
oparte na podciggach o przekroju 20 x 35 cm i stupach o przekroju 20 x 20 cm
spoczywajgcych na tawach  fundamentowych  posadowionych  posrednio na
palach zelbetowych.

W trakcie budowy obu pochylni wydtuzono ich dtugos¢, co spowodowato, ze w kazdej z
pochylni 3 dolne ptyty granitowe utozono na gruncie na dodatkowej podbudowie.

Zelbetowg konstrukcje schodéw i pochylni pokryto ptytami granitowymi pfomieniowanymi na

kleju i wyrownujgcym podioze podktadzie cementowym.



Przestrzen pomiedzy podciggami pochylni i tawami zelbetowymi od strony budynkéw A i C
wypetniono murem z bloczkéw betonowych o grubosci 18cm i ostonieto ptytami granitowymi
na zaprawie klejgcej.

Na obu pochylniach zamontowano balustrady metalowe ze stali nierdzewnej z rur o srednicy
5,1 cm z poreczami i dolng odbojnica. Stupki balustrad zamocowano do ptyt granitowych za

pomocg czterech srub wklejanych i przekryto ostong metalows.

2.3 Opis stanu technicznego

Po blisko 17-letnim uzytkowaniu na spocznikach schodéw potudniowych 16 ptyt granitowych
ulegto spekaniu lub zarysowaniu co spowodowato wylgczenie schodoéw z uzytkowania.
Wykonane odkrywki w miejscach spekania ptyt pozwolity ustali¢ ze na spocznikach utozono
ptyty granitowe o grubosci 2 cm na kleju i wyrdwnujgcym podkfadzie cementowym o grubos$ci
okoto 3 cm. Izolacji przeciwwilgociowej na ptycie zelbetowej nie stwierdzono.

Jako przyczyne spekania ptyt nalezy przyjg¢ naturalny proces erozji atmosferycznej spoin
powodujgcy przecieki wod opadowych do podkitadu cementowego powodujgc jego
destrukcje. Niewielka grubos¢ piyt i deformacja podtoza oraz obcigzenie ruchem pieszych
spowodowata powstanie zarysowan i spekan piyt.

Ptyty granitowe o grubosci 3 cm utozone na stopnicach schoddw nie wykazujg uszkodzen za
wyjatkiem najnizszego stopnia w dolnym zewnetrznym narozniku schodéw.

Zamiast przewidzianych projektem 15 cm stopnie schodéw w obu skrzydtach wykazujg
zréznicowang wysokos¢:

- od 8,5 do 13 cm w stopniach skrzydta potudniowego,

-0d 9-12,5 cm w stopniach skrzydta pétnocnego.

Noski w stopniach schodéw w wielu przypadkach wykonano zbyt mate od 0 —15cmiw
wiekszosci przypadkéw sg niedostateczne co spowodowato, Zze oktadziny podstopni
schodow na skutek naturalnej erozji spoin i zawilgocenia uleglty uszkodzeniu zaprawy
klejgcej i odspojenia od konstrukcji zelbetowe;.

Ponadto na spocznikach obu bocznych wejs¢ dla niepetnosprawnych stwierdzono spekania
pojedynczych ptyt.

Po przewierceniu w spoinach pomiedzy ptytami stwierdzono identyczny uktad warstw: piyty
granitowe o grubosci 2 cm na warstwie kleju i 3 cm wyréwnawczym podktadzie cementowym
bez izolacji przeciwwilgociowe;j.

Na gérnym podescie wejscia gidwnego do budynku ptyty granitowe nie wykazujg uszkodzen

w postaci zarysowan i spekan jak réwniez nierdwnosci w postaci obnizen

W pochylni potudniowej na catej jej dtugosci nie stwierdzono uszkodzen ptyt granitowych.

W styku 3-ech piyt opartych bezposrednio na gruncie i ptyt utozonych na konstrukcji

zelbetowej pochylni powstata szersza spoina o rozwartosci okoto 6 — 7 mm.
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W _pochylni potnocnej takze stwierdzono szerszg spoine w styku ptyt posadowionych na

gruncie i ptyt utozonych na konstrukcji zelbetowej pochylni. Nieznacznie osiadajgca skrajna
ptyta granitowa ulegta spekaniom pod 2-oma stupkami balustrady.

Skrajne krawedzie ptyt granitowych na pochylniach nie posiadajg kapinoséw co powoduje
zamakanie bocznych oktadzin z ptyt granitowych mocowanych klejem do muru z bloczkéw
betonowych od strony budynkéw A i C jak réwniez do bocznej powierzchni podciggéow od
strony schodéw. Po latach uzytkowania ptyty oktadzin kamiennych ulegty lokalnym

odspojeniom.

Dla ustalenia rodzaju i grubosci warstw pod ptytami granitowymi w obu pochylniach
wykonano wiercenia w spoinach pomiedzy ptytami i stwierdzono Zze ptyty utozono na
warstwie kleju o grubosci okoto 1 cm i dodatkowej wyréwnujgcej wylewce betonowej o
grubosci okoto 4 cm. lzolacji przeciwwilgociowej na ptytach zelbetowych pochylni nie
stwierdzono. Grubo$¢ podktadu cementowego wraz z klejem potwierdzita wykonana
odkrywka w miejscu odspojonej oktadziny granitowej sciany od strony budynku C w pochyini

w poétnocnej. W odkrywce stwierdzono catkowitg degradacje podkfadu cementowego.

Stan techniczny elementéw konstrukcji zelbetowej schodow i pochylni nalezy uznac jako
dobry nie budzacy zastrzezen.
Stan elementéw wykonczeniowych nalezy uznac¢ jako zly i kwalifikujgcy sie do wykonania

modernizacji i naprawy. .

3. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT MODERNIZACYJNYCH
| NAPRAWCZYCH SCHODOW | OBU POCHYLNI
Podstawowe roboty zwigzane z modernizacjg i naprawg schodow i pochylni potudniowe;j

oraz pochylni pétnocnej:

-w schodach

- catkowite zerwanie oktadzin z ptyt granitowych na stopniach i spocznikach w obu skrzyd-
tach schodow wejsciowych po stronie pétnocnej i potudniowej od poziomu terenu do pozio-
mu spocznikow obnizonych wejs¢ dla niepetnosprawnych oraz schodéw prowadzacych
na podest wejscia gtbwnego do budynku wigcznie,

- oczyszczenie ptyt granitowych o grubosci 3 cm ze stopnic schoddw i podstopni z pozostato-
Sci kleju i spoin do czystego kamienia dla ponownego ich wbudowania.

Przyjeto wykorzystanie wszystkich ptyt granitowych ze stopnic schodéw o grubosci 3
cm, 50% ptyt z pochylni, oraz 50% ptyt z okfadzin pionowych (podciggow przy
schodach, scian pochylni i podstopni).

Plyty granitowe o grubosci 2 cm ze spocznikéw schoddéw po oczyszczeniu winny

11



zostac przekazane Zlecajgcemu.
Na spocznikach schoddw nalezy utozy¢ ptyty granitowe ptomieniowane o grubosci
3 cm kolorem i rysunkiem zblizone do posiadanych ptyt.

- Catkowite usuniecie cementowej warstwy wyrdwnawczej oraz pozostatosci kleju do czystej
powierzchni zelbetowej konstrukcji schodéw.

- Utozenie ptomieniowanych ptyt granitowych o grubosci 3 cm na stopniach i spocznikach
schodow na nowej warstwie wyréwnujacej z systemowej zaprawy haprawczej o0
gwarantowanej przyczepnosci do ptyt zelbetowych, wysokiej wytrzymatosci i niskiej
absorpcji wody, mrozodpornosci spelniajacej wymagania klasy R4 zgodnie z norma
EN 1504-3 i dodatkowej okoto 3 mm warstwie szlamu mineralnego z uzyciem kleju
mrozoodpornego do plyt granitu.

Piyty granitowe nalezy uktadaé przy uzyciu chwytaka zasysajgcego prozniowo ptyty.
Po wyréwnaniu spoin niewielkie nierownoéci ptyt nalezy likwidowaé mtotkiem gumo-
wym z biatg guma.

- Spoinowanie ptyt nalezy wykonac fugg zywiczng lub z wyzej wymienionej zaprawy

naprawcze;.

- w obu pochylniach:

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej pochylni dla ustalenia geometrii poziomoéw biegéw
celem zapewnienia ponownego montazu balustrad bez zmiany ich geometrii, po naprawie
i przebudowie pochylni.

- demontaz balustrad,

- zerwanie ptyt granitowych zaréwno z pochylni, z oktadzin bocznych podciggéw od
strony schoddw oraz ze $cian od strony budynkéw Ai C,

- catkowite usuniecie warstwy wyrownawczej - podktadu cementowego wraz z pozostatoScia-
mi kleju do czystej powierzchni ptyt i podciggéw zelbetowych.

- w dolnych partiach pochylni zerwanie ptyt posadowionych na gruncie, usuniecie wszystkich
warstw dawnej podbudowy i wykonanie nowych warstw pod ptyty granitowe ze stabilizacjg
piaskowo-cementowg grubosci 20 cm i wytrzymatosci min.10MPa i podktadem betonowym
ze spadkiem okoto 4%, o grubosci min 15 cm z betonu klasy B20/25 zbrojonym
konstrukcyjnie siatkg z pretéw ¢ 8 w rozstawie co 20 cm goérg i dotem.

Z uwagi na projektowane poszerzenie pochylni pétnocnej o 60 cm w jej dolnej partii
powiekszenie szerokosci podbudowy o 80 cm do wymiaréw 140 x 2,40 m i do gtebokosci
min. 60 cm i wykonanie nowych warstw jak opisano powyzej.

- Utozenie ptomieniowanych ptyt granitowych z kapinosami na obu krawedziach o grubosci

3 cm na nowej warstwie wyrdownujgcej z systemowej zaprawy naprawczej O
gwarantowanej przyczepnosci do ptyt zelbetowych, wysokiej wytrzymatosci, niskiej

absorpcji wody, mrozoodpornosci i spetniajgcej wymagania klasy R4 zgodnie z
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normg EN 1504-3 i dodatkowej okoto 3 mm warstwie szlamu mineralnego z
uzyciem z uzyciem kleju mrozoodpornego do ptyt granitu.
Plyty granitowe nalezy uktada¢ przy uzyciu chwytaka zasysajgcego prozniowo ptyty.
Po wyréwnaniu spoin niewielkie nieréwnosci nalezy likwidowaé miotkiem gumowym z
biatg guma.
- spoinowanie ptyt nalezy wykonac fugg zywiczng lub z wyzej wymienionej zaprawy
naprawcze;j.
- wykonanie okfadzin bocznych pochylni z ptyt granitowych grubosci 3 cm na kleju mrozood-
pornym,

- ponowny montaz balustrady.

- w pochylni pétnocnej

na oczyszczonej bocznej powierzchni podciggu na wysokoéci 6 cm mierzonej od jego gérnej

krawedzi wiercenie 86 otworow ¢ 18 mm o gtebokosci 21 cm w rozstawie co 15 cm dla

pretow ¢12 wklejanych chemicznie,

wykonanie bruzdy o wysokosci 16 cm na gtebokos$¢ 1 cm na catej dlugosci podciagu,

wklejenie 86 pretéw ¢12 ze stali klasy Alll N przy uzyciu zywicy

wykonanie deskowania i ptyty zelbetowej z kapinosem o szerokosci 60 cm i gruboéci 15

cm z betonu klasy C30/37 poszerzajgcej pochylnie na catej jej dtugosci,

- utozenie ptomieniowanych ptyt granitowych z kapinosami na obu krawedziach o grubosci 3
cm na nowej warstwie wyrdwnujgcej z systemowej zaprawy haprawczej o
gwarantowanej przyczepnosci do plyt zelbetowych, wysokiej wytrzymatosci, niskiej
absorpcji wody, mrozoodpornosci i spetniajgcej wymagania klasy R4 zgodnie z
normg EN 1504-3 i dodatkowej okoto 3 mm warstwie szlamu mineralnego z uzyciem

z uzyciem kleju mrozoodpornego do plyt granitu.

Z uwagi na 2,00 m szerokos$¢ pochylni ptyty granitowe nalezy uktada¢ z dwdéch piyt
Z przestawionymi spoinami przy uzyciu chwytaka zasysajgcego prézniowo piyty.
Po wyréwnaniu spoin niewielkie nierownosci nalezy likwidowa¢ miotkiem gumowym z
biatg guma.
- spoinowanie ptyt nalezy wykonac fugg zywiczng lub z wyzej wymienionej zaprawy napraw-
czej.
- wykonanie oktadzin bocznych pochyini z ptyt granitowych grubosci 3 cm na kleju mrozood-
pornym,
- ponowny montaz balustrady po uprzednim skréceniu o okoto 60 cm rur poreczy i

odbojnicy na spoczniku wejscia dla niepetnosprawnych.
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- Wytyczne dla osadzenia pretow ¢12 w podciagu dla poszerzenia o 60 cm pochylni

potnocnej

Wiercenie 86 otworow ¢$16 mm na gtebokos¢ 21 cm w rozstawie co 15 cm jak pokazano na
rys. 7.

Kazdy z otworow nalezy oczysci¢ szczotkg okragtg 3-krotnie dla usunieci okruchéw betonu,
nastepnie 3-krotnie przedmuchac¢ sprezonym powietrzem.

Wcisng¢ pakiet foliowy w oprawe, nakreci¢ mieszalnik, wprowadzi¢ oprawe do dozownika.
Poprzez 2—krotne nacisniecie spustu wycisng¢ poczatkowg partie zywicy, odbezpieczy¢
dozownik, wsung¢ do otworu i wypetni¢ zywica, wsungé pret ¢12 do otworu. Przed

ostatecznym czasem krzepniecia wykonac korekte potozenia pretow.

4. KOMUNIKACJA W TRAKCIE WYKONYWANIA | PO WYKONANIU ROBOT

Dla umozliwienia nieograniczonego dostepu do budynku zalecane jest wykonanie robét w
okresie lata z podziatem na 2 strefy: potudniowg i pétnocnag
Po poszerzeniu pochylni péinocnej pochylnia zostanie wytaczona z uzytkowania dla

niepetnosprawnych.

5. ODDZIALYWANIE PROJEKTOWANYCH ROBOT NA OTOCZENIE

W obszarze oddziatywania przedmiotowej inwestycji — modernizacji i naprawy schodéw
zewnetrznych i pochylni przed wejsciem gtownym do budynku B Wydziatu Elektroniki,
Telekomunikaciji i Informatyki Politechniki Gdanskiej zlokalizowanego przy ul. Do Studzienki
16A , 80-227 Gdansk dz. Nr 357/13 znajdujg budynki WETI i Oceanotechniki i
Okretownictwa

Analiza obszaru oddziatywania obiektu wykazata, iz:

- nie zostaly naruszone przepisy art. 3 pkt. 20 i art. 28 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane.

- zakres prac nie narusza przepisdOw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.

- zakres prac nie narusza przepisdow Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z

dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przewidywany rodzaj robét nie stwarza ucigzliwoéci dla terendw przylegtych, nie bedzie
negatywnie oddziatywaé na ludzi i nie pogorszy warunkéw pracy w sgsiednich obiektach

Uczelni.
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6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby z uprawnieniami technicznymi
przestrzegajac przepisow BHP.

W projekcie uwzgledniono dane schodéw i pochylni mozliwe do stwierdzenia w
okresie opracowania projektu. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci po
przeprowadzeniu robét demontazowych stanu faktycznego z zalozeniami przyjetymi w
projekcie — nalezy skontaktowac¢ sie z projektantem.

Gdansk, marzec 2025r Opracowat:

mgr inz. Janusz Matyskiewicz
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny : 1241/GD/83

POM/BO/3092/01
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OBLCZENIA STATYCZNE

DLA POSZERZENIA PLYTY POCHYLNI POLNOCNEJ

Zebranie obcigzen

pochylnia
- ptyta 0.15x25 3.75
- podsypka 0.04x20 0.80
- ptyta kamienna 0.03x27 0.81
536 x1.35 =7.24 kN/m?

wozek
- przyjeto ciezar netto 31 kN

udzwig 15 kN

rozstaw kot 0.95m

obcigzenie osi 40 kN

obcigzenie od kota 20 kN (powierzchnia 0.2x0.2 m = 500 kN/m?)
Geometria

1 110 [o.70

" I I M|
_ 4.20 I 4.20 I 420 i

Obcigzenia

-state 1.61 kN/m?

— — ——

-wozek — obcigzenie ruchome 500 kN/m?




J pZ=-500.00
{
- = E e ) W
pZ=-500.00 |
| I
" [ [ [

1.0 Belka zewnetrzna 20x35 cm

-wielkosci statyczne

Fz (kN) z] "m ””H! !!” "H \|| |\|| HIII\I 1y

Wymagane zbrojenie na zginanie

i~ Material i~ Zarny i

Beton |C3l].f3? j' Azl As2 |v dednica nr1lﬂ [~ drednica nIZIE | dednica mglﬂ I” Sprawdzic
a = Il].35 -

o — Zgmame 1 MEd.gp[kNm] = 0.00
de[MPall 20.0 ~Element Obcigzeni Zbrojenie minimalne——
- g # beka O phta ’VMEd [kNm] =| 1286 ’VAsmin em2]= [ 0.93 Mer [kNml= | 0

Charakterystyka przekroju us [MPal- I 0

gtal IA'IIIN = Boser € Bosin  Meose = I 0.039 Ey=| 0040 x,=| 125 Wk [mm]= l—l]
fyd[MFa] 434 8 Zbrojenie belki

obl [cm2] | nr 1| szt | nr 2| szt | nr 3| szt | preyjgto [em2]| mi [%
Asl 12 1 113 018
As2 0.00

Eetilim I 0.433
Besitn = I 0.372

-zbrojenie istniejgce 2 ®12 -> 2.26 cm? wymagane 0.97 cm?

1.2 Belka wewnetrzna 20x35 cm

- wielko$ci statyczne

fm (ki ||| i
.HW”HHMW ‘mmmhﬂm.h Ay,
My (kNm) 2 Ny \\\\"‘IWH|||HH"‘ A g

||

Fz (kN) (%] e { | o ] u!!‘ e a1 S
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Wymagane zbrojenie na zginanie

Materiat
Beton |C30/37 ~
a = 085 ~
fcd[MPa] 20.0
= 0.800
Stal (AN~
fydMPa]] 4348
Settim 0.493
Hoos i = 0.372

Geometria przekroju

(+  prostokgtny

[ teowy

bleml= | 20.0
hieml= | 35.0
al [em] = 4.0
a2 [em] = 3.0

beff [em] = 100.0
hf [em] = 10.0

Dobdr zbrojenia

Asl:As2 |v sednicanr1[12 «| [ drednicari 2| 16 «| [ gednican 3| 16 «

Zginanie
Element Obcigzenie Zbrojenie minimalne
+ belka (" phta MEd [kNm] =| 1598 Asmin [em2] = 0.93

Charakterpstyka przekroju

Bose = | 0-049 S |

Zbrojenie belki

obl [em2] | nr 1 | szt | nr 2| szt | nr 3| szt |plz_vielo [cm2]| mi [%] |
Asl 12 | 2 2.26 0.36
As2 0.00

Boce ¢ Boslim 0.050 x,.=| 156

Zarysowanie

| Sprawdzic

MEd.qp [kNm] = 0.00
Mcr [kNm]= 1}
G_ [MPal- 0
Wk [mm]= 1}

-zbrojenie istniejgce 2 ® 12 -> 2.26 cm? wymagane 1.22 cm?

1.3 Piyta zelbetowa 15 cm

- momenty zginajgce

13.07
[ | 12.60
= 10.80
008 003 007 003 001 003  gio0z9 003 001 003 007 003008 —
-0.69 0.31/249 0.75/2 77 0.06/2.24 -0.27/4.92 0.04/2.22 0.63/2.64 0.04/2. 0.27/1.92 0.06/2.24 0.75/2.77 0.23/2.48 -0.69/1.76 540
o W oniogs N S i 3.60
0.62/1.47 0.07/1.11 i i 0.28/1.15 i . 0.071.11 0.62/1.47 1.80
-4.17/-0.41 -2.84/-0.10 -4.14/-0.36 -4.14/-0.36 -2/84/-0.10 -4.18/-0.41 0.0
h__ 1.24 -4.23/-0.86 1 -4.45/-1.03 — - -4.23/-0.86 _1.24 I 180
P e -3.60
-540
-6.42
-wymiarowanie piyty
Materiat Geometria przekroju Dobér zbrojenia Zaryzowanie
Beton |C30/37 :‘v f+ prostokatny Asl As2 |V fedica nr‘l’ﬂ [~ érednica nl2’ﬂ [~ érednican 2| 16 ~ | S
« = l—_|l].85 - ) teowy
° Zginanie MEd.qp [kNm] = 0.00
fed[MPa] 20.0 b [em] = |100.0 Element Obcigzenie Zhbrojenie minimalne
o [ 0.800 hioml= | 150  beka @ phta MEd [kNm] =| 13.07 Asmin [cm2] = | 2.83 [l (4= 0
al [em] = m Charakterystyka przekroju Gs [MPa}= 0
Stal  [Ad - a2feml=| 30 Bosei € Bogim  Bose = | 0099 eg=| 0100 x,=| 0.90 Wk [mm]= 0
fyd[MPa] 208.7 Zbrojenie phyty
= 0.616 beff 2 obl [cm2] | nr 1/nr 2400 3 | [cm] |plzyielo [cm2]| mi [X]l
= =it [em] 5100.0 Asl 12/ 15.0 7.54 0.84
Becim= | 0.426 hf [em] = | 10.0 As2 | 0.00 Dblicz
-przyjeto prety o srednicy 12 mm co 15 cm
-sity Scinajgce kKN/m
446 2.94 3.33 347 347 3.33 2.99 443
- - - _963 . . _9-63 - - -
19,12 33,83 39,13 30.87 - 30.64 3819 30.64 30.87 40,28 3348 19.1@
-406 -5.27 0.85 -5.27 -4.06
LY L)
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Sprawdzenie docisku pretéw do betonu

-powierzchnia docisku 1.2x4x1.2=5.75 cm?

- wytrzymatos¢ betonu na docisk  fydd = 20x0.6 = 12 MPa

- sita docisku dla jednego preta Frdd=575-107%-12-10° = 6.9kN

- sita $cinajgca na 1/mb przyjeto Q=40.28 kN

- sita docisku dla pretéw dla 1 mb  Frdd = 6.66- 6.9 = 46 kN = 40.28 kN
KONIEC OBLICZEN

Obliczenia wykonat:

dr inz. Ryszard Wojdak
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny : 6280/GD/94

POM/BO/5361/01
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