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Schody i pochylnie wejscia

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Partia potudniowa
11 Obstuga geodezyjna
1 Inwentaryzacja geodezyjna pochylni dla ustalenia geometrii pozioméw biegéw |kpl.
d.1.1|kalk. wiasna |celem zapewnienia ponownego montazu balustrad bez zmiany ich geometrii,
po naprawie i przebudowie pochylni
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Prace rozbiérkowe
2|KNR 2-31 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych. Porecze do ponownego montazu. |m
d.1.2/0818-01 Wspoitczynnik do R=2
14.05*2+1.96 m 30.060
RAZEM 30.060
3/KNR 4-01 Rozebranie oktadzinny kamiennej pochylni. Mozliwie jak najwiecej ptyt do po- |m?2
d.1.2|0811-07 nownego wykorzystania.
analogia
14.05*1.38 m?2 19.389
RAZEM 19.389
4/KNR 4-01 Rozebranie oktadziny kamiennej z policzkéw rampy m?2
d.1.2|0819-15
analogia
Policzek od |11.80 m2 11.800
strony bu-
dynku
Policzek od |2.6+0.2+0.1+0.1+0.3 m2 3.300
strony scho-
dow
RAZEM 15.100
5/KNR 4-01 Rozebranie oktadzinny kamiennej ze stopni i podstopni. Mozliwie jak najwiecej | m2
d.1.2|0811-07 ptyt do ponownego wykorzystania.
analogia
Stopnie i (3.75+2.91)*0.13+(3.75+2.57)*0.38+(3.40+2.57)*0.07+(3.40+2.21)*0.38+(3.05+|m?2 6.291
podstopnie  |2.21)*0.09
dolne
Podstopnie |3.75*0.055+3.05*0.07*3 m?2 0.847
stopni po-
Srednich
Stopnie i 4.33%(0.11+0.10+0.09+0.40%*3) m?2 6.495
podstopnie
goérne
RAZEM 13.633
6/KNR 4-01 Rozebranie oktadzinny kamiennej ze spocznikéw. Mozliwie jak najwiecej ptyt  |m2
d.1.2|0811-07 do ponownego wykorzystania.
analogia
3.05*2.21+3.75*2.02+3.05*2.00+3.05*2.01+6.49*2.21 m?2 40.889
RAZEM 40.889
7|KNR 4-01 Zerwanie betonu wyréwnawczego gr. 2,5cm m?2
d.1.2/0807-04
poz.3+po0z.5+poz.6 m?2 73.911
RAZEM 73.911
8/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1.2|0212-01 cm. Rozbiérka ptyty betonowej poczatku pochylni osadzonej na gruncie
1.30*1.30*0.15 m3 0.254
RAZEM 0.254
1.3 Oczyszczenie piyt granitowych z rozbidrki
9/KNR-W 4-01 |Skucie pozostatosci zaprawy cementowej / kleju z piyt granitowych. Przyjeto  |m2
d.1.3/0211-01 90% piyt
(p0z.3+p0z.4+p0z.5+p0z.6)*0.80 m2 71.209
RAZEM 71.209
14 Prace odtwarzaj ace.
10|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.1.4/0104-03 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
1.40*1.40*0.30 m3 0.588
RAZEM 0.588
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza- |m2
d.1.4/0115-01 jacymi z kruszywa famanego 18 % - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
0115-02
1.40*1.40 m?2 1.960
RAZEM 1.960
12|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolitycznego |m3
d.1.4/0203-04 - objetos¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
z2.5z. 2.6.
9905-01
1.30*1.30*0.15 m3 0.254
RAZEM 0.254
13|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1.4/0202-02 nych o ér. 8 mm
(7+7)*1.20*2*0.395 kg 13.272
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RAZEM 13.272
14|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.4/202 1134-01
poz.3+poz.5+poz.6 m?2 73.911
RAZEM 73.911
15/KNR AT-40 |lzolacja pozioma przeciwwodna z elastycznych szlaméw uszczelniajgcych na |mz2
d.1.4/0401-02 wyréwnanym podtozu - naktadana recznie
analogia
poz.14 m2 73.911
RAZEM 73.911
16|KNR AT-40 |lzolacja pozioma z elastycznych szlaméw uszczelniajgcych na wyréwnanym m2
d.1.4/0401-03 podiozu - nakltadana recznie - kolejna warstwa szlamu o gr. 1 mm
analogia Krotnos¢ = 2
poz.15 m?2 73.911
RAZEM 73.911
17|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.4/202 1134-02
poz.4 m?2 15.100
RAZEM 15.100
18/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdw) powierzchni konstrukcji betonowych |mz2
d.1.4/0210-01 zaprawg cementowo - polimerowg - wykonanie warstwy sczepno - wyréwnujg-
cej na powierzchniach poziomych konstrukcji betonowych
p0z.3+p0z.5+poz.6 m2 73.911
RAZEM 73.911
19|KNR 2-02 Posadzki petne grubosci do 3 cm z elementéw prostokatnych - stosunek dtu-  |m2
d.1.4/2111-01 gosci obwodu plyt do powierzchni do 6 m/m2. Plyty uktadane na zaprawie kle-
analogia jowej. POCHYLNIA. Piyty granitowe z odzysku
poz.3 m?2 19.389
RAZEM 19.389
20|KNR 2-02 Posadzki petne grubosci do 3 cm z elementéw prostokatnych - stosunek diu- |m2
d.1.4|2111-01 gosci obwodu ptyt do powierzchni do 6 m/m2 STOPNIE | PODSTOPNIE. Piyty
analogia granitowe z odzysku
poz.5 m2 13.633
RAZEM 13.633
21/KNR 2-02 Posadzki petne grubosci do 3 cm z elementéw prostokgtnych - stosunek diu-  |m2
d.1.4/2111-01 gosci obwodu plyt do powierzchni do 6 m/m2. SPOCZNIKI. Plyty granitowe no-
analogia we
poz.6 m?2 40.889
RAZEM 40.889
22|KNR-W 2-02 |Oktadziny $cian i pilastrow zewnetrznych o obwodzie elementéw do 6 m/m2i |m2
d.1.4/2102-01 grubosci elementéw do 4 cm - skaly wybuchowe i przeobrazeniowe. POLICZKI
POCHYLNI. Plyty granitowe z odzysku
poz.4 m2 15.100
RAZEM 15.100
23|KNR AT-17 |Wyciecie kapinosa w ptytach oktadzinowych pochylni przed ich utozeniem. m?2
d.1.4/0104-03 Wspoitczynnik do R=2 z uwagi na matg powierzchnig
analogia
14.05*0.005*2 m?2 0.141
RAZEM 0.141
24 Ustawienie balustrad do ponownego montazu kpl.
d.1.4|kalk. wkasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR DC-03 |Mocowanie elementoéw za pomoca kotew chemicznych iniekcyjnych z zywicy  |szt.
d.1.4/0104-01 epoksydowej i pretéw gwintowanych ze stali nierdzewnej do podtozy z betonu
zbrojonego i zelbetowych; srednica otworu w podtozu 10 mm
4*22 szt. 88.000
RAZEM 88.000
2 Partia pétnocna
2.1 Obstuga geodezyjna
26 Inwentaryzacja geodezyjna pochylni dla ustalenia geometrii pozioméw biegéw |kpl.
d.2.1|kalk. wiasna |celem zapewnienia ponownego montazu balustrad bez zmiany ich geometrii,
po naprawie i przebudowie pochylni
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Prace rozbiérkowe
27 /KNR 2-31 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych. Porecze do ponownego montazu. |m
d.2.2|/0818-01 Wspoitczynnik do R=2
14.05*2+1.96 m 30.060
RAZEM 30.060
28/KNR 4-01 Rozebranie oktadzinny kamiennej pochylni. Mozliwie jak najwiecej ptyt do po- |m?2
d.2.2|0811-07 nownego wykorzystania.
analogia
14.05*1.38 m?2 19.389
RAZEM 19.389
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29/ KNR 4-01 Rozebranie oktadziny kamiennej z policzkéw rampy m?2
d.2.2/0819-15
analogia
Policzek od |11.80 m2 11.800
strony bu-
dynku
Policzek od |2.6+0.2+0.1+0.1+0.3 m2 3.300
strony scho-
dow
RAZEM 15.100
30|KNR 4-01 Rozebranie oktadzinny kamiennej ze stopni i podstopni. Mozliwie jak najwiecej |m?2
d.2.2|0811-07 ptyt do ponownego wykorzystania.
analogia
Stopnie i (3.75+2.91)*0.13+(3.75+2.57)*0.38+(3.40+2.57)*0.07+(3.40+2.21)*0.38+(3.05+|m?2 6.291
podstopnie  |2.21)*0.09
dolne
Podstopnie |3.75*0.055+3.05*0.07*3 m2 0.847
stopni po-
Srednich
Stopnie i 4.33%(0.11+0.10+0.09+0.40%*3) m?2 6.495
podstopnie
goérne
RAZEM 13.633
31 KNR 4-01 Rozebranie oktadzinny kamiennej ze spocznikéw. Mozliwie jak najwiecej ptyt  |m2
d.2.2/0811-07 do ponownego wykorzystania.
analogia
3.05*2.21+3.75*2.02+3.05*2.00+3.05*2.01+6.49*2.21 m?2 40.889
RAZEM 40.889
32/KNR 4-01 Zerwanie betonu wyréwnawczego gr. 2,5cm m?2
d.2.2|0807-04
p0z.28+p0z.30+poz.31 m?2 73.911
RAZEM 73.911
33/KNR 4-01 Rozbiodrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.2.2|0212-01 cm. Rozbiérka ptyty betonowej poczatku pochylni osadzonej na gruncie
1.30*1.30*0.15 m3 0.254
RAZEM 0.254
2.3 Oczyszczenie piyt granitowych z rozbidrki
34|KNR-W 4-01 |Skucie pozostatosci zaprawy cementowej / kleju z ptyt granitowych. Przyjeto  |m?2
d.2.3/0211-01 90% piyt
(p0z.28+p0z.29+p0z.30+p0z.31)*0.80 m2 71.209
RAZEM 71.209
2.4 Prace odtwarzaj gce i zwi gzane z poszerzeniem pochylni
35/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2.4/0104-03 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
1.40*2.10*0.30 m3 0.882
RAZEM 0.882
36 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza- |m2
d.2.4/0115-01 jacymi z kruszywa famanego 18 % - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
0115-02
1.40*2.10 m?2 2.940
RAZEM 2.940
37 KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolitycznego |m3
d.2.4/0203-04 - objetos¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
z2.52. 2.6.
9905-01
1.30*2.00*0.15 m3 0.390
RAZEM 0.390
38/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2.4/0202-02 nych o ér. 8 mm
(7*1.20+7*1.90)*2*0.395 kg 17.143
RAZEM 17.143
39|KNR DC-03 |Mocowanie elementéw za pomocg kotew chemicznych iniekcyjnych z zywicy  |szt.
d.2.4/0104-02 epoksydowej i pretow stali zbrojeniowej D12 do podtozy z betonu zbrojonego i
zelbetowych; srednica otworu w podtozu 14 mm
72 szt. 72.000
RAZEM 72.000
40|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju po- |m3
d.2.4/0210-06 nad 16 - reczne uktadanie betonu
0.60*0.15*12.60 m3 1.134
RAZEM 1.134
41|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2.4/0202-02 nych o ér. 8 mm
92 kg 92.000
RAZEM 92.000
42|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.4/202 1134-01
poz.28+0.60*14.05+poz.30+poz.31 m?2 82.341
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RAZEM 82.341
43|KNR AT-40 |lzolacja pozioma przeciwwodna z elastycznych szlamoéw uszczelniajgcych na  |m?2
d.2.4/0401-02 wyréwnanym podtozu - naktadana recznie
analogia
p0z.42 m2 82.341
RAZEM 82.341
44|KNR AT-40 |lzolacja pozioma z elastycznych szlamoéw uszczelniajgcych na wyréwnanym m2
d.2.4/0401-03 podiozu - nakltadana recznie - kolejna warstwa szlamu o gr. 1 mm
analogia Krotnos¢ = 2
poz.43 m?2 82.341
RAZEM 82.341
45/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.4/202 1134-02
poz.29 m?2 15.100
RAZEM 15.100
46|/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betonowych |m2
d.2.4/0210-01 zaprawg cementowo - polimerowg - wykonanie warstwy sczepno - wyréwnujg-
cej na powierzchniach poziomych konstrukcji betonowych
poz.42 m2 82.341
RAZEM 82.341
47|KNR 2-02 Posadzki petne grubosci do 3 cm z elementéw prostokatnych - stosunek dtu-  |m2
d.2.4/2111-01 gosci obwodu plyt do powierzchni do 6 m/m2. Plyty uktadane na zaprawie kle-
analogia jowej. POCHYLNIA. Piyty granitowe nowe
14.05*2.0 m?2 28.100
RAZEM 28.100
48|KNR 2-02 Posadzki petne grubosci do 3 cm z elementéw prostokatnych - stosunek diu- |m2
d.2.4|2111-01 gosci obwodu ptyt do powierzchni do 6 m/m2 STOPNIE | PODSTOPNIE. Piyty
analogia granitowe nowe
poz.30 m2 13.633
RAZEM 13.633
49|KNR 2-02 Posadzki petne grubosci do 3 cm z elementéw prostokgtnych - stosunek dtu-  |m2
d.2.4/2111-01 gosci obwodu plyt do powierzchni do 6 m/m2. SPOCZNIKI. Plyty granitowe no-
analogia we
poz.31 m?2 40.889
RAZEM 40.889
50|KNR-W 2-02 |Oktadziny $cian i pilastrow zewnetrznych o obwodzie elementéw do 6 m/m2i |m2
d.2.4/2102-01 grubosci elementéw do 4 cm - skaly wybuchowe i przeobrazeniowe. POLICZKI
POCHYLNI. Piyty granitowe nowe
poz.29 m2 15.100
RAZEM 15.100
51/KNR AT-17 |Wyciecie kapinosa w ptytach oktadzinowych pochylni przed ich utozeniem. m?2
d.2.4/0104-03 Wspoitczynnik do R=2 z uwagi na matg powierzchnig
analogia
14.05*0.005*2 m?2 0.141
RAZEM 0.141
52 Ustawienie balustrad do ponownego montazu kpl.
d.2.4|kalk. wkasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR DC-03 |Mocowanie elementoéw za pomoca kotew chemicznych iniekcyjnych z zywicy  |szt.
d.2.4/0104-01 epoksydowej i pretéw gwintowanych ze stali nierdzewnej do podtozy z betonu
zbrojonego i zelbetowych; srednica otworu w podtozu 10 mm
4*22 szt. 88.000
RAZEM 88.000
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