OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno — budowlanego
budowy boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Dziatki Gm. Wiskitki

INWESTOR: GMINA WISKITKI
96-315 WISKITKI UL. KOSCIUSZKI 1

ADRES BUD: DZIALKI UL. DZIALKOWA GM. WISKITKI
DZ. NR EWID. 41/4,43/2, OBREB 0007 DZIALKI, 143805_5 - WISKITKI

1. DANE OGOLNE
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa ogrodzonego i o$wietlonego
boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnig z poliuretanu do amatorskiego uprawiania gry w
koszykowke, siatkbwke i mini pitke nozng.

2. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria V — obiekty sportu i rekreacji (stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciagi
narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjezdzalnie)

3. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

W ramach robo6t przygotowawczych nalezy wykonac:
- demontaz instalacji nawadniajacej (w obrebie projektowanego boiska)
- przestawienie urzadzen placu zabaw 1 sifowni plenerowe;j

W ramach rob6t montazowych nalezy wykonac:
- budowe plyty boiska wielofunkcyjnego do koszykowki, siatkowki 1 mini pitki noznej z
nawierzchnig z poliuretanu w obrzezach 8x30x100 o wymiarach ptyty boiska 24,0 x 13,0m +
obrzeza wraz z wyposazeniem (2 szt. bramka z siatka, kpl. stupki do siatkéwki z siatka, 2 szt.
stojak z tablica i koszem do koszykowki)
- budowe ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego wysokosci catkowitej 2,0m systemowego z
paneli siatkowych zgrzewanych ptaskich z 4 furtkami szerokosci 1,0m
- budowe po 2 stronach boiska wielofunkcyjnego pitkochwytéw z siatki polipropylenowej na
stupach stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo
- montaz obiektow matej architektury tj. tawek metalowo — drewnianych z oparciem szt. 4
- budowe oswietlenia boiska wielofunkcyjnego w postaci 4 masztéw oswietleniowych z 8
oprawami LED
- uzupetnieni trawnikéw po robotach montazowych

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Boisko wielofunkcyjne w formie prostokata z nawierzchnig poliuretanowa, ogrodzone
ogrodzeniem systemowym z paneli siatkowych zgrzewanych ptlaskich z 4 furtkami, z
zamontowanymi na 2 krotszych bokach pitkochwytami, o$wietlone oprawami LED na 4
masztach o$wietleniowych.

S. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Powierzchnia zabudowy boiska (ptyta boiska) 317,95m2
Powierzchnia poliuretanu 312,00m2
Szerokos$¢ boiska 13,16m
Dtugos$¢ boiska 24,16m




6. WARUNKI GEOTECHNICZNE:

Na podstawie wiercen 1 wykonanej dokumentacji badan podloza gruntowego
opracowanych przez geologdbw mgr inz. bukasza Charczuka i mgr inz. Szczepana
Pruszczynskiego ponizej warstw nasypowych zalegaja grunty niespoiste genezy sandrowej
wyksztatcone w postaci piaskdw drobnych. Wystepowania wdd gruntowych nie stwierdzono.

7. WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE
Projektowany obiekt przystosowany jest do korzystania przez osoby niepetnosprawne:
— furtki wejsciowe szerokos$ci zapewniajacej swobodny wjazd na teren boiska

8. PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

- Wody opadowe odprowadzone na teren wilasnej dziafki.

- Obiekt nie bedzie emitowal ponadnormatywnych zanieczyszczen gazowych

- Odpady codzienna zbiérka przez stuzby Inwestora i wywo6z na sktadowisko

- Obiekt nie bedzie emitowal ponadnormatywnego hatasu, wibracji oraz promieniowania

- Obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi
w tym glebe wody powierzchniowe 1 podziemne, wody opadowe odprowadzone na teren
wtlasnej dziatki.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO
Nie dotyczy

10. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO
- instalacja oswietlenia boiska

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy

12.DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU

12.1. PLYTA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI POLIURETANOWE]
Przyjeto nastepujacy uktad warstw w przekroju boiska do koszykdwki, siatkéwki i mini pitki
noznej (od najnizszej):
- grunt istniejacy nasypowy zagesci¢ do glebokosci 50cm do 1s=0,99
- 15cm - warstwa odsaczajaca z piasku srednioziarnistego zageszczonego do 1s=0,99.
-20cm - warstwa konstrukcyjna, tluczen kamienny frakcji 0-31,5mm
-lem - warstwa wyrownujaca, miat kamienny frakcji 0-4mm
- 30mm - podbudowa ET
-8mm - warstwa elastyczna z granulatu SBR
- 8mm - warstwa elastyczna z granulatu EPDM z produkcji pierwotnej ( nie dopuszcza si¢
granulatu EPDM z recyklingu ani barwionego)
Obrzeza ustawiac na fawie z oporem 25x20cm z betonu C16/20.
Wszystkie warstwy po wykonaniu zageszczenia muszg by¢ przepuszczalne dla wody.
Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie z Polska Normg i warunkami technicznymi.
Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym 2z nos$noscia,
zageszczeniem oraz réwnoscig sprawdzanymi po zakonczeniu kazdej z warstw.



Minimalne parametry nawierzchni okreslone PN:

parametr

wartos¢ wymagana wg normy

PN-EN 14877:2014-02

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie, MPa

=04

- amortyzacja, %

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne

- nawierzchnia na obiekty tenisowe

- nawierzchnia na obiekty typu multisport

- odporno$¢ na kolce:

- wytrzymalo$¢ na rozcigganie po uzyciu kolcow, MPa

- spadek wytrzymatosci po dziataniu kolcow, %

- wydtuzenie wzgledne przy Fp.x po dziataniu kolcow, %

- spadek wydtuzenia wzglednego przy Fy.x po dzialaniu
kolcow, %

Wydtuzenie podczas zerwania, % > 40
Op6r poslizgu, PTV:

- na sucho 80+110
- na mokro 55+110
(dotyczy tylko nawierzchni przepuszczalnej dla wody)
Przepuszczalno$¢ wody, mm/h > 150
Odpornos$¢ na zuzycie (Scieranie aparatem Tabera), g <4
(dotyczy tylko nawierzchni lekkoatletycznej)

Odpornos¢ na kolce:

- spadek wytrzymatosci na rozcigganie, % <20

- spadek wydtuzenia wzglednego przy Fyax, % <20
Odpornos$¢ po przys$pieszonym starzeniu:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie, N/mm? >0,4

- wydtuzenie wzgledne przy Fpax, % > 40

35450 typ SA35+50
>31 typ SA 31+

35+44 typ SA35+44

Odpornos$¢ po sztucznym starzeniu:




- odporno$¢ na zuzycie (Scieranie Tabera), g <4

- zmiana barwy, stopien skali szarej >3

Amortyzacja, %:

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne 35+50 typ SA35+50
- nawierzchnia na obiekty tenisowe >31 typ SA 31+

- nawierzchnia na obiekty typu multisport 35+44 typ SA35+44
Odksztalcenie pionowe, mm:

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne <6

- nawierzchnia na obiekty tenisowe <6

- nawierzchnia na obiekty typu multisport <3

Zachowanie si¢ pitki odbitej pionowo:

- pitka koszykowa, % > 85

- pitka tenisowa, % > 85

W celu weryfikacji jako$ci oferowanego produktu oraz wymaganych parametréow
systemu nawierzchni poliuretanowej nalezy przedstawic:

1.

(98]

Raport z badan na zgodnos¢ z normg EN 14877:2013 (EN 14877:2014)przeprowadzone
przez niezalezne, akredytowane (przez IAAF lub Polskie Centrum Akredytacji lub
odpowiednik PCA w innych krajach) laboratorium potwierdzajace wszystkie wymagane
parametry nawierzchni.

Atest Higieniczny PZH lub dokument r6wnowazny

Karta techniczna systemu potwierdzona przez producenta

Raport z badan na zgodnos¢ z normg DIN 18035-6:2014-12 lub nowsza

potwierdzajacg bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni poliuretanowe;j;

. Aktualny dokument potwierdzajacy wdrozenie przez producenta nawierzchni polityki

zarzadzania jakoscig — EN ISO 9001;

Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i
dotyczaca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji.

Probka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego
produktu o min. wymiarach 5 x 10 cm

Minimalne parametry nawierzchni okreslone przez Zamawiajacego:

Cecha produktu Wielkosé
Wspbtczynnik poslizgu na sucho 85-100

na mokro 55-100
Redukcja sity/pochtanianie w temp. 23° C 38-42
wstrzgsow




Odksztalcenie pionowe w temp. 23° C 1,2 -2 mm
Wydluzenie podczas zerwania przed i po starzeniu >50%
Przepuszczalno$¢ wody Min. 950 mm/h
Odporno$¢ na zuzycie przed starzeniem Max.2,1¢g

po starzeniu Max. 2,1 ¢g
Zmiana barwy >3
Wytrzymalos¢ na rozciagganie przed i po starzeniu 0,50 — 0,65 MPa
Catkowita grubos¢ systemu Min. 15 mm

12.2.0GRODZENIE BOISKA

Projektuje si¢ ogrodzenie terenu boiska ogrodzeniem wysoko$ci catkowitej 2,0m,
systemowym z paneli siatkowych zgrzewanych ptaskich z zastosowaniem podwdjnych
pretow ¢6 w poziomie i pojedynczych pretow @5 w pionie zamocowanych na stupkach
systemowych 40*60mm zabetonowanych w gruncie.

Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze zielonym
(uzgodni¢ z Inwestorem na etapie realizacji). W ogrodzeniu od strony PN i Pd. zamontowac 4
furtki szerokos$ci 1,0m w systemie jak ogrodzenie.

Wyroby przed ich zaméwieniem i wbudowaniem muszg bezwzglednie uzyskaé
akceptacje Inwestora.

12.3. PILKOCHWYTY BOISKA

Projektuje si¢ po 2 krotszych bokach boiska wielofunkcyjnego pitkochwyty wysokosci
6,0m oraz dtugosci 11,0m. Gtéwng konstrukcje stanowig rury stalowe 80x80x3 w rozstawie
3,0m, skrajne 2,5m z odciggami rury stalowe zabetonowane w fundamentach z betony C16/20
o wymiarach 50x50cm z posadowieniem 1,3m ppt. Siatka na pitkochwyty — polipropylenowa
wielkos¢ oczka 80x80 grubos¢ siatki min Smm. Elementy stalowe pitkochwytu ocynkowane
ogniowo i malowane proszkowo w kolorze zielonym, siatka koloru zielonego (uzgodni¢ z
Inwestorem na etapie realizacji). Wzdtuz stupéw pitkochwytu nalezy utozy¢ plaskownik
ocynkowany FeZn 30x4 i potaczy¢ go z kazdym z nich. Wszystkie potaczenia nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

12.4. ODWODNIENIE POWIERZCHNI BOISKA

Odbidér wod opadowych z projektowanego boiska wielofunkcyjnego przewiduje si¢
metoda powierzchniowego sptywu poprzez nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych
nawierzchni. Uwzgledniajac, ze woko6t boiska znajdujg si¢ grunty przepuszczalne
zastosowano spadki poprzeczne okoto 0,7%.
Zagospodarowanie wody — na dziatce Inwestora.

12.5. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA BOISKA

1. SIATKOWKA

- stupki do siatkowki profesjonalne z naciggiem wielofunkcyjne aluminiowe montowane w
tulejach - 2szt

- ostony do stupkow — 2szt.



- siatka turniejowa z anteng — 1szt.

2. KOSZYKOWKA

- stojak dwustupowy do koszykowki o wysiegu 1,6m z tablicq, koszem i siatkq — 2szt.

3. MINI PILKA NOZNA

- bramki treningowe do pitki noznej aluminiowe 3,0m x 2,0m x 0,8m, w komplecie tuki, tuleje
z dekielkami oraz haczyki PP do zawieszania siatki — 2szt

- siatka do bramek — 2szt

13. UWAGI I ZALECENIA KONCOWE
Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom
technicznym aprobatom oraz ustaleniom odno$nych norm, elementy wyposazenia sportowego
wymagaja dopuszczenie do stosowania na zewnatrz.
Przed przystagpieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z pelng
dokumentacjg budowlana.
W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlanych
- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcOw materiatow i
wyrobow.
W czasie realizacji projektu Wykonawca ma prawo przyja¢ material, urzadzenie lub
technologi¢ inne od proponowanych w projekcie pod warunkiem, ze beda posiadaty one
roOwnowazng wartos¢ techniczng, uzytkowa i estetyczna.
Wyroby przed ich zaméwieniem i wbudowaniem muszg uzyskaé akceptacje Inwestora.
Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi przepisami i normami.
Po zakonczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i
porzadku.



