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pobocze - mieszanka zwirowa 0/22 gr. 10 cm

nasyp - materiat z korytowania, profilowania

Przekrdj poprzeczny - konstrukcyjny

KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ NR 187017N:
warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S

pobocze - mieszanka zwirowa 0/22 gr. 10 cm

nasyp - materiat z korytowania, profilowania

gr.4cm

skropienie warstwy wyréwnawczej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2

warstwa wyréwnawcza - beton asfaltowy AC 16W

gr.4cm

skropienie istniejgcej nawerzchni bitumicznej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2

istniejgca konstrukcja drogi gminnej

Grubos¢ taczna 8cm

- droga gminna 187017N ze zjazdem indywidualnym
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pobocze - mieszanka zwirowa 0/22 gr. 10 cm

nasyp - materiat z korytowania, profilowania
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KONSTRUKCJA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO:

warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S

WARTOSC POSZERZEN
NA LUKACH POZIOMYCH

Promien fuku | Poszerzenie
R (m) (m)
13 4,70
14-15 3,80
16-20 2,70
el-25 2,10
26-30 1,70
31-35 1,50
36-40 1,30
41-45 1,10
46-50 1,00
o1-75 0,70
76-100 0,50
101-130 0,30
131-250 0,25
>230 -

WIELKOSC PRZECHYLKI NA £t UKACH POZIOMYCH

Przechytka (%)

Promien tuku R (m)

R<30 7
S0<R<60 6
E60<RL7S 5
795<R<100 4
100<R<130 3
150<R<250 2

R>230 jak na prostej

UWAGA:

1. Do wykonania poboczy zastosowa¢ mieszanke zwirowa. Pobocza $cig¢ gruboscia 10 cm.
2. Szeroko$¢ odtworzonych skarp i rowu zmienna zalezna od rz¢dne;j istniejacego terenu.
3. Rzgdnymi zjazdu dowigzac si¢ do rzednych istniejacyh na granicy pasa drogowego.

gr.4cm

Jednostka Projektowa :

TEL. 691-022-179
NIP : 984-007-64-12

STREETWISE

Tomasz Rykowski

STREETWISE Tomasz Rykowski
13-100 Nidzica, Dobrzyn 23

REGON : 281494079
E-Mail : t.rykowski@interia.pl

Inwestor :

Gmina Dzialdowo, ul. Ksi¢zodworska 10, 13-200 Dziatdowo

Nazwacbieku: "Projekt przebudowy DG 187017N gr. gm.

Branza :

KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ NR 187017N:

warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 118 gr.4cm
skropienie warstwy wyréwnawczej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2
warstwa wyréwnawcza - beton asfaltowy AC 16W gr.4cm
skropienie istniejgcej nawerzchni bitumicznej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2
istniejgca konstrukcja drogi gminnej

Grubos$¢ tgczna 8cm

skropienie warstwy wyréwnawczej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2
warstwa wyréwnawcza - beton asfaltowy AC 16W

skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2

podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

warstwa odcinajgca - pospotka niesortowana 0/63 mm

istniejgca podtoze nosnosci G1/G2

gr.4cm

gr. 15cm
gr. 15cm

Grubos¢ tgczna 38 cm

(Rutkowice) - dr. gm. nr 187018N (Turza Wielka)" | PROGOWA
Temat opracowania : Stadium :
"Przebudowa DG 187017N" P.W.
Nazwa rysunku : Skala :
PRZEKROJE NORMALNE 1:50
ZESPOL, PROJEKTOWY Data:

Imig i nazwisko : Podpis :

Nr uprawnien : GRUDZIEN 2022

Projektant :
inz. Tomasz Rykowski
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