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właz żeliwny Ø 600
typ B125

teren
zielony wywiewka

typowa komora
betonowa
o wym. 2,2 x 1,5 x 2,1 m

Pokrywa betonowa
wym. 2 x 1,5 x 0,10 m
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UWAGA:
1. Wszystkie przejscia rurociągów przez ściany PS tj. przestrzeń między rurą przewodową

a ścianą studni wypełnić sznurem białym na pokoście lnianym i pianką poliuretanową
lub zastosować przejście szczelne typu np. INTEGRA WGC

2. W celu zapewnienia odwodnienia studnię wyposażyć w typową rząpię o wym.
40x40x25 cm z kratą stalową ocynkowaną typu np: Bielbet lub równoważne.

3. Wskazana armatura w zestawieniu stanowią tylko wskazówkę - zastosować należy
armaturę rónoważną wg specyfikacji producenta.

4. Zaleca się montaż wszystkich nietypowych urządzeń i instalacji zlecić jednostkom
specjalistycznym lub wykonać pod nadzorem przedstawicieli producentów.

5. Rurociąg mocować i podpierać za pomocą systemowych rowiązań wykonawcy.
6. Dla gruntów słabych usunąc warstwę gruntu słabego i zastosować w miejscu ubytku

zagęszczoną podsypkę piaskową.
Dla gruntów spoistych zastosować podsypkę piaskową wyrównawczą.

7. Dno w komorze pomiarowej wyprofilować ze spadkiem w kierunku rząpia.
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piasek gr. 0,35 m

chudy beton ze spadkiem
            w kierunku rząpi

słupki betonowe
15x15 x wys.
do weryfikacji na budowie
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PRZEJŚCIE SZCZELNE

np. INTEGR typ WGC dla DZ 110
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