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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  PRZEJŚCIA WYNIESIONEGO
Warstwa ścieralna z kostki betonowej
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

-gr.20cm

Podbudowa z piasku stab. cementem (klasa C3/4≤6,0MPa)-gr.15cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI
Warstwa ścieralna z SMA11 -gr.5cm
Warstwa wyrównawcza z AC16WKONSTRUKCJA CHODNIKA

Istniejąca konstrukcja chodnika do pozostawienia

2 %

Krawężnik betonowy 15x30cm - istniejący

chodnik

Istniejąca konstrukcja jezdni po frezowaniu profilującym
-śr.50kg/m2
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SKALA:

DATA:
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BRANŻA:

NR RYSUNKU:

STADIUM:

PROJEKTOWANY OBIEKT:

TEMAT RYSUNKU:

INWESTOR:

Krzysztof Filewicz

Tel. 881-577-707

Projektowanie i Obsługa Inżynierska

27-600 Sandomierz, ul. Słoneczna 12

DROGOWA

1:20

PROJEKTANT:

SWK/0145/POOD/14

KRZYSZTOF FILEWICZ

nr upr.

mgr inż.

CAMINO

Budownictwa Drogowego

SZCZEGÓŁ PRZEJŚCIA WYNIESIONEGO

Materiały do zgłoszenia robót

Projekt Wykonawczy


