PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

A A KONSTRUKCJA JEZDNI:
- 5cm| warstwa Scieralna z SMA11

warstwa wyréwnawcza z AC 16 W
($r. 50kg/m?)

istniejgca konstrukcja jezdni po

sfrezowaniu

pobocze jezdnia

pobocze
\ 75 , 300

KONSTRUKCJA POBOCZA:
powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowg

i grysem kamiennym 2-5mm w ilo$ci 8dm®/m?
10 cm_|kruszywo tamane stabilizowane mechaniczne 0/31,5mm

PROJEKTOWANY OBIEKT:

mlno Przebudowa przejscia dla pieszych na skrzyzowaniu drogi
KRZYSZTOFFILEWICZ powiatowej nr 0743T Stodoty - Zawichost z drogg powiatowg

nr 0747T Czyzow Plebanski - Dziurow w miejscowosci Dziurdw
CAMINO

Projektowanie i Obstuga Inzynierska INWESTOR: 7DP w Sandomierzu z siedzibg w Samborcu | STADIUM:
Budownictwa Drogowego

Materiaty do zgtoszenia robot
roge 27-650 Samborzec 199 fy 9059
Krzysztof Filewicz

Projekt Wykonawczy
27-600 Sandomierz, ul. Stoneczna 12 TEMAT RYSUNKU:
Tel. 881-577-707

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

PROJEKTANT: BRANZA: NR RYSUNKU:
mgrinz. KRZYSZTOF FILEWICZ DROGOWA
nrupr.  SWK/0145/POOD/14 SKALA:
1:50 3
DATA:
10.2021




