PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

A-A

KONSTRUKCJA JEZDNI:
warstwa $cieralna z SMA 11
istniejgca konstrukcja jezdni po
sfrezowaniu 4cm

5cm

pobocze jezdnia

KONSTRUKCJA CHODNIKA:

nawierzchnia z kostki brukowej 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 4cm
kruszywo tamane stab. mech. 0-31,5mm| 15 cm
warstwa odsaczajaca z piasku 10 cm

chodnik

75 250

250 200

2%

2%

|
7

10 cm |kruszywo tamane 0/31,5mm stab. mechanicznie

obrzeze betonowe 8x30cm
na tawie bet. C12/15

kraweznik betonowy 15x30cm
na tawie bet. C12/15

B-B

KONSTRUKCJA JEZDNI:

KONSTRUKCJA PARKINGU:

-gr.8cm

Warstwa $cieralna z kostki betonowej

-gr.dcm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

-gr.20cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

warstwa $cieralna z SMA 11
istniejaca konstrukcja jezdni po
sfrezowaniu 4cm

5cm

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

-gr.15¢cm

Podbudowa z piasku stab. cementem (klasa C3/4<6,0MPa)

pobocze jezdnia parking
. 75 , 250 250 15, 500 .
8% 2% 2% — 2%

|
-

10 cm |kruszywo tamane 0/31,5mm stab. mechanicznie

C-C

istniejacy chodnik jezdnia

kraweznik betonowy 15x30cm
na tawie bet. C12/15

KONSTRUKCJA JEZDNI:
warstwa $cieralna z SMA 11
istniejgca konstrukcja jezdni po
sfrezowaniu 4cm

5cm

pobocze

250

kraweznik betonowy 15x30cm

na tawie bet. C12/15

250 75

2%

2%

NH

pobocze z kruszywa fam. stab.
mech. 0/31,5mm gr. 10cm
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