PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
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KONSTRUKCJA PARKINGU: KONSTRUKCJA JEZDNI:
5cm| warstwa Scieralna z SMA 11

5cm| warstwa Scieralna z SMA 11
warstwa wyréwnawcza z AC 16 W warstwa wyréwnawcza z AC 16 W
(8r. 50kg/m?) (8r. 50kg/m?)
istniejaca konstrukcja jezdni po
sfrezowaniu 6¢cm

istniejaca konstrukcja jezdni po
sfrezowaniu 6¢cm
istniejacy chodnik parking

jezdnia

istniejgcy chodnik
300 300 300
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PROJEKTOWANY OBIEKT:

mlno Przebudowa przejscia dla pieszych na drodze powiatowe;
ellcminchealirpdion=—s nr 0735T Hultajka - Wysiadtéw przy Urzedzie Gminy
w miejscowosci Wilczyce

CAMINO
Projektowanie i Obstuga Inzynierska INWESTOR: - 7DP w Sandomierzu z siedzibg w Samborcu Smaﬂt’r';’gly do zgloszenia robot
Bud}g\r/;r;g\g? g[g\?v?gego 27-650 Samborzec 199 Projekt Wykonawczy
27-600 Sandomierz, ul. Stoneczna 12 TEMAT RYSUNKU:

Tel. 881-577-707

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
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