Camino PiOIBD Krzysztof Filewicz <<ul. Stoneczna 12 27-600 Sandomierz>>

Kosztorys
Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drdg, ulic i $ciezek ruchu pieszego

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa przejscia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 0791T Sztombergi -
Sulistawice w miejscowo$ci Sulistawice

ADRES INWESTYCJI : Obreb 0006 Gnieszowice, dziatka 297/4, 298/1, 311, 306

INWESTOR . Zarzad Drog Powiatowych w Sandomierzu

ADRES INWESTORA : 27-650 Samborzec 199

BRANZA . drogi

DATA OPRACOWANIA : 29.10.2021

Ogodtem wartosé kosztorysowa robot — : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

29.10.2021



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,120
d.1{01 trasa drég w terenie réwninnym
D-01.01.01
2|KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw do znakow szt. 2,000
d.1/08
3|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogows- |szt. 2,000
d.1]/08 kazéw
4/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm |m 5,000
d.1/08 na podsypce piaskowej
D-01.02.04
5/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30cm na pod- |m 10,000
d.1/02 sypce cementowo-piaskowej
D-01.02.04
6|KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 0,800
d.1/03
D-01.02.04
7|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m?2 824,000
d.1/0102-01 o gr. do 9 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl.
D-05.03.23 do 5 km
Krotnos¢é = 2,25
8/ KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha- |m?2 61,000
d.1/02 nicznie - przejscie wyniesione
Krotnos¢ = 2
9|KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 84,680
d.1/04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
D-01.02.04 tadowczym na odlegtos¢ 1 km w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego
10|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 84,680
d.1/05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
D-01.02.04 tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km - dodatkowo 4 km
Krotnosé = 4
2 Roboty nawierzchniowe i podbudowy
11|KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2 61,000
d.2|02 cm pielegnowane piaskiem i wodg - przejscie wyniesio-
D-04.04.00 ne
12|KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m?2 69,000
d.2|05 bosci po zageszczeniu 20 cm - przejscie wyniesione +
D-04.04.00 wyspy
Krotnosé = 2
13|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie przejscia wyniesionego i wysp z kostki m?2 69,000
d.2|03 brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-
D-05.03.23 mentowo-piaskowej
14|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 763,000
d.2|01 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca AC 16W)
15|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z SMA 11 o grubosci po zageszczeniu5 |m?2 763,000
d.2|02 cm (warstwa $cieralna)
D-05.03.13 Krotnos$é = 1,25
16|KNNR 6 0204- |Nawierzchnie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5mm |m?2 22,000
d.2|05 0 gr. po uwatowaniu 10 cm
3 Kraw ezniki i obrze za
17|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 22,000
d.3/03 z wykonaniem taw betonowych na podsypce
D-08.01.01 cementowo-piaskowej
18|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 5,000
d.3|05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
mentowg
4 Kanalizacja deszczowa
19/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 30 cm mecha- |m?2 10,000
d.4|02 nicznie
D-01.02.04 Krotnosé = 2
20|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 8,000
d.4|01 0 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-Il z transportem
D-02.01.01 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
21|KNR 2-18 0501- |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubos- |m?2 5,000
d.4|01 ci10cm
D-04.02.01
22|KNR 2-18 0504- | Podtoza betonowe pod studzienki sciekowe o grubosci |m?2 0,640
d.4|02 10 cm
D-04.06.01

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13659 Uzytkownik: ABC




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
23|KNR 2-18 0625- | Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o |szt. 1,000
d.4|01 $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem
D-03.02.01
24|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. |m 5,000
d.4|0408-03 200 mm
D-03.02.01
25|KNR 2-01 0610-|Obsypanie studzienek i przykanalikéw piaskiem - w go- |m3 4,000
d.4|06 towym suchym wykopie - analogia
D-02.03.01
26|KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m?2 21,000
d.4|05 bosci po zageszczeniu 20 cm - odtworzenie konstrukcji
D-04.04.00 zjazdu po wykonaniu kanalizacji deszczowej
Krotnos¢ = 2
27/KNR 2-31 1103-|Remont czgstkowy nawierzchni z kostki betonowej bru- |m?2 21,000
d.4|02 kowej o wysokosci 8 cm na podsypce piaskowej z wy-
D-05.03.23 petnieniem spoin piaskiem
5 Oznakowanie
28|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na  |m2 22,000
d.5/0204-02 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowar-
D-07.01.01 stwowe wykonywane mechanicznie - przejscia dla pie-
szych
29/KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - |m?2 3,500
d.5/06 linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malo-
D-07.01.01 wane mechanicznie
30/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 5,000
d.5/01
31|/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 8,000
d.5/04 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
6 Monta z stupéw o $wietleniowych
32|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do |szt. 2,000
d.6/01 100 kg wraz z fundamentem
33 Zabudowa akumulatoréw w gruncie kpl. 2,000
d.6
34|KNR 13-21 Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy komplet 5 po- |kpl.pom. 1,000
d.6/0301-03 miaréw dokonywanych na stanowisku
35 Prace uzupetniajgce i pomocnicze kpl. 1,000
d.6
7 Roboty wyko Aczeniowe
36|Analiza wiasna |Tablica informacyjna z ptyty kompozytowej, tworzywa kpl. 1,000
d.7 sztucznego pleksi lub PCV o gr. min. 3mm o wymiarach

180x120 z dostawg i montazem

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto $¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13659 Uzytkownik: ABC




