Camino PiOIBD Krzysztof Filewicz <<ul. Stoneczna 12 27-600 Sandomierz>>

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci

oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drdg, ulic i $ciezek ruchu pieszego
45236000-0 Wyréwnywanie terenu
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI . Przebudowa przejscia dla pieszych na drodze powiatowej - ul. Wojska Polskiego
przy rondzie w Sandomierzu

ADRES INWESTYCJI : 947/3 Obreb 0003 Sandomierz Lewobrzezny

INWESTOR . Zarzad Drog Powiatowych w Sandomierzu

ADRES INWESTORA : 27-650 Samborzec 199

BRANZA . drogi

DATA OPRACOWANIA : 29.10.2021

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

29.10.2021



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym
D-01.01.01
0,107 km 0,107
RAZEM 0,107
2|KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1/0808-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw szt.
d.1/0702-08
2 Sszt. 2,000
RAZEM 2,000
4/KNNR 6 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych i z kgtownikéw m
d.1/0808-01
2 m 2,000
RAZEM 2,000
5/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30cm na podsypce cementowo-pias- |[m
d.1/0806-02 kowej
D-01.02.04
198 m 198,000
RAZEM 198,000
6/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
D-01.02.04
198*0,08 m3 15,840
RAZEM 15,840
7|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni chodnika, zjazdéw z elementéw betonowych |m2
d.1/0803-08 gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
D-01.02.04
470 m?2 470,000
RAZEM 470,000
8/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni jezdni z mas mineralno-bitumicznych gr. 10 cm me- |m?2
d.1/0802-04 chanicznie
Krotnosé = 2,5
130 m?2 130,000
RAZEM 130,000
9/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 3 cm z wywo- |m?2
d.1/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 5 km
D-05.03.23 |Krotnos¢ = 0,75
390 m?2 390,000
RAZEM 390,000
10|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km w miejsce wska-
D-01.02.04 |zane przez Zamawiajacego
198*0,3*0,15+15,84+470*0,08+100*0,1+390*0,03 m3 84,050
RAZEM 84,050
11/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
D-01.02.04 |czety 1 km - dodatkowo 4 km
Krotnosé = 4
84,05 m3 84,050
RAZEM 84,050
2 Roboty nawierzchniowe i podbudowy
12|KNNR 6 Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni m2
d.2/0102-03 lub chodnikéw
170 m?2 170,000
RAZEM 170,000
13|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2|0113-05 20 cm - cigg pieszo-rowerowy i zjazdy
D-04.04.00 |Krotnos¢ = 2
187+90 m?2 277,000
RAZEM 277,000
14/KNR 2-31 Nawierzchnie chodnikéw, ciggu pieszo-rowerowego i zjazdéw z kostki bruko- |m2
d.2|0511-03 wej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
D-05.03.23
221+187+90 m?2 498,000
RAZEM 498,000
15/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm - m2
d.2|0104-03 z.0. |cigg pieszo-rowerowy
2.7.9902-01
D-04.02.01
187 m?2 187,000
RAZEM 187,000
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16/KNNR 6 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowg |t
d.2/0108-02 mechaniczne
D-05.03.05b
390*0,02*2,5 t 19,500
RAZEM 19,500
17|KNNR 6 Nawierzchnie z SMA 11 o grubosci po zageszczeniu 5 cm (warstwa $cieralna) |m?2
d.2|0309-02 Krotnos¢ = 1,25
D-05.03.13
640 m?2 640,000
RAZEM 640,000
3 Kraw ezniki i obrze za
18/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.3/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
D-08.01.01
200 m 200,000
RAZEM 200,000
19/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.3|0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
145 m 145,000
RAZEM 145,000
4 Oznakowanie
20|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie przejs¢ dla pieszych farbg chlorokauczukows - farba |m?2
d.4/0706-06 czerwona
D-07.01.01
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
21/KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.4/0204-02 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - przejscia
D-07.01.01 |dla pieszych
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
22|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.4/0702-01
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
23|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.4/0702-04 pow. do 0.3 m2
4 Sszt. 4,000
RAZEM 4,000
24|KNNR 6 Balustrada U-11a m
d.4/0701-01
3 m 3,000
RAZEM 3,000
5 Budowa linii kablowych
25/KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. IV - roboty obok czyn-|m3
d.5|0701-03 z. |nego pasa jezdni (26-75 poj/h)
sz.2.14.
9902-01
12*0,8*0,5 m3 4,800
RAZEM 4,800
26|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m - ro-|m
d.5|0706-01 z. |boty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
sz.2.14. Krotnosé = 2
9902-01
12 m 12,000
RAZEM 12,000
27 Przewiert strowany z rurg ochronng fi 110 m
d.5
10 m 10,000
RAZEM 10,000
28|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - roboty m
d.5|0707-02 z. |obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
sz.2.14. Kabel YAKXS 4x35mm2
9902-01
13 m 13,000
RAZEM 13,000
29 Uszczelnienie koncow rur ochronnych szt
d.5
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
30/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV - roboty m3
d.5|0702-03 z. |obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
sz.2.14.
9902-01
12 m3 12,000
RAZEM 12,000
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31/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.5/1302-03
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
6 Monta z stupéw o $wietleniowych
32|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.6/1001-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33|KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw os$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.
d.6/1003-03 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m przew.
2 kpl. 2,000
przew.
RAZEM 2,000
34/KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie - 36W szt.
d.6/1004-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35|KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych |kpl.
d.6/0301-03 na stanowisku pom.
1 kpl. 1,000
pom.
RAZEM 1,000
36 Podtaczenie kabli do stupéw kpl.
d.6
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
37 Wymina ztgcz kablowych w istniejgcych stupach o$wietleniowych kpl.
d.6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38 Prace uzupetniajgce i pomocnicze kpl.
d.6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 Roboty wyko Aczeniowe
39|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.7|1406-04
D-03.02.01a
4 Sszt. 4,000
RAZEM 4,000
40|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.7|1406-03
D-03.02.01a
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
41|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.7/0507-01
105 m?2 105,000
RAZEM 105,000
42| Analiza whas- | Tablica informacyjna z ptyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub kpl.
d.7|na PCV o gr. min. 3mm o wymiarach 180x120 z dostawg i montazem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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