PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
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KONSTRUKCJA CHODNIKA:

8 cm | nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 5 KONtSTR,U KC‘]lA JEZS[K/II\K:1 1

4 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 cm|warstwa scieraina z Sl .
15 cm | kruszywo tamane stab. mech. 0-31,5mm istniejgca konstrukcja jezdni po
10 cm | warstwa odsaczajgca z piasku sfrezowaniu

chodnik jezdnia pobocze
8, 200 15, 250 250 -15 .
0,
—— !.2? [ — 2% 2%

obrzeze betonowe 8x30cm

kraweznik betonowy 15x30cm

na tawie bet. C12/15

na tawie bet. C12/15

pobocze z kruszywa tam. stab.
mech. 0/31,5mm gr. 10cm

mino

KRZYSZTOF FILEWICZ

CAMINO
Projektowanie i Obstuga Inzynierska
Budownictwa Drogowego
Krzysztof Filewicz
27-600 Sandomierz, ul. Stoneczna 12
Tel. 881-577-707

PROJEKTOWANY OBIEKT:

Budowa przejscia dla pieszych na drodze powiatowe;
nr 0807T Borek Klimontowski - Koprzywnica

w miejscowosci Gnieszowice

INWESTOR: H H : STADIUM:
ZDP w Sandomierzu z siedzibg w Samborcu Materialy do zgloszenia robot
27'650 SambOrzeC 199 Projekt Wykonawczy

TEMAT RYSUNKU:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

PROJEKTANT: BRANZA:
mgrinz. KRZYSZTOF FILEWICZ DROGOWA
nrupr.  SWK/0145/POOD/14 SKALA:
1:50
DATA:
10.2021

NR RYSUNKU:

3




