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4 cm podsypka cementowo-piaskowa
8 cm nawierzchnia z kostki brukowej

KONSTRUKCJA WYSPY:

20cm podbudowa z kruszywa łam. 0/31,5mm

       KONSTRUKCJA JEZDNI:
      5cm  warstwa ścieralna z SMA 11
      4cm  warstwa wiążąca z AC 16 W
               istniejąca konstrukcja jezdni po 

   sfrezowaniu

krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie bet. C12/15

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  PRZEJŚCIA WYNIESIONEGO
Warstwa ścieralna z kostki betonowej
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

-gr.8cm
-gr.4cm

Istniejące podłoże

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

-gr.20cm

Podbudowa z piasku stab. cementem (klasa C3/4≤6,0MPa)-gr.15cm
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KONSTRUKCJA CHODNIKA
Istniejąca konstrukcja chodnika do pozostawienia

2 %

chodnikchodnik

Krawężnik betonowy 15x30cm - istniejący
krawężnik betonowy 15x30cm - istniejący

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  PRZEJŚCIA WYNIESIONEGO
Warstwa ścieralna z kostki betonowej
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

-gr.8cm
-gr.4cm

Istniejące podłoże

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

-gr.20cm

Podbudowa z piasku stab. cementem (klasa C3/4≤6,0MPa)-gr.15cm
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Budownictwa Drogowego
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Materiały do zgłoszenia robót
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