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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem saczkow
podtuznych w ramach zadania pn. ,Remont drég wewnetrznych w miejscowosci Chotynin”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest to zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania
robot budowlanych, wtasciwo$ci stosowanych materiatow, kontroli jakosci i odbioru robdt oraz wymagar odno$nie instalacji, montazu
maszyn, urzadzen i wyposazenia obowigzujacych przy realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wszystkimi czynnosciami
umozliwiajacymi i majacymi na celu wyznaczenia w terenie przebiegu drogi.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Saczek podituzny - saczek stuzacy do odprowadzenia wody z podioza gruntowego (saczek gteboki) lub do odwodnienia warstw
nawierzchni drogowej, usytuowany réwnolegle do osi korony drogi.

Drenaz - system urzadzen do odwodnienia, ktérego celem jest ochrona konstrukcji drogi i podtoza przez grawitacyjne
odprowadzenie wody infiltracyjnej przedostajacej sie w gtab nawierzchni drogowej i korpusu drogowego oraz przejmowanie i
odprowadzanie wody gruntowe;j.

Drenaz rozsaczajacy — uktad drenéw, utozonych pod powierzchnig terenu, ktérymi wody wstepnie oczyszczone sg réwnomiernie
rozprowadzane do gruntu.

Geowtdknina - materiat wytworzony zwykle metodg zgrzeblania i iglowania z nieciagtych, wysokospolimeryzowanych widkien
syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana),
charakteryzujacy sie m.in. duza wytrzymato$cig oraz wodoprzepuszczalnoscia.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Geowtoknina
Geowtoknina powinna by¢ wykonana z polipropylenu, jako igtowana, nietkana (non wovens) i posiada¢ wiasciwosci pozwalajace na
odpowiednig separacje warstw réznigcych sie uziarnieniem oraz pozwalajac na swobodny przeptyw wody. Wiasciwosci materiatu
powinny pozostawa¢ niezmiennymi w stanie suchym, jak i wilgotnym oraz zapewnia¢ wieloletnig zywotno$¢, w tym odpornos$¢ na
agresywne Srodowiska chemiczne, gnicie i grzyby.

Tabela 1. Wymagania dla geowtdkniny separacyjno-filtracyjne;.

Parametr Jednostka Wymaganie
Sita przebicia (metoda CBR) kN >1,8
Wytrzymato$¢ na rozcigganie:
- wzdtuz pasma kKN/m 212,0
- w poprzek pasma 12,0
Wydtuzenie wzgledne przy obcigzeniu maksymalnym:
- wzdtuz pasma (min/max) % 65/80
- w poprzek pasma (min/max) 65/80
Srednica otworu przy dynamicznym  przebiciu  (metoda
opadajgcego stozka) mm 16
Predkos¢ przeptywu wody prostopadtego do ptaszczyzny wyrobu m/s 20,08
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| Masa powierzchniowa | gm2 | >200

Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagaé, aby na kazdym opakowaniu dostarczonej rolki geosyntetyku byta
umieszczona etykieta zawierajgca, co najmniej nastepujace dane:

- typ wyrobu oraz nazwe, adres producenta i date produkcii;

- parametry zaopatrzeniowe;

- informacje, iz wyrdb posiada certyfikat CE dopuszczajacy do stosowania

na terenie Unii Europejskiej.

2.3. Materiat filtracyjny

Jako materialy filtracyjne nalezy stosowaé zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren 16/32 mm. Zwiry nie powinny
mie¢ zawarto$ci zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3 wigkszej niz 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-EN 1744-1:2000].

Tabela 2. Wymagania dla zwiru.

Parametr Wartos¢ zalecana Badanie wg
Uziarnienie Gc80/20
Wymiar kruszywa 2/8; 8/16; 16/31,5 PN-EN 933-2012
Zawarto$¢ pytow ; '
(kategoria nie wyzsza niz) 2
Kategorie procentowych zawarto$ci
ziaren o powierzchni przekruszonej ) "
lub tamanych oraz ziaren catkowicie Crw PN-EN 933-5:2000
zaokraglonych w kruszywie grubym

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania saczka podtuznego

Saczek podtuzny moze by¢ wykonywany recznie lub mechanicznie, chociaz zwykle, ze wzgledu na niewielki zakres robét
wgtebnych odwodnieniowych, prace ekonomiczniej bedzie wykonaé recznie.

W przypadku mechanizacji wykonania drendéw podtuznych Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
a) koparek do kopania rowkéw drenarskich,
b) koparko-uktadarek do wykonywania rowkow i ukladania rurek ceramicznych lub z tworzyw sztucznych, z ewentualng
zautomatyzowang zasypka materiatem filtracyjnym,
¢) uktadarek rurek drenarskich, o czynno$ciach jak dla koparko-uktadarek, lecz bez kopania rowkow,
d) wiertnic specjalnych do wykonywania otworéw poziomych lub pochytych pod nasypami w celu utoZzenia w nich rurek drenarskich,
e) innego sprzetu - do transportu, rob6t ziemnych i drenarskich.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie wykopu pod saczek podiuzny

Metoda wykonania wykopu drenarskiego (reczna lub mechaniczna) powinna by¢ dostosowana do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych i posiadanego sprzetu mechanicznego. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
lub wskazaniami Zamawiajacego.

Wykop rowka drenarskiego nalezy rozpocza¢ od dotu i prowadzi¢ ku gorze, w celu zapewnienia wodzie statego odptywu.

Nachylenie skarp rowkow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, a jesli w dokumentaciji nie okreslono
inaczej, nachylenie powinno wynosi¢ od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych. W gruntach osuwajgcych sie nalezy skarpie zapewnié
stateczno$¢ lub stosowaé obudowe wykopu zgodnie z PN-B-10736:1999.
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Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokosci co
najmniej 1 m, liczac od krawedzi wykopu - dla komunikacji; kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢
wiekszy od kata jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu
wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odpltyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

5.2. Zastosowanie geowtokniny w saczku podtuznym
Geowtoknina powinna by¢ zawinieta wokdt warstwy zasypki filtracyjnej, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Jej powierzchnia
powinna by¢ ptaska, bez zagiec i zataman. Nalezy przestrzegaC zalecen producenta geosyntetykow dotyczacych technologii ich
wbudowania. Dren francuski powinien by¢ wykonany z pasa geowtokniny o parametrach wg specyfikacji, biegnacego wzdtuz
wykopu lub z cietych paséw uktadanych w poprzek osi wykopu. W przypadku wyktadania geowtdkniny w poprzek wykopu - materiat
nalezy przycia¢ na odpowiednie dtugosci (2 x gteboko$¢ drenu + 3 x szeroko$¢ drenu) i wytozy¢ wykop zgodnie z przyjetym
kierunkiem postepu rob6t. Poszczegélne pasy geowtokniny nalezy uktada¢ z zaktadem — pas na pas minimum 0,3 m w kierunku
zgodnym ze sptywem. Tak przygotowany i wytozony geowtkning wykop nastepnie wypetiany jest kruszywem mineralnym,
nielasujacym sie lub innym o dobrych wiasciwo$ciach wodoprzewodno$ci o frakcji 40/63 mm (ttuczen). Po wypetnieniu wykopu do
wymaganej rzednej nalezy wykona¢ zamknigcie drenu. W celu ograniczenia mozliwosci przesuniecia sig zamknigcia drenu nalezy
brzegi geosyntetyku potaczy¢ ze sobg za pomocg gwozdzi budowlanych lub metalowych szpilek z pretdw ze stali zbrojeniowej
wygietych w ksztalcie litery ,U”, wzglednie zszy¢ reczng maszyng do szycia.

5.3. Zasypanie drenazu
Zasypanie rurociggu nalezy wykona¢ materiatem filtracyjnym (zwirem) zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub
wskazaniami Zamawiajacego. Zasypanie powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujacy uszkodzenia geowtokniny. Ukladaé
warstwy materiatu filtracyjnego ( zwir) okreslonego, grubosci nie wigkszej niz od 20 do 25 cm w stanie luznym, ktore nalezy lekko
ubi¢ w sposdb nie powodujacy uszkodzenia i przemieszczenia materiatow. Cato$¢ zasypuje sie ziemig, i zageszcza. Wskaznik
zageszczenia okreslony wg BN-77/8931-12 powinien na catej szeroko$ci korpusu drogowego spetnia¢ wymagania okreslone w PN-
S-02205:1998.

5.1. Dopuszczalne tolerancje wykonania saczka podiuznego

Przy wykonywaniu saczka podtuznego dopuszczalne sg nastepujace tolerancije:

- odchylenia wymiaréw szerokosci i gtebokosci rowu: nie wigksze od + 10 cm,

- pochylenia skarp wykopu nie powinny r6zni¢ sie wigcej niz +5 %,

- pochylenia skarp statego odkfadu nie powinny rézni¢ sie wiecej niz +10 %,

- odchylenia odlegto$ci osi utozonego drenazu od osi przewodu ustalonego na fawach celowniczych - nie powinny przekraczaé + 5
cm,

- odchylenie spadku utozonego drenazu od przewidywanego w dokumentacji projektowej, nie powinno przekraczaé: przy
zmniejszeniu spadku -5 % projektowanego spadku, przy zwiekszeniu spadku +10 % projektowanego spadku,

- odchylenia grubosci warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jednocze$nie £25 % zaprojektowanej grubosci warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

W czasie wykonywania saczka podtuznego nalezy zbadaé:
a) zgodno$¢ wykonywania saczka z dokumentacijg projektowa (lokalizacje, wymiary),
b) prawidtowos$¢ wykonania zasypki filtracyjnej,
¢) poprawno$¢ utozenia geowtdkniny

7. OBMIAR ROBOT
Przewiduje sie wykonanie prac pomiarowych w ilosci podanej w zatgczonym przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Sposob odbioru robét
Odbior obejmuije:

a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiér ostateczny,

c) odbiér pogwarancyjny,

D-01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysoko$ciowych

podtuzne str. 526



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Remont drég wewnetrznych w miejscowo$ci Chotynin

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 metra kompletnego drenazu podiuznego z zastosowaniem geowtdkniny obejmuije:
- wytyczenie trasy;
- roboty pomiarowe, przygotowawcze;
- dostarczenie materiatow;
- koszt materiatéw wraz z transportem;
- wykopanie rowéw w gruncie z wyrdwnaniem i ubiciem dna,
- utozenie geowtdkniny
- zasypanie warstwa kruszywa,
- zamkniecie saczkow szpilkami
- transport nadmiaru gruntu i odpadéw wraz z kosztem odkfadu;
- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej;
- wykonanie dokumentacji powykonawcze;j;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-ISO 9862:1994 Geotekstylia. Pobieranie prébek laboratoryjnych i przygotowanie probek do badan.
[2] PN-ISO 9863:1994 Geotekstylia. Wyznaczanie grubosci przy okreslonych naciskach

[3] PN-ISO 9864:1994 Geotekstylia. Wyznaczanie masy powierzchniowej

D-01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysoko$ciowych
podtuzne

str.6z6



