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Roboty rozbiorkowe
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Betonowanie

Izolacja cieplna

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
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Roboty malarskie

Instalowanie sufitéw podwieszanych

Roboty w zakresie okladziny tynkowej

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

ul. Mogilska 85 Krakow
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Budynek nr 5 - branza budowlana
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Spis dziatow przedmiaru roboét

BlIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
(lic. 0005BD73)
strona nr: 2

Nr Nazwa dziatu robot
1 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
I. Prace rozbiérkowe
1.1 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Stolarka drzwiowa
1.2 |Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Sciany
1.3 |Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Sufit podwieszany
1.4 |Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Podtogi
1.5 |Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Parapety
2 Il. Prace budowlane
21 Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
Prace murowe
2.2 |Kody CPV: 45430000-0 Pokrywanie pod?dg i ?cian
Podtogi pod ptytki
2.3 |Kody CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna
Podtogi pod wykiadziny
24 |Kody CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna
System podkonstrukcyjny, ocieplenie i parolizolacja
3 lll. Prace wykonczeniowe
3.1 Kody CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
Stolarka drzwiowa
3.2 Kody CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
Parapety
3.3 |Kody CPV: 45432100-5 K?adzenie i wyk?adanie pod?6g
Podtogi
3.4 |Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
Sciany
3.5 |Kody CPV: 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
Sufity podwieszane kasetonowe
4 IV. Prace dodatkowe
41 Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie
Prace dodatkowe
4.2 |Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie ok?adziny tynkowej
Sciana na korytarzu nieobjeta opracowaniem
4.3 |Stata zabudowa

Remont wybranych pomieszczen w budynku
nr 5 przy ul. Mogilskiej 85 w kompleksie
wojskowym Krakow
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strona nr: 3
Przedmiar robét
Nr Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ |Mnoz
Krot.
Kosztorys Remont wybranych pomieszczen w budynku nr 5 przy ul.
Mogilskiej 85 w kompleksie wojskowym Krakow
1 Rozdziat I. Prace rozbiérkowe
1.1 |Element Stolarka drzwiowa
1.1.1 |KNR 401/354/7 |SST-B.01 Wykucie z muru, o$cieznic drzwiowych, powierzchnia do 2'm2
Wyliczenie ilosci robot:
Drzwi 90x200, szt.3 3 3,00
Drzwi 80x200, szt.2 2 2,00
Drzwi 70x200, szt.2 2 2,00
RAZEM: 7,00|szt 7,00
1.1.2 |KNR 401/354/8 \SST-B.01 \Wykucie z muru, o$cieznic drzwiowych, powierzchnia ponad 2'm2
Wyliczenie ilosci robot:
Drzwi 140x200, szt.2 1,40*2,00%(2) 5,60
Drzwi 90x260, szt. 1 0,92,6 2,34
Drzwi 190x255+110 1,9*3,65 6,94
RAZEM: 14,88/ m2 14,88
12 |Element Sciany
1.2.1 |KNR401/349/8 |SST-B.01 Rozebranie $cian wewnetrznych na zaprawie
Wyliczenie ilosci robot:
h=3,85m 3,85%0,28*5,12 5,52
RAZEM: 5,52|m3 5,52
1.2.2 |KNR 401/348/1 \SST-B.01 Rozebranie $cianek, z cegiet, grubos¢ Scianki 1/2 cegly
Wyliczenie ilosci robot:
h=3,85m 3,85%(5,75)-(1,40*2,00) 19,34
h=3,85m 3,85%(8,76+3,01)-(0,9*2,0) 43,51
h=3,85m 3,85%(1,70)-(0,8*2,0) 4,95
h=3,85m 3,85%(3,30)-(2*0,7*2,0) 9,91
h=3,85m 3,85%(0,87+1,95) 10,86
RAZEM: 88,57|m2 88,57
1.2.3 |KNR401/330/4 |SST-B.01 Wykucie wnek w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, gtebokos¢ do 1
1/2 cegly
Wyliczenie ilo$ci robot:
Whneki na drzwi 90x205, szt.3 1,002,15%(3) 6,45
RAZEM: 6,45/m2 6,45
1.2.4 |KNR 401/819/15 \SST-B.O1 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
Wyliczenie ilo$ci robot:
h=2,60m 2,60*(14,10+11,65+5,8+18,50) 130,13
potracenia na otwory -(0,9*2,1+0,9*2,1+0,95*2,85*3+0,9*2,1*2) -15,68
RAZEM: 114,45 m2 114,45
1.3  |Element Sufit podwieszany
1.3.1 |KNR929/212/4 |SST-B.01 Demontaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu, przy
powierzchni demontazu ponad 5 m2
Wyliczenie ilo$ci robot:
Pom. 0.29 28,18 28,18
Pom. 0.30 8,48 8,48
Pom. 0.31 122,89 122,89
Pom. 0.1 7,92 7,92
Pom. 0.3 15,26 15,26
Pom. 0.4 10,87 10,87
Pom. 0.5 10,13 10,13
RAZEM: 203,73|m2 203,73
1.3.2 |KNR 929/215/4 |SST-B.01 Demontaz rusztu pojedynczego obudowy sufitu podwieszonego z ptyt
gipsowo-kartonowych, przy powierzchni demontazu ponad 5 m2 m2 203,73
1.3.3 |KNR 1323/106/8 |SST-B.01 Rozbiérki izolaciji cieplnych ze styropianu m3 30,55

Remont wybranych pomieszczen w budynku
nr 5 przy ul. Mogilskiej 85 w kompleksie

wojskowym Krakow
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Nr Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ |Mnoz
Krot.
1.3.4 |KNR929/212/4 |SST-B.01 Demontaz okfadzin sufitu kasetonowego, przy powierzchni demontazu
ponad 5 m2
Wyliczenie ilo$ci robét:
Pom. 0.28 142 142,00
Pom. 0.27 8,76 8,76
Pom. 0.26 17,1 17,10
RAZEM: 167,86/m2 167,86
1.3.5 |KNR 929/215/4 |SST-B.01 Demontaz rusztu pojedynczego obudowy sufitu kasetonowego, przy
powierzchni demontazu ponad 5 m2 m2 167,86
14 |Element Podlogi
1.4.1 |KNR 401/811/7 |SST-B.01 Rozebranie posadzek z ptytek
Wyliczenie ilo$ci robét:
Pom. 0.31 2,82 2,82
Pom. 0.1 7,9 7,90
Pom. 0.3 15,3 15,30
Pom. 0.4 10,9 10,90
Pom. 0.5 10,1 10,10
RAZEM: 47,02/m2 47,02
1.4.2 |KNR 401/428/1 \SST-B.O1 Rozebranie podtdég drewnianych
Wyliczenie ilo$ci robot:
Pom. 0.32 23,19 23,19
Pom. 0.33 24,06 24,06
Pom. 0.34 14,24 14,24
Pom. 0.35 11,38 11,38
Pom. 0.36 24,31 24,31
Pom. 0.37 28,54 28,54
RAZEM: 125,72|m2 125,72
1.4.3 |KNR 401/428/4 \SST-B.01 Rozebranie podtdg drewnianych, legary
Wyliczenie ilosci robot:
Pom. 0.32, przyjeto 50% powierzchni 23,19%0,50 11,60
Pom. 0.33, przyjeto 50% powierzchni 24,06%0,50 12,03
Pom. 0.34, przyjeto 50% powierzchni 14,24*0,50 7,12
Pom. 0.35, przyjeto 50% powierzchni 11,38%0,50 5,69
Pom. 0.36, przyjeto 50% powierzchni 24,31*0,50 12,16
Pom. 0.37, przyjeto 50% powierzchni 28,54*0,50 14,27
korekta 0.010000 0,01
(import)Razem =62.870000
RAZEM: 62,88|m 62,88
1.4.4 |KNR401/211/3 |SST-B.01 Skucie nieréwnosci betonu, gtebokos¢ do 5°cm, na Scianach lub
podtogach
Wyliczenie ilosci robot:
Pom. 0.3 15,3 15,30
Pom. 0.4 10,9 10,90
Pom. 0.5 10,1 10,10
RAZEM: 36,30|m2 36,30
1.4.5 |KNR 1323/106/8 \SST-B.01 Rozbidrki izolaciji cieplnych
Wyliczenie ilosci robot:
Pom. 0.3, gr.10cm 15,3*0,1 1,53
Pom. 0.4, gr.10cm 10,9%0,1 1,09
Pom. 0.5, gr.10cm 10,1*0,1 1,01
Pom. 0.32, gr.10cm, przyjeto 50% 23,19*0,1*0,50
powierzchni 1,16
Pom. 0.33, gr.10cm, przyjeto 50% 24,06*0,1*0,50
powierzchni 1,20
Pom. 0.34, gr.10cm, przyjeto 50% 14,24%0,1*0,50
powierzchni 0,71
Pom. 0.35, gr.10cm, przyjeto 50% 11,38%0,1*0,50
powierzchni 0,57
Pom. 0.36, gr.10cm, przyjeto 50% 24,31*0,1*0,50
powierzchni 1,22
Pom. 0.37, gr.10cm, przyjeto 50% 28,54*0,1*0,50
powierzchni 1,43
RAZEM: 9,92/m3 9,92

Remont wybranych pomieszczen w budynku
nr 5 przy ul. Mogilskiej 85 w kompleksie
wojskowym Krakow
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Krot.
1.4.6 |KNR 1501/201/1 |SST-B.01 Rozbidérka podbudowy betonowej, rozbidrka reczna, grubosé konstrukgji
do 20°cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
Pom. 0.3, gr.10cm 15,3%0,1 1,53
Pom. 0.4, gr.10cm 10,9*0,1 1,09
Pom. 0.5, gr.10cm 10,1*0,1 1,01
RAZEM: 3,63/m3 3,63
1.4.7 |Kalkulacja SST-B.01 Demontaz pokryw kanatéw instalacji odciggowej trocin
indywidualna m 35,00
1.5 |Element Parapety
1.5.1 |KNR 1901/358/6 |SST-B.01 Wykucie z muru parapetéw
Wyliczenie ilo$ci robét:
Pom. 0.3.1, parapet 95cm, szt.1 0,95*(1) 0,95
Pom. 0.3.2, parapet 95cm, szt.1 0,95%(1) 0,95
Pom. 0.5.2, parapet 95cm, szt.1 0,95*(1) 0,95
RAZEM: 2,85/m 2,85

Remont wybranych pomieszczen w budynku
nr 5 przy ul. Mogilskiej 85 w kompleksie
wojskowym Krakow
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2 Rozdziat Il. Prace budowlane
2.1 |Element Prace murowe
2.1.1 |KNRW 202/200 |SST-B.17 Analogia: Scianki dziatowe z ptyt HPL wraz z drzwiami (K1, K2, K3)
3/1 analogia zgodnie z projektem wykonawczym
Wyliczenie ilo$ci robét:
Kabiny w sanitariacie 3,85*%(2,16+1,50+1,35+3,11+2*1,50) 42,81
RAZEM: 42,81/m2 42,81
2.1.2 |KNRW SST-B.17 Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych,
202/2003/6 obustronnie 2-warstwowo
Wyliczenie ilosci robot:
h =3,85m, pom. 0.26 - 0.29 3,85%(3*7,19+19,58)-(4*1,0*2,15+4*0,12*1,4) 149,16
h=3,85m, pom. 0.32-0.37 3,85%(5,33+5,17+15,81+2*3,53)-(3*1*2,15+3*
1,4*0,12+0,12*1,6+1,3*2,15) 118,53
h = 3,85 m, pom. sanitarne 3,85%(1,99+5,19+3,53+2,49+2,37)-(4*0,9*2,1
5+4*1,2*0,12) 51,63
korekta 0.002500
(import)Razem =319.320000
RAZEM: 319,32|m2 319,32
2.1.3 |[KNRW SST-B.08 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw, bloczkami z betonu
401/304/2 komorkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilo$ci robét:
Pom. 0.31 - drzwi 2,1%0,4*0,76 0,64
Pom. 0.32 - drzwi 2,1*0,4*0,61 0,51
Pom. 0.1 - drzwi 2,1*0,34%0,90 0,64
Pom. 0.4.1 - drzwi 2,1*0,37*0,90 0,70
Pom. 0.4.2 - drzwi 2,1%0,43%0,80 0,72
RAZEM: 3,21m3 3,21
2.1.4 |KNR 14/2010/7 |SST-B.17 Analogia: uzupetnienie drzwi warstwg ocieplenia oraz ptytg g-k
Wyliczenie ilo$ci robét:
Drzwi 200x240 szt.1 2,00*2,40 4,80
RAZEM: 4,80/m2 4,80
2.2 |Element Podtogi pod ptytki
2.2.1 |KNRW SST-B.04 Podktady betonowe, w budownictwie przemystowym, uktadanie reczne,
202/1101/5 na podtozu gruntowym, beton zwykty B10
Wyliczenie ilosci robot:
Pom. 0.3, gr.10cm 15,3*0,1 1,53
Pom. 0.4, gr.10cm 10,9%0,1 1,09
Pom. 0.5, gr.10cm 10,1*0,1 1,01
RAZEM: 3,63|m3 3,63
2.2.2 |[KNRW SST-B.16 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
202/606/1 szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
Wyliczenie ilo$ci robot:
Pom. 0.3 15,3 15,30
Pom. 0.4 10,9 10,90
Pom. 0.5 10,1 10,10
RAZEM: 36,30|m2 36,30
2.2.3 |KNRW SST-B.16 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, poziome na
202/608/3 wierzchu konstrukgji, na sucho, 1'warstwa, styropian EPS gr.10cm
Wyliczenie ilosci robot:
Pom. 0.3 15,3 15,30
Pom. 0.4 10,9 10,90
Pom. 0.5 10,1 10,10
RAZEM: 36,30|m2 36,30
2.2.4 |KNRW SST-B.16 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
202/606/1 szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
Wyliczenie ilo$ci robot:
Pom. 0.3 15,3 15,30
Pom. 0.4 10,9 10,90
Pom. 0.5 10,1 10,10
RAZEM: 36,30|m2 36,30

Remont wybranych pomieszczen w budynku
nr 5 przy ul. Mogilskiej 85 w kompleksie
wojskowym Krakow
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2.2.5 |[KNRW SST-B.12 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci
202/1104/1 20°'mm, zatarte na ostro
Wyliczenie ilo$ci robét:
Pom. 0.3 15,3 15,30
Pom. 0.4 10,9 10,90
Pom. 0.5 10,1 10,10
RAZEM: 36,30|m2 36,30
2.2.6 |KNRW SST-B.12 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiang
202/1104/3 grubosci o 10'mm, KROTNOSC=5
Wyliczenie ilosci robot:
Pom. 0.3 15,3 15,30
Pom. 0.4 10,9 10,90
Pom. 0.5 10,1 10,10
RAZEM: 36,30|m2 36,30| 5,00
2.2.7 |KNRW SST-B.16 Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchnie poziome na lepiku na
202/605/2 gorgco, 2-a’'warstwa
Wyliczenie ilo$ci robot:
Pom. 0.3 15,3 15,30
Pom. 0.4 10,9 10,90
Pom. 0.5 10,1 10,10
RAZEM: 36,30|m2 36,30
2.3 |Element Podtogi pod wyktadziny
2.3.1 |KNRW SST-B.16 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
202/606/1 szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
Wyliczenie ilosci robot:
Pom. 0.32 23,19 23,19
Pom. 0.33 24,06 24,06
Pom. 0.34 14,24 14,24
Pom. 0.35 11,38 11,38
Pom. 0.36 24,31 24,31
Pom. 0.37 28,54 28,54
RAZEM: 125,72|m2 125,72
2.3.2 |KNRW SST-B.16 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, poziome na
202/608/3 wierzchu konstrukgji, na sucho, 1°'warstwa, styropian EPS gr.10cm m2 125,72
2.3.3 |KNRW SST-B.16 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
202/606/1 szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa m2 125,72
2.3.4 |KNRW SST-B.12 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci
202/1104/1 20°'mm, zatarte na ostro m2 125,72
2.3.5 |KNRW SST-B.12 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiang
202/1104/3 grubosci o 10'mm, KROTNOSC=3 m2 125,72| 3,00
2.3.6 |KNR927/101/5 |SST-B.12 Oczyszczenie i zmycie podtoza, mechaniczne
Wyliczenie ilo$ci robét:
Pom. 0.31 27,76 27,76
Pom. 0.30 35,9 35,90
Pom. 0.29 32,29 32,29
Pom. 0.28 32,7 32,70
Pom. 0.27 33,37 33,37
Pom. 0.26 27,74 27,74
RAZEM: 189,76/m2 189,76

Remont wybranych pomieszczen w budynku
nr 5 przy ul. Mogilskiej 85 w kompleksie
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2.3.7 |KNR711/101/1 |SST-B.12 Gruntowanie, podtoza betonowe, roztwor asfaltowy do gruntowania
Wyliczenie ilosci robot:
Pom. 0.26 27,74 27,74
Pom. 0.27 33,37 33,37
Pom. 0.28 32,7 32,70
Pom. 0.29 32,29 32,29
Pom. 0.30 35,9 35,90
Pom. 0.31 27,76 27,76
Pom. 0.32 23,19 23,19
Pom. 0.33 24,06 24,06
Pom. 0.34 14,24 14,24
Pom. 0.35 11,38 11,38
Pom. 0.36 24,31 24,31
Pom. 0.37 28,54 28,54
RAZEM: 315,48/ m2 315,48
2.3.8 |ZKNR C 02 SST-B.12 Wykonanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych na
0605-6 przygotowanym podiozu, o grubosci do 30 mm m2 315,48
24  |Element System podkonstrukcyjny, ocieplenie i parolizolacja
2.4.1 |KNRW SST-B.16 Oktadziny stropow ognioodpornymi ptytami gipsowo-kartonowymi
202/2005/2 (grubosci 15 mm) na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD,
ruszt pojedynczy mocowany do podtoza
Wyliczenie ilo$ci robét:
Pom. 0.26 29,60 29,60
Pom. 0.27 35,61 35,61
Pom. 0.28 34,89 34,89
Pom. 0.29 33,92 33,92
Pom. 0.30 28,33 28,33
Pom. 0.31 27,76 27,76
Pom. 0.32 23,19 23,19
Pom. 0.33 23,74 23,74
Pom. 0.34 14,24 14,24
Pom. 0.35 11,38 11,38
Pom. 0.36 24,40 24,40
Pom. 0.37 28,54 28,54
Pom. 0.1 7,92 7,92
Pom. 0.3.1 47 4,70
Pom. 0.3.2 8,27 8,27
Pom. 0.4.1 5,03 5,03
Pom.0.4.2 7,29 7,29
Pom. 0.5.1 4,36 4,36
Pom. 0.5.2 3,81 3,81
Pom. 0.5.3 1,26 1,26
RAZEM: 358,24/m2 358,24
2.4.2 |[KNRW SST-B.16 Okfadziny stropéw ognioodpornymi ptytami gipsowo-kartonowymi
202/2005/4 (grubosci 15 mm) na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD,
dodatek za 2 warstwe
Wyliczenie ilosci robot:
jow. 358,24 358,24
RAZEM: 358,24/m2 358,24

Remont wybranych pomieszczen w budynku
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2.4.3 |KNRW SST-B.16 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt

202/612/1 klejonych lepikiem na gorgco do podtoza, wetna gr. 15 cm

Wyliczenie ilo$ci robét:

Pom. 0.26 29,60 29,60

Pom. 0.27 35,61 35,61

Pom. 0.28 34,89 34,89

Pom. 0.29 33,92 33,92

Pom. 0.30 28,33 28,33

Pom. 0.31 27,76 27,76

Pom. 0.32 23,19 23,19

Pom. 0.33 23,74 23,74

Pom. 0.34 14,24 14,24

Pom. 0.35 11,38 11,38

Pom. 0.36 24,40 24,40

Pom. 0.37 28,54 28,54

Pom. 0.1 7,92 7,92

Pom. 0.3.1 4,7 4,70

Pom. 0.3.2 8,27 8,27

Pom. 0.4.1 5,03 5,03

Pom.0.4.2 7,29 7,29

Pom. 0.5.1 4,36 4,36

Pom. 0.5.2 3,81 3,81

Pom. 0.5.3 1,26 1,26

RAZEM: 358,24/m2 358,24

2.4.4 |KNRW SST-B.16 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt

202/612/1 klejonych lepikiem na gorgco do podtoza, wetna gr. 10 cm

Wyliczenie ilo$ci robét:

Pom. 0.26 29,60 29,60

Pom. 0.27 35,61 35,61

Pom. 0.28 34,89 34,89

Pom. 0.29 33,92 33,92

Pom. 0.30 28,33 28,33

Pom. 0.31 27,76 27,76

Pom. 0.32 23,19 23,19

Pom. 0.33 23,74 23,74

Pom. 0.34 14,24 14,24

Pom. 0.35 11,38 11,38

Pom. 0.36 24,40 24,40

Pom. 0.37 28,54 28,54

Pom. 0.1 7,92 7,92

Pom. 0.3.1 4,7 4,70

Pom. 0.3.2 8,27 8,27

Pom. 0.4.1 5,03 5,03

Pom. 0.4.2 7,29 7,29

Pom. 0.5.1 4,36 4,36

Pom. 0.5.2 3,81 3,81

Pom. 0.5.3 1,26 1,26

RAZEM: 358,24/m2 358,24

2.4.5 |KNR 912/203/3 \SST-B.16 \Mocowanie folii paroizolacyjnej m2 358,24

Remont wybranych pomieszczen w budynku
nr 5 przy ul. Mogilskiej 85 w kompleksie
wojskowym Krakow
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3 Rozdziat lll. Prace wykonczeniowe
3.1 |Element Stolarka drzwiowa
3.1.1 |KNRW SST-B.13 Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wej$ciowych do
202/1025/3 lokalu malowane 2-krotnie na budowie, oscieznica szer. 80 cm -
oscieznica w cenie drzwi szt 1,00
3.1.2 |[KNRW SST-B.13 Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do
202/1025/3 lokalu malowane 2-krotnie na budowie, oscieznica szer. 90 cm -
oscieznica w cenie drzwi szt 14,00
3.1.3 |[KNRW SST-B.13 Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wej$ciowych do
202/1025/3 lokalu malowane 2-krotnie na budowie, oscieznica szer. 120 cm -
oscieznica w cenie drzwi szt 1,00
3.1.4 |[KNRW SST-B.13 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne,
202/1022/1 1-skrzydfowe - drzwi MDF
Wyliczenie ilosci robot:
Drzwi (D5) 80x205, szt. 1 0,80%2,05*(1) 1,64
Drzwi (D1, D2, D3) 90x205, szt. 14 0,90*2,05*(14) 25,83
RAZEM: 27,47\m2 27,47

3.1.5 [KNRW
202/1022/2

SST-B.13

Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne,
2-skrzydtowe - drzwi MDF

Wyliczenie ilosci robot:

Drzwi (D4) 120x205, szt. 1 1,2*2,05%(1) 2,46
RAZEM: 2,46|)m2 2,46
3.1.6 [KNRW SST-B.13 Drzwi wewnetrzne fabrycznie wykonczone, przesuwne
202/1024/2
Wyliczenie ilo$ci robét:
Drzwi (D6) 80x205, szt.1 0,8*2,05%(1) 1,64
RAZEM: 1,64m2 1,64

3.1.7 |KNRW 202/104 |SST-B.13

Drzwi aluminiowe zewnetrzne wraz z naswietlem i oscieznicg (D7, D8),

0/1 analogia szyby matowe - na podstawie projektu wykonawczego
Wyliczenie ilosci robot:
Drzwi D7, D8 6,77 6,77
RAZEM: 6,77|m2 6,77
3.1.8 |[KNRW SST-B.13 Drzwi stalowe, przeciwpozarowe, do 2°'m2, 1-stronne - na podstawie
202/1204/3 projektu wykonawczego
Wyliczenie ilo$ci robét:
Drzwi przeciwpozarowe 90/210 EI30 0,9%2,1*(1) 1,89
RAZEM: 1,89/m2 1,89
3.1.9 |[KNR SST-B.14 Analogia: Montaz blokad tazienkowych
1901/1024/21 szt 5,00
3.2 |Element Parapety
3.2.1 |[KNRW SST-B.13 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci do 1'm -
202/135/1 parapety PCV - 95 cm
Wyliczenie ilosci robot:
Pom. 0.3.1, parapet 95 cm, szt.1 1 1,00
Pom. 0.3.2, parapet 95 cm, szt.1 1 1,00
Pom. 0.5.2, parapet 95 cm, szt.1 1 1,00
RAZEM: 3,00|szt 3,00
3.3 |Element Podlogi
3.3.1 |[KNRW SST-B.12 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, z warstwg
202/1123/1 izolacyjna, klej winylowy
Wyliczenie ilo$ci robét:
Pom. 0.26 29,60 29,60
Pom. 0.27 35,61 35,61
Pom. 0.28 34,89 34,89
Pom. 0.29 33,92 33,92
Pom. 0.31 27,76 27,76
Pom. 0.32 23,19 23,19
Pom. 0.33 23,74 23,74
Pom. 0.34 14,24 14,24
Pom. 0.35 11,38 11,38
Pom. 0.37 28,54 28,54
Wywiniecie wyktadziny na $ciane na 19,47
wysokosé 10 cm 19,47
RAZEM: 282,34/m2 282,34

Remont wybranych pomieszczen w budynku
nr 5 przy ul. Mogilskiej 85 w kompleksie
wojskowym Krakow
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3.3.2 |[KNRW SST-B.12 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, z warstwg
202/1123/1 izolacyjna, klej winylowy
Wyliczenie ilo$ci robét:
Pom. 0.30 28,33+0,1%(42,07-(7*1,0+1,20)) 31,72
Pom. 0.36 24,40+0,1%(34,95-(4*1,0+1,2)) 27,38
Pom. 0.1 7,92+0,1*(13,30-(4*1,0)) 8,85
korekta 0.008000 0,01
(import)Razem =67.950000
RAZEM: 67,96/m2 67,96
3.3.3 |[KNRW SST-B.12 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wyktadzin
202/1123/4 rulonowych
Wyliczenie ilosci robot:
poz. 3.3.1 + poz. 3.3.2 \282,34+67,95 350,29
RAZEM: 350,29/m2 350,29
3.3.4 |[KNRW SST-B.12 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
202/606/1 szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
Wyliczenie ilo$ci robot:
Pom. 0.3.1 47 4,70
Pom. 0.3.2 8,27 8,27
Pom. 0.4.1 5,03 5,03
Pom. 0.4.2 7,29 7,29
Pom. 0.5.1 4,36 4,36
Pom. 0.5.2 3,81 3,81
Pom.0.5.3 1,26 1,26
RAZEM: 34,72\m2 34,72
3.3.5 |[KNRW SST-B.12 Posadzki 1- i 2-barwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie
202/1108/3 cementowej, ptytki 30x30°cm
Wyliczenie ilosci robot:
Powierzchnia jak w poz. 3.3.4 \34,72 34,72
RAZEM: 34,72\m2 34,72

Remont wybranych pomieszczen w budynku
nr 5 przy ul. Mogilskiej 85 w kompleksie
wojskowym Krakow
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34 |Element Sciany
3.4.1 |[KNRW SST-B.11 Uzupetnienie tynkow (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego
202/2011/1 wykonywane recznie, grubosé 3'mm, Sciany, podtoze betonowe, przyjeto
50% pow. istniejgcych $cian
Wyliczenie ilosci robot:
h = 3,85 m, pom. 0.26, przyjeto 50% pow. |((3,85"4,15-(0,95*2,85*2))*0,50
istniejgcych scian 5,28
h = 3,85 m, pom. 0.27, przyjeto 50% pow. |((3,85*5,02-(0,95*2,85*2))*0,50
istniejgcych scian 6,96
h = 3,85 m, pom. 0.28, przyjeto 50% pow. |((3,85"4,02-(0,95*2,85*2))*0,50
istniejgcych scian 5,03
h = 3,85 m, pom. 0.29, przyjeto 50% pow. |(3,85*11,12-(4*0,95*2,85))*0,50
istniejgcych scian 15,99
h = 3,85 m, pom. 0.30, przyjeto 50% pow. |((3,85*21,30-(0,9*2,05*3))*0,50
istniejgcych scian 38,24
h = 3,85 m, pom. 0.31, przyjeto 50% pow. |(3,85*22,67-(0,9*2,05+2*0,95*2,85+2,00*2,40
istniejgcych $cian ))*0,50 37,61
h = 3,85 m, pom. 0.32, przyjeto 50% pow. |(3,85*14,26-(0,9*2,05+2*0,95*2,85))*0,50
istniejgcych scian 23,82
h = 3,85 m, pom. 0.33, przyjeto 50% pow. |(3,85*(4,80+4,60)-(2*0,95*2,85))*0,50
istniejgcych scian 15,39
h = 3,85 m, pom. 0.34, przyjeto 50% pow. |((3,85"4,12-(0,95*2,85))*0,50
istniejgcych scian 6,58
h = 3,85 m, pom. 0.35, przyjeto 50% pow. |((3,85*3,28-(0,95*2,85))*0,50
istniejgcych scian 4,96
h = 3,85 m, pom. 0.36, przyjeto 50% pow. [(3,85*17,62-(0,9*2+0,9*2,05))*0,50
istniejgcych scian 32,10
h = 3,85 m, pom. 0.37, przyjeto 50% pow. |(3,85*11,68-(3*0,95*2,85))*0,50
istniejgcych scian 18,42
h = 3,85 m, pom. 0.1, przyjeto 50% pow.  |(3,85*15,70-(3*0,9*2,05+1,05*2,1+0,90*2,60)
istniejgcych scian )*0,5 25,18
h = 3,85 m, pom. 0.3.1, przyjeto 50% pow. |(3,85"4,44-(0,9*2,05+0,95*2,85))*0,50
istniejgcych scian 6,27
h = 3,85 m, pom. 0.3.2, przyjeto 50% pow. |((3,85*5,50-(0,95*2,85))*0,50
istniejgcych scian 9,23
h = 3,85 m, pom. 0.4.1, przyjeto 50% pow. |((3,85*4,61-(0,9*2,05))*0,50
istniejgcych scian 7,95
h = 3,85 m, pom. 0.4.2, przyjeto 50% pow. ((3,85*5,80)*0,50
istniejgcych scian 11,17
h = 3,85 m, pom. 0.5.1, przyjeto 50% pow. ((3,85*7-(0,8*2,05))*0,50
istniejgcych scian 12,66
h = 3,85 m, pom. 0.5.2, przyjeto 50% pow. |((3,85*5,64-(0,8*2,85))*0,50
istniejgcych scian 9,72
h = 3,85 m, pom. 0.5.3, przyjeto 50% pow. ((3,85*1,35)*0,50
istniejgcych scian 2,60
korekta 0.017250 0,02
(import)Razem =295.160000
RAZEM: 295,18/ m2 295,18

Remont wybranych pomieszczen w budynku
nr 5 przy ul. Mogilskiej 85 w kompleksie

wojskowym Krakow



KI_bud_5_budowlany_aktualizacja.bem BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
(lic. 0005BD73)

strona nr: 13
Nr Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ |Mnoz
Krot.
3.4.2 [KNRW SST-B.11 Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie,
202/2011/1 grubos¢ 3'mm, sciany, podtoze betonowe - projektowane sciany
Wyliczenie ilo$ci robét:
h =3,85m, pom. 0.26 3,85*(11,36)-(0,9*2,05) 41,89
h = 3,85 m, pom. 0.27 3,85%(19,40)-(0,9*2,05) 72,85
h =3,85m, pom. 0.28 3,85%(19,29)-(0,9*2,05) 72,42
h = 3,85 m, pom. 0.29 3,85%(13,00)-(0,9*2,05) 48,21
h =3,85m, pom. 0.30 3,85*(19,60)-(0,9*2,05*4)+2,05*2,1*2 76,69
h =3,85m, pom. 0.31 2,02,4+0,9*0,4 5,16
h =3,85m, pom. 0.32 3,85*5,33+0,9*0,4 20,88
h =3,85m, pom. 0.33 3,85%(5,33+5,17)-(0,9*2,05) 38,58
h =3,85m, pom. 0.34 3,85*(11,18)-(0,9*2,05) 41,20
h = 3,85 m, pom. 0.35 3,85%(10,34)-(0,9*2,05) 37,96
h =3,85m, pom. 0.36 3,85*(17,32)-(0,9*2,05*3+1,2*2,05) 58,69
h = 3,85 m, pom. 0.37 3,85%(11,68)-(1,2*2,05)+1,00%2,1 44,61
h=3,85m, pom. 0.1 2,1*1,0 2,10
h=3,85m, pom. 0.3.1 3,85%(4,44)-(0,8*2,05) 15,45
h =3,85m, pom. 0.3.2 3,85%(6,34+3,11+5,0+4,68)-(7*0,8*2,05) 62,17
h=3,85m, pom. 0.4.1 3,85%(4,61)-(0,8*2,05)+1,00*2,05 18,16
h =3,85m, pom. 0.4.2 3,85%(5,75+2,16+2*2,55)-(5*0,8*2,05)+1,0*2,
1 43,99
h=3,85m, pom. 0.5.1 3,85*(1,71)-(0,8*2,05) 4,94
h=3,85m, pom. 0.5.2 3,85%(5,32+2,37)-(0,8*2,05*4) 23,05
h=3,85m, pom. 0.5.3 3,85%(3,35)-(0,8*2,05) 11,26
korekta 0.011000 0,01
(import)Razem =740.260000
RAZEM: 740,27 \m2 740,27
3.4.3 |[KNRW SST-B.11 Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie,
202/2011/7 dodatek za pogrubienie o 2'mm tynkéw $cian
Wyliczenie ilosci robot:
Istniejgce Sciany 295,16 295,16
Projektowane Sciany 740,26 740,26
RAZEM: 1035,42/m2 1 035,42
3.44 [KNRW SST-B.11 Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie,
202/2011/5 grubos¢ 3'mm, oscieza, podioze betonowe
Wyliczenie ilosci robot:
Drzwi 80x205, szt. 12, pas szer. 10 cm 0,1*(2*2,05+0,80)*2*(12) 11,76
Drzwi 90x205, szt. 10, pas szer. 10 cm 0,1*(2*2,05+0,90)*2*(10) 10,00
Drzwi 120x205, szt. 1, pas szer. 10 cm 0,1*(2*2,05+1,20)*2*(1) 1,06
RAZEM: 22,82\m2 22,82
3.4.5 |[KNR 40/212/2 |SST-B.15 Gruntowanie pod powtoki malarskie m2 963,19
3.4.6 |[KNRW SST-B.15 Malowanie farbami emulsyjnymi, podioza gipsowe z gruntowaniem,
202/1510/3 2-krotne
Wyliczenie ilosci robot:
h =3,52 m, pom. 0.26 3,562%(22,73)-(0,9*2,05+2*0,95*2,85) 72,75
h =3,52 m, pom. 0.27 3,562*(24,42)-(0,9*2,05+2*0,95*2,85) 78,70
h =3,52 m, pom. 0.28 3,52*(24,21)-(0,9*2,05+2*0,95*2,85) 77,96
h =3,52 m, pom. 0.29 3,52*(24,10)-(0,9*2,05+4*0,95*2,85) 72,16
h =3,52 m, pom. 0.30 3,52*(42,08)-(0,9*2,05*7+3,65%1,20) 130,83
h =3,52 m, pom. 0.31 3,562*(21,24)-(0,9*2,05+2*0,95*2,85) 67,50
h =3,52 m, pom. 0.32 3,52*(19,53)-(0,9*2,05+2*0,95*2,85) 61,49
h=3,52 m, pom. 0.33 3,52*(19,84)-(0,9*2,05+2*0,95*2,85) 62,58
h =3,52 m, pom. 0.34 3,52*(15,30)-(0,9*2,05+0,95*2,85) 49,30
h =3,52 m, pom. 0.35 3,52*(13,62)-(0,9*2,05+0,95*2,85) 43,39
h=3,52 m, pom. 0.36 3,52*(35,22)-(0,9*2,05*5+1,2*2,05) 112,29
h =3,52 m, pom. 0.37 3,562%(23,36)-(1,2*2,05+0,95*2,85+2*1,00*1,4
5) 74,16
h=3,52 m, pom. 0.1 3,562*(13,45)-(3*0,9*2,05+1,05*2,1+0,90*2,60
) 37,26
malowanie oscieznic 22,82 22,82
korekta 0.005500 0,01
(import)Razem =963.190000
RAZEM: 963,20/ m2 963,20

Remont wybranych pomieszczen w budynku
nr 5 przy ul. Mogilskiej 85 w kompleksie
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3.4.7 |[KNRW SST-B.11 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowe;j,
202/840/6 ptytki 30x30°cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
h=3,52 m, pom. 0.3.1 3,52*(8,88)-(0,9*2,05+0,8*2,05+0,95*2,85) 25,07
h=3,52 m, pom. 0.3.2 3,562*(8,79+2*5,00+5,81)-(0,8*2,05*7+0,95*2,
85) 72,40
h=3,52 m, pom. 0.4.1 3,52%(9,22)-(0,9*2,05+0,8*2,05) 28,97
h=3,52 m, pom. 0.4.2 3,52*(8,40+2*5,00)-(5*0,8*2,05) 56,57
h=3,52 m, pom. 0.5.1 3,52*(8,70)-(0,8*2,05+0,9*2,00) 27,18
h=3,52 m, pom. 0.5.2 3,562*(5,31+6,54)-(0,8*2,05*2+0,95*2,85) 35,72
h=3,52m, pom. 0.5.3 3,52*(4,70)-(0,8*2,05) 14,90
korekta -0.009500 -0,01
(import)Razem =260.810000
RAZEM: 260,80/m2 260,80
3.4.8 |[KNRW SST-B.11 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowe;j,
202/840/8 listwy naroznikowe
Wyliczenie ilo$ci robot:
h=3,52 m, pom. 0.3.1, szt.4 3,52*(4) 14,08
h=3,52m, pom. 0.3.2, szt.18 3,52%(18) 63,36
h=3,52m, pom. 0.4.1, szt. 4 3,25%(4) 13,00
h=3,52 m, pom. 0.4.2, szt. 12 3,52*(12) 42,24
h=3,52m, pom. 0.5.1, szt. 4 3,562*(4) 14,08
h=3,52m, pom. 0.5.2, szt. 8 3,52%(8) 28,16
h=3,52 m, pom. 0.5.3, szt. 4 3,562*(4) 14,08
RAZEM: 189,00|m 189,00
3.5 |Element Sufity podwieszane kasetonowe
3.5.1 |[KNNR 7/702/2 |SST-B.17 Sufity podwieszane kasetonowe, rozbieralne z ukrytym rusztem (modut
analogia 60x60)
Wyliczenie ilosci robot:
Pom. 0.26 27,74 27,74
Pom. 0.27 33,37 33,37
Pom. 0.28 32,7 32,70
Pom. 0.29 32,29 32,29
Pom. 0.30 35,9 35,90
Pom. 0.31 27,76 27,76
Pom. 0.32 23,19 23,19
Pom. 0.33 24,06 24,06
Pom. 0.34 14,24 14,24
Pom. 0.35 11,38 11,38
Pom. 0.36 24,31 24,31
Pom. 0.37 28,54 28,54
Pom. 0.1 7,92 7,92
Pom. 0.3.1 47 4,70
Pom. 0.3.2 8,39 8,39
Pom. 0.4.1 5,03 5,03
Pom. 0.4.2 7,36 7,36
Pom. 0.5.1 4,36 4,36
Pom. 0.5.2 3,81 3,81
Pom.0.5.3 1,28 1,28
RAZEM: 358,33|m2 358,33

Remont wybranych pomieszczen w budynku
nr 5 przy ul. Mogilskiej 85 w kompleksie
wojskowym Krakow
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4 Rozdziat IV. Prace dodatkowe
4.1 |Element Prace dodatkowe
4.1.1 |KNR 202/1219/3 |SST-B.14 Woycieraczka systemowa przed wej$ciem do budynku
Wyliczenie ilosci robot:
Wycieraczka 100x70 \2 2,00
RAZEM: 2,00|szt 2,00
4.1.2 [KNR 202/1219/3|SST-B.14 |Wycieraczka systemowa w budynku
Wyliczenie ilosci robot:
Wycieraczka 120X80 \2 2,00
RAZEM: 2,00|szt 2,00
4.1.3 |Kalkulacja SST-B.13 Uzupetnienie szyb w oknach
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robét:
Rozmiar szyb 85x130 2 2,00
RAZEM: 2,00|kpl 2,00
4.1.4 |Kalkulacja SST-B.13 Uzupetnienie folii w oknach
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
Rozmiar folii w oknach 80x120 \10 10,00
RAZEM: 10,00 kpl 10,00
4.1.5 |KNNRW 3/405/2|SST-B.04 Uzupetnienie kanatéw powstatych po demontazu instalacji odciggowej
analogia trocin
Wyliczenie ilo$ci robot:
Uzupetnienie istniejgcych kanatéw po 0,2*35,0
demontazu instalacji odgromowej
(pom.0.26-pom.0.30) 7,00
RAZEM: 7,00m3 7,00
4.1.6 |Kalkulacja Impregnacja ognioochronna i grzybobdjcza elementéw drewnianych
indywidualna istniejacej wiezby dachowej nad czescig remontowang kpl. 1,00
42 |Element Sciana na korytarzu nieobjeta opracowaniem
4.21 |KNR 401/710/6 |SST-B.11 Uzupetnienie tynkdéw wewnetrznych zwyktych kategorii I, zaprawa
cementowa, do 5'm2, przyjeto 25% pow. istniejgcych $cian
Wyliczenie ilosci robot:
Korytarz w czesci nieobjetej opracowaniem (2,0*3,66%(0,25)
0.2, przyjeto h=2,0m 1,83
Korytarz w czesci nieobjetej opracowaniem [2,0%17,93*(0,25)
0.12, przyjeto h=2,0m 8,97
korekta 0.005000 0,01
(import)Razem =10.800000
RAZEM: 10,81/m2 10,81
4.2.2 |KNR 40/212/2 \SST-B.15 Gruntowanie pod powtoki malarskie
Wyliczenie ilo$ci robot:
Korytarz w czesci nieobjetej opracowaniem [2,0*3,66
0.2, przyjeto h=2,0m 7,32
Korytarz w czesci nieobjetej opracowaniem [2,0*17,93
0.12, przyjeto h=2,0m 35,86
RAZEM: 43,18/m2 43,18
4.2.3 |[KNRW SST-B.15 Malowanie farbami emulsyjnymi, podioza gipsowe z gruntowaniem,
202/1510/3 2-krotne m2 43,18
4.2.4 \KNRW SST-B.11 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowe;j,
202/840/6 ptytki 30x30°cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
Uzupetnienie ptytek po zamurowanych 0,921
drzwiach, w korytarzu nieobjetym
opracowaniem 0.2, drzwi 90x210 1,89
Uzupetnienie ptytek po zamurowanych 0,921
drzwiach, w korytarzu nieobjetym
opracowaniem 0.12, drzwi 90x210 1,89
RAZEM: 3,78/ m2 3,78

Remont wybranych pomieszczen w budynku
nr 5 przy ul. Mogilskiej 85 w kompleksie

wojskowym Krakow
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4.3 |Element Stata zabudowa
4.3.1 |Kalkulacja Stata zabudowa meblowa z szaf z drzwiami przesuwnymi z hamulcem i
indywidualna blokadg, z wyposazeniem potek na dokumenty o orientacyjnej wysokosci
35-37 cm, orientacyjny wymiar zabudowy 6,7x3,0x0,5 m - wymiary
zabudowy nalezy zweryfikowa¢ po wykonaniu robét budowlanych kpl 4,00
4.3.2 |Kalkulacja Stata zabudowa meblowa z szaf z drzwiami przesuwnymi z hamulcem i
indywidualna blokada, z wyposazeniem potek na dokumenty o orientacyjnej wysokosci
35-37 cm, orientacyjny wymiar zabudowy 5,15x3,0x0,5 m - wymiary
zabudowy nalezy zweryfikowa¢ po wykonaniu robét budowlanych kpl 3,00
4.3.3 |Kalkulacja Stata zabudowa meblowa z szaf z drzwiami przesuwnymi z hamulcem i
indywidualna blokadg, z wyposazeniem potek na dokumenty o orientacyjnej wysokosci
35-37 cm oraz czesci ubraniowej z drgzkiem, orientacyjny wymiar
zabudowy 3,5x3,0x0,5 m - wymiary zabudowy nalezy zweryfikowa¢ po
wykonaniu robét budowlanych kpl 1,00
4.3.4 |Kalkulacja Stata zabudowa meblowa kuchenna wyposazona w szafki gérne o
indywidualna wysokosci 0,6 m, gtebokosci 0,4 m i dtugosci 2,9m, szafki dolne o
wysokosci 0,9m, gtebokosci 0,6m i diugosci 2,9m, blat wyposazony w
ptyte grzewczg elektryczng z okapem, zlewem jednokomrowym z
ociekaczem, dlugos¢ blatu 2,9 - wymiary zabudowy nalezy zweryfikowacé
po wykonaniu robo6t budowlanych kpl 1,00
4.3.5 |[KNRW Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej,
202/840/6 ptytki 30x30°cm
Wyliczenie ilosci robot:
3,5%0,6 2,10
RAZEM: 2,10|m2 2,10

Remont wybranych pomieszczen w budynku
nr 5 przy ul. Mogilskiej 85 w kompleksie
wojskowym Krakow



