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USLUG! KOMINIARSKIE
Grzegorz Zalisvg
ul. Wojska Polskiego 10
63-910 Miejska Gorka

NIP 699-196-28-60, tel.
(pieczec za kiad(v].l ﬁ%’nﬁﬁ?a??%gg%)

Bojanowo, dnia 8.05.24r.
Opinia nr 116 /2024

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin -ekspertyzy urzadzen grzewczo-kominowych w budynku
potozonym w, 63-940 Bojanowo ul Rynek 10 m. 1 (parter).

dotyczacych urzadzer grzewczo -kominowych uzytkowanych przez: Gmina Bojanowo Zaktad

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej lokator : Krzysztof Krzyzaniak
sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia Mistrza kominiarskiego Grzegorza Zalisza w
celu:

1.Wskazania przewodéw kominowych i usytuowania miejsc na podigczenie.

. " b faik

W zwigzku z powyzszym stwierdza sig co nastepuje:

Przewdd kominowy nr 1. istniejacy murowany o wymiarach 14 cm na 14 cm nadaje sig do podtaczenia
wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia tazienki, gdzie bedzie znajdowat sie kociot CO gaz kondensacyjny z
zamknieta komorg spalania.

Przewéd kominowy nr 2. istniejacy murowany o wymiarach 14 cm na 14 cm nadaje sig do wyprowadzenia
spalin z kotta CO gaz kondensacyjnego z zamknigta komorg spalania. Obowigzkowy montaz wsadu
kominowego koncentrycznego powietrzno-spalinowego fi 60/100 lub 80/125.

Przewdd kominowy nr 3. istniejacy murowany o wymiarach 14 cm na 14 cm nadaje sig do podigczenia
wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia kuchni, gdzie bedzie znajdowata sig kuchenka gazowa
czteropalnikowa. Wentylacje grawitacyjna nalezy pofaczy¢ z przewodem kominowym za pomoca
poziomego tacznika o diugosci 1,5 m i przekroju fi 160 cm2.

W oknach wyzej wymienionych pomieszczeniach nalezy zastosowac nawiewniki
higrosterowane, w celu poprawy cyrkulacji powietrza w mieszkaniu.

Opinie sporzadzono na podstawie o Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07. 1994r. (Dz. U. Nr 99 poz.414).
Ustawe o ochronie ppoz. zgodnie z par 34.1. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7.06.2010 r. w sprawie ochrony ppoz budynkdw, innych obiektéw i terenow ( Dz. U. 2010 r. poz. 719z
poZn. zm.).

Opinie sporzadzono w 2 egz. z Potwierdzenie odbioru opinii:
1. Egzemplarz dla Mistrza Kominiarskiego.
2 Egzemplarz dla wiadciciela/ inwestora

4.Po dokonaniu proponowanych rozwiazan nalezy po informowac w celu sprawdzenia prawidfowosci wykonania
5.Szkic orientacyjny na odwrocie.
6.Niepotrzebne skreslic.
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USLUGI KOMINIARSKIE
Grzezors Zalisg
ul. Wojska Polskiego 10
63-910 Miejska Gorka
NIP 699-196-28-60, tel, 665 988 081
(piecze¢ zaktadu keminiarskiego)

Bojanowo, dnia 8.05.24r.
Opinia nr 117 /2024

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin —ekspertyzy urzadzen grzewczo-kominowych w budynku
potozonym w, 63-940 Bojanowo ul Rynek 10 m. 2 (parter).

dotyczacych urzadzen grzewczo -kominowych uzytkowanych przez: Gmina Bojanowo Zaktad
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej lokator : Karolina Berger
sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia Mistrza kominiarskiego Grzegorza Zalisza w
celu:

1.Wskazania przewodéw kominowych i usytuowania miejsc na podiaczenie.

9 lctalonia nrawidiowadci nadiaczenia
L} ) <

" . - it et

W zwigzku z powyzszym stwierdza sig co nastgpuje:

Przewdd kominowy nr 1. istniejacy murowany o wymiarach 14 cm na 14 cm nadaje sie do wyprowadzenia
spalin z kotta CO gaz kondensacyjnego z zamknigta komorg spalania. Obowigzkowy montaz wsadu
kominowego koncentrycznego powietrzno-spalinowego fi 60/100 lub £0/125.

Przewdd kominowy nr 2. istniejacy murowany o wymiarach 14 cm na 14 cm nadaje sie do podtgczenia
wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia kuchni, gdzie beda znajdowaly sie kuchenka gazowa
czteropalnikowa oraz kociot CO gaz kondensacyjny z zamknigta komorg spalania.

W oknach wyzej wymienionych pomieszczeniach nalezy zastosowac¢ nawiewniki
higrosterowane, w celu poprawy cyrkulacji powietrza w mieszkaniu.

Opinie sporzadzono na podstawie o Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07. 1994¢. (Dz. U. Nr 99 poz.414).
Ustawe o ochronie ppoz. zgodnie z par 34.1. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7.06.2010 r. w sprawie ochrony ppoz budynkéw, innych obiektéw i terendw ( Dz. U. 2010 r. poz. 719 2
pdin. zm.).

Opinie sporzadzono w 2 egz. z Potwierdzenie odbioru opinii:
1. Egzemplarz dla Mistrza Kominiarskiego.
2 Egzemplarz dla wtasciciela/ inwestora

5.Szkic orientacyjny na odwrocie.
6.Niepotrzebne skreslic.
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USLUGH KOMINIARSKIE
Graegor: Zalisz
ul. Wojska Polskiego 10

(;}gﬁﬁzﬁ AR iRk

4-196-28-60, tel. 665 988 081

Bojanowo, dnia 8.05.24r.
Opinia nr 118 /2024

Z wynikow przeprowadzonych ogledzin -ekspertyzy urzadzen grzewczo-kominowych w budynku
potozonym w, 63-940 Bojanowo ul Rynek 10 m.3 pietro.

dotyczacych urzadzen grzewczo -kominowych uzytkowanych przez: Gmina Bojanowo Zaktad
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej lokator : Juszczak Jacek
sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia Mistrza kominiarskiego Grzegorza Zalisza w
celu:

1.Wskazania przewodéw kominowych i usytuowania miejsc na podtaczenie.

2 Ustalenie prawidtowodci podtaczenia.

2 Ustaleniewravczun wadliwieon dziatania nrzadzed
S EERHe R - RRyCZY g 1

W zwigzku z powyzszym stwierdza sie co nastepuje;

Przewdd kominowy nr 1. istniejacy murowany o wymiarach 14 cm na 14 cm nadaje sie do wyprowadzenia
spalin z kotta CO gaz kondensacyjnego z zamknietg komora spalania. Obowigzkowy montaz wsadu
kominowego koncentrycznego powietrzno-spalinowego fi 60/100 lub 80/125.

Przewdd kominowy nr 2. istniejagcy murowany o wymiarach 14 cm na 14 cm nadaje sie do podigczenia
wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia z aneksem kuchennym, gdzie bedg znajdowaty sig kuchenka
gazowa czteropalnikowa oraz kociot CO gaz kondensacyjny z zamknietg komora spalania.

W oknach wyzej wymienionych pomieszczeniach nalezy zastosowaé nawiewniki
higrosterowane, w celu poprawy cyrkulacji powietrza w mieszkaniu.

Opinig sporzadzono na podstawie o Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07. 1994r. (Dz. U. Nr 99 poz.414).
Ustawe o ochronie ppoz. zgodnie z par 34.1. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7.06.2010 r. w sprawie ochrony ppoz budynkéw, innych obiektéw i terendw ( Dz. U. 2010 +. poz. 719 z
péin. zm.).

Opinig sporzadzono w 2 egz. z Potwierdzenie odbioru opinii:
1. Egzemplarz dla Mistrza Kominiarskiego.
2 Egzemplarz dla wiasciciela/ inwestora

4.Po dokonaniu proponowanych rozwigzan nalezy po informowac w celu sprawdzenia prawidiowosci wykonanial
5.5zkic orientacyjny na odwrocie.
6.Niepotrzebne skresli¢.
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USLUGI KOMINIARSKIE
Groegors Zalivz
ul. Wojska Polskiego 10
63-910 Miejska Gorka
MIP 699-196-28-60, tel 665 988 087
(pieczed zakiadu kominiarskiego)

Bojanowo, dnia 8.05.24r,
Opinia nr 119 /2024

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin -ekspertyzy urzadzen grzewczo-kominowych w budynku
potozonym w, 63-940 Bojanowo ul Rynek 11 m.2 pietro.

dotyczacych urzadzen grzewczo -kominowych uzytkowanych przez: Gmina Bojanowo Zakfad
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej lokator : Anna Szarek
sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia Mistrza kominiarskiego Grzegorza Zalisza w
celu:
1.Wskazania przewodéw kominowych i usytuowania miejsc na podtaczenie.
- S P Rt ielbotasadal o b mg g
PARWISING | [wd B Y i o4 MrawiaTowWwoIeT [Sd-dsia-3

L 3-Ustalenie-prayczyn wadliwego dziatania urzadzen.

W zwigzku z powyzszym stwierdza sie co nastepuje:

Przewod kominowy nr 1. istniejacy murowany o wymiarach 14 cm na 14 cm nadaje sie do wyprowadzenia
spalin z kotta CO gaz kondensacyjnego z zamknigtg komorg spalania. Obowigzkowy montaz wsadu
kominowego koncentrycznego powietrzno-spalinowego fi 60/100 lub 80/125. Demontaz istniejacego
podfaczenia CUW do tego przewodu kominowego.

Przewdd kominowy nr 2. istniejgcy murowany o wymiarach 14 cm na 14 cm nadaje sie do podtaczenia
wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia kuchni, gdzie beda znajdowaty sie kuchenka gazowa
czteropalnikowa oraz kociot CO gaz kondensacyjny z zamknieta komorg spalania.

W oknach wyzej wymienionych pomieszczeniach nalezy zastosowadé nawiewniki
higrosterowane, w celu poprawy cyrkulacji powietrza w mieszkaniu.

Opinig sporzadzono na podstawie o Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07. 1994r. (Dz. U. Nr 99 poz.414).
Ustawe o ochronie ppoz. zgodnie z par 34.1. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7.06.2010 r. w sprawie ochrony ppoz budynkdw, innych obiektéw i terendw {Dz. U.2010r. poz. 719z
péin. zm.).

Opinig sporzadzono w 2 egz. z Potwierdzenie odbioru opinii:
1. Egzemplarz dla Mistrza Kominiarskiego.
2 Egzemplarz dla wtasciciela/ inwestora

4.Po dokonaniu proponowanych rozwigzar nalezy po informowac w celu sprawdzenia prawidtowosci wykonania.
5.Szkic orientacyjny na odwrocie.
6.Niepotrzebne skreslié.




v 1 %wm& B

1
[4
1 pelony "wod
] T

MuApRG D5RZ0 BZSIEp




LS

sﬁdzm GAZOWNICTIVA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznar

Gazownia w Gostyniu Zaktad Gospodarki Komunalneji

Fabryczna 1, 63-800 Gostyn = s . N .
o 2“&444 hp Y ZAKEAD GUSPODARKI KOMUNALNET Mieszkaniowej
e gazownia.gostyn@psgaz.pl PMIESTKAIOWE) GOtASZYM 11 ul. Gotaszyn 11
' " ; . _ 63-940 Gofaszyn
e 28 063, 2074 :

L.

5N

} podpis ..

Nasz znak: W303/0000049732/00001/2024/00000

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 1 0 malh/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m’/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.03.2024 r. w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 . w sprawie szczeg6towych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891
ze zm), wydaje sig nastepujgce Warunki przytgczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz 2 rodziny gazy ziemne, zaazotowany grupa Lw, symbol Lw
2. Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Bojanowo, ul. Rynek 10/1
3. __Cel wykorzystanla paliwa gazowego:
. Przygotowanie positkow
Przygotowame CWu
£ - Ogrzewanie pomieszczen
4. R(:dzénj i ilo$¢ urzadzen gazowych, ktére beda podigczone do instalacji gazowei:

Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzert | taczna moc urzadzen
[kW] [szt] [kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 21 1 21
(c.0./c.w.)
Kuchnia gazowa 11 1 11
taczna moc [kW] 32

5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
5.1. Moc przylgczeniowa 5 [m3lh};
5.2. Roczny adbior paliwa gazowego: 2000 [mBIrok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylgcze istniejgce niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Bejanowo, Rynek 10.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1, w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,75 [kPa] maksymalne: 2,30 [kPa]

ul. Wojciecha Bandrowskiege 16 ul Za Groblg 8 Xl Wydzial Gospodarczy KRS
33- 10d Tarmnow 61-860 Poznan NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS C00Q374001

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Qddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmieécia w Krakowie, /
Kapital zakladowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl



7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,75 [kPal, maksymalne 2,30 [kPa]
8, Wymagania dotyczace kontrofi dostawy i odbioru paliwa gazowego.
8.1. Miejsce dostawy | odbioru: lokal mieszkalny, adres: Bojanowo, ul. Rynelk 10/
8.2, Miejsce usytuowana punkiu gazowego: ha zewnetrzngj Scianie budynku.
8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowege:
8.3.1, Typ gazomierza: Gazomierz migchowy G4 1130 - 1 Iszt], jokalizacja: na kiatee schodowej,
atatus urzgdzenia: projektowane.
8.4, Wymagania dotyczace redukcji: nie dotyezy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. Z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowl: Kurek
géwny zlokalizowany na przytgczu na zewnetrzne] écianie budynku

Dostarczanie paliwa gazowego moze nastgpié po wykonaniu przez Podmiot instalacji gazowej oraz

zawarciu umowy kompleksowej/sprzedazy paliwa gazowego pomigdzy Podmiotem, a Sprzedawcyg

zajmujgcym  sie ocbrotem  paliwem gazowym i dostarczeniu do PSG sp. Z 0.0. Oddzial w Poznaniu
poprawnie wypeinionego formularza “Zgloszenie wiasciciela/zarzgdey budynku gotowosci instalaci gazowe|
do napeinienia paliwem gazowym".

10, Koszt przytaczenia ponasi przedsiebiorstwo gazownicze.

11.Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie ckreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie Z wymaogami Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwistnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki | ich usyiuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze Zm)w
oparciu 0 dokumentacje technicznia, na kidrg uzyskano prawomocne pozwelenie na budowe lub zgtoszerie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwclenia na budowe hie jest wymagane, & wymagane est

zgtoszenie), Zgodnie 2 pOWyYZSZYyMmi przepisami zabrania sie stosowania w jednym hudynku gazu ptynnego i

gazy Z siec gazowej. Zaprojektowanie i wykcnanie instatacji gazowej lezy po stronie Kiienta.
12. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszag spetiad wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczetistvo funkejonowania systemil gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed usziodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
fgczoriych urzgdzen. '

przytaczonych urzadzeri, instalaci przed uszkodzeniami w przypadku awarii 1ub
¢zen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

metrow odbloru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapié z Wnioskiem
HK&W praylsczenia do siecl gazowe).

14 W preytgczenia &4 wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

{& Warunki przytaczenia sporzgdzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

18. Klauzule: '

161. W realizagli przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosawac rozwigzania
tachniczne i technologiczne przewldziane wewnetrzrymi opracowantami PSG sp. z ©.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Poznaniu, kiérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostgpnione projektantowi/
wykonawcy na jege zgloszenie, wyrazone w formie piseminej, tradycyinej lub elekironicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie padlega uzgodnieniu w PSG sp. 2 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowsj stanowia odwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie s3 zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazawego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacie:

Do obowigzkow Padmiotu nalezy:

a) przed napetnieniem wewnetrzng] instalacji gazowej paliwem gazowym i montazem gazomierza, okazanie

pracownikom Przedsiebiorstwa gazowniczego dokumentow:

+ protokét z gtownej préby szczelnosci podpisany przez uprawniong osobe

+ protokdt powykonawczy odbioru przewoddw spalinowych i wentylacyjnych

« pozwolenie na budowe instalacii gazowe]

+ zgode na uzytkowanie instalacji gazowej wydang przez organ nadzoru budowlanego lub kopia zgioszenia

zakonczenia robot budowlanych - jezeli byly wymagane w decyzji pozwolenia na budowe
. sumowe kompleksowa/sprzedazy paliwa gazowego
wykonanie instalacii gazowej od kurka giéwnego

L. p. . Numer PoD Kod kreskowy

Nr aprawy: 49732/2024
Strona2z 3
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SP0EKA GAZOWNICTIWA
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Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan

Gazownia w Gostyniu ZAKEAD GOSPODARK] KOMUNALNE Zaktad Gospodarki Komunalneji
Fabryczna 1, 63-800 Gostyni FMHESZKANIOWE] GOLASZYH 11 Mieszkaniowej
A o
cmallgazowniagosty@psgazsl | W] 20 13, 7074 o 11
‘g g psgaz. r ; au U LULs 63-940 Gotaszyn

Nasz znak: W303/0000049762/00001/2024/00000 Gostyn, 19.03.2024

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w iloSci nie wigkszej niz 10 m’h/

gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.03.2024 r. w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891

ze zm), wydaje si¢ nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, zaazotowany gruba'Lw r'n'b_ol' -
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego):  lokal adres
Bojanowo, ul. Rynek 10/2 o
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen S
4. Rodzaj i los¢ urzadzen gazowych, ktore bedg podigczone do instalacji gazowej:
Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzeni | taczna moc urzadzeri|
[kW] [szt.] SR
Kociot gazowy dwufunkcyjny 21 1 o B
(c.0./c.w.) ; :
Kuchnia gazowa 11 1 11
Lgczna moc [kW] 32
5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa 5 [m3lh];
5.2, Roczny odbior paliwa gazowego: 2000 {m3!rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylgcze istniejgce niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Bojanowo, Rynek 10.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1 w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,75 [kPa] maksymalne: 2,30 [kPa]
Poiska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0 Oddzial Zaktad Gazowniczy w Poznaniu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmisécia w Krakowie, J
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Za Groblg B8 Xl Wydzial Gospodarczy KRS

33-100 Tarndéw

61-860 Poznan NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zakiadowy: 10 488 917 050 zi www,psgaz.pl



7.2. w punkgie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,75 [ki*a], maksymalne 2,30 [kPa]
8. Wymagania dotyczgce kontroll dostawy i odbioru paliwa gazowedo:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Bojanowo, ul. Rynek 10/2
8.2. Miejsce usytuowana punkiu gazowego: na zewngtrznej $cianie budynku.
8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klaice schodowej,
status urzadzenia: projektowane.
8.4. Wymagania dotyczace redukcii: nie dotyczy.

8.5. |nne wymagania:

9. Migjsce rozgraniczenia sieci gazowe] PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi: Kurek
giéwny ziokatizowany na przylgczu na zewnetrznej scianie budynku
Dostarczanie paliwa gazowego mMmoze nastapié  po wykonaniu przez Podmiot instalacii gazowej oraz
zawarchy umowy kompleksowej/sprzedazy paliwa gazowego pomigdzy Podmiotem, a Sprzedawcs
zajmujgcym  sie  obrotem paliwern gazowym i dostarczeniu do PSG sp. z o.0. Oddziat w Poznanit
poprawnie wypetnionego formularza "Zgloszenie wiasciciela/zarzadey budynku gotowosci instatac]i gazowej
do napelnienia paliwem gazowym".

10. Koszt przytgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11. Instalacjia gazowa powinna byé zaprojekiowana i wykonana w trybie okresionym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 7. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) W
oparciu o dokumentacije techniczna, na ktdrg uzyskano prawosmocne pozwolenie na budows lub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowg nie jest wymagane, a wymagane [est
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnega i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przytaczane do sisch urzadzenia i instalacje muszg speinia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace!

12.1. Bezpleczetistwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemul gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg  pracg

przylaczonych urzgdzen.

I;éniejr pizytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub

adzenia ograniczef w poborze fub dostarczaniu paliw gazowych.

KU “Zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Whioskiem

‘o akreslenis nowych Warunkow przylaczenia do sieci gazowsj.

14, Warunk} przylgczenia sg wazne przez okres 24 miesigey od daty ich wydania.

15, Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.
16, Klauzuie:

18.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projekiowych) nalezy stosowat rozwigzania
techniczne | technologiczne przewidziane wewngtrznym opracowaniami PSG sp. Z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Poznaniu, kiorych odpowiednie czesci tematyczne beds udostephione projektantowl/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSGsp.zo.0.

16.3. Ninigjsze Warunki. przytaczenia do sieci gazowej stanowig odwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednal nie sg zohowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

18.4. Inne istoine dia realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

Do obowigzkéw Podmiotu nalezy:
a) przed napeinientem wewnetrzne] instalacji gazowej paliwem gazowym | montazem gazomierza, okazanie
pracownikom Przedsigbiorstwa gazowniczega dokumentow,

« protokét z gibwna| proby szezelnosci podpisany przez uprawniong osche

« pratokét powykonawezy odbioru przewodaw spalinowych | wentylacyjnych

+ pozwolenie na budows instalaci gazowej

+ zgode na uzytkowanie instalacji gazowej wydang przez organ nadzoru budowlanego lub kopia zgioszenia

sakonczenia robot budowlanych - jezeli byly wymagane w decyzji pozwolenia na budowe

« umowe kompleksowa/sprzedazy paliwva gazowego

wykonanie'instasacji gazowsj od kurka giownego

L p. Numer Pob Kod kreskowy
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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m>/n/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.03.2024 r. w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca

2010 r. w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz 891

ze zm), wydaje sig nastepujgce Warunki przylgczenia do sieci gazowej: e :

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, zaazotowany grupa Lw : symb 'I Lw_

2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego)

Bojanowo, ul. Rynek 10/3 e

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podigczone do instalacu gazowej

Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzeﬁ ; tqc_z"na__ moc ufz_édzéﬁ =
fkw] [szt] . o RWEER R B
Kociot gazowy dwufunkcyjny 21 1 21
(c.o./lc.w.)
Kuchnia gazowa 11 1 11
Laczna moc [kW] 32

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa 5 [mslh]
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2000 [malrok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;j:
6.1. Przytgcze istniejgce niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Bojanowo, Rynek 10.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,75 [kPa] maksymalne: 2,30 [kPa]

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0 QOddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu T:I Rejanowy dia Krakowa - $rodmiescia w Krakowie, ’ \
uf. Wejciecha Bandrowskiego 16 ul. Za Grobla 8 Il Wydzial Gospodarczy KRS
33-100 Tamaw 61-860 Poznan NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
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7.2. w punkcie dostarczenia I odbioru: minimalne 1,75 {kPa], maksymalne 2,30 {kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal migszkalny, adres: Bojanowo, ul. Rynek 10/3
8.2, Miejsce usytuowana punktu gazewego: na zewnetrznej scianie budynku.
8.3. Charakterysiyka ukiadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: projektowane.
8.4. Wymagania dotyczace redukdji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o0.0. { instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek
gtéwny ziokalizowany na przylaczu na zewnetrznej Scianie budynku
Dostarczanie paliva gazowego moze nastgpié po wykonaniu przez Paodmiot instalacii gazowej oraz
zawarciu umowy kompleksowej/sprzedazy paliwa gazowego pomiedzy Podmiotem, a Sprzedawcy
zajmujgcym  sie  obrotem  paliwem gazowym i dostarczeniu do PSG sp. z 6.0. Oddziat w Poznaniu
poprawnie wypetnionego formularza "Zgloszenie whasciciela/zarzadey budynku gotowosci instalacii gazowej

~ do napelnienia palivem gazowym". :

10. Koszt preylaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana | wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu © dokumentacjg techniczna, na kiorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budows iub zgioszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyZzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazows] lezy po stronie Klienta.

12. Przytaczane do sieci urzgdzenia i instalacje muszg speiniaé wymagania techniczne | eksploatacyine

zapewniajgce:
12.1. Bezpisgzenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

 12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego pized uszkodzeniami spowodowanymi  hiewlagciwg  pracg

fgczonych urzadzen.

haczonych: urzadzen, instalacii przed uszkodzeniami w przypadku awarii fub
dzénia ograniczen W poborze lub dostarczaniu paliw gazowych,

orzypadki’ zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Wnioskiem

g akradlenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przytaczenia sq wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule: '

16.1, W realizacji przyiaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne | tachnologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Poznaniu, ktérych odpowiednie czedei tematyczne bgda udostepnione projektantowi/
wykonawey na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyinej lub elektronicznej.

18.2. Projekt instalacji gazowsj nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0,

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sfeci gazowej stanowig ofwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazawago w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowsgo,

18.4, Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje:

Do obowigzkdw Podmioiu nalezy:

a) przed napekieniem wewnetrznej instalacji gazowe| paliwem gazowym i montazem gazomisrza, okazanie

pracownikom Przedsiebiorstwa gazowniczego dokumentow:

« protokdt z gtownej proby szczelnodel podpisany przez uprawniong osobe

» protokdt powykenawezy odbioru przewodéw spalinowych i wentylacyjnych

« pozwolenie na budows instalacji gazowej

= zgode na u2ytkowanie instalacji gazowej wydang przez organ nadzoru budewlanego lub kopia zgloszenia

zakonczenia robat budowianych - jezell byly wymagane w decyzji pozwolenia na hudows

» umowe kompleksowa/sprzedazy paliwa gazowego

wykonanie instalacji gazowe] od kurka gléwnego

L.p. Numer Pob Kod kreskowy

Nr sprawy: 49815/2024
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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob0r gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie w;ekszej niz 10 m*/w/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m .

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.03.2024 r. w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegalowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891
ze zm), wydaje sie nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, zaazotowany grupa Lw, symbol Lw
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres
Bojanowo, ul. Rynek 11/2 . :

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

Przygotowanie positkow

Przygotowanie CWU

Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, kidre beda podigczone do instalacii gazowej:

Urzgdzenie Moc urzgdzenia Liczba urzgdzen |tgczna moc urzqdiéﬁ

[kW] [szt] kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 21 1 21
(co/cw)
Kuchnia gazowa 11 1 11
tgczna moc [kW] 32

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
51. Moc przytgczeniowa 5 {m3lh]
5.2. Raczny odbior paliwa gazowego: 2000 [mafrok]
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylgcze istniejgce niskiego cisnienia.
6.2. lLokalizacja: Bojanowo, Rynek 11.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1, w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,75 [kPa] maksymalne: 2,30 [kPa]

Pclska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Qddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
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10.
1.

6.4 W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania

7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,75 [kPa], maksymaine 2,30 [kPa]
Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy | odbioru: lokal mieszkaly, adres: Bojanowo, ul. Rynek 11/2
8.2, Miejsce usyluowana punktu gazowego: na zewnefrznej §cianie budynku,
8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:

8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt), lokalizacja: na klatce schodowej,

status urzgdzenia: projektowane,

8.4, Wymagania dotyczgce redukgji: nie dotyczy.

8.5. Innewymagania;
Miejsce rozgraniczenia sieci gazowe] PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
gtowny zlokalizowany na przytaczu na zewngtrznej scianie budynku
Dostarczanie paliwa gazowego moze nastapié po wykonaniu przez Podmiot instalacii gazowej oraz
zawarciu umowy kompleksowsjfsprzedazy psliwa gazowego pomiedzy Podmiotem, a Sprzedawca
zajmujacym sie obrotem  paliwem gazowym i dostarczeniu do P3G sp. z 0.0, Qddziat w Poznaniu
poprawnie wypetnionego formularza “"Zgloszenie wlascicielaizarzgdey budynku gotowosci instalacji gazowej
do napelnienia paliwem gazowym".
Koszt przyigezenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.,
Instalacja gazowa powinna byé zaprojekiowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozparzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu 0 dokumentacje techniczna, na kiorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyZszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i
gazu z sieci gazowe]. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowe] le2y po stronie Klianta,
yigczane do sieci urzadzenia i instalacie musza spetniac wy nia; techiniczin

techniczne i technologiczne przewldziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o.0. Oddziat Zaklad
Gazowniczy w Poznaniu, kidrych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowl/
wykonawcey na jago zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyinej lub elekironicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0,

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowsj stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowigzaniem
do sprzeday paliwa gazowego.

16.4, Inne istotne dla realizacjt przedmiotowago przylaczenia informacje:

Do obowigzkdw Podmictu nalszy:

a) przed napenieniem wewnetrzne] instalacji gazowesj paliwem gazowym i montazem gazomierza, okazanie

pracownikom Przedsiebiorsiwa gazowniczego dokumentow:

s protokdt z gtdwnej proby szczelnosci podpisany przez uprawnicng osobg

= protokél powykonawezy odbioru przewodow spalinowych i wentylacyjnych

- pozwolenie na budowe instalacji gazowej

s zgade na uzytkowanie instalacji gazowej wydana przez organ nadzoru budowlanego lub kopia zgloszenia

zakonczenia robdt budowlanych - jezell byly wymagane w decyzji pozwolenia na budowe

« wmowe kompleksowa/sprzedazy paliwa gazowego

wykonanie instafacji gazowej od kurka glownego
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