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1. Nazwa nadana zamowieniu

Budowa sieci wodoggowej rozdzielczej z przytzami do dziatek nr ew. 5098/8, 5098/7,

5098/22 obgb 0009 miasto Wtoszczowa w ulicy Kolejowej we WW#osowie.

2. Miejsce wykonania inwestycji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejsmagania techniczne dotyge
wykonania i odbioru robot zewkanych z budowsieci wodocigowej z przyhczami do
dziatek nr ew. 5098/8, 5098/7, 5098/22 ¢@bO009 miasto Witoszczowa w ulicy Kolejowej

we Wioszczowie .

3. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia rob6t zezanych

z wykonaniem sieci wodagijowej oraz przyczy do poszczegolnych posesji w ulicy
Kolejowej we Wtoszczowie. Nowo wybudowany odcinécs bedzie zasilany z sieci

miejskiej i kzdzie czscia sieci rozdzielczej na obrzach miasta.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie:
rury PE 100, PN 16 SDR 11 @ 96¢2one poprzez zgrzewanie, Lc= 172,50 m

rury PE 100, PN 10 SDR 17 @ 40 na pagyhach, Lc = 53,90 m

2 zasuwy odcinage zeliwne, kotnierzowe @ 80 do zabudowy doziemnej zkkim
uszczelnieniem,

— 2 hydranty przeciwp@arowe DN = 80 mm typu nadziemnego, hydranty muszenia
wymagania normy PN-EN 14384:2009 "Hydranty przecigpowe nadziemne" z
zasuwami,

1 hydrant ppé podziemny DN = 80 mm, spelnagy wymagania normy PN-EN
14339:2009 na przytzu do dziatki 5098/21

- ksztaltki zeliwne kotnierzowe ( kolana, trojniki, kéée itp. w weziach) z zeliwa
sferoidalnego (1,6 MPa) zeibami, podktadkami i naktkami ze stali nierdzewne.
- przejcie pod drog przeciskiem — 1 szt o parametrach rur ochronnych:

@ 219 stalowa (lub PE RC 200) 1=6,50 m

Wszystkie materialy zastosowane powinny posiad@puszczenia do obrotu i atesty
higieniczne do stosowania w sieciach wodgoivych oraz certyfikat jakai ISO 9001.
Szczegotowy zakres przedmiotu zaméwienia zawiekami@ntacja projektowa.



Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe.

Prace towarzyszme budowie wodocigu to:

- roboty pomiarowe — tyczenie trasy

- usuniecie humusu na odcinku budowanego wadogi

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- wykonanie pomostow nad wykopem dla ruchu pieszego

Do rob6t tymczasowychalicza sé :

- umocnienie wykopdw i rozbiorka tego umocnienia,

Wykonawca zobowizany jest bez dodatkowego wynagrodzenia do:

urzadzenie placu budowy

wytyczenia przez shby geodezyjne trasy wodagu i wykonania geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej;

wykonania oznakowania terenu budowy,

demontau, naprawy, montal ogrodzé posesji oraz innych uszkodzebiektéw
istniejacych i elementow zagospodarowania terenu,

poniesienia kosztéw zgjia pasa drogowego,

wykonania bad# prob, analiz i rozruchu niegtbhych przy realizacji zamoéwienia,
jak rowniez odkrywek w przypadku nie zgtoszenia rob6t do odbialegajcych
zakryciu lub zanikajcych,

dokonania uzgodnie uzyskania wszelkich opinii niegthhych do wykonania
przedmiotu umowy i przekazania go doytku,

odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

zapewnienia dozoru, a takwitasciwych warunkow bezpiecastwa i higieny pracy,
uporzdkowania terenu budowy po zalazeniu rob6t i przekazania go Inwestorowi
najp&niej do dnia odbioru kicowego,

dokonania we witasnym zakresie ubezpieczenia tdvadawy.

4. Informacja o terenie budowy

Charakterystyk geotechniczppodtaza gruntowego opisuje szczegotowo ,Opinia

geotechniczna pod projektowgsiec wodocagowa w rejonie ulicy Kolejowej we

Wioszczowie”. Budowa geologiczna wzdtsieci wodocigowej jest jednolita. Wykopy

wykonywane kda w gruntach kat. 1lli IV : w aspekcie litologicznys to: gleba, piaski



drobne i gliny zwietrzelinowe. Do gbokasci 2,0 - 2,8 m nie stwierdzono wygpbwania
wody gruntowej; W wzle nr 2 stwierdzono wysgpowanie margli zwietrzelinowych na
gtebokasci 0,8 m. Obszar inwestycji przeznaczony jest palolzlove jednorodzing, stanowi
tereny kolejowe bezgoednio przy dworcu kolejowym we Wioszczowie.

Uktad komunikacyjny w obszarze inwestycji twgidrogi 0 znaczeniu gminnym i
wewretrzne oraz droga powiatowa — utddzejowska. Morfologia terenu nie jest
zréznicowana. Rgdne wysokéciowe wynosz od 246,00 m n.p.m. do 244,70 m n.p.m .

4.1. Organizacja robot budowlanych
Zamawiajcy w terminie okr&onym w umowie przekee Wykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi dmanistracyjnymi, dziennik

budowy oraz projekt budowlany.

4.2. Zabezpieczenie intereséw 0s06b trzecich
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniamaalizacji
przeds¢wziccia @ do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca adosy,
zainstaluje i bdzie utrzymywdé tymczasowe urglzenia zabezpieczge, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseelkne srodki
niezledne do ochrony robét, ludzi, spta i innych. Podczas catego okresu rob6t Wykonawca
zapewni na swoj wiasny koszt dgstdo terendw potmonych w pobliu terenu budowy.
Wykonawca we wilasnym zakresie dokona ubezpieczésrenu budowy uwzgtiniajc
zdarzenia losowe, ktére nagta w trakcie realizacji przedswziecia. Koszt zabezpieczenia
i dozorowania placu budowy nie podlegadumirej zaptacie i przyjmuje ize jest whczony

w cerg za przedmiot umowy.

4.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowzek zné i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowgiyapodejmowa
wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieeglo przepisow i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy. Wykooaugdzie unik& uszkodzé

uciazliwych dla oséb i dobr publicznych iinnych, a vikajacych z nadmiernego hatasu,



wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn ptalgh w nasipstwie jego sposobu
dziatania. Stosaf sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgd na:
» lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopowwog dojazdowych:
» $rodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow drgch pytami lub substancjami
toksycznymi;
- zanieczyszczeniem powietrza pytamazami;

- maliwoscia powstania pzaru.

4.4. Warunki bezpieczeistwa pracy

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpigstero wszelkich dziatlana terenie budowy.
Wykonawca ma obowkek zadbé& aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawapewni urzdzenia zabezpieczge,
socjalne, sprg i odziez ochrona. Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé& w czasie
prowadzenia robot wszelkie przepisy bezpiéshga pracy. Optaty i kary za przekroczenie
w trakcie robot norm, okéonych w odpowiednich przepisach, dotycygch ochrony
srodowiska i1 bezpieczstwa pracy ponosi Wykonawca. Wykonawca zolaamy jest
umiescic na budowie tablice informacyjne oraz ogloszeniavigemjpce dane dotyexe

bezpieczastwa i ochrony zdrowia.

4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zobowazany jest do urglzenia terenu budowy w tym wykonania peogy
wodochgowych i energetycznych dla potrzeb terenu budowaz gponoszenia kosztéw
zuwzycia energii, wody itp.

4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca zobowizany jest do utrzymania terenu budowy w stanie yrmalod przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na &ieo zkzdnych materialtdw z rozbiorki, odpadow
i $mieci powstatych przy realizacji rob6t zgodnie zowimzujacymi przepisami w tym
zakresie. Jeeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania rucima on obowjzek

zapewnt bezpieczastwo ruchu na terenie budowy.



5. Wymagania dotyczce witaciwosci wyrobow budowlanych

Materiaty wyte do budowy sieci wodaggowej powinny by dopuszczone do powszechnego
obrotu, powinny speinéa Polskie Normy i posiadaaprobat techniczm do stosowania
w sieciach wodoggowych.

Transport, przechowywanie rur PE oraz innych niter i ksztattekzeliwnych powinny
odbywa sie zgodnie z instrukgj producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest, aby
wszystkie wbudowane materiaty odpowiadaty wymogdaedonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane.

Do budowy sieci wodoggowe] wymagane dalzie zastosowanie materialdw i adzen
wymienionych w projekcie budowlano-wykonawczym(azazhik do niniejszej specyfikacji)

i przedmiarze roboét stanoyaych (zahcznik do niniejszej specyfikacji)Wszystkie materiaty
powinny posiada dopuszczenia do obrotu i atesty higieniczne dsostania w sieciach
wodocihgowych. Na wbudowane materiaty i wyroby Wykonawostdrczy zamawiagemu
atesty i aprobaty techniczne. Przekazane atespyradbaty techniczne winny byczytelne

w jezyku polskim lub przettumaczone przez ttumacza giegyego na¢zyk polski. Wyroby

i materiaty budowlane dostarcza Wykonawca na pladotwvy i przechowuje we wlasnym
zakresie. Zakupione i wbudowane materiaty iadeenia winny by zgodne z wymogami
przedstawionymi w dokumentacji projektowej i przedrne robot. Uradzenia oznaczone
znakami towarowymi mag by¢ zasgpione innymi lecz o parametrach nie gorszych ni

posiadaj urzadzenia wymienione w dokumentacji.

6. Wymagania dotyczce sprztu i maszyn

Wykonawca zobowizany jest do zycia takiego sprgu, i maszyn ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych robot. Speg bedacy wiasndcia
Wykonawcy lub wynajty do wykonywania robot ma byutrzymany w dobrym stanie
technicznym i gotow&ri do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrorfyodowiska,
przepisami dotycrymi jego uytkowania oraz przepisami BHP. Przy ruchu po drbgac
publicznych pojazdy musgzspetni@ wymagania dotyce przepisow ruchu drogowego,
szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych aglai na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca jest zobawany usuwé na bieaco, na wtasny koszt , wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przgr pejazdy na drogach publicznych

oraz dojazdach na teren budowy.



Zamawiajcy nie narzuca rodzaju i #oi sprztu, maszyn orazrodkOw transportu jakie
Wykonawca ma xy¢ do wykonania przedmiotu zamowieniazyte maszyny, spet i srodki

transportu majzapewnia terminowe i dobrej jakai wykonanie zamowienia.

7. Wymagania dotyczce srodkow transportu
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiélodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i whkxiwosci przewaonych
materiatdbw. Przy ruchu po drogach publicznych payazda spetnid wymagania dotycce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopusmgzh naciskow na $oi innych
parametrow technicznych.

Wykonawca kdzie na bieaco i na wiasny koszt usuwawszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyalkr cdojazdach do terenu budowy.

8. Wymagania dotyczce wykonania robot budowlanych
Wykonawca zobowizany jest prowadzi roboty zgodnie z umoyy dokumentag)
projektowa, wymogami specyfikacji technicznej oraz poleceniamprzedstawiciela

Zamawiajcego.

8.1. Wytyczenie wodocagu
Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidtowe wytyuedrasy sieci wodoggowej
Z przyhczami przez uprawnionego geogdeds przewodu naley oznaczy w terenie

w sposob trwaty i widoczny.

8.2. Wykopy
Wykop pod wodocig prowadzony w terenie niezabudowanym przewidwjgakio cagty,

waskoprzestrzenny cianach pionowych, zzarowym umocnieniemcian wykopu.
Odspojenie gruntu w 80% mechaniczne i w 20% - dp@soecznym.

W kosztorysie przewidziano sktadowanie ziemi wzdkykopdw, poniewaw chwili
obecnej trasa drogi wewtnznej przebiega w innym miejscuzinwyznaczona dziatka
drogowa. Nie przewiduje srOdwniez naruszenia nawierzchni asfaltowej przyeveniu,
ktére umiejscowione jest w terenie zielonym. Wykguoyvinny by prowadzone zgodnie z
przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 ,Przewody ziedhne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.



8.3. Montaz przewodéw
Roboty montaowe zaleca siwykonywa w temperaturze nie z8zej niz +1°C.
Przewody przed ich bezfrednim potgeniem naley starannie oczgic wewmntrz
i na stykach. Do budowy natg uzywat jedynie rury nie uszkodzone odpowiedniej klasy
i gatunku zgodnie z projektem oraz posiadajswiadectwo jakéci. Wodocag uktada
na podiau z zagszczonego piasku (85%) o wysékb 15 cm. Przewody po uteniu
powinny scisle przylega do poditaa na catlej swej diugoi. Przewody trzeba ukladlana
statej gkbokcici tak, aby przykrycie przewodéw wynosito co najejniL,5 m. Obsypka
przewodow piaskiem powinna wynésprzynajmniej 20 cm po zagzczeniu powsej

wierzchu rury.

9. Kontrola, badania i odbior robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pghkontrok robdét, jakdé¢ robot i zastosowane
materiaty. Wykonawca zapewni system kontroli, ktbegizie prowadzit pomiary i badania
rob6t z czstotliwoscia gwarantujca, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczn8adania, pomiary, préby szczedod
rurocihgdbw naley przeprowadza zgodnie z wymogami norm i w uzgodnieniu
z przedstawicielem Zamawigiego. Wykonawca zobowaany jest prowadzidokumentagj
budowy i udosipnia® ja do wghdu przedstawicielom uprawnionych organdw.

10. Wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru robot

Inwestycja rozliczanadolzie kwot, zawary w umowie wynikagca z kosztorysu ofertowego
ztozonego do oferty przetargowej. W przypadku wpstnia ewentualnych robot
dodatkowych, ich zakres i warunki wykonania powmieuzgodné wykonawca
z zamawiaicym. Ewentualne roboty dodatkowe powinny ldokonane i udokumentowane

przez kierownika robot. Dotyczy to zwlaszcza robaikapcych.

11. Odbiér robét budowlanych
Roboty budowlane zwrane z budowwodochgu podlegaj nastpujacym etapom odbioru,
dokonanym przez Zamawigiego przy udziale Wykonawcy:

- odbidr rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu;

- odbiér kaxcowy;



11.1.0dbiodr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Kazdy odcinek sieci, przytze przed zasypaniem podlega odbiorowi z udzialem
przedstawiciela Zamawigego. Wykonawca zobowzany jest do bimcego zgtaszania
do odbioru roboty zanikage i ulegaice zakryciu wpisem do dziennika budowy i ustn
informacp do przedstawiciela Zamawigego. Odbiér powinien Rty przeprowadzony
niezwtocznie, lecz nie pgdiej niz w terminie 2 dni od daty wpisu do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Zamawtago. W przypadku stwierdzenia odchyle
od przygtych wymaga Zamawiajcy ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje

decyzg odnanie korekt i zmian.

11.2.0dbior czesciowy
Zamawiajcy maze dopuci¢ odbiory czsciowe poszczegolnych odcinkéw wedtug wiasnego
uznania i tym samym dopci¢ fakturowanie cgsciowe nie cgsciej niz raz

W mieshcu.

11.3.0dbidr koncowy
Odbiér kaicowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywisteggonania roboét
w odniesieniu do ich ikzi, jakadsci | wartcsci.. Catkowite zakaczenie robot oraz gotow®
do odbioru kacowego powinna kiystwierdzona przez Kierownika budowy wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomienienpémie o tym fakcie
Zamawiajcego. Odbior kacowy powinien nagpi¢ w terminach ustalonych w warunkach
umowy. Odbioru kacowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamaoagjo
w obecndci Zamawiagcego i Wykonawcy. Komisja odbiengja roboty dokonuje ich oceny
jakosci na podstawie przedtonych dokumentow, wynikow badla pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodrigi robot z dokumentagijprojektows i specyfikacy technicza.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiofickwego jest protoko6t odbioru robét

sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

12. Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszrych

Zamawiajcy nie lgdzie dokonywat odibnego rozliczenia robét tymczasowych i prac
towarzysacych. Wykonawca winien przy wycenie przedmiotu zamedia uwzgédnic¢ ich

wartas¢ w kosztach ogélnych.
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13. Dokumenty odniesienia

Normy

- PN-99/B-06050 - Roboty ziemne budowlane . Wymagania ogélne

-PN - B - 10736/1999 - Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
i kanalizacyjnych

- PN-EN 13331-1:2004 - Obudowa $cian wykopdw .Czg$¢ I .Opisy techniczne wyrobow

- PN-EN-13331-2:2003/u/ -Systemy obudéw do wykopdw Czgs¢ 2. Ocena na podstawie
obliczen i badan

- PN-EN 545:2010 Rury i ksztaltki z zeliwa sferoidalnego

-PN-EN12201:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody

- BN-81/9192-05-Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
- PN- EN 805 - Proby szczelnosci rur z PE, PP, PVC

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie akty prawne wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w peilni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robdt. Wszelkie straty, koszty postegpowania, obcigzenia i wydatki wynikte
z, lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku
gdy powolane normy 1 przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania. Jezeli w dokumentacji przetargowej i projektowej przywotane
sq znaki tqwarowe, patenty, pochodzenie uzytych materiatéw lub wyposazenia, dopuszcza

si¢ zastosowanie towardw rownowaznych o parametrach nie gorszych.
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