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I. Dokumenty dolaczone do projektu

1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Ustawa Prawo Budowlane Dz.U.
22021 r. poz. 2351, jednolity tekst ustawy z p6zn. zmianami) nizej podpisany oswiadcza, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PN.:

,BUDOWA KEADKI PIESZO-ROWEROWEJ NA RZECE
SLUPIA LACZACEJ MIEJSCOWOSCI WLYNKOWKO
(dz.186) I SWOCHOWO (dz.506)”

Czes¢é elektroenergetyczna

opracowany na podstawie umowy nr 63/2021 z dnia 15.04.2021 r. zawartej pomiedzy Gming Stupsk,
ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk, a Lipinski Mosty Tomasz Lipinski ul. Gorczycowa 2E/13, 81-591
Gdynia,

zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
instrukcjami oraz zasadami wspoéfczesnej wiedzy technicznej i jest on kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

Projektant

mgr inz. Blazej Stolarski

upr. bud. do proj. bez ograniczen w

spec. instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Nr ewid. Upr. KUP/0218/PBWE/17

KUP/IE/0055/18

(nr cztonkowski izby samorzadu zawodowego)

(podpis)

Gdynia, czerwiec 2022 r.
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1. Opis Techniczny

Podstawa Opracowania

e Umowa z Zamawiajagcym dotyczaca wykonania dokumentacji projektowej dla inwestycji:

,,Budowa ktadki pieszo-rowerowej na rzece Stupia taczgcej miejscowosci Wiynkowko (dz. nr

186) i Swochowo (dz. nr 506)”

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych,

e Inwentaryzacja stanu istniejacego,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.

U. nr 43, poz. 430),

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich

usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735),

e Obowigzujace normy, przepisy, standardy i rozporzadzenia:

[1] PN-EN 12464-1 Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 2. Miejsca pracy na

Zewnatrz;

[2] PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa;

[3] N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

[4] PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym;

[5] PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 5-54: Dobor 1 montaz

wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody polaczen

ochronnych;

[6] PN-EN 60598-2-2 Oprawy oswietleniowe — Czg$¢ 2-2: Wymagania szczegdtowe — Oprawy

o$wietleniowe wbudowywane;

[71PN-EN 40-7 Shuipy oswietleniowe. Cz¢s¢ 7: Shupy oswietleniowe z kompozytdw

polimerowych wzmocnionych wioknem szklanym. Wymagania;

[8] PN-EN 61439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czgs¢ 1: Postanowienia

ogolne;

[9] PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP);

[10] PN-H92325 Bednarka stalowa ocynkowana

[11] NSEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa;

[12] PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow — Czgs¢ 24:

Wymagania szczegotowe — Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi;

[13] PN-69K-02057 Koleje normalnotorowe. Skrajnie budowli.

[14] Wytyczne projektowania — Linie kablowe $redniego i niskiego napigcia z zastosowaniem

kabli elektroenergetycznych o zytach miedzianych. Energolinia Poznan 2004r.;

[15] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2010 nr 243 poz.1623 z p6zn. zm.)

[16] Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998r. w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie

(Dz.U. 1998 Nr 151 poz. 987);

[17] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U.

2012.462);

[18] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126);

[19] Rozporzadzenie Ministra Przemyslu z dn. 26.11.1990r. w sprawie warunkéw
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technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej (Dz.U. nr 81z dn. 26.11.1990r.).

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy elektroenergetyki — cze$¢
oswietleniowa, bedacego cz¢scig projektu budowlanego pn.:

»Budowa ktadki pieszo-rowerowej na rzece Stupia taczacej miejscowosci Whynkéwko (dz. nr
186) i Swochowo (dz. nr 506)”

3. Opis stanu istniejacego

Istniejac oswietlenie hybrydowe

Na dz. nr 186 wystepuje istnicjgce oswictleniowa wraz z lampami hybrydowymi w ilosci 2
sztuk. Istniejace lampy nalezy zdemontowac, a materiaty przekaza¢ do wsciela.

Oswietlenie wymaga demontazu

Istniejac zlacze kablowe nN 0,4 kV wlasnos¢ ENERGA Operator

Na dz. nr 187/1 Wiynkowko, ul. Aleja nad Rzeka 24A, 26 znajduj¢ si¢ istniejace zlacze
kablowe. Zgodnie z warunkami przytaczeniowymi numer P/21/025848 z dnia 20.04.2021 r.
nalezy wybudowac przytacze za licznikowe.

4. Opis stanu projektowanego

4.1. Opis stanu projektowanego

Obwod oSwietlenia nr 1, szafa oswietleniowa nr SO-1

- ustawianie stupa lokata nr (1/1, 1/3) stalowego ocynkowanych w postaci stozka $cigtego
o przekroju kolowym na fundamencie prefabrykowanym o wysokos$ci h= 1,0 m, stup o
wysokoéci h=6,0m z wysiegnikiem dwuramienny o kacie 180° o wysiegu 1,5m i kacie
nachylenia 5°

- Dodatkowe oS$wietlenie przewidziano na konstrukcji pylonu kladki, w postaci
wysiegnika jednoramiennego przykreconego do konstrukcji pylonu. Przewidziano rowniez
os$wietlenie ktadki za pomocg instalacji LED z listwami o$wietleniowymi umieszczonymi pod
pochwytami balustrad na catej dtugosci ktadki.

- montaz opraw o$wietleniowych z Zrédlem $wiatta typu LED o mocy 31W na stupach
o$wietleniowych w lokalizacjach od 1/1 do 1/3,

- montaz we wngkach stupowych o$wietleniowych ztaczy kablowych 1ZK z wktadkami
bezpiecznikowymi 2A dla stupéw 1/2, 1/3 oraz 4A — dla stupa 1/1, 1/3

- polaczenie oswietleniowych ztaczy kablowych z oprawami o$wietleniowymi przewodami
YDYzo 3x2,5mm?, 750V,

- wykonanie potgczenia nowoprojektowanych stupow (obwod nr 1) z projektowanej szafki
o$wietleniowej nr SO-1 do stupa nr 1/3 nalezy wykona¢ kablem typu YKY 3x6mm? —0,4/1KV,
catos$¢ projektowanej trasy nalezy uktada¢ w rurach ostonowych typu AROT DVK @ 50. Na
obiekcie mostowym kable nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych AROT BE @ 50,
przymocowane do obiektu za pomocg obejmy do rur o przekroju wtasciwym do rur ostonowych
AROT BE © 50. Lini¢ kablowa oznakowa¢ oznacznikami kablowymi zawierajagcymi
informacje o: typie kabla, napigciu znamionowym, roku utozenia oraz zarzadcy infrastruktury
- wykonanie uziemienia przy stupie nr 1/1 w postaci uziomu pionowego typu GALMAR-
wg. schematu rys nr 1

- wykonanie uziemienia przy stupie 1/3 w postaci uziomu pionowego typu GALMAR-wg.
schematu rys nr 1

Obwaéd oswietlenia nr 2, szafa oswietleniowa nr SO-1
- ustawianie stupa lokata nr (2/1) stalowego ocynkowanych w postaci stozka $cigtego o

6



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY , ,
BUDOWA KEADKI PIESZO-ROWEROWEJ NA RZECE SEUPIA EACZACEJ MIEJSCOWOSCI WELYNKOWKO (dz.186) I
SWOCHOWO (dz. 506)

przekroju kotowym na fundamencie prefabrykowanym o wysoko$ci h= 1,0 m, stup o wysokosci
h=6,0m z wysiegnikiem dwuramienny o kacie 180° o wysiggu 1,5m i kacie nachylenia 5° w
kierunku dojscia do ktadki od strony miejscowosci Wiynkoéwko

- montaz opraw oswietleniowych z zrédtem $swiatta typu LED o mocy 31W na stupach
o$wietleniowych w lokalizacjach od 2/1, 2/2

- montaz we wnegkach slupowych oswietleniowych ztaczy kablowych IZK z wktadkami
bezpiecznikowymi 2A dla stupa 2/1 oraz 4A — dla stupa 2/2

- polaczenie oswietleniowych ztaczy kablowych z oprawami o$wietleniowymi przewodami
YDYzo 3x2,5mm?, 750V,

- wykonanie potgczenia nowoprojektowanych stupéw (obwdd nr 2) z projektowane szatki
o$wietleniowej nr SO-1 do stupa nr 2/2 nalezy wykona¢ kablem typu YK 3x6mm? —0,4/1kV,
catos$¢ projektowanej trasy nalezy uktada¢ w rurach ostonowych typu AROT DVK @ 50. Lini¢
kablowa oznakowa¢ oznacznikami kablowymi zawierajagcymi informacj¢ o: typie kabla,
napieciu znamionowym, roku utozenia oraz zarzadcy infrastruktury

- wykonanie uziemienia przy stupie nr 2/1, 2/2 w postaci uziomu pionowego typu
GALMAR- wg. schematu rys nr 1

Obwodd oswietlenia nr 1, szafa oSwietleniowa nr SO-1 — o§wietlenie balustrady

- Do zasilania o$wietlenia porgczowego na odc. ktadki - zasilacz nalezy zamontowaé w
stupie nr 1/1 oraz 1/3, zastosowa¢ przewody typu YKY 2 x 1 mm2. Powyzszy przewod nalezy
na catej dlugosci uktada¢ w peszlu ziemnym 323x28 mm, polaczenie wewnatrz balustrad
wykonac¢ nalezy zgodnie z wytycznymi producenta.

- Oprawy o$wietleniowe poreczowe zrodto swiatta: diody LED, 680Im/m, 10W/m, 12/24V
DC, Zasilacz montowany w shlupie 1/2, obudowa stal nierdzewna, odbty$nik: element
konstrukcyjny oprawy, kolor RAL 7021, do stosowania na zewnatrz, min. IP65, min. IKO0S,
Obudowa oprawy zintegrowana z oprawg o$wietleniowg spetnia role poreczy. Brak dyfuzora.
Temperatura barwowa 4000K. Deklaracja CE.

4.2. Shupy i oprawy o$wietleniowe

Zastosowane shupy o$wietleniowe powinny by¢ wykonane z rur stalowych o grubosci $cianki
4mm (konstrukcja jednolita) z co najmniej dziesiecioletnim okresem gwarancji. Powierzchnia
zewngtrzna 1 wewngtrzna musi by¢ zabezpieczona antykorozyjnie dzigki cynkowaniu
zanurzeniowemu (ogniowemu), ktore zapewnia powtoke cynkowg. Dodatkowo dla stref o
duzej agresywno$ci atmosferycznej (nr. zwiazki soli) zalecane jest pokrycie stupow powtokami
malarskimi (do wysokosci 1,5m). Kazdy stup oswietleniowy powinien by¢ wyposazony w
drzwiczki, ktére zapewniaja dostep 1 zabezpieczaja wyposazenie wewnetrzne stupa. Drzwiczki
chronig wneke slupowa w ktorej jest mozliwo$¢ zainstalowania tabliczki bezpiecznikowe;.
Stupy powinny by¢ przystosowane do posadowienia na fundamencie prefabrykowanym,
oznakowane kolejnym numerem poczawszy od rozdzielnicy o$wietleniowej. Sruby mocujace
stope stupa do fundamentu nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem szkodliwych czynnikéw
zewngetrznych.

Zastosowano:

¢ Shupy stalowe ocynkowane w postaci stozka §cigtego o przekroju kotowym o grubosci $cianki
4mm oraz wysokos$ci: Sm i 6m,

e Wysiegniki ocynkowane: jednoramienne 1,0m

e Oprawy o$wietleniowe z zrodlem $wiatta typu LED o0 mocy 32W

Proponowane oprawy oswietleniowe w wykonaniu z szczelno$cig komory zespotu sterowania
IP66, skutecznos¢ swietlna oprawy min. 100lm/W.

Oswietleniowe zlacza kablowe powinny posiada¢ odpowiednig ilo$¢ gniazd bezpiecznikowych
z wkladkami bezpiecznikowymi, ktdra powinna $cisle odpowiada¢ ilo§ci zamontowanych
opraw oswietleniowych na stupie, tak aby, kazda oprawa oswietleniowa byta zabezpieczona
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oddzielng wkladka bezpiecznikowa.

4.3. Szafa o$wietleniowa SO, zasilanie i sterowanie obwodow oswietleniowych

Do zasilania i sterowania o$wietlenia dojscia do kladki oraz ktadki pieszo-rowerowej
zastosowano 2-obwodowg szafe oswietleniowa SO-1 0 projektowanym numerze SO-1. Bedzie
to szafa wykonana z tworzywa sztucznego (termoutwardzalnego), ustawiona na fundamencie
prefabrykowanym. Szafa zlokalizowana w bezposrednim sasiedztwie rozdzielnicy do uzytku
wewnetrznego wykonane zostanie projektowanym kablem YAKY 4x35mm? projektowana
dlugo$¢ 5 metrow od rozdzielnicy do uzytku wewngtrznego do projektowanej szafki
oswietleniowej, kabel na catej dlugo$ci nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg AROT DVK @ 50.
Z szafy SO bedzie wyprowadzony jeden obwod o$wietleniowe (zabezpieczone wkladkami
bezpiecznikowymi). Obwdd drugi pozostaje jako rezerwa. Kazdy z obwodow oswietleniowych
bedzie zabezpieczony wylacznikiem nadmiarowo pradowym. Sterowanie oswietleniem bedzie
si¢ odbywac poprzez zegar astronomiczny zamontowany w szafce oswietleniowej.

4.4. Rozdzielnica do uzytku wewnetrznego

Dla mozliwosci zasilania urzadzen kuchennych lub nagtasniajacych projektuje sie rozdzielnice
do wuzytku wewnetrznego. Bedzie to szafa wykonana z tworzywa sztucznego
(termoutwardzalnego), ustawiona na fundamencie prefabrykowanym. Szafa zlokalizowana w
bezposrednim sasiedztwie szafki oswietleniowej SO-1 wyposazonej w 4 gniazda 1-fazowe
wtykowe 1x16A , 1 gniazdo 3-fazowe 16A, 1 gniazdo 3-fazowe 32A. Zasilanie szafy wykonane
zostanie projektowanym kablem YAKY 4x35mm? projektowana dtugo$é¢ 58 metrow od ztacza
kablowa - pomiarowego wi. ENERGA Operator, kabel na catej dlugosci nalezy zabezpieczy¢
rurg ostonowg AROT DVK @ 50.

5. Obliczenia parametréw o$wietlenia

Wykonano szczegdtowe komputerowe obliczenia parametréw o$wietleniowych (w programie
DIALux). Otrzymane wartosci obliczen sa wynikiem precyzyjnych obliczen, bazujacych na
okreslonym usytuowaniu opraw wzgledem siebie oraz wzgledem ptaszczyzny robocze;j.
Otrzymanie rzeczywistych parametréw o$wietleniowych zgodnych z obliczeniowymi jest
uwarunkowane zgodnos$cig typu montowanych opraw oswietleniowych, stupow 1 wysiggnikow
z zastosowanymi w projekcie 1 przyjetymi do obliczen.

Szczegdlowe obliczenia stanowig do niniejszego projektu

6. Ukladanie kabli

Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z normg Nr PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004. Gl¢bokos¢
utozenia kabli w ziemi, mierzona od powierzchni ziemi do gornej powierzchni kabla, powinna
wynosi¢ na catej dtugos$ci trasy przynajmnie;j :

. 50 c¢m dla kabli o napigciu znamionowym do 1kV utozonych pod chodnikami, drogq
rowerowq, przeznaczonych dla oswietlenia ulicznego;

. 70 cm dla kabli o napieciu znamionowym do 1kV utoZzonych poza uzytkami rolnymi;

. 50 cm dla kabli o napigciu znamionowym do 1kV utozonych pod chodnikami, droga
rowerows, przeznaczonych dla o$wietlenia ulicznego;

. 70 cm dla kabli o napigciu znamionowym do 1kV utozonych poza uzytkami rolnymis,
. 100 cm dla kabli o napigciu znamionowym do 1kV utozonych w rurach ostonowych
na skrzyzowaniu z drogami;

. 150 cm dla kabli o napigciu znamionowym do 1kV ulozonych w rurach ostonowych

na skrzyzowaniu z torami tramwajowymi (odlegto$¢ od gtowki szyny do gornej warstwy rury
ochronnej).
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Kable, ktore krzyzuja sie lub zblizaja do uzbrojenia podziemnego, nalezy ostoni¢ rurami
ochronnymi.

Do zabezpieczenia kabli zastosowano rury ostonowe. Odlegto$¢ pionowa rur ochronnych od
niwelety drogi w miejscu skrzyzowania powinna wynosi¢ — min. 1,0m, od dna rowu
odwadniajacego — 0,5m.

Po utozeniu kabli w rowie kablowym, na warstwie piasku o grubosci 0,10m, nalezy zasypac je
warstwa piasku grubosci 0,10m, nastgpnie warstwg gruntu rodzimego grubosci 0,20m,
przykry¢ pasami z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego i zasypa¢ gruntem rodzimym bez
kamieni 1 gruzu. Projektowane kable, przed zasypaniem zaopatrzy¢ w trwale oznaczniki,
rozmieszczone Ww odstepach nie wigkszych niz 10.0m, ponadto koniecznie przy
skrzyzowaniach, przepustach kablowych, zapasach kabli i innych miejscach
charakterystycznych. Na oznacznikach nalezy zamiesci¢ opisy zgodnie z przytoczonymi wyzej
normami.

7. Przepusty kablowe
Przepusty kablowe nalezy wykona¢ z rur ochronnych typu:
- RHDPE 110/10 — na skrzyzowaniu z ulicami

W przypadku budowy przepustow w wykopach otwartych, na dnie wykopu przed utozeniem
rur nalezy nasypa¢ 10cm warstwe piasku. Rury uktada¢ na dnie rowu kablowego bezwzglednie
w jednej warstwie. Konce rur przed laczeniem nalezy pozbawi¢ ostrych zadzioréw mogacych
zniszczy¢ kable lub utrudni¢ wcigganie. Po wciagnieciu kabla konce rur uszczelni¢ i
zabezpieczy¢, aby ziemia i1 kamienie nie dostaly si¢ do wnetrza. Po obu stronach przepustu
nalezy pozostawi¢ zapasy kabla, kazdy dtugosci co najmniej 2,0m. Przepust zasypa¢ warstwa
piasku grubosci 10cm ponad gorng krawedz rur, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego. Nalezy
dazy¢ do minimalizacji taczenia rur na dtugosci przepustu. Poniewaz przepusty maja stuzy¢ do
zabezpieczenia kabli nalezy przed ich zasypaniem koniecznie zglosi¢ ich odbidr przysztemu
Uzytkownikowi. Dla przepustow w miejscach wazniejszych skrzyzowan przewidziano rury
rezerwowe.

8. Dobor kabli i zabezpieczen

Projektowane kable =zasilajace do poszczegdlnych obwoddéw dobrano uwzgledniajac
obcigzalno$¢, dopuszczalny spadek napiecia, skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej oraz
ujednolicenie przekrojow.

Dla zasilania urzadzen projektuje si¢ kable trzy- i czterozylowe z zylami aluminiowym i
miedzianymi 0,6/1kV typu: YAKY i YKY

Dopuszczalny spadek napigcia od zlacza instalacji elektrycznej do zaciskow dowolnego
odbiornika nie powinien przekracza¢ 5 %.

8.1. Dobor kabla ze wzgledu na obciazalno$s¢ pradowa dlugotrwalg — zasilanie
projektowanych szafek

Zastosowane wartosci:

Pmax - maksymalna moc ciagta projektowanej oprawy: 6 kW
Imax - maksymalny prad ciggly projektowy

CcoSp - wspodlczynnik mocy: 0,9

Ir - prad rozruchu

Iz - obcigzalnos¢ dtugotrwata kabla [A]

lon - prad znamionowy wktadki bezpiecznikowej[A]
I2 - prad zadziatania zabezpieczenia [A]

Un - znamionowe napigcie sieci: 0,4 kV
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k> -wspoétezynnik krotno$ci pradu powodujgcego zadziatanie zabezpieczenia
P
Imax = ﬁ = [A] I, =1,6 xImax = [A]

Projektowany kabel zasilajacy

Imax [A] | Ir=1,6 x Imax [A]
16,67 26,67

Do zasilenia dobrano kabel typu YAKY 4x35mm? 0,6/1kV. W/g danych katalogowych
obcigzalnosc¢ diugotrwata dla kabla 1:=66A.

lax <1, stad 1., =16,67A <1,=66A warunek jest spetniony

max —

8.2. Dobor zabezpieczen kabla zasilajacego

Kabel zabezpieczony jest wktadkg bezpiecznikowg 20A gG, k2=
4,6.

, <1,,<1,, stad 16,67A < 25A<66A

warunek jest spetniony
l,=k,- I,,= 115
I, <1,45-1,, stad 92A<96A

warunek jest spetniony

8.3. Dobor ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia

Dopuszczalny spadek napiecia nie powinien przekracza¢ 5% dla obwodow

oswietleniowych.
Spadek napiecia na odcinku projektowanej linii oswietleniowej wynosi:

L— dlugos¢ obwodu [m],
9" konduktywno$é[m/Qmmz2],

S — przekroj przewodu [mm2],
Un— napiecie [V] - 400 V dla obwodu 3-fazowego lub 230 dla obwodu 1-fazowe

AU, — 200+ I, - L - cos @ Ay = 0,065%<5%, warunek jest spetniony.
] 0 . S . E/'T”
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8.4. Dobér kabla ze wzgledu na obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwalg — Oswietlenie

Zastosowane wartosci:

Pmax - maksymalna moc ciggta projektowanej oprawy: 32 W

P - maksymalna moc projektowanych opraw w obwodzie: do 128W
Imax - maksymalny prad ciggty projektowanej oprawy / wszystkich opraw[A]
cose -wspotczynnik mocy: 0,9 (wymagany dla oprawy)

Ir - prad rozruchu projektowanej oprawy / wszystkich opraw[A]

Iz - obcigzalno$¢ diugotrwata kabla [A]

lon - prad znamionowy wktadki bezpiecznikowej[A]

2 - prad zadziatania zabezpieczenia [A]

Un - znamionowe napiecie sieci: 0,230 kV

k2 -wspotczynnik krotnosci pradu powodujgcego zadziatanie zabezpieczenia

Projektowana instalacja zasilona zostanie z obwodu nr 1 szafki nr SO-1. W
obwodzie znajdujg sie 4 szt. opraw ze zrédtem ledowym o mocy 32W, co daje tgczng
moc 128W.

Pmax
Imax = Un*C—OS(p = [A] Ir = 1,6 * [max = [A]
Projektowana oprawa Wszystkie oprawy razem

Imax [A] Ir =1,6 x Imax [A] Imax [A] Ir =1,6 x Imax [A]

0,15 0,25 0,62 0,99

Do zasilenia projektowanej oprawy wewnatrz latarni dobrano kabel typu YKY
2x2,5mm2 0,6/1kV. W/g danych katalogowych obcigzalno$¢ diugotrwata dla kabla

utozonego w powietrzu wynosi [z=24A.

s <15, stad 1, =0,22A < 1,=24A warunek jestspetniony

Do zasilenia projektowanych opraw w obwodzie nr 1 dobrano kabel typu YKY
3x6mm2 0,6/1kV. W/g danych katalogowych obcigzalnos¢ dlugotrwata dla kabla

utozonego w sposob E wynosi 1z= 40A.

I,<1,, stad I, = 0,62A < |, =40A

warunek jest spetniony dla zasilania

11
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8.5. Dobor zabezpieczen kabla
Dobér zabezpieczenia pojedynczej oprawy

Do zabezpieczenia projektowanej oprawy dobrano wktadke typu Bi 2A, dla ktorej
k2 = 4,5 (dla wktadki BiWtz DIl typu gL)

I, <, <l,, stad 0,15A < 2A <24A warunek jest spetniony
L=k, - 1,,=9
1,<1,45-1,, stad 9A < 34,8A warunek jest spetniony

8.6. Sprawdzenie zabezpieczenia dla wszystkich opraw w obwodzie nr 1

Obwod nr 1 zabezpieczony jest wytgcznikiem nadmiarowo-pragdowym  10A
charakterystyka B

k2=5.1, <1,,<1,, stgd 0,62A < 10A<40A
warunek jestspetniony

L=k, I,,= 46

I, <1,45-1,, stad 50A<58A

warunek jest spetniony

8.7. Dobor ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia

Dopuszczalny spadek napiecia nie powinien przekracza¢ 5% dla obwodow
oswietleniowych.
Spadek napiecia na odcinku projektowanej linii oswietleniowej wynosi:

Ay, _ 200-0.62-130-0.9
% T59.6-28.26 - 230

AU = 0,037%<5%, warunek jest spetniony.

9. Ochrona przeciwporazeniowa i uziemienia

Zasilanie urzadzen realizowane bedzie w uktadzie TN, jako ochron¢ dodatkowa od porazen
zastosowano SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

Przekroje projektowanych kabli zasilajagcych dobrano w taki sposob, aby zwarcia wylaczalne
byly w czasie krotszym niz 5 sekund dla sieci rozdzielczej oraz 0,2 sekund dla sieci odbiorcze;.
Rozdzielnice do uzytku wewngtrznego oraz SO-1 uziemi¢ uziomem ta§mowo-pretowym
wykonanym z bednarki FeZn 25x4mm. Rezystancja tego uziomu nie powinna przekraczaé
wartos$ci 10Q.

W przypadku nie osiggnigcia wymaganych parametrow nalezy rozbudowa¢ uziomy do
uzyskania docelowej wartosci. Po zabudowie urzadzen i wykonaniu poszczegolnych instalacji
nalezy sprawdzi¢ pomiarowo skutecznos¢ ochrony przed porazenie

12
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW ORAZ DEMONTAZU

Montazowe
Lp. Wyszczegdlnienie Oznaczenie Jednostka llos¢
1. Zitgcze kablowe RB kpl. 1
Szafka oswietleniowa SO-1 kpl. 1
3. Wktadki bezpiecznikowe 2 A, Bi-WTS szt. 4
4, Kabel nn YAKY 4x35mm? m 63
5. Kabel nn YKY 3x6mm? m 198
6. Kabel nn YKY 3x2,5mm? m 40
7. Kabel nn YKY 2x1mm? m 9
8. fundamnet F-100 szt. 4
9. stup oswietleniowy 5 metrowy szt. 2
10. stup oswietleniowy 6 metrowy szt. 2
11. Zasilacz do tasmy LED 230v/12v Szt. 2
12. Profil iLed 24VDC M 100
13. LED Tasma IP65 12VDC M 100
14. wysiegnik 1 metrowy szt. 5
15. oprawa os$wietleniowa 32W szt. 7
16. ztgcze stupowe IZK kpl. 7
17. rura ostnowa AROT DVK 50 m. 130
18. rura ostnowa AROT BE 50 m. 81
19. obejma do rur 6/4" | 47mm-52mm szt. 163
Folia PCV perforowana,
20. niebieska szr. 300 mm, gr. 0,5 mm m 66
21. Bednarka FeZN 30x4 m 10
22. Prezt uziomowy & 16mm -1,5m szt. 12
23. Uchwyt krzyzowy Ocynkowany szt. 5
24. Oznaczniki kablowe Wys. 25-50mm’ , SZer. 75- szt. 40
90 mm, grubo$¢ 1,0 mm
o5, Palczatka na kabel AKA 35-110 sat. 6
4x35mm?
26. Piasek llo$¢ zalezna od gruntu m?3 5
Demontazowe
Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka llos¢
1 stup oswietlenia szt 5
hybrydowego
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Opis techniczny: =
1. OSZ 26x2X60+F SK. ...ccevvvvevrennnnn. 1szt. E -
2. Roztacznik izolacyjny 100A 4P ...... 1szt. L 100 \ e 003
3. Listwa zaciskowa 5x35 ...........c...... 1szt. \ A ;\ i
4. Wytacznik réznicowopradowy 4P ....  1szt. \\ L tfz
5. Wytacznik réznicowopradowy 2P ... 1szt.
6. Wytacznik nadpradowy 3P ............. 2szt.
7. Wylacznik nadpradowy 1P ............  4szt. &k s, Live  |ome. Low Lo Jew
8. Gniazdo 3F 32A 5P tab. ...... 2szt. ( N 2 N - &
9. Gniazdo 16A IP54 ........ .o dszt. 3 s h R\ SN
10. Szyna zerowa 53/30x%5 ................. 1szt.
S <
Podstawowe dane techniczne: I~ i |
| cze$6 pomiarowa max: ... 63A PaN Y~ J\?ff N /L e /J\ »
| czgs¢ zlgczowa max: . 160A
Napigcie znamionowe: . 230/400 V
Napiecie znamionowe izolacji: ... 500 V Typ
Czestotliwo$¢ znamionowa: .. ... 50~60 Hz
Stopien ochrony: . K10, IP 44 ¥
Temperatura pracy: . -25~55C RB-6/F
Spetniane normy: EN 60 439-1 ®
Klasaiizelac)i e e 1l ‘elmllll‘elr Nr karty: 17.54.7
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N
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Opis techniczny:

1. OSZ 40X60+F SK. .cocvvveeiiiiiiiieieeeeeeeeeeeee 1szt.
2. Roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy 00 .. 1szt.
3. Zegar astronomiczny .........cccceeeeeeeneeneieeeeeee. 1szt.
4. Przetacznik [-0-11 .....ooooiiiiiieiiiiiiee e 1szt.
5. Styeznik 4P ..oisisnnmminessminanssiniems s 1szt.
6. Wytgcznik nadpradowy 1P .... .. 1szt.
7. Wytacznik nadprgdowy 3P .......... .
8. Zacisk L50MM2 ......cooiiiiiiieeiee e
9. ZABISKIN BOMIMN2.-: cnvossvsscissummmmsmmsisinswsssesis

10. Zacisk PE 50mm2 ..................

11. V-klema 35-240mm z tyzkag
12. Szyna zerowa 40/40x5 - bez otwordw .......... 1szt.

Podstawowe dane techniczne:

— L T

‘J

http://eds.emiter.com/

Wygenerowano przy pomocy programu EDS2 --

| cze$¢ pomiarowa max: -

| czes¢ zlgczowa max: . B63A

Napigcie znamionowe: 230/400 V

Napiecie znamionowe izolacji: ... 500 V Typ:
Czestotliwo$¢ znamionowa: .. ... 50~60 Hz

Stopien ochrony:
Temperatura pracy:
Spetniane normy:
Klasa izolacji:

-25~55 C

K10.P44 | ROU-RBK-2x3F

EN 60 439-1

................. I mﬁ

Nr karty:

19.54.6
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PHILIPS ‘

UniStreet gen2

BGP281 LED40-4S/830 Il DN10 DDF2 D18 SRG

UNISTREET GEN2 MICRO - LED module 4000 Im - 830 barwa
ciepto-biata - Klasa bezpieczenstwa Il - Waski rozsyt 10 -
wejscie boczne o $rednicy 48-60 mm

Oprawa UniStreet gen2 zostata zaprojektowana do wdrozen technologii LED na
duza skale i idealnie nadaje sie jako zamiennik technologii oswietleniowych w
miastach. Dzieki wysokiej efektywnosci i niskim kosztom poczatkowym oprawa
UniStreet gen2 zapewnia szybki zwrot kosztow inwestycji oraz znaczace
oszczednosci zuzycia energii w krotkim okresie. Philips ServiceTag zapewnia tatwos¢
instalacji i konserwacji, a gniazdo Philips SR (System Ready) utatwia przyszta
modernizacje i zapewnia tacznosc¢ z aplikacjami, takimi jak Interact City.UniStreet
gen2 jest dostepna w pakietach obejmujacych zroznicowang optyke i strumienie
swietlne, umozliwiajace dalsze dostosowanie w celu spetnienia okreslonych
wymagan projektowych. Dzieki temu stanowi bezposredni zamiennik
konwencjonalnego oswietlenia. Wykonana z materiatow wysokiej jakosci
kompaktowa oprawa zapewnia takze tatwy demontaz i recykling po zakonczeniu
okresu jej eksploatacii.

Dane produktu

Informacje ogélne Kat rozsytu $wiatta oprawy oswietleniowej 68° x 158°
Kod rodziny zrodta swiatta LED40 [ LED module 4000 Im] Interfejs sterownika -

Barwa zrodta swiatta 830 barwa cieplo-biala Ztacze elektryczne 2 szybkozlaczki 5-biegunowe

Wymienne zrédto swiatta tak Kabel brak

Liczba jednostek osprzetu 1 Klasa ochrony IEC Klasa bezpieczenstwa Il

Zasilacz/modut zasilajacy/transformator PSDD [ jednostka zasilajgca z Oznaczenie palnosci F[F]

DynaDimmer] Znak CE CE

Zawiera zasilacz tak Oznaczenie ENEC ENEC plus mark

Typ pokrywy optycznej/soczewki FG [ ptaska szyba] Okres gwarandji 5 lata

Karta katalogowa, 2021, Sierpien 21 Dane wkrotce ulegng zmianie

16



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ,
BUDOWA KEADKI PIESZO-ROWEROWEJ NA RZECE SLUPIA LACZACEJ MIEJSCOWOSCI WLYNKOWKO (dz.186) I
SWOCHOWO (dz. 506)

UniStreet gen2
Typ optyki zewnetrznej Waski rozsyt 10 Kolor GR
Uwagi * W przypadku ekstremalnie wysokiej Wymiary (wy S¢ x $¢ x ) 95x234x520 mm (3.7 x9.2x20.5in)
temperatury otoczenia oprawa
oswietleniowa moze by¢ automatycznie Zatwierdzenie i Aplikacja
sciemniona w celu ochrony Kod klasy szczelnosci IP IP66 [ Zabezpieczone przed
podzespotow przenikaniem kurzu, odporne na
Staty strumien $wietlny No strumien wody]
Liczba produktéw na obwodzie 26 Odpornoéé na udary mech. IKO8 [ IK08]
zabezpieczonym 1 wytacznikiem Ochrona i i (tryb / Surge protection level until 10 kV
nadpradowym 16A typu B réznicowy)
Zgodnos¢ z norma UE RoHS Tak
Light source engine type LED Wydajnos¢ poczatkowa (zgodna z norma IEC)
Klasa serwisowania Oprawa oswietleniowa klasy A z Initial luminous flux 3560 Im
dostepna lista czesci zamiennych Tolerancja strumienia $wietlnego +/-1%
Rodzina produktow BGP281 [ UNISTREET GEN2 MICRO] Poczatkowa skutecznoé¢ $wietlna oprawy 11 lm/W
LED
Dane techniczne oswietlenia Znamionowa temperatura barwowa 3000 K
ik swiatta emif wegoérng O Init. Color Rendering Index 80
potprzestrzen Poczatkowa chromatycznos¢ (0.43,0.40) SDCM <5
Standardowy kat nachylenia przy montazu 0° Moc znamionowa 2w
bezposrednio na stupie Toleracja zuzycia mocy +/-11%
y kat ia przy zuna O° Tolerancja znamionowego wskaznika +/-2
wysiegniku barw
Eksploatacja i potaczenie elektryczne Wydajnos¢ wraz z uptywem czasu (zgodna z normami IEC)
Napiecie wejéciowe 220-240 V Control gear failure rate at median useful life 10 %
Czestotliwos¢ wejsciowa 50 do 60 Hz 100000 h
Prad rozruchowy 21A Lumen maintenance at median useful life* L97
Czas rozruchu 0.225 ms 100000 h
Wspétczynnik mocy (Min) 0.98
Warunki dotyczace zastosowan
Sterowanie i Sciemnianie Zakres temperatury otoczenia -40 do +50°C
Sciemnialna tak Temperatura otoczenia do pracy Tq 25°C
poziom Sci ieni; 0% (cyfrowo)
Mechanika i korpus
Materiat korpusu Wysokocisnieniowy odlew aluminium Dane produktu
Materiat odbtysnika Poliweglan Petny kod produktu 871951407973100
Materiat optyki Polymethyl methacrylate Nazwa produktu na zamoéwieniu BGP281 LED40-45/830 Il DN10 DDF2
Materiat pokrywy optycznej/soczewki Szyba D18 SRG
Materiat mocowania Aluminium EAN/UPC - Produkt 8719514079731
Urzadzenie montazowe 48/60S [ wejscie boczne o srednicy Kod zaméwienia 07973100
48-60 mm] Numerator - Quantity Per Pack 1
Klosz/soczewki FT Numerator - Packs per outer box 1
Wykonczenie klosza/soczewki Przezroczyste Material Nr. (12NC) 910925866708
Catkowita dtugosc 520 mm SAP Net Weight (Piece) 4,100 kg
Catkowita szerokos¢ 234 mm
Catkowita wysokos$¢ 95 mm

Skuteczna powierzchnia rzutu 0,0235 m? W .
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) Produkcja obejmuje zakres wysokosciod 3mdo 12 m.
Przedstawione stupy moga by¢ stosowane bez wysiegnikéw
zlampamimocowanymibezposrednionaichwierzchotkachlub
tez z wysiegnikami jedno- lub wieloramiennymi o wysiegach
od0,5mdo2m.

Otwoér
rewizyjny S=85
(w opcji S=65:110
w zaleznosci od
obliczer)

POSADOWIENIE
P (ZK]

POSADOWIENIE (G) wylewka
blacha oporowa belonowa
Oznaczenie stupéw: Typstupa | Typstupa | H, [m] | H,[m] cf;f,g’[‘f,fﬁ,] E[mm] | F[mm] :..Sm-'iy g [mm]|| fonacos
MABO 3 MABO 3 p 3
MABO 9/60/4P MABO 4 MABO 4 p 4 1042 250 200 | M18/
MABO5 | MABOS5p 5 48%/ M20 | S
WYSOKOSC [m] MABO 6 MABO 6 p 6 ub 5
. MABO 7 MABO 7 p 7 15 60/ B
REDNICA CZOPA [mm] MABO 8 MABO 8 p 8 i K
MAEGE MABO 9 p 5 o 330/400 | 220 /300
GRUBOSC SCIANKI [mm] MABO 10 MABO10p | 10 | ..o M24
MABO 11 MABO 11 p 1 Hhac
POSADOWIENIE MABO 12 MABO 12 p 12 400 300 PIZK
*za pomoca redukgji
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) Wysiegniki wykonane sa jako jedno- lub wieloramienne o dowolnym kacie i rozstawie ramion.
Srednica koncéwki wysiegnika do mocowania oprawy oswietleniowej wynosi 48 mm lub 60 mm.

Mozliwe s3 dwie wersje zabezpieczenia antykorozyjnego:
» ocynkowanie ogniowe zgodnie z norma PN-EN ISO 1461,
» ocynkowanie ogniowe i malowanie na dowolny kolor RAL.

L = 1000 - 2000 mm

L =500 - 2000 mm

L =1000 - 2000 mm
- >
g <[0°do 30° = <{0°do 30° gl <[0°do 30°
H £ 3
[ E
" e i
T I
Wysiegnik tukowo - katowy ' Wysiegnik fukowy maty J Wysiegnik tukowy duzy
WEK WEM WLD

L =500 - 2000 mm

L = 1000 - 2000 mm

L= 1000 - 2000 mm
2 5°d015°
g <[o°do30° g <0°do 30° % ’Zggq
§ |08 g g
z 0 b
Wysiegnik katowo - otworowy Wysiegnik krzyzowy Wysiegnik katowo - tukowy
WKO WKR WKL
L =500 - 2000 mm L =1000 - 2000 mm
L =500 - 2000 mm Jr :
€
£f £ - 30° é
5 g S oot 50
g <(0°do 30° 8 5 (2 <[0°do 30
- g e HI
i

Wysiegnik katowy maty Wysiegnik katowo - famany Wysiegnik kotowo - katowy
WKM WKL 1 WKK

Mocowanie wysiegnikéw na stupach

Uktady ramion wysiegnikow

’—OO—O—O

<€L@°~<€

docisk $rubami

4 | imbusowymi

T N > po 3 szt

T i co 120

T w dwoch

H rzedach

>< stup. /{/IQ/—\ N :Z%l;

mocowanie zewnetrzne mocowanie wewnetrzne mocowanie na kotnierz

lub inna konfiguracja wg. inwidualnych uzgodnien
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

SWOCHOWO (dz. 506)

) Posadowienie stupéw i masztéw oswietleniowych

oraz stupéw i bram sygnalizacyjnych moze by¢ realizowane przez

posadowienie bezposrednio w fundamencie wykonanym w gruncie

(tzw. stupy wykopywane - rys. A) lub poprzez przykrecenie ich do

stalowych zespotéw kotwigcych osadzonych w prefabrykowanym lub

wykonanym (wylanym) w gruncie fundamencie (rys. B) [str. 6].

W tym przypadku stupy powinny posiada¢ odpowiednie stopy (tzw.

stupy na podstawie).

Dobor rodzaju i wymiarow fundamentu jest uzalezniony od istniejacych

w danej lokalizacji warunkéw gruntowych oraz od wyposazenia stupow.

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego za prawidtowy dobor

fundamentéw odpowiada projektant.

Fundamenty prefabrykowane: przeznaczone sa do posadowienia stupdw i masztéw oswietleniowych MABO. Wykonane s3 z betonu
zbrojonego odpowiedniej klasy wraz z kanatami do wprowadzenia przewodoéw oraz z czterema $rubami kotwigcymi.

Do stupow: Do masztow:
Zakres Zakres
Sruby | Orient. Orient
tyackotel] 8 Tve 8 [ e | ot S S e | N SRR . F ko e | Hiom) | Efom) | Eqfm) | P | Sy | Orent
7
ST M 3+6 | Fl00 1000 300 200 ox 130 M
a0 etz | TP | v | aso | o | 30 | axwer | s
f<=)] =)
) 6+9 F120v35 1200 350 220 4xm24 250 E/
T —E = et | T2 tes0 | oaso | s | 30 | axmss| o0
6+12 F150v35 1500 350 220 4xm24 280
emie | 1500 ] 600 900 1500
M L e 400 | 4xm3
6412 | F120v43 | 1200 430 300 4xM24 | 400 2500 650 1050 2500
& FM16
14416 | gaje | 2500 | 650 | 1050 | 400 | 4xm33 | 2500
8412 | F150v43 | 1500 430 300 | 4xm24 | 450
ox w18 | B8 | s | eso | qos | o0 | 4xmsz| 000
< 812 | F160v43 | 1600 430 300 | yogmao | 500 o
! % El % FM20 400 X
L E | 8+12 | F200v43 | 2000 430 300 | wohdso [ 750 18+20 | @5y | 2750 650 1100 - L) ': x 6500

+ W zaleznosci od wyposazenia stupa lub masztu (wysiegnik/ wspornik + oprawa/naswietlacz) oraz od strefy wiatrowej i parametréw gruntowych.

) Zespoty kotwiace dla fundamentéw wylewanych na budowie

Zastosowanie: Zespotkotwigcy przeznaczony jestdlafundamentéw

wylewanych w miejscu lokalizacji stupéw. Mozna stosowac zamiennie

za fundament prefabrykowany w tych miejscach gdzie nie jest

mozliwe jego zastosowanie. Nalezy pamietac o wykonaniu kanatu do

wprowadzenia przewodow.

Zespot k dla stupéw o$ iowy
Zakres W s
okosci P ruby
shipow Mabo| zbrojenia |  HImmI Elmm] FImml |y otwiace
iMSO
3-6m ZK S0 3/6 800 280 200 |4xM20/M18
7-9m ZK S0 7/9 1000 330 220
4xM24
10-12m | ZKSO10/12| 1200 400 300
E

Budowa: Zespot kotwigcy wykonany jest z plyty stalowej

z przyspawanymi do niej gietymi pretami ze stali konstrukcyjnej.

Wyréb jest zabezpieczony antykorozyjnie poprzez cynkowanie

ogniowe zgodnie z norma PN-EN ISO 1461.

Zespot acy dla y
Sruby
Typ masztu Typ Himm] | Efmm] | Fmm] | G0
MABON 2 IR s 2 ~ | 400-500 | 300400 | M24/M33
MABO M 14p ZK M 14p
MABO M 16p ZKM16p | 1200-1800
M30/ M36
MABO M 18p ZK M 18p 500-600 | 400-500
MABO M 20p ZK M 20p M36 / M39
Zespot kotwiacy dla stupéw i bram sygnalizacyjnych
Typ stupa Sruby
sygnalizacyjnego Typ Himm] | E[mm] | Flmm] | oiace
MABO 112p ZK M 112p
MABO 122p ZK M 122p 500 340 4 xM30
MABO 212p ZK M 212p
MABO 222p ZK M 222p | ~ 1200
MABO 312p ZK M 312p 600 430 4 x M30
MABO 322p ZK M 322p M36
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