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I. Dokumenty dolaczone do projektu

1. Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Ustawa Prawo Budowlane Dz.U.
z 2021 r. poz. 2351, jednolity tekst ustawy z po6zn. zmianami) nizej podpisani wspolnie
o$wiadczaja, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PN.:

,BUDOWA KELADKI PIESZO-ROWEROWEJ NA RZECE
SLUPIA EACZACEJ MIEJSCOWOSCI WEYNKOWKO
(dz.186) | SWOCHOWO (dz.506)”

Czes¢ mostowa

opracowany na podstawie umowy nr 63/2021 z dnia 15.04.2021 r. zawartej pomiedzy Gming Stupsk,
ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk, a Lipinski Mosty Tomasz Lipinski ul. Gorczycowa 2E/13, 81-591
Gdynia,

zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
instrukcjami oraz zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej i jest on kompletny z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyc.

Sprawdzajacy Projektant

mgr inz. Andrzej Mieszczuk

uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej
Nr 234/Gd/01

POM/BM/3177/01

(nr cztonkowski izby samorzadu zawodowego)

mgr inz. Tomasz Lipinski
uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen

w specjalnosci mostowej
Nr POM/0088/POOM/13

POM/BM/0235/13

(nr cztonkowski izby samorzadu zawodowego)

(podpis)

Gdynia, czerwiec 2022 r.

(podpis)
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1. Zamawiajacy.
Gmina Stupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk.

2. Informacje wstepne

2.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy ktadki pieszo-
rowerowej na rzece Stupia taczacej miejscowosci Wiynkowko i Swochowo.

5.1. Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt architektoniczno-budowlany budowy ktadki
pieszo-rowerowej na rzece Stupia tgczacej miejscowosci Whynkowko i Swochowo.

5.2. Podstawa opracowania

Umowa zawarta pomiedzy Gming Stupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk, a Lipinski Mosty
Tomasz Lipinski, ul. Gorczycowa 2E/13, 81-591 Gdynia.

Decyzja wodnoprawna nr GD.ZUZ.3.4210.722.2021.KB z dnia 25 stycznia 2022 r.

1) Przepisy:

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2021 r. poz. 2351, jednolity tekst
ustawy z pdzn. zmianami).

Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2021 poz. 2233, jednolity tekst ustawy z
pozn. zmianami).

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2021 poz. 1973,
jednolity tekst ustawy z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098, jednolity tekst
ustawy z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169).

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

2) Normy:

PN-EN 1991-2 Obcigzenia ruchome mostow.

PN-EN 1993-1 Projektowanie konstrukcji stalowych.

PN-EN 1992-1 Projektowanie konstrukcji z betonu.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obcigzenia Statyczne
i projektowanie.

3) Inne:

Pomiary i obserwacje w terenie.

Mapa do celow projektowych w skali 1:500.
Opinia geotechniczna.

5.3. Lokalizacja przedsiewziecia

Przedmiotowy obiekt projektuje si¢ nad rzeka Stupia w miejscowosci Wihynkoéwko.
Wojewddztwo pomorskie, powiat stupski, jednostka ewidencyjna 221208 2, Stupsk, obreb
0033 Wiynkowko, numery dziatek ewidencyjnych: 186, 187/1, 229.

Dziatka nr 186 wg wypisow z rejestru gruntow uzyskanych w Starostwie Powiatowym w
Stupsku stanowi wiasno$¢ Gminy Stupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk.

Dziatka nr 229 wg wypisow z rejestru gruntdOw uzyskanych w Starostwie Powiatowym w
Stupsku stanowi wtasno$¢ Skarbu Panstwa i jest w trwalym zarzadzie Regionalnego Zarzadu


http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002268
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002268
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002268
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Gospodarki Wodnej w Gdansku (obecnie Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) z
siedziba przy ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-304 Gdansk.
Dziatka nr 187/1 stanowi wlasno$¢ prywatng.

Ktadka usytuowana zostanie na terenie czgsciowo zabudowanym.

&y ||

WEYNKEIKO wko

Z

Usytuowanie ktadki

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego: ktadka

Kategoria obiektu budowlanego: XXVIII

4. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Sposdb uzytkowania obiektu: ktadka pieszo-rowerowa.

5. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkow wynikajacych z
wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organow, o
ktorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

5.4. Dane ogolne — stan istniejacy

Projektowana kladka pieszo-rowerowa bedzie stanowila przeprawe przez rzeke Stupie w
miejscowosci Wiynkéwko. Usytuowanie ktadki dla pieszych uwarunkowane jest koniecznoscig
polaczenia miejscowosci Wiynkdwko z miejscowoscia Swochowo. Najblizsze mozliwe
przekroczenie rzeki Stupi znajduje si¢ na potudnie od projektowanej ktadki w miescie Stupsku
oraz na potnoc w miejscowosci Bydlino. Oba przekroczenia rzeki oddalone sa od miejsca
projektowanej ktadki o kilka kilometrow.
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5.5. Dane ogolne — projektowana kladka

W projekcie zalozono:

e budowe ktadki bez podpor posrednich znajdujacych sie w rzece,

e budowg ktadki o konstrukcji podwieszonej z pomostem stalowym,

e szeroko$¢ ciggu pieszo-rowerowego na ktadce wynoszaca 2,25 m,

e umocnienie koryta po stronie zewngtrznej zakola rzeki na odcinku po 22,0 m w kazda ze
stron liczac od lica ktadki,

e wykonanie o$wietlenia dojscia do ktadki oraz samej ktadki,

e rzedna spodu przesta nowoprojektowanej ktadki wynosi okoto 14,72 m n.p.m,

e usytuowanie ktadki prostopadle do koryta rzeki Stupi.

5.6. Prace rozbiorkowe

Roboty rozbiorkowe zwigzane z budowa kladki pieszo-rowerowej oraz wykonaniem
umocnienia brzegu rzeki Stupi obejmujg rozbiorke:

- istniejacego pomostu drewnianego stanowigcego przystan kajakowa,

- elementéw nawierzchni drewnianej zej$cia do rzeki i umocnienia skarp z ptyt azurowych
drobnowymiarowych znajdujacych si¢ wzdtuz zejscia.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z rozbiodrka elementdw nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno—wysokosciowy w celu sprawdzenia zgodnosci istniejacych rzgdnych z rzgdnymi
podanymi w dokumentacji.

5.6.1. Rozbiérka pomostu drewnianego

Istniejaca konstrukcja pomostu drewnianego stanowigcego przystan kajakowa oparta jest na
palach drewnianych. Konstrukcje pomostu nalezy zdemontowaé w catosci lub w podziale na
mniejsze elementy. Konieczno$¢ demontazu pomostu wynika z potrzeby przeprowadzenia prac
zwigzanych z budowg zabezpieczenia brzegu rzeki Stupi. Po wykonaniu umocnienia pomost
nalezy odtworzy¢ ustawiajac go na istniejacych palach drewnianych.

Tymczasowo nalezy zdemontowa¢ drewniang konstrukcje zejscia do rzeki znajdujaca si¢ przy
pomoscie. Nawierzchni¢ zej$cia nalezy odtworzy¢ po wykonaniu konstrukcji ktadki.

5.7. Opis konstrukcji

5.7.1. Posadowienie

Posadowienie podpory pod pylon wykona¢ jako bezposrednie. Nalezy przewidzie¢ wymiang
gruntu na grunt zageszczony do Id=1,00 w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw
geologicznych pod projektowang podporg. Grubo$¢ warstwy gruntu do wymiany wynosi okoto
1,0 m. Przyczétek wykona¢ w $ciance szczelnej wysokosci 8,0 m.

Podpora po stronie miejscowosci Swochowo zostanie posadowiona bezposrednio.
Posadowienie bloku oporowego betonowego wykona¢ jako bezposrednie W Sciance szczelnej
wysokosci 6,0 m.

Przed wykonaniem wykopu pod fundament przyczotka, na ktérym ustawiony zostanie pylon
nalezy zabi¢ $cinaki szczelne stanowigce umocnienie skarp rzeki. Po wbiciu profili stalowych
na odpowiednig gl¢bokos$¢ oraz wybraniu urobku nalezy dokona¢ odbiér geotechniczny dna
wykopu przez uprawnionego geologa. Poziom wody gruntowej w wykopie obnizy¢ np.
iglofiltrami. Przyczolek po przeciwnej stronie rzeki fundamentowaé z wykopie otwartym
zabezpieczonym od strony rzeki §cianka szczelna.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw geotechnicznych nalezy ustali¢ sposob
posadowienia w uzgodnieniu z nadzorem autorskim.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ,
BUDOWA KEADKI PIESZO-ROWEROWEJ NA RZECE SEUPIA EACZACEJ MIEJSCOWOSCI WLYNKOWKO (dZ.186) |
SWOCHOWO (dz. 506)

5.7.2. Fundamenty i przyczolki

Przyczotek po stronie miejscowosci Wiynkowko.

Przed wykonaniem fundamentu nalezy zabi¢ $cianki szczelne od strony rzeki. Po wykonaniu
wstepnego wykopu pod fundament nalezy zabi¢ pozostate $cianki szczelne wokot
projektowanego obrysu fundamentu. Scianki szczelne wysokosci 8,0 m.

Projektuje si¢ wykonanie fundamentu zelbetowego z betonu klasy C30/37 i1 zbrojonego stalg
klasy A-I1IN o wymiarach 4,70 x 5,35 x 0,60 m. Fundament od strony rzeki zabezpieczony
sciankg szczelng dhugosci 8,0 m. Fundament wykona¢ na warstwie chudego betonu klasy
C16/20 grubosci 50 cm.

Na fundamencie wykona¢ przyczoétek zelbetowy sktadajacy si¢ z dwoch skrzydet masywnych
pod ustawienie pylona, wydzielonej konstrukcji pod tawe podtozyskowa oraz §cianki zwirowe;.
Wysoko$¢ przyczotka wynosi 298 cm, szeroko$¢ 535 cm, dlugos¢ 470 cm. Wymiary obu
blokoéw pod pylon: szeroko$¢ 155 cm, dlugos¢ 410 cm 1 wysoko$¢ 298 cm. Szeroko$¢ §cianki
zwirowej wynosi 30 cm 1 zlicowana jest gorg z skrzydtami betonowymi. Lawa podtozyskowa
szeroko$ci 60 cm i dlugosci 535 cm. Gorg tawy podtozyskowej wykona¢ w spadku 2% w
kierunku do zewnatrz. Ciosy podlozyskowe o wymiarach w planie 55 x 60 cm.

Przyczotek po stronie miejscowosci Swochowo (po stronie lasu).

Fundament wykona¢ na warstwie chudego betonu klasy C16/20 i grubosci 20 cm. Fundament
pod przyczotek wykonaé jako zelbetowy z betonu klasy C30/37 zbrojony stalg klasy A-11IN
posadowiony bezposrednio. Po stronie rzeki zabi¢ $cianke szczelng dlugosci 6,0 m. Szerokos¢
fundamentu wynosi 325 cm, dtugos$¢ 240 cm oraz grubosci 50 cm. Skrzydta i Scianka zwirowe
szerokosci 30 cm. Dlugosci obu skrzydet sg takie same 1 wynosza 250 cm. Szeroko$¢ tawy
podtozyskowej 60 cm, dlugos¢ 325 cm. Ciosy podtozyskowe o wymiarach w planie 55 x 60
cm. Korpus 1 skrzydta przyczotka wykonaé z betonu klasy C30/37 zbrojonego stalg klasy A-
IIN.

Czegsci $cian przyczotkéw od strony gruntu zabezpieczy¢€ izolacja smolowo epoksydowa.

Blok betonowy stuzacy do zakotwienia lin.
Blok o wymiarach w planie 548 x 500 cm. Blok wykona¢ z betonu C30/37 1 zbrojony stalg A-
I1IN. Blok wykona¢ w $ciance szczelnej wysokosci 6,0 m.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem
inwentaryzacji nieujetych na podktadzie geodezyjnym podziemnych instalacji. Wszystkie
prace budowlane w obrgbie istniejacych instalacji podziemnych powinny by¢ prowadzone pod
stalym nadzorem ich wtascicieli.

5.7.3. Pylon

Projektuje si¢ wykonanie pylonu stalowego z rury $rednicy 610 x 20 mm. Pylon sktada si¢ z
dwoch rur potgczonych stezeniem z rury $Srednicy 193,7 x 8 mm. Wysokos$¢ pylonu wynosi
15,0 m. Rozstaw rur pylonu w podstawie 365 cm, na szczycie 288 cm. Pylon wykona¢ ze stali
klasy S355. Podstawe pylonu zakotwi¢ w projektowanych skrzydtach przyczotka za pomoca
blach podstawy grubosci 40 mm i kotew stalowych $rednicy 30 mm, dtugosci osadzenia kotew
minimum 70 cm w ilo$ci 8 sztuk na kazda z podpor.

W czesci gornej obu rur pylonu wykonane zostang blachy weztowe grubo$ci minimum 40 mm
stuzace do zakotwienia wieszakow stalowych.

5.7.4. Przesta

Projektuje si¢ wykonanie przesta ktadki w postaci dwoch dzwigaréw tukowych z rur stalowych
potaczonych dotem za pomocg dwuteownikéw, rur stalowych oraz blach weztowych. Przesto
bedzie posiadato strzatke w $rodku rozpigtosci o wartosci 100 cm. Rozpigtos$¢ teoretyczna
przesta wynosi 41,50 m, szeroko$¢ przejScia pomiedzy dzwigarami 225 cm. DZwigary lukowe
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z wykratowaniem wykonac z stali S355. Pas gorny wykonac z rur o przekroju 193,7/12,5 mm,
pas dolny z rur o przekroju 219,1/12,5 mm, wypetnienie z rur o przekroju 114,3/12,5 mm.
Potaczenie obu dzwigarow wykona¢ za pomocg HEB160 oraz w miejscach zakotwien rur o
przekroju 193,7/12,5 mm.

Stezenia wiatrowe ktadki wykona¢ z profili stalowych L80x80x8 mm i montowa¢ na $ruby do
konstrukcji za posrednictwem blach weztowych.

Wypehienie przestrzeni pomiedzy stupkami i krzyzulcami dzwigarow wykonaé z pretéw
stalowych $rednicy 12 mm z stali nierdzewnej w rozstawie co 13 cm. Potaczenie konstrukcji
wypetnienia z elementami konstrukcyjnymi dzwigarow wykona¢ za pomocg S$rub i
przygotowanych blach weztowych uprzednio przyspawanych do konstrukcji dzwigarow.

5.7.5. Podwieszenie

Projektuje si¢ wykonanie podwieszenia przgsta ktadki do pylonu za pomoca 6 stalowych
wieszakow. Kazdy z wieszakoéw srednicy 34 mm wykonany z stali S460. Wieszaki kotwione
zostang do konstrukcji kladki za posrednictwem blach weztowych grubosci 30 mm
montowanych do poprzecznic stalowych z rur §rednicy 193,7/12,5 mm. Potaczenie wieszakow
z blachami weztowymi znajdujacymi si¢ na poprzecznicach oraz na pylonie ktadki za pomoca
zakotwien widelcowych.

Potaczenie pylona z blokiem betonowym wykona¢ za pomoca 2 wieszakow o S$rednicy
nominalnej 45 mm kazdy, wykonanych z stali S460. Zakotwienie wieszakow w bloku
betonowym wykona¢ za posrednictwem zakotwionych w nim blach weztowych oraz w pylonie
za posrednictwem blachy wezlowej grubosci 40 mm. Polaczenie wieszakow z blachami
weztowymi wykona¢ za pomocg zakotwien widelcowych.

Regulacje naciaggu lin nalezy prowadzi¢ po wykonaniu catosci podwieszenia.

Dhugosci lin:

L1 (M48) = 2x24068 mm = 48136 mm
L2 (M36) = 2x16934 mm = 33868 mm
L3 (M36) = 2x26350 mm = 52700 mm
L4 (M36) = 2x37802 mm = 75604 mm

Do podwieszenia zastosowac system ciegien pretowych Macalloy S460.

5.7.6. Nawierzchnia na kladce

Nawierzchni¢ na kladce wykona¢ z podluznie przytwierdzonych do poprzecznic za
posrednictwem blach we¢ztowych kantowek drewnianych o przekroju 5x14 cm. Kantowki w
rozstawie poprzecznym co 40 cm. Do kantowek przymocowaé za pomoca zlaczek
systemowych nawierzchni¢ z deski kompozytowej o grubosci 60 mm.

5.7.7. Lozyska

Parametry tozysk — sity charakterystyczne:

- fozysko state na przyczotku P1 z pylonem:

Vmax =200 kN, Vmin = 16 kN, Hy= 50 kN, Hx =400 kN. Kat obrotu tga. = 0,02.

- fozysko jednokierunkowe na przyczotku P1 z pylonem:

Vmax = 200 kN, Vmin = 16 kN, Hx =400 kN. Kat obrotu tga. = 0,02, ey = +10 mm,
- lozysko wielokierunkowe na przyczotku P2:

Vmax = 200 kN, Vmin = 30 kN. Kat obrotu tga. = 0,02, ex = +40 mm, ey = +10 mm,
- fozysko jednokierunkowe na przyczotku P2:

Vmax = 200 kN, Vmin = 30 kN, Hy = 50 kN. Kat obrotu tga. = 0,02, ex = +40 mm.

Lozyska na przyczotku P2 nalezy zakotwic.
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5.7.8. Dylatacje

Nie projektuje si¢ urzadzen dylatacyjnych na przedmiotowym obiekcie. Pomiedzy §cianami
zwirowymi przyczotkow, a nawierzchnig ktadki nalezy wykona¢ przykrycia dylatacyjne z
blachy ryflowanej szerokos$ci 30 cm i grubosci 3 mm. Blachy zakotwi¢ w zelbetowych $cianach
zwirowych. Czes$¢ przewieszona blach nad poktadem z desek na ktadce wynosi 10 cm.

5.7.9. Nawierzchnia

Na dojsciu do ktadki znajdujacym si¢ po stronie miejscowosci Wiynkoéwko przewidziano
nastepujaca nawierzchni¢ chodnika:

- kostka betonowa grubosci 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5,0 cm.

Z obu stron nawierzchni nalezy wykona¢ obrzeze betonowe szerokosci 8 cm.

Szerokos¢ nawierzchni na dojsciu do ktadki 2,25m.

Na dojsciu do ktadki od strony miejscowosci Swochowo nawierzchni¢ wykona¢ jako zwirowa.

5.7.10. Odwodnienie
Odwodnienie obiektu przewiduje si¢ jako powierzchniowe.

5.7.11. Wyposazenie

Ktadka zostanie wyposazona w obustronne balustrady stalowe wysokosci 120cm znajdujace
si¢ na przyczotkach i skrzydtach przyczotkéw. Balustrady zostang wykonane z ksztattownikow
stalowych. Pochwyt z rur o przekroju 80x4mm, stupki z rur o przekroju 80x4mm, wypelnienia
z pretow z stali nierdzewnej $rednicy 12 mm. Stupki balustrad stalowych zostang wyposazone
z blachy podstaw o wymiarach 160x160x10mm, ktore zostang zakotwione w zelbetowych
gzymsach za pomocg kotew stalowych $rednicy 12mm (4 kotwy na jeden stupek). Kotwy
nalezy zakotwi¢ w gzymsach za pomoca zywicy. Balustrady zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg
pkt. 5.7.18.

Na dojsciach do ktadki nalezy umiesci¢ znaki drogowe C-16/C-13 — droga dla pieszych i
rowerzystow.

Repery nalezy umiesci¢ na obu przyczotkach po obu ich stronach w osi podparcia przesta.
Dodatkowe repery nalezy zamontowac¢ na konstrukcji stalowej przgsta w srodku rozpigtosci po
obu jego stronach. Lacznie 6 sztuk reperow.

5.7.12. Urzadzenia obce

Na konstrukcji ktadki utozony zostanie kabel elektryczny zasilajacy oswietlenie ktadki. Kabel
utozony zostanie w rurze ostonowej HDPE $rednicy 110 mm.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji odgromowej z pylonu stalowego.

5.7.13. Umocnienie skarp i stozkéw
Skarpy i stozki znajdujace si¢ wokot ktadki tj. przyczotkow i bloku betonowego zostana
uregulowane i obsiane trawa.

5.7.14. Zabezpieczenie powierzchni betonowych zasypywanych
Powierzchnie podpdr stykajgce sie z gruntem oraz 15cm powyzej gruntu zabezpieczy¢ izolacja
bitumiczng w postaci zywic smotowo-epoksydowych.

5.7.15. Zabezpieczenie powierzchni betonowych odstonietych
Powierzchnie betonowe narazone na dziatanie powietrza zabezpieczy¢ srodkami do betonu:
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- przyczo6tki 0 minimalnej zdolnosci do pokrywania zarysowan,
- blok betonowy o0 minimalnej zdolno$ci do pokrywania zarysowan.

Na poziomych czesciach gzymséw przyczotkow wykonana zostanie nawierzchnia z zywicy
poliuretanowo epoksydowej grubosci 3,0mm.

5.7.16. Izolacja przyczotkow
Na tylnej $cianie kazdego z przyczotkow wykonac izolacje z zywic smotowo-epoksydowych.

5.7.17. Znaki pomiarowe
Znaki pomiarowe (4 repery) nalezy umiescic¢ na obu przyczotkach na bocznych ptaszczyznach
taw podtozyskowych w 0si podparcia przg¢sta.

5.7.18. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéow stalowych

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ zestawem antykorozyjnym przewidzianym dla kategorii
korozyjnosci atmosfery C4 wg PN-EN ISO 12944 ,Ochrona przed korozja konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systemow malarskich”.

Ponizej podano przyktadowy zestaw do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukeji stalowe;:
e oczyszczenie powierzchni stalowych do stopnia Sa2,5 PN ISO 8501-1. w miejscach
trudnodostepnych St3,

e warstwa gruntujagca wysokopigmentowana cynkiem 60pum,

e warstwa doszczelniajgca - material na bazie zywicy epoksydowej z wypelniaczem
metalicznym — 2x60um,

e warstwa nawierzchniowa — materiat powtokowy na bazie poliuretanu — 60pm.

Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ w wytwoérni. Zabezpieczenie stykéw montazowych
wykona¢ na budowie.

Warunki technologiczne wykonania powtok malarskich:

Nie wolno prowadzi¢ robot malarskich w czasie deszczu, mgly i w czasie wystepowania rosy -
temperatura powietrza powinna by¢ wyzsza o 3°C od temperatury punktu rosy dla danego
ci$nienia 1 wilgotnos$ci. Nie wolno nanosi¢ powtok malarskich na nastonecznione elementy
konstrukeji 1 nagrzanych powyzej +40°C, oraz przy silnym wietrze (4°Beauforta). Nalezy
przestrzega¢ wymagan dla poszczeg6lnych farb zawartych w ich Karcie Technicznej produktu.
Nalezy przestrzega¢ warunku, by $wieza powloka malarska nie byla narazona w czasie
schnigcia na dziatanie kurzu i deszczu. Na poszczegdlne warstwy podktadu i malowania
nawierzchniowego nalezy uzywac¢ materialow o réznych kolorach. Nalezy przestrzegaé czasu
schnigcia poszczegdlnych powlok.

6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Parametry techniczne projektowanej ktadki:

o dhugosc¢ catkowita w osi Lc=48,96 m

e rozpigtos¢ teoretyczna Lt=41,50 m

o Swiatlo poziome Ls=40,86 m

e Swiatlo pionowe Hs=0d 1,00 do 2,02 m
e wysokos$¢ konstrukcyjna hk =0,38 m

e szerokos$¢ catkowita Bc=291m

e szeroko$¢ chodnika Bb=225m

e kat skosu konstrukcji 90°

Obcigzenie uzytkowe ktadki 4,0 kN/m2

12



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ,
BUDOWA KEADKI PIESZO-ROWEROWEJ NA RZECE SEUPIA EACZACEJ MIEJSCOWOSCI WLYNKOWKO (dZ.186) |
SWOCHOWO (dz. 506)

7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
7.1. Geologia terenu

Przeprowadzone prace pozwolily ustali¢, iz w miejscu objetym rozpoznaniem wystepuja grunty
jednorodne genetycznie 1 litologicznie, o malo zréznicowanych warto$ciach parametrow
geotechnicznych.

Bezposrednio pod cienkg warstwa nasypu niekontrolowanego (utwory piaszczyste oraz gleba),
wystepuja rodzime grunty mineralne, wyksztatlcone w postaci piaskéw $rednich. W przelocie
glebokosci 1,5 m — 4,0 w obrgbie utworéw piaszczystych stwierdzono liczne domieszki
kawatkéw drewna o réznym stopniu roztozenia. Ponizej wystepowaty utwory piaszczyste

bez zadnych domieszek. Spagu utwordw piaszczystych nie przewiercono do giebokosci 15,0 m
p.p.t.

Wykonane sondowanie CPT wykazato, ze utwory piaszczyste zawierajagce domieszki drewna
znajduja si¢ w stanie luznym (pakiet IIIb1 — 1d=0,20), giebiej zalegajace utwory piaszczyste
natomiast w stanie $redniozageszczonym (pakiet 111b2 — 1d=0,60) i w stanie zaggszczonym
(pakiet 111b3 — 1d=0,75).

7.2. Woda gruntowa

Podczas prac terenowych prowadzonych latem, przy $rednich stanach wod, nawiercono wody
podziemne o swobodnym zwierciadle na gltgbokosci 2,8 m p.p.t.

Glebokos¢ wystepowania wod podziemnych odnosi si¢ do dnia, w ktérym byly wykonywane
badania i moze ulega¢ wahaniom w zalezno$ci od pory roku, warunkéw atmosferycznych oraz
stanu wod w rzece Stupi.

7.3. Posadowienie obiektu budowlanego
Posadowienie obiektu wykonane zostanie jako bezposrednie w $cianach szczelnych stalowych.
Warunki gruntowe okres$lono jako proste, druga kategoria geotechniczna.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

8.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosé, jakos¢ i sposob odprowadzania §ciekéw
oraz wod opadowych

Odprowadzenie wod opadowych z ktadki odbywac si¢ bedzie za pomocg spadkow podtuznych
nawierzchni ktadki oraz szczelin pomiedzy deskami nawierzchni. Nawierzchnia na ktadce nie
nalezy do szczelnych i z uwagi na to nie przewiduje si¢ innego odprowadzenia wod opadowych
niz powierzchniowe.

8.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢
Nie dotyczy planowanej inwestycji.

8.3. Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw
W trakcie eksploatacji obiektu mostowego nie bedzie wystepowaé wytwarzanie odpadow.

8.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasi¢gu ich rozprzestrzeniania si¢

Nie dotyczy planowanej inwestycji.

8.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie
budowlanym rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé
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ograniczenie lub eliminacje wplywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami

Obiekt mostowy w trakcie eksploatacji nie bedzie wpltywal niekorzystnie na otaczajacy
istnicjgcy drzewostan. Przewiduje si¢ wycink¢ 5 drzew na etapie realizacji inwestycji.
Pozostate drzewa znajdujace si¢ w sasiedztwie robdt budowlanych powinny zostac
zabezpieczone przez odeskowanie lub za pomocg mat stomianych. Obiekt mostowy nie bedzie
réwniez wywolywal negatywnych skutkow jezeli chodzi o powierzchni¢ ziemi w tym gleby.
Otaczajacy teren po wykonaniu inwestycji zostanie przywrdcony do stanu sprzed rozpoczecia
prac budowlanych. Obiekt mostowy w trakcie realizacji inwestycji jak rowniez w trakcie jego
eksploatacji nie bedzie wptywal negatywnie na stan wod gruntowych oraz na stan wod
powierzchniowych.

9. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu
Nie dotyczy planowanej inwestycji.

10. Uwagi dotyczace wykonania.

W trakcie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ obowigzujacych zasad oznakowania
wykonywanych robét oraz zapewni¢ bezpieczenstwo zatrudnionych pracownikéw. W celu
umozliwienia komunikacji pomi¢dzy obiema stronami rzeki nalezy zapewni¢ transport wodny
w postaci todzi lub pontonu.

Konieczne jest wykonanie dokumentacji warsztatowej konstrukcji stalowej ktadki oraz pylonu.
Styki montazowe przewidzie¢ na etapie dokumentacji warsztatowej. Wymagany jest projekt
montazu konstrukeji, regulacji naciggu i zakotwienia lin.

Podniesienie wykonawcze konstrukcji ktadki 40 mm.

Nalezy wykona¢ probne obcigzenie ktadki (statycznego i dynamicznego).

11. Gospodarowanie odpadami.

Wykonawca w czasie realizacji inwestycji robot zapewni wlasciwe gospodarowanie odpadami
zgodnie z Prawem ochrony srodowiska [Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony
srodowiska. Dz.U.2021 poz. 1973 j.t. z pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy] i Ustawa o odpadach [Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r., o
odpadach. Dz.U.2021 poz. 779 j.t. z pézniejszymi zmianami], w tym minimalizowanie ilosci
wytworzonych odpadow, sktadowanie ich selektywnie w wydzielonych i1 przystosowanych
miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem si¢ do srodowiska substancji
szkodliwych oraz zapewnienie ich sprawnego odbioru przez uprawnione podmioty lub
ponowne wykorzystanie. Odpady beda sktadowane w odpowiednim miejscu wyznaczonym
przez Inwestora.

12. Uwagi ogdlne.

e mMmateriaty stosowane do budowy ktadki musza posiada¢ Deklaracje Zgodno$ci lub
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych,

e wprowadzenie zmian do dokumentacji wymaga uzyskania uzgodnienia z Inwestorem
i Projektantem,

e Wwykonawca rob6t jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Opracowal:

mgr inz. Tomasz Lipinski
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