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M.15.03.00. IZOLACJA Z ZYWICY EPOKSYDOWO - POLIURETANOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji z zywicy epoksydowo —
poliuretanowe;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wykonywaniu izolacji z materiatdw na bazie
zywic epoksydowych i poliuretanu.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz z okresleniami podanymi
w ST DM.00.00.00.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogoélne”. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakos¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST, normami oraz poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY

Materiat izolacyjny powinien by¢é chemoutwardzalny na bazie zywicy epoksydowej i poliuretanu. Musi
nadawac sie do uktadania na powierzchniach z betonu. Materiat ten po utwardzeniu winien posiadac
nastepujgce cechy:

- gestos¢ okoto 1,2kg/dms,

- graniczna odksztatcalno$¢ powodujgca pekanie ponad 25%,

- naprezenie rozciaggajace - ponad 6MPa,

- twardos¢ wg Shore A > 90,

- mie¢ odpornos¢ na dziatanie wody i srodkéw odladzajgcych oraz wplyw promieniowania UV,

- wtasciwosci elastyczne w temperaturze od -20 do + 60 °C.

Jako wypetniacz nalezy stosowac¢ suchy piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,4 - 0,7 mm.

Dobdr materiatu izolacyjnego podlega uzgodnieniu z Inzynierem. Stosowa¢ mozna tylko taki materiat, dla
ktérego Wykonawca ma Aprobate Techniczng wydang przez IBDM i atest producenta.

3. SPRZET
Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ warunkom okreslonym w instrukcji wykonania izolaciji
opracowanej przez producenta. Sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Transport materiatéw chemicznych w szczelnych opakowaniach zabezpieczonych przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Powierzchnia musi by¢é sucha, przyczepna i pozbawiona elementéw nie zwigzanych z podtozem.
Z powierzchni betonowych warstwy o niewystarczajgcej nosnosci lub zanieczyszczone olejami nalezy
usung¢ mechanicznie, np. za pomocg oczyszczania strumieniowo- sciernego. Przed ukfadaniem izolacji
podtoze betonowe nalezy zagruntowaé¢ srodkami przewidzianymi dla okre$lonego typu izolaciji.

5.2 PRZYGOTOWANIE MATERIALU IZOLACYJNEGO DO UKLADANIA
Krétko przed rozpoczeciem prac nalezy wymieszac, za pomocg mieszadta z napedem elektrycznym,
skfadniki materiatu izolacyjnego. Piasek dozowaé porcjami podczas procesu mieszania.

5.3 METODY UKLADANIA

Materiat nanosi¢ przez szpachlowanie, rozprowadza¢ rownomiernie przy pomocy listwy gumowej na
prowadnicach, stanowigcych zarazem podktadki dystansowe dla zachowania odpowiedniej grubosci
warstwy.

Materiat mozna uktada¢, gdy temperatura powietrza i podtoza miesci sie w granicach +10 do + 30°C.
Masa powinna by¢ nanoszona jednowarstwowo.
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5.4. WARUNKI BHP
Podczas pracy nalezy stosowac sie do przepiséw i wskazéwek podawanych przez producenta. Nie
wolno zbliza¢ sie z otwartym ogniem ani prowadzi¢ robot spawalniczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Mozna stosowaé tylko materiat, na ktoéry uzyskano Aprobate Techniczng wydang przez IBDM oraz atest
wytworcy. Przed zastosowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonego materiatu z zamowieniem i
zdatnos¢ do uzycia z uwagi na okres sktadowania.

Badaniu podlegaja:

i) w czasie uktadania nawierzchni

jakosc¢ podioza,

temperatura powietrza i podtoza;

if) po wykonaniu nawierzchni:

jej grubosc¢ (odstepstwo od grubosci przyjetej w dokumentacji moze wynosi¢ -0.5mm i +1mm),

twardos¢ wg Shore A > 90,

rownosc¢ mierzona tatg dtugosci 2,00m.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogoéine”.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) uktadanej izolacji o okreslonej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT ]
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogolne”, pkt 8.

8.2. ODBIOR IZOLACJI

Na podstawie wynikow przeprowadzonych badan i kontroli nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru Robot
koncowych. Jezeli wszystkie badania i odbiory daty wyniki pozytywne, wykonane Roboty nalezy uznaé
za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie lub odbiér dato wynik ujemny, wykonane Roboty
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami ST. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ Roboty do zgodnosci z ST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Podstawg do odbioru roboét izolacyjnych sg badania obejmujgce:

- sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowag

- sprawdzenie materiatéw

- sprawdzenie podtoza pod izolacje,

- sprawdzenie warunkow prowadzenia robot

- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robaot.

Do odbioru rob6t Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc:

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenie jakosci materiatow

- protokoty odbioréw czesciowych

- zapisy w Dzienniku Budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI )
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”, pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m? (metrow kwadratowych) izolacji. Cena jednostkowa obejmuje
zakup i dostarczenie materiatdw i pozostatych czynnikéw produkcji, przygotowanie, oczyszczenie i
zagruntowanie powierzchni betonu, utozenie izolacji zgodnie z niniejszg ST i Dokumentacjg Projektowa.
Cena uwzglednia rowniez odpady i ubytki materiatowe oraz oczyszczenie miejsca pracy, jak réwniez
wykonanie i rozbiorke niezbednych rusztowarh i pomostéw roboczych, a takze wykonanie badan
i pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Procedury badawcze IBDiM.



