SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.20.01.29 WIERCENIE | WKLEJANIE KOTEW STALOWYCH NA ZYWICE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wklejania kotew stalowych.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdét:
— ciecie i przygotowanie kotew,

— wklejanie kotew stalowych,

— pozostate prace pomocnicze.

2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i Ogdlng
Specyfikacjg Techniczna.

3 Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w D-M.00.00.00. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wierceniem i wklejaniem kotew stalowych na zywice.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.0 MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w D-M.00.00.00..

3.0 Stal i materiat do wklejenia kotew

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

- prety stalowe zebrowane ze stali A-1lIN

- stalowe prety gwintowane

- kotwy chemiczne na bazie zywicy epoksydowe;j

3.1 Odbiér stali
Odbidr stali na budowie powinien byé dokonany zgodnie z M.12.01.00.

3. SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M.00.00.00..

Wykonawca powinien dysponowaé srodkami transportu do przewozu materiatdw oraz drobnym sprzetem
do wykonania robét objetych niniejszg ST.

Wykonawca powinien dysponowacé nastepujgcych sprzetem:

— $rodkami transportu do przewozu materiatow,

— sprzetem pomocniczym.

— wiertarki

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-M.00.00.00.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w D-M.00.00.00.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w D-M.00.00.00.
Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:
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— zgodnos¢ wykonania z projektem,

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w D-M.00.00.00.
Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest 1szt wklejonej kotwy stalowe;.

8. ODBIORY ROBOT
Ogodlne zasady odbioréw robét podano w D-M.00.00.00..
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatéw,

- montaz kotew.



