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Przedmiar robét
Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis roboét Jm llosé
indywidualny
Kosztorys Przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Koztéw, dz. nr ewid.
1531, 1539, od km 0+000 do km 0+514, di. 514mb.
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.1 |D-01.01.01 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
réwninnym
Geodezyjne wskazanle pasa drogowego z :0,514
wytyczeniem elementéw drogi w terenie 0,514000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,514000km 0,514
1.2 |D-01.02.01 KNNR 1/104/3 |Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci,
........................................................... grunt kategorii I-Il, pnie $rednicy 26-35'cm
Wyliczenie ilosci robot
Mechaniczne karczowanie pnidrzew e
frezerka do pniakow, fi25-35cm: L
RAZEM:: 0,000000 |szt
13 |D-01.0201  [KNNR1/102/2_[Mechaniczne karczowanie, zagajniki $rednie (od 31-60 % powierzehni)
Wyliczenie iloscirobot:
Mechaniczne karczowanie krzakow:
RAZEM 0,000000 |ha
2 Element ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:
21 KNNR 6/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie,
............................. (1)_............ |gtebokos¢ 20°cm, kategoria gruntu Il-VI, rowniarka + walec wibracyiny
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukeyjne jezdni, $r. gr. 85cm: i
- jezdnia odc. A-B, w km 0+000 - 0+069, na: 69 00 * 2,60
SZON20M: ] 179,400000
- jezdnia odc. E-B, w km 0+069 - 0+149, na: 80 00 * 3,20
SZON.B20M: 256,000000
- jezdnia odc. B-C, w km 0+149 - 0+305, 156 00 * 3,20
-Jezdnla odc C D, w km 0+305 - 0+514, 309 00 * 2,20
naszer 220M: 679,800000
RAZEM 1 614,400000m2 1614,40
3 Element PODBUDOWA:
3.1 Kalkulacja Podbudowy z kruszywa stabilizowanego, cementem 20°kg/m2, warstwa po
indywidualna zageszczeniu 10°cm
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z  :1614.40
kruszywa naturalnego stabilizowanego :
cementem o RM=5,0MPa, gr. 20cm
(stabilizacja z dowozu): 1 614,400000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  1614,400000m2 1614,40
4 Element NAWIERZCHNIA:
4.1 Kalkulacja Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego, cementem 25'kg/m2,
|ndyW|duaIna warstwa po zageszczeniu 15°cm
Wykonanie nawierzchni jezdni z kruszywa §1614.40
tamanego stabilizowanego cementemo
RM=6-9MPa, gr. 15cm (stabilizacja z
dowozu): L 1614,400000
RAZEM:: 1614,400000|m2 1614,40




