PRZEDMIAR ROBOT

na remont drogi wojewédzkiej nr 739 na odcinkach od km 0+070 do km 0+510 i od km 0+910 do km 2+200 w

miejscowosci Czersk z wytaczeniem mostu na odcinku od km 1+886,95 do km 1+985,05

Nazwa
llo$¢ jedn.
Lp.| NRSST Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej. jedn. obrr:iar
obmiar. :
| Roboty przygotowawcze.
Roboty pomiarowe w tym: 1. Wykonanie przez uprawnionego geodete:
wytyczenia drogi, -sporzadzenia pomiaréw kontrolnych zgodnie ze
specyfikacjg techniczng, -sporzadzenia w 3 egzemplarzach
1 | D-01.01.01 |inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej drogi i wykonanych obiektéw. km 1,730
2. Wykonanie pomiaréw uzupetniajgcych i innych prac pomiarowych
koniecznych do prawidiowej realizacji robét.
= odc. od km 0+070 do km 0+510 i od km 0+910 do km 2+200 = 1,730km
11 Roboty rozbiérkowe.
2 | b-01.02.04 Rozebranie kraweiniké\{v betonc.uwych o wymiarach 15x30cm na m 916,00
podsypce cementowo-piaskowej. 666,00+250,00= 916,00
3 | D-01.02.04 Rozebranie opornikéw betonowych o wymiarach 12x25x100cm = 601.00
" |uktadanych na lawie betonowej. 440,00+161.00= 601.00 '
Rozebranie taw betonowych pod krawezniki i oporniki. a
4 | D-01.02.04 102,40
(916,00+601,00)*0,0675= 102,40 o
5 | D-01.02.04 R.ozebran.ie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce m 606,50
piaskowe;.
6 | b-01.02.04 Rozefbranie nawierzchni chodnika i zja.zdéw z ;'ﬂyt betonowych o w2 1205,00
wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej.
Rozebranie poreczy mostowych z katownikéw z odwiezieniem ztomu na
8 | D-01.02.04 m 64,00
odlegto$é do 25km ( plac OD Otwock).
9 | D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni o $rednicy 10-15. szt 6,00
10 | D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni o $rednicy 16-25. szt 16,00
11| D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni o srednicy 26-35. szt 4,00
12 | D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni o srednicy 36-45. szt 2,00
13 | D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni o srednicy 56-65. szt 2,00
14 | D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie krzakdw o $redniej gestosci (31-60%). ha 0,12
Rozebranie cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych grubosci N
D-01.02. )
o 15¢m ukladanych na podbudowie betonowej. 80,00%0.56= 44,80 m 450
Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej grubosci 15cm na
16 | D-01.02.04 |zjazdach. (6,10*4,00)+(4,50*2,90)+(4,40*3,00)+(4,00*2,30)+skosy m? 60,35
0,50m?*= 60,35
Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci
17 | D-01.02.04 |warstwy 6cm na zjazdach. m? 71,52
(5,10*2,30)+(4,70*2,500+(8,50*2,80)+(4,35*2,40)+(4,60*3,00)= 71,52
Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej ( odhumusowanie) na
18 | D-01.02.02a |gtebokosé do 15cm z zatadunkiem humusu na samochody m? 3 380,95
samowyladowcze i odwiezieniem na odlegtosc do 1km. [3380,95]
Wykonanie wykop6w pod chodniki, zjazdy i skrzyzowania.
19| D-02.01.01 |(1147,76*0,10)+[(222,95*0,15)+(92,60*0,20)+(66,09*0,20)]+ m® 201,99
(110,18*0,2)= 201,993
Reczne formowanie nasypu z gruntu dostarczonego samochodami
samowytadowczymi na skarpach ( uzupetnienie skarpy o wysokosci 3,001
20 | D-02.03.01 |6,00m)wraz z mechanicznym m? 376,50
zageszczeniem.(60,00%6,00*0,70*0,5)+(85,00*6,00*0,50*0,5)+(105,00*5,
00*0,40*0,5)+(40,00*3,00*0,30*0,5)= 376,50
Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na zimno
21 | D-05.03.11¢ |na $rednig gteboko$é 8cm z odwiezieniem frezowiny na plac Obwodu m? 10 719,84
Drogowedgo w Ofwocku. (10129.00+skrzvZzowania (590.84m?*)= 10719.84




lll. Podbudowa.

Profilowanie | zageszczenie podtoza pod chodniki, zjazdy i skrzyzowania,
pobocza, azury.

22 | D-04.01.01 5 297,03
(1147,76)+[(222,95)+(92,60)+(66,09]+(110,18)+(1265,25)+(2392,20)=
5297.03
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-63mm, stabilizowanego
23 | D-04.04.02 |mechanicznie grubosci 12cm: 1757,07
zjazdy i skrzyzowania [491,82m?], na poboczach (1265,25)= 1757,07
o4 | D-04.04.02 Wykona'nie ;.)odbudoyvy z kruszywa Iam.anego 0-63mm, stabilizowanego 114776
mechanicznie grubosci 10cm na chodnikach:  (1147,76)
25 | D-04.04.02 Wykonanie po&?i.oudowy na zjazdacr? i slfrzyzowaniach, z kruszywa 491,82
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 8cm. 491,82
IV. Chodniki i zjazdy
26 | D-08.01.01 Wykc.manie rowkéw pod krawezniki, opornik w gruncie kat. l1l-IV o 1462,00
wymiarach 40x40cm. 1297,00+165,00= 1462,00
Wykonanie tawy betonowej z betonu C12/15 z oporem pod krawezniki,
27 | D-08.01.01 |oprniki, obrzeza. (1297,00*0,075)+(836,00*0,063)+(579,00*0,015)= 168,63
158.628
28 | D-08.01.01 Ustawieni'e krawegznika betonowego o wymiarach 20x30cm na tawie 1297,00
betonowej. 652,00+407,00+ 225,00+15,00= 1297,00
29| D-08.01.01 Ustawienife opornika betonowego o wymiarach 12x25cm na fawie 836,00
betonowej. 165,00+440,00+231,00= 836,00
30| D-08.01.01 Ustawienifa obrzeza betonowego o wymiarach 8x30x100cm na tawie 579.00
betonowe;j.
Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej szarej
31| D-05.03.23 |HOLLAND grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 1 147,76
3cm.
Wykonanie nawierzchni zjazddw z kostki brukowej betonowej grafitowej
32| D-08.01.01 |BEHATON o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 222,95
3em.
Regulacja wysokosciowa nawierzchni zjazdow z kostki brukowej
33| D-08.01.01 |betonowej o grubosci 8cm uktadanej na podsypce cementowo-piskowej z 51,00
wypetnieniem spoin piaskiem. 51.00*1,00=51.00
IV. Nawierzchnia
34| D-04.03.01 M.ech.anicz'ne oczyfszczenie i skropienie frezowanej nawierzchni 10 719,84
bitumicznej emulsig asfaltowa 0.1-0,3 ka/m*_[10719,84]
Mechaniczne skropienie podbudowy ttuczniowej na zjazdach i
-04.03. ,82
39)| B=04:08:01 skrzyzowaniach emulsia asfaltowa 0.4-0.7 ka/m? [491.82] 4908
36 | D-04.03.01 Mechaniczne skropienie istniejacej nawierzchni bitumicznej emulsjg 144070
asfaltowg 0,1-0,3 ka/m? [1440,70)
37| D-04.07.01a Wykonanie \'Nz-lrstwy podbudowy z bet'onu aslfaltowego AC 22P 35/50 - 922834
KR-4 grubosci 6cm;  8637.50+skrzyzowania 590,84m?= 9228,34
Utozenie geosiatki z wtbkien szklanych o wytrzymatosci na rozcigganie
38| D-05.03.2 1
8 05.03.264 min. 100/100 kN/m. 1440,70+9228.34= 10669,04 0660,04
Mechaniczne skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg
39| D-04.03.01 9 228,34
w ilosci 0,1-0,3 ka/m2: [9228,34]
Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W PMB 25/55-
40 | D-05.03.05b|60 - KR4 - jezdnia, gr. 6cm (11289,20)+ zjazdy (423,04)+skrzyzowania 12 303,08
(590.84)= 12303.08
Wykonanie wigzania migdzywarstwowego pod warstwe Scieralng poprzez
41 | D-04.03.01 |skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 12 303,08
0.1-0.3 ka/m2: [12303.08]
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S PMB 45/80-
42 | D-05.03.05a |55 gr. 4,0cm - KR4  jezdnia: 11569,70+skrzyzowania: 11 671,90
(590.84m* = 11571.90
43 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 118 50/70 gr. 49304
D-05.03.05a |4,0cm - na zjazdach [ 423,04] '
IV. Odwodnienie
Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej grubosci 8cm wraz z
44| D-01.02.04 |podbudows z kruszywa tamanego drubosci 20cm pod wykonanie 5,00
studzienki Sciekowei i wiaczenia przvkanalika. 5*1.00*1.00= 5.00
45| D-03.02.01 Wykopy liniowe o gt. do 1,50m o szer. do 1,50m w gruncie kat. Iil, 4,00

5*2.00*0.50*0.80= 4.00




Kanaty rurowe - podloza z materiatéw sypkich o grubosci do 20cm.

46| D03.02.01 .5 00°0,50+5*1,001,00= 10.00 m’ 10.00

47 | D-03.02.01 |Przykanaliki z rur kielichowych z PP o $r. Nom. 200mm. 5*2,00=10,00 m 10,00

48 | D-03.02.01 |Studzienki Sciekowe uliczne tworzywowe szt 5,00

49 | D-03.02.01 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym. 5*0,50*0,60= 1,50 m® 1,50
Utozenie sciekéw skarpowych trapezowych na tawie betonowej o

50 | D-03.02.01 |grubosci 15cm i szerokosci 0,50m z betonu C12/15 grubosci 15cm. m 26,00
1,00+1,00+2,00+6,00+5,00+3,50+3,50+4,00= 26,00
Ulozenie cieku liniowego z kostki brukowej betonowejgrubosci 8cm
ukladanej na fawie betonowej z betonu C12/15 grubosci 15cm.( dno

51|} D-03.02.01 kostka uktadana mijankowo 3X10cm, obramowanie kostka 2x8cm. 80,00* m’ 36,80
0,46= 36,80

V. Roboty towarzyszace i wykoriczeniowe

52 | D-03.02.01a |Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych. szt 5,00

53 | D-03.02.01a |Regulacja pionowa kratek kanalizacji deszczowej. szt 4,00
Wzmocnienie skarp i dna rowow ptytami azurowymi ECO grubosci 10cm,

54 | D-06.01.01 juktadanymi na podbudowie z betonu C12/15 grubosci 10cm z m? 2 392,20
wypetnieniem otworéw zasypka cementowo-piaskowa 1:4.

55 | D-06.04.01 Reczne oczyszc’z?nle koryta rowu wzmocnionego piytami betonowymi z = 260,00
namutu o grubosci 20cm.
Remont istniejacego wzmocniena rowu z plyt betonowych o wymiarach

56 | D-06.01.01 |50x50x7cm ukiadanych na fawie betonowej z betonu C12/15 grubosci m? 45,00
15¢cm z zalaniem spoin zaprawa cementowa. 30,00%1,50= 45,00

57 | D-06.01.01 Humusowanie na gtebokos¢ 10cm wraz z obsianiem trawa. m? 924,98
426,63+498,45= 924,98

V. Organizacja ruchu

Wycena Sporzadzenie projektu stalej organizacji ruchu z uzyskaniem jego

58 wlasna zatwierdzenia - dla remontowanych odcinkéw drogi kpl. 1,00
(w pieciu egzemplarzach).

59 | D-07.06.02 |Ustawienie barier U-14a. m 438,00

60 | D-07.01.01 |Wykonanie oznakowania grubowarstwowego. m? 56,30

61| D-07.01.01 |Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego m? 451,51

Sporzadzit: Andrzej Kret

ypracowania: 20 styczen 2021




