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Opis techniczny

»Remont drogi powiatowej nr2175D
w miejscowosci Warmatowice Sienkiewiczowskie, dtugosci 1059,00 m”

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu drogi powiatowej nr 2175D diugosci 1059,0 m
w miejscowosci Warmatowice Sienkiewiczowskie — od granicy powiatu w kierunku m. Koscielec.
Zakres obejmuje wykonanie nakfadki bitumicznej, umocnienie zjazdéw na przylegte posesje,
odtworzenie poboczy i wyrownanie terenow zielonych.

2. Podstawa opracowania

e Ustalenia z Inwestorem dot. zakresu opracowania,

e Inwentaryzacja i wizja w terenie,

e Mapa zasadnicza — licencja nr GK.6642.1366.2024_0209_CL2.

o Obowigzujgce przepisy i normy, w tym Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych. (Dz.U.2022
poz. 1518).

3. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Odcinek drogi powiatowej nr 2175D od km 0+000 do km 1+059,0 wg kilometraza roboczego
o diugosci 1059m przebiega w terenie zabudowanym miejscowosci Warmatowice, stanowigc dojazd
do posesji mieszkalnych i gospodarstw rolnych.

Jezdnia wykonana jest z masy bitumicznej o szerokosci ok. 5,5m, obecnie w zlym stanie
technicznym z licznymi spekaniami, ubytkami i tatami po naprawach utrzymaniowych. Pobocza
wykonane z kruszywa famanego obecnie porosnigte trawg, zawyzone i utrudniajgce sptyw wody
znawierzchni. Wody opadowe 2z jezdni odprowadzane sa poprzez spadki nawierzchni na tereny
zielone w obrebie pasa drogowego oraz do rowow drogowych. Zjazdy wystepujace na odcinku
zabudowanym posiadaja nawierzchnie utwardzong z kostki lub ulepszong z kruszywa tamanego
porosnietego trawg. W obrebie granicy dziatki wystepuja drzewa nie kolidujace z zakresem remontu.
Nie wystepujg kolizje z sieciami czy urzadzeniami obcymi.

Zdjecia ponizej obrazujg stan istniejacy odcinka drogi przewidzianego do przebudowy.
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4, Zaktadane prace remontowe

Poczatek remontowanego odcinka biegnie od granicy powiatu legnickiego oznaczonego tablicg
informacyjng (doktadniej - koniec nowej nawierzchni bitumicznej w km 0+000,00), koniec znajduje sie
za skrzyzowaniem na Tynczyk Legnicki - km lokalny 1+0589,0.

Z uwagi na niewielka grubos¢ nawierzchni bitumicznej na istniejgcej drodze odstepuje sie od
wykonania frezowania profilacyjnego.

W obrebie istniejacej jezdni zakfada sie utozenie warstwy bitumicznej profilujacej z betonu
asfaltowego AC16W w ilosci 125kg/m2 ($r. grubos¢ 5cm), oraz warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego AC11S gr. 4cm. Warstwa profilujgca ma podniesé¢ nosnosé istniejgcej nawierzchni,
doprowadzi¢ do ptynnego przebiegu niwelety w osi i na krawedziach oraz uzyskania wymaganych
spadkéw poprzecznych. W przypadku gdy wystepujg znaczne nierdwnosci na istniejace] jezdni,
warstwe profilujgca nalezy uktadac z wykorzystaniem linek kierunkowych (prowadzacych).



FIAKOUSTWO POWY ATOWL

W Legnicy

Docelowa szeroko$¢ jezdni wyniesie 5,50m wg wymiardw na PZT. Pobbt:ia halezyescichdo ki :

poziomu istniejacej warstwy bitumicznej. Po utozeniu warstw bitumicznych jezdni, wkanac poﬁodﬁ
z granitowego kruszywa tamanego grubosci 10cm na szerokosci 0,75m. Istniejgce zjazdy na posesje
i pola uprawne o nawierzchni z kruszywa wykonac jako bitumiczne, dostosowane do nowej niwelety
jezdni i poziomu terenu. Zjazdy posiadajace nawierzchnie z kostki naleizy przetoiy¢ idostosowat
wysokosciowo do podniesionej niwelety drogi.

Cigg gtéwny wykonany bedzie w $ladzie istniejgcej drogi przy zachowaniu dotychczasowej
szerokosci jezdni 5,5m oraz wg wymiaréw opisanych na PZT. Wigczenia drog dochodzgcych projektuje
sie jako bitumiczne w istniejgcych lokalizacjach, oznaczonych na planie zagospodarowania terenu.
Réw nalezy odmuli¢ w celu przywrdcenia droznosci i uzyskania spadku dna rowu, istniejace przepusty
oczyscic, skarpy wyplantowac i obsiac trawa.

Roboty nie zaktadajg wykonywania rozbidrek/demontaiu istniejgcych obiektow budowlanych,
wycinki drzew. Dziatka z istniejacg drogq nie jest wpisana do rejestru zabytkow, teren robét znajduje
sie na ohszarze historycznego ukladu ruralistycznego wsi Warmatowice Sienkiewiczowskie wpisanego
do gminnej ewidencji zabytkéw. Dziatka drogowa nie jest potoiona na obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzig. W trakcie prac nie wystgpi ingerencja w konstrukcje rowéw melioracyjnych
i przepustow. lloé¢ odprowadzanych wdd opadowych i roztopowych nie ulegnie zmianie
(powierzchnia jezdni, poboczy i zjazdéw wynosi 8 207m?),

Wykonanie zaktadanych robdét pozwoli uzyskaé jednorodng szeroko$¢ jezdni, poprawi réwnosé
jezdni i spadki poprzeczne oraz unormuje pobocza co zapewni bezpieczeristwo i sprawne
odprowadzanie wdd opadowych.

Parametry techniczne:

e Droga klasy L - lokalna

e Dtugosc 1059,0 m

e Kategoria ruchu KR 1

o Szerokos¢ jezdni 55m

e |los¢ pasow ruchu 2

e Szerokos$¢ pasa ruchu 2,75m

e Spadki poprzeczne 2%

e Szerokos¢ pobocza 0,75m

e Spadek poprzeczny poboczy od jezdni - 8%

e Geometria w planie - bez zmian w istniejgcym $ladzie

4.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni:

e 4cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S),
e 125kg/m2 — warstwa profilujgca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W).

4.2. Konstrukcja zjazdow:

e 4cm —warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S),
e 4cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W),
e 10cm —warstwa kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie.

4.3. Dostosowanie wysokosciowe istniejgcych zjazdow:

e 8/10cm —istniejaca kostka betonowa/kamienna,
¢ 3-5¢cm — warstwa miatu kamiennego 0/5 mm.

4.4. Konstrukcja pobocza z kruszywa:
e 10cm - zageszczona mieszanka kruszywa tamanego 0/31,5 mm.

Profil podtuiny jezdni bez zmian.
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5. Zakres robét do wykonania

Remont odcinka drogi 2175D przewiduje:

e Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym,

e Wykonanie projektu organizacji ruchu, montaz, utrzymanie i demontaz tymczasowej organizacji
ruchu,

o Sciecie i wywoéz urobku z pobocza,

e Odmulenie przepustow, rowu i wyréwnanie terenéw zielonych, obsianie trawg,

® Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno nawierzchni bitumicznej;
zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 pod warstwe bitumiczng,

* Wykonanie warstwy profilujgcej, wzmacniajacej na catej dtugosci, sr. grubosci 5 cm (125kg/m2)
z hetonu asfaltowego AC 16W,

* Regulacja wysokosciowa wiazéw studni kanalizacyjnych,

e Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno nawierzchni bitumicznej;
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 pod warstwe bitumiczng,

e Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm AC 118,

e Wykonanie zjazddw bitumicznych, dostosowanie wysokosciowe nawierzchni istniejgcych,

e Umocnienie pobocza warstwg z kruszywa tamanego gr. 10 cm.

6. Uwagi koncowe

Zaktada sie organizacje budowy w sposéb nie odbiegajagcy od przecietnych warunkéw
organizacyjno-technicznych dla robdt inzynieryjnych. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru oraz w sposob zapewniajacy bezpieczerstwo ludzi i mienia.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ niezbedne atesty lub Swiadectwa
dopuszczenia, potwierdzajace ich cechy i jakos¢. Wszelkie stwierdzone w trakcie robdt znaczgce
niezgodnosci dla przyjetych rozwigzan nalezy zgtaszaé Inspektorowi nadzoru. Zmiany i dodatkowe
roboty nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru i Zamawiajgcym. Wykonawca we wiasnym zakresie
wykona konieczne projekty oznakowania, projekty technologiczne. Projekt tymczasowej organizacii
ruchu nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

7. Warunki BHP

Wszelkie prace wykonawcze i eksploatacyjnie nalezy prowadzi¢ w zgodzie z zasadami bezpiecznej
pracy i rozsadku oraz przestrzegac zasad podanych Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 p6i.

zm.).

Przed rozpoczeciem robdt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.03.120.1126 z pdz. zm), Kierownik budowy sporzadza plan BIOZ zawierajacy czeéé
opisowa, ktdra obejmuje:

e zakres robdt, oznakowanie miejsca prowadzonych robot,
e realizacje robot szczegdinie niebezpiecznych,
® miejsca przechowywania dokumentow budowy, czesc rysunkows.

Opracowat:
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Legnica, dnia 18 listopada 2024 roku
L/N.5183.1376.2024.ADU

Tomasz Solawa
ul. Stanislawa Staszica 105

59-700 Boleslawiec

Dotyezy: uzgodnienia projektu remontu drogi powiatowej nr 2175D w miejscowoéei Warmatowice

Sienkiewiczowskie; dz. nr 175, 208/7, 219, gm. Krotoszyce.

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.10.2024 r. (data wplywu: 16.10.2024 r.) w sprawie jw.,

uprzejmie informuje, iz nie wnosz¢ uwag do realizacji przedmiotowej inwestycji na wskazanym terenie.

Jednoczesnie przypomina si¢ o obowigzku wynikajacym z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1292):
»Kto, w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryl przedmiot, co do ktérego

istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowiqzany:
1) wstrzymacé wszelkie roboty mogqce uszkodzié lub zniszezyé odkryty przedmiot;
2) zabezpieczyd, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

3) niezwlocznie zawiadomié¢ o tym wlaSciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw,

a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wajta (burmistrza, prezydenta miasta)”.,

Z up. Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
we Wroclawiu
Kierownik Delegatury w Legnicy

Malgorzata Lisewska

Otrzymuje:
1. Adresat
aa

spelniono obowiqzek wynikajqcy 2 RODO
Sprawg prowadzi Inspektor Wydzialu Zabytkéw Nieruchomych - Agnieszka Dul - tel. 76 721 31 24 (w godz 9.00-12.00), a.dul @dwkz.pl

1. Stfowiarisic -
59-220 | £ nr
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kruszywo gr 10cm warstwa écieralna AC118S gr 4cm warstwa §cieralna AC11S gr 4cm
$cinka pobocza warstwa profilujgca AC16W 125kg/m2 warstwa wigzaca AC16W gr 4cm
istn. nawierzchnia bitumiczna jezdn podbudowa 2 kruszywa tamanego 0/31,5 10cm

LEGENDA:
ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

nawierzchnia jezdni:
dom warstwa Scieralna AC11S; 125kgim2 warstwa profilujaca AC16W

konstrukcja zjazdow:
4cm warstwa Scieralna AC11S; 4cm warstwa wiaZaca ACTGW,
10cm kruszywo lamane 0/31,5

dostosowanie wysokosciowe nawierzehni istniejacych zjazdéw:
istniejaca kostka betonowarkamienna, 3-5cm miat kamienny 0/

nawierzchnia pobocza:
10cm mieszanka z kruszywa famanego 0/31,5

odmulenie rowow i przepustow oraz wyréwnanle terendw zielonych;
10cm humus, nasiona traw

obramowanie jezdni:
kraweinik betonowy 15x30cm, fawa betonowa C12/15 gr. 15cm

krawedZ nawierzchni bitumicznej
krawedZ nawierzchni z kruszywa

FREEWAY Tomasz Solawa
ul. Stanistawa Staszica 105, 59-700 Boleslawiec

ZADANIE:

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2175D
W MIEJSCOWOSCI WARMATOWICE SIENKIEWICZOWSKIE, DLUGOSCI 1059,00m

INWESTOR

POWIAT LEGNICKI, PLAC SLOWIANSKI 1, 59-220 LEGNICA

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJE NORMALNE
BRANZA: DATA SKALA: NR RYSUNKU:
DROGOWA 10.2024 1:50

mgr inZ. Zbigniew Chorytek PNB/UB-3/98

OPRACOWAL.

mgr inZz. Tomasz Solawa
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