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A.  Opis techniczny
1.1  Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
e Zlecenia od Inwestora,
e uzgodnien migdzybranzowych,
e obowigzujacych norm i przepisow.

1.2  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy kottowni gazowej i
wewnetrznej instalacji gazowej w budynku Szkoty Podstawowej im. Ksiestwa Cieszynskiego w
Pogwizdowie.

1.3  Zakres opracowania
Demontaze:

« demontaz instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kottowni,
Instalacje projektowane:

zasilanie kottowni - wiz od rozdzielnicy RG,

instalacja elektryczna w pomieszczeniu kottowni,

rozdzielnica kottowni RK,

instalacja o$wietlenia ogéinego i ewakuacyjnego w pom. kottowni,
system detekcji gazu w kottowni,

ochrona od porazen,

potgczenia wyrbwnawcze,

1.4 Instalacja elektryczna kottowni

Rozdzielnice kottowni RK zaprojektowano w oparciu o szafke natynkowg wykonang w Il klasie
ochronno$ci, posiadajacg stopien ochrony min. |P44.

Rozdzielnice RK zasili¢ z istniejacej rozdzielnicy RG przewodem N2XH-J 5x6mm? uktadanym w
listwie elektroinstalacyjnej.

Z rozdzielnicy RK przewidziano wyprowadzenie obwodéw dla zasilania o$wietlenia, gniazd 1-faz,
systemu detekcji gazu, pompy kanalizacyjnej oraz automatyki kottow.

Szafka jest zabezpieczona przed skutkami wytadowan atmosferycznych i przepie¢ ochronnikami
przepieciowymi typu Il.



Rozdzielnice natynkowg zabudowa¢ w miejscu pokazanym na rzucie. Obudowe montowa¢ na
wys. 1,8m od podtogi (gérna krawedz obudowy).

Oswietlenie podstawowe wykona¢ w oparciu o natynkowe oprawy LED IP65. Natezenie
o$wietlenia musi by¢ zgodne z Polskg Normg PN-EN — 12464-1 i wynosi¢ Esr>=200Ix w
kottowni.

W pomieszczeniu kottowni instalacije elektryczng wykona¢ w korytku kablowym oraz w rurkach
ochronnych na tynku.

Laczniki o$wietlenia montowac na wysokosci 1,2 m.

Gniazda montowa¢ na wysokos$ci 1,2 m lub zgodnie z technologia.

Stosowac osprzet bryzgoszczelny.

Projektowane gniazda 230V |P44 zasili¢ przewodem N2xH-J Y3x2,5mm?.

Pompy systemu centralnego ogrzewania zasili¢ przewodem JZ-520 HMH 3x1,5mm2,
Sterowanie wykona¢ przewodami JZ-520 HMH 2x1mm2.

Okablowanie czujnikdw wykona¢ przewodem ekranowanym JZ-520 HMH-C 2x1mm2,
Sterowniki kottéw dostarczane sg razem z technologia.

Na drogach ewakuacji stosowa¢ kable w klasie reakcji na ogien min. B2ca-s1b, d1, a1.

Poza drogami ewakuacji stosowac kable w klasie reakcji na ogien min. Dca-s2, d1, a3.

Podtaczenie elektryczne oraz zabezpieczenie nalezy wykonaé zgodnie z rysunkami i kartami

katalogowymi dostarczonymi wraz z urzadzeniem. Sprawdzi¢ dobér przewoddw zasilajacych i

warto$¢ zabezpieczen przed instalacig. Stosowaé zabezpieczenia urzadzen wg wytycznych

danego producenta celem zachowania gwarancii.

1.5 Wytyczne automatyki i sterowania kottowni

Automatyka kottowni musi wykonywa¢ catos¢ zadan zwigzanych z zarzadzaniem energig w
instalacji grzewczej i regulowac pracq wszystkich obiegébw grzewczych sterowanych pogodowo

oraz stuzy¢ do ogrzewania wody uzytkowej.

Za sterowanie pracg kottow gazowych odpowiedzialna bedzie automatyka pogodowa producenta

kaskady kottéw. Automatyka sterowac bedzie wszystkimi specyficznymi dla kottéw funkcjami i
modulowang pracq palnikow.

Automatyka obiegdw grzewczych musi pracowac na zasadzie sterowania w oparciu o krzywg
grzewczg temperatury zewnetrznej oraz mie¢ mozliwo$¢ ustawiania harmonogramu pracy. Na
podstawie krzywej grzewczej obliczana jest dla danej temperatury zewnetrznej i zadane;
temperatury wewnetrznej wlasciwa temperatura zasilania. Automatyka musi posiadac¢



zabezpieczenie przed zablokowaniem instalacji, w tym trybie, co 7 dni poruszane sg pompy
odbiornikéw i mieszacze obiegow grzewczych.

Automatyka musi umozliwi¢ sterowanie przygotowywaniem cieptej wody uzytkowej, nastawe
temperatury oraz ustawienie harmonogramu grzania. Musi umozliwia¢ sterowanie ochrong przed
bakteriami Legionella. Przy aktywnej ochronie przed bakteriami Legionella raz w tygodniu
temperatura c.w.u. podnoszona bedzie do poziomu zapewniajgcego wyeliminowanie bakterii
Legionella w instalacji.

Automatyka zapewni sterowanie pracg pompy cyrkulacji c.w.u. umozliwiajace zaprogramowanie
czasu pracy pompy zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

Zastosowana automatyka powinna zawiera¢ wigcznik urzadzenia, ogranicznik temperatury,
elektroniczny ogranicznik temperatury maksymalnej, ochrone przed zatarciem pomp, zgtaszanie
trybu pracy i usterek, wySwietlacz, nastawy temperatury wody w kottach, sprawdzanie temperatur
i stanu pracy urzadzenia, umozliwia¢ i posiada¢ automatyczne przetaczanie trybu
letniego/zimowego.

Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy zamontowac na zewnetrznej, jezeli to mozliwie na
pétnocno-zachodniej $cianie budynku w miejscu ostonietym od stofica i wiatru oraz z dala od
otworéw okiennych i wylotéw wentylacji. Pozostate czujniki zamontowac zgodnie ze schematem
technologicznym.

Zastosowany ukfad sterowania powinien by¢ w petni zautomatyzowany i praktycznie
bezobstugowy. Programowanie uktadu powinno by¢ wykonywane przez specjalistyczng firme,
wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta.

1.6 Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W kottowni zostanie wykonane awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, spetniajace wymagania PN
EN-1838 oraz PN EN 50172. Natezenie o$wietlenia na powierzchni podtogi drogi ewakuacyjnej
bedzie wynosi¢ co najmniej 5 Ix (zgodnie z ekspertyzg technicznag).

Oprawy o$wietlenia awaryjnego bedg montowane na tej samej wysokosci co oprawy o$wietlenia
podstawowego, znak kierunkowy bezposrednio nad drzwiami.

Na zewnatrz nad wyj$ciem z kottowni zabudowac oprawe awaryjng przystosowang do pracy w
niskich temperaturach.

Zastosowano oprawy z wiasnym zrodtem zasilania, z modutem autotestu, ktore w czasie 5 s
zapewnig 50%, a w ciggu 60 s petny poziom wymaganego natezenia o$wietlenia.

Czas pracy co najmniej 1 godzina po zaniku o$wietlenia podstawowego.

Wszystkie oprawy muszg posiadac¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jozefowie.

1.7 System detekcji gazéw w kottowni

Dla kottowni 0 moc cieplnej zainstalowanych urzadzen gazowych powyzej 60 kW przewidziano
(wg. branzy sanitarnej) zabudowe systemu detekcji gazéw z detektorem metanu. Pomieszczenie
zostanie zabezpieczone przed niekontrolowanym wyptywem gazu. Po przekroczeniu 10% DGW
uruchamiana jest sygnalizacja optyczna, a po przekroczeniu 30% DGW uruchamiana jest
sygnalizacja akustyczna i nastepuje automatyczne odcigcie gazu. Zastosowano modut sterujacy
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aktywnego systemu bezpieczenstwa, zawor odcinajacy MAG-3, oraz detektor gazu o konstrukcji
przeciwwybuchowej ostony ognioszczelnej z wymiennym sensorem. Nad drzwiami wejsciowymi
do kottowni (po zewnetrznej stronie) nalezy zabudowac sygnalizator optyczno-akustyczny.

Urzadzenie bedzie wyposazone w zasilanie buforowe, ktore pozwoli na prace przez min. 10
godzin w przypadku braku zasilania z sieci energetyczne;.

Automatyka systemu wg branzy sanitarnej. W czesci elekirycznej przewidziano wykonanie
okablowania w/w dla systemu.

1.8 Instalacja potaczen wyréwnawczych

Szyne wyréwnawczg nalezy zlokalizowac na $cianie w pomieszczeniu kottowni. Szyne podigczy¢
do istniejgcego uziomu. Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 10Q. Gtéwng szyne
wyréwnawczg potaczy¢ z uziomem poprzez ztacze kontrolne.
Z szyng wyréwnawcza nalezy potaczyé¢:
o wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne budynku,
« metalowe instalacje wodne, centralnego ogrzewania,
e przewody PE,

Metalowe rurociggi wchodzace do budynku potaczy€ z szyng wyréwnawczg SW lub GSW,
stosujac na rurociggach potgczenia zaciskowe (objemki dobra¢ odpowiednio do $rednicy rur) a
na szynie potaczenia $rubowe.

Jako roboty zanikowe wspomniane elementy potaczen podlegajg odbiorowi przez Inspektora
Nadzoru.

1.9  Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrone podstawowg przed przepieciami tgczeniowymi, atmosferycznymi oraz bezposrednim
dziataniem pradu piorunowego zapewniajg ochronniki przeciwprzepieciowe klasy Il, zabudowane
w projektowanej rozdzielnicy RK.

1.10 Ochrona od porazen

Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim przewidziano szybkie wytaczenie, projektowana
obwody sq w uktadzie TN-S. Szybkie wytaczenie napigcia zasilania realizowane jest przez
wkiadki bezpiecznikowe oraz wytgczniki nadmiarowo-pradowe. Jako uzupetniajacy Srodek
ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowane zostaty wytaczniki réznicowopradowe o
pradzie réznicowym 30mA.

Nalezy metoda pomiarow sprawdzi¢ skuteczno$é ochrony od porazen oraz opornosé
izolacji instalacji.



1.11 Bierna ochrona przeciwpozarowa

W przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe przejscia instalacji poprzez S$ciany
oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyc.

Dla statych przegréd budowlanych przejscia korytami kablowymi i drabinkami zabezpieczy¢
bezrozpuszczalnikowg powtokg ognioochronng o wytrzymato$ci odpowiedniej jak przegroda
(cianal/strop).

Ww przejscia przez przegrody budowlane oznaczy¢ tabliczkg identyfikacyjna.

1.12 Zestawienie podstawowych materiatow

a) Instalacja elektryczna kottowni

Lp | Materiat Ozn. | Jed. | llosé
proj.

1. | Roztacznik 3P, 63A - szt 1
2. | Wkiadka 25A gG - szt 3
3. | Rozdzielnica kottowni RK - kompletna wg projektu RK kpl 1
4. | Przycisk P.poz W.G szt 1
5. | Gniazdo 230V 1P44 - szt 4
6. | taczniki schodowy bryzgoszczelny - szt 1
7. | Oprawa LED 34W min.4700Im/840, poliweglan, IP65, IK08, 138Im/W, -25 A1 szt 4

...+35°C, L80B10-60000h, nastropowy

o

Oprawa awaryjna 2W, 1xLED, 222Im, praca awaryjna 1h, auto test, AW1 szt 2
jednozadaniowy, P65, klasa izolacji [, CNBOP, optyka do stref otwartych,
o$wietlenie antypaniczne, nastropowy

9. | Oprawa ewakuacyjna LED - piktogram CNBOP, AT, min.1h, IP65, 141 Im, EWA1 szt 1

10. | Kabel PH90 HDGs 2x1,5mm? - m 5

11. | Przewdd N2XH-J 5x6mm? m 40
12. | Przewdd N2XH-J 3x1,5mm?2 m 20
13. | Przewdd N2XH-J 4x1,5mm2 m 20
14. | Przewdd N2XH-J 3x2,5mm 2 m 60
15. | Przewdd N2XH-O 2x6mm 2 m 40
16. | Przewdd JZ-520 HMH 3x1,5mm? m 250
17. | Przewdd JZ-520 HMH 2x1mm? m 200
18. | Przewdd JZ-520 HMH 4x1mm? m 120
19. | Przewdd ekranowany JZ-520 HMH-C 2x1mm?2 m 200

20. | Korytka kablowe 100x60 dzielone wraz z uchwytami i facznikami - m/kpl 30
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21. | Listwa elektroinstalacyjna 50x30 bezhalogenowa 60

22. | Rura fi 21 sztywna bezhalogenowa 100

23. | Rura HDPE fi 50 5

25. | Przewod HO7Z-R 6mm? Dca-s1, d0, a1 50

m
m

24. | Bednarka Fe/Zn 25x4mm - m 30
m
m

26. | Przewod H07Z-R 25mm2Dca-s1, d0, a1 15

27. | Szyna wyréwnawcza - szt 1

28. | Zasilacz buforowy 230V,12V + akumulator 24Ah - kpl 1

29. | Uszczelnienia ppoz. kpl Wg obmiaru
30. | Przebicia szczelne przez fundament kpl | Wg obmiaru
31. | Przebicia przez stropy i sciany kp! Wg obmiaru

Uwaga: Centrala detekcji gazu, detektor gazu, sygnalizator wg branzy instalacyjne;.




1.13 Préby

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac proby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000)
wykonanej instalacji zasilajacej, sporzadzic¢ protokoty i dotaczy¢ je do dokumentacii
powykonawczej. Do przeprowadzenia pomiaréw nalezy uzywac miernikow posiadajacych
aktualne atesty legalizacyjne.

Nalezy wykona¢ nastepujace proby:

e ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym potaczen wyréwnawczych gtéwnych
i dodatkowych,
pomiar rezystancji izolacji,
samoczynnego wytgczenia zasilania,
pomiar natezenia o$wietlenia,
badanie wytgcznikow roznicowo-pradowych,
pomiar uziemienia ochronnego i roboczego,
préba detekcji gazu.

1.14 Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na wtasny koszt dokumentacje powykonawczg
z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do dokumentacji nalezy
dotaczy¢ kopie deklaracji zgodnosci zastosowanych urzadzen oraz protokoty
z przeprowadzonych pomiardw.

1.15 Obliczenia

Bilans mocy:
Moc Moc
Lp. Odbioér jednostkowa | llos¢ | zainstalowana
[kW] [kW]
1 |Oswietlenie 0,04 4 0,16
2 |Gniazda 1-faz 0,2 3 0,6
3 |Technologia kottowni 2 1 2
4 |Pompa kanalizacyjna 0,3 1 0,3
SuMa mocy Pz 3,06
Wspétczynnik jednoczesnosc k 1
Moc szczytowa Psz [kW] 3,06
Prad szczytowy Isz [A] 4,75
Prad szczytowy przy cos ¢=0,93 dla mocy szczytowej obliczany ze wzoru:
PSZ PSZ
I, = Teosp 230V Iy, = Tavcosp 400V

Wszystkie dobrane przewody i zabezpieczenia spetniajg warunek:
I <I,<1,

I, < 1,45xI,

gdzie:

Iz — prad obliczeniowy

In — prad znamionowy urzadzen zabezpieczajacych

Iz — obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata zabezpieczonych przewodow

l2 — prad zadziatania urzadzen zabezpieczajacych



1.16 Spadki napiecia
Spadki napiecia obliczamy ze wzoréw:

3
AU%=%~IOO%

yes dla obwodu 3-fazowego
2-Psz-10°-L
AU% =——————-100%
y-8-u dla obwodu 1-fazowego
gdzie: Psz - moc szczytowa w kW
L — dtugo$¢ pojedynczego przewodu w m.
m
¥ - przewodno$¢ whasciwa przewodu ©Q-mm’ (dla Cu y=57)

S - przekrdj przewodu w mm2
U - napiecie sieci

Zgodnie z normg PN-HD 60364-5-52 spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego 4%.

1.17 Uwagi koncowe

1. Cato$¢ prac zwigzanych z pracami elektrycznymi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
Z obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

2. Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachowa¢ koordynacje z pozostatymi instalacjami
branzowymi.

3. Instalacje powinien realizowac wytacznie wykwalifikowany wykonawca, posiadajacy
do$wiadczenie w danego typu rozwigzaniach.

4. Kazdorazowo system zasilania i sterowania urzadzen nalezy dostosowa¢ do zastosowanych
urzadzen zgodnie z DTR urzadzenia.

5. Prace zwigzane z urzagdzeniami i instalacjami elektrycznymi mogg wykonywac jedynie osoby

posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Do wszelkich robdt wykonywanych na dachach budynkéw majg zastosowanie przepisy dot. prac

na wysokosci.

Catos¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wszelkie zmiany lub niezgodno$ci z projektem nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Roboty elektryczne wykonaé pod nadzorem os6b uprawnionych.

0. Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawce robét, powinny posiadaé znak CE i
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci. Wszystkie dokumenty badania jakosci u producenta i
instrukcije techniczne nalezy zachowac.

11. Wykonawca korzystajac ze swojej wiedzy technicznej powinien w wycenie uwzgledni¢ materiaty
dodatkowe nie ujete w ktdrejkolwiek czesci opracowania projektowego lub kosztorysowego, ale
wynikajace z technologii i logiki budowania instalacji elektrycznych.

12. Sprzet uzywany w trakcie prac winien by¢ sprawny, posiada¢ wymagane przepisami
zabezpieczenia. W przypadku sprzetu podlegajacemu kontroli dozoru technicznego - aktualne
badania dozorowe. Obstugujacy sprzet powinni mie¢ uprawnienia do jego stosowania.

o
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. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
Instalacje elektryczne
- Roboty przygotowawcze

- Wykonanie wewnetrznych i zewnetrznych instalacji 400V i 230V,
- Pomiary instalacji elektrycznej

Il.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Prace dot. projektowanych instalacji odbywac sie bedg w istniejacym budynku oraz na jego
terenie.

lll.  Wykaz elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nastepujace elementy zagospodarowania mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
- wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezpo$rednim sasiedztwie wykonywanych

prac.

IV. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen nastepujacych podczas realizacji
robét budowlanych:

Zagrozenia wynikajg gtéwnie z wykonywania prac:

- na terenie inwestycji, zwigzanych z montazem elementéw,

- transportu recznego i mechanicznego ciezkich elementow,

- kucie, wiercenie przy czynnych obwodach elektrycznych 400V i 230V.

- przysypanie ziemig podczas wykopdw,

Skala zagrozenia: lokalnie w miejscu wykonywania prac.
Rodzaj zagrozenia:

- ZWigzany z pracami remontowymi przy czynnej instalacji elektrycznej (porazenie pradem
elektrycznym)

- Zwigzany z praca na wysokosci (upadek z rusztowania, dachu, oraz drabiny);

- ZwWigzane z przemieszczaniem sie po placu budowy (skaleczenia, urazy, sttuczenia);

- Zwigzane z praca urzadzen zasilanych energia elektryczna (porazenie pradem);

- ZWigzane z pracami ziemnymi podczas ukfadania uziomu (przysypanie ziemia).

Miejsce wystapienia: teren prac montazowych.
Czas wystgpienia: okres wykonywania robot w zakresie danej instalacii.

V. Instruktaz:
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdiny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
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pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢
pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a
na stanowiskach pracy na ktorych wystepujg szczegdlnie dla zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania
pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po
jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do kiorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.

Bezpos$redni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz majster budowy, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu zapewnic¢
organizacije pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikdw przed zagrozeniami
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wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych, zapewni likwidacje
zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie technologii materiatow i
substanciji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni
w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
$rodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikow
tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy powinien
poinformowac pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.

VI. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacych z wykonania robét budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie
Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom.
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
- niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materiatow zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych.

c) wady materiatowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,
- niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewtadciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Wskazanie sSrodkéw organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenistwom

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:
a) niewtasciwa ogélna organizacja pracy
nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewtasciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
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- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtaciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkdw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

- pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ Srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualne;
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikdw tych srodkéw powinny zapewnia¢
wystarczajacq ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikdw o sposobach postugiwania sie
tymi Srodkami.
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21.

Zalaczniki

Uprawnienia projektantow

MALOPOLSKA Krak6w, dnia 20 czerwca 2014 r,
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0050/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. ,poz. 932 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 zpéin. zm) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Tomasz Jan Bigos

urodzony dnia 01.06.1985 r. w Tarnowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0038/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Tomasz Bigos
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnieri budowlanych
W wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegdltowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budowni w ie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej h’\\ ‘\ e 2
drinz Zygmunt Rawicki L. N |l \nﬁ.ﬂ-
N

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan \ ..................

2 —
3. Czlonek Skladu Orzekajacego \_/ =

inz. Zygmunt Salwifiski
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@ POLSKDA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-TLA-G35-23M *

Pan Tomasz Jan Bigos o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0276/14

adres zamieszkania Radlna 74, 33-112 Tarnowiec

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-19 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli zfozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Palskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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MALOPOLSKA
_ OKREGGWA
o g A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0043/11

Krakow, dnia 30 maja 2011 .

DECYZJA

grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, mzynieréw
Nr 3 poz. 42, z pé#n. zm,), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art 14 ust. 1 pkt S ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. UL z 2006 r. Nr 156
poz. 1118z pdén zm}, § 11 ust. 1 pkr 1, § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budewnictwie (Dz. UL z 2006 r. Nr 83 poz. 578

Z péZn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyinego (fekst fednolity:
Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péén. zm.).

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001 r.

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze
Pan mgr inz. Artur Gawelczyk
urodzony dniz 26.09.1981 r. w Tamowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy MAP/0039/PWOQE/11

do projektowania i kierowania robetami budewlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie na podstawie
Pprotokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, e Pan Artur Gawelczyk
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodows konieczna do uzyskania uprawnied ‘budowlanych
W Wy2ej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegbtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE ’

Od niniejsze] decyzji shrzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Lzby Inzynierow Budownictwa w ‘Warszawie, za poirednictwem
Melopolskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwatifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisii Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

‘
2. CAonek SKadu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Boryczko

3. Cztonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

Ouzymuja:
. Pan Arur Gawetczyk
Radma 73 A
33-112 Tamowiec
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
aa

v
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@ POLSKA
| 2 B A

WA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-C2X-CAN-UIN *

Pan Artur Gawetczyk o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0291/11

adres zamieszkania Mikotajowice 222a, 33-121 Bogumitowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-18 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Palskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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D. Czes$¢rysunkowa

E1. Schemat uktadu zasilania - rozdzielnica kottowi RK
E2. Schemat uktadu detekcji gazu - kottownia

E3. Miejscowe potgczenia wyréwnawcze

E4. Rzut kottowni

E5. Rzut piwnic
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! Proiektowat | Mgr inz. Tomasz Bigos
+ cepke | | OICKIOWRY | i o oot oprrcoov i MAP/0038/PWOE/14 10.2022
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Rozdzielnica RK

Rozdzielnica Nascienna, gt. 206 mm
IP44, 1l klasa izolacji, RAL9010, IK09,
Zgodnos¢ z normami: EN61439-2,
VDE 0660 czes¢ 500, czesc 504,
czes6 504 /A1
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BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Proiek t | mgrinz. Tomasz Bigos
OO | e ot ootz ot wepes MAP/0038/PWOE/14 10.2022
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
i mgr inz. Artur Gawetczyk
P Azl | e esoars s g s v MAP/OOBY/PWOE/ 1 10.2022
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Inwestor Gmina Hazlach Format
ul. Gtéwna 57, 43 - 419 Hazlach A3
Obiekt Szkota Podstawowa im. Ksiestwa Cieszynskiego w Pogwizdowie Skala
ul. Szkolna 1, 43 - 418 Pogwizdéw
Temat Schemat uktadu zasilania - rozdzielnica kottowi RK Nr ry%1/2
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Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
; mgr inz. Tomasz Bigos
Projektowat @ e s saacyne| MAP/0038/PWOE/ 14 10.2022
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i e\ektroenergetycznych
i mgr inz. Artur Gawetczyk
Sprawdzi & AN nsitaone| MAP/0039/PWOE/1 1 10.2022
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i e\ektvoenergetycznych
Inwestor Gmina Hazlach Format
ul. Gtéwna 57, 43 - 419 Hazlach A4
Obiekt Szkota Podstawowa im. Ksigstwa Cieszynskiego w Pogwizdowie Skala
ul. Szkolna 1, 43 - 418 Pogwizdéw -
Temat Schemat uktadu detekcji gazu - kottownia Nr rys.E2
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Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
i mgr inz. Tomasz Blgos
Projektowat s sosotnedoproktoania bz gzt e sy MAP/0038/PWOE/14 10.2022

w zakresie sieci, instalacji urzqdzen elektrycznych i e\ektroenergelycznych

Sprawdzit mgr inz. Artur Gawek:zyk

ia budovlane do p bez ograniczeft w i MAP/0039/PWOE/11 10.2022
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Inwestor Gmina Hazlach Format
ul. Gtéwna 57, 43 - 419 Hazlach Ad
Obiekt Szkota Podstawowa im. Ksigstwa Cieszynskiego w Pogwizdowie Skala
ul. Szkolna 1, 43 - 418 Pogwizdow -
Temat Miejscowe potgczenia wyréwnawcze - kottownia Nr ryS'E 3
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Przycisk PWP kottowni A 1
Oprawa LED 1340 ED 35W min.4700im/840 PC
KORYTKO KABLOWE 100X60 - dzielone [Fessssssssmnans | Opa/ IP65 /K06, L70350'50000h, naSl‘I‘OpOW}/
tacznik swiecznikowy IP44 EW1
i %I Oprawa ewakuacyjna LED - piktogram CNBOP, AT, min.1h,
Gniazdo podwdjne 1-fazowe IP44 G P65, 141 Im,
WYPUST KABLOWY 1-faz. (3-przewodowy) Oprawa awaryjna 2W, 1xLED, 222Im, praca awaryjna 1h,
AW 1 auto test, jednozadaniowy, IP65, klasa izolacji I, CNBOP,
Zasilacz buforowy 230/12V + akumulator 24Ah @ optyka do stref otwartych, oswietlenie antypaniczne,
nastropowy
Modut alarmowy
Detektor gazu

OBJASNIENIE SYMBOLI:

KG1, KG2, KG3 - kondensacyjny kociot gazowy o modulowanej mocy 16 - 154,4 kW (80/60°C),
wymiennik ze stali nierdzewnej, zabudowana pompa cyrkulacyjna, zawér bezpieczenstwa 3 bar,
sprawnos¢ sezonowa 95,5 %

SH - zestaw kaskadowy DN100 dla 3 kottéw, kolektor zasilajacy, powrotny i gazowy wraz z izolacja,
zestawy przytgczeniowe do kottéw z zaworami oraz izolacja, sprzegto hydrauliczne z izolacjg

Z1 - podgrzewacz c.w.u., emaliowany, z wezownicg min. 1,9 m2, o poj. 500 litréw, 95 °C, 10 bar
NP1 - wzbiorcze naczynie przeponowe na inst. grzewczej o poj. 600 litdw, 120 °C, 6 bar

NP2 - wzbiorcze naczynie przeponowe na inst. wodnej o poj. 60 litréw, 70°C, 10 bar

FO - filtroodmulnik magnetyczny DN100

SP - separator powietrza DN100

P1 - elektroniczna pompa obiegowa inst. c.0. v=8,7 m3/h, h=5,2 mH20, 230 V

P2 - elektroniczna pompa obiegowa inst. c.o. v=13,7 m3/h, h=5,1 mH20, 230 V

P3 - elektroniczna pompa obiegowa inst. c.0. v=1,2 m3/h, h=3,9 mH20, 230 V

P4 - elektroniczna pompa obiegowa inst. c.0. v=3,9 m3/h, h=3,5 mH20, 230 V

P5 - elektroniczna pompa tadowania podgrzewacza c.w.u. v=3,1 m3/h, h=4,8 mH20, 230 V

P6 - elektroniczna pompa cyrkulacyjna c.w.u. v=1,6 m3/h, h=2,0 mH20, 230 V

NS - neutralizator skroplin dla kotta 0 mocy minimalnej 463 kW

ZW - stacja uzdatniania wody qn=2,0 m3/h

PK - pompa zatapiana zatgczana ptywakiem o parametrach pracy v=4,0m3/h, h=3,0mH20, 230V
STS - studzienka schtadzajgca @100cm, spéd -50cm

UM - umywalka z punktem czerpalnym wody DN15

WP - wpust podtogowy z syfonem
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Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
; mgr inz. Tomasz Bigos
PO KOl | oo moponmis ey o nserre| MAP/OO38/PWOE1 4 10.2022
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
i mgr inz. Artur Gawetczyk
P AWzl | esoars s svans e g w s v MAP/OOBY/PWOE/ 1 10.2022
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Inwestor Gmina Hazlach Format
ul. Gtéwna 57, 43 - 419 Hazlach A3
Obiekt Szkota Podstawowa im. Ksiestwa Cieszynskiego w Pogwizdowie Skala
ul. Szkolna 1, 43 - 418 Pogwizddw 1:50
Temat Rzut kottowni Nrrys.
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Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
; mgrmz Tomasz Blgos
| Projektowat v o oo bz i spcahecinslayoe]| MAP/0038/PWOE/14 10.2022
. w zakresle sieci, instalacji i urzqdzen elekirycznych i elektroenergetycznych
i mgrlnz ArturGaweiczyk
| Sprawdzi e o pokowriabez o s sty MAP/0039/PWOE/ 1 10.2022
w zakresie sieci, instalacji urzqdzen elektrycznych i e\ektroenergelycznych
Inwestor Gmina Hazlach Format
| ul. Gléwna 57, 43 - 419 Hazlach A3
- Obiekt Szkota Podstawowa im. Ksiestwa Cieszynskiego w Pogwizdowie Skala
ul. Szkolna 1, 43 - 418 Pogwizddw 1:100
_________________J Temat Rzut piwnic Nr rys.
P E5
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