EQLAF\'S'-HSTEMS.C.

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

PROJEKT TECHNICZNY

Przebudowa kottowni gazowej i budowa wewnetrznej instalacji gazowej w
budynku Szkoty Podstawowej im. Ksiestwa Cieszynskiego w Pogwizdowie

BRANZA SANITARNA

OBIEKT: Szkota Podstawowa im. Ksigstwa
Cieszynskiego w Pogwizdowie

ul. Szkolna 1, 43-418 Pogwizdéw

INWESTOR: Gmina Hazlach
ul. Gtéwna 57, 43-419 Hazlach

KATEGORIA OBIEKTU: IX

DZIALKA: 601/37,601/38
JEDNOSTKA SOLARSYSTEM s.c.
PROJEKTOWANIA: 32-400 Myslenice, ul. Stowackiego 42

tel./fax.: (0-12) 272 15 82
e-mail: biuro@solar-system.pl

DATA: 20 pazdziernik 2022 r.

mgr inz. Michat Lapa

. Uprawnienia budowlane nr MAP/225/PWOS/11
Projektowat: bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
br. sanitarna zakresie sieci, instalacji iurzadzen ciepinych,
wentylacyjnych,  gazowych,  wodociggowych
i kanalizacyjnych

mgr inz. Tomasz Zak

. Uprawnienia budowlane nr MAP/0238/POOS/09
Sprawdzit: bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
br. sanitarna zakresie sieci, instalacji i urzadzeh cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

Spis zawartosci opracowania str. 2




ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

A. Czes¢ opisowa
1. Opis techniczny
2. Zestawienie materiatdw
3. Obliczenia

B. Informacja BIOZ

C. Zalaczniki
1. Uprawnienia projektowe
2. Oswiadczenia projektanta

D. Czes¢ rysunkowa
Rys. KG1 Schemat technologiczny i AKPiA kottowni gazowe;j
Rys. KG2 Rzut kottowni gazowe;
Rys. KG3 Przekroj A-A kottowni gazowe;
Rys. KG4 Rzut piwnic — instalacja gazowa
Rys. KG5 Rzut parteru — instalacja gazowa
Rys. KG6 Rozwiniecie instalacji gazowej
Rys. KG7 Studzienka doswietlajaca
Rys. KG8 Studzienka do$wietlajaca — przekroj B-B

str.

str.
str.
str.

str.

str.

str.
str.

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

24
27

33

38
39
44

47
48
49
50
51
52
53
54
95



A. CZESC OPISOWA



1. Opis techniczny

1.1 Przedmiot i cel OPraCcowania ... 6
1.2 Podstawa opracowania.........mmmsss—————n 6
1.3 ZaKres OPraCoOWANIA .......ceemeresssesssmsssesssess s s s s s s s s 6
1.4 Uklad przestrzenny i funkcja obiektu.........cornnnnnnnnns 6
1.5  Ogolna charakterystyka ODIieKtU...........couvrmrrirrisminsmnsnm s 6
1.6 Informacja o ochronie kKONSerwatora ... —— 7
1.7 Charakterystyka energetyCzna ... 7
1.8 Obszar oddzialyWwania ... ———————— 9
1.9  Warunki ochrony przeciwpozarowej dla czesci budynku objetej opracowaniem .....9
1.10  Obliczenia zapotrzebowania Na CIEPHO ... 14
O T 0 T 14 T T o1 T 14
112 Kotlownia gazowa ... 14
1.12.1 Wymagania dla pomieszczenia KO"OWNI. ..o 14
1122 Parametry jednego KOta ..o 15
1123 ZeStaw KaSKadOWY .........cccuiiiririciieeeeseie e 16
1124 Odprowadzenie SPAlin...........coceeeererrrererreereere et 16
1.12.5  Neutralizacja SKroplin ..o e 16
1126  Zabezpieczenie instalacji KOHOWE]...........coveviirieririeinnrcese e 16
112.7  Zabezpieczenie inStalaci WOdNE] ..........oveveirierineinreeeseseee s 17
1128 POMPY ODIBYOWE ... e 17
112.9  POUQIZEWACZ C.W.U. ..eoeieiiciiieeeeeseisi bbb 17
11210 ZAWOrY MIESZAJCE ... cevrrreeeriieeseieeseiseieese bbb 17
11211 Regulacja hydrauliCZNa...........cocveueeriniinieneeeseses s 17
11212 Ochrona antypoparZENiOWa ..........ceeeeeerererereeeeeenerseneseeeeseseesessessssssssessssessssesseens 17
1.12.13  Urzadzenia filtrujaco OdPOWIEIIZAJACE ........ceevreeeeeerieiereie e 17
11214 Uzupemiani€ Ziadu ..o 18
1.12.15  Odczyt parametrow pracy iNStalacii...........ccoceereereerrereereenireeseseeeeeeeseieens 18
112,16 Przewody instalacji KOHOWE] ..o 18
11217  Przewody instalacji c.w.u., w. zimnej i Cyrkulacii ............couvveereerieninecinencinins 18
11218 KONMrOIa SZCZEINOSCI.....ouvvvvrerceiiescieitiiee e 18
112,19 1Z0lacja tEIMICZNA. ..ot e 19
11220  Wytyczne automatyki sterowania kotowni gazowej............cceeeereerienecereencenienens 19
11221 Wytyczne eleKIryCZNe........c.ocuievieveriierinieeeee e 20
11222 RobOty DUJOWIANE........coeuiiciiiiice e 20
1.13  Wewnetrza instalacja gazowa ... 21
1.13.1 Instalacja ostrzegawcza informujaca 0 WyCIieKU Gazu ............coeueureerereeeereeneenenn. 21
113.2  KONMrOIa SZCZEINOSCI.....ouvuvreciiiereicistie e 22



1.14
1.15
1.16

Wytyczne elektryCzne.........cnninnnns

Wymagania BHP

POStaNOWIENIA KONCOWE ........cooeeurerererrcnsessesessessssessesresssssssessessesssssssessssssssssssss saesassssses



11 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy kottowni gazowej i
budowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku Szkoty Podstawowej im. Ksiestwa
Cieszyniskiego w Pogwizdowie.

Celem opracowania jest sporzadzenie kosztorysdbw i wykonanie przedmiotu
dokumentacji.

1.2  Podstawa opracowania
Za podstawe opracowania postuzyty:

Zlecenie Inwestora,

wizja lokalna na obiekcie,

udostepniona dokumentacja archiwalna obiektu,
uzgodnienia z Inwestorem,

wytyczne projektowania wykonywanych instalacji,
normy i przepisy obowigzujace w kraju.

1.3  Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt techniczny przebudowy kottowni gazowej i
budowy wewnetrznej instalacji gazowej wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi.

1.4  Uklad przestrzenny i funkcja obiektu

Budynek objety opracowaniem potozony jest w Pogwizdowie przy ul. Szkolnej 1.
Budynek sktada sie z kilku segmentow, w ktdrych zlokalizowane sg sale lekcyjne, szatnie,
pomieszczenia biurowe, kuchnia, wezly sanitarne, sala gimnastyczna i pomieszczenia
gospodarcze.

1.5  Ogolna charakterystyka obiektu

Szkota Podstawowa im. Ksiestwa Cieszynskiego zlokalizowana przy ul. Szkolnej w
Pogwizdowie jest obiektem sktadajacym sie z kilku segmentow. Najstarszy z lat piecdziesigtych
ubiegtego wieku jest obiektem o 3 kondygnacjach nadziemnych cze$ciowo podpiwniczony
potgczony z salg gimnastyczng. Budynek zostat poddany w 2017 roku termomodernizacii.
Kolejny segment jest obiektem skfadajacym sie z dwdch czesci oddanych do uzytku w 1996 i
1998 roku. Segment czeSciowo podpiwniczony (klatka schodowa), o 3 i 4 kondygnacjach
nadziemnych. W 2001 roku dobudowana zostata hala sportowa wraz z zapleczem. Hala
sportowa poddana zostata termomodernizacji w 2017 r.

Budynek zasilany jest w ciepto z wiasnej kottowni gazowej zlokalizowanej w czesci
piwnicznej budynku. Kociot firmy Viadrus ponad dwudziestoletni, modernizowany w czasie
budowy hali sportowe;.

Instalacja centralnego ogrzewania: wodna, dwururowa, z rozdziatem dolnym. Wykonana
z rur stalowych, grzejniki stalowe. Zamontowane zawory termostatyczne ponad dwadzieScia lat
temu w dostatecznym stanie technicznym, cze$¢ zawordw nie spetnia swojej funkii.

Ciepfa woda uzytkowa przygotowywana w zasobnikach, centralnie w kottowni gazowe;
przez kociot gazowy firmy Viadrus, instalacja rozprowadzajgca stalowa.



1.6  Informacja o ochronie konserwatora
Obiekt nie jest objety zadng formg ochrony konserwatorskie;.

1.7 Charakterystyka energetyczna

Charakterystyka energetyczna obiektu — wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
6.11.2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielna cato$¢ techniczno-uzytkowg oraz
sposobu sporzadzania i wzorow Swiadectw ich charakterystyki energetycznej oraz
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U.z 2013 r. poz. 926).

W' przedmiotowym budynku stara wyeksploatowana kottownia gazowa zamieniona
zostanie na nowg nowoczesng kondensacyjng kottownie gazowgq celem poprawy warunkow
eksploatacji, bezpieczenstwa, ograniczenia kosztow utrzymania, a co za tym idzie zmniejszenia
zapotrzebowania na energie, niezbednej do funkcjonowania obiektu. Modernizacja kottowni
przyczyni sie bezposrednio do ochrony Srodowiska dzigki nizszej emisji dwutlenku wegla,
powstajgcego przy produkcji energii — zmniejsza sie, wiec negatywne oddziatywanie obiektu na
Srodowisko.

Zakres prac, bedgcych przedmiotem niniejszego opracowania, ogranicza sie do wymiany
Zrodfa ciepta w obiekcie. W tym zakresie zostaty poprawione parametry obiektu i odpowiadajg
aktualnym wymaganiom prawnym.

Charakterystyka energetyczna — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6.11.2008 r. Zmieniajacego Rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926).

a. bilans mocy urzadzenr elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje
energii, stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy
urzadzen stuzacych do celdw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku.

Projektuje sie wymiane istniejacych kottow gazowych na kondensacyjne kotty gazowe o
mocy 463,2 kW oraz lepszej sprawnosci.

b. w przypadku budynku wyposazonego w instalacie ogrzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne lub chtodnicze — wtasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym Scian petnych
oraz drzwi, wrot, a takze przegrod przezroczystych innych.

Po za zakresem opracowania.
c. parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,

klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzadzen majacych wptyw na gospodarke
energetyczng obiektu budowlanego.



Wymiana kottowni gazowej na kotfownie gazowq kondensacyjng wptynie na poprawe
dotychczasowej sprawnosci wytwarzania energii, a tym samym na zmniejszenie zapotrzebowania
na energie cieplng do ogrzewania budynku.

d. dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednoSci energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych.

SprawnoSc¢ sezonowa projektowanego kotta kondensacyjnego wynosi 95,5 %.
e. zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia $ciekdw.
Po za zakresem projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

f. emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Wymiana istniejgcej kottowni na kotfownig kondensacyjng w znacznym stopniu przyczyni
sie do ograniczenie obecnej emisji szkodliwych substancji do powietrza takich, jak CO, CO2,
SO2, NOx oraz pytow.

g. rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow.
Po za zakresem projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

h. emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikdw i zasiggu ich rozprzestrzeniania sie.

Po za zakresem projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

i. wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazaC, ze przyjete w projekcie
architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg
lub eliminujg wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

Zgodnie z zakresem opracowania rozwigzania funkcjonalne i przestrzenne obiektu
pozostajg bez zmian. Ze wzgledu na projektowang wymiane kottowni nastgpi ograniczenie
zuzycia energii oraz emisji zanieczyszczen zwigzanej z wytwarzaniem energii na potrzeby
obiektu.

W stosunku do budynku o powierzchni uzytkowej wigkszej niz 1000 m2 okre$lonej
zgodnie z aktualnymi normami, dotyczacymi wiasciwosci uzytkowych w budownictwie oraz
okreSlania i obliczania wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych — analize mozliwosci
racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym,
odnawialnych zrodet energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania
stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii
elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci
bezposredniego lub blokowego ogrzewania.



W zakresie opracowania projektuje wymiane kottowni gazowej na kotfownie gazowg
kondensacyjng. Zaleca sig, w miare zwigkszenia dostepnoSci energii odnawialnej wykorzystanie
Jjej w przyszto$ci, w szerszym zakresie, przez Inwestora.

1.8  Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicy wtasnej dziatki 601/37, 601/38 i
jest zgodny z warunkami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

1.9 Warunki ochrony przeciwpozarowej dla czeSci budynku objetej
opracowaniem

a) Informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacii

Budynek SP, w ktorym zlokalizowane jest rozpatrywane pomieszczenie kottowni sktada
sie z segmentow A,B,C,D. Najstarszy segment D w ktérym znajduje sie kottownia pochodzi z lat
piecdziesigtych ubiegtego wieku i jest segmentem o 3 kondygnacjach nadziemnych, czesciowo
podpiwniczonym. Kolejny segment sktada sie z dwdch czesci, jest czeSciowo podpiwniczony,
posiada 3 i 4 kondygnacje nadziemne. W segmentach znajdujg si¢ sale zajeciowe, szatnie,
pomieszczenia biurowe, pomieszczenia higieniczno-sanitarne sali gimnastycznej oraz auli.

Pomieszczenie kottowni stanowigce przedmiot niniejszego opracowania zlokalizowane
jest w podpiwniczonej czesci segmentu D budynku bedacej kondygnacjg podziemng — przedmiot
odstepstwa w zakresie lokalizacji kottowni na paliwo gazowe.

Powierzchnia zabudowy budynku SP wynosi okoto 2300 m2. Obiekt posiada wysoko$¢
przekraczajacq 12 m - zaliczany do grupy wysokosci — $redniowysoki (SW). Powierzchnia
kottowni wynosi 26 m2,

b) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialdow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z
procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw
przyjetych do celéow projektowych

W budynku SP nie przewiduje sie sktadowania materiatow niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu przepisow przeciwpozarowych, to jest rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
I Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenoéw (Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719).

c) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposoéb
uzytkowania
Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania pomieszczenie kottowni gazowej

zakwalifikowano do grupy obiektéw produkcyjnych i magazynowych (PM) o gestosci obcigzenia
ogniowego nieprzekraczajacej 500 MJ/m2.

W ramach planowanego zamierzenie inwestycyjnego pomieszczenie kottowni gazowej
zostanie wydzielone jako odrebna strefa pozarowa wzgledem pozostatej czesci budynku SP.

d) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie
na zewnatrz pomieszczen



W ramach planowanej przebudowy pomieszczenie kottowni gazowej zostanie wydzielone
pod wzgledem pozarowym, a tym samym bedzie stanowito strefe PM (produkcyjno-magazynowa)
0 gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2. Pomieszczenie kottowni nie jest przeznaczone
na pobyt ludzi, a w jego przestrzeni moze przebywaC sporadycznie jedna osoba bedaca
pracownikiem technicznym SP.

Czes¢ dydaktyczna SP wraz z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi zakwalifikowana
jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, natomiast hala sportowa, aula zakwalifikowana jest do
kategorii zagrozenia ludzi ZL |.

Pozostate pomieszczenia techniczno-magazynowe sklasyfikowane sg jako PM o gestosci
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2

W czesSci dydaktycznej budynku moze przebywac do 439 oséb.

e) Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem
sposobu jego wykonania
Kottownia bedaca przedmiotem opracowania stanowi¢ bedzie odrebng strefe pozarowg
wzgledem pozostatej czesci budynku SP. Dokonanie tego zrealizowane bedzie m.in. poprzez:
— wydzielenie kottowni od pozostatej cze$ci budynku Scianami o klasie odpornosci
ogniowej REI 120 (NRO),
— wydzielenie kottowni stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 120 (NRO),
— wydzielenie kottowni drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60,
— zabezpieczenie wszystkich przej$¢ instalacyjnych rozwigzaniami systemowymi do
klasy odpornosci ogniowej El 120 (NRO),
— wykonanie na granicy stref pozarowych, na $cianie zewnetrznej do wysokosci stropu
znajdujacego sie nad kottownig, pionowych paséw z materiatu niepalnego o
szeroko$ci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej El 60.

f) Maksymalna gestos$¢ obciazenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Rozpatrywana kottownia zostanie w ramach planowanego zamierzenia budowlanego
wydzielona pozarowo wzgledem pozostatej czeSci obiektu. Tym samym kottownia bedzie
stanowita pomieszczenie techniczne sklasyfikowane jako PM o gestoSci obcigzenia ogniowego
do 500 MJ/m2.

()] Informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien
elementow wykorczenia wnetrz i wyposazenia statego pomieszczen i drog ewakuacyjnych

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w §212 ust. 2. ,warunkéw techniczno - budowlanych”
budynek zakwalifikowany do kategorii ZL | oraz ZL Il zagrozenia ludzi oraz grupy wysokoSci
Sredniowysoki (SW) powinien spetia¢ wymagania klasy ,B” odpornosci pozarowe;.

Uwzgledniajac zapisy zawarte powyzej, poszczegblne elementy przedmiotowego
budynku powinny odpowiada¢ w zakresie odpornosci ogniowej nastepujacym wymaganiom dla
klasy ,B” odpornosci pozarowe;j:

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementow budynku
odpornosci | Gtéwna | Konstrukcja | Strop Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej | konstrukcja dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
budynku nosna
»B” R120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30

Wszystkie elementy budynku sg nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).
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Budynek SP, w ktérym zlokalizowana jest kottownia zostat wykonany z nastepujgcych

elementow budowlanych:

— Fundamenty monolityczne betonowe wylewane na mokro klasa odporno$ci ogniowej
elementu R 120 (NRO);

— Gtowna konstrukcja noSna murowana z cegty petnej — spetnia wymagania dla klasy
odpornos$ci ogniowej elementu R 120 (NRO);

— Sciany zewnetrzne oraz $ciany no$ne cegta petna 40 — 60 cm na zaprawie
cementowej na petne spoiny dodatkowo 2 x tynk cementowo wapienny 1,5 cm —
spetnia wymagania dla klasy odpornosci ogniowej elementu REI 120 (NRO);

— Sciany wewnetrzne murowane z cegly petnej na zaprawie cementowej na peine
spoiny grubo$¢ 25 — 38 cm dodatkowo 2 x tynk cementowo wapienny 1,5 cm —
spetnia wymagania dla klasy odpornosci ogniowej elementu EI 30 (NRO)

— Wszystkie stropy zelbetowe 24 cm od spodu tynk cementowo wapienny 2,5 cm od
gory lastrico — spetnia wymagania dla klasy odpornosci ogniowej REI 120 (NRO);

— Schody i spoczniki betonowe.

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w §220 ust. 1. i 2. ,warunkéw techniczno-
budowlanych”, poszczegolne elementy konstrukcyjne kottowni na paliwo gazowe o facznej mocy
cieplnej przekraczajacej 30 kW, w budynku $redniowysokim, powinny odpowiada¢ w zakresie
odpornosci ogniowej nastepujagcym wymaganiom:

— Sciany zewnetrzne — odporno$¢ ogniowa, co najmniej El 60 z materiatow nie

rozprzestrzeniajacych ognia (NRO), dziatanie ognia od wewnatrz i od zewnatrz
Sciany;

— Sciany wewnetrzne — odpornoS¢ ogniowa, co najmniej El 60 z materiatow nie

rozprzestrzeniajacych ognia (NRO);

— stropy - odpornoS¢ ogniowa, co najmniej REl 60 2z materiatdw nie

rozprzestrzeniajacych ognia (NRO);

— drzwi lub inne zamknigcia — odporno$¢ ogniowa, co najmniej EI 30.

Niezaleznie od wymagan wskazanych powyzej:

— w przypadku gdy S$ciany wewnetrzne lub zewnetrzne stanowi¢ bedg gtowng
konstrukcje no$ng budynku, powinny spetnia¢ takze kryterium nosnosci ogniowej R
60.

W zwiazku z planowang przebudowa pomieszczenie kotlowni zostanie wydzielone
jako odrebna strefa pozarowa wzgledem pozostatej czesci obiektu. Tym samym wszystkie
elementy konstrukcyjne beda spetnialy wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej
jak dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego zgodnie z §232 ust. 4. ,warunkow
techniczno-budowlanych” .

— Sciana stanowigca element oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 (NRO);

— Strop stanowigcy element oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 (NRO);

—  Drzwi przeciwpozarowe EI 60.

h) Informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwiazaniach techniczno-
budowlanych, instalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajacych przed powstaniem
wybuchu, jak réwniez ograniczajacych jego skutki
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W kottowni oraz w budynku SP nie wystepujg pomieszczenia ani przestrzenie zagrozone
wybuchem.

i) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie, wraz z
danymi o przewidywanych srodkach do ewakuacji osdb o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie

Kottownia przewidziana jest jako bezobstugowa. Z pomieszczenia kottowni istnieje
mozliwo$¢ bezposredniego wyjscia do odrebnej strefy pozarowej oraz bezpieczne opuszczenie
obiektu drogami komunikacji ogolnej. Dlugo$¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z kottowni do
wyjécia na zewnatrz obiektu wynosi 11 m. Pomieszczenie kottowni zostanie wyposazone w
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 5 luksow, zgodnie z PN-EN 1838.
Brak dostepu do pomieszczenia kottowni bezposrednio z zewnatrz.

)i Informacje o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach i
urzadzeniach stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystyka tych
urzadzen i instalacji

Pomieszczenie kottowni zostanie wyposazone w automatyczny system detekcji gazu
sterujgcy zaworem odcinajacym oraz awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne o natezeniu 5 luksow,
zgodnie z PN-EN 1838.

k) Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej,
oraz instalacji i urzadzen technologicznych

Wszystkie przejScia instalacyjne przechodzace przez elementy wydzielajace
pomieszczenie kottowni zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej EI 120.

W pomieszczeniu kottowni zostanie zastosowane urzadzenie sygnalizacyjno-odcinajace
doptyw gazu w postaci aktywnego systemu bezpieczenistwa instalacji gazowej sktadajacego sie
z:

— detektora gazu o konstrukcji przeciwwybuchowej ostony ognioszczelnej z wymiennym
sensorem,

— sygnalizatora akustyczno — optycznego,

— modutu alarmowego,

— petnoprzelotowego elektromagnetycznego zawér klapowy MAG,

— modutu sterujgcego zaworem.

1) Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych
Nie dotyczy.

m) Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy

Pomieszczenie kottowni zostanie wyposazone w jedng gasnice o tadunku 6 kg proszku
gasniczego typu ABC. taczna ilo§¢ masy Srodka gasniczego zawartego w gasnicy odpowiada
normatywowi okreSlonemu w Rozporzadzeniu. Gasnica zostanie oznakowana zgodnie z
obowigzujacg Polskg Normg PN-ISO 7010:2012E Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i
znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

n) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
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nasadach umozliwiajacych zasilanie urzadzenn gasniczych i innych rozwiazaniach
stuzacych tym dziataniom, dzwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzacych do nich
dojsciach.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030), uwzgledniajac powierzchnie wewnetrzng budynku
SP wynoszacq ponad 1000 m2 oraz jego kubature brutto przekraczajacgq 5000 ms3, nalezy
zapewni¢ wymagang ilo§¢ wody do celow przeciwpozarowych wynoszacg 20 dmd/s, z co
najmniej dwoch hydrantow o Srednicy 80 mm. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla budynku realizowane jest w oparciu o dwa hydranty zewnetrzne nadziemne DN 80
zainstalowane na miejskiej sieci wodociggowej. Pierwszy hydrant usytuowany jest w odlegtosci
22 m od Sciany zewnetrznej budynku SP na terenie nalezacym do szkoty, przy wjezdzie od ul.
Katowickiej, natomiast drugi w odlegtosci ok. 50 m naprzeciwko punktu adresowego ul. Szkolna
10 w Pogwizdowie.

Drogi pozarowe

Do budynku SP zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode i drdg pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030), wymagane jest doprowadzenie drogi
pozarowe;.

Do analizowanego obiektu nie zostata doprowadzono droga pozarowa w mys$l
obowigzujacych  przepisbw  przeciwpozarowych. Przedmiot odstepstwa w  zakresie
doprowadzenia drogi pozarowej do budynku SP zostat uwzgledniony w ekspertyzie technicznej
stanu ochrony przeciwpozarowej, dla ktorej Slaski Komendant Wojewddzki wydat postanowienie
(zatgcznik do niniejszego opracowania).

Dogodny dojazd pozarowy do obiektu umozliwiajacy dojazd jednostkom ochrony
przeciwpozarowej 0 kazdej porze roku zapewnia:

— od strony potnocnej, dziatkq drogowg ul. Katowicka, ktéra znajduje sie w odlegtoSci
30 m od analizowanego obiektu. Potgczenie pomiedzy droga, a budynkiem stanowi
utwardzone dojscie o szerokosci 2 m prowadzace od ulicy do wejscia.

— od strony zachodniej, dziatkg drogowg ul. Szkolna z ktdrej istnieje mozliwo$¢ wjazdu
na teren placowki. Wytozony kostkg cigg komunikacyjny o szeroko$ci 3,5 m prowadzi
pod wejScie do obiektu od ul. Szkolnej oraz do sali gimnastycznej. Przez teren
nalezacy do SP nie ma mozliwosci przejazdu bez koniecznosci zawracania.
Zawracanie pojazdow pozarniczych odbywa sie w sposob alternatywny z
wykorzystaniem uktadu drog w ksztatcie litery ,T".

0) Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem technicznym

Zgodnie z postanowieniem SKW PSP dotyczacym odstepstw oraz rozwigzan
zamiennych.
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1.10 Obliczenia zapotrzebowania na ciepto

Obliczenia zapotrzebowania na moc cieplng budynku wykonano w programie
komputerowym OZC wg normy PN EN 12831. Obliczenia wykonano uwzgledniajac planowane
prace termomodernizacyjne zawarte w audycie termomodernizacyjnym. Catkowite obliczeniowe
zapotrzebowanie na moc cieplng na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania wynosi 408,9 kW.

Wg Audytu energetycznego zapotrzebowanie na moc na cele instalacji cieptej wody
uzytkowej wynosi 53,7 kW. Sumaryczne zapotrzebowanie obiektu na moc cieplng wynosi zatem
462,6 kW.

Dla pokrycia zapotrzebowania dobrano kaskade ztozong z trzech kondensacyjnych
kottow gazowych o mocy 154,4 kW kazdy, czyli sumarycznie 463,2 kW.

1.11  Dane wyjsciowe

Zapotrzebowanie na moc cieplng; 462,6 kW
Temperatura wody instalacyjnej c.o.: 70/55 °C
Dopuszczalne cisnienie w instalacji c.0.: 3 bar
Dopuszczalne cisnienie w instalacji c.w.u.: 6 bar

112 Kottownia gazowa

W miejsce istniejacej starej wyeksploatowane] kottowni gazowej projektuje sie nowg
kondensacyjng kottownie gazowg wykonang w oparciu o0 kaskade trzech kottdw o tacznej mocy
463,2 kW. Kottownia gazowa bedzie pracowa¢ na potrzeby przygotowania ciepta na cele c.o. i
C.W.u.

1.12.1 Wymagania dla pomieszczenia kottowni
Minimalna kubatura pomieszczenia w kottowni
Maksymalne obcigzenie cieplne kubatury pomieszczenia wynosi 4,65 kW/m?

Viin =Q /4,65

gdzie:

Q = moc grzewcza kottéw 463,2 kW

Vmin =100 m3
Przy rzeczywistej kubaturze kottowni wynoszacej 65 m3 warunek ten nie jest spetiony. Na tg
okoliczno$é uzyskano zgode SKW PSP na odstepstwo od przepisow.

Minimalna wysoko$¢ pomieszczenia kottowni

Minimalna dopuszczalna wysoko$¢ pomieszczenia kottowni gazowej wg PN-B-02431-
1:1999 wynosi 2,5 m. Po wyréwnaniu sufitu i posadzki do wysokosci 2,5 m warunek ten jest
spetniony.

Wejscie do kottowni

Kottownia nie posiada wejécia z zewnatrz. Na tg okolicznosé uzyskano zgode SKW PSP
na odstepstwo od przepisow.

Sprawdzenie doswietlenia kottowni Swiatiem dziennym
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Wymagana powierzchnia okien wynosi 1/15 powierzchni podtogi kottowni. Powierzchnia
podiogi kottowni wynosi: 26 m2, wymagana powierzchnia okien to 1,73 m2. Przy wykonaniu
dwach otwordw okiennych i wstawienia okien o wymiarze 93x93 cm i sumaryczng powierzchnie
1,73 m2 warunek ten jest spetniony.

Wentylacja w kottowni

Niezbedna ilos¢ powietrza nawiewanego obliczono nastepujgco:

5 cm? x 463,4 kW (nominalna moc kotta) = 2317 cm?

Nawiew powietrza do kottowni realizowany bedzie kanatem typu ,Z” wykonanym z blachy
ocynkowanej o wymiarach 60 x 40 cm co daje 2400 cm? czyli warunek ten jest spetiony. Kanat
wentylacji nawiewnej nalezy wyprowadzi¢ w pomieszczeniu kottowni 30 cm od poziomu posadzki,
liczac od dolnej krawedzi kanatu. Po stronie zewnetrznej Sciany kanat nalezy wyprowadzi¢ nad
poziomu terenu i zabezpieczy¢ ostong z siatki.

Wentylacje wywiewng w kottowni projektuje sie zrealizowaC poprzez wykorzystanie
dwoch istniejacych kanatow wentylacji grawitacyjnej o wym. 14x14 cm kazdy i poprzez
nowoprojektowany izolowany przewod wentylacyjny @350 mm. Przewod nalezy wyprowadzic
przez sciane zewnetrzng kottowni i poprowadzi¢ po zewnetrznej Scianie budynku nad dach
budynku. Wymagana powierzchnia przekroju przewodu wentylacji wywiewnej wynosi 2317 cm?2 x
0,5 = 1159 cm? przy istniejacej 2 x 14 x 14 = 392 cm? i projektowanej 962 cm? i sumaryczne;
1354 cm2warunek ten jest spetniony.

1.12.2 Parametry jednego kotta

Znamionowa moc cieplna 80/60°C: 154,4 KW
Sprawnos$¢ sezonowa: 95,5%

Typ gazu: gaz ziemny
Cinienie na wejsciu gazu max/min: 25-17mbar

NOx: < 24 mg/kWh
Zasilanie elektryczne: 230V (50 Hz)
Wymiary (WxSxG): 1050x690x595 mm
Waga: 132 kg
Dopuszczalne ci$nienie robocze: 3 bar

Cechy i wiasciwosci:

kompaktowa konstrukcja,

wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej,

dwa niezalezne moduty grzewcze w obudowie kotta, wewnetrzny system kaskadowy,
izolacja termiczna ze spienionego polipropylenu,

ceramiczny palnik z wysokim zakresem modulacji,

modut elektroniczny kontrolujacy proces spalania, modulacje, zabezpieczenia, modulacje
elektronicznej pompy oraz temperature i przeptyw czynnika,

kontrola spalania za pomoca elektrody jonizacyjnej,

gotowy do podtgczenia do systemow BMS obstugujacych protokoty: Modbus, bacnet,
lonworks, KNX z dedykowanymi akcesoriami,

licznik godzin pracy, diagnostyka i historia bteddw,

automatyczny odpowietrznik,

zawor zwrotny (klapa) na wyjsciu spalin,

pompa modulowana elektronicznie zabudowana fabrycznie w kotle.
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1.12.3 Zestaw kaskadowy

Projektuje sie kotty gazowe w kaskadzie. Potaczenie kottdw umozliwi zestaw kaskadowy
ktory pozwoli na montaz trzech kottow na ramie wolnostojgcej. Projektowany zestaw powinien
zawierajac kompletng rame wolnostojacg dla kottow, kolektor zasilajagcy DN100, powrotny DN100
i gazowy DNG5 wraz z izolacja, zestawy przytaczeniowe do kottdw z zaworami oraz izolacja,
sprzegto hydrauliczne z izolacja, czujnik sprzegta i sonde zewnetrzna.

1.12.4 Odprowadzenie spalin

Istniejace kominy nalezy zdemontowac.

Odprowadzenie spalin realizowane bedzie kaskadowym koncentrycznym spalinowo -
powietrznym o wym. @250/350 mm z wyjSciami 100/150 mm dla trzech kottéw z automatykg
zabezpieczajaca. Dobrano zestaw sktadajacy sie rur prostych dtugosci 1,0 m i 0,5 m, piyty
fundamentowej dla wspornikow posrednich, wspornikow Sciennych, obejm do podwieszania,
kolan 87 °i 45 °, kotnierza oraz zakorczenia pionowego.

Koncentryczny przewod spalinowo - powietrzny poprowadzony bedzie pod sufitem
kottowni (ze 5% spadkiem w kierunku kottdw) i wyprowadzony przez zewnetrzng Sciane kottowni.
Dalej poprowadzony zostanie po $cianie ponad dach budynku.

System kominowy w pomieszczeniu kottowni nalezy wyposazy¢ w rewizje wraz
odwodnieniem, umozliwiajaca okresowg kontrole lub czyszczenie oraz odprowadzenie skroplin.

Ponadto system wyposazony zostanie w kalpe spalinowa, element pomiarowy i
automatyke. System kominowy nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg jego producenta.

1.12.5 Neutralizacja skroplin

Kotty nalezy wyposazy¢ w neutralizator kondensatu przeznaczony dla kottow o mocy nie
mniejszej niz 463 kW. Skropliny z neutralizatora nalezy odprowadzi¢ do studzienki schtadzajace;.
Nalezy zapewni¢ mozliwoS¢ obserwacji spustu kondensatu do kanalizacji. Powinien by¢ on
utozony z pochytem, z zastosowaniem syfonu. Odptyw podtogowy musi znajdowac sie ponizej
komory zbiorczej spalin. Do odprowadzania kondensatu mozna stosowac tylko materiaty odporne
na korozje, nie mozna stosowa¢ materiatbw ocynkowanych lub zawierajgcych miedz. W celu
uniknigcia ulatniania si¢ spalin nalezy na odptywie kondensatu zamontowac petle pietrzaca.

Nalezy pamigta¢ o tym, Zze Srodek neutralizacyjny jest stopniowo zuzywany przez
kondensat. Poniewaz zuzycie $rodka neutralizacyjnego zalezy od sposobu eksploataciji instalacji,
nalezy poprzez wielokrotne kontrole ustalic w trakcie pierwszego roku eksploatacji konieczng
ilos¢ jego uzupetnien.

1.12.6 Zabezpieczenie instalacji kotlowej

Zabezpieczenie kaskady kottow przed nadmiernym wzrostem ci$nienia realizowane
bedzie przez zawory bezpieczenstwa i naczynia przeponowe. Kazdy kociot w kaskadzie
wyposazony bedzie fabrycznie w zawér bezpieczenstwa 3 bar. Dla instalacji kottowej dobrano
naczynie przeponowe o poj. 600 litréw, 120°C, 6 bar. Naczynie podtgczone zostanie przez
armature przytaczeniowa 1”.

Ponadto kaskada kottow zostanie wyposazona w ograniczniki poziomu wody.

Nalezy wykona¢ odprowadzenie spustu z zawordéw bezpieczeristwa do studzienki
schfadzajace;.
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1.12.7 Zabezpieczenie instalacji wodnej

Zabezpieczenie uktadu przed nadmiernym wzrostem ci$nienia zostanie zrealizowane
poprzez zastosowanie naczynia przeponowego oraz zawordw bezpieczenstwa. Przy
podgrzewaczu c.w.u projektuje zawor bezpieczenstwa R 3/4”, 6 bar/14 mm. Na instalacji wodnej
dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 60 litrbw 10 bar/ 70°C. Naczynie
podtgczone zostanie przez armature przytaczeniowag 1 74"

Nalezy wykona¢ odprowadzenie spustu z zawordw bezpieczeristwa do studzienki
schfadzajace;.

1.12.8 Pompy obiegowe

Projektuje sie cztery pompy obiegowe instalacji c.o. elektroniczne o parametrach
odpowiednio P1: v=8,7 m3h, h=5,2 mH20, 230V, P2: v=13,7 m3h, h=5,1 mH20, 230V, P3: v=1,2
m3/h, h=3,9 mH20, 230V oraz P4: v=3,9 m%h, h=3,5 mH,0, 230V.

Ponadto projektuje sie pompe tadowania podgrzewacza c.w.u. P5: v=3,1 méh, h=4,8
mH20, 230V oraz pompe cyrkulacji c.w.u. P10: v=1,6 mh, h=2,0 mH20, 230V.

Pompy bedg sterowane przez AKPIA kottowni.

1.12.9 Podgrzewacz c.w.u.

Projektuje sie podgrzewacze c.w.u. o poj. 500 litrdw, 95°C, 10 bar, emaliowany,
fabrycznie izolowany, z anoda i wezownicg 0 min. 1,9 m2,

1.12.10Zawory mieszajace

Trzy obiegi grzewcze instalacji centralnego ogrzewania w budynku projekiuje sie
wyposazy¢ w trojdrogowe zawory mieszajace. Zawory montowac jak na schemacie.

1.12.11Regulacja hydrauliczna

Na przewodach powrotnych przy rozdzielaczu projektuje sie zastosowal zawory
regulacyjne nastawcze. Nastawy zaworéw ustawi¢ jak na schemacie. W razie konieczno$ci
doregulowac.

1.12.120chrona antypoparzeniowa

W celu ochrony przed zbyt wysokg temperaturg wody w instalacji c.w.u. przewiduje sie
montaz termostatycznego zaworu mieszajacego. Zawoér ten umozliwi zadanie odpowiedniej
temperatury wody w instalacji i utrzymanie jej poprzez mieszanie wody gorgcej z zasobnika
zwodg zimng z sieci. Projekiuje sie termostatyczny zawor mieszajacy 1 %', zamontowany
w sposob, ktory umozliwi ominigcie go podczas wygrzewu wody w instalacji c.w.u. przeciwko
bakteriom Legionella.

1.12.13Urzadzenia filtrujaco odpowietrzajace

W celu zabezpieczenia kottow i instalacji przed zanieczyszczeniem, po stronie powrotu
projektuje sie filtroodmulnik magnetyczny DN100.
Przed pompami projektuje sie filtry siatkowe.
Na przewodzie zasilajacym projektuje sie separator powietrza DN100.
Nalezy wykona¢ odprowadzenie spustu z filtrodmulnika i separatora do studzienki
schfadzajace;.
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1.12.14Uzupetnianie ztadu

Zasilenie wodg instalacji grzewczej nalezy wykona¢ odpieciem z instalacji wodociggowe;.
Potaczenie instalacji wodnej z instalacjq kottowa nalezy wykonac rurg stalowa, a nastepnie za
pomocg weza elastycznego. Po napetnieniu instalacji kottowej waz nalezy odtaczyc.

Na odpieciu zimnej wody do instalacji kottowej nalezy zainstalowa¢ zawor zwrotny
antyskazeniowy typu BA DN20 oraz filtr siatkowy.

Napetnianie oraz uzupetnianie ztadu przewiduje sie wodq uzdatniong za pomocg stacii
uzdatniania qn=2,0 m3/h, 230V. Nalezy zastosowac¢ stacje ktéra pozwoli na uzdatnienie lokalnej
wody do wymaganych przez producenta kottdbw parametrow. Ponadto na przewodzie
uzupetniania ztadu przewiduje si¢ montaz zaworu napetniajgcego (reduktor cisnienia) DN20, 1-5
bar oraz wodomierza DN15, g=1,6 m3/h.

1.12.150dczyt parametréw pracy instalac;ji

Odczyt parametrow pracy instalacji kottowni gazowej zapewnig przewidziane do montazu
termometry i manometry. Termometry powinny mie¢ zakres temperaturowy 0-120 °C. Natomiast
manometry powinny by¢ wyposazone w kurek manometryczny i posiadac zakres pracy 0-6 bar
dla strony kottowej i c.t. oraz 0-10 bar dla strony wodnej.

1.12.16Przewody instalacji kotlowej

Instalacje kottowa projektuje sie z rur stalowych wg PN-79/H 74244. Instalacje nalezy
taczy¢ za pomocg spawania lub gwintowania. Wszystkie kolizje i skrzyzowania wynikte w trakcie
montazu instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Przejscia przez
przegrody konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych wypetionych materiatem
plastycznym, o minimalnej odpornosci ogniowej EI120, niepowodujgcym korozji i umozliwiajgcym
swobodne przesuwanie sie przewodu. W rurze ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne
potaczenie rury przewodu. Instalacje mocowa¢ do istniejacych przegréd budowlanych (Sciany,
stropy) za pomocg typowych uchwytow dopasowanych do elementow konstrukcyjnych. Po probie
ciSnieniowej na zimno przewody nalezy zaizolowa¢. Kazdy z przewodoéw nalezy izolowac
rozdzielnie. Na izolacji na przewodach w kottowni nalezy oznaczyc¢ kierunki przeptywow czynnika
grzewczego.

1.12.17Przewody instalacji c.w.u., w. zimnej i cyrkulacji

Instalacje c.w.u., wody zimnej i cyrkulacji w obrebie kottowni nalezy wykonac¢ zgodnie ze
schematem technologicznym. Przewody instalacji nalezy wykona¢ z rur i ksztattek ze stali
ocynkowanej. Na instalacji nalezy zamontowa¢ armature jak na schemacie. Nalezy wymieni¢ na
nowe wszystkie przewody instalacji c.w.u., w. zimnej i cyrkulacji znajdujace sie w pomieszczeniu
kottowni. Srednice jak przewodéw istniejacych. Przejscia tych przewodéw przez przegrody
budowlane (strop, $ciany) kottowni nalezy prowadzic w rurach ochronnych wypetnionych
materiatem plastycznym, o minimalnej odpornosci ogniowej EI120, niepowodujacym korozji i
umozliwiajgcym swobodne przesuwanie sie przewodu.

1.12.18Kontrola szczelnosci

Badania szczelnosci instalacji kottowej nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i
kanatow, przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji ciepinej.
Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtaczona od Zzrddta ciepta. Przed
przystapieniem do prob nalezy catg instalacje przeptuka¢ wodg wodociggowa. Probe ci$nieniowg
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zimng wodg nalezy przeprowadzi€ przy cisnieniu roboczym zwiekszonym o 2 bar, ale nie mniej
niz 4 bar i odcigtym naczyniu wzbiorczym. Po prébie cisnieniowej zimng woda, przeprowadzeniu
kontroli zabezpieczen antykorozyjnych przewoddw, sprawdzeniu czy instalacja jest prawidtowo
odpowietrzona oraz sprawdzeniu prawidiowego dziafania urzadzen zabezpieczajacych przed
przekroczeniem maksymalnych warto$ci ciSnienia i temperatury mozna przystgpi¢ do badania
szczelnoSci instalacji na goraco przy cisnieniu roboczym. Probe szczelnosci na gorgco nalezy
przeprowadza¢ po dokonaniu rozruchu kottowni, ktory powinien trwa¢ 72 godziny. Po
przeprowadzeniu prob nalezy sporzadzi¢ protokoty zawierajacy wyniki badan.

Préby instalacji c.w.u., wody zimnej i cyrkulacji w obrebie kottowni nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt nr 7.

1.12.191zolacja termiczna

Rurociggi projektowanej instalacji nalezy zaizolowac termicznie izolacjg o grubosciach
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75)
wraz ze zmianami z 6 listopada 2008 .

Wymagana grubosc¢ izolacj:

a) Srednica wewnetrzna do 22mm — 20mm

b) Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm — 30mm

c) srednica wewnetrzna od 35 do 100mm — rowna $rednicy wewnetrznej rury

d) przewody i armatura przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw

- 2 wymagan wg poz. a-c

e) przewody ogrzewan centralnych utozone w komponentach budowlanych miedzy

ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow - 2 wymagan wg poz. a-c.

1.12.20Wytyczne automatyki sterowania kotlowni gazowe;j

Automatyka kottowni musi wykonywac catos¢ zadan zwigzanych z zarzadzaniem energig
w instalacji grzewczej i regulowac pracg wszystkich obiegéw grzewczych sterowanych pogodowo
oraz stuzy¢ do ogrzewania wody uzytkowe;.

Za sterowanie pracg kottbw gazowych odpowiedzialna bedzie automatyka pogodowa
producenta kaskady kottdw. Automatyka sterowa¢ bedzie wszystkimi specyficznymi dla kottow
funkcjami i modulowang praca palnikow.

Automatyka obiegow grzewczych musi pracowa¢ na zasadzie sterowania w oparciu 0
krzywg grzewczg temperatury zewnetrznej oraz mie¢ mozliwo$¢ ustawiania harmonogramu
pracy. Na podstawie krzywej grzewczej obliczana jest dla danej temperatury zewnetrznej i
zadanej temperatury wewnetrznej wtasciwa temperatura zasilania. Automatyka musi posiadac
zabezpieczenie przed zablokowaniem instalacji, w tym trybie, co 7 dni poruszane sg pompy
odbiornikow i mieszacze obiegow grzewczych.

Automatyka musi umozliwi¢c sterowanie przygotowywaniem cieptej wody uzytkowej,
nastawe temperatury oraz ustawienie harmonogramu grzania. Musi umozliwia¢ sterowanie
ochrong przed bakteriami Legionella. Przy aktywnej ochronie przed bakteriami Legionella raz w
tygodniu temperatura c.w.u. podnoszona bedzie do poziomu zapewniajgcego wyeliminowanie
bakterii Legionella w instalacji.

Automatyka zapewni sterowanie pracg pompy cyrkulacji c.w.u. umozliwiajace
zaprogramowanie czasu pracy pompy zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

Zastosowana automatyka powinna zawieraC wigcznik urzadzenia, ogranicznik
temperatury, elektroniczny ogranicznik temperatury maksymalnej, ochrong przed zatarciem
pomp, zgtaszanie trybu pracy i usterek, wySwietlacz, nastawy temperatury wody w kottach,
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sprawdzanie temperatur i stanu pracy urzadzenia, umozliwiaC i posiada¢ automatyczne
przetaczanie trybu letniego/zimowego.

Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy zamontowac na zewnetrznej, jezeli to mozliwie
na potnocno-zachodniej Scianie budynku w miejscu ostonietym od stoica i wiatru oraz z dala od
otwordw okiennych i wylotow wentylacji. Pozostate czujniki zamontowac zgodnie ze schematem
technologicznym.

Zastosowany ukfad sterowania powinien by¢ w petni zautomatyzowany i praktycznie
bezobstugowy. Programowanie ukfadu powinno by¢ wykonywane przez specjalistyczng firme,
wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta.

1.12.21Wytyczne elektryczne

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykonaC nowg instalacje elekiryczng dla zasilania
projektowanych urzadzen, instalacje oSwietleniowg, oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne oraz
zamontowac gniazdo serwisowe. W pomieszczeniu kottowni nalezy zabudowac nowg rozdzielnie
elektryczng i zasili¢ z niej projektowanie urzadzenia. Doprowadzi¢ zasilanie zgodnie z DTR do
urzadzen wskazanych w projekcie. Instalacje elekiryczng pomieszczenia kottowni wykonac
zgodnie z projektem branzy elektrycznej.

1.12.22Roboty budowlane

Przed montazem nowoprojektowanych urzadzen nalezy przeprowadzic demontaz
wszystkich istniejacych instalacji i urzadzen w kottowni. Nalezy takze uporzadkowac, a w razie
koniecznosci wymieni¢ uszkodzone i kolidujgce z nowg instalacjg elementy istniejacych instalacji
wystepujacych w pomieszczeniu kottowni.

W kottowni nalezy wykona¢ studzienke schtadzajacq o Srednicy @ 100 cm i gtebokosci 50
cm, osadzi¢ na niej wtaz typu lekkiego. Studzienke nalezy potaczy¢ z instalacjg kanalizacyjng w
kottowni, neutralizatorem skroplin oraz umywalka. Studzienke nalezy wyposazy¢ w pompe
zatapialng zatgczang ptywakiem o parametrach pracy v=4,0 méh, h=3,0 mH20, 230 V. Pompe
nalezy potaczy¢ z istniejacq kanalizacjg w pom. kottowni. Wykona¢ odprowadzenie wody
zrzucanej z zawordw bezpieczenstwa i zaworow spustowych do studzienki schtadzajace;.

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ otwory okienne, w miejscach starych okien,
otwory powigkszy¢ w doét i wstawi¢ nowe okna o wymiarach 93x93 cm i klasie odpornosci
ogniowej EI60, przy czym 50 % powierzchni okien musi mie¢ mozliwos¢ otwierania.

Drzwi do pomieszczenia kottowni nalezy wymieni¢ na nowe otwierane na zewnatrz o
wym. 90x200 cm o klasie odpornosci ogniowej EI60, z zamkami wyposazone w samozamykacze,
otwierane od Srodka pomieszczenia. Drzwi powinny otwieraC sie pod naciskiem od strony
kottowni.

W pomieszczeniu kottowni przewidziano montaz umywalki z punktem czerpalnym wody
zimnej wyposazonego w zawor czerpalny DN15 ze ztaczka do weza.

Stare kominy wraz z mocowaniem nalezy zdemontowac. Nalezy wykona¢ nowy system
spalinowo - powietrzny @250/350mm. Komin wykona¢ zgodnie z czeScig rysunkowq
opracowania. Komin nalezy mocowa¢ za pomocg obejm do Sciany zewnetrznej budynku.
Podstawe komina mocowa¢ na wsporniku wg wytycznych producenta komina. Czopuch komina
w pomieszczeniu kottowni nalezy wyposazy¢ w wyczystke ze szczelnym zamknigciem. Wykonac
odprowadzenie skroplin z komina.

Wykonac otwor pod nowy kanat nawiewny typu ,Z”.

Nalezy wykona¢ betonowy postument pod podgrzewacz c.w.u. i naczynia przeponowe.

Miejscowe obnizenie posadzki kottowni nalezy wyréwna¢ z poziomem posadzki na
korytarzu poprzez wykonanie wylewki cementowe;.
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Po wykonaniu w/w robét nalezy wykona¢ hydroizolacje i nowg posadzke. Podtoge w
kottowni nalezy wyptytkowac ptytkami gresowymi w jasnym kolorze.

Po wykonaniu instalacji wszystkie niewykorzystane przebicia pozostate po starej
instalacji nalezy zaslepié. Wszystkie ubytki w tynku $cian i sufitu nalezy uzupeinic. Sciany
pomieszczenia kottowni nalezy wyptytkowa¢ do wysokosci 2,0 m, pozostatg cze$¢ Scian i sufit
wymalowac. Podtoga kottowni powinna by¢ wykonana ze spadkiem nie mniejszym niz 1% w
kierunku wpustow podtogowych. Wielkos¢ i kolor ptytek uzgodni¢ z Uzytkownikiem obiektu.

W pomieszczeniu kottowni nalezy zdemontowac istniejace ocieplenie sufitu i wykonac¢
sufit podwieszony z g-k NRO do wysokosci 2,50 m. Przestrzen miedzy sufitem, a stropem
wypetni¢ nalezy szczelnie zamknigtokomérkowg piang PUR NRO.

Do pomieszczenia kottowni nalezy doprowadzi¢ wewnetrzng lini¢ zasilajaca.

W przypadku ujawienia w trakcie wykonywania prac innej budowy Scian i stropu kottowni
od zatozonej na etapie projektu nalezy dostosowac je do wymaganej REI 120 NRO np. poprzez
wykonanie natrysku lub obfoznie ptytami ogniochronnymi.

Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w jedng gasnice o tadunku 6 kg proszku
gasniczego typu ABC. Gasnica zostanie oznakowana zgodnie z obowigzujacg Polskg Normg PN-
ISO 7010:2012E Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
Zarejestrowane znaki bezpieczeristwa.

Nalezy wykonaC studzienke doswietlajgcg z batonu zbrojonego, konstrukcyjnego,
wodoszczelnego B20/25 przy oknach i kominie kottowni. Przekrycie studzienki kratg typu Wema
utozong w ramie osadzonej na konstrukcji wsporczej zamocowanej do $cianki studzienki. Rame i
wsporniki wykona¢ z elementow stalowych, ocynkowanych, zabezpieczonych lakierem do
elementéw zewnetrznych w kolorze RAL 9006. Wody opadowe ze studzienki odprowadzi¢ do
gruntu poprzez wpusty z kratkg Sciekowg ze stali szlachetnej. W miejscu wpustu wykona¢ dot
chtonny wypetniony kamieniem drenarskim. Odkryta podczas wykonywania studzienki
doswietlajacej zewnetrzng $Sciang budynku nalezy uzupemi¢ o oktadzing z piaskowca. Kolor i
format ptyt dostosowac do istniejacej oktadziny na obiekcie.

113 Wewnetrza instalacja gazowa

Zasilanie projektowanych kottow gazowych paliwem gazowym planuje si¢ jak dotychczas
z istniejacej szafki z punktem redukcyjno — pomiarowym. Planuje sie demontaz istniejacego
elektrozaworu z w/w szafki. Projektuje sie umiesci¢ obok istniejacej szafki nowg szafke gazowg o
wym. 60x60x25 cm wyposazong w elektrozawor odcinajacy klapowy i kurek odcinajacy.

Wewnetrzng instalacje gazowg projektuje sie z rur stalowych czarnych bez szwu
taczonych poprzez spawanie. Przed kazdym kottem w miejscu fatwo dostepnym nalezy
zainstalowac kurek odcinajacy i filtr gazowy. Rurocigg stalowy prowadzony natynkowo nalezy
oczyscic. Po oczyszczeniu powierzchni pomalowa¢ dwukrotnie farbg do gruntowania
przeciwrdzewng cynkowg 70% (Cynkofan), a nastepnie dwa razy emalig chlorokauczukowg w
kolorze zottym.

Przejscie przewodu instalacji gazowej do pomieszczenia kottowni powinno by¢ wykonane
w tulei stalowej ochronnej, o Srednicy wiekszej minimum o dwie dymensje od srednicy przewodu
instalacji gazowej z odpowiednim wypetnieniem EI120.

1.13.1 Instalacja ostrzegawcza informujaca o wycieku gazu

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w pomieszczeniach, w ktorych tgczna nominalna
moc cieplna zainstalowanych urzadzen gazowych jest wieksza niz 60 kW nalezy stosowac
urzadzenie sygnalizacyjno — odcinajace doptyw gazu. Zgodnie z powyzszym dla pomieszczenia
kottowni dobrano aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej sktadajacy sie z:
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o detektor gazu o konstrukcji przeciwwybuchowej ostony ognioszczelnej z wymiennym
sensorem,

sygnalizator akustyczno — optyczny,

modut alarmowy,

petnoprzelotowy elektromagnetyczny zawér klapowy,

modut sterujgcy zaworem.

Elektrozawér nalezy zamontowaC w projektowanej szafce gazowej. Szafke nalezy
umiesci¢ w miejscu starej szafki gazowej. Detektor gazu nalezy zamontowac na suficie kottowni
nad kottami. Sygnalizator akustyczno - optyczny projektuje sie umiesci¢ na zewnetrznej Scianie
budynku. Modut alarmowy sterujacy pracg systemu zamontowa¢ w pomieszczeniu kottowni.

1.13.2 Kontrola szczelnosci

Po wykonaniu instalacje gazowa nalezy podda¢ prébom i badaniom zgodnie z normg
PN-92/M-34503. Podczas proby szczelnosci szczegolng uwage nalezy zwrdcic na miejsca
potaczen. Niedozwolone jest przeprowadzanie proby szczelnosci instalacji gazowej przy uzyciu
ptomienia. Rurocigg gazu nalezy poddac probie szczelnosci o ciSnieniu 1,5 cisnienia roboczego.
Z przeprowadzonej proby z wynikiem pozytywnym, nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez
uczestnikow proby. Zalecane jest okresowe przeprowadzanie proby szczelno$ci instalacii
gazowej. Ewentualne nieszczelnosci nalezy niezwtocznie usunac¢, a pomieszczenie przewietrzy¢
przed ponownym uruchomieniem urzadzen.

1.14 Wytyczne elektryczne
Doprowadzi¢ zasilanie zgodnie z DTR do urzadzen wskazanych w projekcie. Instalacje
elektryczng wykona¢ zgodnie z projektem branzy elektryczne.

1.15 Wymagania BHP

Urzadzenia techniczne powinny spetia¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy
przez caty okres ich uzytkowania.

Montaz i eksploatacja urzadzen powinny odbywaC sie przy zachowaniu wymagan
bezpieczenstwa i higieny pracy, uwzgledniajac instrukcje zawarte w Dokumentacji Techniczno -
Ruchowej. Miejsce, sposob zainstalowania i uzytkowania urzadzehn powinny zapewniaC
dostateczng przestrzen umozliwiajgcg swobodny dostep i obstuge.
W czasie wykonywania prac przy budowie projektowanych instalacji nalezy przestrzegac

wymagan zawartych w nastepujacych dokumentach:

= Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych - Dz.U. nr 13/72 poz. 93.

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U. nr 129/97 poz. 844 z pdzniejszymi
Zmianami.

1.16 Postanowienia koncowe

Montaz, préby i odbior instalacji, oraz przytaczy nalezy wykonac i przeprowadzi¢ zgodnie
z niniejszym projektem, przedmiotowymi normami, obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz., oraz
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Tom Il —
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.”
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Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji powinny posiada¢ aktualng Aprobate
Techniczng ITB, oraz CNBOP.

Montaz urzadzen, rozruch i regulacje instalacji powinna przeprowadzi¢ specjalistyczna
firma, wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta.

Kazde urzadzenie powinno posiada¢ zataczong Dokumentacje Techniczno — Ruchowa,
oraz instrukcje obstugi.

Catkowitg ilos¢ rur, zaworow, izolacji itp. elementéw Wykonawca winien okresli¢ na
podstawie poszczegolnych rzutdw biorac pod uwage mozliwe zmiany wynikajace z wymagan
Inwestora.

Wszystkie elementy ujete w specyfikacji materiatowej, a nieujete na rysunkach lub ujete
na rysunkach, a nieujete w specyfikacji materiatow nalezy traktowac tak jakby byty ujete w obu.

Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyja¢ wszystko, co
zostato narysowane, opisane, objete specyfikacjq oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego
wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez Wykonawce
bez jego pisemnej zgody.

Projektowat
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2. Zestawienie materiatow

Kotlownia gazowa

Lp. | Nazwa materiatu llos¢ | J.m.
Kondensacyjny kociot gazowy o modulowanej mocy 16 - 154,4 kW (80/60°C),
1 | wymiennik ze stali nierdzewnej, zabudowana pompa cyrkulacyjna, zawoér 3 | szt.
bezpieczenstwa 3 bar, sprawno$¢ sezonowa 95,5%
2 Zestawl kaskgdowy DN100 dla 3 kottow, kolektor zasilajacy, powrotny i gazowy 11 szt
wraz z izolacjg
3 Podgrzewacz c.w.u., emaliowany, z wezownicg min. 1,9 m2, o poj. 500 litréw, 11 szt
95°C , 10 bar
4 \é\;zrbiorcze naczynie przeponowe na inst. grzewczej o poj. 600 litow, 120°C, 6 11 st
5 | Wzbiorcze naczynie przeponowe na inst. wodnej o poj. 60 litrow, 70°C, 10 bar 1| szt.
6 | Elektroniczna pompa obiegowa inst. ¢.0. v=8,7 m3/h, h=5,2 mH,0, 230 V 1| szt.
7 | Elektroniczna pompa obiegowa inst. ¢.0. v=13,7 m3/h, h=5,1 mH-0, 230 V 1| szt.
8 | Elektroniczna pompa obiegowa inst. ¢.0. v=1,2 m3/h, h=3,9 mH20, 230 V 1| szt.
9 | Elektroniczna pompa obiegowa inst. ¢.0. v=3,9 m3/h, h=3,5 mH20, 230 V 1| szt.
10 Elektroniczna pompa tadowania podgrzewacza c.w.u. v=3,1 méh, h=4,8 mH.0, 1
230V szt.
11 | Elektroniczna pompa cyrkulacyjna c.w.u. v=1,6 méh, h=2,0 mH.0, 230 V 1| szt.
12 | Filtroodmulnik magnetyczny DN100 1| szt.
13 | 3-drogowy zawor mieszajacy DNSO, kvs 40 z sitownikiem 230 V 1| szt.
14 | 3-drogowy zawor mieszajacy DNG5, kvs 63 z sitownikiem 230 V 1| szt.
15 | 3-drogowy zawor mieszajacy DN25, kvs 6,3 z sitownikiem 230 V 1| szt.
16 | Zawor bezpieczenstwa podgrzewacza c.w.u. R 3/4" 6 bar/14 mm 1| szt.
17 | Neutralizator skroplin dla kotta 0 mocy minimalnej 463 kW 1| szt.
18 | Stacja uzdatniania wody qn=2,0 méh, 230 V 1| szt.
19 | Wodomierz napetniania instalacji g=1,6 m3/h, DN15 1| szt.
20 | Zawor napetniania instalacji DN20, 1-5 bar 1| szt.
21 | Ogranicznik poziomu wody w kotle 1| szt.
22 | Separator powietrza DN100 1| szt.
23 | Ztacze odcinajace 1" 1| szt.
24 | Aparatura przytaczeniowa 1 74 1| szt.
25 | Termostatyczny zawor mieszajacy antypoparzeniowy DN32 1| szt.
26 | Kompletna automatyka pogodowa producenta kotta 1| szt.
27 | Czujnik temperatury 6 | szt.
28 | Czujnik temperatury zewnetrzne; 1| szt.
29 | Zawor zwrotny antyskazeniowy typ BA DN20 1| szt.
30 | Zawoér regulacyjny typ 4217 GM, DN25 lub réwnowazny 1| szt.
31 | Zawoér regulacyjny typ 4217 GM, DN40 lub rbwnowazny 2 | szt.
32 | Zawoér regulacyjny typ 4217 GM, DNSO lub réwnowazny 1| szt.
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33 | Zawor regulacyjny typ 4217 GM, DN65 lub rownowazny 1| szt.
34 | Pompa kanalizacyjna z ptywakiem v=4,0 m3/h, h=3,0 mH20, 230 V 1| szt.
35 | Kurek gazowy DN80 2 | szt.
36 | Filtr gazowy DN80 1| szt.
37 | Przelotowy elektromagnetyczny zawdr klapowy MAG DN80 1| szt.
38 | Modut alarmowy 1| szt.
39 | Detektor gazu 1| szt.
40 | Sygnalizator akustyczno-optyczny 1| szt.
41 | Zawor odcinajacy kulowy z dzwignig DN20 8 | szt.
42 | Zawor odcinajacy kulowy z dzwignig DN25 1| szt.
43 | Zawor odcinajacy kulowy z dzwignig DN32 15 | szt.
44 | Zawor odcinajacy kulowy z dzwignig DN50 3 | szt.
45 | Zawor odcinajacy kulowy z dzwignig DNG5 3 | szt.
46 | Zawor odcinajacy kulowy z dzwignig DN80 3 | szt.
47 | Zawor odcinajacy kulowy z dzwignig DN100 6 | szt.
48 | Zawor zwrotny DN20 2 | szt.
49 | Zawér zwrotny DN25 1| szt.
90 | Zawor zwrotny DN32 2 | szt.
91 | Zawor zwrotny DN50 1| szt.
92 | Zawor zwrotny DNG5 1| szt.
93 | Zawor zwrotny DN80 1| szt.
94 | Zawor spustowy ze ztgczkg do weza DN15 13 | szt.
95 | Filtr siatkowy DN20 2 | szt.
96 | Filtr siatkowy DN32 2 | szt.
97 | Filtr siatkowy DN50 1| szt.
98 | Filtr siatkowy DN65 1| szt.
99 | Filtr siatkowy DN8O 1| szt.
60 | Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym 8 | szt.
61 | Termometr 0-120°C 15 | szt.
62 | Manometr z kurkiem manometrycznym 0-6 bar 15 | szt.
63 | Manometr z kurkiem manometrycznym 0-10 bar 6 | szt.
64 | Rozdzielacz stalowy DN150, L=1,7 m izolowany 2 | szt.
65 | Rura stalowa ocynkowana DN20 22 | m

66 | Rura stalowa ocynkowana DN25 3|m

67 | Rura stalowa ocynkowana DN32 19 |m

68 | Rura stalowa przewodowa ze szwem DN25 7|m

69 | Rura stalowa przewodowa ze szwem DN32 18 | m

70 | Rura stalowa przewodowa ze szwem DN50 5| m

71 | Rura stalowa przewodowa ze szwem DN65 5|m

72 | Rura stalowa przewodowa ze szwem DN80 5|m

73 | Rura stalowa przewodowa ze szwem DN100 25| m
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74 | Rura stalowa gazowa bez szwu DN80 25| m
75 | Izolacja A(20°C)=0,036 W/mK o sr. wewn. 20mm, gr. 10mm w ptaszczu z foli 71m
76 | Izolacja A(20°C)=0,036 W/mK o sr. wewn. 20mm, gr. 25mm w ptaszczu z foli 15| m
77 | lzolacja A(20°C)=0,036 W/mK o sr. wewn. 25mm, gr. 25mm w ptaszczu z foli 10 | m
78 | Izolacja A(20°C)=0,036 W/mK o sr. wewn. 32mm, gr. 40mm w ptaszczu z foli 37 | m
79 | Izolacja A(20°C)=0,036 W/mK o sr. wewn. 50mm, gr. 60mm w ptaszczu z foli 5|m
80 | Izolacja A(20°C)=0,036 W/mK o sr. wewn. 65mm, gr. 70mm w ptaszczu z foli 5|m
81 | Izolacja A(20°C)=0,036 W/mK o sr. wewn. 80mm, gr. 90mm w ptaszczu z foli 5|m
82 | Izolacja A(20°C)=0,036 W/mK o sr. wewn. 110mm, gr. 100mm w ptaszczu z foli 25|m
83 Kompletny system spalinowo — powietrzny ze stali kwasoodpornej 8250/350mm, 11k
L=18 m pl
84 | Wpust podtogowy z syfonem 2 | szt.
85 | Rura PP HT @40 5|m
86 | Rura PVC 50 HT 3| m
87 | RuraPVC 75 HT 4|m
88 | Drzwi stalowe 90x200cm, EI6G0 1| szt.
89 | Okno o wym. 93x93cm, EI60 2 | szt.
90 | Umywalka 1| szt.
91 | Zawor czerpalny ze ztaczka do weza 1| szt.
92 | Szafka gazowa o wym. 60x60x25cm 1| szt.
93 | Studzienka schtadzajaca 8100 cm, h=50 cm, z pokrywa typu lekkiego 1| kpl.
94 | Kanat nawiewny typu ,Z” z blachy ocynkowanej o wym. 60x40x450 cm 1| szt.
95 | Stalowy izolowany przewdd wentylacyjny 350 mm, L=14m 1| kpl.
96 | Kompletna studzienka do$wietlajgca o wym. 705x90x123cm z betonu 1| kpl.
konstrukcyjnego B20/25 gr. 20 cm
97 | Kompletne przekrycie studzienki do$wietlajacej z karty WEMA z kompletem 1| kpl.
mocowan i wspornikow
98 | Kompletne wpusty z kotierzem bitumicznym z kratkg ze stali szlachetnej 2 | szt.
99 | Gasnica o tadunku 6 kg proszku gasniczego typu ABC 1| szt.

Podane w powyzszych tabelach urzadzenia w $wietle obowigzujacej ustawy o prawie zamoéwien
publicznych moga by¢ zamienione na rownowazne.
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3. Obliczenia

Obliczenia doborowe przeponowego naczynia wzbiorczego NP1

Projekt:
Data: 12.09.2022 Opracowat:
Strona: 1

Dane instalacji grzewczej

Numer projektu:

Zrodio ciepta Moc Pojemnos¢ wodna Rura wzbiorcza
nr|Typ [kW] [ litréw ] L <=10m 10 <L <=30m
1|Kociot stalowy/palnik nadmuchowy 465 30 DN 25 DN 25
Suma 465 30 DN 25 DN 25

Dobor wg DIN EN 12828, VDI 4708
Temperatura zasilania tv 700°C
Temperatura powrotu tr 550°C
Rozszerzanie n 36%
Ochrona przed zamarzaniem 0,0%
Min. Temperatura uktadu 10,0°C
Wartos¢ zadana oganicznika/czujnika temp.max 950°C
Cisnienie statyczne pst 14 bar (0
Min. cisnienie pracy/cisnienie wstepne po 1,6bar (0
Cignienie otwarcia zaworu bezpieczeristwa psv 3,0bar (U
Cisnienie instalacji pe 25bar (0
Cignienie zadane ogranicznika ci$nienia min. 0,0bar (U
Cisnienie zadane ogranicznika ci$nienia max 28bar (U
Wymagane funkcje: Stabilizacja cisnienia i uzupetnianie ubytkdéw wody / Ochrona instalacji poprzez zastosowanie separatora osadow
z wkiadem magnetycznym
Cisnienie wody uzupelniajgcej pn 4,0bar (0
Maks. érednica zbiornika 2 000mm
Maks wys ustawienia 8 000mm
Rodzaj powierzchni grzewczych Udziat w kW Pojemnosc¢ w litrach
1. Grzejnik plytowy 465 3854
Pojemnos¢ sieci zewnetrznej 0
Pojemnos$é innych urzadzen (np. zasobnik buforowy) 0
Pojemnosé ukladulsieci 3854
Pojemnos¢ Zrodet ciepta Vk 30
Zasobnik bufarowy 0
Pojemnos¢ catkowita instalacji Va 3884
Pojemnos$¢ po rozszerzeniu Ve 139 litrow
Zawarto$¢ wstepna wody 05%

DIN 4807: min. 0,5% lub 3 litry lub 19 litréw
Rzeczywisty zasdb wody 22%

lub 84 litrow

Wart.przyblizone ci$nienia pracy instalacji = ci$nienie napetniania przy odpowiedniej temperaturze

Max temp. ukladu. (°C) [ 10 [ 20 [ 30 | 4 [ s0 [ 60 [ 70 |
Cisnienie w bar | 20 | 21 [ 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

Poprawnosé tabeli jest gwarantowana tylko wiedy, gdy rzeczywiste dane ukiadu sg zgodne z zasadami doboru.
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Projekt:
Data: 12.09.2022
Strona: 2

Numer projektu:

Opracowat:

1. Zabezpieczenie ukladu/sieci

Pozycja Indeks ilosé
Tzl 1

Tekst

cisdnieniowe naczynie przeponowe do
zamknietych instalacji grzewczych 1
chiodniczych. Konstrukcja zgodnie z

EN 13831, dopuszczenie zgodnie z
dyrektywa UE o urzadzeniach cisénienio-
wych 97/23/WE.

-naczynia o pojemnosci od 35 1 - w wyko-—

naniu stojacym
-lakierowana powioka zewnetrzna
-niewymienna membrana

Typ H N 600
Pojemnod¢ neminalna B 600 1
Max pojemncsé uzytkowa 8 450 1
Dop. temp. inst. zasil. 1120 °C

Dop. temp. pracy membrany : 70 °C

Dop. cisnienie pracy H & bar
Cisnienie wstepne fabryczne: +5 bar
Ciénienie wstepne ustawione: 1,6 bar
Srednica 8 740 mm
Wysokosc 1 153 mm
Waga t 66,0 kg
Przylgcze ukladu K R

Kolor & szary

Ztacze odcinajace Reflex SU,

do naczyfn wzbiorczych w zamknietych
obiegach wody grzewczej i chlodniczej.
Zawdr odcinajacy i oprézniajacy
zabezpieczony przed przypadkowym
zamknieciem, zgodnie z DIN EN 12828,
dopuszczenie TOV.

Typ ] SUR1zx
Przytacze & R1xR1
Dop. cisnienie pracy B PN 10
Dop. temp. pracy i 120 °cC
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Obliczenia doborowe przeponowego naczynia wzbiorczego NP2

Projekt: Numer projektu:
Data: 01.09.2022 Opracowat:
Strona: 1

Dane instalacji przygotowania c.w.u.

Moc grzewcza Qsp 65 kW
Pojemnosc¢ instalacji przygotwania c.w.u. Vsp 500 litrow
Max temperatura wody w podgrzewaczu taw 70°C
Min. temp. wody w podgrzewaczu thw 10°C
Rozszerzanie n 22%
Cisn. spoczynku (np. ci$n. za reduktorem cisn.) pa 4,0bar (U
Cisnienie wstepne naczynia wzbiorczego po 3.8bar (0
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psv 6,0bar (i
Najwigkszy strumien przeptywu Vs 25m¥h
Maks. $rednica zbiornika 1600 mm
Maks wys ustawienia 3 000 mm
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Projekt:

Data: 01.09.2022
Strona: 2
1. Zabezpieczeni

Numer projektu:
Opracowat:

instalacji cieptej wody uzytkowej

Pozycja Indeks ilosé
Tzl 1

Tekst

DT z przylaczem Flowjet 1 1/4'’,
cisdnieniowe naczynie przeponowe,
przepiywowe, do instalacji przygotowania
ciepleij wody uzytkowej, podwyzszajacych
ciénienie i zaopatrujacych w wode.

Konstrukcja i kontrola zgodnie z DIN EN
13831 i DIN-DVGW.

Dopuszczenie na podstawie dyrektywy UE
dot. urzadzen cisnieniowych 97/23/WE.

- armatura przeplywowa, odcinajgca i
oproiniajaca Flowjet
- wymienna membrana butylcowa,
konstrukcja i kontrola zgodnie
z DIN EN 13831, KTW-C i DVGW-W270
- powioka zewnetrzna/wewnetrzna,
wewnetrzna zgodnie z KTW-A, atest PZH
- wykonanie stojace

manometr w przestrzeni gazowej

Typ H DT &0
Pojemnos¢ nominalna H 60 1
Pojemno$¢ uzytkowa max: ¥ 45 1
Dop. temp. pracy & ah R

Dop. cisnienie pracy E 10 bar
Cisnienie wstepne fabryczne: 4,0 bar
Cisnienie wstepne ustawione: 3,8 bar
Srednica H 409 mm
Wysokos¢ : 766 mm
Waga : 15,0 kg
Przytacze ukladu : 2*Rp 1 1/4
Nominalne natezenie przept.: 7,2 m*/h
Kolor : zielony
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Obliczenia do doboru zaworéw bhezpieczeristwa ZB1

DOBGR ZAWORU BEZPIECZENSTWA DO ZBIORNIKA WODY W PRZYPADKU ROZSZERZALNOSCI CIEPLNEJ

Dane dobranego zaworu bezpieczenstwa

Typ: i/2"
Najmniejsza Srednica kanalu przeplywowego d: 12.0 mm
Powierzchnia kanatu przepitywowego A: 113.1 mm2
Dopuszczony wspélczynnik wyplywu dla cieczy alfac: 0.25
Ciénienie poczatku otwarcia p: 6.00 bar
Przyrost cisnienia poczatku otwarcia bl: 10.0 %
Cisnienie zrzutowe pl: 6.60 bar
Czynnik roboczy : woda
Ciénienie dopuszczalne zbiornika {(instalaciji) pdop: 6.0 bar
Procentowa zawartos¢ substancji przeciw zamarzaniu w wodzie Si 0 %
Ilos¢ wody w zbiorniku (instalaciji) Vli: 0.50 m3
Temperatura poczatkowa wody w zbiorniku (instalacii) tpocz: 5.0 C
Temperatura koncowa wody w zbiorniku (instalaciji) tkonc: 70.0 C
Czas podgrzewania wody ot 60.0 min
Obliczenia:
Gestosé¢ wody w temperaturze poczatkowej rol: 1000.3 kg/m3
Gestos¢ wody w temperaturze koncowej ro2: 977.7 kg/m3
Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa me: 11.3 kg/h
so-0 | 21| g,
i N B,

i
Przepustowosé¢ wybranego zaworu bezpieczenstwa (masowa)
m=503-c -4 /iy P;\."?/,
Obliczona przepustowosé wybranego zaworu bezpieczefistwa m: 3442.3 kg/h

Warunek m>me jest speilniony. Wybrany zawdr bezpieczenstwa ma wystarczajaca przepustowosé.



Obliczenia instalacji gazowej

Dlugosé
Num Obc.iqi Wsp. Obciazeni Dlygo . ' Opory miejscowe I.inio,wa Catkowite
er ngrrr‘:iila jednoc obligzeni prsz?ew i:::\::;:: trojn cdcintu I I?n‘i)g\:v); straty
?‘i‘: Ine zescrilos owe odu u[mm] | kur | kola | zwez | ik gg:‘r:)lk zaste ::::f‘; [mmH20/m] E::r:ﬁ:(')?
[m3/h] [m3/h] [m] ek | no | ka pll;)zte a 9 pcza a
1 18,78 | 1 18,78 0,5 32 110 1 0 1 22| 27 0,831 2,24
2 | 18,78 1 18,78 0,5 32 110 1 0 1 22| 27 0,831 2,24
3 | 18,78 1 18,78 0,5 32 110 1 0 1 22| 27 0,831 2,24
4 | 18,78 1 18,78| 06| 65 0|00 1 0 28| 34 0,041 0,14
5 | 3756 1 3756| 06| 65 0|0 1 1 0 42| 48 0,137 0,66
6 | 56,34 1 56,34| 245| 80 3] 6 1 0 0 18,8 | 43,3 0,120 5,20

Poprawka na roznice wysokosci: 2,32 mmH.0

Suma 1+4+5+6: 8,24 mmH.0

Maksymalna strata cisnienia w instalacji: 2,32 + 8,24 = 10,56 mmH,0 = 103,5 Pa

32




OBIEKT:

INWESTOR:

KATEGORIA OBIEKTU:

DZIALKA:

PROJEKTANT:

JEDNOSTKA
PROJEKTOWANIA:

DATA:

B. INFORMACJA BIOZ

Szkota Podstawowa im. Ksigstwa
Cieszynskiego w Pogwizdowie
ul. Szkolna 1, 43-418 Pogwizdéw

Gmina Hazlach
ul. Gtéwna 57, 43-419 Hazlach

IX

601/37,601/38

mgr inz. Michat Lapa
SOLARSYSTEM s.c.

32-400 Myslenice, ul. Stowackiego 42
tel./fax.: (0-12) 272 15 82

e-mail: biuro@solar-system.pl

20 pazdziernik 2022 .
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I.  Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

Zakres robot obejmuje przebudowe kottowni gazowej i wewnetrznej instalacji gazowej wraz
z niezbednymi robotami towarzyszacymi.

IIl.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Prace dot. projektowanej instalacji odbywac sie beda w istniejacym budynku.

.  Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Wszystkie elementy niezinwentaryzowane i zinwentaryzowane na terenie prowadzonych
robot.

IV. Przewidywane zagrozenia:

- podczas montazu rurociggdw i armatury istnieje zagrozenie poparzen,

- podczas wykonywania prac w pomieszczeniach i na zewnatrz, przy transporcie, ustawianiu
I montazu urzadzen projektowanych instalacji moze dojs¢ do sttuczen, skaleczen, lub
przygniecenia 0s6b wykonujacych te prace,

- podczas prac przy instalacji gazowej moze doj$¢ do wycieku gazu, zaptonu i eksplozj,

- podczas prac moze dojs¢ do porazenia pradem elektrycznym.

- podczas prac na wysokosci moze doj$¢ do upadku.

V. Instruktaz:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogoine (,instruktaz ogolny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikbw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac
pracownikbw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstepnego ogdinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 - miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a
na stanowiskach pracy na ktdrych wystepujq szczegdlnie dla zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania
pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem dane;
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po
jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do kiorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz majster budowy, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawno$¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywaC i prowadziC prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne S$rodki profilaktyczne majace na celu
zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych, zapewni
likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii
materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm
przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczerstwa uzytkownikéw
tych $rodkéw powinny zapewniaC wystarczajgacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokos$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy powinien
poinformowac pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

VI. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie
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Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczeristwom.
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
- niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materiatow zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych.

c) wady materiatowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,
- niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewtadciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Wskazanie srodkéw organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenistwom

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewasciwa ogdlna organizacja pracy
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewtasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

- pracy,

- dba¢ o sprawnoS¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywaC i prowadziC prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,
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- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ sSrodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikdw tych srodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania
sie tymi srodkami.
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C. ZALACZNIKI
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1. Uprawnienia projektowe
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 30 maja 2011 r.
Rl OKREGOWA

1 Z B A

~1 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0490/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 200! r. Nr 5 poz. 42, z pdén. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z péin. zm.,), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pozZn. zm,) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednoliry:
Dz U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Michal Pawel Lapa

urodzony dnia 21.05.1978 r. w Myslenicach
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/225/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Michat Lapa
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegbélowy zakres nadanych uprawniert budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

POUCZENIE
QOd niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Lzby [nzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej “\/ F\ “h oL
dr inz. Zygmunt Rawicki ARV R P

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja:
1.  Pan Michat Lapa
Trzemesnia 256/6
32-425 Trzemesnia
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3 aa
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® POLSKEA
| £ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-PA1-DJC-N9IK *

Pan Michat tapa o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0301/11

adres zamieszkania Trzemesnia 664, 32-425 Trzemesnia

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-16 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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MALOPOLSKA Krakdw, dnia 15 czerwea 2009 r,
| OKREGOWA
1 Z B A

MAP OlB/KK/0054-0248/09

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. Uz 2007 r. Nr Jpoz. 42,z pézn. zm.), arl. 12 ust. 1 pkt 1§ 5, art. 12 ust. 3. arl, 13
ust. 1 pkt | oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity: D= U,
= 2006 r. Nr 136 poz. 1118 = péin. zm.), § 11 ust Tpkt 1, § 151§ 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietniz 2006 r w sprawie samodziclnyeh funkeji technicznyeh w budownictwic e U
22006 r. Nr 83 por. 578 = péin zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowinia
administracyjnego (tekst fednofity: Dz. U. = 2000 r. Nr 98, poz. 1071 = pdzn. zm.).

e

Malopolska Okregowa Kemisja Kwalifikacyjna

stwierdza, 7e

Pan mgr inz. Tomasz Lukasz Zak

urodzony dnia 03.05.1980 1. w Myslenicach
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0238/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjii urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Tomasz Zak
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
W wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,

Szezegotowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

PQUCZENIE
QOd ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanislaw Karczmarczyk

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
megr inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz Tadeusz Sutkowski

Otrzymujg;
L. Pan Tomasz Zak
0s. 1000-lecia 18/18
32-400 Myslenice
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. wa
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-IV7-FH6-KIM *

Pan Tomasz Zak o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0375/09

adres zamieszkania os. Tysigclecia 18/18, 32-400 Myslenice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-20 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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2. Oswiadczenia projektanta
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy Prawo budowlane Dz. U.
2021.2351 oswiadczam, ze projekt techniczny przebudowy kottowni
gazowej i budowy wewnetrznej instalacji gazowej w budynku Szkoty
Podstawowej im. Ksiestwa Cieszyriskiego w Pogwizdowie przy ul.
Szkolna 1, 43-418 Pogwizdow sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

20 pazdziernik 2022 r.
Projektant: mgr inz. Michat Lapa

Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Zak
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 21a ust. 1 Ustawy Prawo budowlane Dz. U.
2021.2351 oswiadczam, ze: ze projekt techniczny przebudowy kottowni
gazowej i budowy wewnetrznej instalacji gazowej w budynku Szkoty
Podstawowej im. Ksigestwa Cieszyriskiego w Pogwizdowie przy ul.
Szkolna 1, 43-418 Pogwizdow ze wzgledu na rodzaj robét obliguje
kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do sporzadzenia planu
BIOZ.

20 pazdziernik 2022 r.
Projektant: mgr inz. Michat Lapa

Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Zak
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D. CZESC RYSUNKOWA
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OBJASNIENIE SYMBOLI:

KG1,KG2, KG3 - jny kociot gazowy o j mooy 16 - 154,4 kW (80/60°C),
wymiennik ze stali nig j. pompa jna, zawor 3 bar,
sprawnosc sezonowa 95,5 %

SH - zestaw kaskadowy DN100 dia 3 kotiow, kolektor zasilajacy, powrotny i gazowy wraz z izolacja,
zestawy przy!qczemcwe do kotiéw z zaworami oraz izolacja, sprzeglo hydrauliozne z Zolacia

z1 min. 1,9 m2, 0 poj soo litrow, 95 °C, 10 bar
NP1 - wzbiorcze naczyme plzepcncwe na inst. grzewczej o poj. 600 litow, 120 °C, 6 bar

NP2 - wzbiorcze naczynie przeponowe na inst. wodnej o poj. 60 litrow, 76:C, 10 bar

FO - filtroodmulnik magnetyczny DN100

SP - separator powietrza DN100

P1 - elektroniczna pompa obiegowa inst. c.o.
P2 - elektroniczna pompa obiegowa inst. ¢.0.
P3 - elektroniczna pompa obiegowa inst. c.
P4 - elekironiczna pompa obiegowa inst. c.0. v=3,9 m3/h, h=3,5 mH20, 230 V

P5- pompa fadowania .w.u. v=3,1 m3/h, h=4,8 mH20, 230 V
P6 - elektroniczna pompa cyrkulacyjna c.w.u. v=1,6 m3/h, h=2,0 mH20, 230 V.

TZM1 - 3-drogowy zawor mieszajacy DN5O, kvs 40 z sifownikiem 230 V.

,2 mH20, 230 V
A N ,1 mH20, 230 V/
v=1,2 m3/h, h=3,9 mH20, 230 V

TZM2 - 3-drogowy zawor mieszajacy DN6S, kvs 63 z silownikiem 230 V
TZM3 - 3-drogowy zawor mieszajacy DN25, kvs 6,3  silownikiem 230
NS - neutralizator skroplin dla kotta 0 mocy minimalnej 463 kW

2ZW - stacja uzdatniania wody qn=2,0 m3/h

WD - wodomierz napefniania instalacji g=1,6 m3/h, DN15

ZN - zawdr napelniania instalacji DN20, 1-5 bar

ZZ-BA - zawor zwrotny antyskazeniowy typ BA DN20

ZB1 - zawdr bezpieczefistwa podgrzewacza c.w.u. R 3/4" 6 bar/14 mm
OPW - ogranicznik poziomu wody w kotle

SU1 - zicze odcinajace 1"

AP - aparatura przyvqczenmwa T4

TZP-
ZR1 - zawor regulacyjnytyp 4217 GM, DN50 nast. 7,00 lub réwnowazny
ZR2 - zawor regulacyjny typ 4217 GM, DN65 nast. 7,80 lub rownowazny

UWAGA:
Zawor ZK2 powinien byé normalnie otwarty, a ZK1 zamkniety. Podczas okresowego

przegrzewu instalacji w celu ochrony instalacii cieplej wody uzytkowe] przed rozwojem bakterii
typu Legionella zawor ZK2 nalezy ustawié na pozycje zamknieta, a zawor ZK1 na pozycjg otwarta.

ZR3 - zawor regulacyjny typ 4217 GM,
ZR4 - zawor regulacyjny typ 4217 GM,
ZRS - zawor regulacyjny typ 4217 GM,

DN25 nast. 6,20 lub rownowazny
DN40 nast. 9,00 lub rownowazny
DN40 nast. 9,00 lub rownowazny

ZK - zawor kulowy
22 - zawér zwrotny
zs - Zawor spustowy DN15

2 zaworem odcinajacym DN15

FS it siatkowy
R1 - kompletna automatyka pogodowa producenta kaskady kotiow
CT - czujnik temperatury
CTZ - czujnik temperatury zewngtrznej
- termometr 0-120°C
PI1 - manometr 0-6 bar z kurkiem manometrycznym
PI2 - manometr 0-10 bar z kurkiem manometrycznym
ZG - kurek gazowy
FG - filtr gazowy
MAG - zawér odcinajacy klapowy MAG3 DN80
MA - modut alarmowy
DT - detektor gazu
SA - sygnalizator akustyczno-optyczny

2

OZNACZENIA PRZEWODOW:
————— Instalacja kotlowa (zasilanie)
— — — — Instalacja kotiowa (powrdt)
— — — Ciepla woda uzytkowa
—-—-— Cyrkulacja c.w.u.
———— Wodazimna
Gaz

Przewody elektryczne

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
EDLA@S IR\ wnw.solar-system.pl

Imie i nazwisko N Upr. Podpis | _Data__|
i rinz. Michat Lapa
Projektowat | {79 it sl 0s/11 102022
st gyt e Tk
i | mar inz. Tomasz Zak
Sprawdzit i 005/09 10.2022
oo e gl e MY
Jnwestor | Gmina Hazlach Format
ul. Giowna 57, 43 - 419 Hazlach A3+
Obiekt Sk im. Ksigstwa Cieszyriskiego w Skala
U St 4548 Pogwizdow —
Temat Schemat technologiczny | AKPiA kotiowni gazowej Nros.

Opracowanis chronione Ustawa o prawie autorskim | prawach pokrownych (Dz U Nr 24/94 poz 83 z dnia 4 lutego 1994r)
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studzienka = _<<Sw<<:m:_c podtogi) Y M NN
PR o N a V/ D/ 71 ,D/ 71
doswietlajaca S | drzwi stalowe o oy T T
o _ wym. 90x200, EI60 L.: TR
['4 _ RIS
= b Tootio e
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w|  Jokalne obnizenie b enes UWAGA:
wn ~ ! - T T A :
kanat typu "Z _ Wu posadzki do uzupetnienia (20.10) I NN L 1. Catos¢ wykona¢ zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami.
> z blachy ocynk. | o \20°C/ r RN 2. Przewody instalacji kottowej wykonaé z rur i ksztattek stalowych czarnych spawanych.
o wym. 60x40cm _ E WP b M N w VM o 3. Przewody instalacji po stronie wodnej wykonac z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych.
— | INLRNLANLY 4. Przewody nalezy prowadzi¢ natynkowo.
— 4 r NN 5. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym prawidtowe odpowietrzenie
- b SesEeses i opréznienie instalacii.
| e 6. Przewody nalezy izolowac¢ izolacjg zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi.
stalowy kwasoodporny r 7. Przejscia przewodow przez przegrode wydzielajgca strefe p.poz. nalezy zastosowaé
system spalinowo- L przejscia o odpornosci ogniowej réwnej co najmniej odpornosci ogniowej przegrody.
powietrzny @250/350mm S REI 120 NRO SH g8z i O 8. Dopuszcza sie zastosowanie innych urzgdzen niz zaprojektowane ale o
F FREPTCA A réwnowaznych parametrach.
b afatah 9. Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowaé na placu budowy. W razie watpliwosci
- NE >v RN przed zakupem i montazem materiatéw skontaktowac sie z projektantem.
OBJASNIENIE SYMBOLI:
KG1, KG2, KG3 - kondensacyjny kociot gazowy o modulowanej mocy 16 - 154,4 kW (80/60°C), ZW - stacja uzdatniania wody qn=2,0 m3/h 32-400 Myslenice
wymiennik ze stali nierdzewnej, zabudowana pompa cyrkulacyjna, zawér bezpieczenstwa 3 bar, PK - pompa zatapiana zatgczana ptywakiem o parametrach pracy v=4,0m3/h, h=3,0mH20, 230V @ m g _lﬂ_l_n_ ul. Stowackiego 42
sprawnos$¢ sezonowa 95,5 % STS - studzienka schtadzajgca @100cm, spéd -50cm OL-A m m mmgwm www.solar-system.pl
SH - zestaw kaskadowy DN100 dla 3 kottéw, kolektor zasilajgcy, powrotny i gazowy wraz z izolacja, UM - umywalka z punktem czerpalnym wody DN15 BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA
zestawy przytgczeniowe do kottdw z zaworami oraz izolacja, sprzegto hydrauliczne z izolacjg WP - wpust podtogowy z syfonem Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Z1 - podgrzewacz c.w.u., emaliowany, z wgzownicg min. 1,9 m2, o poj. 500 litréw, 95 °C, 10 bar Projektowat | Mmgr inz. Michat tapa
NP1 - wzbiorcze naczynie przeponowe na inst. grzewczej o poj. 600 litéw, 120 °C, 6 bar Upravnienia budowane w speciainosci nstalacyjne w zakresie MAP/225/PWOS/11 10.2022
NP2 - wzbiorcze naczynie przeponowe na inst. wodnej o poj. 60 litréw, 70°C, 10 bar iurzadzef depiych,  gezonych, /
FO - filtroodmulnik magnetyczny DN100 Sprawdzit | mgr inz. Tomasz Zak
SP - mm_om—.m»n.u_. UOE_m»ﬂNm UV\Z.‘_OM . OZNACZENIA PRZEWODOW: P Twﬁﬁmwh_w_%hmm%w_ssmumgmsao@_ﬁwﬁﬁﬂisN.m_:mm_‘m sk MAP/0238/PO0OS/09 10.2022
P1 - elektroniczna pompa obiegowa inst. c.0. v=8,7 m3/h, h=5,2 mH20, 230 V ——  Instalacja kottowa (zasilanie) - ; =
P2 - elektroniczna pompa obiegowa inst. c.0. v=13,7 m3/h, h=5,1 mH20, 230 V — — — — Instalacja kottowa (powro6t) Inwestor qu:%m ImN_mmﬂo:Aw 419 Hazlach o::>mw~
P3 - elektroniczna pompa obiegowa inst. c.0. v=1,2 m3/h, h=3,9 mH20, 230 V —— — —— Ciepta woda uzytkowa ul. stowna o/, 3 azlac
P4 - elektroniczna pompa obiegowa inst. c.o0. v=3,9 m3/h, h=3,5 mH20, 230 V —-——-— Cyrkulacja c.w.u. Obiekt Szkota Podstawowa im. Ksiestwa Cieszynskiego w Pogwizdowie Skala
P5 - elektroniczna pompa tadowania podgrzewacza c.w.u. v=3,1 m3/h, h=4,8 mH20, 230 V —————————  Woda zimna ul. Szkolna 1, 43 - 418 Pogwizdow 1:50
P6 - elektroniczna pompa cyrkulacyjna c.w.u. v=1,6 m3/h, h=2,0 mH20, 230 V — Gaz T t Rzut kott ; . Nr rys
NS - neutralizator skroplin dla kotta 0 mocy minimalnej 463 kW 55— Przejécie p.poz. EI120 ema Zut kotiowni gazowe| KG2
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




UWAGA:

abhowN -

~N O

. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami.

. Przewody instalacji kottowej wykonac z rur i ksztattek stalowych czarnych spawanych.

. Przewody instalacji po stronie wodnej wykona¢ z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych.
. Przewody nalezy prowadzi¢ natynkowo.

. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym prawidtowe odpowietrzenie

i opréznienie instalaciji.

. Przewody nalezy izolowac izolacjg zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi.
. Przejscia przewodoéw przez przegrode wydzielajgcy strefe p.poz. nalezy zastosowaé

przej$cia o odpornosci ogniowej rownej co najmniej odpornosci ogniowej przegrody.

. Dopuszcza sie zastosowanie innych urzgdzen niz zaprojektowane ale o

rbwnowaznych parametrach.

. Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowa¢ na placu budowy. W razie watpliwosci

przed zakupem i montazem materiatow skontaktowac sie z projektantem.
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lokalne obnizenie posadzki do uzupetnienia
OZNACZENIA PRZEWODOW: KG1, KG2, KG3 - kondensacyjny kociot gazowy o modulowane;j
—————— Instalacja kottowa (zasilanie) mocy 16 - 154,4 kW (80/60°C), wymiennik ze stali nierdzewnej,
Instalacja kottlowa (powrdét) zabudowana pompa cyrkulacyjna, zawér bezpieczenstwa 3 bar,
— Gaz sprawnos¢ sezonowa 95,5 %
:@: Przejscie p.poz. EI120 SH - zestaw kaskadowy DN100 dla 3 kottéw, kolektor zasilajacy,

powrotny i gazowy wraz z izolacja, zestawy przytgczeniowe do
kottdw z zaworami oraz izolacjg, sprzegto hydrauliczne z izolacjg
NS - neutralizator skroplin dla kotta 0 mocy minimalnej 463 kW

32-400 Myslenice

Ecl— AR%%%T%M% ul. Stowackiego 42

www.solar-system.pl
BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
i mgr inz. Michat Lapa
Projektowat 1 o W specjalnosci i inej w zakresie sieci, instalacji MAP/225/PWOS/11 10.2022
i urzadzen cieplnych, inych, gazowych, iagowych i izacyj
s dzit | mgrinz. Tomasz Zak
prawdzt 1 jeni w specjalnosci i inej w zakresie sieci, instalacji MAP/0238/POOS/09 10.2022
i urzadzen cieplnych, inych, gazowych, iagowych i izacyj
Inwestor Gmina Hazlach Format
ul. Gtéwna 57, 43 - 419 Hazlach A4
Obiekt Szkofa Podstawowa im. Ksiestwa Cieszynskiego w Pogwizdowie Skala
ul. Szkolna 1, 43 - 418 Pogwizdéw 1:50
Temat Przekréj A-A kottowni gazowej Nr rﬁséa

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




KG3 || KG2 | KG1

kaskada trzech kondensacyjnych kotiow gazowych

o modulowanej mocy 16 - 154,4 kW (80/60°C)

DN80

PLAN SYTUACYJNY

NR | NAZWA POMIESZCZENIA
0.9 | KOTEOWNIA

010 | KORYTARZ

.11 | SZATNIA

0.12 | POM. GOSPODARCZE
0.13 | POM. GOSPODARCZE
0.14 | SZATNIA

0.15 | KLATKA SCHODOWA
0.16 | POM. TECHNICZNE HYDROFORNIA
0.17 | POM. GOSPODARCZE
~0.18 | POM. GOSPODARCZE
~0.19 | KLATKA SCHODOWA
0.20 | POM. GOSPODARCZE
0.21|_POM. GOSPODARCZE

OZNACZENIA PRZEWODOW:
Przewody instalacji gazowej niskiego cisnienia

= Przejscie p.poz. EI120

UWAGA:
1. Calos¢ wykonac zgodnie z obecnie obowiazujacymi przepisami.
2. Przed kazdym odbiomikiem gazu powinien znajdowac sig kurek odcinajacy i filtr gazowy.

Amature gazowa montowa¢ wg wytycznych producenta.

3. Przewody instalacji gazowej nalezy wykonac z rur spawanych stalowych czamych bez szwu.
4. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach
i i np. silikonem budowlanym.
5. Przejscia przez przegrody wydzi stref poz nalezy ieczy
masa iajaca o K. $ci ogniowe] iadajace] co najmniej klasie przegrody.
6. Elektrozawdr odcinajacy klapowy nalezy zamontowac w szafce gazowej znajdujacej
sig na zewnatrz budynku. Szafke montowac w miejscu jak na rysunku.
E 32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
DL ARSYST ENMee S
BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA
imie  nazwisko Nr Upr. Podpis | _Data
Projektowal | mar inz. Michal Lapa
rojeltowa " 0s/11 10.2022
i urzggze cigplnych, wentylacyinych, gazowych, wodociagowych i kanalzacyinych
Sprawdzil | mar inz. Tomasz Zak
prawdzi " 005/09 10.2022
urzggzen cigplnych, wenylacyinych. gazowych, wodociagowych i kanalzacyinych
Inwestor | Gmina Hazlach Format
ul. Giowna 57, 43 - 419 Hazlach A3+
Obiekt Szkola im. Ksigstwa Cieszynskiego w Pogwizdowi Skala
ul. Szkolna 1, 43 - 418 Pogwizdow 1:50
Temat Rzut piwnic - instalacja gazowa Nr 75(54

Opracowanis chronione Ustawa o prawie aulorskim | prawach pokrewnych (D2 U Nr 24/94 poz 83 z ania 4 1utogo 1994r)




OZNACZENIA PRZEWODOW:

Przewody instalacji gazowej niskiego cisnienia

&

szafka gazowa o wym. 60x60x25cm z elektrozaworem

odcinajgcym klapowym i kurkiem odcinajgcym

istniejaca szafka gazowa z punktem redukcyjno-

pomiarowym (po za zakresem opracowania)

PLAN SYTUACYJNY

w LT

s

UWAGA:
1. Catos$¢ wykonaé zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami.
2. Przed kazdym odbiornikiem gazu powinien znajdowac sie kurek odcinajgcy. Przed kaskadg
kottéw filtr gazu i kurek odcinajacy. Armature gazowg montowaé¢ wg wytycznych producenta.
3. Przewody instalacji gazowej nalezy wykona¢ z rur spawanych stalowych czarnych bez szwu.
4. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych wypetnionych szczeliwem elastycznym np. silikonem budowlanym.
5. Przejscia przez przegrody wydzielonych stref pozarowych nalezy zabezpieczyé ognioochronng
masg uszczelniajgcg o kl. odpornosci ogniowej odpowiadajgcej co najmniej klasie przegrody.
6. Elektrozaw6r odcinajgcy klapowy nalezy zamontowa¢ w szafce gazowej znajdujgcej
sie na zewnatrz budynku. Szafke montowa¢ w miejscu jak na rysunku.

E 32-400 Myslenice
OL ARSYSTEMaa 4 Sowackigo 42
. -system.pl
BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
i mgr inz. Michat Lapa
PrOJektowaI L J ieni w specjalnosci inej w zakresie sieci, instalacji MAP/225/PWOS/11 10.2022
i urzadzen cieplnych, , gazowych, iagowych i izacyj
s dzit | mgrinz. Tomasz Zak
prawdzt L ieni w specjalnosci inej w zakresie sieci, instalacji MAP/0238/POOS/09 10.2022
i urzadzen cieplnych, , gazowych, iagowych i izacyj
Inwestor Gmina Hazlach Format
ul. Gtéwna 57, 43 - 419 Hazlach A4
Obiekt Szkofa Podstawowa im. Ksiestwa Cieszynskiego w Pogwizdowie Skala
ul. Szkolna 1, 43 - 418 Pogwizdow 1:50
Temat Rzut parteru - instalacja gazowa Nrrys.
KG5
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




Dz.nr. 6 DN80, L=24,5m

(po za zakresem
szafka gazowa o wym. 60x60x25¢m Z elekirozaworem

istniejaca szafka gazowa z punktem redukcyjno-
odcinajacym Klapowym i kurkiem odcinajacym

UWAGA:
1. Calos¢ wykonac zgodnie z obecnie obowiazujacymi przepisami.
2. Przed kazdym odbiornikiem gazu powinien znajdowac sie kurek odcinajacy. Przed kaskada

Kotiow filtr gazu i kurek odcinajacy. Armature gazowa montowat wg wytycznych producenta.
Przewody instalacji gazowej nalezy wykonac z rur spawanych stalowych czamych bez szwu.
. Przejécia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonat w tulejach
i i np. silikonem

. Przejécia przez przegrody wydzi stref poz nalezy

masa iajaca o kl. $ci ogniowej iadajacej co najmniej klasie przegrody.
. Elektrozawor odcinajacy klapowy nalezy zamontowac w szafce gazowej znajdujacej

sig na zewnatrz budynku. Szafke montowac w miejscu jak na rysunku.

&

o

o

OZNACZENIE PRZEWODOW:

Przewody instalacji gazowej niskiego cisnienia

Dz.nr. 1 DN32, L=0,5m

-

kaskada trzech kondensacyjnych kotiow gazowych Dz.nr. 2 DN32, L=0,5m

‘o modulowanej mocy 16 - 1544 kW (80/60°C) Da.nr. 3 DN32, L=0.6m

0,6m
0,6m

Dz.nr. 5 DNB5, L:
Dz.nr. 4 DNB5, L:

32-400 Myslenice
OL ARSYSTENas o S 2

www.solar-system.pl
BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

imic | nazwisko N Upr. Podpis | __Data
Projektowat | mar inz. Michat Lapa
roletowa g 08/11 10.2022
i i s, o el e
i r inz. Tomasz Zak
Sprawdzit | 9 s 008109 10,2022
e porabtactamirgae it Y
Inwestor | Gmina Hazlach Format
ul. Giowna 57, 43 - 419 Hazlach A3+
Obiekt | Szkota im. Ksigstwa Cieszyriskiego w Pogwizdowi Skala
ul. Szkolna 1, 43 - 418 Pogwizdow —
Temat Rozwinigcie instalacji gazowej Nr rﬁs{s

Opracowanie chronions Ustawa o prawie aulorskim | prawach pokrownyeh (Dz U.Nr 24/94 poz 83 2 dnia 4 utogo 19941




705

&L ] 1]
- profil obwodowy | 7] okno o wym
T - 93x93cm, EIGO
wspornik
4] IS1S
1 : stalowy izolowany przewéd
(o'} = ] .
AN wpust z kratkg $ciekowg | =] @ wentylacyjny @350mm
i
wspornik | T[T
4] >, ‘ N
o| przykrycie - krata WEMA |~ |
- okno o wym.
Wspornik =7 93X93Cm, EI60
4] IS
< wpust z kratkg Sciekowg 1
wspornik 1 \\jﬁjf
4] IS
- kanat typu "Z"
e T z blachy ocynk.
wspornik_ o wym. 60x40cm
S —— IS
® .
< kotwy wklejane 3 ‘r stalowy kwasoodporny
system spalinowo-
| powietrzny @250/350mm

32-400 Myslenice

Ecl— AR%%%T%M% ul. Stowackiego 42

www.solar-system.pl
BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
i mgr inz. Michat Lapa
Projektowat 1 o W specjalnosci i inej w zakresie sieci, instalacji MAP/225/PWOS/11 10.2022
i urzadzen cieplnych, inych, gazowych, iagowych i izacyj
s dzit | mgrinz. Tomasz Zak
prawdzt 1 jeni w specjalnosci i inej w zakresie sieci, instalacji MAP/0238/POOS/09 10.2022
i urzadzen cieplnych, inych, gazowych, iagowych i izacyj
Inwestor Gmina Hazlach Format
ul. Gtéwna 57, 43 - 419 Hazlach A4
Obiekt Szkofa Podstawowa im. Ksiestwa Cieszynskiego w Pogwizdowie Skala
ul. Szkolna 1, 43 - 418 Pogwizdéw 1:50
Temat Studzienka doswietlajaca Nrrys.
KG7

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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UWAGA:

beton B20/25 gr. 20 cm

podsypka piaskowa zageszczona

Przed wykonaniem zamoéwienia wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez ocynkowanie i malowanie proszkowe.

EQI_ ARSTYSTENM==

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
i mgr inz. Michat Lapa
Projektowat 1 o W specjalnosci i inej w zakresie sieci, instalacji MAP/225/PWOS/11 10.2022
i urzadzen cieplnych, , gazowych, iagowych i izacyj
s dzit | mgrinz. Tomasz Zak
prawdzt 1 jeni w specjalnosci i inej w zakresie sieci, instalacji MAP/0238/POOS/09 10.2022
i urzadzen cieplnych, , gazowych, iagowych i izacyj
Inwestor Gmina Hazlach Format
ul. Gtéwna 57, 43 - 419 Hazlach A4
Obiekt Szkofa Podstawowa im. Ksiestwa Cieszynskiego w Pogwizdowie Skala
ul. Szkolna 1, 43 - 418 Pogwizdéw 1:20
Temat Studzienka dos$wietlajgca - przekrdj B-B Nr rﬁsé.s

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




