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CZESC OPISOWA

Dziatajac na podstawie zlecenia wykonano zaprojektowane prace i proby. Zakres
przeprowadzonych prac udokumentowano protokotami uruchomienia i odbioru zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

INSTALACJE WYKONANO | URUCHOMIONO ZGODNIE Z PROJEKTEM.

Sprawng i dziatajaca (w obszarze objetym zleceniem) instalacje przekazano do eksploataciji i
pozostawiono w stanie dozoru.

Dokumentacje opracowat:
Y
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2.Projekt systemu sygnalizacji pozaru.
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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.  Autor opracowania

Autorami niniejszego opracowania jest Btazej takota - BVB TECH Sp. z 0.0.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego systemu
sygnalizacji pozarowej (SSP) opartego o urzgdzenia systemu ESSER, dla zespotu budynkéw

handlowo ustugowych, ul. Swit 34-36 Poznan w zakresie pomieszczer lokalu C2.

1.3.  Zakres opracowania

Projekt wykonawczy SSP swoim opracowaniem obejmuje:
- Okreslenie wymagan dla systemu,

- Dobériinstalacje urzadzen centralnych,

- Dobér zasilania awaryjnego,

- Dobdr elementéw petlowych: czujek pozarowych, recznych ostrzegaczy pozarowych,

modutéw monitorujaca - sterujgcych,
- Dobdr i instalacje sygnalizatoréw akustycznych,
- Okreslenie wymagan dla tras kablowych,

- Zalecenia i wytyczne dla Inwestora i Wykonawcy.

1.4. Materiaty wejsciowe

Podstawe techniczng do wykonania niniejszego opracowania stanowig nastepujgce

materiaty:

- Projekt istniejgcej instalacji Systemu Sygnalizacji Pozaru,




BVB TECH Sp. z 0.0. _'H
ul. Wieruszowska 12/16 BVB I | == H
60-166 Poznan bl W b Nosed ,
NIP: 781 196 85 32 SPECJALISTYCZNE USLUGI TECHNICZNE

biuro@bvbtech.pl
www.bvbtech.pl

- Schematy ppoz.,
- Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy,
- Opracowania stanowigce wiedze techniczng,

- Uzgodnienia i wytyczne uzyskane od Generalnego Wykonawcy.

1.5. Normy i dokumenty zwiazane

Podstawg techniczng opracowania projektu s3 obowigzujace w Polsce przepisy i normy oraz

wiedza techniczna:
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw,

- PRozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca

2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej,

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrob6w stuzgcych zapewnieniu bezpieczenistwa publicznego lub ochronie

zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

— PKN-CEN/TS 54-14- Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,

projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji,

- Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP —02:2021

1.6.  Charakterystyka budynku, podziat na strefy pozarowe

Przyjeto nastepujacy podziat na strefy pozarowe:
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-1 STREFA POZAROWA ZLIII klasa "D" odpornoéci pozarowej elementéw budynku: parter
budynku F

-2 STREFA POZAROWA ZLIII klasa "D" odpornosci pozarowej elementéw budynku: parter
budynku A

-3 STREFA POZAROWA ZLIII klasa "D" odpornosci pozarowej elementéw budynku: parter
budynkéw B, C, D, E

-4 STREFA POZAROWA ZLIII klasa "C" odpornosci pozarowej elementéw budynku: pietro
-5 STREFA POZAROWA ZLIIl klasa "PM" odpornoéci pozarowej elementéw budynku: piwnice

Dodatkowo w zespole budynkdw wyznaczono pomieszczenia wydzielone pozarowo.

2. OPIS SYSTEMU SSP
2.1. Podstawowe cechy i funkcje projektowanego systemu SSP

System sygnalizacji pozarowej projektuje sie w oparciu o urzadzenia systemu, catkowicie
zgodnego z wymaganiami norm zharmonizowanych serii PN-EN 54 (odpowiedniki krajowe

PN-EN 54) firmy ESSER.
Zadaniem projektowanego systemu sygnalizacji pozarowej jest:
- Whykrycie pozaru w mozliwie jak najwczes$niejszym stadium,
- Zaalarmowanie ludzi o grozgcym niebezpieczenstwie,

- Zainicjowanie, uruchomienie srodkéw zaradczych, ograniczajacych skutki pozaru, a

zwlaszcza umotzliwiajgcych bezpieczng ewakuacjg ludzi z zagrozonej strefy.

Wymagania prawne:

- Certyfikat potwierdzajgcy spetnienie wymagan okreslonych w odpowiednich normach

zharmonizowanych serii EN 54,

- Swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania wydane przez jednostke badawczo-
rozwojowg Panistwowej Strazy Pozarnej (CNBOP) - dotyczy wybranych elementéw systemu
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca

2007 r. w sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub

7
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ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do

uzytkowania.

W dalszej czeéci opracowania przedstawiono szczegétowe wymagania techniczne

i funkcjonalne stawiane poszczegdlnym komponentom systemu SSP.

Wykonawca systemu zobowigzany jest do stosowania urzadzen spetniajgcych wszystkie
wymagania przedstawione w niniejszym opracowaniu. Wszelkie zmiany czy odstepstwa
od przedstawionych wymagan muszg posiada¢ akceptacje projektanta i musza by¢ uzgodnione

z Rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych.

2.2.  Zakres zabezpieczenia

Systemem sygnalizacji pozarowej objete s3 wszystkie budynki poza obszarami, ktére nie

wymagajg ochrony.
Obszarami niewymagajgcymi ochrony moga m.in. by¢:

- Mate pomieszczenia sanitarne (fazienki, pomieszczenia z natryskami, pralnie, ubikacje),

ktére nie sg uzywane do przechowywania materiatéw palnych lub odpaddw,

- Szyby i/lub pionowe kanaty kablowe niedostepne dla ludzi, o ile przy przejéciach przez
podtogi, stropy i $ciany zachowujg odpowiednia odporno$¢ ogniowa oraz maja przegrody

ogniowe.

2.3. Podziat na strefy dozorowe, algorytm dziatania systemu SSP

Nie projektuje sie zmian w obszarze wysterowan istniejgcej centrali SSP

W celu wyeliminowania fatszywych alarméw pozarowych, centrala weryfikuje alarmy
pozarowe zgodnie z weryfikacja: sygnat o zadymieniu z czujki punktowej determinuje alarm

pozarowy | stopnia.

Uzycie recznego przycisku ostrzegawczego wywota alarm |l stopnia, ktéry spowoduje

uruchomienie zaprogramowanych procedur.

Projektuje sie wysterowanie centrali przy nastepujgcych zatozeniach:
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Czas T1- 30 sekund, T2-180 sekund.

Aktywacja 2 stopnia pozarowego generuje:
-zwolnienie wszelkich drzwi kontroli dostepu
-aktywacje systemu wentylacji pozarowej
-aktywacje procedury wytgczania wentylacji bytowej
-aktywacje procedury pozarowej wysterowania wind
-aktywacje odcinajgcych klap pozarowych

Poszczegdlne wewnetrzne algorytmy i wysterowania dla powyzszych instalacji poza zakresem

opracowania.

Centrale systemu sygnalizacji pozarowej nalezy zaprogramowac w sposéb zapewniajgcy petng
realizacje matrycy sterowan pozarowych dla rozbudowy: ,Przebudowa, rozbudowa (o szyb
windowy) i remont zespotu budynkéw handlowo-ustugowych wraz z przebudowg instalacji wewn.:
wod.-kan., c.0., went. - mech., elektrycznymi, wraz z zagospodarowaniem terenu, w poznaniu przy
ul. Swit 34-36, na dz. Nr ewid. 2/39, 2/38, obreb tazarz, j. Ewid. M. Poznaf” zawarta w

zatwierdzonym i aktualnym na dzied uruchomienia systemu Scenariuszu Pozarowym.
Projektuje sie nastepujace strefy dozorowe:
-1 STREFA DOZOROWA: parter budynku F
-2 STREFA DOZOROWA: parter budynku A
-3 STREFA DOZOROWA: parter budynkéw B, C, D, E
-4 STREFA DOZOROWA: pietro B, C, D, Eidach B,C, D, E
-5 STREFA DOZOROWA: piwnice budynku A, E, F

Projektuje sie jedng strefe alarmowg obejmujgcg catos¢ powierzchni objetej system detekcji.

2.4. Elementy sktadowe systemu sygnalizacji pozarowej

W skiad systemu sygnalizacji pozarowej wchodzg urzadzenia jak centrale SSP,
czujki pozarowe, reczne ostrzegacze pozarowe, moduly monitorujgco - sterujace,

9
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sygnalizatory akustyczne, sygnalizatory optyczne. Ponizej przedstawiono szczegbtowe wymagania

techniczne i funkcjonalne stawiane poszczegéinym komponentom systemu SSP.

2.4.1. Centrala sygnalizacji pozarowej FlexES Control

Centrale sygnalizacji poiarowej FlexES Control charakteryzuje modutowa konstrukcja,
umozliwiajgca indywidualny dobdér komponentéw centrali, pod katem wymagan instalacji,

jak réwniez tatwg rozbudowe w p6zniejszym terminie (petna skalowalnosc).

Centrale FlexES umozliwiajg, w zalezno$ci od dobranego typu, podtaczenie do 8 lub do 16 petli
systemowych do jednej centrali. Potaczenie central w sie¢ umozliwia tworzenie najbardziej

rozbudowanych systemoéw sygnalizacji pozarowej.

Kazda centrala wyposazona jest panel obstugi zawierajgcy 5,7” wyswietlacz oraz nowoczesna,

pojemnosciowa klawiature dotykowa.

Rysunek 1 Centrala FlexES

10
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Modut zasilacza centrali FlexES Control o mocy 150W ma wydatek pragdowy 6A przy
napigciu 24VDC, z czego 3A przeznaczone jest na tadowanie akumulatoréw i 3A na
zasilanie urzadzer peryferyjnych. Do modutu zasilacza moina poditaczyé do 4
akumulatoréw 26Ah/12V. Modut zasilacza jest jednostkg inteligentng — programowalna,
ktéra precyzyjnie mierzy parametry akumulatoréw i ktéra pozwala na automatyczne
obliczenie bilansu pradowego centrali w programie tools8000 na podstawie

pomierzonych wartosci pragdu w stanie alarmu i dozoru. Centrala FlexES

3 moduly zasilacza pracujagce kaskadowo w uktadzie petli. Zatem ukfad zasilania-
centrali FlexES Control moze mie¢ do 450W mocy - do 18A wydatku pragdowego przy

napieciu 24VDC i obstugiwaé akumulatory o sumarycznej pojemnosci do 312Ah/12VDC.

2.4.2. Czujki serii 1Q8

Czujki systemu ESSER charakteryzujg sie najwczesniejszg sygnalizacja alarmy dzieki
zastosowaniu opatentowanej technologii wielosensorowej oraz wyposazeniu kazdej czujki w

mikroprocesor zapieniajgcy rozproszenie inteligencji systemu.

W instalacji system sygnalizacji pozaru proponuje sie zainstalowanie nastepujace

automatyczne czujki:
- czujki optyczne dymu serii IQ8Quad,
- czujki radiowe serii IQ8wireless,
- podstawy komunikacyjne wir less serii IQ8 radio interfejs.
- gniazdo czujki serii IQ8Quad.

Inteligentne czujki pozarowe z serii IQ8 zapewniajg najlepsze z mozliwych zabezpieczenie dla
$rednich i duzych budynkéw o bardzo wysokiej koncentracji wartosciowego mienia. Czujki te
opracowane zostaty specjalnie z myslag o pracy w petli dozorowej centralek sygnalizacji pozaru
essertronic, oferujgc maksymalng niezawodnos¢ eksploatacyjng nawet w przypadku zwarcia lub

przerwy w obwodzie.
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Na jednej petli dozorowej umiescié mozna maksymalnie 127 czujek inteligentnych,
podzielonych na maksymalnie 127 oddzielnych grup dozorowych. Adresowanie poszczegblnych
czujek na petli przez centralke sygnalizacji pozaru moze by¢ realizowane przy tym automatycznie

(programowo).
Wysisze bezpieczenstwo dzieki automatyzacji

W razie pozaru nastepuje natychmiastowa identyfikacja czujki, ktéra zgtosita alarm, oraz
grupy dozorowej, do ktérej nalezy. Alarm przekazywany jest automatycznie do stuzb

interwencyjnych, np. strazy pozarnej.
Najwazniejsze cechy
- Najwczeséniejsza z mozliwych sygnalizacja pozaru dzieki:
- zastosowaniu opatentowanej technologii wielosensorowej,
- wyposazeniu kazdej czujki w mikro-procesor (rozproszona inteligencja)
- inteligentnemu potaczeniu niezaleznych metod detekji (bardzo szerokie pasmo detekcji),
- wysokiej odpornosci na zwarcia i przerwy w obwodzie,
- Optymalne zabezpieczenie przed fatszywymi alarmami dzigki:
- rozproszonemu mechanizmowi podejmowania decyzji o alarmie
- minimalnej podatnosci na zaktdcenia elektromagnetyczne
automatycznej adaptacji do Srodowiska,
- Wysoka niezawodno$¢ eksploatacyjna i niskie koszty konserwacji dzigki:
- ciggtej autodiagnostyce,
- mozliwosci zdalnej diagnostyki,
- Niski koszt instalacji i wysoka elastyczno$¢ dzieki:
- zastosowaniu technologii petli dozorowej,
- mozliwosci wylaczania sensoréw przez funkcje czasows lub zdarzenia w systemie,

- Estetyczna konstrukcja i niewielkie gabaryty

12
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Rysunek 2 Czujka optyczna dymu

Wymagania techniczne / funkcjonalne:

~ Wbudowany podwdjny izolator zwaré,

— Wskaznik LED widoczny z kazdej perspektywy,

- Wyjscie dla wskaZnika zadziatania,

-~ Zwiekszona odpornos¢ na fatszywe alarmy,

2.4.3. Moduty wejsé/wyjsé

W projektowanym systemie SSP przewiduje sie zastosowanie réinego typu moduféw,

wyposazonych w odpowiednig ilo$¢ wejs¢ parametrycznych, wyj$¢ przekaznikowych oraz wyjéc

nadzorowanych. Moduty SSP stuzg do monitorowania stanéw i/lub przekazywania sygnatéw

sterujgcych do zewnetrznych urzadzen.

Wejscia modutdw (oznaczone symbolem IN) sg wejSciami parametrycznymi, dzieki czemu

potgczenie pomiedzy wejsciem modutu a wyjsciem urzgdzenia zewnetrznego jest nadzorowane,

zaréwno na przerwe jak i zwarcie pofgczenia.

Wyjécia modutéw (oznaczone symbolem REL) s3 wyjsciami przekaznikowymi, gdzie

typ wyjécia NC / NO wybiera sie poprzez wybor odpowiednich zaciskéw listwy zaciskowej.
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Rysunek 3 Widok modutu

Wyjécia modutéw (oznaczone symbolem OUT) s wyj$ciami nadzorowanymi, gdzie typ wyjscia
NC / NO wybiera sie z poziomu oprogramowania. Poprzez przylgczenie rezystoréw koricowych
realizowane jest nadzorowanie potaczenia pomiedzy wyjsciem modutu, a wejéciem urzadzenia

zewnetrznego, zarébwno na przerwe jak i zwarcie potgczenia.

2.4.4. Reczne ostrzegacze pozarowe

System zostanie wyposazony rowniez w czujki reczne zwane Recznymi Ostrzegaczami

Pozarowymi (ROP).

Moduty elektroniki recznych ostrzegaczy pozarowych stosowane sa powszechnie w
petlowych systemach sygnalizacji pozaru jako jeden z elementéw petli dozorowej
esserbus. Moduty te wyposazone s we wtasny zintegrowany mikroprocesor i zapewniajg
nawet w wykonaniu podstawowym takie cechy jak zatrzask alarmu, wtasny wskaZnik

zadziatania i softwarowa adresacje. Poza tym kazdy modut elektroniki przycisku posiada
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wejscie dla podtaczenia standardowej linii bocznej, gdzie mozna podtgczyé standardowe,

nieadresowalne przyciski.

Rysunek 4 Reczny Ostrzegacz Pozarowy IQ8Quad

2.4.5. Sygnalizatory IQ8Alarm Plus

IQ8Alarm Plus jest obecnie niezawodnym sposobem sygnalizacji alarmowej.
Pojedynczy sygnalizator IQ8Alarm Plus moze realizowaé wiele funkcji poczawszy od
sygnalizacji optycznej (zgodnie z EN 54-23) za pomoca btyskajacej lampy, poprzez
sygnalizacje akustyczng (zgodnie z EN54-3) jednym z wielu dostepnych wzorcéw syren az
do sygnalizacji komunikatami gtosowymi w jednym z 5 zaprogramowanych jeiykéw.
Urzadzenie jest bezposrednio zainstalowane i podtagczone do petli esserbusPlus (petla
zasilajaca), dzieki czemu zapewnia najskuteczniejszy sposéb przekazywania informacji o
zagrozeniu, przy jednoczesnych nizszych kosztach instalacji. Petne zasilanie z petli
dozorowej eliminuje koniecznoé¢ instalowania dedykowanych linii zasilajacych
sygnalizatory, modutéw sterujacych linig sygnalizatoréw oraz dodatkowych Zrédet

zasilania w postaci certyfikowanych zasilaczy.
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Rysunek 5 Sygnalizator akustyczny IQ8 Alramplus

3. DOBOR URZADZEN SYSTEMU SSP
3.1. Zestawienie petli

Ponizej przedstawiono zestawienie petli systemu SSP.

Pietro | Budynek Petla Suma elementéw
na petli

Parter A 124 68
Piwnica
Parter B 121 56
Parter C 122 70
Parter D 133 75
Parter E 119
Parter F 123
Piwnica E
Piwnica F
Pietro G 114 75
Dach G 113 7
Parter El 134 15
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3.2. Dobér urzadzen zasilajgcych

Ponizej przedstawiono obliczenia doboru urzadzen zasilajagcych i akumulatoréw, wykonany

przy uzyciu kalkulatora doboru urzadzen producenta systemu.

Pobér pradu Wyposazenie centrali Flex EX M
doz6r (mA) alarm (mA)
Wyposazenie centrali Flex EX M 300 300 1
Zespo6t obstugi centrali 45 70 1
Karta rozszerzen z 3 gniazdami mikromodutu 5 5 Z
Mikromoduly
|karta petli analogowej esserbus | 25 ] 40 9 5 R
Sumaryczny prad w dozorze [A] 0,48
Sumaryczny prad w alamie [A] 0,58
[k= 1,25|
t1[h]= 72|
Dozér Qmin[Ah]= 43,20
Alarm Qmin[Ah]= 0,36
| Qmin {alarm + 1/2 h alarm) [Ah}= 43,56

Qmin=k"(t1*11)

k- wspoiczynnik wynoszgcy 1,25 uwzgledniajacy proces starzenia sie baterii
t1- czas zasilania rezerwowego w stanie dozoru, dobierany w zaleznosci od przyjetej mozliwos$ci serwisowania systemu zasilania oraz samej centrali

11- prad pobierany z baterii akumulatoréw w przypadku braku zasilania gléwnego

Uktad nalezy wyposazy¢ w akumulatory:
Qn=26Ah Un=12V x 2szt

Uwaga: akumulatory nalezy poddawac okresowym kontrolg w ramach przeglgdéw systemu

SSP. Akumulatory nalezy bezwzglednie wymienia¢ na nowe co 4 lata.

4. LOKALIZACJA URZADZEN CENTRALNYCH

Projektowany system SSP jest systemem z jedng centralg zlokalizowang w:

CSSP-1 budynek E pomieszczenie: E.1

Ponizej przedstawiono wymagania, jakie powinny spetni¢ pomieszczenia, w ktérych

przewiduje sie rozmieszczenie urzgdzen centralnych systemu SSP.

Pomieszczenie obstugi urzadzen przeciwpozarowych
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Pomieszczenie, w ktdérych zostang zlokalizowane urzadzenia jak: panel wyniesiony systemu
SSP, centrala systemu SSP. Jest to pomieszczenie, w ktérym przebywaja pracownicy obstugujacy

w/w urzgdzenia.

Pomieszczenie obstugi powinno by¢ zlokalizowane w poblizu wejscia przewidzianego
i oznaczonego, jako wejscie dla ekip ratowniczych, widoczne po wejsciu do obiektu, oznakowane

tablicg informacyjng 40x25cm.

POMIESZCZENIE OBStUGI
URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

{tabliczka 40 em na 25 cm)

Oznaczenie i lokalizacja pomieszczenia powinna zosta¢ zawarta na planach ewakuacyjnych
obiektu oraz w instrukcji bezpieczeristwa pozarowego. Pomieszczenie powinno by¢ wydzielenie
pozarowo: pomieszczenie zamkniete, sciany i strop REI 60,

drzwi El 30.

W pomieszczeniu nalezy przewidzie¢:

- Reczny ostrzegacz pozarowy,

- Instrukcje obstugi i konserwacji systemu,

- Ksigzke pracy systemu,

- Wykaz niezbednych kodéw do obstugi centrali,

- Dokumentacje powykonawczg systemu,

- Protokoty z przegladdw,

- Instrukcje Bezpieczeristwa Pozarowego,

- Plan ewakuacyjny catego obiektu,

- Dane kontaktowe firmy zajmujacej sie konserwacja systemow,
- Oswietlenie naturalne oraz sztuczne.

Pomieszczenie techniczne urzadzer przeciwpozarowych
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Pomieszczenia, w ktérych zostang zlokalizowane urzadzenia jak: centrala systemu. lJest

to pomieszczenie, w ktérym nie przebywajg pracownicy obstugujacy w/w urzadzenia.

Pomieszczenie techniczne powinno by¢ oznakowane tablicg informacyjng 40x25cm.

POMIESZCZENIE TECHNICZNE
URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

{tabliczka 46 cm na 25 em)

Oznaczenie i lokalizacja pomieszczenia powinna zosta¢ zawarta na planach ewakuacyjnych
obiektu oraz w instrukcji bezpieczeristwa pozarowego. Pomieszczenie powinno by¢ wydzielenie
pozZarowo: pomieszczenie zamkniete, Sciany i strop REI 60,

drzwi EI 30.

W pomieszczeniu nalezy przewidziec:

- Instrukcje obstugi i konserwacji systemu,

— Oswietlenie sztuczne.

5. ZASILANIE URZADZEN SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWE!)

Zapotrzebowanie mocy dla systemu SSP wynosi:
CSSP-1 Pn<500W

Zasilanie centrali SSP nalezy wykonac z wydzielonego obwodu zasilania, z sekcji zasilania
zlokalizowanej przed przeciwpozarowym wytacznikiem pradu. Okablowanie zasilania systemu
wykona¢ przewodami o odpornosci ogniowej, ktéra gwarantuje ciggtos¢ dostawy energii przez

wymagany czas dziatania systemu.

6. OKABLOWANIE SYSTEMU
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6.1. Typy okablowania

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przewody i kable
wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi
ochronie przeciwpozarowej (SSP), powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia. Czas zapewnienia
ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub sygnatu do urzadzer SSP moze by¢ ograniczony do 30
minut, o ile zespoly kablowe znajdujg sie w obrebie przestrzeni chronionych statymi

samoczynnymi urzgdzeniami gasniczymi wodnymi.
Ponizej przedstawiono typy okablowania stosowane w projektowanym systemie SSP.
~HTKSHekw 1x2x1,0mm PH90 - pofgczenie sieciowe central SSP
~HTKSHekw 1x2x1,0mm PH90 - poczatki i korice petli systemu sygnalizacji pozarowej oraz

petle wyposazone w elementy wykonawcze ktérych dziatanie jest wymagane w czasie pozaru

(np. sygnalizatory),

~HTKSHekw 1x2x1,0mm PH90 - petle systemu sygnalizacji pozarowej z elementami
detekcyjnymi i/lub elementami wykonawczymi nie wymagajacymi podtrzymania w czasie

pozaru.

6.2. Trasy kablowe oraz montaz elementéw wykonawczych.

Okablowanie sygnalizatoréw akustycznych oraz modutéw wejsé/wyjs¢ wymagajacych
zasilania w trakcie pozaru i stuzgcych do wysterowani innych systemoéw nalezy instalowac
natynkowo za pomocg uchwytéw ogniotrwatych (co najmniej EI90) - odlegfo$¢ uchwytéw co 30

cm.

Okablowanie petli systemu sygnalizacji pozarowej z elementami detekcyjnymi i/lub
elementami wykonawczymi nie wymagajacymi podtrzymania w czasie pozaru uktada¢ w rurkach

RL.

Wszystkie instalacje prowadzi¢ mozliwie rownolegle do krawedzi $cian i sufitow.
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Nalezy oddzieli¢ kable instalacji sygnalizacji pozarowej od kabli energetycznych, poprzez
zastosowanie przegrody lub zachowanie odstepu zgodnie z PN tak, aby nie byly narazone

na dziatanie pola elektromagnetycznego, ktére moze uniemozliwi¢ poprawng prace systemu.
Przewody nalezy ukiada¢ tak, aby nie naruszy¢ izolacji i nie przekroczy¢ maksymalnego
promienia ich giecia.

Po wykonaniu montazu, podtgczenia i programowania nalezy przeprowadzi¢ testy i proby
funkcjonalne potwierdzajgce skuteczno$¢ monitoringu i wysterowania kazdego z elementéw.

Testy i proby udokumentowac¢ odpowiednimi protokotami.

Czujki nalezy montowa¢ w lokalizacjach przedstawionych na rysunkach, z uwzglednieniem

ewentualnego wptywu na detekcje pozaru przez inne urzadzenia i instalacje, a w szczegélnosci:

-Montowa¢ czujki poza bezposrednim wptywem powietrza z wentylacji i klimatyzacji-

dopuszczalna maksymalna predkos¢ powietrza optywajgcego czujke to Vdop=5 m/s.

-Wszystkie urzadzenia SSP i okablowanie montowa¢ w odlegtosci co najmniej 1 metra od

wszystkich elementéw instalacji odgromowej

-Minimalna odlegtos¢ czujek od przeszkdd, wygrodzen i innych elementéw majacych wptyw
na detekcje to 0,5 metra w pionie i poziomie.

Moduty wej$¢/wyjs¢ zamontowac i zaprogramowac wysterowania w koordynacji z innymi
branzami.

W  przypadku kolizji z innymi branzami wykonawca zobowigzany jest uzgodnic i

udokumentowac uzgodnienia z autorem projektu i kierownictwem budowy.

Wszelkie zmiany od projektu wykonawczego udokumentowa¢ w dokumentacji

powykonawczej.

Wszystkie elementy systemu SSP oznakowaé¢ w sposéb umozliwiajacy ich jednoznaczng

identyfikacje.

Wszystkie wymagajgce tego elementy systemu sygnalizacji pozarowej oznakowacd

piktogramami zgodnymi z PN.
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6.3. Uszczelnienie przejs¢ kablowych
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Przy przechodzeniu okablowania systemu SSP, z jednej strefy pozarowej do drugiej, przejscie

przez Sciane nalezy uszczelni¢ masg uszczelniajgca ogniochronng o odpornoéci ogniowej nie

mniejszej niz odpornos$¢ ogniowa Sciany.

Zastosowany materiat powinien by¢ odporny na wpltyw wysokich temperatur w czasie pozaru,

odporny na zmiane struktury fizycznej i chemicznej, wytrzymaty mechanicznie, szczelny,

nietoksyczny.

7. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH SYSTEMU SSP DLA PROJEKTOWANEGO

ZAKRESU PRAC
Lp. Nazwa towaru llos¢ j-m.
1. [Czujka dymu 1Q8 O optyczna 8 szt.
2. |Czujka dymu i ciepta IQ8 02T, optyczno-optyczno-termiczna 6 szt.
3. |Gniazdo czujki 108/1Q8Quad/ES Detect, 1 szt./pak. 5 szt. 14 szt.
4. |Modut IQ8FCT XS 1 wejscie podwdjne / 1 wyjscie 1A/30V DC/AC, z podstawa na szyne 1 szt.
DIN
5. |Wskainik zadziatania, 3 LED 6 szt.
6. |Sygnalizator akustyczny 1Q8Alarm Plus, adresowalny czerwony 2 szt.
7. | Przycisk ROP 1Q8 adresowalny elektronika z izolatorem 2 szt.
8. |Obudowa ROP Q8 czerwona z szybka 2 szt.
8. WSPOLDZIALANIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEI Z INNYMI SYSTEMAMI |
URZADZENIAMI

8.1. System wentylacji

Zaprojektowano moduty przekaznikowe SSP przypisane do systemu wentylacji w celu

wysterowania wylgczenia pracy urzadzen oraz zamkniecia klap odcinajacych w przypadku
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alarmu pozarowego 2 stopnia. Klapy pozarowe podtaczy¢ z modutami wejsé/wyjsé¢ w

sposob umozliwiajgcy monitorowanie przez centrale SSP stanéw potozenia klapy.
8.2.  System napowietrzania i oddymiania

Zaprojektowano moduty przekaznikowe SSP przypisane do urzadzen oddymiajacych
celu wysterowania urzadzeniami przypadku alarmu pozarowego 2 stopnia. Szczegétowe
opracowanie okablowania i wysterowani uwzgledni¢ w projekcie oddymiania.
Automatyke systemu napowietrzania/oddymiania zaprojektowac w sposéb umozliwiajgcy

miedzy innymi aktywacje z sygnatu SSP.
8.3. Windy

Zaprojektowano moduty przekainikowe przypisane do automatyki wind w, celu
wysterowania pracy urzadzen w przypadku alarmu pozarowego 2 stopnia. Szczegétowe
opracowanie okablowania i wysterowani uwzgledni¢ w projekcie automatyki branzowej.
Nalezy zamontowa¢ i podtaczy¢ moduty wejsé/wyjs¢ systemu SSP w szafach automatyki

wind.
8.4.  Urzadzenia Transmisji Alarmu

Wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku, obiektu lub terenu, na ktérym jest
obowigzek zatozenia urzadzen sygnalizacyjno-alarmowych, zobowigzany jest potgczy¢ te
urzadzenia z najblizszg komenda lub jednostkg ratowniczo-gasnicza Paristwowej Strazy
Pozarnej, o ile w tym budynku, obiekcie lub na terenie nie dziata jego wtasna jednostka

ratownicza.

Sposéb pofaczenia urzadzen sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji
pozarowej wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu jest obowigzany uzgodni¢ z
wtasciwym terenowo komendantem powiatowym (miejskim) Paristwowej Strazy Pozarnej
(§ 31 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw). Projektuje sie
wyposazenie SSP w okablowanie i sygnat wyjsciowy do Urzgdzenia Transmisji Alarmu do

PSP.
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8.5. Inne systemy

Projektuje sie zainstalowanie modutu wejsé¢/wyjs¢ umozliwiajgcy zwolnienie

wszystkich blokad drzwi w ramach systemu kontroli dostepu.

W przypadku montazu innych systeméw i urzgdzeri majacych istotny wptyw na
ochrone przeciwpozarowa budynku nalezy skonsultowac z autorem projektu ich

wspotdziatanie z systemem sygnalizacji pozaru.

Centrale systemu sygnalizacji pozarowej nalezy zaprogramowac w taki sposéb, aby
system realizowat zatwierdzony i aktualny na dzien uruchomienia scenariusz pozarowy a

w szczeg6lnosci matryce wysterowan.

 Klapy odcinajace na granicy
Kontrola dostepu w strefie
i ~ poiarowej
‘Oddymianie kiatki schodowej
- K3

Stan normalny bez alarmu | lub Il stopnia (OTW oTW

ololoficiclololo] B §‘tWWh'l&msmm
o|ollo eeooes éwmqh“m

yia 12AL - zal3 ZAL | WYL
Stan w alarmie (OTW - 1 ZAM ~ knigte / WYL - wyl 1 ZAL - zaly ) | ZAL | ZAL | WYL | ZAM | WYL | ZAL
- i ALARM | STOPNIA [ 0 | 6 jo] oo
ALARM 11 STOPNIA 0
ALARM | STOPNIA 0 0 0 0 [ ]
ALARM 1i STOPNIA 0
ALARM | STOPNIA [ 0 0 0 [ 0
ALARM 1) STOPNIA
ALARM | STOPNIA 0 0 0 0 0 0
ALARM 1l STOPNIA
ALARM | STOPNIA ] 0 [ 0 0 o
ALARM Il STOPNIA o
{ 0 Ibrak ia! brak reakeji
Czas 11 (303 Czas 12{1803)
ientyfikacja pozaru w systemie SAP Potwierdzenie T1 Alarm SAP Skasowanie w czasie T2 Alarm SAP
Czuka AK Istopien TAK brak
Cauka AK istopien NIE 1t stopien
. Czuka S NIE listopien | - - ]
ROP - § stopen
| Kuncvdencia Cauka « Czuka w dang) strefie dymowe) - 1t stopen
Kumﬁenga Czutha + ROP w dane; strefie pogarone; - I stopren

Rysunek 6 Matryca wysterowar aktualna na czas opracowania projektu
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9. UWAGI KONCOWE
9.1. Informacje ogélne

Z uwagi na fakt, ze przy wykonywaniu niektérych prac moze zaistnie¢ koniecznos¢
wykonywania prac na elementach sieci/instalacji pod napieciem, a takie uwzgledniajgc
niebezpieczenistwa, ktore s3 zwigzane 1z instalacja i eksploatacjg linii i instalacji
elektroenergetycznych, zobowigzuje sie wykonawce do Scistego przestrzegania norm,
rozporzadzen oraz przepiséw BHP dotyczacych wszystkich przewidzianych projektem rozwigzan

jak rowniez stosowania materiatéw i urzagdzen posiadajgce odpowiednie atesty.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny posiadac Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty dla elementow

instalacji bezpieczeristwa pozarowego.

Instalacje wykona¢ zgodnie z normami, rozporzadzeniami, przepisami BHP i zaleceniami

zawartymi w niniejszym projekcie i DTR producenta urzadzen.
9.2.  Warunki odbioru systemu, dopuszczenia do uzytkowania
Warunkiem odbioru jest przeprowadzenie i udokumentowanie testéw akceptacyjnych:

-Przeprowadzenie préb wzbudzenia urzadzen detekcyjnych systemu SSP i wysterowania

urzadzen sterujgcych i monitorujgcych, potwierdzajgcych prawidtowos¢ dziatania systemu SSP,

-~Wykonanie tabeli zgodnosci i poréwnanie parametrow i funkcjonalnosci wymaganych z

dostarczonymi.

9.3.  Wytyczne dla wykonawcy

Montaz systemu powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z dokumentacjag projektows,
wytycznymi branzowymi, dokumentacjg techniczno- ruchowa producentéw uzytych elementéw
oraz obowigzujgcymi wymaganiami formalno-prawnymi a w szczegdlnosci z PKN-CEN/TS 54-14
,Systemy sygnalizacji pozarowej Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania,

odbioru, eksploatacji i konserwacji”.
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Jezeli z jakiegokolwiek powodu niniejszy projekt, w czasie montazu okaze sie niewtasciwy, to
wszystkie niezbedne zmiany powinny by¢ uzgodnione z projektantem a uzgodnione poprawki,

wraz z certyfikatem projektu, wprowadzone do dokumentacji powykonawcze;j.

Wszystkie urzgdzenia zastosowane w instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom EN 54-13
dla podzespotéw rodzaju | lub rodzaju Il, albo powinny by¢ uznane zgodnie z procedurg

europejskich aprobat technicznych.
Wszelkie prace instalacyjne powinien wykonywa¢ odpowiednio przeszkolony personel.

W przypadku kolizji na styku branz koniecznie wykona¢ i udokumentowac niezbedne

konsultacje.

Wszystkie elementy Systemu Sygnalizacji Pozaru opisa¢ w sposéb umozliwiajacy ich
jednoznaczng identyfikacje. Wszystkie wymagajace tego elementy Systemu Sygnalizacji Pozaru

oznaczy¢ niezbednymi piktogramami.

Po wykonaniu instalacji zaprogramowac centrale i przeprowadzi¢ wszelkie wymagane proby,

testy funkcjonalne i uruchomienia. Przeprowadzone prace udokumentowac:
-Certyfikatem Montazu
-Certyfikatem Uruchomienia i Préb odbiorczych
-Protokotem Odbioru
zgodnymi z PKN-CEN/TS 54-14.

Po przekazaniu do eksploatacji dokona¢ niezbednych wpiséw do Ksigzke Eksploatacii

Instalacji.

9.4. Wytyczne dla Inwestora
W czasie odbioru Wykonawca systemu SSP powinien przekaza¢ Inwestorowi:

-Dokumentacje powykonawcza, w ktérej naniesiono wszelkie zmiany w stosunku do projektu

wykonawczego,

- Protokoty pomiaréw ciggtosci instalacji, stanéw izolacji oraz impedancji linii / petli,
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- Certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia elementéw systemu.

System Sygnalizacji Pozarowej podlega obowigzkowi wykonywania czynnosci zwigzanych z

przegladamii konserwacja.

Niedopuszczalne jest wykonywanie przez uzytkownika (bez zgody autoryzowanego
przedstawiciela producenta) jakichkolwiek modyfikacji w poszczegdéinych urzadzeniach i

okablowaniu systemu.
9.5. Wytyczne dla Uzytkownika

Nalezy opracowac¢ harmonogram przegladéw okresowych i obstugi technicznej. Celem tego
harmonogramu powinno by¢ zapewnienie ciggtego, prawidfowego funkcjonowania instalacji w
normalnych warunkach eksploatacji. Zakres i czasookresy przegladéw powinny uwzgledniaé
zalecenia producenta i zapisy specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14. Koniecznym jest, aby
kazdego roku kompetentna osoba przeprowadzata niezbedne planowane przeglady w zakresie
obstugi kwartalnej i rocznej systemu sygnalizacji pozaru. Nalezy wyznaczy¢ odpowiedzialng osobe,

aby mie¢ pewno$¢, ze procedura ta bedzie przebiegata prawidtowo.
9.6. Szkolenie obstugi

Osoby, ktére przewidziane sg do obstugi, kontroli lub nadzoru urzadzen systemu wykrywania

pozaru, nalezy przeszkoli¢ w zakresie obstugi systemu.

Fakt przeszkolenia nalezy potwierdzi¢ wiasnorecznym podpisem przez osoby przeszkolone.

10. SPIS RYSUNKOW
L.p. Tytut rysunku Nr rysunku
1 System Sygnalizacji Pozaru- parter, budynek C2 SSP1
2 System Sygnalizacji Pozaru-schemat SSP2
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11. UPRAWNIENIA | CERTYFIKATY

SVB TECH

SPECJALISTYCZNE USLUGI TECHNICZNE
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L H

BVB TE

SPECJALISTYCZNE USLUGI TECHNICZNE

-/\_-;/\ - CENTRUM NAUKOWO - BADAWCZE

. OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J
v im Jorefa Tuliszkowskiego
v\/ PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

CNBOP-PIB

CERTYFIKAT KWALIFIKACJI

Nr 53/2020

Potwierdza sie, ze

Pan Blazej Lakota

ukonczyl szkolenie uzyskujac pozytywny wynik
z egzaminu koncowego i posiada odpowiednie kwalifikacje
w zakresie projektowania, instalacji i konserwacji

SYSTEMOW SYGNALIZACJI POZAROWEJ

Poziom kwalifikacji: 4’

DYREKTOR ONGUP- P8

st bryp, dr ind PAWEE JANIK

Jozefow, 04 - 07 maja 2020 1.

Szhoterie zostato prreprowadrone przy wspolpracy fumy
Robert Bosch Sp r oo
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SVEB TE

_H

“SPECJALISTYCZNE USLUGI TECHNICZNE

NALPOL

SWIADECTWO

Niniejszym zaswisdezamy, 2e Pan
s s
Blazej Lakota
reprezentujgey firme

BVB TECH SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA

uezestniczyd i zaliezyt porviywnie szhadenie produktowo projektowe arganizowane

w dnin o11e2ozor debyezgee ststemow syar

. o ;
i potaru marki Esser by

Honeywell.

Podezas szhedenin omdwione zostahy nastepuiacr zagadniens
) Py E

Rudows eenteal. elementy skiading ® S
kenfiguracis .

Sivé central. Essernet .

Peth deveorvns Faseilus

Elementy pethre voujhl, procsk
RO ®

Manduby sterajuce

FASTRALFO
i
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3. Rysunki i schematy
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4. Certyfikat projektu SSP
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CERTYFIKAT PROJEKTU

Obiekt chroniony: Budynek C lokal C2

Zespdt pawilonéw handlowo-ustugowych w Poznaniu przy ulicy Swit 34-36

Imie i nazwisko projektanta: Btazej takota

Adres projektanta:

BVB TECH Sp. z 0.0.

ul. Wieruszowska 12/16 BVB I E‘ H
60-166 Poznan

NIP: 781 196 85 32 SPECJALISTYCZNE USLUGI TECHNICZNE

biuro@bvbtech.pl
www.bvbtech.pl

Zgodnie z zaleceniami w rozdziale 6.13 CEN/TS 54-14, projekt objetych niniejszym certyfikatem zostat
zakoriczony.

Niniejszym oswiadczam, ze instalacja sygnalizacji poiarowej w powyiszym obiekcie zostata zaprojektowana
przeze mnie (przez nas), oraz ze instalacja jest zgodna z witasciwymi zaleceniami podanymiw CEN/TS 54-
14 (tgcznie z wymaganiami ujetymi w dokumentacji opracowanej wg 5.6), z wyjatkiem odstepstw,
uzgodnionych stosownie do rozdziatu 4.3 CEN/TS 54-14 i wymienionych ponizej- brak odstepstw

Rodzajinstalacji(wrazie potrzeby): System Sygnalizacji Pozaru

5]
~
S —

Stanowisko: Project Manager =~ Data..&.2:200 AR T

Za i w imieniu: BVB Tech sp. z0.0.

Szczegoty odstepstw od zalecen CEN/TS 54-14 (lub numery dokumentéw, w ktérych podano szczegofy) Brak
odstepstw.

Informacje dodatkowe: Brak.

CERTYFIKAT PROJEKTU SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWE)J
Opracowana na podstawie: PKN-CEN/TS 54-14 ,,Systemy sygnalizacji pozarowej Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji” przez BVB Tech sp. z 0.0.

1






5. Uprawnienia i certyfikaty






CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY FRZECIWPOZAROWE )

T FETE i FTY P SURUS TS CNBOP-PIB

T TLAUS WO STV IUT B GAWEL

§

CNBOP-PIB

JEDNCSTKA
CERTYFIKUJAC A
useus

CERTYFIKAT JAKOSCI USLUG
WSTEPNY NR U/1/W/140/2022

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego — Paristwowy Instylut Badawczy potwierdza, Ze:

USLUGI Z ZAKRESU Projektowanla (obejmuje réwniez planowanie celow zabezpieczenia oraz moziwosci
systemow, oparie na zidentyfikowanym ryzyku i znanych warunkach brzegowych),
Montazu (obejmuje instalowanie, uruchomienie, sprawdzenie i przekazanie systemu),
Konserwacji (obejmuje dzialania prewencyjne i naprawcze).

Systeméw Sygnalizacji Pozarowe]

SWIADCZONE PRZEZ: BVB TECH Sp. zo.0.

ul. Wieruszowska 12/16
60-166 Poznan

SA ZGODNE CNBOP-PIB ,System certyfikacii podmiolow $wiadczgcych uslugi w ochronie

PN-EN 16763:2017 Uslugi w zakresie systemow ochrony przeciwpozarowej oraz systemow
2zabezpieczen lechnicznych.
CERTYFIKAT WYDANO oceny warunkdw techniczno-organizacyjnych (WTO) realizacji uslug.
NA PODSTAWIE:

PROGRAM Program Certyfikacji Uslug CNBOP-PIB — 1 ,System Sygnalizacji Pozarowe]".
CERTYFIKACJI:

OKRES WAZNOSCI 0d 25.10.2022 r. do 24.10.2025 r
CERTYFIKATU

Cenyfikal pozostaje w mocy pod warunkiem przesirzegania przez podmiot $wiadczacy ustugr w ochronie przeciwpozarowej.
wymagan zawartych w umowie nr NW/002/DCU/2022.

NR WYDARIA 1 KIEROWNIK JEDNOSTKI 2-CA OYREKTORA

CERTVEIKATY CERTYFIKUJACES USLUGH ' ds. Certyfikacji  Dopuszczen
i S J » K |

DATA Jozefow, [810 ey My i o RN

WeDANS  2540.2022v. - g W g

mgr inz. PAWEL GANCARCZYK st bryg. drint. JAfEK ZBOINA
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CNBOP-P{B
JEDNCETKA
CERTYFIKUJALA
USLUG!

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
GCHRGUY PRZECIWFOZAROWES

un Jozeia Tubsdonadivn CNBOP-PIB
PLUGATVIEANYY THSTYTUT RAGAWTEY

CERTYFIKAT JAKOSCI USLUG
WSTEPNY NR U/2/Wi141/2022

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe] im. Jozefa Tuliszkowskiego - Paristwowy Instytut Badawczy potwierdza, ze:

USLUG! Z ZAKRESU

SWIADCZONE PRZEZ:

SA ZGODNE
Z WYMAGANIAMI:

CERTYFIKAT WYDANO

NA PODSTAWIE:

PROGRAM
CERTYFIKACJI:

OKRES WAZNOSCI
CERTYFIKATU

Projektowania (obejmuje rowniez planowanie celow zabezpieczenia oraz mozliwoéci
systeméw, oparte na zidentyfikowanym ryzyku i znanych warunkach brzegowych),
Montazu (obejmuije instalowanie, uruchomienie, sprawdzenie i przekazanie systemu),
Konserwacji (obejmuje dzialania prewencyjne i naprawcze),

Systemu sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi

BVYB TECH Sp. zo.0.
ul. Wieruszowska 12/16
60-166 Poznan

CNBOP-PIB ,System certyfikacji podmiotow Swiadczacych ustugi w ochronie
przeciwpoZarowej — Programy’,

PN-EN 16763:2017 Uslugi w zakresie systemow ochrony przeciwpozarowej oraz systemow
zabezpieczen technicznych.

oceny warunkow techniczno-organizacyjnych (WTO) realizacii usiug.

Program Certyfikacji Uslug CNBOP-PIB ~ 2 *System sterowania urzgdzeniami
przeciwpoZarowymi’.

0d 25.10.2022 1. do 24.10.2025 ¢

Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez podmiot $wiadczacy ustugi w ochronie przeciwpozarowe;,
wymagan zawartych w umowie nr NW/002/DCU/2022.

NRWYSANIA 1 KIEROWNIK JEDNOSTK! Z.CA DYREKTORA

CEATYEIRATY CERTYFIKUJACEJ USLUGH ds Certyfikacji i Qopuszczen
; v

DATA Jozefow, T sreprod - { ] [;“Nj’ BT

WYDANIA  2510.2022r. l

mgr.inz. PAWEL GANCARCZYK st bryg. drinz. JACEK ZBOINA

H
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6. Certyfikat montazu






BVB TECH Sp. z 0.0. I H
ul. Wieruszowska 12/16 BVB EC
60-166 Poznan

NIP: 781 196 85 32 SPECJALISTYCZNE USLUGI TECHNICZNE

biuro@bvbtech.pl
www.bvbtech.pl

CERTYFIKAT MONTAZU

Obiekt chroniony: Gabinety $wit bud C, lokal C2
Zespot pawilonéw handlowo-ustugowych w Poznaniu przy ulicy Swit 34-36

Imie i nazwisko projektanta: Barttomiej Koscieriski, Jakub Jerid

Adres instalatora
BVB TECH Sp. z 0.0.

ul. Wieruszowska 12/16

BVB TECH
NIP: 781 196 85 32 e -
biuro@bvbtech.pl SPECJALISTYCZNE USLUGI TECHNICZNE

www.bvbtech.pl

Zgodnie z zaleceniami 7.5 CEN/TS 54-14, prace objete niniejszym certyfikatem zostaty zakoriczone.

Niniejszym oswiadczam(-y), ze instalacja sygnalizacji pozarowej w powyzszym obiekcie zostata wykonana przeze
mnie (przez nas), zgodnie z ze specyfikacjg projektows i zgodnie z rozdziatem 7 CEN/TS 54-14.

Podpis osoby odpowiedzialnej za montaz instalacji

Data...... A% .. DLG. ..

Zaiwimieniu: BVB TECH Sp. z o0.0.
Informacje dodatkowe:

Instalacje przekazano do eksploatacji w stanie czuwania. Eksploatowa¢ zgodnie z wymaganiami formalno-
technicznymi. Warunkiem utrzymania gwarancji na wykonany zakres jest zlecenie przez administratora obiektu i
wykonanie odpfatnych przeglagdéw przez BVB Tech sp. z 0.0. w okreslonych norma czasookresach.

CERTYFIKAT MONTAZU SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ
Opracowana na podstawie: PKN-CEN/TS 54-14 ,,Systemy sygnalizacji pozarowej Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji” przez BVB Tech sp. z 0.0.
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/. Protokot uruchomienia i préb odbiorczych






BVB TECH Sp. z 0.0.

ul. Wieruszowska 12/16 BVB I E‘ H
60-166 Poznan :

NIP: 781 196 85 32 SPECJALISTYCZNE USLUGI TECHNICZNE
biuro@bvbtech.pl

www.bvbtech.pl

PROTOKOt URUCHOMIENIA | PROB ODBIORCZYCH

Obiekt chroniony: Gabinety $wit bud C, lokal C2
Zespot pawilonéw handlowo-ustugowych w Poznaniu przy ulicy Swit 34-36

V4
f
I
i
14

e T

Uruchomienie i préby odbiorcze instalacji przeprowadzone przez:

BVB TECH Sp. z 0.0.

ul. Wieruszowska 12/16
60-166 Poznan

NIF: /81436.85 32 SPECJALISTYCZNE USLUGI TECHNICZNE
biuro@bvbtech.pl

www.bvbtech.pl

Niniejszym oswiadczam(-y), ze przeprowadzitem(-liSmy) préby instalacji sygnalizacji pozarowej w powyiszym
obiekcie, zgodne ze specyfikacjg projektowa nr 2020052002, oraz ze poddana prébom instalacja jest zgodna z
wta$ciwymi zaleceniami normy CEN/TS 54-14, z wyjatkiem odstepstw wymienionych ponizej- brak odstepstw.

Podpis osoby odpowiedzialnej za uruchomienie i préby odbiorcze instalacji

Stanowisko: Poject Manager Data..........iueeee memasessessaiesssnssnisietnsesasassasiss

Za iwimieniu BVB TECH Sp. z 0.0.

Szczegdty odstepstw od zalecen CEN/TS 54-14 (lub numery dokumentdw, w ktérych podano szczegdty): bez
odstepstw.

Informacje dodatkowe: brak.

PROTOKOt URUCHOMENIA | PROB ODBIORCZYCH SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ
Opracowana na podstawie: PKN-CEN/TS 54-14 ,,Systemy sygnalizacji pozarowej Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji” przez BVB Tech sp. z 0.0.

1






8. Protokét odbioru






BVB TECH Sp. z 0.0.

ul. Wieruszowska 12/16 BVB l E‘ H
60-166 Poznan
NIP: 781 196 85 32 SPECJALISTYCZNE USLUGI TECHNICZNE

biuro@bvbtech.pl
www.bvbtech.pl

PROTOKOt ODBIORU

Na podstawie certyfikatu montazu, protokotu uruchomienia i préb odbiorczych dokonuje(-emy) odbioru adaptacji
instalacji sygnalizacji pozarowej w:

Obiekt chroniony: Gabinety $wit bud C, lokal C2
Zesp6t pawilonéw handlowo-ustugowych w Poznaniu przy ulicy Swit 34-36
Stwierdzam(-y), ze zwrécono mi(nam) uwagi na zalecenia CEN/TS 54-14; w szczegdlnosci na rozdziat D(Eksploatacja

instalacji), rozdziat 11 (Konserwacja) i zatgcznik B (Alarmy fatszywe).

Zgodnie z podrozdziatami 7.5 i 8.4 EN 54-14 ksigzka pracy, dokumentacja powykonawcza, instrukcja eksploatacji,
instrukcja obstugi technicznej i konserwacji instalacji zostaly dostarczone i odebrane przez:

Data

Za i w imieniu (nabywca).. A @(/5\\\)’37 & ............ A ........

PROTOKO ODBIORU SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWE)J
Opracowana na podstawie: PKN-CEN/TS 54-14 ,,Systemy sygnalizacji pozarowej Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji” przez BVB Tech sp. z 0.0.

1






9.Certyfikaty i atesty podzespotdw i materiatéw






- Honeywell

ESSER
‘ : AEKERMM cﬁﬁu
CE Deklaracja zgodnosci
'CE Declaration of Conformity

Powolujac sie na Certyfikat zgodnosci CE jednostki notyfikowanej/In reference
to the CE Cnofirmity Certificate(s) of the notified body CPD
0786-CPD-20105, 0786-CPD-20106

Producent/The Manufacturer: Novar GmbH a Honeywell Company
Diesel Strafie 2
41469 Neuss
Germany

deklaruje, ze produkt/declares, that the product:
Typ/Type: Automatyczna czujka serii IQ8Quad
Nr. katalogowy/Order-No.: 802374.XXX, 803374.XXX

zgodny z nastepujacymi dyrektywami'CE/in accordance with the following CE directives:

Dyrektywa / Council Directive } Spetnia/Complies

Dyrektywa o kompatybilnoéci elektromagnetycznej 89/336/EW ¥
Electromagnetic Compatibility Directive A

Dyrektywa o bezpieczeriswie elektrycznym(niskie napiecie) 73/23/EWG
Electrical Safety (Low Voltage) Directive

Dyrektywa o produktach budowlanych 89/106/CE X
Construction Product Directive

zostat zaprojektowany i wyprodukowany do nastepujacych zastosowan/has been designed
and manufactured to the following specifications:

Specyfikacja / Specification Spetnia/complies
EN 55022: 1994 X

EN 50130-4: 2003 X

EN 54-5: 2000/A1: 2002 X

EN 54-7: 2000/A1: 2002

o)

01.07.2005 ,

Bernd Helrlen, Managing Director
Novar GmbH a Honeywell Company Geschaftsfihrung Internet: E-mail:
Diesel StraBe 2 D-41469 Bemndt Heinen, Dr Martin Shaele’ www.novar.de info@novar.de
Telefon: +49(0)2137/17-0 Christian Stiiver, Reiner Turban

Telefax: +49(0)2137/17-286 Registergericht: Albstadt HRB 1195
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Czujki 1Q8

by Honeywell

Wielosensorowe: OT, OT", O?T, OTG

¢ Najwyzsza odpornos¢ na fatszywe alarmy
¢ Niezawodna, najszybsza detekcja pozaru dzieki technologii

multisensorowej

¢ Optymalne dopasowanie do zmiennych warunkéw otoczenia
przez konfiguracje i automatyczng adaptacje parametréw

detektora

 Wbudowany elektroniczny obustronny izolator zwaré

- odporno$¢ na zwarcia i przerwy petli dozorowej

e Eliminacja fatszywych alarméw przez klasyfikacje sygnatéw
i rozpoznawanie wzorca sygnatéw typowych dla pozaru

¢ Szczegodtowa informacja o zabrudzeniu czujki

¢ Zintegrowany licznik alarméw, usterek i godzin pracy

¢ Autokompensacja - inteligentne dopasowanie parametréw sensora
wraz ze zmiang warunkéw otoczenia i postepujgcym zabrudzeniem

e Automatyczna autodiagnostyka sensora

¢ Wyjatkowo niski pobér pragdu od 50 pA do 65 pA

Dwa Ziote Medale Securex 2008
Miedzynarodowych Targéw Poznanskich

Nowa generacja detektoréw IQ8
Detektory 1Q8 to implementacja
najnowoczesniejszej technologii detekcji
pozaru, ktéra ustanawia nowe standardy
w zakresie bezpieczenstwa i
skutecznosci detekcii.

Prosta instalacja i pewna inwestycja

Detektory  1Q8, wyposazone w
estetyczng, niskoprofilowg obudowe,
montowane sg w obszernej podstawie,
ktéra zdecydowanie upraszcza
wprowadzenie i podtgczenie przewodow.
Standardowa podstawa dostepna jest
réwniez w wersji ze swobodnie
programowalnym wyjsciem
przekaznikowym, kiére przy minimalnym
koszcie zastepuje w wielu aplikacjach
moduly sterujgce. Czujki IQ8 moga by¢

demontowane z  podstaw  przy
zachowaniu  petnej  ciggtosci i
funkcjonalnosci petli, co umozliwia
wykonanie petnych pomiaréw
elektrycznych petli oraz zapewnia
ciggtos¢ i sprawno$¢ petli przy
demontazu czujek poddawanych
serwisowi. W kazdej czujce 1Q8
zintegrowany jest obustronny
elektroniczny izolator zwaré, ktory

uodparnia petle na uszkodzenia typu
zwarcie i przerweg, umozliwiajgc
jednoczesnie bezbtedng, precyzyjng
lokalizacje usterek przewodoéw.

Esserbus® - cyfrowa petla dozorowa

Umozliwiajgc tworzenie petli dozorowych o dtugosci do 3500 m oraz podtgczanie do
127 urzadzen adresowalnych, esserbus® zapewnia wszystkie korzysci ptyngce z
technologii petlowej: najwyzszg niezawodno$¢ dziatania i maksymalng elastycznosc
podczas instalacji oraz modyfikacji systemu. Dzieki zdecentralizowanej inteligenciji
systemu zaimplementowanej w czujkach oraz dzieki wyposazeniu kazdej czujki w
izolator zwar¢, system sygnalizacji pozaru staje si¢ odporny na przerwy, przepalenia
i zwarcia przewoddw.

Esserbus® umozliwia ponadto tworzenie w petni funkcjonalnych odgatezien petli bez
koniecznosci stosowania modutéw linii bocznych, co dodatkowo zwieksza
elastycznoé¢ systemu przy modyfikacjach. Petla esserbus® zapewnia petng
kompatybilno$¢ czujek starszej generacji (9200) i nowej generaciji (IQ8), pozwalajgc
na stopniowe rozbudowy i modernizacje istniejgcych systeméw czujkami
najnowszej generacii.

Multisensorowe czujki IQ8 - najpewniejsza detekcja w kazdych warunkach

OT  Standardowy detektor optyczno-termiczny do pewnego wykrycia wszystkich
typowych pozaréw, takze pozaréw bezdymowych i bezptomieniowych.

OT® Detektor optyczno-termiczny o najwyzszej czutosci i najszybszej detekcji
pozaréw z niska emisjg i najmniejszym drobinami dymu. OT** w pelni zastepuje
czujke jonizacyjng dzieki zastosowaniu innowacyjnej niebieskiej diody LED

zamiast klasycznej czerwonej diody LED.

O?T  Detektor optyczno-optyczno-termiczny o najwyzszej odpornosci na fatszywe
alarmy, przy zachowaniu bardzo wysokiej czuto$ci. Zastosowanie dwdch
sensoréw optycznych o réznych kgtach rozproszenia zapewnia stabilng
prace w najbardziej niekorzystnych warunkach otoczenia.

OTG Detektor optyczno-termiczno-gazowy z sensorem tlenku wegla (CO), ktdry
zwieksza czuto$¢ i umozliwia detekcje pozaréw juz w najwcze$niejszym
stadium pozaru, gdy nie wystepuje jeszcze dym, ale rozktad termiczny

powoduje juz emisje tlenku wegla.



by Honeywell

Schemat petli dozorowej : Wymiary (mm) :
- -
(gs_z.« ae: a2 117
(= (ot [ =
<E <3 / \
= 62
108Alarm esserbus® / esserbus® Plus
(=2 modut liniowy esserbus
wejscia
(\,v Y E Czujka z podstawg
wyj$cia wyjécia
Parametry techniczne:
Typ oT (O] hend o7 OTG
Nr kat. 802373 802375 802374 802473
Prad w dozorze 50 pA 50 pA 60 pA 65 pA
Temperatura pracy -20°C do +50°C -20°C do +50°C -20°C do +65°C -20°C do +50°C
Certyfikaty 0786-CPD-20111 2220/2007 2069/2006 0786-CPD-20115
0786-CPD-20112 0786-CPD-20116

Certyfikaty VdS G 205070 G 205071 G 204061 G 205072
Zgodnos$¢ z normg PN EN 54-5/7A2 PN EN 54-5/7A2 PN EN 54-5/7B PN EN 54-5/7A2
Wspéine parametry techniczne
Zakres napiecia zasilania 9V - 42V DC
Nominalne napiecie zasilania 19V DC
Max. obszar detekcji 110 m?
Max. wysokos$¢ montazu i2m
Prad w alarmie 9 mA w impulsach (!)
Temperatura magazynowania -25°C do +75°C
Stopien ochrony IP42 (IP43 z 805570, 805572, 805573)
Materiat obudowy ABS
Kolor biaty, RAL 9010
Waga ok.110 g

Wymiary (@xW) z/bez podstawy

117 mm x 49 / 62 mm

Informacje dot. zamawiania

Nr katalogowy

OT - czujka optyczno-termiczna 1Q8

802373

OT** - czujka optyczno-termiczna IQ8 z nieb. diodg

O?T - czujka optyczno-optyczno-termiczna 1Q8

802375 Zloty Medal Securex 2008 - Najbardziej Innowacyjny Produkt
802374 Zioty Medal Securex 2008 - Najbardziej Innowacyjny Produki

OTG - czujka optyczno-termiczno-gazowa (CO) IQ8 802473
Standardowa podstawa czujki 1Q8 805590
Podstawa czujki IQ8 z wyjsciem przekaznikowym 805591
Adapter podstawy do montazu podtynkowego 805571
Etykieta czujki 1Q8 805576
Podkfadka pod podstawe czujki 1Q8 805570
Ostona IP43 podstawy czujki 1Q8 805573
Ostona kroploszczelna IP43 podstawy czujki 1Q8 805572

Wiecej informaciji uzyska¢ mozna z katalogu produktéw Esser oraz z instrukcji instalacji i obstugi.

Honeywell Life Safety Austria GmbH
Sp. z o.0. Przedstawicielstwo w Polsce

ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa

www.hls-poland.com
his-pl@honeywell.com

tel. +48 223130970 Internet:
fax. +48 22 313 09 79 email:

Nr kat. 797993.PL  03/2008 * Zastrzega si¢ prawo do zmian.



VdS Schadenverhitung GmbH « Amsterdamer Strale 172-174 « D-50735 Koin

vdS

Notifizierte Zertifizierungsstelle fir Bauprodukte « Kenn-Nummer 0786

Notified Certification Body for Construction Products « Registration No. 0786

EG-Konformitatszertifikat
EC-Certificate of Conformity

0786 - CPD - 20951

Gem#ER der Richtlinie 89/106/EWG des Rates der Européischen
Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung
der Rechts- und Verwaltungsvorschrifien der Mitgliedstaaten
tiber Bauprodukte (Bauproduktenrichtinie — CPD), ge&ndert
durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates der Europaischen
Gemeinschafien vom 22. Juli 1893, wird hiemnit bestatigt,

In compliance with the Directive 89/106/EEC of the Council of
European Communities of 21 December 1988 on the approximation
of laws, regulations and administrative provisions of the Member
States reiating to the construction products (Construction Products
Directive - CPD), amended by the Directive S3/68/EEC of the
Council of European Communities of 22 July 1893, it has been

dass das Bauprodukt stated that the construction product
Mehrfachsensormelder Multi Sensor Detector
0*T-802374 027-802374
(Produkimerkmale siehe Anlage 1) (Product parameters see appendix 1)
in Verkehr gebracht durch placed on the market by
Novar GmbH
Dieselstrafie 2
DE 41469 Neuss

und erzeugt im Herstellwerk

and produced in the factory

Honeywell Life Safety Romania S.R.L.
Salcamilor Nr. 2
RO 305500 Lugoj

durch den Hersteller einer werkseigenen Produktionskontrolie
sowie zuséfzlichen Prifungen von im Werk entnommenen Proben
nach festgele?tem Prifplan unterzogen wird und dass die
notifizierte Stelle VdS SchadenverhDtung GmbH eine Erstprifung
der relevanten Eigenschaften des Produkts, eine Erstinspektion des
Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgefihrt
hat und eine laufende Uberwachung, Beurteilung und Anerkennung
der werkseigenen Produktionskontrolle durchfthrt.

Dieses Zerifikat bescheinigt, dass alle Vorschrifiten Uber die
Bescheinigung der Konformitdt und die Leistungseigenschaften,
beschrieben im Anhang ZA der Norm(en)

is submitted by the manufacturer to a factory production control and
to the further testing of samples taken at the factory in accordance
with a prescribed test plan and that the notified body
VdS Schadenverhiitung GmbH has performed the initlal type-
testing for the relevant characteristics of the product, the initial
inspection of the factory and of the factory production control and
performs the continuous survelllance, assessment and approval of
the factory production control.

This certificate attests that all provisions conceming the attestation
to': oonfognri‘t’y and the performances described in the Annex ZA of

e standa!

EN 54-5: 2000 + A1: 2002
EN 54-7: 2000 + A1: 2002 + A2: 2006
EN 54-17: 2005

angewendet wurden und dass das Produkt alle darin
vorgeschriebenen Anforderungen erfllt.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 26.02.2010 ausgestellt und gilt
solange, wie die Festlegungen in der angefihrten harmonisierien
technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk
oder die werkseigene Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich
verandert werden.

Kéln, 26.02.2010

were applied and that the product fulfils all the prescribed
requirements.

This certificate was first issued on 26.02.2010 and remains valid as
long as the conditions laid down in the harmmonised fechnical
specification in reference or the manufacturing conditions in the
factory or the FPC itself are not modified significart!.

{i.V. Hesels)

Leiter der Zertifizierungssteiie
Head of Certification Body



Anlage 1 (Seite 1/1) zu EG-Konformititszertifikat
Annex 1 (Page 1/1) to EC-Certificate of Conformity

0786 - CPD - 20951
26.02.2010

Produktmerkmale / product parameters

Punktférmiger Rauch- und Wérmemelder mit integriertem Kurzschlussisolator zur Verwendung in
Brandmeldeanlagen

Ausfihrung:

Typ O?T-802374

Typ O*T-802374.F
Typ 07T-802374.MAR

Klasse B

Meldersockel zur Verwendung mit benanntem Bauprodukt:
Typen 805590, 805591

Point-type smoke- and heat-detector with integrated short-circuit isolator for use in fire detection and fire alarm
systems .

Realisation:

Type O*T-802374
Type O*T-802374.F
Type O?T-802374.MAR

Class B

Detector bases for use with named eonstruction product:
Types 805580, 805591

e



Honeywell Life Safety
Austria GmbH Sp. z .0,
Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Marynarska 15

12674 War

tel. 448 22 317

fax 446 22
hls-pléhone

verew his-potand com

el rom

TLUMACZENIE CERTYFIKATU ZGODNOSCI CPD

VdS Schadenverhiitung GmbH - Amsterdamer Strasse 172-174 - D-50735 Kolonia
Notyfikowana jednostka certyfikacji wyrobéw budowlanych - Numer rejestraciji 0786

Certyfikat zgodnosci EC
0786 - CPD - 20951

Zgodnie z dyrektywa 89/106/EEC Rady Wspdinot Europejskich z dnia 21 grudnia 1988 r. w
sprawie zblizenia ustaw i aktow wykonawczych paristw cztonkowskich dotyczacych wyrobéw
budowlanych (Dyrektywa o wyrobach budowlanych — CPD), z dalszymi zmianami w dyrektywie
93/68/EWG Rady Wspéinot Europejskich z dnia 22 lipca 1993, potwierdza sie, ze wyrdb
budowlany:

Czujka multisensorowa
0’T-802374
( Parametry produktu — patrz zatgcznik 1)

wprowadzony do obrotu / na rynek przez

Novar GmbH
Dieselstralle 2
D-41469 Neuss

i produkowany w zaktfadzie

Honeywell Life Safety Romania S.R.L.
Salcamilor Nr. 2
RO 305500 Lugoj

podlega Zaktadowej Kontroli Produkcji wykonywanej przez producenta i dalszym badaniom probek
pobranym z zakfadu zgodnie z uzgodnionym planem badar i jednostka notyfikowana VdS
Schadenverhiitung GmbH wykonata wstepne badanie typu odno$nie charakterystyki wyrobu,
wstepny audyt zakiadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji oraz prowadzi staly nadzor,
ocene i akceptacje zakiadowej kontroli produkgji.

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie wymagania dla potwierdzenia zgodnoéci oraz
wytyczne okreslone w zatgczniku ZA normy

EN 54-5: 2000 + A1: 2002
EN 54-7: 2000 + A1: 2002 + A2: 2006
EN 54-17: 2005

zostaty speinione, a wyréb spetnia wszystkie opisane w normie wymagania.

Niniejszy certyfikat zostat po raz pierwszy wydany 26.02.2010 i pozostaje w mocy tak diugo, jak
diugo wymagania zawarte w wymienionej zharmonizowanej specyfikacji technicznej i warunki
wytwarzania w zakfadzie produkcyjnym lub zaktadowa kontrola produkgiji nie zostaty w sposéb
istotny zmienione.
Za zgodno$é z oryginatem
Kolenia, 26.02.2010 \ \( B (podpis nieczytelny)
ey (L ( t (i.V. Hesels)
Effgz’zin“bi;;fgfgfgfg Wax 4 U“"W\ Kierownik Jednostki Certyfikujacej

Przedstawicielstwo w Polsce
ul, Marynarska 15, 02‘187&’%%?#5 %’ﬂe!y Austna zastals wpisana przez M ustefsiho Gaspodark do tejastiu przoastawicieistw przedsichiorcaw 2agrariczrych

meren wpisa GER Glowna siedz ba trmy Moneywsel Life Salety Austris Gnbl Lempockgasse 49 1230 Wieden, Austna

REGON 140316625, NIP 107000-28-78 NIP 137-000-28 78 REGON 140316525
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Honeyweli Life Salety
Austria GmbH Sp. z 0.0,
Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Marynarska 15

ey Huneywrell Ly Hinnemel

fax +4B 22 315 0B 74
his-pl@ honeywell.com

woww. his-poland com

Zalacznik nr 1 (strona 1/1) do Certyfikatu Zgodnosci EC
0786-CPD-20951
26.02.2010
Parametry wyrobu

Punktowa czujka dymu i ciepta ze zintegrowanym izolatorem zwaré do zastosowania w systemach
detekcji i sygnalizacji pozaru.

Wykonanie:

Typ O?T-802374

Typ O*T-802374.F
Typ O?T-802374.MAR

Klasa B

Podstawy czujek do wykorzystania z wymienionym wyrobem budowlanym:
Typ 805590, 805591

,' N |
T A~ e Houeyweli Liic batety
\}X\GLQM \QSU’UU Austria Gmbi Sp. z a.lo.
o ‘ a Przedstawicielstwo w Polsce
Za zgodno$¢ z oryginatem | ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
// REGON 140316625, NIP 107000-28-78

Firma Honeywell Life Safely Ausina zostala wpisana przez Mimsterstwo Gospoaark: da rejesiry przedstawse elstw przedsigbiorcow zagrarczrych
ped numarem wpiss B8R Grdwaz siedziba firmy Honeywell Lite Safety Austnz GmbH Lembaockgasse 48 1230 Wieden, Austiiz
NIF 107-000-28-78. REGON 140346625
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by Honeywell

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych

Nr DoP-20105130701

Kod identyfikacyjny typu produktu:

Numer typu, partii, serii:

Przeznaczenie:

Adres kontaktowy producenta:

Petnomocnik:

System lub systemy do oceny i weryfikacji statosci
whasciwosci uzytkowych:

W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych, ktora
dotyczy produktu budowlanego, ujetego w normie
zharmonizowanej:

Notyfikowana jednostka

z numerem identyfikacyjnym

przeprowadzita pierwszg weryfikacje produktu oraz
pierwszg inspekcje zaktadu, a takze kontroli produkcji w
zaktadzie zgodnie z Systemem 1 i wystawita ponizszy
dokument:

W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych, ktéra

dotyczy produktu budowlanego, dla ktérego zostata
wystawiona europejska ocena techniczna:

53

Czujnik termiczny — czujnik punktowy do instalacji
przeciwpozarowych w budynkach zgodny z EN 54-5;
Detektor dymu — punktowy detektor dziatajgcy na
zasadzie Swiatta rozproszonego, przeswietlania
lub jonizacji do instalacji przeciwpozarowych w
budynkach zgodny z EN 54-7;

Izolatory zwaré zgodne z EN 54-17

802374, 802374.MAR z 805590, 805591
(detektor wieloczujnikowy O?T 1Q8Quad)

Ochrona przeciwpozarowa wg EN 54-5, EN 54-7,
EN 54-17

Novar GmbH
Dieselstrasse 2
41469 Neuss
Niemcy

nie dotyczy

System 1

VdS Schadenverhitung GmbH

0786

Certyfikaty zgodno$ci WE
0786-CPD-20105, 0786-CPD-20951

nie dotyczy

1



9. Deklarowana wtasciwo$¢ uzytkowa:

Zharmonizowana specyfikacja

Zasadnicze charakterystyki Wynik techaicans
Znamionowe warunki zadziatania/ czuto$¢, opdznienie Klasa B EN 54-5:2002/A1:2002
zadziatania (czas zadziatania) oraz wiasciwosci uzytkowe w ust. 4.2, 4.3, 5.2 do 5.6, 5.8, 6.1,
przypadku pozaru 6.2
Niezawodno$¢ eksploatacyjna zaliczono EN 54-5:2002/A1:2002
ust. 4.4 do 4.11
Tolerancja napiecia zasilajgcego zaliczono EN 54-5:2002/A1:2002
ust. 5.7
Trwato$¢ niezawodnoséci eksploatacyjnej, odpornoé¢ na zaliczono EN 54-5:2002/A1:2002
wysokie temperatury ust. 5.9, 5.10
Trwato$é niezawodnoséci eksploatacyjnej, odpornos¢ na zaliczono EN 54-5:2002/A1:2002
drgania ust. 5.14 do 5.17
Trwato$é niezawodnosci eksploatacyjnej, odporno$¢ na zaliczono EN 54-5:2002/A1:2002
wilgoé ust. 5.11, 5.12
Trwato$¢ niezawodnosci eksploatacyjnej, odpornos¢ na zaliczono EN 54-5:2002/A1:2002
korozje ust. 5.13
Trwato$é niezawodnosci eksploatacyjnej, stabilnos¢ zaliczono EN 54-5:2002/A1:2002
elektryczna ust. 5.18
Znamionowe warunki zadziatania/ czuto$¢, opéznienie zaliczono EN 54-7:2006-09
zadziatania (czas zadziatania) oraz wiasciwoéci uzytkowe w ust. 4.8, 5.2, 5.3, 54, 56, 5.7,
przypadku pozaru 5.18
Niezawodno$¢ eksploatacyjna zaliczono EN 54-7:2006-09
ust. 4.2 do 4.7, 4.9 do 4.11
Tolerancja napiecia zasilajgcego zaliczono EN 54-7:2006-09
ust. 5.5
Trwato$¢ niezawodnosci eksploatacyjnej, odporno$¢ na zaliczono EN 54-7:2006-09
wysokie temperatury ust. 5.8, 5.9
Trwato$¢ niezawodnosci eksploatacyjnej, odporno$¢ na zaliczono EN 54-7:2006-09
drgania ust. 5.13 do 5.16
Trwato$¢ niezawodnosci eksploatacyjnej, odpornosc na zaliczono EN 54-7:2006-09
wilgo¢ ust. 5.10, 5.11
Trwato$é niezawodnos$ci eksploatacyjnej, odporno$¢ na zaliczono EN 54-7:2006-09
korozje ust. 5.12
Trwato$é niezawodnos$ci eksploatacyjnej, stabilno$¢ zaliczono EN 54-7:2006-09
elektryczna ust. 5.17
Wiasciwosci uzytkowe w przypadku pozaru zaliczono EN 54-17: 2005
ust. 5.2

54
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Zasadnicze charakterystyki Wynik Zharmonizowana specyfikacja
techniczna
Niezawodno$¢ eksploatacyjna zaliczono EN 54-17: 2005
5 i ust. 4
Trwatoé¢ niezawodnosci eksploatacyjnej, odporno$é na zaliczono EN 54-17: 2005
wysokie temperatury ust. 5.4,5.5
Trwato$¢ niezawodnosci eksploatacyjnej, odpornos¢ na zaliczono EN 54-17: 2005
drgania ust. 5.9do 5.12
Trwato$¢ niezawodnosci eksploatacyjnej, odporno$¢ na zaliczono EN 54-17: 2005
wilgotne powietrze ust. 5.6, 5.7
Trwato$¢ niezawodnosci eksploatacyjnej, odpornosé na zaliczono EN 54-17: 2005
korozje ust. 5.8
Trwato$¢ niezawodnosci eksploatacyjnej, stabilno$é¢ zaliczono EN 54-17: 2005
elektryczna ust. 5.3, 5.13

10.  Wiasciwo$¢ uzytkowa produkiu zgodnie z numerami 1 i 2 odpowiada deklarowanej wiasciwosci uzytkowej
zgodnie z numerem 9. Strong odpowiedzialng za stworzenie niniejszej deklaracji wiasciwoséci uzytkowych jest
sam producent, zgodnie z numerem 4.

Martin Bemba / Prezes zarzadu

Nazwisko i funkcja

Neuss 18.06.2013

y A

Miejsce i data wystawienia

Novar GmbH a Honeywell Company
Dieselstrale 2, 41469 Neuss, Niemcy
Telefon:+49 2137 17-600

Faks:+49 2137 17-286

Podpis

Sad rejestrowy:
Stuttgart HRB 401195

Rada nadzorcza:
Emst Malcherek

55

Zarzad spétki:
Bernd Heinen
Martin Bemba
Klaus Hirzel
Marcus Lindenlaub
Marcus Ostlander

/3

Internet / e-mail:
www.esser-systems.de
info@esser-systems.de
www.ackermann-clino.de
info@ackermann-clino.de







By Haseoan s

EC Declaration of Conformity
EC Declaracdo de Conformidade

The manufacturer / Der Hersteller

O fabricante / El fabricante

declares, that the product(s) / erkldrt, dass das (die) Produkt(e)

deciara, que os produto(s) / dedara, que les productos

C€

/ EG Konformitédtserkldrung
/ Declaracién de Conformidad CE

Novar GmbH
DieselstraBe 2

D-41469 Neuss

Type / Typ / Tipo

IQ8mcp electronic dule = M, i Cali Point, large design

Variant / Variante

804905, 804906 with 70490x, 704911, 704912, 704915, 704915.IN,
704917, 781699

in accordance with the following EC-Directives / in Ubereinstimmung mit den foigenden EG-Richtlinien

em conformidade com as seguintes directivas da CE / son conformes con las siguientes directivas de la UE

Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC
Compatibliidade Electromagnética - Directiva 2004/108/CE

/ EMV = Richthinie 2004/108/EG
/ Compatibilidad Electromagnética - Directiva 2004/108/CE

RoHS Directive 2011/65/EU
Directiva RoHS 2011/65/UE

/ RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
/ Directiva RoHS 2011/65/UE

has (have) been designed and manufactured to the foll

ing / und g

B der

Fnl. 4

Spezifikationen entwickelt und hergestellt wurde{n)

specifications

foi projetado e fabricado com as seguintes especificagbes / disefiado y fabricado segin las sijulentes especificaciones

EN 50130-4: 2011

EN 55022: 2010

EN 50581: 2012

Neuss, 26/06/2014

"r'
7 e

7 N

Pt

_ .7 . LG
M}% Bemba, gfﬂaging Director

A

A1
Novar GmbH a Honeywell Company Registergericht: Geschiftsfithrung: Internet / E-Mail:
Dieseistrale 2, 41469 Neuss, Germany Stutigart HRB 401195 Bamd Heinen www.esser-systems.de
Telefon:+49 2137 17-600 Aufsichtsrat: Martin Bemba info@esser-systems.de
Telefax +48 2137 17-286 Martin Géth Kiaus Hirzel www.ackermann-clinc.de
WMarcus Lindeniaub info@ackermann-clino.de

Marcus Ostiénder







VdS Schadenverhiitung GmbH ¢ Amsterdamer StraRe 172-174 » D-50735 Kéln
Vd S Notifizierte Zertifizierungsstelle fiir Bauprodukte « Kenn-Nummer 0786

EG-Konformititszertifikat

GeméB der Richtlinie des Rates der Européischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der
Rechts— und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten (ber Bauprodukte — B89/106/EWG -

(Bauproduktenrichtlinie — BPR), geéindert durch die Richtlinie des Rates der Européischen Gemeinschaften vom
22. Juli 1983 — 93/68/EWG -, umgesetzt in Deutschland durch das Bauproduktengesetz — BauPG vom 28. April
1998, wird hiermit bestatigt, dass das Bauprodukt

Punktformiger Rauchmelder

0-802371; 0-803371
Produktmerkmale:
Siehe Anlage 1
in Verkehr gebracht durch
Novar GmbH
Dieselstrae 2

D-41469 Neuss
und hergestellf im Herstellwerk

Novar Electric Romania S.R.L.
Salcamilor Nr. 2
RO-305500 Lugoj

einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer zusétzlichen Priifung von im Werk entnommenen Proben
nach festgelegtem Priifplan durch den Hersteller unterzogen wurde und dass durch die anerkannte Stelle eine
Erstpriifung des Produkts fir die relevanten Eigenschaften, eine Erstinspektion des Werkes und der
werkseigenen Produktionskontrolle, die laufende Uberwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen
Produktionskontrolle durchgefiihrt worden ist.

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften des Anhanges Z<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>