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1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest przygotowanie kompletne dokumentaciji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn.: ,, Opracowanie

dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla budowy placu zabaw w Biatobrzegach”. Lokalizacja przedmiotu zaméwienia obejmuje dziatke

0 numerze 1235/2 obreb Biatobrzegi w powiecie biatobrzeskim. Zadanie obejmuje opracowanie koncepcji projektowej oraz projektu

budowlanego na przebudowe istniejacego placu zabaw, pozwalajace zamawiajacemu na uzyskanie zgody na realizacje robét budowlanych.

Celem jest podniesienie waloréw uzytkowych placu zabaw zlokalizowanego przy Przedszkolu Publicznym nr 1 im. Jasia i Matgosi w

Biatobrzegach poprzez zastosowanie nowoczesnego sprzetu zabawowego wraz z matg architektura.

1.2. Podstawa opracowania:

e umowa na wykonanie prac z Inwestorem;

e aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500 obejmujaca teren inwestycji;

e pomiary lokalizacyjne oraz wizja lokalna w terenie;

e koncepcja zagospodarowania terenu zatwierdzona przez Zamawiajacego;

e obowigzujace przepisy budowlane i zasady wiedzy technicznej;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm.);

o Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020
poz. 1609);

o Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 1608; Dz. U. 2020 poz. 2351);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

1.3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

o demontaz istniejacego wyposazenia

o |okalizacje elementéw zabawowych oraz matej architektury

e okre$lenie materiatow i wymagan do projektowanych elementéw wyposazenia;
o okre$lenie warunkdw i wymagan dotyczacych prac budowlanych.

INFORMACJE SZCZEGOLOWE O TERENIE OPRACOWANIA
2.1. Lokalizacja

Planowana inwestycja znajduje sie w miejscowosci Biatobrzegi w wojewodztwie mazowieckim. Projektowane elementy placu zabaw
oraz matej architektury zlokalizowane sg na istniejgcym juz placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jasia i Maigosi w
Biatobrzegach.

L

2.2. Dane ewidencyjne, dane formalno-prawne

Teren objety przedmiotem zamowienia zlokalizowany jest na dziatce o numerze 1235/2 obreb Biatobrzegi. Powierzchnia dziatki wynosi
0.3596 ha, powierzchnia projektowana miesci sie w zakresie istniejacego placu zabaw ktérego powierzchnia wynosi 1928 m? Projektowany
obszar jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie z zapisem Uchwaly nr VI11/052/2019 Rady Miasta i gminy
Biatobrzegi z dnia 05 czerwca 2019r. Projektowane zamierzenie jest zgodne z zamierzeniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

2.3. Istniejacy stan zagospodarowania

Obszar na ktérym planowana jest inwestycja aktualnie posiada elementy zagospodarowania sg to urzadzenia zabawowe oraz mata
architektura okreslone w Rys. 1 jako elementy istniejace w legendzie. Poszczegdine elementy zagospodarowania wymagajg usunigcia sg,
to: domek do zabaw szt. 2, piaskownica szt. 2, hustawka z karmnikiem dla ptakdw, bujak szt. 2, hustawka podwojna, zestaw zabawowy ze
zjezdzalnia, zestaw zabawowy — tor sprawno$ciowy. Element wskazany do pozostawienia bez zmiany lokalizacji to karuzela.

NEL OGRODY SP. ZO. O. ul. Trakt Lesny 1A, 83-047 Klonowo Dolne

6



Zat. Nr 1 Aktualny stan»zagos’podarwania

Zat. Nr 2 aktualny stan zagospodarowania

2.4. Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej

Na terenie inwestycji zlokalizowano podziemne uzbrojenie terenu sq to: sie¢ kanalizacyjna oraz linie energetyczne. Projektowane
zamierzenie nie koliduje z istniejaca infrastrukturg podziemna. Obstuge komunikacyjng zapewnia droga dojazdowa ul. Koscielna oraz ul.
Szkolna.

2.5. Warunki gruntowo-wodne, badania geotechniczne
Dla wykonania przedmiotowego zagospodarowania terenu nie bylo konieczne wykonanie badan geotechnicznych. Odwodnienie placu
zabaw bedzie odbywacé sie poprzez grawitacyjny sptyw wéd gruntowych do gruntu.
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2.6. Geotechniczne warunki posadowienia

W oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posada wiania obiektéw budowlanych przyjeto, ze:
- w budowie geologicznej udziat biorg grunty klasy pierwszej o warunkach prostych,
- projektowang budowle zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.
Gteboko$¢ posadowienia urzadzen wynosi do 1 m. Biorac pod uwage powyzsze uwarunkowania stwierdzono, ze obiekt budowlany bedacy
przedmiotem niniejszego opracowania moze by¢ realizowany na przedmiotowych dziatkach.

2.7. Informacje dotyczace zagrozen dla $Srodowiska naturalnego i higieny i zdrowia uzytkownikow

Planowana inwestycja nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia jej uzytkownikéw jak i okolicznych
mieszkancow. Nie przewiduje sie emisji szkodliwych substanciji do $rodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektéw. Nie przewiduje
sie rowniez przekraczajacych dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas eksploatacii. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe
w petni respektujg przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

2.8. Informacje w zakresie ochrony zabytkéw i débr kultury
Opracowywany teren nie lezy w strefie objetej ochrong dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

2.9. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren
Teren inwestycji nie lezy w granicach obszaru gorniczego.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Opis rozwiazan projektowych

Celem projektu jest przebudowa istniejacego placu zabaw i wyposazenie go w nowoczesne elementy zabawowe oraz matg
architekture. Projektowane elementy tworzg spojng catos¢ estetyczna oraz uzytkowa. Plac zabaw zostanie wyposazony w: boisko sportowe
o wymiarach 10 x 15 metrow, dwie bramki wielofunkcyjne, hustawka potrdjna — 2x siedzisko kubetkowe i 1x bocianie gniazdo, hustawka
podwoéjna — 2x siedzisko kubetkowe, domek do zabaw w ksztalcie cigzaréwki, zestaw zabawowy, kacik integracyjny, bujak wieloosobowy,
domek otwarty, zjezdzalnia podwdjna, hustawka wagowa, bujak jednorozec, bujak motor, piaskownica z elementami zabawowymi, tor do
nauki jazdy, piaskownica z elementami zabawowymi duza, zestaw sprawno$ciowy, drgzki do éwiczen, domek ze zjezdzalnia, tunel, karuzela
tarczowa oraz samochdd strazacki. Dodatkowo projekiuje sie tablice regulaminowa oraz tawki sztuk siedem. Urzadzenia do demontazu
zostaly wskazane na Rys. 1

3.2. Obszar oddziatywania terenu

Po analizie wptywu projektowanych obiektoéw na otoczenie, stwierdzono, iz nie wywotujg one ograniczen w zagospodarowaniu (w tym
zabudowy) sasiednich dziatek w przysztoSci ani nie zmieniajg ich obecnych warunkow uzytkowania. Zakres oddziatywania projektowanej
inwestycji na otoczenie zawiera si¢ w granicach dziatek objetych opracowaniem.

Obszar oddziatywania ustalono na podstawie § 12 i § 60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2015r. z pdzniejszymi zmianami.

3.3. Bilans terenu
Tab. Nr 1. Bilans terenu

Typ zagospodarowania jednostka
Bilans powierzchni dziatki

Powierzchnia dziatki 0.3596 ha
Powierzchnia biologicznie czynna 49808 km?
Powierzchnia biologicznie czynna catej dziatki Ok 80%
Bilans powierzchni projektowanego terenu w zakresie opracowania

Powierzchnia projektowanego terenu 1928 m?
Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej — sztuczna murawa - przepuszczalna 150 m?
Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej gumowej wylewanej EPDM kolor szary - przepuszczalna 384 m?
Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej gumowej wylewanej EPDM kolor pomararczowy- 233.68 m?
przepuszczalna

Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej gumowej wylewanej EPDM kolor z6tty- przepuszczalna 315.59 m?
Powierzchnia nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej — nieprzepuszczalnej 75.95 m?
Powierzchnia biologicznie czynna wzgledem projektowanego terenu- przepuszczalna 96 %
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1.  ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.1. Program uzytkowy

Odnowienie istniejacego placu zabaw zacheci dzieci do czestszego spedzania czasu na $wiezym powietrzu, dodatkowo inwestycja
podniesie walory estetyczne oraz uzytkowe co spowoduje zwigkszenie liczby osob chcacych dotaczy¢ do grona ucznidéw Publicznego
Przedszkola nr 1 im. Jasia i Matgosi, zyska ono na populamosci i rozpoznawalno$ci.

1.2. Spis istniejacych elementow wskazanych do usunigcia
Numeracja zgodna z rys. nr 1

Elementy infrastruktury:

1) Domek do zabaw szt. 2

2) Piaskownica sz. 2

3) Hustawka z karmnikiem szt. 1

4) Bujak szt. 2

5) Hustawka podwaojna szt. 1

7) Zestaw zabawowy ze zjezdzalnig szt. 1

8) Zestaw zabawowy — tor sprawnosciowy szt. 1

1.3. Spis istniejacych elementow wskazanych do pozostawienia
Numeracja zgodna z rys. nr 1

Elementy infrastruktury:

6) Karuzela szt. 1

1.4. Spis projektowanych elementow
Numeracja zgodna z rys. nr 2,3 4
Elementy infrastruktury:

1)  Boisko sportowe 10x15 m szt. 1

Zjezdzalnia podwdjna szt.1
Hustawka wagowa szt. 1
Bujak jednorozec szt. 1

2)  Bramka wielofunkcyjna szt. 2
3)  Hu$tawka potréjna — bocianie gniazdo, 2x siedzisko kubetkowe szt. 1
4)  Hustawka podwojna — 2x siedzisko kubetkowe szt. 1
5)  Domek do zabaw ciezaréwka szt. 1
6) Zestaw zabawowy szt. 1
7)  Kacik integracyjny szt. 1
8) Bujak wieloosobowy szt. 1
9) Domek otwarty szt. 1
0)
1)
2)
13) Bujak motor szt. 1
14) Piaskownica z el. zabawowymi mata szt. 1
15) Tor do nauki jazdy szt. 1
16) Piaskownica z el. zabawowymi duza szt. 1
17) Zestaw sprawno$ciowy szt. 1
18) Drazki do ¢éwiczen szt. 1
19) Domek ze zjezdzalnig szt.1
20) Tunel szt. 1
21) Karuzela tarczowa szt. 1
22) Samochdd strazacki szt. 1
23) Tablica regulaminowa szt. 1
24) tawkaszt. 7

2. ZAKRES PRAC - WYKONANIE ROBOT
2.1. Zasady ogolne
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Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dostawy urzadzen | wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania i zakoriczenia
prac zgodnie z wytycznymi. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich prac z nalezytg starannoscig, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wiedzy zawodowej i zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2.2. Harmonogram prac

Roboty przygotowawcze:

1) Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robét.

Zabezpieczenie istniejacych urzadzen infrastruktury wskazanych do pozostawienia wymienionych w punkcie 1.3.
Zabezpieczenie drzew w poblizu inwestycji.

Przygotowanie miejsca na dziatce do sktadowaniu materiatéw budowlanych.

Przygotowanie podioza pod montaz urzadzen.

Montaz urzadzen

w N

($;]

(2] N~
— = ==

Ad. 1) Teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom niepowotanym.

Ad. 2) W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na stan zdrowotny drzew znajdujgcych sie w strefie potencjalnego oddziatywania
rob6t budowlanych trzeba wykonaé czynno$ci majace na celu ochrone wszystkich ich czesci poprzez deskowanie pni. Montaz zabezpieczen
musi zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem inwestycji. Sposoby ochrony istniejacego drzewostanu zostaty opisane w STWIOR - SST.

W obszarze strefy ochrony istniejacych drzew (obszar rzutu korony drzewa powiekszony o 1 m), wszelkie prace wykonawcze nalezy wykonac
recznie. W przypadku prac ziemnych w obrebie strefy ochrony drzew nalezy maksymalnie ograniczy¢ redukcje korzeni o $rednicy
przekraczajacej 2 cm. Ww. redukcje korzeni dopuszcza sie jako rozwigzanie ostateczne po wykluczeniu mozliwosci ich pozostawienia.
Redukowane korzenie nalezy przecigé ostrym narzedziem, wazne aby powierzchnia ciecia byta jak najmniejsza.

Ponadto, w obrebie rzutu koron drzew nie dopuszcza sie do:

- sktadowania materiatéw budowlanych, chemicznych itp. oraz odpadéw (w tym mas ziemnych pochodzacych z robét ziemnych),

- wylewania odpadéw chemicznych i budowlanych, w tym resztek potproduktéw mieszanek budowlanych,

- parkowania i poruszania si¢ pojazdéw oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego,

- zmian poziomu gruntu,

- lokalizowania tymczasowych obiektéw na potrzeby obstugi terenu budowy.

Obowigzek wiasciwego zabezpieczenia istniejacego drzewostanu, zgodnie z Prawem ochrony przyrody jak i Prawem budowlanym,
spoczywa na Wykonawcy rob6t budowlanych i instalacyjnych.

Ad. 3) Wszystkie materiaty budowlane znajdujace sie na terenie budowy musza zosta¢ odpowiednio zabezpieczone, tak aby nie stanowity
zagrozenia dla innych osadb, nie wykraczaly poza granice dziatek, nie zostaty zniszczone w wyniku dziatania czynnikéw atmosferycznych.
Ad. 4) Przed montazem elementéw zagospodarowania, teren musi by¢ odpowiednio przygotowany. W ramach robot nalezy oczysci¢ obszar
objety opracowaniem, wykarczowaé tereny zakrzewione kolidujgce z projektowanym zamierzeniem oraz usuna¢ drzewa wskazane w tabeli
inwentaryzacyjnej (Tab. Nr 1.). Powierzchnig gruntu rodzimego pod projektowane nawierzchnie, nalezy wyrdwnac¢ oraz odpowiednio
uksztattowaé z zachowaniem spadkéw pozwalajacych na odprowadzanie wody.

Roboty zasadnicze:

1)  Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montazowych projektowanego wyposazenia.

2)  Korytowanie pod nawierzchnie i profilowanie do wymaganych spadkéw powierzchni terenu.

3)  Wykonanie nawierzchni przepuszczalnych

4)  Zabezpieczanie istniejacych elementow zagospodarowania wymienionych w punkcie 1.4.

5)  Betonowanie/montaz do gotowych prefabrykatéw betonowych.

6) Zasypywanie wykopdw z zageszczeniem; wyréwnanie terenu po wykopach

7)  Prace porzadkowe

8) Renowacja nawierzchni trawiastej ktéra ulegta znacznemu pogorszeniu w trakcie trwania robdt budowlanych w zakresie

opracowania o tacznej powierzchni ok. 1114.38 m?
2.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, aby bylo zapewnione tatwe i szybkie odprowadzenie wéd gruntowych i
opadowych w kazdej fazie robét. Wody opadowe z terenu dziatek objetych inwestycjg nie mogq by¢ odprowadzane na teren dziatek
sgsiednich i odwrotnie.
Po robotach nalezy uporzadkowac teren przylegly i doprowadzi¢ do nalezytego stanu uzytecznosci.

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3.1.  Wymagania ogéIne do projektowanego wyposazenia

® Projektowane urzadzenia i wyposazenie muszg by¢ wykonane z materiatdw wysokiej jakosci, ponadto majg mie¢ wysoka odporno$¢ na
wplyw warunkéw atmosferycznych i wysokg odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne.

® Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikdw projektowanej matej architektury.
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® Zastosowane materiaty budowlane musza posiada¢ wazne aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie uzytecznosci publiczne;.
® Przed montazem wszystkie elementy powinny by¢ rozmieszczane na terenie przeznaczonym na zabudowe.

® Montaz elementow nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta urzadzenia. Przy instalacji elementéw matej architektury producent
powinien dostarczy¢ instrukcje, ktére powinny zawiera¢ informacje dotyczace instalacji, funkcjonowania, kontroli i konserwacji.

® Fundamenty urzadzen powinny by¢ zamontowane tak, aby nie stwarzaly zagrozenia (potkniecia sie, uderzenia itp.). Wszelkie czg$ci
wystajace z fundamentow, takie jak korice $rub, powinny sie znajdowac co najmniej 20 cm pod powierzchnig, chyba, ze zostaly catkiem
zakryte.

® Urzadzenia musza posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatéw zgodnych z opisem. Dopuszczalna
rozbiezno$¢ wymiaréw urzadzen wynosi +/- 5%.

® Zakazuje sie wprowadzania logotypéw producentéw, zgodnie z Uchwatg Krajobrazowa.

® Wszystkie Sruby, zawiasy, zamki i naktadki w urzadzeniach nalezy wykonac ze stali nierdzewne;.

3.2. Fundamenty urzadzen

Fundamenty — stopy betonowe monolityczne z betonu C12/15. Mocowanie urzadzen — za pomocg systemowych kotew stalowych
zabezpieczonych antykorozyjnie, mocowanych w fundamencie betonowym w sposéb zabezpieczajacy przed demontazem przez osoby
niepowofane.
Poziom posadowienia:
-min. 0,70m pod poziomem gruntu w przypadku gruntéw niewysadzinowych,
- min. 1,00m ponizej poziomu wykoriczonego terenu w przypadku gruntéw wysadzinowych (strefa Il przemarzania gruntu zgodnie z PN).
Alternatywnie mozna wykona¢ pod fundamentem podsypke z pospotki zageszczonej niewysadzinowej do 1s=0,95 do gtebokoSci
przemarzania.
Goéra fundamentu musi by¢ umieszczona 40cm pod powierzchnig gruntu. Jezeli wierzchotek fundamentu wykonany jest stozkowo wg normy
PN, to gora fundamentu moze sie znajdowa¢ 20cm pod powierzchnig gruntu.
Fundamenty pokryte systemowg izolacjg przeciwwilgociowa bez spoinowa lub z betonu wodoodpornego.
Lokalizacja i wielko$¢ fundamentow — wg technicznych instrukcji montazu urzadzen opracowanych przez producenta z uwzglednieniem
miejscowych warunkdw klimatycznych i gruntowo-wodnych.

3.3. Nawierzchnia bezpieczna wylewana EPDM.
Projektuje sie nawierzchnie bezpieczne wylewane EPDM w kolorach zdttym oraz pomaranczowym pod cze$cig z urzadzen
zabawowych okreslonych w projekcie rys. nr 2,3 ,4. Strefe bezpieczng nalezy ograniczy¢ obrzezem gumowym w kolorze szarym o
wymiarach 5/25/100.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

- warstwa wierzchnia EPDM 1cm
- warstwa amortyzujaca SBR 6cm
- kruszywo o frakcji 0-16 mm 5cm
- kruszywo tamane zageszczone o frakcji 0-31 mm 20 cm
- geowldknina 1cm
- piasek 5cm
- grunt rodzimy

Wszystkie grubosci warstw podane po zaggszczeniu.

Catkowita grubo$¢ nawierzchni wynosi 38 cm
3.4. Nawierzchnia z trawy syntetyczne;.
Projektuje sie nawierzchnie z trawy syntetycznej w zakresie boiska sportowego. Strefe bezpieczng nalezy ograniczy¢ obrzezem
gumowym w kolorze szarym o wymiarach 5/25/100.
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:
- warstwa trawy syntetycznej 1cm
- mieszanka kruszywa tamanego o frakcji 0-31 mm 10 cm
- mieszanka kruszywa famanego o frakcji 0-61 mm 20 cm
- piasek 10 cm
- grunt rodzimy
Wszystkie grubosci warstw podane po zageszczeniu
Catkowita grubo$¢ nawierzchni wynosi 41 cm.
3.5. Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej bez fazowe;.
Projektuje sie jako nawierzchnie bezpieczng utwardzong z kostki betonowej w kolorze szarym o wymiarach 10x20x6 [cm].
Odwodnienie bedzie realizowane poprzez zachowanie istniejacych spadkdw poprzecznych i podtuznych o warto$ciach zapewniajacych
sprawne odprowadzenie wdd opadowych. Pochylenie poprzeczne chodnika powinno wynosi¢ od 1% do 3%. Pochylenie podiuzne nie
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powinno przekraczaé 6%. Nawierzchnie nalezy ograniczyé obrzezem betonowym o wymiarach 6/25/100 cm w kolorze szarym,

posadowionym na tawie betonowej z betonu C12/15.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

- kostka betonowa szara, 10x20x6 [cm] 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, frakcja 2-31,5 mm 15¢cm
- warstwa odsgczajgca z gruboziarnistego piasku 10 cm
- wyprofilowane i zaggszczone podfoze gruntowe
Wszystkie grubo$ci warstw podane po zageszczeniu.
Catkowita grubo$¢ nawierzchni wynosi 35 cm.
4. DANE POWIERZCHNIOWE | ILOSCIOWE
Tab. Nr 1. Dane iloSciowe istniejgcych elementow
Typ zagospodarowania jednostka
Domek do zabaw Szt. 2
Piaskownica Szt. 2
Hustawka z karmnikiem Szt 1
Bujak Szt. 2
Hu$tawka podwdjna Szt. 1
Zestaw zabawowy ze zjezdzalnig Szt. 1
Zestaw zabawowy- tor sprawnosciowy Szt. 1
Karuzela Szt. 1
Tab. Nr 2. Dane ilosciowe projektowanych elementéw
Typ zagospodarowania jednostka
Boisko sportowe Szt. 1
Bramka wielofunkcyjna Szt. 1
Hu$tawka potréjna — 2x siedzisko kubetkowe, 1x bocianie gniazdo Szt. 1
Hu$tawka podwdjna — 2x siedzisko kubetkowe Szt. 1
Domek do zabaw - ciezaréwka Szt. 1
Zestaw zabawowy Szt. 1
Kacik integracyjny Szt. 1
Bujak wieloosobowy Szt. 1
Domek otwarty Szt. 1
Zjezdzalnia podwojna Szt. 1
Hu$tawka wagowa Szt. 1
Bujak jednorozec Szt. 1
Bujak motor Szt. 1
Piaskownica z el. zabawowymi mata Szt. 1
Tor do nauki jazdy Szt. 1
Piaskownica z el. zabawowymi duza Szt. 1
Zestaw sprawnosciowy Szt. 1
Drazki do éwiczen Szt. 1
Domek ze zjezdzalnig Szt. 1
Tunel Szt. 1
Karuzela tarczowa Szt. 1
Samochdd strazacki Szt. 1
Tablica regulaminowa Szt. 1
tawka Szt. 7
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Tab. Nr 3. Dane powierzchniowe i iloSciowe projektowanych nawierzchni

Typ zagospodarowania jednostka
Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej — sztuczna murawa - przepuszczalna 150 m?
Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej gumowej wylewanej EPDM kolor szary - przepuszczalna 384 m?
Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej gumowej wylewanej EPDM kolor pomaranczowy- 233.68 m?
przepuszczalna

Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej gumowej wylewanej EPDM kolor Zoty- przepuszczalna 315.59 m?
Powierzchnia nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej — nieprzepuszczalnej 75.95 m?
Dtugos¢ obrzezy betonowych 6/20/100 125.6 m.b.
Diugo$¢ obrzezy gumowych kolor szary 5/25/100 415.96 m.b.

5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCOW ZADANIA

1) Zaprojektowane elementy wyposazenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowa¢ produkty dowolnych
producentdw, pod warunkiem spetnienia wymogéw wynikajacych z ich opisdw w projekcie.

2) Nie dopuszcza sie stosowania produktéw zbudowanych z gorszych jako$ciowo materiatéw niz opisane w niniejszym projekcie.

3) Wymaga sie zachowania parametrow jakoSciowych, estetycznych, materiatowych, wielkosciowych, kolorystycznych, technologicznych,
zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie, dopuszczajgc przy tym odstepstwa wymiaréw od zaprojektowanych urzadzen +/- 5%.

4) Wykonawca proponujac produkty rwnowazne do zaprojektowanych winien zataczy¢ do oferty karty techniczne oraz zataczong do
dokumentacji wypetniong tabele réwnowaznosci. Zaproponowane karty techniczne winny zawiera¢: wizualizacje produktu, parametry
wielko$ciowe, materiatowe, technologiczne.

5) Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Obiekt rekreacyjny na $wiezym powietrzu, nie wymaga sig zapewnienia opinii.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) § 6 ust. 8 dla projektowanej inwestyciji nie jest wymagana
instrukcja bezpieczenstwa pozarowego. Na podstawie § 3.4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. projektowane obiekty budowlane nie
posiadajg stref pozarowych zgodnie z § 226 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, i nie podlegajg uzgodnieniu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

7.UWAGI KONCOWE

o Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy dokfadnie zapozna¢ sig¢ z dokumentacja, projektowa.

¢ Metoda wykonania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielko$ci robdt, gtebokosci wykopow, uksztattowania terenu,
rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.

o Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie. W przypadku watpliwosci lub niejasno$ci nalezy niezwtocznie zwroci¢ sie z
zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego systemu/materiatow.

o Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujacym normom oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie
mogaq stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw wg wymogéw Ustawy "Prawo budowlane".

o W zaleznosci od zastosowanych materiatdw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii i wymagan producentéw.

o Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezytg starannoscig oraz wiedzg i sztukg budowlang oraz wg odpowiednich norm i specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru zataczonej do projektu

o W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojazd i dojécie do obiektow znajdujacych sie w rejonie inwestycji.

o W przypadku naruszenia na etapie realizacji robdt, istniejacych elementéw zagospodarowania terenu, ktory nie sa objete robotami w
ramach ww. opracowania, Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia naruszonych/uszkodzonych elementow.

e Rzedne terenu przyjeto zgodnie z obowigzujgcymi wysoko$ciami dla rozpatrywanego terenu nad poziomem morza.
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IIl. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
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1 - KARTA TECHNICZNA
BOISKO SPORTOWE

Boisko sportowe z nawierzchnig z trawy syntetycznej wykonane wedtug opisu na stronie 18 punkt 3.4.
Granice boiska wyznaczone obrzezem gumowym w kolorze szarym 5/25/100

Na boisko sportowe przeznaczone do gry w pitke proponuije sie trawe syntetyczna w kolorze zielonym. Linie rozgraniczajace w
kolorze biatym.

Dane techniczne - Parametry trawy syntetycznej boiska wielofunkcyjnego:

Projektuje sie nawierzchnige z trawy syntetycznej o catkowitej wysokosci min. 17 mm wykonang z polietylenu (PE) lub
polipropylenu (PP) + PE, stabilizowane przeciw promieniom UV o nastepujacych parametrach:

- gestose (ilos¢ widkien/m?): min. 100 000,

- ciezar catkowity: min. 1 900 gr/m?,

- rodzaj wiokna: fibrylowane,

- DTex: min. 8 800

- wypetnienie: piasek kwarcowy,

- kolor nawierzchni: zielony

- linie: wklejone w nawierzchnie - biate .

Trawa wypeiniona po zamontowaniu piaskiem kwarcowym frakcji 0,2-0,8 mm (ok. 20 kg/m2 ). UtoZenie trawy syntetycznej na
przygotowanym podtozu winien wykona¢ wykonawca ktory zostat przeszkolony w montazu przez producenta trawy. UtoZenie trawy na ptycie
boiska nalezy wykona¢ na koncu jako ostatni element rob6t wg instrukcji podanej przez producenta trawy.

Ogolny przebieg montazu trawy syntetycznej jest nastepujacy: Sztuczna trawe rozktada sie na wezesniej wykonanym i odebranym
podiozu, wykoriczonym po obwodzie zewnetrznym obrzezem gumowym o wym. 5/20/100, wspartym na fawie betonowej z oporem. Na
powierzchni projektowanej murawy boiska nalezy roztozy¢ zrolowane pasy trawy syntetycznej. Pasy trawy taczymy ze soba przy pomocy
specjalnej tasmy taczacej i kleju poliuretanowego zgodnie z technologia wskazang przez producenta. Jednoczesnie w miejscach
projektowanych linii boisk wkleja sie przygotowane fabrycznie pasy trawy o szeroko$ci 5 cm wykonane w kolorze biatym. Po zamontowaniu
trawy i osadzeniu tulei montazowych do projektowanego sprzetu sportowego ostatnim etapem prac jest rownomieme wypetnienie trawy
piaskiem kwarcowym w celu nadania nawierzchni odpowiedniej twardo$ci i wytrzymato$ci a takze docisku do podioza, w ilosci zgodnej z
zaleceniem producenta.

Wymagania jako$ciowe: Uzyta do montazu na projektowanym boisku trawa syntetyczna musi posiadac:

1/ aprobate techniczng ITB lub rekomendacje ITB i karte techniczng;

2/ atest higieniczny PZH; 3/ autoryzacje producenta trawy na przedmiotowe zadanie inwestycyjne.

Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrow nawierzchni okreslonych w opisie nalezy potwierdzi¢ stosownymi
wiarygodnymi dokumentami. Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczacym powyzszego zadania.

NEL OGRODY SP. ZO. O. ul. Trakt Lesny 1A, 83-047 Klonowo Dolne
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2 - KARTA TECHNICZNA
BRAMKA WIELOFUNKCYJNA

OPIS

Stupy nodne zo stalowego profila o wymiarach 80x80 [mm].
Elementy nodne urzadzenia wykonane z wytrzymalej stali
konstrukcyjney S235. Wiszystkie laczniki | okucia odpome na
i foryczne | promk wo UV.E) y stalowe
zabezpieczone ykorozyjnie  pop Y e |
lakierowanio proszkowe.
Urzadzenie  posadowione  ponize] poziomu  gruntu.
Fi 2godnie z i Jkcjy montazy.

INFORMACJE
Liczba u2ytkownicdw 7
Przodzial wickowy . 3.
Wymiary urzadzenia [m) ' 289x 256 x3.66
' A Zgodnode 2 nomma . EN 15312
‘ Credcl zamienne Dostgpne u producenta

STREFA BEZPIECZENSTWA

611

' Viysokosé Pole
2 bodnego | pows Obwsd [m)]
wpadku [m] | im"

8 183 285 191

183

SPOSOB MONTAZU
Montaz wg podfoza i wskazan producenta.

Zgodne z norma; PN-EN 1176-1:2017-12

NEL OGRODY SP. ZO. O. ul. Trakt Lesny 1A, 83-047 Klonowo Dolne
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3 — KARTA TECHNICZNA
HUSTAWKA POTROJNA

SOCJALIZACIA

@

HUSTANIE

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary 185 x 640 cm

Strefa bezpieczenstwa 750 x 581 cm

Strefa bezpieczenstwa 42 m?

Wysokos¢ catkowita 244cm

Wysokosc¢ swobodnego upadku 133 cm — 3
llo§¢ uzytkownikow 6

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK o

Dostepnos¢ czesci zapasowych TAK

Przedziat wiekowy 3-12

2godie z normq PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujacej
odpowiednie] di jego wysokoici swobodnego upadku

NEL OGRODY SP. ZO. O. ul. Trakt Lesny 1A, 83-047 Klonowo Dolne
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o
750
185
33
A
SKALA 1:100

MATERIALY:

SOLIDNA KONSTRUKCJA ZE | | SIEDZISKO O KONSTRUKCJI | | SIEDZISKO TYPU , PTASIE
STAL CZARNE] $235)R ALUMINIOWEJ, POKRYTE GNIAZDO" O SREDNICY
OCZYSICIONA W PROCESIE | | MIEKKA GUMA EPDM 100 CM

PIASKOWANIA

Ve,

ZAKONCZENIA SEUPOW PODWOINE
W POSTACI CZOPOW ULOZYSKOWANIE
7 MEKKIEJGUMY EPDM ZAWIESIA ZE STALI

NIERDZEWNEJ

©)

SPOSOB MONTAZU
Montaz wg podfoza i wskazan producenta.
Zgodne z normg; PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-2+AC:2020-01

OPCJONALNIE:

BEZPIECZNE SIEDZISKO

O KONSTRUKCJI tACZACEJ
ALUMINIUM | STAL
NIERDZEWNA POKRYTE
MIEKKIM POLIURETANEM

OPARCIE SIEDZISKA

O KONSTRUKCJI STALOWE)
POKRYTEJ MIEKKIM
POLIURETANEM

i

ATESTOWANE SIEDZISKO W PO-

STACI FOTELA ZAWIESIONE NA
LANCUCHACH Fl.6 MM ZE STAU
NIERDZEWNEJ. METALOWA RAMA
OPLECIONA MIEKKA LINA POLIPRO-
PYLENOWA

SIEDZISKO O KONSTRUKCJI
tACIACE] ALUMINIUM

I STAL NIERDZEWNA,
DEDYKOWANE

MAMIE Z DZIECKIEM

ATESTOWANE SIEDZISKO
FORMOWANE MOTODA
ROTOMOULDINGU,
DEDYKOWANE OSOBOM
NIEPEENOSPRAWNYCH

i

7
i
/4

i

NEL OGRODY SP. ZO. O. ul. Trakt Lesny 1A, 83-047 Klonowo Dolne
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4 - KARTA TECHNICZNA
HUSTAWKA PODWOJNA

SOCJALIZACIA

@

HUSTANIE

/T

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary 185 x 385 cm

Strefa bezpieczenstwa 750x 310 cm

Strefa bezpieczenstwa 24 m?

Wysokos¢ catkowita 244 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku 128 cm o -
llos¢ uzytkownikow 2 /

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK ’

Dostepnos¢ czesci zapasowych TAK .

Przedziat wiekowy 3-12

Zgodie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nowierzehni amortyzujacej
odpowiednie; dia jego wysokoici swobodnego upadku

NEL OGRODY SP. ZO. O. ul. Trakt Lesny 1A, 83-047 Klonowo Dolne
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SKALA 1:100
MATERIALY:
SOLIDNA KONSTRUKCJA ZE | [SIEDZSKO O KONSTRUKCI
STAL CZARNE $235)R ALUMINIOWEJ, POKRYTE
OCZYSICZONA W PROCESE | | MIEKKA GUMA EPDM
PIASKOWANIA
/&'.
/ OPCJONALNIE:
ZAKONCZENIA SEUPOW PODWOJINE OPARCIE SIEDZISKA
; BEZPECZNE SIEDZISKO
W POSTACI CZOPOW ULOZYSKOWANIE O KONSTRUKCI EACZACE) | | © KONSTRUKC STALOWE)
7 MEEKKIEJ GUMY EPDM ZAWJESI/:\N ZE STALI ALUMINIUM | STAL POKRYTEJ MIEKKIM
NIERDZEWNE NERDZEWNA, POKRYTE POLIURETANEM

MEKKIM POLIURETANEM
i ]

4

©)

SPOSOB MONTAZU
Montaz wg podtfoza i wskazan producenta.
Zgodne z norma; PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-2+AC:2020-01

NEL OGRODY SP. ZO. O. ul. Trakt Lesny 1A, 83-047 Klonowo Dolne
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5- KARTA TECHNICZNA
DOMEK DO ZABAW CIEZAROWKA

&%)

SOCJALIZACJA

INTEGRACJA
SENSORYCZNA

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary 150 x 252 cm ‘
Strefa bezpieczenstwa 450 x 552 cm ‘
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 23 m? ‘
Wysokos¢ catkowita 160 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku 75cm ‘
llo§¢ uzytkownikdw 8

Produktzgodny zPN-EN 1176-1:2017-12 TAK ‘
Dostepnosc czesci zapasowych TAK ‘
Przedziat wiekowy 3-12

Zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujace
odpowiednie] dla jego wysokoici swobodnego upadku

NEL OGRODY SP. ZO. O. ul. Trakt Lesny 1A, 83-047 Klonowo Dolne
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252

75

160

150
450

\
N
~__ SKALA 1:50
MATERIALY:
KONSTRUKCJA STALOWA: || SCIANKI:
CYNKOWANE PROSZKOWO, || HDPE 15 MM
MALOWANE PROSZKOWO

e al

SPOSOB MONTAZU

Montaz wg podfoza i wskazan producenta.
Zgodne z norma; PN-EN 1176-1:2017-12

SCIANKI | PODESTY:
KOLOROWE TWORZYWO
HPL 13 MM.
| CZARNE TWORZYWO
|HPLE MM

NEL OGRODY SP. ZO. O. ul. Trakt Lesny 1A, 83-047 Klonowo Dolne
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INFORMACJE O PRODUKCIE

6 — KARTA TECHNICZNA
ZESTAW ZABAWOWY

Wymiary

Strefa bezpieczenstwa

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa
Wysoko$¢ catkowita

Wysokos¢ swobodnego upadku

llos¢ uzytkownikow

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12
Dostepnosc czesci zapasowych

Przedziat wiekowy

402 x 496 cm

702 x 846 cm

42 m?

327 cm

120 cm

18

TAK

TAK

3-12

Zgodrie z norma PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzehni amortyzujace]

odpowiednie] dia jego wysokosci swobodnego upadku.

SLIZGANIE

SOCJALIZACJA

®

WSPINANIE

NEL OGRODY SP. ZO. O. ul. Trakt Le$ny 1A, 83-047 Klonowo Dolne
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INFORMACJE DLA ARCHITEKTA

e ~

Stupy: rury o érednicy 88,9 mm. Stal czarna $235JR
/ oczyszczona w procesie piaskowania, zabezpieczona przed |\

korozjq przez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe
A A farbami poliestrowymi. odpornymi na UV z atestem
QUALICOAT
Zakonczenia slupéw w postaci czopéw z miekkiej gumy
EPDM
~ Dach: dachy wykonane zptyty HDPE o grubosci 15 mm
(¥ Slizgawka otwarta ze stalinierdzewnej AlSI304. Blacha
el o grubosci 2 mm. Ptyty boczne z polietylenu HDPE o grubosci
15mm.
o Podesty: wykonane z antyposlizgowej ptyty HPL o grubosci
~ 13mm.
o Schody: wykonane z ptyty HPL o grubosci 13 mm i stali
nierdzewnej AlSI304. $rednica drazka 33,7 mm.
Drqiki, porecze i drabinki wykonane ze sfali nierdzewnej
AISI304. Montowane do stupa za pomocq dedykowanych
846 tacznikdw wykonanych z mocnych stopéw aluminiowych.
Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie
496 kataforezy oraz malowania proszkowego farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.
Srednica drgzka 33,7 mm.
Plyty Scianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu
HDPE o grubosci 15 mm. Montowane do stupa za pomocq
dedykowanych tqcznikéw wykonanych z poliamidu
formowanego metodq wtryskowa.
Plyty Scianek wspinaczkowych z kolorowego tworzywa HPLo
grubosci 13mm.
Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i
kolorowych zywic poliestrowych.
Tuba: wykonana metodq rotomoldingu z materiatu typu
LDPE o wewnetrznejsrednicy 53,5 cmidiugosci 125cm.
Panele i elementy interaktywne:
-JEZYK ANGIELSKI: wykonany z ptyty HDPE o grubosci 15 mm.
-KOSMOS: wykonany z ptyty HDPE o grubosci 15 mm.
-OKNO: wykonane z bezpiecznego poliweglanu o grubosci 8
mm
[T -BULAJ w ksztatcie potowy kuli o érednicy 400 mm. Wykonany
g ,Q ztermoformowanego poliweglanu o grubosci Smm.
-LADA: wykonany z ptyty HDPE o grubosci 15 mm.
-OXO: wykonanaz polietylenu ksztattowanego rotacyjnie
zsymbolaminaniesionymiw formie.
Wszystkie $ruby naraione na dzialanie warunkéw
atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej.
URZADZENIE ZAWIERA:
-3 x wieza
-2xdach
- 1 x Slizgawka nierdzewna
- 1 x przejscie most
-1 x wejicie schody
\ -1xtuba /
\ -1 x §cianka wspinaczkowa VA
\_ SKALA 1:100 /
N
N L.
MATERIALY:
SEUPY ZE STALI CZARNEJ | [SCIANKI Z KOLOROWEGO)| [ANTYPOSLIZGOWA PEYTA | [BULAJ Z GRA OXO WYKONANA | [ZAKONICZENIA SEUPOW
S235JR CYNKOWANEJ TROJWARSTWOWEGO  ||PODESTOWA HPL TERMOFOWANEGO Z POLIETYLENU W POSTACI CZOPOW
PROSZKOWO | POLIETYLENU HDPE O O GRUBOSCI 13 MM POLIWEGLANU O KSZTALTOWANEGO Z MEKKIE) GUMY EPDM
MALOWANEJ GRUBOSCI 15 MM SERIA: ACTIV GRUBOSCI 5 MM ROTACYJNIE Z
PROSZKOWO FARBAMI ISYMBOLAMI
|POLIESTROWYMI

SCIANKI Z KOLOROWEGO
TWORZYWA HPL O
IGRUBOSCI 13 MM

SLIZGI ZE STALI
NIERDZEWNEJ AlSI304,
PLYTY BOCINE Z
POLIETYLENU HDPE O
GRUBOSCI 15 MM

LACZNIKI PEYT | LIN
WYKONANE Z POLIAMIDU
FORMOWANEGO
METODA WTRYSKOWA

TUBA Z POLIETYLENU
LDPE FORMOWANA
ROTACYJINIE O

WEWNETRZNEJ SREDNICY,
53,5 CM | Dt.125 CM

ELEMENTY KONSTRUKCJI
WYKONANE ZE STALI
NIERDZEWNEJ AISI304

YKONANE Z MIESZANKI
RUSZYW | KOLOROWYCH
ZYWIC

E/AMIENIE WSPINACZKOWE|

SPOSOB MONTAZU
Montaz wg podtoza i wskazan producenta.

Zgodne z normg; PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-3:2017-12

NEL OGRODY SP. ZO. O. ul. Trakt Le$ny 1A, 83-047 Klonowo Dolne
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7 - KARTA TECHNICZNA
KACIK INTEGRACYJNY

INTEGRACJA
SENSORYCZNA

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary 122x 122 cm
Strefa bezpieczenstwa 422 x 422
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 16 m?
Wysokos¢ catkowita 120 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku 94 cm

llo§¢ uzytkownikdw 7
Produktzgodny zPN-EN 1176-1:2017-12 TAK
Dostepnos¢ czesci zapasowych TAK

Przedziat wiekowy 1-8

Zgodnie z normq PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni omortyzujacej

2go wysokoici swobodnego upadku.

NEL OGRODY SP. ZO. O. ul. Trakt Lesny 1A, 83-047 Klonowo Dolne
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120

94

SKALA 1:50

MATERIALY:

KONSTRUKCJA:
STAL NIERDZEWNA
AISI304

SCIANKI | PODESTY:
KOLOROWE TWORZYWO
| HPL 13 MM.
| CZARNE TWORZYWO

[sciani:
HDPE 15 MM

SPOSOB MONTAZU
Montaz wg podtfoza i wskazan producenta.
Zgodne z norma; PN-EN 1176-1:2017-12

NEL OGRODY SP. ZO. O. ul. Trakt Lesny 1A, 83-047 Klonowo Dolne
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8 — KARTA TECHNICZNA
BUJAK WIELOOSOBOWY

SOCJALIZACJA

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary 88 x 248 cm
Strefa bezpieczenstwa 288 x 448 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 11,96 m?
Wysoko$¢ catkowita 116cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku 70cm

llo§¢ uzytkownikéw 8
ProdukizgodnyzPN-EN 1176-1:2017-12 TAK
Dostepnos¢ czesci zapasowych TAK

Przedziat wiekowy 1-12

2godnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujace
odpowiednie; dia jego wysokoici swobodnego upadku

NEL OGRODY SP. ZO. O. ul. Trakt Lesny 1A, 83-047 Klonowo Dolne
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SKALA 1:50
MATERIALY:
PLYTY SCIANEK SPREZYNY BUJAKOW ZE STALI| | ELEMENTY KONSTRUKCJI | | PEYTY SCIANEK | PODESTOW
7 KOLOROWEGO SPREZYNOWEJ ZE STALI CZARNEJ $235JR | |Z KOLOROWEGO
TROJWARSTWOWEGO CYNKOWANEJ TWORZYWA HPL

POLIETYLENU HDPE

O GRUBOSCI 15 MM

PROSZKOWO |

MALOWANEJ

O GRUBOSCI 13 MM

SPOSOB MONTAZU

Montaz wg podfoza i wskazan producenta.
Zgodne z normg: PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-6+AC:2019-03

NEL OGRODY SP. ZO. O. ul. Trakt Lesny 1A, 83-047 Klonowo Dolne
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INFORMACJE DLA ARCHITEKTA




9 — KARTA TECHNICZNA
DOMEK OTWARTY

SOCJALIZACIA

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary 215x 153 cm
Strefa bezpieczenstwa 515x 453 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 21 m?
Wysokos$é catkowita 195cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku 77 cm

llo§¢ uzytkownikow 7

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK
Dostepnos¢ czesci zapasowych TAK

Przedziat wiekowy 1-8

Zgodnie z normq PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujace
odpowiedniej dia jego wysokosci swobodnego upadku

NEL OGRODY SP. ZO. O. ul. Trakt Lesny 1A, 83-047 Klonowo Dolne
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MATERIALY:

IDREWNO DRZEW

IGLASTYCH, BEZRDZENIOWE,| | PROSZKOWO |
(CAtKOWICIE ODPORNE NA| | MALOWANE
PROSZKOWO

WODE

453

153

SKALA 1:100

215
515

SHE1BQ SRR

| [KOTWY CYNKOWANE | [ZtACZKI ALUMINIOWE

ANTYPOSLIZGOWA PLYTA| [SLIZGI ZE STALI
PODESTOWA HPL HEXA
O GRUBOSCI 10 MM

W KOLORZE
ANTRACYTOWYM

L

[SYSTEM EACZNIKOW

| KLAMER WYKONANYCH
|z MOCNYCH STOPOW
ALUMINIOWYCH

|NIERDZEWNEJ AISI304,
|PLYTY BOCZNE 2
|POLIETYLENU HDPE O
ioRusoSa 15 MM

SPOSOB MONTAZU

Montaz wg podtfoza i wskazan producenta.
Zgodne z norma; PN-EN 1176-1:2017-12

SCIANKI Z KOLOROWEGO
TROJWARSTWOWEGO
POLIETYLENU HDPE O
GRUBOSCI 15 MM

NEL OGRODY SP. ZO. O. ul. Trakt Lesny 1A, 83-047 Klonowo Dolne
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10 - KARTA TECHNICZNA
ZJEZDZALNIA PODWOINA

©

SUZGANIE

&)

SOCJALIZACJIA

INFORMACJE O PRODUKCIE

‘Wymiory 258 x 112 cm

‘ Strefa bezpieczenstwa 608 x 412 cm
Przestrzen wolna 22 m?

‘ Wysoko$c¢ catkowita 200 cm

‘ Wysokos$¢ swobodnego upadku 120 cm

‘ llo§¢ uzytkownikow 4

‘ Produkt zgodnyzPN-EN 1176-1:2017-12 TAK
Dostepno$¢ czesci zapasowych TAK

Przedziat wiekowy 3-12
T S B gy oo novisivd otk

NEL OGRODY SP. ZO. O. ul. Trakt Le$ny 1A, 83-047 Klonowo Dolne
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QALA 1:100
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MATERIALY:

SLIZGI ZE STALI ELEMENTY KONSTRUKCJI Z || PLYTKI SCIANEK | PODESTOW
NIERDZEWNEJ AISI304, STALI NIERDZEWNEJ 1 KOLOROWEGO

PLYTY BOCZINE Z AlS| 304

POLIETYLENU HDPE O
GRUBOSCI 15 MM

SPOSOB MONTAZU

TWORZYWA HPL
O GRUBOSCI 13 MM

Montaz wg podtoza i wskazan producenta.
Zgodne z normg; PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-3:2017-12

NEL OGRODY SP. ZO. O. ul. Trakt Le$ny 1A, 83-047 Klonowo Dolne
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INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary

Strefa bezpieczenstwa
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa
Wysoko$¢ catkowita

Wysokos$¢ swobodnego upadku
llo§¢ uzytkownikow

Produktzgodny zPN-EN 1176-1:2017-12
Dostepnos¢ czesci zapasowych

Przedziat wiekowy

—

11 — KARTA TECHNICZNA
HUSTAWKA WAGOWA

39 x251 cm
239 x 451 cm
10 m?

106 cm

84 cm

2 osoby

TAK

TAK

—

NEL OGRODY SP. ZO. O. ul. Trakt Lesny 1A, 83-047 Klonowo Dolne
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INFORMACJE DLA ARCHITEKTA

SKALA 1:100

Konstrukcja stalowa wykonana ze stali
czarnej $235JR malowanej proszkowo.
Profile 40x40 mm,

Gtéwnarura- 60,3
Uchwyt-rura33.7

N
I —

-y

MATERIALY:
SIEDZISKO: KONSTRUKCJA STALOWA:
HDPE 12 MM CYNKOWANE PROSZKOWO,
MALOWANE PROSIKOWO
[l
|
SPOSOB MONTAZU

Montaz wg podfoza i wskazan producenta.
Zgodne z norma; PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-6+AC:2019-03

NEL OGRODY SP. ZO. O. ul. Trakt Lesny 1A, 83-047 Klonowo Dolne
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INFORMACJE O PRODUKCIE

12 —- KARTA TECHNICZNA
BUJAK JEDNOROZEC

Wymiary

Strefa bezpieczenstwa
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa
Wysokos¢ catkowita

Wysoko$¢ swobodnego upadku
llo§¢ uzytkownikow

Produkt zgodny zPN-EN 1176-1:2017-12
Dostepnosc¢ czesci zapasowych
Przedziat wiekowy

Zgodnie znorma PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga
odpowiedniej dia jego wysokoscl swobodnego upadku.

85x30cm
345x230cm
7,14 m?
8lcm
50cm

1

TAK

TAK

1-12

NEL OGRODY SP. ZO. O. ul. Trakt Le$ny 1A, 83-047 Klonowo Dolne

42



©
©
o
e}
347
87
o
=)
[s¢]
gl &
SKALA 1:50
MATERIALY:
UCHWYTY Z POLAMDU ELEMENTY ZLACZONETAKE || PLYTY SCIANEK |[sPrenNY BUIAKOW ZE STAL
FORMOWANEGO METODA || JAK $RUBY, NAKRETKI, Z KOLOROWEGO SPREZYNOWEJ
WIRYSKOWA PODKLADKI WYKONANE ZE || TROJWARSTWOWEGO
STALI NIERDZEWNEJ POLIETYLENU HDPE
O GRUBOSCI 15 MM
y —
— S — ¢
_——
\ —
>

> =

SPOSOB MONTAZU
Montaz wg podtfoza i wskazan producenta.
Zgodne z normg; PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-6+AC:2019-03

INFORMACJE DLA ARCHITEKTA

NEL OGRODY SP. ZO. O. ul. Trakt Lesny 1A, 83-047 Klonowo Dolne
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13 — KARTA TECHNICZNA
BUJAK MOTOR

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary 81 x30cm
Strefa bezpieczenstwa 341 x230cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 7 m?
Wysokos¢ catkowita 75cm
Wysokos¢ swobodnego upadku 50 cm

llo§¢ uzytkownikow 1
Produktzgodny zPN-EN 1176-1:2017-12 TAK
Dostepnos¢ czesci zapasowych TAK

Przedziat wiekowy 1-12
ool e St i Flemmaianaerchiamenyaidee;

NEL OGRODY SP. ZO. O. ul. Trakt Lesny 1A, 83-047 Klonowo Dolne
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INFORMACJE DLA ARCHITEKTA

w0
ol M~
o
341
81
o
o
3 ®
SKALA 1:50
MATERIALY:
UCHWYTY Z POLAMDU ELEMENTY ZLACZONE TAKE || PEYTY SCIANEK SPREZYNY BUJAKOW ZE STALI
FORMOWANEGO METODA, || JAK SRUBY, INAKRETKI, Z KOLOROWEGO SPREZYNOWE)
WIRYSKOWA PODKEADKI WYKONANE ZE || TROJWARSTWOWEGO
STALI NERDZEWNEJ POLIETYLENU HDPE
O GRUBOSCI 15 MM
\ - <

SPOSOB MONTAZU

3

Montaz wg podtfoza i wskazan producenta.
Zgodne z norma; PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-6+AC:2019-03

NEL OGRODY SP. ZO. O. ul. Trakt Lesny 1A, 83-047 Klonowo Dolne
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14 — KARTA TECHNICZNA
PIASKOWNICA Z EL. ZABAWOWYMI MALA

SOCJALIZACJA

&)

INTEGRACJA
SENSORYCZNA

INFORMACJE O PRODUKCIE

‘Wymicry

‘Srrefc bezpieczenstwa

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa

‘ Wysokos¢ catkowita

Wysokos$¢ swobodnego upadku

‘ llo§¢ uzytkownikow

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12
‘ Dostepnos¢ czesci zapasowych

Przedziat wiekowy

odpowiedniej dia jego wysokosci swobodnego upadku.

Igodnie z normq PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujqcej

423 x 423 cm

723x723 cm

51 m?

205cm

30cm

24

TAK

TAK

1-8

NEL OGRODY SP. ZO. O. ul. Trakt Le$ny 1A, 83-047 Klonowo Dolne
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423
723

SKALA 1:100
MATERIALY:
DREWNO DRZEW KOTWY CYNKOWANE
IGLASTYCH, BEZRDZENIOWE | PROSZKOWO |
CAtKOWICIE ODPORNE NA| | MALOWANE
WODE PROSZKOWO
:
Wiaderko do piasku
ANTYPOSLIZGOWA PLYTA| |$CIANKI Z KOLOROWEGO i iei
PODESTOWA HPLHEXA | TROJWARSTWOWEGO wykonane Z migkkiej gumy.
O GRUBOSCI 10 MM POLIETYLENU HDPE O 2 i
W KOLORZE GRUBOSCI 15 MM Winda i tancuch wykonane
ANTRACYTOWYM

sq ze stali nierdzewnej.

SPOSOB MONTAZU
Montaz wg podfoza i wskazan producenta.
Zgodne znormg; PN-EN 1176-1:2017-12

NEL OGRODY SP. ZO. O. ul. Trakt Lesny 1A, 83-047 Klonowo Dolne
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15 - KARTA TECHNICZNA
TOR DO NAUKI JAZDY
Zdj

cie pogladowe, ksztaft i rozmiar toru zostat okreslony w projekcie rys 2,3,4.

Tor do nauki jazdy wykonany z nawierzchni gumowej, wylewanej EPDM w kolorze szarym, ograniczony obrzezem gumowym w kolorze
szarym 5/25/100.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

- warstwa wierzchnia EPDM kolor szary 1cm
- warstwa amortyzujaca SBR 6.cm
- kruszywo o frakcji 0-16 mm 5cm
- kruszywo tamane zaggszczone o frakcji 0-31 mm 20 cm
- geowtoknina 1cm
- piasek 5cm
- grunt rodzimy

Wszystkie grubosci warstw podane po zageszczeniu.

Catkowita grubo$¢ nawierzchni wynosi 38 cm

NEL OGRODY SP. ZO. O. ul. Trakt Lesny 1A, 83-047 Klonowo Dolne
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16 — KARTA TECHNICZNA
PIASKOWNICA Z ELEMENTAMI ZABAWOWYMI DUZA

®

SLIZGANIE

@

SOCJALIZACIA

&)

INTEGRACJA
SENSORYCINA

SKAKANIE

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary 660 x 578 cm
‘Strefc bezpieczenstwa 1010 x 878 cm
‘ Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 74 m?

Wysokos$¢ catkowita 219cm

Wysokos¢ swobodnego upadku 59 cm

llos¢ uzytkownikow 48
‘ Produktzgodny zPN-EN 1176-1:2017-12 TAK
‘ Dostepnosc czesci zapasowych TAK
‘ Przedziat wiekowy 1-8
[ Zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga nawierzchni tyzuj

odpowiednie] dla jego wysokoici swobodnego upadku.

NEL OGRODY SP. ZO. O. ul. Trakt Le$ny 1A, 83-047 Klonowo Dolne
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- 878 -
578

|59

219

1010

\ SKALA 1:100

MATERIALY:

KONSTRUKCJA: SCIANKI: SCIANKI | PODESTY:

STAL NIERDZEWNA HDPE 15 MM KOLOROWE TWORZYWO
ASI304 HPL 13 MM.

CZARNE TWORZYWO
HPL 8 MM

BULAJ: $LIZGI DLA MALYCH DZIECH: || TUBA:
TERMOFORMOWANY TWORZYWO POLIESIROWE. || POLIETYLEN LDPE,
POLIWEGLAN O GRUBOSCI || PLYTY BOCZNE: POLIETYLEN || FORMOWANA ROTACYJNIE,
5 MM. KSZTALT KULI HDPE 15MM, ODPORNE WEWNETRZNA SREDNICA -
O SREDNICY 400 MM NAWILGOC | UV fgss gM‘ DLUGOSC -

M

)y .

\

SPOSOB MONTAZU
Montaz wg podtoza i wskazan producenta.
Zgodne z normg; PN-EN 1176-1:2017-12

NEL OGRODY SP. ZO. O. ul. Trakt Le$ny 1A, 83-047 Klonowo Dolne
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P

INFORMACJE O PRODUKCIE

17 — KARTA TECHNICZNA
ZESTAW SPRAWNOSCIOWY

Wymiary

Strefa bezpieczenstwa
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa
Wysokos¢ catkowita

Wysokos¢ swobodnego upadku
llos¢ uzytkownikow
ProduktzgodnyzPN-EN 1176-1:2017-12
Dostepnosc czesci zapasowych

Przedziat wiekowy

31 x306 cm
331 x 606 cm
19 m?
116cm

43 cm

4

TAK

TAK

1-8

Zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujace

odpowiednie] dla jego wysokoici swobodnego upadku

SOCJALIZACJA

D

SKAKANIE

NEL OGRODY SP. ZO. O. ul. Trakt Le$ny 1A, 83-047 Klonowo Dolne
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306

{—

[ 31

331

SKALA 1:50

MATERIALY:

KONSTRUKCJA: MODULY WYKONANE

STAL NERDZEWNA 7 POLIETYLENU
FORMOWANEGO
METODA

ROTOMOULDINGU

SPOSOB MONTAZU
Montaz wg podtfoza i wskazan producenta.
Zgodne z norma; PN-EN 1176-1:2017-12

NEL OGRODY SP. ZO. O. ul. Trakt Lesny 1A, 83-047 Klonowo Dolne
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18 — KARTA TECHNICZNA
DRAZKI DO CWICZEN

OPIS

Stupy nos$ne z rury stalowe o przekroju kwadratowym 90x90

mm, osadzone bezposrednio w gruncie. Wszystkie taczniki i

okucia lin odporne na warunki atmosferyczne i

promieniowanie UV. Elementy stalowe zabezpieczone

antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe.

Posadowienie zestawéw 80 cm ponizej poziomu terenu.
—— Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu.

INFORMACJE
Liczba uzytkownikow 4
Przedziat wiekowy 14 -
Wymiary urzadzenia [m] 1.69x 1.69 x 2.21
Zgodnos$¢ z norma, EN 16630
1 |
Czesci zamienne Dostepne
. STREFA BEZPIECZENSTWA
o) @ Wysoko$¢ Pole
Y% Symbol swobodnego | powierzchni Obwéd [m]
! upadku [m] [m?]
A A =
B - - 18.5
! c 2.14 26
109 .. :
o 554 -

221
214

80

SPOSOB MONTAZU
Montaz wg podtoza i wskazan producenta.
Zgodne znormg; PN-EN 1176-1:2017-12

NEL OGRODY SP. ZO. O. ul. Trakt Lesny 1A, 83-047 Klonowo Dolne
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19 — KARTA TECHNICZNA
DOMEK ZE ZJEZDZALNIA

®

SLIZGANIE

@

SOCJALIZACIA

)

INTEGRACJA
SENSORYCIZNA

&

SKAKANIE

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary 303 x 266 cm
Strefa bezpieczenstwa 603 x 616 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 26 m?
Wysokos¢ catkowita 178 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku 90 cm

llo$¢ uzytkownikow 14
Produktzgodny zPN-EN 1176-1:2017-12 TAK
Dostepnosc czesci zapasowych TAK

Przedziat wiekowy 1-8

Zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujace
odpowiedniej dla jego wysokoici swobodnego upadku

NEL OGRODY SP. ZO. O. ul. Trakt Lesny 1A, 83-047 Klonowo Dolne
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603

©
S

SKALA 1:100
MATERIALY:
[KONSRIKCIA:  ||SCIANKE:
STAL NERDZEWNA HDPE 15 MM
ABGO4

SLGH MODUL OBROTOWY: SCIANKI | PODESTY:
BIACHA STAL| NERDZEWNE) || PLYTA HPLI3MM. StUZY KOLOROWE TWORZYWO
6 MM, KSTTALTOWANA STYMULOWANIU ZMYSEOW | | HPL 13 MM,
Lﬁ:"‘é‘;&;‘c | WSPIERANIU MOTORYKI CZARNE TWORZYWO

3
FOUETEN HorE 15w | DZECKA HPLE MM )

Montaz wg podtoza i wskazan producenta.
Zgodne z normg: PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-3:2017-12

NEL OGRODY SP. ZO. O. ul. Trakt Lesny 1A, 83-047 Klonowo Dolne
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INFORMACJE O PRODUKCIE

20- KARTA TECHNICZNA
TUNEL

Wymiary

Strefa bezpieczenstwa

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa
Wysokos$¢ catkowita

Wysokos$¢ swobodnego upadku

llo§¢ uzytkownikow

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12
Dostepnos¢ czesci zapasowych

Przedziat wiekowy

95x 130 cm

395 x 430 cm

16 m?

100 cm

86 cm

2

TAK

TAK

3-12

Zgodnie z normq PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujqcej

odpowiedniej dla jego wysokoici swobodnego upadku.

SOCJALIZACJA

NEL OGRODY SP. ZO. O. ul. Trakt Le$ny 1A, 83-047 Klonowo Dolne
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o
o
430
130
(3
acadl ol ©
980805 | o 8

SKALA 1:50

MATERIALY:
DREWNO DRZEW KOTWY CYNKOWANE ELEMENTY ZtACZNE TAKIE | [TUBA Z POLETYLENU LDPE | [SCIANKI Z KOLOROWEGO
IGLASTYCH, BEZRDZENIOWE, | | PROSZKOWO | JAK $RUBY, NAKRETKI, | FORMOWANA TROJWARSTWOWEGO
CAtKOWICIE ODPORNE NA || MALOWANE PODKEADKI WYKONANE ||ROTACYJNIE POLIETYLENU HDPE O
WODE PROSZKOWO ZE STALINIERDZEWNEJ  ||O WEWNETRZNEJ GRUBOSCI 15 MM
SREDNICY 53,5 CM
I DEUGOSCI 125 CM

SPOSOB MONTAZU
Montaz wg podtfoza i wskazan producenta.
Zgodne z normg; PN-EN 1176-1:2017-12

A

2

NEL OGRODY SP. ZO. O. ul. Trakt Le$ny 1A, 83-047 Klonowo Dolne
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22 - KARTA TECHNICZNA
KARUZELA TARCZOWA

&)

SOCJALIZACIA

INFORMAC JE O PRODUKCIE

Wymiary 122x122cm
Strefa bezpieczenstwa 522 x 522 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 22 m?
Wysokos¢ catkowita 69 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku 69 cm

llo§¢ uzytkownikow 3
Produkfzgodny zPN-EN 1176-1:2017-12 TAK
Dostepnos¢ czesci zapasowych TAK

Przedziat wiekowy 3-12

2godnie z npvrré?ul?:—gfsl 1 176;1:;20]7-12 produ:' \Ll;y)rgggf

NEL OGRODY SP. ZO. O. ul. Trakt Le$ny 1A, 83-047 Klonowo Dolne
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D522

L @122

MATERIALY:
SEUPY ZE STAU PLYTY SCIANEK | PODESTOW | | SCIANKI Z KOLOROWEGO
NIERDZEWNE ASI304 1 KOLOROWEGO TROJWARSTWOWEGO
TWORZYWA HPL POLIETYLENU HDPE O
O GRUBOSCI 13 MM GRUBOSCI 15 MM

i

SPOSOB MONTAZU
Montaz wg podtoza i wskazan producenta.
Zgodne z norma; PN-EN 1176-1:2017-12, 1176-5:2020-03

69

NEL OGRODY SP. ZO. O. ul. Trakt Lesny 1A, 83-047 Klonowo Dolne
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23 - KARTA TECHNICZNA
SAMOCHOD STRAZAKA

OPIS

Stupy nosne o przekroju kwadratowym 9x9 cm z drewna
klejonego warstwowo, osadzone 10 cm nad powierzchnig
gruntu za pomoca stalowych kotew. Podesty z powierzchnig
antyposlizgowa. Dachy, zabezpieczenia, panele
tréjwarstwowe z polietylenu wysokoci$nieniowego (HDPE) z

r wmi  aplikacj Slizg  Zj ze stali

ni ej, dpornej. Liny polipropylenowe 16-18mm
z rdzeniem stalowym odporne na wandalizm i UV. Wszystkie
faczniki i okucia lin odporne na warunki atmosferyczne i

promieniowanie UV. Elementy drewniane olejowane lub

pokryte barwna lazura. El y bezpi ne
antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie
proszkowe.

Posadowienie zestawéw 60 cm ponizej poziomu terenu na
metalowych kotwach. Fundamentowanie zgodnie z instrukcjq

montazu.
AT INFORMACJE
I i J Bes Liczba uzytkownikow 28
A ’g hatces ¥ ) | Przedziat wiekowy ‘ 3-14
) | ‘ | ‘ g Wymiary urzadzenia [m] [ 72x38x24
E i - l . Zgodnos¢ z norma. [ EN 1176
% A ‘f Czesci zamienne » Dostepne
710‘ s STREFA BEZPIECZENSTWA
o Wysokos¢ [ Pole [
Symbol swobodnego = powierzchni Obwad [m]
upadku [m] [m?]
A A 1.2 . 52
B . 2 » 2 . 30
il — 3 c . -
dst ( I 7
e N ISV LR
- ®
SPOSOB MONTAZU

Montaz wg podfoza i wskazan producenta.
Zgodne z normg: PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-10:2009

NEL OGRODY SP. ZO. O. ul. Trakt Lesny 1A, 83-047 Klonowo Dolne
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24- KARTA TECHNICZNA
TABLICA REGULAMINOWA

200

K SKALA 1:50 /

MATERIALY:

ELEMENTY METALOWE SYSTEM LEACZNIKOW TABLICE INFORMACYJNE
WYKONANE ZE STALI | KLAMER WYKONANYCH | |Z WYDRUKIEM NA FOLIl
CZARNEJ §235JR Z MOCNYCH STOPOW ODPORNEJ NA UV,
OCZYSZCZONEJ ALUMINIOWYCH NAKLEJONEJ NA

W PROCESIE CYNKOWANA BLACHE
PIASKOWANIA

STALOWA

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary 58x5cm '
Wysokos¢ catkowita 200 cm Q“ :
Dostepnos¢ czesci zapasowych TAK e

SPOSOB MONTAZU
Montaz wg podioza i wskazan producenta.
Zgodne z normg; PN-EN 1176-1:2017-12

NEL OGRODY SP. ZO. O. ul. Trakt Le$ny 1A, 83-047 Klonowo Dolne
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25 - KARTA TECHNICZNA
LAWKA

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary 38x133cm
Wysokos$¢ catkowita 45cm
Dostepnos¢ czesci zapasowych TAK

NEL OGRODY SP. ZO. O. ul. Trakt Le$ny 1A, 83-047 Klonowo Dolne
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INFORMACJE DLA ARCHITEKTA

45

133

38

SPOSOB MONTAZU
Montaz wg podfoza i wskazan producenta.
Zgodne z norma; PN-EN 1176-1:2017-12

NEL OGRODY SP. ZO. O. ul. Trakt Lesny 1A, 83-047 Klonowo Dolne
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26 - KARTA TECHNICZNA
OBRZEZE BETONOWE

SPECYFIKACJA MATERIALOWA
Beton wiproprasowany.
WYMIARY

wysokos$¢: 25¢cm szeroko$¢: 6cm
dtugos¢: 100 cm

SPOSOB MONTAZU
Montaz wg podfoza i wskazan producenta.

NEL OGRODY SP. ZO. O. ul. Trakt Lesny 1A, 83-047 Klonowo Dolne
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27 - KARTA TECHNICZNA
OBRZEZE GUMOWE

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Elastyczne obrzeze gumowe z gumy EPDM.

WYMIARY
wysokos$¢: 25¢cm szeroko$¢: 5cm
dtugos¢: 100 cm

SPOSOB MONTAZU

Montaz wg podtfoza i wskazan producenta.

NEL OGRODY SP. ZO. O. ul. Trakt Lesny 1A, 83-047 Klonowo Dolne
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M. RYSUNKI

NEL OGRODY SP. ZO. O. ul. Trakt Lesny 1A, 83-047 Klonowo Dolne
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RYS.NR3

NEL OGRODY SP. ZO. O. ul. Trakt Lesny 1A, 83-047 Klonowo Dolne
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RYS.NR 4

NEL OGRODY SP. ZO. O. ul. Trakt Lesny 1A, 83-047 Klonowo Dolne
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IV. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

NEL OGRODY SP. ZO. O. ul. Trakt Lesny 1A, 83-047 Klonowo Dolne
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0872 Gdansk, dnia 14 grudnia 2016 r.

DECYZJA nr .2c0/POOKK/IV/2016
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, poz. 961, poz. 1165, poz. 1250), zgodnie z art.

104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, poz. 868,
poz. 996, poz. 1579)

stwierdza sig, ze
Pani

mgr inz. arch. Patrycja Magdalena Zielinska
ur. w dniu 20.06.1989 r. w Gdyni

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyizsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Czlonkowie sktadu orzekajacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej 1zby Architektéw RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz
Komisji isji Komisji Komjisji
,/"' Ly, il ” ’ L’(L"
Elzbieta anield Joanna
Zdunkowska-Mro6z Milan-Konopka Weciorka - Konat
Czlonek Komisji Czlonek Komisji Czlonek Komisji Czlonek Komisji

/

7
" /M(: D2 /waﬂg
Ewa Brach Marek Kleczkowski //Dorota Kurczalska Krzysztof Swedrzynski
Otrzymuja:

1. Wnioskodawca: Patrycja Magdalena Zielinska

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych upr ienia bud:
(po uprawomocnieniu sig decyzji)

3. Rada Pomorskiej Okrggowej Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)

4. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIl O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205

NEL OGRODY SP. ZO. O. ul. Trakt Lesny 1A, 83-047 Klonowo Dolne
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Patrycja Zielinska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 200/POOKK/IV /2016,

jest wpisana na liste cztonkdéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1471.

Cztonek czynny od: 15-02-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-03-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1471-384E-2E12-FF6A-7E87

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

NEL OGRODY SP. ZO. O. ul. Trakt Le$ny 1A, 83-047 Klonowo Dolne
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»BlIOZ”
INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla budowy placu zabaw w
INWESTYCYJINEGO Biatobrzegach
ADRES ZAMIERZENIA Ul. Targowicka 1, 26-800 Biatobrzegi
INWESTYCYJNEGO
Przedszkole Publiczne nr 1 im. Jasia i Matgosi
IDENTYFIKATORY DZIALEK JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: BIALOBRZEGI
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1.  ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW

e roboty ziemne i porzadkowe,

e betonowanie i montaz elementdw placu zabaw oraz matej architektury,

o uporzadkowanie terenu.

e renowacja trawnika w zakresie opracowania

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie objetym opracowaniem nie znajdujq sie zadne obiekty budowlane.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LuDzI
W ramach zamierzenia budowlanego nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

4.  PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

e zagrozenie dla zdrowia 0sob postronnych spowodowane brakiem lub nieprawidtowym oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsc
prowadzenia robét budowlanych;

e zagrozenie podczas prowadzenia robét ziemnych przy wykonywaniu wykopow;

e zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych;

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0séb
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej);

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami
mechanicznymi);

o roboty budowlane w poblizu linii wysokiego napiecia lub linii komunikacyjnych.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wszystkie prace budowlane mogg wykonywa¢ wytacznie pracownicy posiadajacy wymagane kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska,
rodzaju pracy, ktéra bedzie wykonywat pracownik. Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywane;j pracy.

Przed przystapieniem do wykonywania robot, nalezy informowac pracownikow o czynnikach mogacych stwarza¢ zagrozenie na terenie
budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom. W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ wymogéw wynikajacych z przepisow
bezpieczenhstwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia robét budowlanych, obowigzku stosowania Srodkdw ochrony indywidualnej itp. oraz
zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

Wszystkie informacje bezpieczefstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci kierownik budowy w “Planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni byé zapoznani z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.  SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Kierownik budowy okre$li sposob realizacji robét budowlanych oraz wskaze $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom: zachowanie warunkéw BHP, nadzor kierownika budowy, uzywanie wtasciwej odziezy roboczej, uzywanie wiasciwe go
sprzetu i narzedzi oraz zapewnienie telefondw alarmowych wraz z apteczka pierwszej pomocy.

Roboty budowlane beda prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych ze stosownymi uprawnieniami. Przed przystapieniem do
rob6t budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikéw w zakresie planu ,BiOZ".

Przed rozpoczeciem rob6t pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg i ochronna, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (w
tym kaski, rekawice ochronne), wraz z uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajacych z urazéw mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikdw i zagrozen zwigzanych z wykonywang,
praca. Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty.

Codziennie w czasie na budowie przeprowadza¢ instruktaz stanowiskowy z omdwieniem sposobu prowadzenia robét, wystepujace i
mogace wystapi¢ zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczen. Pracownicy winni mie¢ staly dostep do telefonéw alarmowych, wraz z
wykazem adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i $rodki i urzadzenia
przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowac¢ sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce
gasnicze).

Wykonac¢ i oznakowac¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te
muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.
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