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                                                     Gdynia, 10.06.2022r. 

 

Oświadczenie projektantów 

My niżej podpisani, oświadczamy, że Przedmiotowy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. Podstawa prawna: art.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane/tekst jednolity Dz. U. z 2020 r, poz. 1333/ 
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1. DANE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest przygotowanie kompletne dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn.: ,, Opracowanie 

dokumentacji projektowo- kosztorysowej  dla budowy placu zabaw w Białobrzegach”. Lokalizacja przedmiotu zamówienia obejmuje działkę 

o numerze 1235/2 obręb Białobrzegi w powiecie białobrzeskim. Zadanie obejmuje opracowanie koncepcji projektowej oraz projektu  

budowlanego na przebudowę istniejącego placu zabaw, pozwalające zamawiającemu na uzyskanie zgody na realizację robót budowlanych. 

Celem jest podniesienie walorów użytkowych placu zabaw zlokalizowanego przy Przedszkolu Publicznym nr 1 im. Jasia i Małgosi w 

Białobrzegach poprzez zastosowanie nowoczesnego sprzętu zabawowego wraz z małą architekturą. 

1.2. Podstawa opracowania: 

• umowa na wykonanie prac z Inwestorem; 

• aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500 obejmująca teren inwestycji; 

• pomiary lokalizacyjne oraz wizja lokalna w terenie; 

• koncepcja zagospodarowania terenu zatwierdzona przez Zamawiającego; 

• obowiązujące przepisy budowlane i zasady wiedzy technicznej;  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 11 września  2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019); 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 

poz. 1609); 

• Rozporządzenie Ministra Inwestycji i rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 1608; Dz. U. 2020 poz. 2351); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

 

1.3. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje: 

 

• demontaż istniejącego wyposażenia 

• lokalizację elementów zabawowych oraz małej architektury 

• określenie materiałów i wymagań do projektowanych elementów wyposażenia; 

• określenie warunków i wymagań dotyczących prac budowlanych. 

 

2. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O TERENIE OPRACOWANIA 

2.1. Lokalizacja 

Planowana inwestycja znajduje się w miejscowości Białobrzegi w województwie mazowieckim. Projektowane elementy placu zabaw 

oraz małej architektury zlokalizowane są na istniejącym już placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jasia i Małgosi w 

Białobrzegach. 

 

2.2. Dane ewidencyjne, dane formalno-prawne 

Teren objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest na działce o numerze 1235/2 obręb Białobrzegi. Powierzchnia działki wynosi 

0.3596 ha, powierzchnia projektowana mieści się w zakresie istniejącego placu zabaw którego powierzchnia wynosi 1928 m². Projektowany 

obszar jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie z zapisem Uchwały nr VIII/052/2019 Rady Miasta i gminy 

Białobrzegi z dnia 05 czerwca 2019r. Projektowane zamierzenie jest zgodne z zamierzeniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

2.3. Istniejący stan zagospodarowania 

Obszar na którym planowana jest inwestycja aktualnie posiada elementy zagospodarowania są to urządzenia zabawowe oraz mała 

architektura określone w Rys. 1 jako elementy istniejące w legendzie. Poszczególne elementy zagospodarowania wymagają usunięcia są 

to: domek do zabaw szt. 2, piaskownica szt. 2, huśtawka z karmnikiem dla ptaków, bujak szt. 2, huśtawka podwójna, zestaw zabawowy ze 

zjeżdżalnią, zestaw zabawowy – tor sprawnościowy. Element wskazany do pozostawienia bez zmiany lokalizacji to karuzela.  
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Zał. Nr 1 Aktualny stan zagospodarowania 

 
 

 

Zał. Nr 2 aktualny stan zagospodarowania 

 

 
 

 

2.4. Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej 

Na terenie inwestycji zlokalizowano podziemne uzbrojenie terenu są to: sieć kanalizacyjna oraz linie energetyczne. Projektowane 

zamierzenie nie koliduje z istniejąca infrastrukturą podziemną. Obsługę komunikacyjną zapewnia droga dojazdowa ul. Kościelna oraz ul. 

Szkolna. 

2.5. Warunki gruntowo-wodne, badania geotechniczne 

Dla wykonania przedmiotowego zagospodarowania terenu nie było konieczne wykonanie badań geotechnicznych. Odwodnienie placu 

zabaw będzie odbywać się poprzez grawitacyjny spływ wód gruntowych do gruntu. 
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2.6. Geotechniczne warunki posadowienia 

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posada wiania obiektów budowlanych przyjęto, że: 

- w budowie geologicznej udział biorą grunty klasy pierwszej o warunkach prostych, 

- projektowaną budowlę zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

Głębokość posadowienia urządzeń wynosi do 1 m. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania stwierdzono, że obiekt budowlany będący 

przedmiotem niniejszego opracowania może być realizowany na przedmiotowych działkach. 

 

2.7. Informacje dotyczące zagrożeń dla środowiska naturalnego i higieny i zdrowia użytkowników 

Planowana inwestycja nie będzie stwarzać zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia jej użytkowników jak i okolicznych 

mieszkańców. Nie przewiduje się emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego podczas użytkowania obiektów. Nie przewiduje 

się również przekraczających dopuszczalnych poziomów hałasu podczas eksploatacji. Zastosowane w opracowaniu rozwiązania projektowe 

w pełni respektują przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 

2.8. Informacje w zakresie ochrony zabytków i dóbr kultury 

Opracowywany teren nie leży w strefie objętej ochroną dziedzictwa kulturowego i zabytków. 

 

2.9. Wpływ eksploatacji górniczej na teren 

Teren inwestycji nie leży w granicach obszaru górniczego. 

 

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

3.1. Opis rozwiązań projektowych 

Celem projektu jest przebudowa istniejącego placu zabaw i wyposażenie go w nowoczesne elementy zabawowe oraz małą 

architekturę. Projektowane elementy tworzą spójną całość estetyczna oraz użytkową. Plac zabaw zostanie wyposażony w: boisko sportowe 

o wymiarach 10 x 15 metrów, dwie bramki wielofunkcyjne, huśtawką potrójna – 2x siedzisko kubełkowe i 1x bocianie gniazdo, hustawka 

podwójna – 2x siedzisko kubełkowe, domek do zabaw w kształcie ciężarówki, zestaw zabawowy, kącik integracyjny, bujak wieloosobowy, 

domek otwarty, zjeżdżalnia podwójna, huśtawka wagowa, bujak jednorożec, bujak motor, piaskownica z elementami zabawowymi, tor do 

nauki jazdy, piaskownica z elementami zabawowymi duża, zestaw sprawnościowy, drążki do ćwiczeń, domek ze zjeżdżalnią, tunel, karuzela 

tarczowa oraz samochód strażacki. Dodatkowo projektuje się tablice regulaminową oraz ławki sztuk siedem. Urządzenia do demontażu 

zostały wskazane na Rys. 1 

 

3.2. Obszar oddziaływania terenu 

Po analizie wpływu projektowanych obiektów na otoczenie, stwierdzono, iż nie wywołują one ograniczeń w zagospodarowaniu (w tym 

zabudowy) sąsiednich działek w przyszłości ani nie zmieniają ich obecnych warunków użytkowania. Zakres oddziaływania projektowanej 

inwestycji na otoczenie zawiera się w granicach działek objętych opracowaniem. 

Obszar oddziaływania ustalono na podstawie § 12 i § 60 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2015r. z późniejszymi zmianami. 

 

3.3. Bilans terenu 

Tab. Nr 1. Bilans terenu 

Typ zagospodarowania jednostka 

Bilans powierzchni działki 

Powierzchnia działki 0.3596 ha 

Powierzchnia biologicznie czynna 49808 km2 

Powierzchnia biologicznie czynna całej działki Ok 80% 

Bilans powierzchni projektowanego terenu w zakresie opracowania 

Powierzchnia projektowanego terenu 1928 m² 

Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej – sztuczna murawa - przepuszczalna 150 m² 

Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej gumowej wylewanej EPDM kolor szary - przepuszczalna 38.4 m² 

Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej gumowej wylewanej EPDM kolor pomarańczowy- 
przepuszczalna 

233.68 m² 

Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej gumowej wylewanej EPDM kolor żółty- przepuszczalna 315.59 m² 

Powierzchnia nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej – nieprzepuszczalnej 75.95 m² 

Powierzchnia biologicznie czynna względem projektowanego terenu- przepuszczalna 96 % 
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RYS. NR 1 
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RYS. NR 2 
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1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

1.1. Program użytkowy 

Odnowienie istniejącego placu zabaw zachęci dzieci  do częstszego spędzania czasu na świeżym powietrzu, dodatkowo inwestycja 

podniesie walory estetyczne oraz użytkowe co spowoduje zwiększenie liczby osób chcących dołączyć do grona uczniów Publicznego 

Przedszkola nr 1 im. Jasia i Małgosi, zyska ono na popularności i rozpoznawalności. 

 

1.2. Spis istniejących elementów wskazanych do usunięcia 

Numeracja zgodna z rys. nr 1 

Elementy infrastruktury: 

1) Domek do zabaw szt. 2 

2) Piaskownica sz. 2 

3) Huśtawka z karmnikiem szt. 1 

4) Bujak szt. 2 

5) Huśtawka podwójna szt. 1 

7)    Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią szt. 1 

8)    Zestaw zabawowy – tor sprawnościowy szt. 1 

 

1.3. Spis istniejących elementów wskazanych do pozostawienia 

Numeracja zgodna z rys. nr 1 

Elementy infrastruktury: 

6)   Karuzela szt. 1 

 

1.4. Spis projektowanych elementów 

Numeracja zgodna z rys. nr 2,3,4 

Elementy infrastruktury: 

1) Boisko sportowe 10x15 m szt. 1 

2) Bramka wielofunkcyjna szt. 2 

3) Huśtawka potrójna – bocianie gniazdo, 2x siedzisko kubełkowe szt. 1 

4) Huśtawka podwójna – 2x siedzisko kubełkowe szt. 1 

5) Domek do zabaw ciężarówka szt. 1 

6) Zestaw zabawowy szt. 1 

7) Kącik integracyjny szt. 1 

8) Bujak wieloosobowy szt. 1 

9) Domek otwarty szt. 1 

10) Zjeżdżalnia podwójna szt.1  

11) Huśtawka wagowa szt. 1 

12) Bujak jednorożec szt. 1 

13) Bujak motor szt. 1 

14) Piaskownica z el. zabawowymi mała szt. 1 

15) Tor do nauki jazdy szt. 1 

16) Piaskownica z el. zabawowymi duża szt. 1 

17) Zestaw sprawnościowy szt. 1 

18) Drążki do ćwiczeń szt. 1 

19) Domek ze zjeżdżalnią szt.1  

20) Tunel szt. 1 

21) Karuzela tarczowa szt. 1 

22) Samochód strażacki szt. 1 

23) Tablica regulaminowa szt. 1 

24) Ławka szt. 7 

 

 

 

 

2. ZAKRES PRAC – WYKONANIE ROBÓT 

2.1. Zasady ogólne 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dostawy urządzeń i wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania i zakończenia 

prac zgodnie z wytycznymi. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej, wiedzy zawodowej i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

2.2. Harmonogram prac 

Roboty przygotowawcze: 

1) Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót. 

2) Zabezpieczenie istniejących urządzeń infrastruktury wskazanych do pozostawienia wymienionych w punkcie 1.3. 

3) Zabezpieczenie drzew w pobliżu inwestycji. 

4) Przygotowanie miejsca na działce do składowaniu materiałów budowlanych. 

5) Przygotowanie podłoża pod montaż urządzeń. 

6) Montaż urządzeń 

 

Ad. 1) Teren budowy należy ogrodzić lub w inny sposób uniemożliwić wejście osobom niepowołanym. 

Ad. 2) W celu zminimalizowania negatywnego wpływu na stan zdrowotny drzew znajdujących się w strefie potencjalnego oddziaływania 

robót budowlanych trzeba wykonać czynności mające na celu ochronę wszystkich ich części poprzez deskowanie pni. Montaż zabezp ieczeń 

musi zostać wykonany przed rozpoczęciem inwestycji. Sposoby ochrony istniejącego drzewostanu zostały opisane w STWiOR - SST.  

W obszarze strefy ochrony istniejących drzew (obszar rzutu korony drzewa powiększony o 1 m), wszelkie prace wykonawcze należy wykonać 

ręcznie. W przypadku prac ziemnych w obrębie strefy ochrony drzew należy maksymalnie ograniczyć redukcję korzeni o średnicy 

przekraczającej 2 cm. Ww. redukcję korzeni dopuszcza się jako rozwiązanie ostateczne po wykluczeniu możliwości ich pozostaw ienia. 

Redukowane korzenie należy przeciąć ostrym narzędziem, ważne aby powierzchnia cięcia była jak najmniejsza. 

Ponadto, w obrębie rzutu koron drzew nie dopuszcza się do: 

- składowania materiałów budowlanych, chemicznych itp. oraz odpadów (w tym mas ziemnych pochodzących z robót ziemnych), 

- wylewania odpadów chemicznych i budowlanych, w tym resztek półproduktów mieszanek budowlanych, 

- parkowania i poruszania się pojazdów oraz ciężkiego sprzętu mechanicznego, 

- zmian poziomu gruntu, 

- lokalizowania tymczasowych obiektów na potrzeby obsługi terenu budowy. 

Obowiązek właściwego zabezpieczenia istniejącego drzewostanu, zgodnie z Prawem ochrony przyrody jak i Prawem budowlanym, 

spoczywa na Wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych. 

Ad. 3) Wszystkie materiały budowlane znajdujące się na terenie budowy muszą zostać odpowiednio zabezpieczone, tak aby nie stanowiły 

zagrożenia dla innych osób, nie wykraczały poza granice działek, nie zostały zniszczone w wyniku działania czynników atmosferycznych. 

Ad. 4) Przed montażem elementów zagospodarowania, teren musi być odpowiednio przygotowany. W ramach robót należy oczyścić obszar 

objęty opracowaniem, wykarczować tereny zakrzewione kolidujące z projektowanym zamierzeniem oraz usunąć drzewa wskazane w tabeli 

inwentaryzacyjnej (Tab. Nr 1.). Powierzchnię gruntu rodzimego pod projektowane nawierzchnie, należy wyrównać oraz odpowiednio 

ukształtować z zachowaniem spadków pozwalających na odprowadzanie wody. 

Roboty zasadnicze: 

 

1) Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montażowych projektowanego wyposażenia. 

2) Korytowanie pod nawierzchnie i profilowanie do wymaganych spadków powierzchni terenu. 

3) Wykonanie nawierzchni przepuszczalnych 

4) Zabezpieczanie istniejących elementów zagospodarowania wymienionych w punkcie 1.4. 

5) Betonowanie/montaż do gotowych prefabrykatów betonowych. 

6) Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem; wyrównanie terenu po wykopach 

7) Prace porządkowe 

8) Renowacja nawierzchni trawiastej która uległa znacznemu pogorszeniu w trakcie trwania robót budowlanych w zakresie 

opracowania o łącznej powierzchni ok. 1114.38 m² 

2.3. Roboty ziemne 

Roboty ziemne powinny być wykonywane w takiej kolejności, aby było zapewnione łatwe i szybkie odprowadzenie wód gruntowych i 

opadowych w każdej fazie robót. Wody opadowe z terenu działek objętych inwestycją nie mogą być odprowadzane na teren działek 

sąsiednich i odwrotnie.  

Po robotach należy uporządkować teren przyległy i doprowadzić do należytego stanu użyteczności. 

 

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

3.1. Wymagania ogólne do projektowanego wyposażenia 

• Projektowane urządzenia i wyposażenie muszą być wykonane z materiałów wysokiej jakości, ponadto mają mieć wysoką odporność na 

wpływ warunków atmosferycznych i wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. 

• Nie dopuszcza się zastosowania gorszej jakości zamienników projektowanej małej architektury. 
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• Zastosowane materiały budowlane muszą posiadać ważne aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie użyteczności publicznej.  

• Przed montażem wszystkie elementy powinny być rozmieszczane na terenie przeznaczonym na zabudowę. 

• Montaż elementów należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta urządzenia. Przy instalacji elementów małej architektury producent 

powinien dostarczyć instrukcje, które powinny zawierać informacje dotyczące instalacji, funkcjonowania, kontroli i konserwacji.  

• Fundamenty urządzeń powinny być zamontowane tak, aby nie stwarzały zagrożenia (potknięcia się, uderzenia itp.). Wszelkie części 

wystające z fundamentów, takie jak końce śrub, powinny się znajdować co najmniej 20 cm pod powierzchnią, chyba, że zostały całkiem 

zakryte. 

• Urządzenia muszą posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów zgodnych z opisem. Dopuszczalna 

rozbieżność wymiarów urządzeń wynosi +/- 5%. 

• Zakazuje się wprowadzania logotypów producentów, zgodnie z Uchwałą Krajobrazową. 

• Wszystkie śruby, zawiasy, zamki i nakładki w urządzeniach należy wykonać ze stali nierdzewnej. 

 

3.2. Fundamenty urządzeń  

Fundamenty – stopy betonowe monolityczne z betonu C12/15. Mocowanie urządzeń – za pomocą systemowych kotew stalowych 

zabezpieczonych antykorozyjnie, mocowanych w fundamencie betonowym w sposób zabezpieczający przed demontażem przez osoby 

niepowołane.  

Poziom posadowienia:  

- min. 0,70m  pod poziomem gruntu w przypadku gruntów niewysadzinowych, 

- min. 1,00m poniżej poziomu wykończonego terenu w przypadku gruntów wysadzinowych (strefa II przemarzania gruntu zgodnie z PN). 

Alternatywnie można wykonać pod fundamentem podsypkę z pospółki zagęszczonej niewysadzinowej do Is≥0,95 do głębokości 

przemarzania.  

Góra fundamentu musi być umieszczona 40cm pod powierzchnią gruntu. Jeżeli wierzchołek fundamentu wykonany jest stożkowo wg normy 

PN, to góra fundamentu może się znajdować 20cm pod powierzchnią gruntu.  

Fundamenty pokryte systemową izolacją przeciwwilgociową bez spoinowa lub z betonu wodoodpornego.  

Lokalizacja i wielkość fundamentów – wg technicznych instrukcji montażu urządzeń opracowanych przez producenta z uwzględnieniem 

miejscowych warunków klimatycznych i gruntowo-wodnych. 

 

3.3. Nawierzchnia bezpieczna wylewana EPDM. 

Projektuje się nawierzchnie bezpieczne wylewane EPDM w kolorach żółtym oraz pomarańczowym pod częścią z urządzeń 
zabawowych określonych w projekcie rys. nr 2,3,4. Strefę bezpieczną należy ograniczyć obrzeżem gumowym w kolorze szarym o 
wymiarach 5/25/100.  
 

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni: 
- warstwa wierzchnia EPDM   1 cm 

- warstwa amortyzująca SBR   6 cm         
- kruszywo o frakcji 0-16 mm   5 cm 
- kruszywo łamane zagęszczone o frakcji 0-31 mm 20 cm 
-  geowłóknina    1 cm 
- piasek     5 cm 

- grunt rodzimy 
Wszystkie grubości warstw podane po zagęszczeniu.  

 
 Całkowita grubość nawierzchni wynosi 38 cm 

3.4. Nawierzchnia z trawy syntetycznej. 

Projektuje się nawierzchnie z trawy syntetycznej w zakresie boiska sportowego. Strefę bezpieczną należy ograniczyć obrzeżem 
gumowym w kolorze szarym o wymiarach 5/25/100.  
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni: 

- warstwa trawy syntetycznej   1 cm 
- mieszanka kruszywa łamanego o frakcji 0-31 mm  10 cm 
- mieszanka kruszywa łamanego o frakcji 0-61 mm 20 cm 
- piasek     10 cm 
- grunt rodzimy 
Wszystkie grubości warstw podane po zagęszczeniu 

Całkowita grubość nawierzchni wynosi 41 cm. 

3.5. Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej bez fazowej. 

Projektuje się jako nawierzchnię bezpieczną utwardzoną z kostki betonowej w kolorze szarym o wymiarach 10x20x6 [cm]. 

Odwodnienie będzie realizowane poprzez zachowanie istniejących spadków poprzecznych i podłużnych o wartościach zapewniających 

sprawne odprowadzenie wód opadowych. Pochylenie poprzeczne chodnika powinno wynosić od 1% do 3%. Pochylenie podłużne nie 
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powinno przekraczać 6%. Nawierzchnię należy ograniczyć obrzeżem betonowym o wymiarach 6/25/100 cm w kolorze szarym, 

posadowionym na ławie betonowej z betonu C12/15. 

 

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni: 

- kostka betonowa szara, 10x20x6 [cm] 6 cm 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, frakcja 2-31,5 mm 15 cm 

- warstwa odsączająca z gruboziarnistego piasku 10 cm 

- wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe  

Wszystkie grubości warstw podane po zagęszczeniu.  

 

Całkowita grubość nawierzchni wynosi 35 cm. 

 
 

4. DANE POWIERZCHNIOWE I ILOŚCIOWE 

Tab. Nr 1. Dane ilościowe istniejących elementów  

Typ zagospodarowania jednostka 

Domek do zabaw Szt. 2 

Piaskownica Szt. 2 

Huśtawka z karmnikiem Szt. 1 

Bujak Szt. 2 

Huśtawka podwójna Szt. 1 

Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią Szt. 1 

Zestaw zabawowy- tor sprawnościowy Szt. 1 

Karuzela Szt. 1 

 

 

Tab. Nr 2. Dane ilościowe projektowanych  elementów 

Typ zagospodarowania jednostka 

Boisko sportowe Szt. 1 

Bramka wielofunkcyjna Szt. 1 

Huśtawka potrójna – 2x siedzisko kubełkowe, 1x bocianie gniazdo Szt. 1 

Huśtawka podwójna – 2x siedzisko kubełkowe Szt. 1 

Domek do zabaw – ciężarówka Szt. 1 

Zestaw zabawowy Szt. 1 

Kącik integracyjny Szt. 1 

Bujak wieloosobowy Szt. 1 

Domek otwarty  Szt. 1 

Zjeżdżalnia podwójna Szt. 1 

Huśtawka wagowa Szt. 1 

Bujak jednorożec Szt. 1 

Bujak motor Szt. 1 

Piaskownica z el. zabawowymi mała Szt. 1 

Tor do nauki jazdy Szt. 1 

Piaskownica z el. zabawowymi duża Szt. 1 

Zestaw sprawnościowy Szt. 1 

Drążki do ćwiczeń Szt. 1 

Domek ze zjeżdżalnią Szt. 1 

Tunel Szt. 1 

Karuzela tarczowa Szt. 1 

Samochód strażacki Szt. 1 

Tablica regulaminowa Szt. 1 

Ławka Szt. 7 
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Tab. Nr 3. Dane powierzchniowe i ilościowe projektowanych nawierzchni 

Typ zagospodarowania jednostka 

Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej – sztuczna murawa - przepuszczalna 150 m² 

Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej gumowej wylewanej EPDM kolor szary - przepuszczalna 38.4 m² 

Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej gumowej wylewanej EPDM kolor pomarańczowy- 
przepuszczalna 

233.68 m² 

Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej gumowej wylewanej EPDM kolor żółty- przepuszczalna 315.59 m² 

Powierzchnia nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej – nieprzepuszczalnej 75.95 m² 

Długość obrzeży betonowych 6/20/100 125.6 m.b. 

Długość obrzeży gumowych kolor szary 5/25/100 415.96 m.b. 

 

 

 

5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCÓW ZADANIA 

1) Zaprojektowane elementy wyposażenia są rozwiązaniami przykładowymi. Wykonawca może zastosować produkty dowolnych 

producentów, pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z ich opisów w projekcie. 

2) Nie dopuszcza się stosowania produktów zbudowanych z gorszych jakościowo materiałów niż opisane w niniejszym projekcie. 

3) Wymaga się zachowania parametrów jakościowych, estetycznych, materiałowych, wielkościowych, kolorystycznych, technologicznych, 

zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie, dopuszczając przy tym odstępstwa wymiarów od zaprojektowanych urządzeń +/- 5%. 

4) Wykonawca proponując produkty równoważne do zaprojektowanych winien załączyć do oferty karty techniczne oraz załączoną do 

dokumentacji wypełnioną tabelę równoważności. Zaproponowane karty techniczne winny zawierać: wizualizację produktu, parametry 

wielkościowe, materiałowe, technologiczne. 

5) Po zakończeniu inwestycji Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 

 

6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Obiekt rekreacyjny na świeżym powietrzu, nie wymaga się zapewnienia opinii. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) § 6 ust. 8 dla projektowanej inwestycji nie jest wymagana 

instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Na podstawie § 3.4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. projektowane obiekty budowlane nie 

posiadają stref pożarowych zgodnie z § 226 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, i nie podlegają uzgodnieniu pod względem ochrony przeciwpożarowej.  

 

7.UWAGI KOŃCOWE 

 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją projektową. 

• Metoda wykonania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości wykopów, ukształtowania terenu, 

rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu. 

• Wszystkie wymiary należy dokładnie ustalić na budowie. W przypadku wątpliwości lub niejasności należy niezwłocznie zwrócić się z 

zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy określonego systemu/materiałów. 

• Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie 

mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników wg wymogów Ustawy "Prawo budowlane". 

• W zależności od zastosowanych materiałów należy bezwzględnie przestrzegać technologii i wymagań producentów. 

• Prace budowlane należy wykonać z należytą starannością oraz wiedzą i sztuką budowlaną oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru załączonej do projektu 

• W czasie realizacji zamierzenia należy zapewnić dojazd i dojście do obiektów znajdujących się w rejonie inwestycji. 

• W przypadku naruszenia na etapie realizacji robót, istniejących elementów zagospodarowania terenu, który nie są objęte robotami w 

ramach ww. opracowania, Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia naruszonych/uszkodzonych elementów. 

• Rzędne terenu przyjęto zgodnie z obowiązującymi wysokościami dla rozpatrywanego terenu nad poziomem morza. 
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II.   CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA  
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1 – KARTA TECHNICZNA 

BOISKO SPORTOWE 

 
 

Boisko sportowe z nawierzchnią z trawy syntetycznej wykonane według opisu na stronie 18 punkt 3.4. 
Granice boiska wyznaczone obrzeżem gumowym w kolorze szarym 5/25/100 
 

Na boisko sportowe przeznaczone do gry w piłkę proponuje się trawę syntetyczna w kolorze zielonym. Linie rozgraniczające w 
kolorze białym.  

 Dane techniczne - Parametry trawy syntetycznej boiska wielofunkcyjnego:  
Projektuje się nawierzchnię z trawy syntetycznej o całkowitej wysokości min. 17 mm wykonaną z polietylenu (PE) lub 

polipropylenu (PP) + PE, stabilizowane przeciw promieniom UV o następujących parametrach: 
 - gęstość (ilość włókien/m²): min. 100 000, 
 - ciężar całkowity: min. 1 900 gr/m²,  
- rodzaj włókna: fibrylowane, 
 - DTex: min. 8 800  
 - wypełnienie: piasek kwarcowy,  
- kolor nawierzchni: zielony  
- linie: wklejone w nawierzchnię – białe . 
 Trawa wypełniona po zamontowaniu piaskiem kwarcowym frakcji 0,2-0,8 mm (ok. 20 kg/m2 ). Ułożenie trawy syntetycznej na 

przygotowanym podłożu winien wykonać wykonawca który został przeszkolony w montażu przez producenta trawy. Ułożenie trawy na płycie 
boiska należy wykonać na końcu jako ostatni element robót wg instrukcji podanej przez producenta trawy.  

Ogólny przebieg montażu trawy syntetycznej jest następujący: Sztuczną trawę rozkłada się na wcześniej wykonanym i odebranym 
podłożu, wykończonym po obwodzie zewnętrznym obrzeżem gumowym o wym. 5/20/100, wspartym na ławie betonowej z oporem. Na 
powierzchni projektowanej murawy boiska należy rozłożyć zrolowane pasy trawy syntetycznej. Pasy trawy łączymy ze sobą przy pomocy 
specjalnej taśmy łączącej i kleju poliuretanowego zgodnie z technologią wskazaną przez producenta. Jednocześnie w miejscach 
projektowanych linii boisk wkleja się przygotowane fabrycznie pasy trawy o szerokości 5 cm wykonane w kolorze białym. Po zamontowaniu 
trawy i osadzeniu tulei montażowych do projektowanego sprzętu sportowego ostatnim etapem prac jest równomierne wypełnienie trawy 
piaskiem kwarcowym w celu nadania nawierzchni odpowiedniej twardości i wytrzymałości a także docisku do podłoża, w ilości zgodnej z 
zaleceniem producenta.  

Wymagania jakościowe: Użyta do montażu na projektowanym boisku trawa syntetyczna musi posiadać:  
1/ aprobatę techniczną ITB lub rekomendację ITB i kartę techniczną;  
2/ atest higieniczny PZH; 3/ autoryzację producenta trawy na przedmiotowe zadanie inwestycyjne. 
 Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni określonych w opisie należy potwierdzić stosownymi 

wiarygodnymi dokumentami. Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach 
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczącym powyższego zadania. 
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2 – KARTA TECHNICZNA 

BRAMKA WIELOFUNKCYJNA 
 
 

 
SPOSÓB MONTAŻU 

Montaż wg podłoża i wskazań producenta. 

 

Zgodne z normą:  PN-EN 1176-1:2017-12 
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3 – KARTA TECHNICZNA 

HUSTAWKA POTRÓJNA 
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SPOSÓB MONTAŻU 

Montaż wg podłoża i wskazań producenta. 

Zgodne z normą:  PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-2+AC:2020-01 
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4 – KARTA TECHNICZNA 
HUŚTAWKA PODWÓJNA 
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SPOSÓB MONTAŻU 

Montaż wg podłoża i wskazań producenta. 

Zgodne z normą:  PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-2+AC:2020-01 
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5 – KARTA TECHNICZNA 
DOMEK DO ZABAW CIĘŻARÓWKA
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SPOSÓB MONTAŻU 

Montaż wg podłoża i wskazań producenta. 

Zgodne z normą:  PN-EN 1176-1:2017-12 
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6 – KARTA TECHNICZNA 
ZESTAW ZABAWOWY 
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SPOSÓB MONTAŻU 

Montaż wg podłoża i wskazań producenta. 

Zgodne z normą:  PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-3:2017-12  
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7 – KARTA TECHNICZNA 
KĄCIK INTEGRACYJNY 
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SPOSÓB MONTAŻU 

Montaż wg podłoża i wskazań producenta. 

Zgodne z normą:  PN-EN 1176-1:2017-12 
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8 – KARTA TECHNICZNA 
BUJAK WIELOOSOBOWY
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SPOSÓB MONTAŻU 

Montaż wg podłoża i wskazań producenta. 

Zgodne z normą:  PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-6+AC:2019-03 
 
 

 

 



 

NEL OGRODY SP. ZO. O. ul. Trakt Leśny 1A, 83-047 Klonowo Dolne 
 

36 

9 – KARTA TECHNICZNA 
DOMEK OTWARTY
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SPOSÓB MONTAŻU 

Montaż wg podłoża i wskazań producenta. 

Zgodne z normą:  PN-EN 1176-1:2017-12 
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10 – KARTA TECHNICZNA 
ZJEŻDŻALNIA PODWÓJNA
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SPOSÓB MONTAŻU 

Montaż wg podłoża i wskazań producenta. 

Zgodne z normą:  PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-3:2017-12  
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11 – KARTA TECHNICZNA 
HUSTAWKA WAGOWA 
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SPOSÓB MONTAŻU 

Montaż wg podłoża i wskazań producenta. 

Zgodne z normą:  PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-6+AC:2019-03 
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12 – KARTA TECHNICZNA 
BUJAK JEDNOROŻEC 
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SPOSÓB MONTAŻU 

Montaż wg podłoża i wskazań producenta. 

Zgodne z normą:  PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-6+AC:2019-03 
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13 – KARTA TECHNICZNA 
BUJAK MOTOR 
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SPOSÓB MONTAŻU 

Montaż wg podłoża i wskazań producenta. 

Zgodne z normą:  PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-6+AC:2019-03 
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14 – KARTA TECHNICZNA 
PIASKOWNICA Z EL. ZABAWOWYMI MAŁA

 
 
 
 



 

NEL OGRODY SP. ZO. O. ul. Trakt Leśny 1A, 83-047 Klonowo Dolne 
 

47 

 
 

 
SPOSÓB MONTAŻU 

Montaż wg podłoża i wskazań producenta. 

Zgodne z normą:  PN-EN 1176-1:2017-12 
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15 – KARTA TECHNICZNA 
TOR DO NAUKI JAZDY 

 
Zdjęcie poglądowe, kształt i rozmiar toru został określony w projekcie rys 2,3,4. 

 
 
Tor do nauki jazdy wykonany z nawierzchni gumowej, wylewanej EPDM w kolorze szarym, ograniczony obrzeżem gumowym w kolorze 
szarym 5/25/100. 

 
 

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni: 
- warstwa wierzchnia EPDM kolor szary  1 cm 

- warstwa amortyzująca SBR   6 cm         
- kruszywo o frakcji 0-16 mm   5 cm 
- kruszywo łamane zagęszczone o frakcji 0-31 mm 20 cm 
-  geowłóknina    1 cm 
- piasek     5 cm 

- grunt rodzimy 
Wszystkie grubości warstw podane po zagęszczeniu.  

 
 Całkowita grubość nawierzchni wynosi 38 cm 
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16 – KARTA TECHNICZNA 
PIASKOWNICA Z ELEMENTAMI ZABAWOWYMI DUŻA
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SPOSÓB MONTAŻU 

Montaż wg podłoża i wskazań producenta. 

Zgodne z normą:  PN-EN 1176-1:2017-12 
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17 – KARTA TECHNICZNA 
ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY
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SPOSÓB MONTAŻU 

Montaż wg podłoża i wskazań producenta. 

Zgodne z normą:  PN-EN 1176-1:2017-12 
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18 – KARTA TECHNICZNA 
DRĄŻKI DO ĆWICZEŃ

 
SPOSÓB MONTAŻU 

Montaż wg podłoża i wskazań producenta. 

Zgodne z normą:  PN-EN 1176-1:2017-12 
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19 – KARTA TECHNICZNA 
DOMEK ZE ZJEŻDŻALNIĄ
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SPOSÓB MONTAŻU 

Montaż wg podłoża i wskazań producenta. 

Zgodne z normą:  PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-3:2017-12  
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20– KARTA TECHNICZNA 
TUNEL 
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SPOSÓB MONTAŻU 

Montaż wg podłoża i wskazań producenta. 

Zgodne z normą:  PN-EN 1176-1:2017-12 
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22 – KARTA TECHNICZNA 
KARUZELA TARCZOWA
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SPOSÓB MONTAŻU 

Montaż wg podłoża i wskazań producenta. 

Zgodne z normą:  PN-EN 1176-1:2017-12, 1176-5:2020-03 
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23 – KARTA TECHNICZNA 
SAMOCHÓD STRAŻAKA

 
SPOSÓB MONTAŻU 

Montaż wg podłoża i wskazań producenta. 

Zgodne z normą:  PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-10:2009  
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24– KARTA TECHNICZNA 
TABLICA REGULAMINOWA

 
 

SPOSÓB MONTAŻU 

Montaż wg podłoża i wskazań producenta. 

Zgodne z normą:  PN-EN 1176-1:2017-12 
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25 – KARTA TECHNICZNA 
ŁAWKA 
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SPOSÓB MONTAŻU 

Montaż wg podłoża i wskazań producenta. 

Zgodne z normą:  PN-EN 1176-1:2017-12 
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26 – KARTA TECHNICZNA 
OBRZEŻE BETONOWE 

 
 
 

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA 

Beton wiproprasowany. 

WYMIARY        

   wysokość: 25 cm szerokość: 6 cm 
długość: 100 cm 

 

 

 

 

SPOSÓB MONTAŻU 

Montaż wg podłoża i wskazań producenta. 
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27 – KARTA TECHNICZNA 
OBRZEŻE GUMOWE 

 
 
 

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA 

Elastyczne obrzeże gumowe z gumy EPDM. 

WYMIARY        

   wysokość: 25 cm szerokość: 5 cm 
długość: 100 cm 

 

 

 

 

SPOSÓB MONTAŻU 

Montaż wg podłoża i wskazań producenta. 
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III. RYSUNKI 
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RYS. NR 3 
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RYS. NR 4 
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IV. DOKUMENTY FORMALNO – PRAWNE 
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„BIOZ” 
INFORMACJA DOTYCZĄCA  

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

NAZWA ZAMIERZENIA 
INWESTYCYJNEGO 

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy placu zabaw w 
Białobrzegach 

ADRES ZAMIERZENIA 
INWESTYCYJNEGO 

Ul. Targowicka 1, 26-800 Białobrzegi  

Przedszkole Publiczne nr 1 im. Jasia i Małgosi 

IDENTYFIKATORY DZIAŁEK 
EWIDENCYJNYCH 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 

OBRĘB GEODEZYJNY: 

NR DZIAŁKI: 

BIAŁOBRZEGI 

BIAŁOBRZEGI 

1235/2 

INWESTOR Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

NEL OGRODY SP. ZO. O.  
ul. Trakt Leśny 1A, 83-047 Klonowo Dolne 

 

DATA OPRACOWANIA CZERWIEC 2022 ROK 
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1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH 

OBIEKTÓW 

• roboty ziemne i porządkowe, 

• betonowanie i montaż elementów placu zabaw oraz małej architektury, 

• uporządkowanie terenu. 

• renowacja trawnika w zakresie opracowania 

 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Na terenie objętym opracowaniem nie znajdują się żadne obiekty budowlane. 

 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA 

LUDZI 

W ramach zamierzenia budowlanego nie występują elementy zagospodarowania działki zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. 

 

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

• zagrożenie dla zdrowia osób postronnych spowodowane brakiem lub nieprawidłowym oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsc 

prowadzenia robót budowlanych; 

• zagrożenie podczas prowadzenia robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów; 

• zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych; 

• potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób 

postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej); 

• porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami 

mechanicznymi); 

• roboty budowlane w pobliżu linii wysokiego napięcia lub linii komunikacyjnych. 

 

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Wszystkie prace budowlane mogą wykonywać wyłącznie pracownicy posiadający wymagane kwalifikacje, uzależnione od stanowiska, 

rodzaju pracy, którą będzie wykonywał pracownik. Każdy pracownik winien odbyć przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, należy informować pracowników o czynnikach mogących stwarzać zagrożenie na terenie 

budowy oraz sposobach przeciwdziałania zagrożeniom. W szczególności należy przestrzegać wymogów wynikających z przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia robót budowlanych, obowiązku stosowania środków ochrony indywidualnej itp. oraz 

zasadach postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.  

Wszystkie informacje bezpieczeństwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamieści kierownik budowy w “Planie bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni być zapoznani z Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE 

Kierownik budowy określi sposób realizacji robót budowlanych oraz wskaże środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 

niebezpieczeństwom: zachowanie warunków BHP, nadzór kierownika budowy, używanie właściwej odzieży roboczej, używanie właściwego 

sprzętu i narzędzi oraz zapewnienie telefonów alarmowych wraz z apteczką pierwszej pomocy.  

Roboty budowlane będą prowadzone pod nadzorem osób wykwalifikowanych ze stosownymi uprawnieniami. Przed przystąpieniem do 

robót budowlanych należy przeprowadzić szkolenie dla pracowników w zakresie planu „BiOZ".  

Przed rozpoczęciem robót pracownicy winni być zaopatrzeni w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami (w  

tym kaski, rękawice ochronne), wraz z uwzględnieniem niebezpieczeństw wynikających z urazów mechanicznych, porażenia prądem, 

oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną 

pracą. Wszystkie urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty.  

Codziennie w czasie na budowie przeprowadzać instruktaż stanowiskowy z omówieniem sposobu prowadzenia robót, występujące i 

mogące wystąpić zagrożenia wraz ze sposobem zabezpieczeń. Pracownicy winni mieć stały dostęp do telefonów alarmowych, wraz z 

wykazem adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczkę pierwszej pomocy i środki i urządzenia 

przeciwpożarowe. Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węże gaśnicze, hydranty, koce  

gaśnicze).  

Wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd wozu straży pożarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te  

muszą być zawsze dostępne i przejezdne. 


