Wtgczenie do istniejgcego
wodociqgu nawiertkq
z zasuwq NWZ

rura ostonowa

stalowa #100m na
przytqczu wodociggow
pod ulicq Polng
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Wojéwédztwo: pomorskie

Powiat: kwidzynski
Gmina: Miasto Prabuty
Horeb: 3

oz, nr: .93

ulica + Polna
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MAPA DO CELawW PROJEKTOWYCH SKALA ?%@O

. Uktad odniesienia osnaowy poziome j — “2000”

Uktad odniesienia osnowy wysokosciowe j = EVRS 2007

. Ninie jsza mapa powstala poprzez wektoryzacje roastira mapy zosachniczej w skali 1:500 oraz pomiaru uzups

Mapa nie moze stanowic pocdstawy ustalenia prawnego przeblegu granic, gdyz nle badano stanu prawnego

. Granice i kontury uzytkow wykreslone kolorem zielonym pozyskano z kazy danych ewidency jnych prowadZ
. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazonych na ninie jsze j mopie elementéw uzbra jenia podz

ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub sa w trakcie realizacji

Wykonat dnia .21.08.2019

tnia J@@ele ta uprawniony:mgr.inz.Waldemar
nierychomosci
one J V‘S;}%@gﬂielgﬁﬁ%4

iemnego,

. Nie wykonano wywiadow

w instytuc jach branzowych

ID: 6640.1380.2019

. Mapa w zakresie opracowania aktualna na dzien21.08.2019
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LEGENDA

em==zm opaska z kostki granitowej 7/8cm
nawierzchnia z ptytek betonowych 30x30x6

z posypkq z kamienia ptukanego

nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze
grafitowym gr 8cm,

nawierzchnia bitumiczna

(tor dla rolkarzy)

trawa z rolki

zwir 2/4 (street workout)

SP1, SP2 =
S02 =2

lampy parkowe
projektowana szafka
o$wietleniowa SO2

---------- projektowane kable energetyczne
— PrOjektowany sciek betonowy 60x40x15 cm

....... —- projektowany wodociqg

® punkt poboru wody— poidetko
proj. studnia wodomierzowa

SWO betonowa 91200
proj. studnia nawodnieniowa
SNO betonowa #1200
[z====Z1  rura osfonowa
stalowa #100m
ele urzqdzenia sitowni zewnetrznej (podwéjne)
—Tl tablica informacyjna
am tawka parkowa
* kosz na odpady
o zieleri ozdobna
HHHHHH- projektowane pngcza na ogrodzeniu
95.60 projektowane rzedne terenu

porecz stalowa ocynkowana

Projektowanie i Obsfuga Inwestycji Piotr Wojczal
80—257 Gdansk ul. Trawki 17/1

PRZY ULICY POLNEJ W PRABUTACH — IV ETAP

Adres

UL. POLNA, DZ. NR 52/2, 53, 71/9 OBREB 3, PRABUTY

Tres¢ Rysunku | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala:
Branza Nr uprawnien Podpisy 1:500
Drogowa Projektant Piotr Wojczal POM/0331/PBD/16 Data:
Sanitarna Projektant Wiestawa Ozimek Wojczal| 45/Gd/75

Elektryczna Projektant Andrzej Nowak 4820,/Gd/91 06.2022
Nazwa projektu | ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJINO—SPORTOWEGO Nr rys.:




PRZYKLADOWE URZADZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ

Zestawienie roslin do nasadzenia

Spiraea x vanhouttei

Liczba yielkoéé sadzonek
Lp. Gatunek krzewu/drzewa sztuk Rozstaw
1. Tawuta van Houtte'a 150 sztuk wys. min 60cm,

rozstaw 3 sztuki/mb

Winobluszcz pigciolistkowy 420 sztuk
Parthenocissus quinquefolia

B N02yce/Vﬁ)sIo C | Sztanga w lezeniu/Rowerek

Narciarz/Jezdziec

wys. min 60cm,

rozstaw 3 sztuki/mb

\

. OBIEKTY WYKONANE
\ W Il ETAPIE REALIZACY
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Wtgczenie do istn
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z zasuwg NWZ
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stalowa 8100m na

przylqczu wodociqgdwym\
pod ulicg Polng

—
\
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LEGENDA

opaska z dwdch rzeddw kostki granitowej 7/8cm

nawierzchnia z ptytek betonowych 30x30x5cm
z posypkg z kamienia ptukanego

nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze

- grafitowym gr 8cm,

nawierzchnia bitumiczna
(tor dla rolkarzy)

D nawierzchnia zwrowa 2/4mm

trawa z rolki

- trawa z rolki ukfadana na mieszance humusu z piaskiem
N i warstwie odsqgczajgcej z piasku

T pfyty azurowe betonowe 60x40x12cm
obsiane trawg

SP1-SP2 ® lampy parkowe
S02f szafka oswietleniowa

————— projektowane kable energetyczne

— —— — projektowane odwodnienienie liniowe

projektowany sciek betonowy 60x40x15 cm

_—_—— projektowany wodociqg

® punkt poboru wody— poidetko
proj. studnia wodomierzowa
SwW O betonowa #1200
proj. studnia nawodnieniowa
SN O betonowa 81000
3 rura osfonowa
______ stalowa #100m
ote urzqdzenia sifowni zewnetrznej (podwéjne)
Tl o—e tablica informacyjna
(I tawka parkowa
4 kosz na odpady

m Zielefi ozdobna
2. H+H+HHHH projektowane pngcza na ogrodzeniu
95.60 projektowane rzedne terenu

porecz stalowa ocynkowana

ptyty ustojowe U130
o wym. 60x130x10cm

PRZYKLADOWE URZADZENIA DO STREET WORKOUT

Projektowana szafka

oswietleniowa S02
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BOISKA | BIEZNIA WYBUDOWANE
W ETAPIE | II' REALIZACJl ZADANIA
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1. Zaprezentowane obrazki, rysunki poszczegdlnych
elementéw wyposazenia sifowni oraz miasteczka rowerowego
stuzq jedynie jako przykfad majgcy na celu zobrazowanie

oczekiwari Zamawiajgcego. Konkretny typ urzqdzen nalezy
przed wbudowaniem uzgodni¢ z Uzytkownikiem

UWAGI:

2. Urzqdzenia montowa¢ zachowujgc wymagane przez
dostawcow minimalne strefy bezpieczeristwa

3 piyty ustojowe U130
ufozone w celu zabezpieczenia
istniejgcego  cieptociqgu

\ schody do _likwidacji

—
[T

Schody terenowe 6x15x30
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Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczal
80—257 Gdansk ul. Trawki 17/1

PRZY ULICY POLNEJ W PRABUTACH — IV ETAP

Adres

UL. POLNA, DZ. NR 52/2, 53, 71/9 OBREB 3, PRABUTY

Tres¢ Rysunku | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — SZCZEGOLY Skala:
Branza Nr uprawnien Podpisy 1:250
Drogowa Projektant Piotr Wojczal POM/0331/PBD/16 Data:
Sanitarna Projektant Wiestawa Ozimek Wojczal| 45/Gd/75

Elektryczna Projektant Andrzej Nowak 4820/Gd/91 06.2022
Nazwa projekiu | ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO—SPORTOWEGO Nr rys.




Opaska z dwodch rzeddw kostki
granitowej 7/8 cm

Przekrd]

nasadzenia krzewdw ozdobnych

Prytki

5cm |z posypkg z kamienia ptfukanego

— A=A

nasadzenia krzewdw ozdobnych

betonowe 30x30x5¢cm

3cm |Podsypka cementowo—piaskowa

10cm |Piasek

Grunt

rodzimy

NIA ZEWNETRZNA

na

eze betonowe 8x30x100cm
tawie betonowej (C12/15) 20x20cm

Przekro) D=0

Naroznik zaokrqgli¢ i wyszlifowaé

Opaska z dwoch rzeddw kostk
granitowej 7/8 cm

Scm

Ptytki betonowe 30x30x5cm
z posypkq z kamienia pfukanego

3cm

Podsypka cementowo—piaskowa

10cm

Piasek

Grunt rodzimy

SILOWNIA ZEWNETRZNA

nasadzenia krzewdw ozdobnych

nasadzenia krzewdw ozdobnych

Ptytki betonowe 30x30x5cm
5cm |z posypkg z kamienia pfukanego
3cm |Podsypka cementowo—piaskowa
10cm [Piasek

Grunt rodzimy

SILOWNIA ZEWNETRZNA

Opaska z dwoch rz
granitowej 7/8 cm

Obrzeze betonowe 8x30x100cm
na fawie betonowej (C12/15) 20x2

kostka betonowa szara 10x20x6cm | 6cm

podsypka cementowo—piaskowa | 3cm

beton C12/15

b3

O
—
—

Nawierzchnia wedfug
przekroju F—F

60

\ s

56

30 g

22

2

8
8
el 120
7

1

Fundament betonowy (C12/15)

40x40x80cm

Obrzeze beton

na fawie betonowej (C12/15) 20x20cm

Balustrada z rur stalowych sr. 42mm
ocynkowanych ogniowo

Naroznik zaokrqgli¢ i wyszlifowa¢

owe 8x30x100cm

ox15/30

przekroju F—F

Nawierzchnia wedfug

Przekro] £—E

Warstwa $cieralna

2eM|_ peton asfaltowy AC 55 50/70
Warstwa wiqzaca

4em |- beton asfaltowy AC 11W 50/70
Kruszywo famane

15em |0—-31,5mm

40cm |Piasek

Geowtdknina separacyjna
Grunt rodzimy
zageszczony i wyprofilowany

Trawa z rolki na
warstwie 10cm

ziemi urodzajnej

Trawa z rolki na
warstwie 10cm

SCIEZKA DLA ROLKARZY ziemi urodzajne;]

250

QObrzeze betonowe 8x30x100cm na tawie
betonowej (C12/15) 20x20cm

Fundament betonowy (C12/15)
40x40x80cm

SCIEZKA DLA ROLKARZY

Przekro] B—B

30cm| zwir 2/4m

Geowtdknina separacyjna

STREET WORKOUT

ZMIENNA

ISTNIEJACA BIEZNIA

Warstwa $Scieralna

2em | peton asfaltowy AC 5S 50/70

arstwa wigzaca

4em L beton asfaltowy AC 11W 50/70

ruszywo famane
15¢m |h—31.5mm
40cm Piasek

Geowtdknina separacyjna
Grunt rodzimy
rageszczony i wyprofilowany

Przekro] F—F

Piytki betonowe 30x30x5cm
5cm |z posypkg z kamienia pfukanego

---r--F

Geowtdknina separacyjna

Trawa z rolki na
warstwie 10cm
ziemi urodzajnej

3cm |Podsypka cementowo—piaskowa

10cm [Piasek

Trawa z rolki na

Grunt rodzimy

warstwie 10cm
ziemi urodzajnej

150

CHODNIK W

Obrzeze betonowe 8x30x100cm na tawie

betonowej (C12/15) 20x20cm

Ptyty ustojowe U130 o wym. 130x60x10cm
do ufozenia nad istniejgcym cieptociggiem
na dojezdzie do istniejgcego budynku
gospodarczego

Przekro) C—C

nasadzenia krzewdw ozdobnych

Obrzeze betonowe 8x30x100cm na fawie

betonowej (C12/15) 20x20cm

Przekro] G—0G

Trawa z rolki na
warstwie 10cm
ziemi urodzajnej

ptyty azurowe betonowe 40x60x10cm
wypefnione ziemiq i obsiane trawgq

betonowej (C12/15) gr. 10 cm

Sciek betonowy 60x40x15cm na poduszce

Opaska z dwdch rzedow kostki
granitowej 7/8 cm

zmienna

CHODNIK ﬁ

R DLA ROLKARZY

Piytki betonowe 30x30x5cm

S5cm |z posypkg z kamienia ptukanego

3cm |Podsypka cementowo—piaskowa

10cm |Piasek

Grunt rodzimy

Trawa z rolki na
warstwie 10cm
ziemi urodzajnej

Kostka betonowa 8x10x20cm

8cm | w kolorze grafitowym
dcm  |Podsypka cementowo—piaskowa
Kruszywo famane stabilizowane
15¢cm |mechanicznie 0—31.5mm
20cm|Piasek
Grunt rodzimy
300
,/
DOJAZD

b

onowej (C12/15) 30x30cm

Projektowanie i Obsfuga Inwestycji Piotr Wojczal
80—257 Gdarisk ul. Trawki 17/1

Tres¢ Rysunku PRZEKROJE: A—A, B-B, C—-C, D-D, E-E, F—F, G—=G, H—H, I-I, J=J Skala
Projektant Nr uprawnien | Podpisy 1:25
Piotr Wojczal POM/0331/PBD /16 Data
06.2022
Nazwa projektu | ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO—SPORTOWEGO Nr rys.
PRZY ULICY POLNEJ W PRABUTACH — IV ETAP 3
UL. POLNA dz.nr 52/2, 53, 71/9, OBREB 3, PRABUTY




Zasuwa w skrzynce ulicznej w ulicy Polnej
/

Teren wokd! studni uksztattowa¢ w sposdb uniemozliwiajqcy

zalewanie studni wodami opadowymi

Uchwyt do podnoszenia, pret 810
|

Pakrywa stalowa 60x60cm, gr. 6mm

Wodociqg PEZS\g

\

\

\

,5 klasy 100 PN1b do studninnawodnieniowej
\

‘ .

‘ £
28
<
€

Przejscie
szczelne
I
[

s
\

Wodomierz dostarczony

Proj. studnia wodomierzowa betonowa ¢1200 mm

Schody zlazowe zeliwne

Zawdr _zwrotny antyskazeniowy
Dn25 TYPU BA

Ztqczka przejsciowa
|

| 32PE/25stal | wead o spud
|

Trojnik stalowy Dn25
z Zaworem spustowym

df i
2anit wody

Zawdr odcinajqc
’ kulowy Dn 25sta

i_zamnontowany przeZ PEWIK -

/1qczk

0 przejsciowa

25stal /32PE

Tréjnik stalowy Dn25

=

Przejscie

rllln

=
7

Konsola wodomierzowa
Zakres rozstawu 130-15

\
Zlqczka przejsciowa /

szczelne

25stal/20PE —|
/ / / / / / / / /
/ S S S S S S S S S S S s S S S S g
S 7S s s 7S s s / 7S s S
S S S S S s/, S S0 youls
i i i i i ‘L i i a

Wodociqg PE40 RC SDR17

Wiqczenie do istniejgcego wodociqgu

| D100 nawiertkqg z zasuwq NZW

Fundament betonowy (C12/15) gr. 25 cm|

Wodociqg PE20x2,5 klasy 100 PN10 do poidetka—zdroju ulicznego

Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczal
80-257 Gdansk ul. Trawki 17/1
Tres¢ Rysunku STUDNIA WODOMIERZOWA — SCHEMAT Skala
Branza Projektant Nr uprawnief | Podpisy 1:-
Inst. sanitarne Wiestawa Ozimek—Wojczal | 45/Gd/75 Data
06.2022
Nazwa projektu | 7ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO—SPORTOWEGO Nr rys.
PRZY ULICY POLNEJ W PRABUTACH — IV ETAP 4
Adres UL. POLNA dz.nr 52/2, 53, 71/9, OBREB 3, PRABUTY




SEKTOR
KU

34,

218.5

=

PRZEKROJ A—A  POWERZCHNIA BETONOWA (beton C20/25)

SKALA 1:50

PIERSCIEN STALOWY 6x80 mm

ZATARTA NA GLADKO (grubosc 8,0 cm)

) NAWIERZCHNIA
KOLO PCHNIECIA KULA PROG 11,2 TRAWIASTA
SKALA 1:50 iy
- o i
% = |
S S S S S S SSSSSSSSS |
|
|
15
e I/15 2135 k/y
NAWIERZCHNIA ? 5435 A
PRGG TRAWIASTA #
10 cm|beton €20/25
PROG 20 cm| piasek
SKALA 1:3
SEKTOR PCHNIECIA
KULA : -_ 'PUNKT
\\\\\ SRODKOWY
R106.7 7 ‘
Projektowanie i Obsfuga Inwestycji Piotr Wojczal
80—257 Gdarisk ul. Trawki 17/1
Tres¢ Rysunku RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA — SZCZEGOLY Skala
Branza Projektant Nr uprawnied | Podpisy 1:-
Drogowa Piotr Wojczal POM/0331/PBD/16 Data
06.2022
Nazwa projektu | ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO—SPORTOWEGO Nr rys.
PRZY ULICY POLNEJ W PRABUTACH — IV ETAP 5
UL. POLNA dz.nr 52/2, 53, 71/9, OBREB 3, PRABUTY




PROJEKTOWANA SZAFKA OSWIETLENIOWA SO2

OSWIETLENIE TERENU

2x30W 2x30W

25/29m () 37/41m
SP1 S

25/29m
| 2/ B IMERZCHOWA

SP1

LEGENDA

YKYzo 3x4
YKYzo 3x2,5

Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczal

80—257 Gdansk ul. Trawki 17/1

PRZY ULICY POLNEJ W PRABUTACH — IV ETAP

Adres

UL. POLNA dz.nr 52/2, 53, 71/9, OBREB 3, PRABUTY

Tres¢ Rysunku |SCHEMAT OSWIETLENIA Skala
Branza Projektant Nr uprawnieri | Podpisy 1:25
Inst. elektryczne Andrzej Nowak 4820,/Gd /91 Data
06.2022
Nazwa projektu | ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO—SPORTOWEGO Nr rys.

6




