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S WYMIANA GRUNTU folia budowlana (n.a zaklad 15 cm) :
| ZAGESZCZENIE DO I1S>=1,0 styropian XPS - 10 cm bloczek betonowy na zaprawie cementowej 5 MPa
chudy beton C10/12 - 10 cm ; przeciwwilgociowa izolacja fundamentow
podbudowa z piasku - 20 cm : np. DYSPERBIT

o wymiana gruntu i zageszczenie do olistyren ekstrudowany gr. 8 cm (XPS
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WYKOP DO POZIOMU GUNTU RODZIMEGO OK. 1,9-2,0 m folia kubetkowa . -
WYMIANA GRUNTU | ZAGESZCZENIE DO Is>=1,0 powyzej poziomu terenu cokoét z ptytek klinkierowych

PROJEKTOWANIE | NADZORY

@ GRZEGORZ KOWALEWSKI INNTECH
ul. Ractawicka 5/51, 14-100 Ostroda

Obiekt Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Sepopolu,
gm. Sepopol
Sepopol dz. nr: 158/1 i 158/2 - obreb nr 0002 Segpopol 2
Adres oraz 44 i 52/3 - obreb nr 0001 Sepopol 1- jedn. ewid. 280106_4 Sepopol - miasto
Gmina Sepopol e
Inwestor ul. 11 Listopada 7, 11-210 Sepopol Rys. nr PAB-AK-3.0
Tytut Przekroj A-A Skala: 1:50
Projektant mgr inz. arch. 01.2022 Nr upr:
br. architektoniczna:| Emilia Kierstan . 17/ WMOKK/2017
Sprawdzajgcy | M@r inz. arch. Nr upr: WAM/

br. architektoniczna: | Rafat Rutkowski | 01-2022| 5/WMOKK/2011

Projektant mgr inz. Nr upr:
br. konstrukcyjna: | Andrzej Konopka 01.2022 294/86/0L

Sprawdzajacy  |mgr inz. 01.2022 Nr upr: WAM/
br. konstrukeyjna: | Tomasz Opalinski - 0068/PWOK/10




