PRZEKROJ NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

Jawe

qqqqq3qqq3qqqqqq3qqq3qqqqqq::::::::::::H_ _4

VYVVYYVVVYVVIYVUVYVYVYVIVYIYVUVYVVVIVIVYIVVIVVVIVIVIVYY

R AR AR RAAAAAAARARAAAAASARARAAAAAS AR AR

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV]| v
FYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV TYVWYVVVVVY
j

VVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY

R

G5

Y
SIS

SRRARR

SN
SO

22

'\\

OZNACZENIA: I W M W
1. Kostka granitowa tupana jasnoszara 7/9 cm (na dziatce nr 52/3 Kraweznik 15 x 30 cm

z kostki betonowej gr. 8 cm)

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

3. Podbudowa z kruszywa tamanego klincem 0-31,5 mm gr. 8 cm
4. Podbudowa z kruszywa famanego 0-63 mm gr. 12 cm

5. Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm

PRZEKROJ OPASEK Z KOSTKI BETONOWEJ

Podsypka cement. - piaskowa gr. 2 cm

tawa zwykta z betonu C12/15
gr. 20 cm, szer. 20 cm
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OZNACZENIA:

1. Kostka o nieregularnych krawedziach np. BRUK-BET CREATIV w kolorze szarym
2. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

3. Podsypka piaskowa gr. 15 cm

4. Obrzeze betonowe 20 x 6 cm

PROJEKTOWANIE | NADZORY
ul. Ractawicka 5/51, 14-100 Ostréda

@ GRZEGORZ KOWALEWSKI INNTECH

Obiekt Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Sepopolu,
gm. Sepopol
Sepopol dz. nr: 158/1 i 158/2 - obreb nr 0002 Sepopol 2
Adres oraz 44 i 52/3 - obreb nr 0001 Sepopol 1
- jedn. ewid. 280106_4 Sepopol - miasto
Gmina Sepopol R PAB-D-1
Inwestor ul. 11 Listopada 7, 11-210 Sepopol ys. or 0
Przekréj nawierzchni zjazdu, .
._.<_“C* drogi wewnetrznej i opasek Skala: brak
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