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1.Wstep.
Opini¢ geotechniczng wykonano na zlecenie INNTECH S.C. z Ostrody. Celem zleconych

prac jest rozpoznanie warunkéw geologiczno - inzynierskich podtoza wraz z okreéleniem
uogoblnionych parametréw cech fizyczno - mechanicznych gruntéw w celu wykonania projektu
budowlanego przebudowy stacji uzdatniania wody na dziatce nr 158/2 w Sepopolu, gmina Sepopol.
Dla wypeknienia postawionego zadania, w dniu 24 marca 2022 roku odwiercono dwa otwory o
glebokosci 4,0 m. p.p.t. (facznie 8,0 m.b.). W trakcie prac polowych prowadzony byt staty dozér
geologiczny przez geologa D.Wotodzko, ktory wykonywat badania makroskopowe przewiercanych
warstw gruntu 1 prowadzit obserwacje stanu nawodnienia podioza.
Otwory wytyczono w terenie metoda domiaréw ortogonalnych w stosunku do istniejgcych w
sgsiedztwie obiektéw po uzgodnieniu z inwestorem. Rzedne otworéw okreélono przy pomocy
niwelacji technicznej. Podktadem geodezyjnym jest mapa ewidencyjna w skali 1:500
Opierajgc si¢ na wynikach prac polowych i wizji w terenie opracowana zostala czesé tekstowa
dokumentacji wraz z nastgpujgcymi zalacznikami graficznymi:

e mapa dokumentacyjna w skali 1:500

° tabela z opisem parametréw geotechnicznych wg. normy PN-81/B-03020

e przekroje geotechniczne

e objasnienia znakéw i symboli uzytych na kartach i przekrojach
Dokumentacje¢ sporzadzono w pigciu egzemplarzach, do egzemplarza archiwalnego dolaczono

materialy polowe. Zleceniodawca otrzymuje cztery egzemplarze dokumentacji.

2.Charaktervstvka $rodowiska.

Planowana jest budowa stacji uzdatniania wody na dziatce nr 158/2 w Sepopolu, gmina

Sepopol

Wykonanymi wierceniami stwierdzono wystepowanie utworéw holocenskich zbudowanych
z powierzchniowej warstwy stabonosnego nasypu niekontrolowanego, pod ktéra wystepuja
plejstocenskie, morenowe, twardoplastyczne gliny piaszezyste. Spagu tych warstw nie
przewiercono.

Podczas prowadzonych prac nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.
Wyrézniono dwie warstwy geologiczne ktére podzielono na warstwy geotechniczne:
I - Nasyp niekontrolowany, Parametréw gruntu nie wyréznia sie. Stanowi grunt stabonoény.
II - Glina piaszczysta, twardoplastyczna, o stopniu plastycznosci I;=0,20 . Grunty te zaliczono do

typu ,,B” w/g klasyfikacji normy PN-81/B-03020. S to grunty wysadzinowe.



Uogodlnione parametry cech fizyczno - mechanicznych zostaly ustalone w oparciu o zaleznoéci

korelacyjne z normy PN-81/B-03020 dane te zestawiono w tabeli na zalgczniku nr 2.

3.Whioski i zalecenia.

ks

10.

11.

Na badanym obszarze w poziomie posadowienia wystepuja grunty nosne, nadajgce si¢ do
posadowienia stacji.

Podczas prowadzonych prac nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

W rejonie badan wystepuja proste warunki gruntowe zgodnie z wytycznymi rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012 poz.463).
Glgbokos¢ strefy przemarzania dla Sepopola wynosi wg normy PN-81/B-03020 h~=1,20 m
p-p.t.

Warstwe nasypu niekontrolowanego nalezy usungé i zastapié zageszczonym piaskiem ze
zwirem.

Zalecany jest nadzér geotechniczny prowadzonych prac ziemnych przez uprawnionego
geologa.

Nalezy bardzo uwaznie prowadzi¢ prace ziemne. gdyz grunty spoiste pod wplywem

fi -mechaniczne. Prace ziemne nalezy prowadzié w okresie such

Ze wzgledu na punktowy zakres badafi, nie mozna wykluczy¢ nieco bardziej ztozonej
budowy podioza gruntowego w rejonie projektowanej inwestycji.

Uogoélnione parametry cech fizyczno - mechanicznych zostaty ustalone w oparciu o
zalezno$ci korelacyjne z normy PN-81/B-03020 dane te zestawiono w tabeli na zalaczniku
nr 2.

Przy wyborze sposobu posadowienia nalezy uwzglednié jednoczesnie wiasnosci nosne i
odksztalcalnoé¢ gruntéw zalegajacych w poditozu, rodzaj, wielkoéé i charakter obcigzen
przekazywanych na podtoze, wielko§é dopuszczalnych osiadafi §rednich, réznic osiadan
oraz ewentualnie dopuszczalnego przechylu budowli, wynikajacych z wytycznych
technologicznych i konstrukcyjnych.

Wartosci parametréw obliczeniowych ustali¢ przez pomnozenie wartosci parametréw cha-
rakterystycznych z zatacznika nr 2 przez wspétczynnik materiatowy .. Wartosé wspot-
czynnika materialowego nalezy przyjmowaé jako bardziej niekorzystna, zapewniajgcg wiek-
sze bezpieczenstwo budowli.
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GEOWELL
10-887 Olsztyn, ul. Hanowskiego 12/6
Tel.: (+48) 666-39-70-39

e-mail: biuro@geowell.pil

geoWell

OBJASNIENIA SYMBOLI
GRAFICZNYCH

www.geowsll.pl
A | B NAZWA GRUNTU sYMBoL: I, Stan gruntéw niespoistych
GRUNTY ANTROPOGENICZNE bl | <015 Bardzo luzny
xMg f_nN Nasyp niekontrolowany In i 0,15—0,351 Luzny
Mg | nB | Nasyp budowlany szg s 0,36-0,65 ! Sredniozageszczony
GRUNTY NATURALNE zg \ 0,66-0,85 ,‘ Zageszczony
B Or i Nm i Grunt organiczny (namut) b.zg 20,85 I Bardzo zageszczony
Or(H) ' H Grunt organiczny (humus) SYMBOL: | I i Stan gruntoéw spoistych
Or(Gy) Gy Grunt organiczny (gytia) zw 50,0 Zwarty
Or(T;-VE T Grunt organiczny (torf) tpl 0,0-0,25 Twardoplastyczny
Bo - Glazy ' pl 0,26-0,50 Plastyczny
Co K F Kamienie mpl | 0,51-0,75 | Miekkoplastyczny
Gr 7 | 2wir ppt | >075 Pélptynny
Piasek ze zwirem STAN POZIOM
g | Ko _ (pospdka) ZAWILGOCENIA WODY
T pog | Dviesscoslopsy |, | mao -
sg%cr;r- i Zwir pwvavisrt?)ﬁfsst\zfczysw W | wilgotny |
CSa Pr Piasek gruby m | ': mokry Y nawiercony
MSa ! Ps Piasek sredni nw I | jnawodniony —~—— sgczenia
FSa Pd Piasek drobny ZNAKI DODATKOWE DO OPISU GRUNTU
siSa | Pn Piasek pylasty + [ mieszaniny
_ clSa 1‘Pg. Gpg Piasek ilasty (gliniasty) ‘5 | w nawiasie okreélenia ;upa}niajqce dotyczace
saSi | IIp | Pyt piaszczysty | sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych, itp.
Si I Pyt sa | /Ps przewarstwienia
clSi gﬂ Pyt ilasty 1 numer otworu |
s50i5] El‘Ip, G Glina pylasta —ﬁg__tl__ | rzedna wysoko$ci [m. n.p.m.]
IR Sirs POBRANE PROBY Z WIERCENIA
il | G(:E:;J lp ‘ I piaszczysty W o7 j‘prc'pbka o naturainej strukturze (NNS)
RN _sz‘ i 1.1 . probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
ﬁs_!_C—l_‘IT—[’ G“ZE It pylasty V 14 provee Wo((\ﬂfei”Gg)mﬂtowej
I Gnr |

A: symbole geotechniczne gruntéw wg PN-EN SO 14688

B: symbole geotechniczne gruntéw wg PN-86/B-02480

Zatgcznik nr; 4



