GRZEGORZ KOWALEWSKI INNTECH PROJEKTOWANIE | NADZORY
Y 14-100 Ostréda ul. Ractawicka 5/51 Adres biura: 14-100 Ostroda ul. Lubawska 6
z 501 619 170, /= biuro@inntech.com.pl

TOM 2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SEPOPOLU
WRAZ Z INSTALACJAMI | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Spis tresci:

A. CZESC OPISOWA......ooeeeevereseerrosssssssssssssssssssssssssessssssssssssanssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssosssssanas 3
1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ..........oeoveeeoeeeeeecoeeeeeeeeceeeeeeeeeeeeseeeseeeseeesseeeseseeseeessee e 3
2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.......................... 3
3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO ..............cooooeeeeveece. 4
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO...........coooooveeeeceoeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeseeenee 17
5. ISTNIEJACE WARUNKI GRUNTOWO WODNE ...........ooooeeeveeeeoeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeseeseeeeseeesesseessseesesesseeeeeseeeeeseeeee 18
6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH ........ooooeveeeeeeoeoeeeeeeeeeeeee oo eeeeeeeees e sseeeseee 19
7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH .........oovvvveeeeeeerecceeeeeeee 19
8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE ...............coouue...... 20
9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPtYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE ..........oooovvveecce.. 20
10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA
ALTERNATY3WNYCH/ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGIH | CIEPEA........coovveooooeoeeeeeveceoeeeeeeeeeeeeseeeseeeeeeeeee e 21

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W

WYZNACZONYCH STREFACH OGRZEWANYCH ........cooiittetstsietste ettt 26
12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO

ZAPENIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM............oovvvvvoesserevesssesvcssssesiiesssssii. 27
13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU SUW..........oovvvooemsevveciesseveviisessessiisssesiossssessissssssssons 27

1|Strona



GRZEGORZ KOWALEWSKI INNTECH PROJEKTOWANIE | NADZORY

Y 14-100 Ostréda ul. Ractawicka 5/51 Adres biura: 14-100 Ostroda ul. Lubawska 6

z 501 619 170, /= biuro@inntech.com.pl

B. CZESC RYSUNKOWA

PAB-AK-1.0 Rzut przyziemia

PAB-AK-2.0 Rzut fundamentéw

PAB-AK-3.0 Przekroj A-A

PAB-AK-4.0 Przekroj B-B

PAB-AK-5.0 Przekroj C-C

PAB-AK-6.0 Rzut konstrukcji dachu
PAB-AK-7.0 Rzut dachu

PAB-AK-8.0 Elewacje

PAB-AK-9.0 Fundament pod zbiornik retencyjny
PAB-AK-10.0 Zbiorniki retencyjne 150 m?
PAB-AK-11.0 Osadnik poptuczyn
PAB-AK-12.0 Studnia gtebinowa SW-2
PAB-AK-13.0 Studnia gtebinowa SW-4
PAB-AK-14.0 Ogrodzenie stalowe - frontowe

PAB-AK-15.0 Ogrodzenie panelowe - czarme

PAB-D-1.0 Przekréj nawierzchni zjazdu, drogi wewnetrznej i opasek
PAB-S-1.0 Rzut przyziemia - technologia

PAB-S-2.0 Schemat technologiczny - SUW Sepopol

PAB-S-3.0 Przekroj A-A - technologia odzelaziacze

PAB-S-4.0 Przekréj B-B - technologia odmanganiacze

PAB-S-5.0 Profile przytaczy kanalizacji

PAB-S-6.0 Profile przytaczy wodociggowych

PAB-E-2 Schemat ideowy zasilania

Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:30
Skala 1:30
Skala brak
Skala brak
Skala brak
Skala 1:50
Skala brak
Skala 1:50
Skala 1:50

skala 1:100/1:500
skala 1:100/1:500

skala brak

2lStrona



GRZEGORZ KOWALEWSKI INNTECH PROJEKTOWANIE | NADZORY
Y 14-100 Ostréda ul. Ractawicka 5/51 Adres biura: 14-100 Ostroda ul. Lubawska 6
&z 501 619 170, /= biuro@inntech.com.pl
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A. CZESC OPISOWA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dla zadania pn. ,Budowa Stacji

Uzdatniania Wody w Sepopolu wraz z instalacjami i infrastruktura techniczna”.

a) Kategoria obiektu budowlanego

1. Stacja uzdatniania wody wraz z infrastrukturg towarzyszaca — kategoria obiektu XXX
2. Infrastruktura obejmujaca:
- przylacza elektryczne zalicznikowe, przytacza wodociggowe i przytacza kanalizacji sanitarnej — kategoria obiektu XXVI

- zjazd z drogi gminnej — kategoria obiektu [V

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dla zadania pn. ,Budowa Stacji

Uzdatniania Wody w Sepopolu wraz z instalacjami i infrastruktura techniczna”.

Celem inwestycji jest budowa stacji uzdatniania wody w Sepopolu. Inwestycja realizowana jest z uwagi na konieczno$¢
zwiekszenia retencji wody, zabezpieczenia zapotrzebowania p.poz, usprawnienia proceséw technologicznych i dystrybucji
wody, zautomatyzowania procesu uzdatniania i dystrybucji wody oraz zmniejszenia awaryjnosci sieci wodociagowe;.

Obiekt wraz z infrastrukturg petnit bedzie funkcje stacji uzdatniania wody zaopatrujgce w wode mieszkancoéw miasta i gminy
Sepopol. Uktad uzytkowy i funkcjonalny pomieszczen: wg rzutu przyziemia.

Budowa stacji uzdatniania wody obejmuije:

- budowe nowego budynku SUW o wymiarach 18,42 m x 9,62 m

- wykonanie nowej technologii SUW obejmujacej:

* uzdatnianie dwustopniowe na 6 filtrach fi 1600 mm - wydajno$¢ instalacji technologicznej 60 m3/h

* wydajnos¢ zestawu 140 m3/h zestaw czteropompowy

* napowietrzanie wody w mieszaczach dynamicznych wodno-powietrznych fi 1400 mm przed pierwszym stopniem
uzdatniania oraz przed drugim stopniem uzdatniania

* orurowanie ze stali nierdzewnej trawionej i pasywowane;

* proces ptukania w petni zautomatyzowany oparty o przepustnice z napgdem pneumatycznym z dyskiem ze stali
nierdzewnej sterowane sterownikiem mikroprocesorowym

* sposob ptukania wodno — powietrzny

* ptukanie woda uzdatniong - pompa ptuczna

* ptukanie powietrzem przez dmuchawe

* ciSnienie wody na wyjsciu 5 bar utrzymywane przez zestaw hydroforowy 4-pompowy o wydajnosci 140 m3/h, kazda
pompa z przypisanym falownikiem

- wykonanie dwoch zbiornikow wyréwnawczych stalowych naziemnych o pojemnosci 150 m3

- wykonanie odprowadzenia poptuczyn z budynku SUW do osadnika poptuczyn rurg PCV 200

- wykonanie nowego czterokomorowego osadnika poptuczyn wraz z instalacjg pompki do odprowadzania poptuczyn

- wykonanie studzienki spustowej zbiornika wyréwnawczego wraz z odprowadzeniem do osadnika poptuczyn z rur PCV 200
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- wykonanie przewodoéw ttocznych i ssawnych zbiornika wyrownawczego z rur PE 160 i 200

- wykonanie nowych przytaczy studni gtebinowych z rur PE fi 110

- montaz nowych pomp gtebinowych i rur eksploatacyjnych wraz z armaturg

- wykonanie nowych nadziemnych obudéw studni gtebinowych typu LANGE

- wykonanie nowych przytaczy energetycznych studni

- wykonanie przytaczy sterowniczych do zbiornikow wyréwnawczych

- wykonanie nowych instalacji elektrycznych i rozdzielni gtownej w budynku SUW oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej

- montaz agregatu pradotwérczego w budynku SUW z uktadem SZR

- montaz osuszaczy powietrza

- montaz grzejnikow elektrycznych i oswietlenia

- wykonanie wizualizacji pracy obiektu wraz z jego wpieciem w nowoprojektowany system monitoringu zainstalowany w
siedzibie eksploatatora

- wykonanie drég wewnetrznych z nawierzchni z kostki granitowej tupanej jasnoszarej 7/9 cm oraz opasek np. z kostki Bruk-
bet Creative w kolorze szarym

- wykonanie nowego przytacza do sieci wodociagowe;j

- wykonanie nowego ogrodzenia dla dziatki nr 158/2 i 53/2

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
3.1. Budynek SUW

Przeznaczenie obiektu — budynek stacji uzdatniania wody

Budynek bedzie petnit funkcje technologiczng stacji uzdatniania wody. W budynku nie przewiduje si¢ pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Zautomatyzowany proces technologiczny nie wymaga statej obecnosci personelu
obstugi. Budynek bedzie obstugiwany przez pracownikéw w formie okresowego dozoru.

Budynek jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej.

Wymiary budynku:
- dhugos¢ - 1842m
- Szeroko$¢ - 962m
- wysokos¢ - 692m
Powierzchnia zabudowy - 177,20 m2
Powierzchnia uzytkowa przyziemie - 154,54 m2
Kubatura - 628,00 m3
Powierzchnie projektowang wraz z wykazem pomieszczen przedstawia ponizsza tabela:
Lp. [ Nazwa Pomieszczenia | Pow. (m?)
Przyziemie
1. Hala technologiczna 127,80
2. WC + przedsionek 415
3. Chlorownia 519
4, Sterownia 571
5. Agregatornia 11,69
Razem 154,54
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W obiekcie stacji uzdatniania wody nie projektuje si¢ ciggtego dozowania podchlorynu sodu. Nie projektuje sie takze jego
magazynowania z uwagi na jego znikome zuzycie i ograniczong trwato$¢. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dn. 27.01.1994 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkow
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania Sciekow chlorownie wydzielono jako oddzielne pomieszczenie z
oddzielnym wejsciem z zewnatrz. W przypadku konieczno$ci dezynfekcji eksploatator ujecia zapewni dostawe podchlorynu.
Dojazd do stacji podtozem utwardzonym nawierzchnia z kostki granitowe;.

W pomieszczeniu chlorowni nalezy zainstalowa¢ oczomyjke ze stali nierdzewnej montowang do $ciany SC300SS, natrysk
awaryjny np. Franke FAID0008 oraz zawér do sptukiwania posadzki.

Chlorownie nalezy wyposazy¢ réwniez w szafke ze Srodkami ochrony tj. ostone twarzy, fartuch, rekawice i buty
kwasoodporne oraz maske przeciwgazowa z pochtaniaczem par kwasnych.

a) Fundamenty budynku

» Roboty ziemne
Grunt pod tawy fundamentowe wymieni¢ do poziomu gruntu rodzimego. Nastepnie pod tawy fundamentowe, stopy

fundamentowe i posadzke dokona¢ jego wymiany i zagescic do Is=1,0.

> Sciany fundamentu

Zaprojektowano posadowienie $cian zewnetrznych na tawach fundamentowych betonowych zbrojonych, wylewanych na
mokro, z betonu C16/20. Przekroj fawy 0,50 x 0,40 m. tawy nalezy posadowi¢ na warstwie zageszczonego chudego betonu
C8/10 gr. 0,10 m. Rzedna dna postawy fawy fundamentowe;j - 1,65 m od poziomu zerowego.

Zbrojenie podtuzne taw z 4 pretéw Alll $r.12 mm, strzemiona AO $r. 6 mm co 30 cm. Prety na rogach i zatamaniach nalezy
taczy¢ na petny zaktad 60 cm. Dodatkowo na spodzie zbrojenia, co 20 cm utozy¢ prety Alll $r.12 mm o diugosci 33 cm.
Zaprojektowano Sciany fundamentowe murowane z bloczkow betonowych wys. 1,45 cm - beton klasy C16/20 na zaprawie
cementowej 5 MPa.

> lzolacja fundamentu

Nalezy wykonac izolacje powtokowa na zewnetrznej i wewnetrznej powierzchni $cian fundamentu np. DYSPERBIT. Na
fundamencie nalezy utozy¢ dwie warstwy papy na lepiku.

> Ocieplenie fundamentu

Fundament nalezy ociepli¢ styropianem ekstrudowanym XPS o grubosci 8 cm. Powierzchnie ocieplenia nalezy
zabezpieczy¢ podwojng siatkg i zaizolowac np. Dysperbitem. Ocieplenie zabezpieczy¢ folia kubetkowa,

b) Podloga na gruncie i posadzki

Przekroéj posadzki jest nastepujacy:

— gres techniczny 30 x 30 cm na zaprawie klejowej,
- posadzka cementowa gr. 5 cm,

- folia budowlana z 15 cm zaktadem,

- styropian XPS 200 o gr. 10 cm

- chudy beton C10/12 grubosci 10 cm

- podsypka piaskowa 20 cm

- wymiana gruntu do gruntu rodzimego i zageszczenie do 1s=1,0

c) Sciany nosne
5| Strona
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Zaprojektowano $ciany murowane z betonu komérkowego np. system H+H gr. Scian 24 cm na zaprawie klejowej biatej do
betonu komérkowego np. system H+H w klasie odpornosci ogniowej EI240. Ocieplenie $cian styropianem 12 cm w
technologii ,lekkiej-mokrej".

d) Nadproza i wierice

Nadproza - nad drzwiami wejsciowymi typu L19, nad oknami nadproze w postaci wiefica monolitycznego.

Wierice — monolityczne betonowe wylewane na mokro z betonu C12/15 o wym. 25 x 25 cm. Zbrojenie podtuzne 4 prety Alll
$r.12 mm, strzemiona AO $r. 6 mm co 25 cm. Prety na rogach i zatamaniach taczy¢ na petny zaktad 60 cm.

6) Dach

Zaprojektowano dach drewniany (drewno C27) dwuspadowy o kacie nachylenia 25° z wiezarow krokwiowo-jetkowych w
rozstawie co 0,8 m. Krokwie spiete jetka 0 wymiarach 2x7,5x22,5 cm z przewigzkami co 1,84 m oraz grzedg o wymiarach
2x7,5x22,5 z przewigzkami co 1,02 m. Krokwie o wymiarach 18x6 cm oparte na murtatach o wymiarach 12x12 cm spietych
belkg stropowg (jetka) w celu przeniesienia rozporu z dachu na strop. Usztywnienia boczne krokwi i jetki na catej dtugosci
elementu. Rozstaw murtat w $wietle 9,0 m. Murtaty kotwi¢ do Sciany nosnej co 150 cm. Dach pokryty blachg na rabek
stojacy w kolorze czarnym RAL 9005. Na dachu zamontowane zostang panele fotowoltaiczne FullBlack na konstrukcji
stalowej stalowej systemowej. Izolacja od strony zewnetrznej w postaci membrany paroprzepuszczalnej, od strony
wewnetrznej paroszczelnej. Wszystkie drewniane nalezy zabezpieczy¢ impregnatem ognioochronnym do drewna np. Tytan.

f) Strop nad przyziemiem

Zaprojektowano strop drewniany, belki stropowe oparte na murfatach. Miejscowe ocieplenie stropu we wszystkich
pomieszczeniach wetng mineralng o gestosci 0,67 KN/m3, gr. 15 cm.

Pokrycie stropu w hali technologicznej ptyta GKF 12,5 El 30 na stelazu aluminiowym np. system Knauf na wysokosci 3,95 m
nad poziomem posadzki. Plyte nalezy wyszpachlowa¢ i pomalowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjng na biato. Styk stropu ze
$ciang nalezy obrobi¢ silikonem w kolorze biatym.

W pomieszczeni sterowni i agregatorni wykona¢ sufit podwieszany na stelazu aluminiowym z ptyty GKF 15 EI 60 np. system
Knauf na wysokosci 3 m. Plyte nalezy wyszpachlowa¢ i pomalowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjng na biato. Styk stropu ze
Sciang nalezy obrobi¢ silikonem w kolorze biatym.

W pomieszczeniu WC i chlorowni wykona¢ sufit podwieszany na stelazu aluminiowym z ptyty GKF 12,5 El 30 np. system
Knauf na wysokoéci 2,5 m. Plyte nalezy wyszpachlowac i pomalowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjng na biato. Styk stropu ze
Sciang nalezy obrobi¢ silikonem w kolorze biatym.

q) Scianki dziatowe

Zaprojektowano $ciany murowane z bloczkéw z betonu komérkowego np. system H+H gr $cian 12 cm na zaprawie klejowej
biatej do betonu komérkowego np. system H+H klasa odporno$ci ogniowej min. EI 120. Nalezy wykona¢ otwory drzwiowe
zgodnie z wymiarami na rysunku. Zastosowac belki nadprozowe, strunobetonowe, prefabrykowane SBN120 typ A dtugosci
150 cm.

h) Fundamenty pod urzadzenia

Wewnatrz budynku, w hali filtrow zaprojektowano jako monolityczne betonowe wylewane na mokro z betonu C16/20 o wym:
- 1,68 x 9,45 x 0,44 m pod filtry i aeratory — 2 szt.

-1,50 x 2,45 x 0,74 m pod zestaw hydroforowy

-1,20 x 2,74 x 0,40 pod agregat pradotwérczy
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zbrojenie w postaci siatki 0 oczku 15 cm prety Alll $r.12 mm, dotem i gorg

- 0,80 x 0,80 x 0,4 m pod dmuchawe

-1,00 x 0,50 x 0,50 m pod pompe ptuczng

- 0,80 x 0,80 x 0,20 m pod zbiornik hydroforowy z membrang

- 0,40 x 040 x 0,74 m - pod lampe UV

zbrojenie siatkg z pretow fi 6 mm,

W sterowni wykona¢ fundament pod szafe sterowniczg o wymiarach 1,7 x 0,55 x 0,35 m

i) Schody zewnetrzne i podjazd

Schody zewnetrzne oraz podjazd wykona¢ np. z kostki Bruk-bet Creative w kolorze szarym gr. 6 cm na podsypce piaskowej
gr. 15 cm i piaskowo-cementowej gr. 5 cm

i) Ocieplenia

Zaprojektowano nastepujace ocieplenie przegrod:

- ocieplenie Scian zewn. - styropian 12 cm

- ocieplenie $cian fundamentowych - styropian ekstrudowany XPS 8 cm

- ocieplenie stropu - wetna mineralna 15 ¢cm

- ocieplenie posadzki - styropian 10 cm

Ocieplenia $cian wewnetrznych wykona¢ metoda ,lekko-mokrg” wg projektu technicznego.

k) Tynki zewnetrzne

Powtoke elewacyjng wykonac z tynkdw cienkowarstwowych silikatowo - silikonowych, kolorystyka wg rysunkow. Cokét oraz
elementy wykonczeniowe wykonac z klinkieru elewacyjnego w kolorze wg rysunkow.

I) Izolacje

Izolacje przeciwwilgociowe wykona¢ nastepujaco:

- posadzek - folia budowlana na zagruntowanym podtozu betonowym (zaktad 15 cm)

- $cian fundamentowych — powtokowe np. DYSPERBIT na zewnatrz i wewnatrz oraz folia kubetkowa

- dachu — membrana paro przepuszczalna

- stropu — folia paro szczelna

1) Wykiadziny posadzek i Scian

Posadzki — posadzki we wszystkich pomieszczeniach wykonac z gresu technicznego antypo$lizgowego 30 x 30 cm
wykonanego na klej

Sciany - $ciany we wszystkich pomieszczeniach do wysokosci 2 m wylozyé glazurg o wym. 20 x 25 cm z cokolikiem 10 cm.
Powyzej glazury wykona¢ tynki cementowo-wapienne wykonane maszynowo np. typu Knauf zatarte na gtadko. Tynki
pomalowac dwukrotnie farba emulsyjna biata.

- Uwagi dodatkowe:

- szlichty dylatowa¢ w granicach pomieszczen i w polach maksymalnie 6/6 metrow;

- w szczegblnych miejscach, grubos¢ i uktad warstw moze odbiegaé od typowego;

- w pomieszczeniach ,mokrych” , uksztattowa¢ ptyte podtogowg ze spadkami do wpustoéw okreslonych na rysunku i osadzi¢
wpusty

m) Stolarka okienna i drzwiowa
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- Drzwi zewnetrzne:

- 1 szt. drzwi wejsciowych, PVC, dwuskrzydtowe o wymiarach 185 x 210 cm izolowane termicznie Ukmax<1,5 [W/m2K] -
kolor szary

- 1 szt. drzwi wejsciowych, PVC, dwuskrzydtowe o wymiarach 200 x 240 cm izolowane termicznie Ukmax<1,5 [W/m2K] -
kolor szary

- 1 szt. drzwi wejsciowych, PVC, jednoskrzydtowe o wymiarach 100 x 200 cm izolowane termicznie Ukmax<1,5 [W/m2K] -
kolor szary

- Drzwi wewnetrzne:

- 2 szt. drzwi jednoskrzydtowych p.poz EI30 o wymiarach 93 x 200 cm

- 2 szt. drzwi jednoskrzydtowych o wymiarach 90 x 200 cm — ptytowe wodoodporne, kolor biaty,

- 1 szt. drzwi jednoskrzydtowych o wymiarach 80 x 200 cm - ptytowe wodoodporne, kolor biaty,

Drzwi do pomieszczenia WC z tulejami nawiewnymi dotem o przekroju sumarycznym min. 0,022 m2.

Okna:

- 11 szt. stolarki okiennej o wymiarach: 90 x 90 cm — PVC - Umax<1,60 [W/m2K] — kolor biaty, okna pigciokomorowe
rozwieralno-uchylne,

n) Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej powlekanej o grubosci 0,6 mm zgodnie z PN-61/B-10245, w
kolorze dachu - czarny RAL 9005.

o) Elementy odwodnienia dachéw

Nalezy wykona¢ rynny i rury spustowe w systemie PCV np. Gamrat w kolorze szarym RAL 7047.

Montaz rynnien.

— U dn 150 - kolor szary RAL 7047

Rynny mocowaé co 50 cm ze spadkiem 0,5% w kierunku rur spustowych.

Montaz rur spustowych PVC:

— U dn 100 - kolor szary RAL 7047

Rury mocowac do $ciany hakami co 100 cm.

Odptyw z plyty Sciekowej w opasce - prefabrykowany, odprowadzajacy wody opadowe na odlegtos¢ min 0,5 m poza lico
budynku.

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. - 6 cm

p) Wentylacja budynku

Wentylacja hali technologicznej mechaniczno-grawitacyjna poprzez dwa wentylatory $cienne mechaniczno - grawitacyjne
np. WOKS 200 firmy DOSPEL z regulatorem obrotéw RN 300, o wydajnosci 890 m3/h z czerpnio-wyrzutnigq zewnetrzng
Oslash 200 zamontowane 20 cm pod sufitem.
W pomieszczeniu chlorowni projektuje sie wentylacje mechaniczno-wywiewng zapewniajgcq 5-cio krotng wymiane
powietrza. Projektuje sie jeden wentylator Scienny mechaniczno - grawitacyjny np. WOKS 200 z regulatorem obrotow RN
300 firmy DOSPEL o wydajnosci 890 m3/h z czerpnio-wyrzutnig zewnetrzng Oslash 200 zamontowany 0,2 m nad posadzka,
oraz kratke wentylacyjng 150x150 mm pod sufitem pomieszczenia. Wentylator ma by¢ uruchamiany wigcznikiem
oSwietlenia.
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W pomieszczeniu WC zamontowa¢ wentylator tazienkowy np. Dospel fi 100 S standard.

W pomieszczeniu agregatu zaprojektowano czerpnig o wym. 140 x 100 cm z przepustnica nad drzwiami wejsciowymi oraz
wyrzutnig o wymiarach 912 x 1162 mm zlokalizowana 783 mm nad posadzka pomieszczenia.

r) Ogrzewanie

Budynek bedzie ogrzewany poprzez:

- cztery grzejniki elektryczne o mocy 2000 W kazdy - hala technologiczna

- jeden grzejnik elektryczny o mocy 1000 W - agregatornia

- jeden grzejnik elektryczny o mocy 500 W - sterownia

- jeden grzejnik elektryczny o mocy 500 W - chlorownia

- jeden grzejnik elektryczny o mocy 500 W — sanitariat

Zaprojektowano grzejniki niskotemperaturowe z termostatem elektronicznym wiaczane tylko w okresie duzego spadku
temperatur z nastawa stopnia ogrzewania i z funkcjg antyzamarzania np. Atlantic F125

s) Osuszanie powietrza

Z uwagi na duzg wilgotno$¢ panujacq podczas procesu technologicznego projektuje sie zastosowanie dwéch osuszaczy
powietrza w celu ochrony urzadzen przed korozjg i zawilgoceniem.
Dobor urzadzenia do kubatury pomieszczenia = 628,0 m3

Przyjeto osuszacze np. firmy DST Polska KT- 90F lub réwnowazne o nie gorszych parametrach.

3.2. Zbiorniki retencyjne o pojemnosci 150 m3 — szt. 2 — projektowane

Projektuje sie dwa powierzchniowe zbiorniki stalowe o pojemnosci V = 150 m3 jeden, posadowione na fundamencie
zelbetowym. Pionowy zbiorniki retencyjny wykonany jest z elementow stalowych (stal niskoweglowa), atestowanych.
Zbiornik sktada sie z ptaszcza w ksztatcie pionowego walca zamknigtego od dotu ptaskim dnem, a od gory stozkowym
dachem. W dachu znajduje sie komin wentylacyjny oraz kréciec do montazu sondy pomiaru poziomu lustra cieczy w
zbiorniku. Zbiornik posiada dwa wtazy rewizyjne:

- na dachu wiaz prostokatny z izolowang pokrywa,

- w dolnej czeSci ptaszcza wtaz okragly.

Ponadto zbiornik wyposazony jest w drabine zewngtrzng oraz wewnetrzng umozliwiajacg bezpieczne wejscie do wnetrza
zbiornika. W skfad wyposazenia technologicznego zbiornika wchodzi rowniez wewnetrzne orurowanie.

Wszystkie krocce przytaczeniowe zakoficzone sg kotnierzami na cisnienie P = 1,0 MPa i znajdujg sie w dnie zbiornika.
Szczelno$¢ potaczen spawanych sprawdzana jest u producenta metoda penetracyjna.

Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zewnetrznej stronie ptaszcza stalowego z wetny mineralnej o grubosci g=100
mm. Izolowane jest takze zadaszenie oraz wtaz na dachu (styropian o grubosci g=100 mm). Izolacja na zewnatrz
zabezpieczona jest ptaszczem z blachy z blachy aluminiowej, ocynkowanej lakierowanej w kolorze niebieskim.

Od $rodka zbiornik malowany jest farbg z atestem PZH o nazwie handlowej , BRANTHO-KORRUX". Wszystkie zewnetrzne
elementy zbiornika malowane sg dwukrotnie uniwersalng farbg podktadowg oraz lakierem asfaltowym.

Drabiny zewngtrzne wykonywane sg w wersji ocynkowanej natomiast wewnetrzne ze stali nierdzewne;.

Rurociggi wewnatrz zbiornika z rur PE 100 SDR 17, elementy montazowe ze stali nierdzewne;.

Wymiary zbiornika:
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- pojemnosé V = 150 m3

- $rednica wewnetrzna - 4 500 mm

- $rednica zewnetrzna - 4 740 mm

- Wysokos¢ catkowita — 10 500 mm

- Wysokos¢ przelew — 9 300 mm

- Wysokos$¢ tloczenie — 9 400 mm

- Wysokos$¢ ptaszcza - 9 500 mm

- Wszystkie krocce przytaczeniowe - DN 200 mm ssawny, spust i przelew, DN 150 - ttoczny

- Kréciec sondy 1 7"

Kazdy zbiornik zostanie wyposazony w sonde hydrostatyczng do wizualizacji poziomu wody oraz do sterowania pracg pomp
gtebinowych i w trzy wytgczniki ptywakowe (gruszki) dla pozioméw alarmowych tj. minimum i maksimum oraz suchobieg. W
przypadku awarii sondy wytaczniki ptywakowe poziomow min. i max. beda sterowaty pracg pomp gtebinowych w trybie
awaryjnym. Przefacznik systemu na awaryjne napetnianie zbiornika w przypadku awarii sondy nalezy umiesci¢ na drzwiach
szafy automatyki. Dodatkowo nalezy na szafie umiesci¢ przetacznik sterowania dla danego zbiornika. Projektuje sie

nastepujace poziomy wody w kazdym zbiorniku powodujgce zataczanie pomp gtebinowych:

- poziom maksimum -91m
- P1 - poziom zatgczenia pompy podstawowej -7,3m
- P2 - poziom awaryjny (dotaczenie drugiej pompy -39m
- poziom minimum -1,0m
- poziom suchobieg - wytaczenie zestawu hydroforowego ~ -0,4 m

Przewiduje sie wymiang wody w zbiorniku retencyjnym minimum jeden raz w ciggu doby.

3.2.1. Fundamenty pod zbiorniki retencyjne

Pod dwa stalowe zbiornik retencyjne wody uzdatnionej zaprojektowano fundamenty w postaci ptyt fundamentowych
okragtych, o wysokosci 80 cm, z betonu C20/25, zbrojonej gorg i dotem pretami #16 (stal A-li A-ll) i w rozstawie co 15 cm
w dwoch kierunkach. Grunt pod plyta fundamentowg do poziomu gruntu rodzimego ok. 2,0 m ponizej terenu nalezy wybrag i
zastapic piaskiem zgeszczanym warstwami do stopnia zgeszczenia Is= 1,0. Pod ptytami nalezy umie$ci¢ warstwe chudego

betonu C10/15 o grubosci 10 cm.

3.3. Osadnik poptuczyn

Osadnik poptuczyn wykona¢ jako czterokomorowy z kregdw zelbetowych fi 1800 mm z nadstawkami wys. 0,5 m fi 800 mm o
gtebokosci catkowitej 2,65 m i pojemnosci catkowitej - 20,34 m3 oraz pojemnosci czynnej 17,30 m3,.

Wiazy wejsciowe do osadnika poptuczyn pomalowa¢ na czarno farbg do metalu. Wczesniej wiazy zabezpieczy¢ farbg
podktadowg do metalu. Wokét komér wykonac opaske o wymiarach 2,80 x 9,70 m np. z kostki Bruk-bet Creative w kolorze
szarym gr. 6 cm. Studnie osadnika posadowi¢ na podsypce 10 cm i warstwie chudego betonu C10/12 gr. 20 cm. Obrzeza o

wym. 8 x 20 cm na podsypce cementowe;.
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3.4. Obudowy studni glebinowych

Obudowy studni zamontowa¢ po demontazu istniejacych obudéw studni i wykonaniu niwelacji terenu.
Konstrukcja obudowy studni SW-2 i SW-4

Obudowy studni zostang wykonane jako powierzchniowe z laminatu montowanego na ptycie fundamentowej ocieplonej od

gruntu styropianem utwardzonym. Wokot ptyty wytozy¢ opaske z kostki o szerokosci 50 ¢cm i grubosci 6 cm. Wymiary phyty
1,83 m x 1,1 m — wysokos¢ 15 cm.

Konstrukcija ptyty fundamentowe;j:

- podsypka piaskowa - 10 cm

- podsypka cementowo piaskowa - 10 cm

- styropian utwardzany - 10 cm

- ptyta fundamentowa B-20 zbrojona siatkq o oczku 15 cm

3.5. Wykonanie drog wewnetrznych i opasek wokof obiektow

W celu zapewnienia wtasciwej obstugi komunikacyjnej na terenie SUW dz. nr 158/2 zaprojektowano drogi wewnetrzne
dojazdowe o nawierzchni z kostki granitowej gr. 8 cm w kraweznikach. Dodatkowo zaprojektowano utwardzenie istniejacego
Zjazdu z drogi publicznej dz. nr 44 z kostki granitowej gr. 8 cm w kraweznikach. Na terenie studni nr 4 dz. nr 52/3
zaprojektowano nawierzchnig wewnetrzng dojazdowa z kostki betonowej gr. 8 cm.

> Droga wewnetrzna i istniejacy zjazd

Projektowana droga dojazdowa na dziatce nr 158/2 zostata dostosowana do istniejgcego terenu oraz zaprojektowanych i
istniejacych obiektow. Uktad geometryczny zapewnia mozliwos¢ dojazdu do budynku SUW, zbiornikéw retencyjnych, studni
gtebinowej nr 2, osadnika poptuczyn i umozliwia zaparkowanie i zawracanie. Zaprojektowano réwniez dwa miejsca
postojowe 0 wymiarach 2,5 x 5 m.
Przyjeto nastepujacq konstrukcje nawierzchni drogi wewnetrznej oraz utwardzenia istniejacego zjazdu:
- warstwa odsaczajgca - 10 cm
- kruszywo tamane 0 - 63 mm PN-EN 933-1:2012 - 12 cm
- kruszywo famane 0 - 31,5 PN-EN 933-1:2012 mm - 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa - 5 cm
- nawierzchnia z kostki granitowej tupanej jasnoszarej - 7/9 cm
Nawierzchnia drogi zostanie obudowana kraweznikami drogowymi 15x30 cm ustawionymi na tawie z betonu C12/15 gr. 20
cm i podsypce cementowo — piaskowej gr. 2 cm. Krawezniki nalezy zlicowa¢ z powierzchnig drogi.
Wody opadowe z nawierzchni zostang odprowadzone na przylegte tereny zielone w obrebie dziatki Inwestora.
Plac wewnetrzny na terenie studni nr 4 dz. nr 52/3 zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8 cm.
Przyjeto nastepujacq konstrukcje nawierzchni drogi wewnetrznej oraz utwardzenia istniejacego zjazdu:
- warstwa odsaczajaca - 10 cm
- kruszywo famane 0 - 63 mm PN-EN 933-1:2012 - 12 ¢cm
- kruszywo famane 0 - 31,5 PN-EN 933-1:2012 mm - 8§ cm
- podsypka cementowo - piaskowa - 5 cm
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. - 8 cm
M| Strona
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Nawierzchnia drogi zostanie obudowana kraweznikami drogowymi 15x30 cm ustawionymi na tawie z betonu C12/15 gr. 20
cm i podsypce cementowo — piaskowej gr. 2 cm. Krawezniki nalezy zlicowac z powierzchnig drogi.
Wody opadowe z nawierzchni zostang odprowadzone na przylegte tereny zielone w obrebie dziatki Inwestora.
» Opaski i chodniki
Opaski wokot budynku SUW, zbiornikow retencyjnych, studzienek kanalizacyjnych, osadnika poptuczyn, studni gtebinowej nr

2 oraz miejsce na $mietnik nalezy wykona¢ z kostki betonowej np. Bruk-bet Creative w kolorze szarym gr. 6 cm wg
nastepujacej konstrukcji:

- podsypka piaskowa - 15 cm

- podsypka cementowo - piaskowa - 5 cm

- nawierzchnia z kostki betonowej np. Bruk-bet Creative w kolorze szarym - 6 cm

Wokét kostki, nalezy utozyé obrzeza betonowe 20 x 8 x 100 cm posadowione na tawie z betonu C12/15 o wymiarach 15 x15
cm i podsypce cementowo — piaskowej gr. 2 cm. Obrzeza nalezy zlicowaé¢ z powierzchnig kostki.

Wokét obudowy studni nr 4 dz. nr 52/3 utozy¢ nawierzchnig z kostki betonowej szarej zwyktej gr. 6 cm.

Przyjeto nastepujacq konstrukcje nawierzchni drogi wewnetrznej oraz utwardzenia istniejacego zjazdu:

- podsypka piaskowa - 15 cm

- podsypka cementowo - piaskowa - 5 cm

- nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. - 6 cm

Wokét kostki, nalezy utozyé obrzeza betonowe 20 x 8 x 100 cm posadowione na tawie z betonu C12/15 o wymiarach 15 x15

cm i podsypce cementowo — piaskowej gr. 2 cm. Obrzeza nalezy zlicowa¢ z powierzchnig kostki.

3.6. Wykonanie ogrodzenia

Ogrodzenie SUW na dzialce nr 158/2 zaprojektowano jako systemowe, panelowe z drutéw w kolorze czarnym malowanych
proszkowo o gr. fi 5 mm. Wysoko$¢ ogrodzenia 1,8 m. Stupki ogrodzenia - zaprojektowano jako systemowe stalowe w
kolorze czarnym malowane proszkowo w rozstawie co 2,5 m. Stupki betonowa¢ na gteboko$¢ 50 cm. Na stupkach zostang
zamocowane profile systemowe o wysokosci 1,8 m zabezpieczone przed kradziezg nakretkami zrywalnymi. Od strony
pétnocno-wschodniej zastosowac furtke systemowg w kolorze czarnym malowang proszkowo z paneli o szeroko$ci 1,0 m.

Od strony ulicy projektuje sie ogrodzenie stalowe w kolorze czarnym z bramg dwuskrzydiowg i furtkg np.
Wisniowski Lux AW.10.53 nawigzujace swym ksztattem do istniejgcej zabytkowej wiezy cisnien zgodnie z czescig

rysunkowa.

Ogrodzenie dziatki nr 52/3 zaprojektowano jako systemowe, panelowe z drutow w kolorze czarnym malowanych proszkowo
o gr. fi 5 mm. Wysoko$¢ ogrodzenia 1,8 m. Stupki ogrodzenia - zaprojektowano jako systemowe stalowe w kolorze czarnym
malowane proszkowo w rozstawie co 2,5 m. Stupki betonowa¢ na gteboko$¢ 50 cm. Na stupkach zostang zamocowane
profile systemowe o wysokosci 1,8 m zabezpieczone przed kradziezg nakretkami zrywalnymi. Zaprojektowano brame

wjazdowa systemowa w kolorze czarnym malowang proszkowo z paneli o szeroko$ci 4,0 m.

3.7. Sposob dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Projektowany obiekt budowlany wraz z infrastrukturg towarzyszacq swoim ksztattem, wysokoscig oraz formg jest

dostosowany do otoczenia i krajobrazu.
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3.8. Dostosowanie do ustalern miejscoweqo planu zagospodarowania przestrzenneqo lub decyzji o warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja spetnia ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Srédmiescia Miasta
Sepopol Uchwata Nr X1/68/11 Rady Miejskiej w Sepopolu z dnia 30 wrzesnia 2011 r. tj. dziatki nr 158/2, 158/1 obreb 0002
Sepopol i dziatka nr 44 obreb 0001 Sepopol oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,Czesci ulicy
Wojska Polskiego w Sepopolu” UCHWALA NR XX1/117/09 Rady Miejskiej w Sepopolu z dnia 3 marca 2009 r. {j. dziatka nr
52/3 obreb 0002 Sepopol.

a) Analiza zgodnosci projektowanej inwestyciji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Srédmiescia Miasta Sepopol Uchwafa Nr XI/68/11 Rady Miejskiej w Sepopolu z dnia 30 wrzesnia 2011 r. - dziatki nr
158/2 i 158/1 obreb 0002 Sepopol

Teren, na ktorym zlokalizowana jest projektowana inwestycja oznaczony jest symbolami:

a) dziatka 158/2 - W - tereny infrastruktury technicznej - urzadzenia wodociggowe

Definicje

Projektowana inwestycja

Ustalenia MPZP

Przeznaczenie terenu

Czesc infrastruktury technicznej

projektowanej stacji uzdatniania

Tereny infrastruktury technicznej — urzgdzenia

wody, studnia gtebinowa nr 2 wodociggowe
oraz droga dojazdowa
Zasady ksztaftowania S _ S , _
Zachowuje sie istniejgcq wieze Zabudowa istniejgca do zachowania, urzadzenia

zabudowy R
_ _ ci$nien zgodnie z MPZP adaptowane
i zagospodarowania terenu
Zasady podziatu ] o o ,

_ - Zgodnie z MPZP Adaptuje sie istniejgcy podziat nieruchomosci
nieruchomosci
Zasady ochrony $rodowiska,
przyrody i krajobrazu Zgodnie z §6 MPZP Ustalenia zawarte w §6

kulturowego

Zasady ochrony dziedzictwa

Zgodnie z MPZP i decyzjq
Wojewddzkiego Konserwatora

Na wyznaczonym terenie wystepuje obiekt wpisany do

Zabytkow w Olsztynie rejestru zabytkow, oznaczony na rysunku planu -

kulturowego

IZNR.5142.260.2022.sb z dnia ustalenia zawarte w §5.

27.06.2022 r.
Zasady obstugi w zakresie ) , _
o Zgodnie z MPZP Dojazd do terenu W z drogi KD(L)1
komunikacji
Zasady obstugi w zakresie ] ,
Zgodnie z §7 MPZP Ustalenia zawarte w §7

infrastruktury technicznej

Teren, na ktorym zlokalizowana jest projektowana inwestycja oznaczony jest symbolami:

b) dziatka 158/2 — G - teren infrastruktury technicznej - rezerwa terenu pod stacje redukcyjnaq gazu

Definicje

Projektowana inwestycja

Ustalenia MPZP
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Przeznaczenie terenu

Projektowana stacja uzdatniania
wody wraz z infrastruktura
stanowi cze$¢ zaplecza
technicznego i administracyjnego
stacji redukcyjnej gazu

Tereny infrastruktury technicznej — rezerwa terenu pod

stacje redukcyjng gazu

Zasady ksztaftowania
Zabudowy

i zagospodarowania terenu

Projektowana stacja uzdatniania
wody wraz z infrastrukturg
techniczng stanowi czesé¢

zaplecza technicznego i
administracyjnego stacji
redukcyjnej gazu zgodnie z
MPZP.

Zachowuje sie istniejgcq wieze
ci$nien zgodnie z MPZP i zbiornik

Teren przeznaczony pod realizacje stacji redukcyjnej
gazu, pierwszego stopnia wraz z zapleczem
technicznym i administracyjnym.
Zabudowa istniejgca do zachowania, urzadzenia
adaptowane

gazu.

Zasady podziatu ] o o .

_ - Zgodnie z MPZP Adaptuje sie istniejacy podziat nieruchomosci
nieruchomosci
Zasady ochrony $rodowiska,
przyrody i krajobrazu Zgodnie z §6 MPZP Ustalenia zawarte w §6
kulturowego

Zgodnie z Decyzjg

Zasady ochrony dziedzictwa

kulturowego

Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Olsztynie
IZNR.5142.260.2022.sb z dnia
27.06.2022 r.

Brak wymagan

Zasady obstugi w zakresie

komunikacji

Zgodnie z MPZP
W celu zapewnienia komunikacji i
obstugi projektowanej stacji
uzdatniania wody wraz z
infrastrukturg techniczng
stanowigcej cze$¢ zaplecza
technicznego i administracyjnego
stacji redukcyjnej gazu
zaprojektowano rowniez
komunikacje wewnetrzng

dopuszczona przez MPZP

Dojazd do terenu G z drogi KDW8
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Zasady obstugi w zakresie

infrastruktury technicznej

Zgodnie z §7 MPZP

Ustalenia zawarte w §7

Teren, na ktorym zlokalizowana jest projektowana inwestycja oznaczony jest symbolami:

c) dziatka 158/1 - MN14 - Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca

Definicje

Projektowana inwestycja

Ustalenia MPZP

Przeznaczenie terenu

W zakresie dziatki 158/1 -
dotyczy rozbiorki istniejgcego
baraku zlokalizowanego na
dwdch dziatkach tj. dziatce nr
158/1 i 158/2 oraz wykonania
ogrodzenia dla ww. dziatek

Teren dopuszcza wykonanie

rozbiérki istniejgcego baraku oraz

wykonanie ogrodzenia na granicy
dziatki

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojgca

Zasady ksztaftowania
Zabudowy

i zagospodarowania terenu

Nie dotyczy

a) Zabudowa istniejgca adaptowana.

b) Na wyznaczonej dziatce zezwala sie: na lokalizacje
Jjednego budynku mieszkalnego i jednego budynku
gospodarczego lub garazu lub budynku gospodarczo-
garazowego.
¢) Powierzchnia biologicznie czynna dziatki minimum
60%.

d) Dopuszczalna powierzchnia zabudowy 30%.

e) Nieprzekraczalna linia zabudowy 6m od linii
rozgraniczajgcej z drogg KD(L)1.

Ustalenia dotyczgce budynkow mieszkalnych:

f) Wysokosc¢ budynkdw do trzech kondygnacji
nadziemnych (w tym poddasze uzytkowe), nie wyzej
niz 12 m.

g) Dachy budynkow ksztattowac jako dwuspadowe lub
wielospadowe 0 kgcie nachylenia potaci 40-45°. Dachy
kryte dachowkg ceramiczng w kolorze czerwonym.
h) Kalenice ksztattowac rownolegle lub prostopadle do
drogi KD(L)1.

Ustalenia dotyczgce budynkow gospodarczych i

arazowych:
i) Powierzchnia zabudowy nie moze przekracza¢ 35%
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powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego.
j) Wysokos¢ budynku gospodarczego, garazu lub
budynku
gospodarczo - garazowego jedna kondygnacja
nadziemna (dachy dwuspadowe, kryte dachowkg

ceramiczng w kolorze czerwonym; poddasze

nieuzytkowe).
Zasady podziahu . o iy B
_ - Nie dotyczy Adaptuje sie istniejgce podziaty nieruchomosci.
nieruchomosci
Zasady ochrony $rodowiska,
przyrody i krajobrazu Zgodne z §6 MPZP Ustalenia zawarte w §6
kulturowego
o Na wyznaczonym terenie wystepuje obiekt wpisany do

Zasady ochrony dziedzictwa ST )

Zgodne z §5 MPZP gminnej ewidencji zabytkow, oznaczony na rysunku
kulturowego ,

planu — ustalenia zawarte w §5
a) Dojazd do terenu MN14 z drég KD(L)1.
Zasady obstugi w zakresie _ b) Miejsca parkingowe zapewni¢ w ramach
. Nie dotyczy , o
komunikacji poszczegolnych dziatek budowlanych w ilosci min. 2
migjsc.
Zasady obstugi w zakresie ,
_ , Zgodne z §7 MPZP Ustalenia zawarte w §7
infrastruktury techniczne
Tymczasowe uzytkowanie ) Do czasu realizacji planu teren nalezy uzytkowac w
Nie dotyczy

i zagospodarowanie terenu

$posob dotychczasowy

Teren, na ktorym zlokalizowana jest projektowana inwestycja oznaczony jest symbolami:
d) dziatka 44 — KD(L)1 - Droga publiczna klasy lokalnej

Przeznaczenie terenu

Projektowana przebudowa zjazdu

Droga publiczna klasy lokalnej

- Zgodnie z MPZP

Zasady ksztaftowania Projektowana przebudowa zjazdu | Droga docelowo o nawierzchni utwardzonej. Minimalna
i zagospodarowania terenu - Zgodnie z MPZP szerokoSc drogi w liniach rozgraniczajacych 12,0 m
Zasady obstugi w zakresie Projektowana przebudowa zjazdu Droga obstuguje przylegte dziatki poprzez wjazdy
komunikacji - Zgodnie z MPZP bramowe

] , Dopuszcza sie prowadzenie infrastruktury technicznej
Zasady obstugi w zakresie _ o o , o

Nie dotyczy w liniach rozgraniczajacych drogi po uzgodnieniu z

infrastruktury technicznej

zarzadcg drogi

b) Analiza zgodnosci projektowanej inwestycji z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

»Czesci ulicy Wojska Polskiego w Sepopolu” UCHWALA NR XX1I/117/09 Rady Miejskiej w_Sepopolu z dnia 3 marca

2009 r. - dziatki nr 52/3 obreb 0002 Sepopol
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Teren, na ktorym zlokalizowana jest projektowana inwestycja oznaczony jest symbolami:
dziatka §2/3 - 01.U - teren zabudowy usfugowej
Definicje Projektowana inwestycja Ustalenia MPZP
Projektuje sie wymiane istniejgcej studni
Przeznaczenie podstawowe gfebinowej nr 4 oraz ogrodzenie terenu lokalizacja urzadzen wodociggowych
studni
1. Wyklucza sig realizacje innych funkcji.
2.. Ustala sie wymog utrzymania
standarddw jako$ci ziemi na poziomie
wymagan dla grupy C wedtug przepiséw
odrebnych.
Pozostate ustalenia planu Zgodnie z ustaleniami MPZP 3.. Dla terenu W ustala sie nastepujgce
zasady zagospodarowania:
- Dopuszcza sie realizacje zabudowy
zgodnie z wymogami technicznymi urzgdzen
wodociggowych;
- Dopuszcza sie ogrodzenie terenu

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
4.1 Budynek SUW - projektowany

a) KUBATURA - 628,0 m?

b) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

- POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 177,20 m?

- POWIERZCHNIA UZYTKOWA — 154,54 m?

c) WYSOKOSC, DLUGOSC, SZEROKOSC

- WYSOKOSC BUDYNKU - 6,92 m

- SZEROKOSC BUDYNKU - 9,62 m

- DLUGOSC BUDYNKU - 18,42 m

d) LICZBA KONDYGNACJI -1

e) GEOMETRIA DACHU — DACH DWUSPADOWY KAT NACHYLENIA 25°

4.2. Zbiorniki retencyjne — projektowane — 2 szt.
a) KUBATURA - 150 m3

b) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

- POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 35,30 m2

c) WYSOKOSC, SREDNICA

- WYSOKOSC - 10,50 m

- SREDNICA - 4,74 m

17|Strona




GRZEGORZ KOWALEWSKI INNTECH PROJEKTOWANIE | NADZORY
Y 14-100 Ostréda ul. Ractawicka 5/51 Adres biura: 14-100 Ostroda ul. Lubawska 6
z 501 619 170, /= biuro@inntech.com.pl

d) LICZBA KONDYGNACJI - nie dotyczy
e) GEOMETRIA DACHU - DACH DWUSPADOWY KAT NACHYLENIA 10°
4.3. Obudowy studni— 2 szt.

a) KUBATURA - 1,6 m3

b) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

- POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 2,46 m2

c) WYSOKOSC, DLUGOSC, SZEROKOSC

-WYSOKOSC - 1,01 m

- SZEROKOSC -1,32m

- DLUGOSC - 1,865 m

d) LICZBA KONDYGNACJ! - nie dotyczy

e) GEOMETRIA DACHU - nie dotyczy

4.4. Osadnik poptuczyn

a) KUBATURA - 20,34 m3

b) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

- POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 13,85 m2

c) SREDNICA - 4 studnie z kregow o $rednicy 1,8 m
d) GLEBOKOSC - 2,65 m

e) LICZBA KONDYGNACJI - nie dotyczy

f) GEOMETRIA DACHU - nie dotyczy

3. ISTNIEJACE WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano opini¢ geotechniczng podioza gruntowego dla okre$lenia warunkéw gruntowo-

wodnych. Badania podtoza wraz z opinig geotechniczng wykonata firma GEOWELL — Ustugi Geologiczne mgr inz. Dominik
Wotodzko upr. geol. VII - 1700 ul. Hanowskiego 12/6 10-687 OLSZTYN. Celem zleconych prac byto rozpoznanie warunkéw
geologiczno - inzynierskich podtoza wraz z okre$leniem uogélnionych parametréw cech fizyczno - mechanicznych gruntow w
celu wykonania projektu budowlanego przebudowy stacji uzdatniania wody na dziatce nr 158/2 w Sepopolu, gmina Sepopol.
Dla wypetnienia postawionego zadania, w dniu 24 marca 2022 roku odwiercono dwa otwory o gtebokosci 4,0 m. p.p.t.
(tacznie 8,0 m.b.). W trakcie prac polowych prowadzony byt staty dozér geologiczny przez geologa D. Wotodzko, ktory
wykonywat badania makroskopowe przewiercanych warstw gruntu i prowadzit obserwacje stanu nawodnienia podtoza.
Otwory wytyczono w terenie metodg domiaréw ortogonalnych w stosunku do istniejacych w sasiedztwie obiektow po
uzgodnieniu z inwestorem. Rzedne otworéw okreslono przy pomocy niwelacji technicznej.

Wykonanymi wierceniami stwierdzono wystepowanie utworéw holocenskich zbudowanych z powierzchniowej warstwy
stabono$nego nasypu niekontrolowanego, pod ktorg wystepujq plejstocenskie, morenowe, twardoplastyczne gliny
piaszczyste. Spagu tych warstw nie przewiercono.

Podczas prowadzonych prac nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Wyrézniono dwie warstwy geologiczne ktére podzielono na warstwy geotechniczne:
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| - Nasyp niekontrolowany, Parametréw gruntu nie wyréznia si¢. Stanowi grunt stabonos$ny.

[l - Glina piaszczysta, twardoplastyczna, o stopniu plastycznosci IL=0,20 . Grunty te zaliczono do

typu ,B" w/g klasyfikacji normy PN-81/B-03020. Sg to grunty wysadzinowe.

Uogolnione parametry cech fizyczno - mechanicznych zostaly ustalone w oparciu o zaleznosci korelacyjne z normy PN-
81/B-03020.

Whnioski i zalecenia

1. Na badanym obszarze w poziomie posadowienia wystepujg grunty no$ne, nadajace sie do posadowienia stacj.

2. Podczas prowadzonych prac nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

3. W rejonie badan wystepujg proste warunki gruntowe zgodnie z wytycznymi rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012 poz.463).

4. Glebokosc¢ strefy przemarzania dla Sepopola wynosi wg normy PN-81/B-03020 hz=1,20 m p.p.t.

5. Warstwe nasypu niekontrolowanego nalezy usunac i zastapi¢ zageszczonym piaskiem ze zwirem.

6. Zalecany jest nadzér geotechniczny prowadzonych prac ziemnych przez uprawnionego geologa.

7. Nalezy bardzo uwaznie prowadzi¢ prace ziemne, gdyz grunty spoiste pod wptywem dziatania maszyn i wibracji tatwo
ulegajg uplastycznieniu i pogarszajg swoje parametry fizyko-mechaniczne. Prace ziemne nalezy prowadzic w okresie
suchym.

8. Ze wzgledu na punktowy zakres badan, nie mozna wykluczy¢ nieco bardziej ztozonej budowy podtoza gruntowego w
rejonie projektowanej inwestycji.

9. Uogdlnione parametry cech fizyczno - mechanicznych zostaty ustalone w oparciu o zaleznoéci korelacyjne z normy PN-
81/B-03020

10. Przy wyborze sposobu posadowienia nalezy uwzgledni¢ jednoczes$nie wiasnosci nosne i odksztatcalno$¢ gruntow
zalegajacych w podtozu, rodzaj, wielkos¢ i charakter obcigzen przekazywanych na podioze, wielkos¢ dopuszczalnych
osiadan $rednich, réznic osiadan oraz ewentualnie dopuszczalnego przechytu budowli, wynikajacych z wytycznych
technologicznych i konstrukcyjnych.

- Okreslenie warunkéw gruntowych i kategorii geotechnicznej posadowienia

Zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt 1c Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012. poz. 463)
popartych opracowang opinig geotechniczng, projektowane obiekty przy warunkach gruntowych prostych, panujgcych w

podtozu, zaliczono do | kategorii geotechniczne;.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Budynek SUW nalezy traktowac jako obiekt przemystowy stuzacy dystrybucji wody uzdatnionej do odbiorcow.

a) liczba lokali mieszkalnych — nie dotyczy
b) liczba lokali uzytkowych — nie dotyczy

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.
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8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGQO PRZEZ OSOBY NIEPEE NOSPRAWNE

Nie dotyczy.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

a) Zapotrzebowanie i jako$é wody oraz ilo$¢é jakos¢ i sposob odprowadzenia Sciekow oraz wéd

opadowych
- Zapotrzebowanie i jakos¢ wody

Zapotrzebowanie na wode do celéw socjalno-bytowych max. 1 m3 /msc. Woda o parametrach przeznaczonych do spozycia
przez ludzi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

Obiekt stuzacy do dystrybucji wody uzdatnionej w celu zabezpieczenia potrzeb bytowych i p.poz dla mieszkancow miasta i
gminy Sepopol.

- Odprowadzenie sciekéw sanitarnych

Scieki sanitarne i technologiczne z budynku SUW zostang odprowadzone do istniejacej kanalizacji sanitamej poprzez
nowoprojektowane przytacza. Spust wody ze zbiornikéw retencyjnych zostanie odprowadzony poprzez nowoprojektowane
przylacze do istniejacej kanalizacji sanitarnej. Scieki z pomieszczenia chlorowni bed odprowadzane do nowoprojektowane;
bezodptywowej studzienki neutralizacyjnej poprzez nowoprojektowane przytacze z rur PCV fi 160.

- Wody opadowe

Stosunki wodne w granicy dziatek inwestycyjnych nie ulegng zmianie. Wody opadowe nie bedg wptywaly na sasiednie

dziatki oraz droge miejska. Bedg odprowadzane powierzchniowo na teren Inwestora zgodnie z ustaleniami MPZP.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych
Projektowane zamierzenie budowlane nie bedzie generowato rozprzestrzeniania sig zadnych zanieczyszczeh gazowych w

tym zapachéw pytowych i ptynnych.

.....

Powstate odpady zostang zagospodarowane zgodnie z ustawg o odpadach. Projektowana inwestycja nie skutkuje
powstaniem nowych zrédet odpadéw statych o charakterze gospodarczo - komunalnym. Przewidziano postawienie jednego

pojemnika na $mieci w miejscu 0znaczonym na projekcie zagospodarowania terenu.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania jonizujaceqo, pola elektromagnetycznego i

innych zaktécen
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Najblizszy Srodowiska z dnia 1 pazdziemika 2012 r. zmieniajacego rozporzadzenie

w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z dn. 08.10.2012 r., poz.1109), dopuszczalna norma
hatasu dla zabudowy mieszkaniowej znajdujacej sie poblizu projektowanej inwestycji, w godzinach nocnych wynosi 56 dB w

okresie 8 godzinnym.
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Najblizsza zabudowa w postaci zabudowy mieszkaniowej znajduje sie w odlegtosci ok. 27 m od projektowanej inwestycji.
Poziom hatasu urzadzen w budynku SUW nie przekroczy 70 dB, natomiast na zewnatrz budynku nie przekroczy wymagane;
normy 56 dB.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie gleby, wody powierzchniowe oraz

podziemne
Dziatka nr 158/2 stanowigca teren ujecia wody objeta zakresem inwestycji w miejscu projektowanej inwestycji jest

czesciowo poro$nigta krzakami oraz trawg i posiada ptaskie uksztattowanie terenu. Konieczna jest wycinka jednego drzewa,
na ktore nalezy uzyskac¢ zezwolenie przed rozpoczeciem realizacji inwestycji. Dziatka nr 158/1 w miejscu realizacji inwestycji
jest poro$nigta trawg i posiada ptaskie uksztattowanie terenu. Zjazd zlokalizowany na dzialce nr 44 stanowi grunt
utwardzony i posiada ptaskie uksztattowanie. Dziatka nr 52/3, na ktorej zlokalizowana jest studnia nr 4 jest ogrodzony i
porosniety trawg i posiada ptaskie uksztattowanie terenu. Powierzchnia biologicznie czynna dla projektowanej inwestycii
stanowi ok. 83,5 % catego terenu objetego zakresem inwestycji. W ramach inwestycji przewiduje sie wycinke jednego
drzewa, na ktorg trzeba uzyska¢ zezwolenie w Gminie Sepopol oraz przewiduje sie usuniecie krzakow w obrebie realizacji
inwestycji w celu przygotowania terenu pod budowe.

W ramach inwestycji projektuje si¢ rowniez wykonanie nasadzen zieleni wysokiej w postaci Swierkdw zwyktych w celu
ostoniecia terenu SUW.

Projektowany obiekt nie bedzie miat Zadnego wptywu na istniejacy drzewostan z wyjatkiem wycinki jednego drzewa. Nie
bedzie miat rowniez Zadnego wptywu na powierzchnie gleby i wody powierzchniowe oraz podziemne. Inwestycja z uwagi na
zastosowanie odpowiednich technologii oraz zastosowanie nowoczesnych urzadzen zapewni ochrone istniejacej warstwy

wodono$nej poprzez modermizacje studni gtebinowych nr2 i nr 4.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA
ALTERNATYWNYCH/ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII | CIEPLA
a) Zapotrzebowanie na energie uzytkowa i moc poszczeqéinych systemow w budynku

1.2. Zapotrzebowanie na energie uzytkowa i moc poszczegélnych systeméw w budynku

Charakterystyka energetyczna obiektu

Ogrzewania 10,50 2,50
Przygotowania c.w.u. 0,50 0,20
Chtodzenia 0,00 0,00
Elektryczna 16,00 1,50

b) dostepne nosniki energii
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Dostepne nosniki energii

olej opatowy X biomasa X
gaz ptynny biogaz

wegiel X biopaliwo ptynne

gaz ziemny brak mozliwosci przytaczenia

ciepto sieciowe brak mozliwosci przytaczenia

energia elektryczna X koszt podtgczenia 10000 zt

c) wybér dwoch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy pordwnawczej

Analizowane systemy zasilania w energie

System konwencjonalny System alternatywny/hybrydowy

Ogrzewanie elektryczne Sprezarkowa pompa ciepta
10.5 kW (100,00%) 20,20 GJ (100,00%) 15 kW (100,00%) 24,88 GJ (100,00%)
S
L] v
o8
N T
L]
T3
2=
‘N T
Siec elektroenergetyczna Sie¢ elektroenergetyczna
13.5 kW (47,15%) 11,52 GJ (17,48%) 13.5 kW (47,15%) 11,52 GJ (17,48%)
Ogniwa fotowoltaiczne Ogniwa fotowoltaiczne
e % 15.13 kW (52,85%) 54,40 GJ (82,52%) 15.13 kKW (52,85%) 54,40 GJ (82,52%)
Qv
35
T X
B
N U
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d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie

Wskazniki ekonomiczne

Stopa dyskonta 4%

Okres uzytkowania 15 lat

Koszty i przychody

System System alternatywny/
konwencjonalny hybrydowy

Paliwa 5769,72 zt/rok 4 040,89 zt/rok
Koszty roczne
Eksploatacja i obstuga 0,00 zt/rok 0,00 zt/rok
Przychody roczne Zysk z czystej energii 0,00 zt/rok 0,00 zt/rok
Naktady inwestycyjne 10 000,00 zt 50 000,00 zt
Naktady poczatkowe
W tym dotacje 0,00 zt 0,00 zt
LCC 75 444,52 7t 101 599,22 zt
Koszty instalacji w cyklu zycia obiektu
100,000 -
= 75,000 -
- ’
N
Bl
O 50,000
S
-
25,000 1
0- : .
system konwencjonalny system alternatywny

MW naktady poczatkowe " naktady eksploatacyjne
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ycie energii pierwotnej

System konwencjonalny System alternatywny/hybrydowy
GJ/rok GJ/rok

Ogrzewanie elektryczne 78,98 Sprezarkowa pompa ciepta 43,46
s - -
T
So ;
‘N v
o = - -
53
- ;
‘N v
- Siec elektroenergetyczna 34,56 Sie¢ elektroenergetyczna 34,56
: S
g "';', Ogniwa fotowoltaiczne 38,08 Ogniwa fotowoltaiczne 38,08
T <
3L
o3 - —
N T
Suma 151,62 116,10
_ System konwencjonalny System alternatywny/hybrydowy
Wskaznik EP' [kWh/(m2rok)] 253,12 189,26
Wskaznik EP?2 [kWh/(m2rok)] 272,53 208,68

1 zgodnie z metodykq okreslania swiadectw charakterystyki energetycznej budynkéw (bez uwzglednienia energii elektrycznej na potrzeby bytowe)
2z uwzglednieniem energii elektrycznej na potrzeby bytowe

% 150 -
E 125 -
Y 100
o
w 75
9
(] 50'
Iy
: 25'
N

0.

system konwencjonalny system alternatywny
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Emisja CO,

System konwencjonalny System alternatywny/hybrydowy

t/rok t/rok

Ogrzewanie elektryczne 7,47 Sprezarkowa pompa ciepta 4,11

Zrédta
ciepta

Zrédta
chtodu

Sie¢ elektroenergetyczna 3,27 Sie¢ elektroenergetyczna 3,27

Ogniwa fotowoltaiczne 0,00 Ogniwa fotowoltaiczne 0,00

Zrodta en.
elektrycznej

10,74 7,38

w
c
3
o

Emisja CO, w analizowanym okresie [ton CO,]

System konwencjonalny System alternatywny/hybrydowy
161,12 110,71

7 10.0-
(=]
L
~
* 7.5
[y |
(@]
U 50/
3,
L72)
- D5
£
w

0.0

system konwencjonalny system alternatywny
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e) wyniki analizy pordwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie

Parametry wybranego systemu

Ogrzewanie elektryczne 10.5 kW (100,00%) 20,20 GJ (100,00%)
Ss -
-c -ty
e T
‘N v
s 3 -
33
=
N G
- Sie¢ elektroenergetyczna 13.5 kW (47,15%) 11,52 GJ (17,48%)
. ©
S ;’, Ogniwa fotowoltaiczne 15.13 kW (52,85%) 54,40 GJ (82,52%)
T L
-
°T -
N o

Wskazniki ekonomiczne wybranego systemu

Naktady inwestycyjne 10 000,00 zt
Koszty eksploatacyjne w cenach aktualnych 5769,72 zt/rok
Koszty w cyklu zycia 75 444,52 7t

Wskazniki ekologiczne wybranego systemu

Zuzycie energii pierwotnej 151,62 GJ/rok
Wskaznik EP? 253,12 kWh/(m?2rok)
Wskaznik EP? 272,53 kWh/(m?2rok)
Emisja CO, 10,74 t/rok

7 zgodnie z metodykq okreslania swiadectw charakterystyki energetycznej budynkdéw (bez uwzglednienia energii elektrycznej na potrzeby bytowe)
2z uwzglednieniem energii elektrycznej na potrzeby bytowe

11. _ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONYCH STREFACH OGRZEWANYCH

W celu ograniczenia zuzycia ciepta przyjeto grzejniki elektryczne w poszczegélnych pomieszczeniach ze sterowaniem

umozliwiajgcym ustawienie statej temperatury oraz jej automatyczng regulacie.
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12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO
ZAPENIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Projektowany obiekt wyposazony zostanie w n/w instalacje wewnetrzne:

- instalacje technologiczng SUW wraz z urzadzeniami,

- instalacje wody zimnej uzytkowej

- instalacje wody cieptej uzytkowej punktowo z podgrzewacza c.w.u.,

- instalacje kanalizacji sanitarne;j,

- instalacje ogrzewania elektrycznego,

- instalacje elektryczne zasilania urzadzen technologicznych

- rozdzielnie zasilajaco-sterowniczg obejmujgcg automatyzacje pracy obiektu

- instalacje elektryczng o$wietleniowa, gniazd wtykowych,

- instalacje CCTV i teletechniczng obejmujacg monitoring pracy obiektu poprzez oprogramowanie SCADA,
- instalacje wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,

- instalacje przeciwporazeniowg i przepieciowg

- instalacje odgromowa i uziemiajaca,

- instalacje zasilania awaryjnego w postaci montazu agregatu pradotwérczego z uktadem SZR

Instalacje uzytkowe zaprojektowane zostang wedtug odrebnych projektow technicznych.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J BUDYNKU SUW
13.1. Podstawy prawne i normy

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2018 r.
poz. 620 z pdzn. zm.);

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzn. zm.);

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2019 r. 1065 t.j. z poen. zm.).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. Z 2010r., Nr 109, poz. 719/.

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych /Dz.U. z 2009 r., nr 124, poz. 1030 /.

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

7. PN-B-02852 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie

wzglednego czasu trwania pozaru.

13.2. Powierzchnia, wysoko$é, liczba kondygnacji

Obiekt jednokondygnacyjny konstrukcji murowanej, niski (N), max. wysokos¢ pomieszczen — 3,95 m.

Dane ogodine budynku SUW:
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14-100 Ostréda ul. Ractawicka 5/51 Adres biura: 14-100 Ostroda ul. Lubawska 6

Pwew.= 154,54 m2,
Pzab = 177,20 m2,
Kubatura = 628,0 m3,
Wysokos¢ — 6,92 m,

Powierzchnia Wysokosc
[m] llos¢ kondygnacji
LP Nazwa budynku Zabudowy Uzytkowa Kubagura Grupa
[m?] calkogwta [m] wysokosci | Kjasa odpornosci pozarowej
[m’] [m] budynku
1 2 3 4 6 7
1 kondygnacja nadziemna
6,92 Budynek zakwalifikowany do
1 PM, gestos¢ obcigzenia
Budynek SUW 177,20 154,54 628,0 ogniowego Qu< 500 M/,
jednokondygna klasa odpornosci pozarowej
cyjny ,E”, budynek projektowany jest
w,D”.

Grupa wysokosci: budynek jednokondygnacyjny PM

13.3. Odlegiosé od obiektow sasiednich
Przebudowywany obiekt znajduje sie w odlegtosci:
- od najblizszego obiektu PM: 11,5 m,

- od najblizszego budynku ZL: 27,0 m,

- do granicy dziatki 158/1: 9,0 m,

- do granicy dziatki 153/6: 39,50 m,

- do granicy dziatki 157/1: 34,50 m

13.4. Kategoria zagrozZenia ludzi - liczha osob przebywajacych w budynku:

Nie kwalifikuje sie.

13.5. Pomieszczenie wydzielone PM.

Zgodnie z § 209 ust. 3, [3], wystepuje pomieszczenie agregatu pradotwérczego nr 01/05

13.6. Strefy zagrozenia wybuchem

W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i przestrzeni kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem. Nie

przewiduje sie powstawania w trakcie proceséw technologicznych pytdw, widkien, gazoéw, ani par mogacych tworzyé

mieszaniny wybuchowe z powietrzem.
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13.7. Parametry pozarowe wystepujacych materiatéw palnych

W projektowanej budynku SUW nie bedg wystepowaty substancje, o ktérych mowa w § 2 ust. 1, rozporzadzenia MSWIA z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. Z
2010r., Nr 109, poz. 719/.

13.8. Przewidywana wielkos¢ gestosci obciazenia ogniowego

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami faktyczna gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach SUW nie bedzie

przekracza¢ 500 MJ/m2.

13.9. Klasa odpornosci pozarowej budynkéw

Wymagang klasg odpornosci pozarowej proj. budynku zalicza si¢ do PM ustala sie na: ,E”, za$ budynek projektowany jest w

kategorii D.
Budynek PM
1 2
Jednokondygnacyjny JE”— ,D”

13.10. Odpornosé ogniowa elementdw budynku

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow budowlanych.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci | gtéwna konstrukcja $ciana sciana przekrycie
zsz;; Ok'lzel sgg::’mkcla dachu strop zewnetrzna | wewnetrzna | dachu
7 2 3 4 5 6 7/
D R30 () EI30 EI30 ) ()
JE” () () () () () 0
Objasnienie
R = nosnosc.

E — szczelno$é ogniowa,

| = izolacyjno$é ogniowa.

(-) nie stawia sie wymagan.

13.11. Strefy pozarowe

Budynek SUW stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni 154,54 m2, w tym pomieszczenie wydzielone pozarowo
agregatu pradotworczego nr 01/05 o powierzchni 11,69 m2, zakwalifikowang do PM, w ktérych gestos¢ obcigZenia
ogniowego wynosi Qd < 500 MJ/m2 i pomieszczenie nr sterowni 01/02.

Zamkniecia otworow do obu pomieszczen powinny by¢ zamknigte drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30C/C z

samozamykaczem/, strefa pozarowa nie przekracza wielko$ci dopuszczalnej wynoszacej 20 000 m2.
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Tabela
Gestos¢é
Dopuszczalna
Strefa . Pow. uzytkowa obciazenia o
) Funkcja ) wielkos¢
pozarowa (m?) oghiowego )
m
(MJ/m?)
| HALA TECHNOLOGICZNA 127,80
| WC + przedsionek 415
| Chlorownia 519 PM<500
| Sterownia 571 20 000
| Agregatornia 11,69
Powierzchnia catkowita 154,54

13.12. Stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Elementy budynkéw, o ktorych mowa wyzej powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ogien.

13.13. Warunki ewakuaciji ludzi ze strefy pozarowej poziomymi drogami komunikaciji ogdlnej:

- diugosci dojs¢ i przejs¢ w strefie pozarowej budynku SUW, sg zachowane i nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych
wynikajacych z § 256 ust. 3, [3]i § 237 ust. 1, punkt 3 [3],

- drogi ewakuacyjne oraz wyjcia na zewnatrz budynku bedg oznakowane znakami ewakuacyjnymi zgodnie z PN-EN 1SO
7010:2020.

13.14. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci wymagane instalacje i

urzadzenia zabezpieczajace budynki

Instalacje elektryczne:

1. Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

2. Instalacja odgromowa.
Ad (1). Zlokalizowany bedzie na elewacji frontowej budynku od strony wejscia gtownego do budynku. Wylacznik zasilic¢
kablem w klasie odpornosci ogniowej min. 90 min. Wytacznik pradu musi by¢ zasilony oddzielnym obwodem niz agregat
pradotwérczy.
Ad (2) Instalacja odgromowa — piorunochronna, wymagana zgodnie z oceng ryzyka.

13.15. Dob6r urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Projektuje sie 2 hydranty zewnetrzne naziemne DN 80 zlokalizowane na dziatce SUW nr 158/2 na przytaczu z budynku
SUW do sieci wodociggowej w odlegtosci ok. 5 m i 48 m od projektowanego budynku SUW.
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13.16. Wyposazenie w gasnice

Kazdy budynek powinien by¢ wyposazony w gasnice przeno$ne spetniajace wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN) dotyczacych gasnic lub w gasnice przewozne.

Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia grupy pozarow A, B, oraz innych grup w zaleznosci od rodzaju
materiatdw stosowanych w poszczegolnych pomieszczeniach.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg ( lub 3 dm®) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 300 m?
powierzchni strefy pozarowej budynku zakwalifikowanego do PM, o obcigzeniu ogniowym Qg < 500 MJ/m?,

Charakterystyka budynku i przeznaczenie pomieszczen na urzadzenia techniczne i $rodki chemiczne /np. chlorownia/
nakazuje wyposazenie tych pomieszczen w gasnice proszkowe 2 kg.

Gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone, w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, w szczegdinosci:

- przy wejSciach do budynkow,

- przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

- w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki ).

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetione nastepujace warunki:

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m

13.17. Zaopatrzenie wodne do zewnetrzneqo gaszenia pozaru

Do zewnetrznego gaszenia pozaru budynku zakwalifikowanego do PM, nalezy zapewni¢ 5 dm3/s, zgodnie z § 3 ust. 1 punkt
1) i ust.3) [5] z projektowanego hydrantu o $rednicy DN 80 mm.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru odbywac si¢ bedzie z 2 projektowanych hydrantéw naziemnych DN
80 zlokalizowanych na przytaczu z budynku SUW do sieci wodociggowej w odlegtosci ok. 5 m i 48 m od projektowanego
budynku SUW na dziatce nr 158/2.

13.18. Droga pozarowa

Dla budynku nie ma wymogu doprowadzenia drogi pozarowej zgodnie z § 12.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw. Dojazd pozarowy do boku budynku jest zapewniony z drogi miejskiej o powierzchni asfaltowej

poprzez droge wewnetrzng utwardzong z kostki granitowe;.

13.19. Inne informacji i uwarunkowania techniczne

Odlegtosci miedzy budynkami na dziatce inwestycyjnej sa zachowane i spetniajg kryterium § 271 ust. 1, [3].

Pomieszczenie techniczne agregatu pradotworczego oraz sterowni obudowane jest Scianami i stropem o klasie odpornosci
ogniowej REIG0, otwor do pomieszczen od zewnatrz zamkniety bedzie drzwiami technicznymi wzmocnionymi EI30,
przepusty instalacyjne w Scianach i stropie wykonane bedg w klasie odpornosci ogniowej REIG0. W pozostatych
pomieszczeniach zostanie wykonany strop o klasie odpornosci ogniowej REI30.

Drewniane elementy konstrukcji dachu zabezpieczone bedg $rodkiem ogniochronnym nadajacym materiatom palnym cech

nierozprzestrzeniajacych ognia.
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13.20. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w_obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagan wynikajacych z

przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjeteqo scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w

szczegolnosci: _stalych _urzadzen gasniczych, systemu _sygnalizacji _pozarowej, dzwiekoweqo systemu

ostrzegawczeqo, instalacji wodociagowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych

do potrzeb ekip ratowniczych;

13.20a. Instalacja oddymiania, wentylacja pozarowa, klapy dymowe

Zgodnie z rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz.719 nie jest wymagane
wyposazenie budynku w instalacje oddymiania, wentylacji pozarowej i klap dymowych.

13.20b. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa wewnetrzna

Zgodnie z rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz.719 nie jest wymagane
wyposazenie budynku w instalacje wewnetrzng hydrantowa,

13.20c. Przeciwpozarowa instalacja sygnalizacyjno - alarmowa

Zgodnie z rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz.719 nie jest wymagane
wyposazenie budynku w instalacje sygnalizacyjno-alarmowa,

13.20d. Stafe urzadzenia gasnicze

Zgodnie z rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz.719 nie jest wymagane
wyposazenie budynku w state urzadzenia gasnicze.

13.20e. Instalacje przeciwpozarowe w obiekcie

W projektowanym budynku SUW projektuje sie nowg instalacje odgromowa i uziemiajaca. Projektuje sie rowniez

przeciwpozarowy wytacznik pradu. Inne urzadzenia przeciwpozarowe nie sg wymagane.

13.21. Uwagi koncowe i wykaz przepisow ppoz.

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzeénia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe:

§ 3. 1. Obiektami budowlanymi istotnymi ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub
srodowiska przed pozarem, kleska zywiotowa lub innym miejscowym zagrozeniem, ktorych projekty zagospodarowania
dziatki lub terenu, projekty architektoniczno-budowlane oraz projekty techniczne wymagajg uzgodnienia, sa;

1) budynek zawierajacy strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, ZL Il lub ZL V; - nie dotyczy

2) budynek $redniowysoki (SW), wysoki (W) lub wysokosciowy (WW), zawierajacy strefe pozarowg zakwalifikowang

do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il lub ZL IV; - nie dotyczy

3) budynek niski (N) zawierajacy strefe pozarowg o powierzchni przekraczajacej 1000 m2, zakwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1Il, obejmujaca kondygnacje nadziemna inng niz pierwsza; - nie dotyczy

4) obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w ktérym
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przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponad 50 osob na powierzchni do 2000 m2; - nie
dotyczy
5) obiekt budowlany zawierajacy strefe pozarowg PM, wolnostojace urzadzenie technologiczne lub zbiornik poza
budynkami, silos oraz plac sktadowy albo wiata, jezeli zachodzi co najmniej jeden z nastepujacych warunkéow:
a) powierzchnia strefy pozarowej PM przekracza 1000 m2 i gesto$¢ obcigzenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2, - nie
dotyczy
b) taczna powierzchnia stref pozarowych PM w obiekcie budowlanym przekracza 2000 m2 i gesto$¢ obcigzenia ogniowego
w tych strefach w przeliczeniu na ich faczng powierzchnig przekracza 500 MJ/m2, - nie dotyczy
c) powierzchnia strefy pozarowej PM przekracza 5000 m2, - nie dotyczy
d) wystepuje zagrozenie wybuchem; - nie dotyczy
6) garaz:
a) wielokondygnacyjny, - nie dotyczy
b) jednokondygnacyjny zamkniety, wymagajacy zastosowania urzadzenia oddymiajacego lub statego samoczynnego
urzadzenia gasniczego wodnego, - nie dotyczy
c) zawierajacy w strefie pozarowej stanowiska postojowe przeznaczone dla wigcej niz 20 samochodow na stanowiskach
wielopoziomowych; - nie dotyczy
7) obiekt budowlany objety obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, statych urzadzen gasniczych lub
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisow w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terendw; - nie dotyczy
8) stanowisko postojowe dla pojazdu przewozacego towary niebezpieczne oraz parking, na ktéry jest usuwany pojazd
przewozacy towary niebezpieczne; - nie dotyczy
9) obiekt budowlany stanowigcy zrodto wody do celdéw przeciwpozarowych, w tym sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa
z hydrantami zewnetrznymi, przeciwpozarowy zbiornik wodny, oraz stanowisko czerpania wody do celdéw
przeciwpozarowych; - nie dotyczy
10) tunel o dtugosci ponad 100 m przeznaczony do ruchu pojazddw lub pieszych; - nie dotyczy
11) obiekt jadrowy; - nie dotyczy
12) obiekt budowlany z instalacjg fotowoltaiczng o mocy zainstalowanej elektrycznej wiekszej niz 50 kW; - nie dotyczy
13) drogi pozarowe do obiektow, o ktérych mowa w pkt 1-7, 11 i 12, niestanowigce drég publicznych, wymagane przepisami
rozporzadzenia wydanego na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. - nie
dotyczy
2. W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego, a
takze zapewniania drogi pozarowej do obiektu budowlanego, gdy ze wzgledu na charakter lub rozmiar robét niezbedne jest
sporzadzenie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego lub projektu
technicznego, ktdrego rozwigzania projektowe dotycza warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego, o ktérym
mowa w ust. 1, wymagane jest uzgodnienie. - nie dotyczy

> Whnioski:
Ze wzgledu na fakt, iz woda podawana na sie¢ bedzie jednoczesnie musiata spefni¢ warunki jak dla sieci p.poz.

projekt wymaga zaopiniowania pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.
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Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Pro;ekta.nt pro?vadzqcy - b.ranza mgr inz. Grzeg.orz WAM/0022/P00S/08
sanitarna i technologia Kowalewski
Spr?wdzaj.qcy - branz.a mgr inz. Bartosz WAM/0023/PO0S/08
sanitarna i technologia Szewczyk
Projektant mgr inz. arch. Emilia
br. architektoniczna Kierstan 17/WMOKK/2017
Sprawdzif mgr inZ. arch. Rafat
br. architektoniczna Rutkowski SWMOKK/2011
Projektant mgr inz.
br. konstrukcyjno-budowlana Andrzej Konopka 294/86/0L
Sprawdzit mgr inz.
br. konstrukcyjno-budowlana Tomasz Opalinski WAM/006e/PWOK/10
Projektant mgr inz. Renata Kozak WAM/0128/POOD/10
br. drogowa
Pro;ektan.t - branza elektryczna mgr inz. Aleksander WAM/0135/PWOE/T
i automatyka Strygun
Sprawdzajacy - branza .
inz. Jarosfaw Koper WAM/0137/PWOE/05

elektryczna i automatyka
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B. CZESC RYSUNKOWA

PAB-AK-1.0 Rzut przyziemia

PAB-AK-2.0 Rzut fundamentéw

PAB-AK-3.0 Przekroj A-A

PAB-AK-4.0 Przekroj B-B

PAB-AK-5.0 Przekroj C-C

PAB-AK-6.0 Rzut konstrukcji dachu
PAB-AK-7.0 Rzut dachu

PAB-AK-8.0 Elewacje

PAB-AK-9.0 Fundament pod zbiornik retencyjny
PAB-AK-10.0 Zbiorniki retencyjne 150 m?
PAB-AK-11.0 Osadnik poptuczyn
PAB-AK-12.0 Studnia gtebinowa SW-2
PAB-AK-13.0 Studnia gtebinowa SW-4
PAB-AK-14.0 Ogrodzenie stalowe - frontowe

PAB-AK-15.0 Ogrodzenie panelowe - czarme

PAB-D-1.0 Przekréj nawierzchni zjazdu, drogi wewnetrznej i opasek
PAB-S-1.0 Rzut przyziemia - technologia

PAB-S-2.0 Schemat technologiczny - SUW Sepopol

PAB-S-3.0 Przekroj A-A - technologia odzelaziacze

PAB-S-4.0 Przekréj B-B - technologia odmanganiacze

PAB-S-5.0 Profile przytaczy kanalizacji

PAB-S-6.0 Profile przytaczy wodociggowych

PAB-E-2 Schemat ideowy zasilania
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Skala 1:50
Skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
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Skala 1:50
Skala 1:50
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