Panel ogrodzeniowy 4W CZARNY - szerokos¢ 2500 mm

przekréj A-A

he he(
) fam

s | D

AL IR

1 - stupek przestowy,
wykonany z ksztattownika
stalowego 60x40x2 mm.

2 - obejma montazowa -
dociskowa. Mocowana za
pomocg Srub.

3 - Sruba montazowa z tbhem
grzybkowym podsadzonym,
klasa 4.8

4 - nakretka samozrywalna ze
stali nierdzewnej kl. 4
uniemozliwiajgca demontaz
przeset ogrodzeniowych.

5 - daszek z tworzywa
sztucznego mrozoodpornego.
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1 - panel

2 - stupek

3 - ptaskownik montazowy
4 - daszek stupka

5 - Sruba mocujgca

Uwaga:
Stupki betonowac na gtebokos¢ 0,5 m
betonem C15/20

wymiar oczka - 50x200 mm
Srednica pretéw pionowych - 5,0 mm
liczba pretéw pionowych - 49 (51)

wysoko$¢ panela 1800 mm

QED

GRZEGORZ KOWALEWSKI INNTECH

PROJEKTOWANIE | NADZORY

ul. Ractawicka 5/51, 14-100 Ostroda

Parametry
Wysokosé panela | Srednicalliczba
[mm] pretéw poziomych
[mm/szt]
1560 5/15

Obiekt Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Sepopolu,
gm. Sepopol
Sepopol dz. nr: 158/1 i 158/2 - obreb nr 0002 Sepopol 2
Adres oraz 44 i 52/3 - obreb nr 0001 Sepopol 1- jedn. ewid. 280106_4 Sepopol - miasto
Gmina Sepopol
Rys. nr PAB-AK-15.0
Inwestor ul. 11 Listopada 7, 11-210 Sepopol ys.nr
Tytut Ogrodzenie panelowe - czarne Skala: brak
Projektant mgr inz. arch. 01.2022 Nr upr:
br. architektoniczna:| Emilia Kierstan : 17/WMOKK/2017
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Projektant mgr inz. Nr upr:
br. konstrukcyjna: | Andrzej Konopka 01.2022 294/86/0L
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