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Brutt Saver Profile

Nr | Srednica Dtugose | llose i
preta ¢ preta | pretdw | g
1 8 430 3 1290
2 8 305 12 3660
3 8 175 2 350
4 8 490 2 980
5 8 240 3 720
6 8 290 6 1740
7 8 410 3 1230
8 8 230 2 460
9 8 720 3 2160
10 8 290 2 980
" 8 380 2 760
Dlugos¢ ogdlna wg $rednic [m] | 139.3 |

PROCEDURA NAPRAWY:

—zgodnie z projektem zaznaczy¢é na naprawianej
Scianie miejsca montazu zbrojenia

—wyfrezowa¢ szczeliny w poziomej spoinie lub
bezposrednio w cegle, gfebokos¢ szczelin —

55 mm, odstep pomigdzy kolejnymi szczelinami ok.
45¢cm (6 rzedéw cegiet),

—wyfrezowane szczeliny wyczysci¢ powietrzem

i przeptuka¢ wodg,

—przygotowac pret Brutt Saver Profile

o odpowiedniej dlugosci zgodnie

Z zatqczonymi rysunkami K—01+K_04,

—uzywajqc pistoletu iniekcyjnego z ptaskq koricéwkg,
umiesci¢ w tylnej czesci szczeliny walek zaprawy
Brutt Saver Powder o grubosci 1cm,

—w szczelinie zamontowa¢ Helibar zatapiajqc je we
wczesniej potozonej zaprawie Brutt Saver Powder.

W razie potrzeby profile miejscowo docisng¢
drewnianymi  klinami,

—na zamontowane profile wprowadzi¢ pistoletem
kolejnq warstwe zaprawy Brutt Saver Powder

0 grubosci okofo 1 cm i przy pomocy szpachelki
do fugowania wyrdwna¢ jq tak, aby szczelnie
przylegata do  s$cianek  szczeliny i  catkowicie
zakrywata pret zszywajqcy,

—po zwigzaniu zaprawy usung¢ drewniane Kliny,

a pozostate szczeliny wypelni¢ zwyklq zaprawq
murarskq

—jezeli  zbrojenia  montowane sq  miejscowo,
minimalna dlugos$¢ profilu od peknigcia wynosi

50 cm,

—w narozu, na prostopadtej scianie — zamontowa¢
zagietq koncéwke profilu o dlugosci 30cm.
Montazu koficéwek dokona¢ w wyfrezowanych

jw. szczelinach lub w wywierconych w prostopadtej
scianie i wypelnionych zaprawq otworach

o $rednicach wlasciwych dla uzywanych profili.
—osadzanie profili nalezy wykona¢ w  sposéb
umozliwiajgcy  ich pbézniejsze  zamaskowanie
zaprawami renowacyjnymi dla spoin oraz struktury
ceglanej muru tak aby slady po wykonanym
wzmochieniu nie byly widoczne na elewacji budynku.

E — piaskowiec do odtworzenia

UWAGI:

1. Naprawe elewacji wykona¢ na calej powierzchni
tynkéw, zachowujgc grubos¢ istniejgcego  tynku,
istniejqcy wystréj architektoniczny elewacji.

2. Odstepstwa od projektu lub zmiany w zakresie
zastosowanych materiatéw

i technologii nalezy uzgadnia¢ z  wlasciwymi
projektantami. ~ Wykonawstwo  robét  budowlanych
realizowane musi byé zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisami prawa budowlanego oraz BHP, przy czym
stosowa¢ sie nalezy do wszystkich uznanych regut
sztuki budowlanej, a calos¢ realizacji odpowiada¢
musi najnowszemu poziomowi techniki budowlanej.
Podane do zastosowania wyroby mogq by¢
zastgpione  produktami  rownowartosciowymi, pod
warunkiem  dostarczenia ich  wzordw i ich
dopuszczenia przez projektanta oraz upowaznionego
przedstawiciela inwestora.

3. Do napraw nalezy stosowa¢ wyfqcznie materialy
posiadajqce wazne atesty
i certyfikaty wydane przez Instytut  Techniki
Budowlanej w Warszawie.

4. Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosc przy
wykonywaniu wykopow

i napraw w poblizu istniejgcych fundamentéw by ich
nie uszkodzi¢.

W przypadku natrafienia pod odstonigtymi tawami
rozluznionego gruntu nalezy go zastqpi¢ betonem
C12/15.

5. Wszystkie prace budowlane nalezy przeprowadzi¢
pod kontrola kierownictwa budowy. W przypadku
zaistnienia  nowych,  nieprzewidzianych  wczesniej
okolicznosci majqcych wplyw na prowadzone prace
budowlane nalezy skontaktowa¢ sie z autorami
niniejszego opracowania.

6. W trakcie wykonywania robdt przez wykonawce,
o wszelkich niezgodnosciach projektu ze stanem
rzeczywistym nalezy informowa¢ projektanta.

7. Wykonawca jest zobowiqzany sprawdzi¢ wszystkie
wymiary przed rozpoczeciem prac budowlanych
réznice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie
rozbieznosci i zmiany musza by¢ wyjasnione

z  projektantem  przed  rozpoczeciem  prac
budowlanych.

8. Po wykonaniu rob6t nalezy uporzqdkowa¢ teren
budowy, teren dookota budynku.

9.Kolorystyke i wzory elementéw i materiatéw nalezy
konsultowa¢ i potwierdzac

z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw oraz
Z Inwestorem.

10. Nalezy réwniez uwzgledni¢ przed wykonaniem
rob6t demontaz i po wykonaniu prac ponowny
montaz elementéw Scian zew. np. tablic, czujnikéw,
opraw, kabli, anten, kamer, instalacji odgromowej

itp.
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+18 607 616222
+48 692299 165

ul. Swietokrzyska 12,
30 - 015 Krakéw,
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu

ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH www.wolarek-zatorowski.eu

obregb 70, Podgérze.

Remont budy gajacy na naprawie spekari i zarysowar konstrukcp budynku
nr 3A oraz remont i g Z g | remont i

Temat: j przy budynku nr 3A Szp go im. J.
8P Z20Z w Krakowie, i go przy ul. 29, na dziafce nr 1/31,

Szpital Kliniczny im. J. Babifiskiego SP ZOZ w Krakowie

Inwestor: |, "pabiskiego 29, 30-393 Krakow

Adres: ul. Babiriskiego 29, 30-393 Krakéw, dz. nr 1/31, obreb 70, Podgérze
mgr inz. Piotr Wolarek

.  |MAP/0174/POOK/09

Projektanci: — "
mgr inz. arch Piotr Knez
SW-31/2006
mgr inz. arch. Rafat Socha

Sprawdzajacy: 8/07/SLOKK

mgr inz. tukasz Zatorowski
MAP/0177/POOK/09

Opracowat: | Dawid NowoSwiat

Tytuk: PROJEKT WZMOCNIEN ELEWACII

09.2020 ARCHITEKTURA

Data: Branza: Faza: Skala:
PROJEKT BUDOWLANY | 1:100 K-02

Nr rysunku:




