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PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa: Roboty budowlane polegajagce na naprawie spekan i zarysowan konstrukcji
budynku nr 3A oraz remont istniejacego drenazu opaskowego i remont
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3.1 DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

MALOPOLSKA Krakow, dnia 15 czerwca 2009 r.
| OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0182/09

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Lukasz Zatorowski

urodzony dnia 08.01.1982 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0177/POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz zprzeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Lukasz
Zatorowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegbtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

N

. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabry$

)

. Czlonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Marian Plachecki

Otrzymuja:

1.  Pan Lukasz Zatorowski

ul. Mazowiecka 49/2

30-019 Krakow

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
afa

w N

www.wolarek-zatorowski.eu
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POLSKA
I 71 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nusmeree wenyiacyjnym:

MAAP-WXP-2HZ-KUW *

Pan tukasz Zatorowski o numerze ewidency]nym MAP/BO/0615/09

adres zamieszkania ul. Mazowiecka 49/2, 30-019 Krakdw

jest czionkiem Matopolskie] Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-09-30.

Zadwladczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podplsem elektronlcznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-24 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Preewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowe| lzby Ingynierdw Budownichwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy £ dnia 18 wr2e<nia 2001 r. o podpisie elewtronicangm (D U 2001 Nr 130 por. 1450) dans w postaci
eleltronicang] opatrzone beapescanym podpisem elekbroniconym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikatu s3
résmmaowakne pod wiglgiesm skutkow praswnych dokismeniom opatrzanym podpssami wiasnargoamami. |

* weryficaciy poprawnoici danych w niniejszym zaswiadceeniu mozna sprawdzit ra pomocy numenu wengfllacyinego mbwiadczenia na
stronés Polskbe| lzby Inzynkerow Budownictea www. plib.ong.pd lub kontaktujge sig 1 biurem wiadciwe] Diorggawe| Iy Indynierda
Budownartwa.

www.wolarek-zatorowski.eu
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 15 czerwea 2009 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0181/09

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péZn. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. UV
22006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Piotr Wolarek

urodzony dnia 17.06.1982 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0174/POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Piotr Wolarek
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegotowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys

3. Czionek Sktadu Orzekajacego
dr inz. Marian Plachecki

Otrzymujg:
1. Pan Piotr Wolarek
Kamien 372
32-071 Kamien
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa

www.wolarek-zatorowski.eu
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I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryllkacyyym:

MAP-4FN-KCL-ZM4 *

Pan Piotr Wolarek o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0614/09

adres zamieszkania Kamien 372, 32-071 Kamien

jest czfonkiem Matopolskie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-09-30.

Zaswladczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnlu 2020-09-24 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowe| Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpéecinym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikatu s3
rownowatne pod wiglqdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgeznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoici danych w ninigjszym zaswiadczeniu mona sprawdzit za pomocy numeru weryfikacyjnego aswiadczenia na
stronde Polskie| lzby In2ynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kootaktujac sig 2 biurem wlasciwej Okrggowej lzby Indynierow
Budownictwa.

www.wolarek-zatorowski.eu
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

tukasz Zatorowski
(imie i nazwisko)

MAP/0177/ POOK/09
(nr uprawnien)

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdézn. zm.) niniejszym oswiadczam,
ze projekt budowlany:

PROJEKT BUDOWLANY Z EKSPERTYZA TECHNICZNA NAPRAWY SPEKAN
| ZARYSOWAN KONSTRUKCJI BUDYNKU NR 3A SZPITALA KLINICZNEGO
IM. J. BABINSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE PRZY

UL. BABINSKIEGO 29

sporzgdzony w dniu 21.09.2020

dla:  Szpital Kliniczny im. J6zefa Babinskiego SP ZOZ w Krakowie
30-393 Krakéw

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Krakdw 21.09.2020 s
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Piotr Wolarek
(imie i nazwisko)
MAP/0174/ POOK/09
(nr uprawnien)

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdézn. zm.) niniejszym oswiadczam,
ze projekt budowlany:

PROJEKT BUDOWLANY Z EKSPERTYZA TECHNICZNA NAPRAWY SPEKAN
| ZARYSOWAN KONSTRUKCJI BUDYNKU NR 3A SZPITALA KLINICZNEGO
IM. J. BABINSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE PRZY

UL. BABINSKIEGO 29

sporzgadzony w dniu 21.09.2020

dla:  Szpital Kliniczny im. J6zefa Babinskiego SP ZOZ w Krakowie
30-393 Krakéw

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Krakdw 21.09.2020 s
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3.2 OPIS TECHNICZNY
3.2.1 PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt napraw i zabezpieczen scian budynku
nr 3A oraz remont istniejgcego drenazu opaskowego i remont istniejgcej kanalizacji
deszczowej przy budynku nr 3A Szpitala Klinicznego im. J. Babinskiego SP Z0OZ
w Krakowie przy ulicy Babinskiego 29. Obecnie budynek jest uzytkowany jako oddziat
obserwacji sgdowych o wzmozonym nadzorze.

W czesci opisowej zawarto ogolne uwagi dotyczgce obiektu oraz przyjetych
rozwigzan konstrukcyjno — materialtowych. Czes$¢ rysunkowa zawiera schematy
rozmieszczenia elementow konstrukcyjnych oraz sposob wzmocnieh poszczegdlinych
elementéw konstrukcji.

Podstawami opracowania s3a:

- Ekspertyza konstrukcyjna wykonana przez autora opracowania;

- Opracowanie geologiczne wykonane 12.08.2020 r. przez Geobud-Wiert 2
Sp.z 0.0., ul. Zelazowskiego 89a, 30-699 Krakow;

- Projekt budowlano-wykonawczy , Przebudowa pawilonu 3A
z przystosowaniem dla potrzeb oddziatu obserwacji sgdowych
0 wzmozonym nadzorze z 06.2004r;

- Dokumentacja fotograficzna,

- Obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego.

3.2.2 FUNKCJA

Budynek szpitalny oznaczony nr 3A jest czescig kompleksu budynkéw Szpitala
Klinicznego im. dr. Joézefa Babinskiego SP ZOZ w Krakowie i potozony jest
w czesci potudniowo zachodniej zespotu szpitalno — parkowego.

Budynek jest obiektem uzytecznosci publicznej i petni funkcje oddziatu
obserwacji sgdowych o wzmozonym nadzorze.

Budynek nr 3A jest budynkiem wolnostojgcym, wzniesionym na rzucie
zblizonym do prostokgta. Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne. Jest to
budynek niski, przekryty dachem wielospadowym. Pokrycie dachéw stanowi

dachowka ceramiczna ttoczona zaktadkowa. Catos¢ budynku jest podpiwniczona.
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Gtowne wejscie do budynku jest od strony wschodniej. Oprécz wejscia
gtbwnego do budynku sg jeszcze dwa wejscia. Jedno od strony potudniowe;j
(ogrodowej), z tarasu do pokoju pobytu dziennego. Drugie od strony potnocnej do
klatki schodowej. Od strony potudniowej do budynku przylega taras wychodzacy na
ogrod. Budynek posiada dwie klatki schodowe, jedna od strony wschodniej oraz druga
od strony zachodnie;.

Budynek posiada 4 elewacje: frontowg - zorientowang w kierunku wschodnim,
ogrodowg od strony potudniowej i dwie elewacje pozostate — pétnocng | zachodnia.
Wszystkie otwory okienne (prostokatne, w ukfadzie pionowym). Podziat na

kondygnacje podkreslajg niewielkie i proste gzymsy.

3.2.3 STANISTNIEJACY KONSTRUKCJI

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej. Sciany budynku murowane
z cegty petnej na zaprawie wapienne;.

Stropy nad piwnicg wykonano jako strop typu odcinkowego w postaci sklepien
ceglanych o grubosci 1/2 cegly, wsparte na murach nosnych piwnic, lub belkach
stalowych dwuteowych. W wezle cieplnym wystepuje strop zelbetowy.

Drewniane stropy nad parterem zostaty wymienione podczas ostatniego remontu na
stropy z ptyt WPS na belkach stalowych IPE na podstawie dokumentaciji :

.Przebudowa Pawilonu 3A z przystosowaniem dla potrzeb oddziatlu obserwacji
sgdowych o wzmozonym nadzorze” z dnia 06.2004r.

Wiezba dachowa drewniana krokwiowo-ptatwiowa podparta na stupach
z zastrzatami na tramach. Pokrycie dachu dachéwkg ceramiczng ttoczong zaktadkowg
(marsylskg) o zréznicowanej wysokosci kalenicy na ryzalitach.

Fundamenty budynku wykonano w formie taw z kamienia wapiennego i cegty. Mury
fundamentowe oraz Sciany piwnic wykonano z cegty petnej ceramicznej na zaprawie
wapiennej.

Istniejgca struktura muru ceglanego oraz ceglanych sklepien piwnic
w narozu potudniowo zachodnim w rejonie studni kanalizacji deszczowej jest

w bardzo ztym stanie technicznym.
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Kierunek zarysowan scian elewacyjnych oraz sklepien swiadczy o osiadaniu
naroznika potudniowo-zachodniego w rejonie dwoch studzienek kanalizaciji
deszczowej oraz drenazu opaskowego. Bezposrednio pod fundamentami
na gtebokosci 2,20m p.p.t wystepuje grunt rodzimy w postaci glin w stanie
twardoplastycznym 1.=0,1. Pod warstwg glin do gtebokos$ci rozpoznania 4,5m p.p.t
wystepujg ity pylaste w stanie twardoplastycznym na pograniczu pétzwartego.
Nie stwierdzono wystepowania zwierciadla wod gruntowych, ani sgczen wod
gruntowych. Jedynie w rejonie naroznika potudniowo zachodniego w dniu kontroli
w obszarze studni zbiorczej kanalizacji deszczowej stwierdzono zwigkszong
wilgotnosc¢ gruntow.

Zakres i szerokosc¢ rozwarcia powstatych zarysowan przedstawiono w dokumentacji
fotograficznej ekspertyzy konstrukcyjnej.

Obiekt wymaga wykonania prac naprawczych. Powstate uszkodzenia struktury

muru stwarzajg wrazenie zagrozenia dla osob uzytkujgcych budynek.

3.2.4 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE | MATERIALOWE.

Zakres robé6t budowlanych

W zwigzku ze zlym stanem technicznym muru ceglanego, sklepien ceglanych
piwnic naroza potudniowo-wschodniego budynku nr 3A, uszkodzonym niesprawnym
drenazem opaskowym oraz nieszczelng instalacjg kanalizacji deszczowej, projekt
przewiduje w pierwszej kolejnosci wykonanie remontu istniejgcego drenazu
opaskowego wokot budynku oraz remontu istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej.
Dopiero po wykonaniu powyzszych prac remontowych mozna przystgpi¢ do remontu
w zakresie murow ceglanych, sklepien, tynkéw wewnetrznych i wykonczenia
pomieszczen.

Dokumentacja projektowa przewiduje:

- wykonanie remontu istniejgcego drenazu opaskowego wokot budynku

- wykonanie remontu istniejgcej kanalizacji deszczowej, w tym wymiane

istniejgcych studzienek kanalizacyjnych;

- remont w zakresie spekanych muréw ceglanych elewacji zachodniej

oraz naroznika potudniowo - zachodniego;
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- remont spekanych sklepienn ceglanych stropu odcinkowego w poziomie piwnic
w pomieszczeniach nr 0.15 + 0.19;

- wykonanie w poziomie parteru nad otworami drzwiowymi do pomieszczen
nr 1.28, 1.29 wzmocnien w postaci nadprozy z profili stalowych 2x2HEB100.

- remont w pomieszczeniach piwnic nr 0.15 + 0.19 oraz 0.02;

- remont w pomieszczeniach parteru nr 1.27 + 1.32.

Drenaz opaskowy wraz instalacja kanalizacji deszczowej

Caty budynek odkopa¢ do gtebokosci posadowienia budynku okoto 2,2m, nastepnie
oczySci¢ i zaimpregnowacC piaskowiec, na scianie murowanej utozy¢ pityte XPS
grubosci 8cm, wykonac izolacje z dysperbitu i folii kubetkowe;j.

Naprawi¢/wyremontowaé drenaz opaskowy wokoét catego budynku z rur PVC
perforowanych drenarskich ©@200. W narozach budynku wykonac¢ studnie kontrolne
PE drenazu opaskowego o $rednicy 400mm, gtebokos¢ studni ok. 250cm (gtebokosc¢
zweryfikowa¢ po odkopaniu fundamentéow). Odprowadzenie drenazu opaskowego
ze studni kontrolnej w narozu potudniowo zachodnim wykonac rurg petng PVC @250
do studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w odlegtosci okoto 10m od naroznika
budynku. Miejsce przytgczenia oznaczono na rysunku.

Remontowi podlega istniejgca kanalizacja deszczowa. Z uwagi na zty stan
techniczny elementéw kanalizacji deszczowej, nalezy zdemontowac istniejgce
elementy i wykona¢ nowe z rur PVC @200 oraz studni PE $rednicy 1000mm,
gtebokosci ok. 200cm.

Nalezy zachowal szczegdlng ostroznos¢ podczas montazu studni kanalizacji
deszczowe] w narozu potudniowo zachodnim przy wykonywaniu wykopow
i napraw w poblizu istniejgcych fundamentow by ich nie uszkodzic.
W przypadku natrafienia pod odstonietymi tawami rozluznionego gruntu nalezy go
zastgpic¢ betonem C12/15.

Po zakonczeniu prac nalezy odtworzy¢ istniejgcy chodnik, taras oraz wymienic
i uzupetni¢ zniszczone elementy Odtworzy¢é opaske w czesci zachodniej budynku
poprzez wykonanie podsypki i utozenie kostki betonowej w stylu retro (np. Nostalit

firmy bruk-bet).
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Uwaga:
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac roboty budowalne polegajgce na remoncie

istniejgcego drenazu opaskowego wokét catego budynku oraz remoncie istniejgcej

instalacje kanalizacji deszczowej. Dopiero po wykonaniu powyzszych prac mozna

przystgpi¢ do remontu w zakresie muréw ceglanych, sklepien, tynkow wewnetrznych

i wykonczenia pomieszczen.

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH PIWNICA
Pomieszczenie nr 0.15, 0.16

demontaz stolarki okiennej

naprawa stolarki okiennej

demontaz stolarki drzwiowej

demontaz grzejnika

skucie tynkow ze scian, demontaz oktadziny ceramicznej

skucie tynkow ze sklepien ceglanych

naprawa $cian z dozbrojeniem siatkg stalowg zakotwiong w miejscach
napraw z zaktadem ok 50cm poza zakres naprawy muru.

naprawa sklepien przy uzyciu pojedynczego pasma siatki z widkna
szklanego np. MapeGrid G220 oraz zaprawy dwuskfadnikowej polimerowo -
cementowej o wysokiej plastycznosci z dodatkiem rozproszonych wtokien np.
Planitop HDM.

odtworzenie instalacji elektrycznej sciany / sklepienie ( oswietlenie )

montaz stolarki okiennej

montaz stolarki drzwiowe;j

odtworzenie wyprawy tynkarskiej

montaz grzejnika

odtworzenie powtoki malarskiej

Pomieszczenie nr 0.17

demontaz stolarki okiennej

demontaz stolarki drzwiowej
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demontaz grzejnika

demontaz instalacji sanitarnej (zlew / WC / kabina prysznicowa)

skucie tynkow ze Scian, demontaz oktadziny ceramicznej

skucie tynkow ze sklepien ceglanych

naprawa $cian z dozbrojeniem siatkg stalowg zakotwiong w miejscach
napraw z zaktadem ok 50cm poza zakres naprawy muru.

naprawa sklepien przy uzyciu pojedynczego pasma siatki z wiokna
szklanego np. MapeGrid G220 oraz zaprawy dwuskfadnikowe] polimerowo -
cementowej 0 wysokiej plastycznosci z dodatkiem rozproszonych wtokien np.
Planitop HDM.

odtworzenie instalacji elektrycznej sciany / sklepienie ( oswietlenie )

montaz instalacji sanitarnej ((zlew / WC / kabina prysznicowa)

montaz stolarki okiennej

montaz stolarki drzwiowe;j

odtworzenie wyprawy tynkarskiej

odtworzenie oktadziny ceramicznej

montaz grzejnika

odtworzenie powtoki malarskiej

Pomieszczenie nr 0.18, 0.19

demontaz stolarki okiennej

demontaz stolarki drzwiowej

demontaz grzejnika

skucie tynkow ze scian, demontaz oktadziny ceramicznej

skucie tynkow ze sklepien ceglanych

demontaz ceglanej $ciany dziatowej pomiedzy pomieszczeniami 0.18/0.19
naprawa S$cian z dozbrojeniem siatkg stalowg zakotwiong w miejscach
napraw z zaktadem ok 50cm poza zakres naprawy muru.

naprawa sklepien przy uzyciu pojedynczego pasma siatki z widkna

szklanego np. MapeGrid G220 oraz zaprawy dwuskfadnikowej polimerowo -
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cementowej o wysokiej plastycznosci z dodatkiem rozproszonych wtokien np.
Planitop HDM.

wykonanie nowej Sciany dziatowe;j

odtworzenie instalacji elektrycznej sciany / sklepienie ( oswietlenie )

montaz stolarki okiennej

montaz stolarki drzwiowe]

odtworzenie wyprawy tynkarskiej

montaz grzejnika

odtworzenie powtoki malarskiej

Pomieszczenie nr 0.02, 0.21

skucie tynkow ze sklepien ceglanych w miejscach zarysowan
wypetnienie iniekcyjne drobnych zarysowan
odtworzenie wyprawy tynkarskiej

odtworzenie powtoki malarskiej

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH PARTER

Pomieszczenie nr 1.28,1.29

demontaz stolarki okiennej

demontaz stolarki drzwiowej

demontaz grzejnika

demontaz instalacji sanitarnej ( zlew / WC )

skucie tynkdéw ze $cian, demontaz okladziny ceramicznej w rejonie
sanitariatow

wykonanie nowych nadprozy nad otworem drzwiowym w postaci 2x2HEB100
naprawa S$cian z dozbrojeniem siatkg stalowg zakotwiong w miejscach
napraw z zaktadem ok 50cm poza zakres naprawy muru.

odtworzenie instalacji elektrycznej sciany ( oswietlenie / alarm )

montaz instalacji sanitarnej (zlew / WC)

montaz stolarki okiennej

montaz stolarki drzwiowe;j
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odtworzenie wyprawy tynkarskiej
odtworzenie oktadziny ceramiczne;j
montaz grzejnika

odtworzenie powtoki malarskiej

Pomieszczenie nr 1.30

demontaz stolarki drzwiowe;j

skucie tynkow ze $ciany z drzwiami do pomieszczen nr 1.28 1 1.29
wykonanie nowych nadprozy nad otworami drzwiowymi do pomieszczen
nr 1.2811.29 w postaci 2x2HEB100

naprawa $cian z dozbrojeniem siatkg stalowg zakotwiong w miejscach
napraw z zaktadem ok 50cm poza zakres naprawy muru.

odtworzenie instalacji elektrycznej sciany ( oswietlenie / alarm )

montaz stolarki drzwiowe;j

odtworzenie wyprawy tynkarskiej

odtworzenie powtoki malarskiej

Pomieszczenienr 1.27,1.31,1.32

lokalne skucie tynkéw

naprawa S$cian z dozbrojeniem siatkg stalowg zakotwiong w miejscach
napraw z zaktadem ok 50cm poza zakres naprawy muru.

odtworzenie wyprawy tynkarskiej

odtworzenie powtoki malarskiej

Klatka schodowa pétnocno zachodnia

lokalne skucie tynkow pod spocznikami

naprawa $cian z dozbrojeniem siatkg stalowg zakotwiong w miejscach
napraw z zaktadem ok 30cm poza zakres naprawy muru.

odtworzenie wyprawy tynkarskiej

odtworzenie powtoki malarskiej
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3.2.5 TECHNOLOGIA WYKONANIA NAPRAW

W ramach naprawy elementow konstrukcyjnych elewacji oraz Scian ceglanych
wewnetrznych konstrukcyjnych przewidziano usuniecie uszkodzonych, spekanych
cegiet oraz luznych spoin muru, wypetnienie spekan i zarysowan scian ceglanych
w budynku, filarkow miedzyokiennych, przemurowania fragmentoéw $cian, zszycie
zarysowan struktury murowej zbrojeniem oraz wypetnienie szczelin zaprawg
naprawczg.

Zarysowania w budynku podzielono na dwa rodzaje:

- zarysowania wymagajgce wypetnienia zaprawg naprawczg bez koniecznosci
wprowadzania dodatkowego zbrojenia zszywajgcego zarysowanie,

- zarysowania wymagajgce wypetnienia zaprawg naprawczg i dodatkowo
dozbrojenia zarysowania — wzmocnienia W_1+W_7.

Drobne zarysowania i spekania scian wypei¢ iniekcyjnie. Alternatywnie dopuszcza
sie stosowanie rozwigzan systemowych. Fragmenty muru, gdzie nastgpita daleko
idgca degradacja budulca (pudrowanie cegty, ubytki siegajgce potowy grubosci cegty)
nalezy przemurowa¢ stosujgc materiat o parametrach  wytrzymatosciowych
gwarantujgcych bezpieczenstwo konstrukciji.

Z uwagi na wielkos¢ i miejsce wystepowania uszkodzen na elewacji potudniowej
przewiduje sie wykonanie wzmocnieh spekanych $cian ceglanych przy uzyciu
zbrojenia pretami o ksztatcie srubowym, Srednicy 8mm, ze stali nierdzewnej np.
w systemie wzmocnien firmy Brutt Technologies. Specyficzna konstrukcja pretow
zapewnia duzg wytrzymatoS¢ na rozcigganie Sciany i jednoczesnie duzg
odksztatcalnos¢ pozwalajgca na znaczne przemieszczenia konstrukciji.

Przed przystgpieniem do zszycia usungc¢ spekanie cegty, po wykonaniu zabiegow
wzmachiajgcych, wgtebnych, penetrujgcych dla muru nalezy wykonaé przemurowanie
na elewacji.

Przyjeto prety o srednicy 8mm. Prety mocowac¢ za pomocg modyfikowanej zaprawy
cementowej do iniekcji Brutt Saver Powder przy pomocy pistoletéw recznych lub
elektronarzedzi. Przy przygotowaniu zaprawy przestrzega¢c wytycznych Scisle
okreslonych przez producenta.

Procedura naprawy:
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- zgodnie z projektem zaznaczyC na naprawianej Scianie miejsca montazu
zbrojenia

- wyfrezowaC szczeliny w poziomej spoinie lub bezposrednio w cegle,
gtebokos¢ szczelin — 55 mm, odstep pomiedzy kolejnymi szczelinami ok.
45cm (6 rzedow cegiet),

- wyfrezowane szczeliny wyczysci¢ powietrzem i przeptuka¢ woda,

- przygotowa¢ pret Brutt Saver Profile o odpowiedniej dtugosci zgodnie
z zatgczonymi rysunkami K-01+K_04,

- uzywajgc pistoletu iniekcyjnego z ptaskg koncowka, umiesci¢ w tylnej czesci
szczeliny watek zaprawy Brutt Saver Powder o grubosci 1cm,

- w szczelinie zamontowaé Helibar zatapiajgc je we wczesniej potozonej
zaprawie Brutt Saver Powder. W razie potrzeby profile miejscowo docisngc
drewnianymi klinami,

- na zamontowane profile wprowadzi¢ pistoletem kolejng warstwe zaprawy
Brutt Saver Powder o grubosci okoto 1 cm i przy pomocy szpachelki do
fugowania wyréwnac jg tak, aby szczelnie przylegata do Scianek szczeliny i
catkowicie zakrywata pret zszywajacy,

- po zwigzaniu zaprawy usung¢ drewniane kliny, a pozostate szczeliny
wypetni¢ zwyktg zaprawg murarskg

- jezeli zbrojenia montowane sg miejscowo, minimalna dtugos$¢ profilu od
pekniecia wynosi 50 cm,

- w narozu, na prostopadtej Scianie — zamontowac zagietg kohcowke profilu o
dtugosci 30cm. Montazu koncéwek dokona¢ w wyfrezowanych
jw. szczelinach lub w wywierconych w prostopadtej Scianie i wypetnionych
zaprawg otworach o srednicach wtasciwych dla uzywanych profili.

- osadzanie profili nalezy wykona¢ w sposdb umozliwiajgcy ich pdzniejsze
zamaskowanie zaprawami renowacyjnymi dla spoin oraz struktury ceglanej
muru tak aby slady po wykonanym wzmocnieniu nie byty widoczne na
elewacji budynku.

Pozostate prace remontowe elewacji zachodniej oraz elewacji potudniowo

zachodniego naroznika tj. m.in. odtworzenie tynkow elewacji, naprawa drobnych rys
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i peknie¢ tynku, stosujgc rozwigzania systemowe, uzupeti¢ tynkami renowacyjnymi.
Renowacje elewacji wykona¢ na catej powierzchni tynkéw, zachowujgc grubosé
istniejgcego tynku, istniejgcy wystroj architektoniczny elewaciji.

Podczas prac zwigzanych z usuwaniem starych warstw tynku nalezy zachowaé
szczegolng ostroznosc, tak aby nie uszkodzi¢ detali architektonicznych.

Fakture tynkow nada¢ za pomocg pacy (tynki gtadkie) oraz specjalnych grzebieni.
Kolorystyke odtworzy¢ dostosowujgc do pozostatych elewacji budynku.

Piaskowiec oczysci¢, usung¢ spekane i ostabione spoiny pomiedzy elementami,
wykuc¢ spoinowanie cementowe. Zasolone powierzchnie odsoli¢ metodg swobodnej
migracji soli do rozszerzonego sSrodowiska (np. okfady bentonitu z piaskiem).
Zaimpregnowac ostabiony kamien. Zupetnie zniszczone elementy wymieni¢ na nowe.
Ubytki kamienia uzupetni¢ kitem tradycyjnym lub gotowg masg mineralng firmy
Rammers dostosowanymi kolorystycznie i fakturalnie do oryginatu. Znaczne ubytki
i braki zrekonstruowac¢ z zastosowaniem tego samego kamienia. Spoiny uzupetic
z zastosowaniem tego samego spoiwa. Kamieniarke zahydrofobizowac.

Po zakonczeniu prac naprawczych muréw ceglanych nalezy przystgpi¢ do napraw
warstw wykonczeniowych wewnetrznych w pomieszczeniach piwnic nr 0.15+0.19
i parteru nr 1.28+1.29.

Tynki w obszarze napraw usungé catkowicie do powierzchni muru.
W pomieszczeniach nr 0.16, 0.17 oraz nr 1.28, 1.29 usung¢ ze s$cian dodatkowo
oktadzine ceramiczng. Sciana oczyszczona z pozostatosci tynku, spoiny uzupetnione
masami naprawczymi. Sprawdzi¢ przyczepnos¢ tynku na catej Scianie
(niedopuszczalne jest pozostawienie "gtuchych tynkow") i wykonaé uzupetnienia.
Przed wykonaniem tynkéw nalezy wykona¢ drobnoziarnistego szprycu z dozbrojeniem
siatkg stalowg zakotwiong w miejscach napraw z zakladem ok 50cm poza zakres
naprawy muru. Zaleca sie wykonanie tynku cementowo-wapiennego oraz gtadzi
szpachlowej. W tazienkach w poziomie piwnic nr 0.16, 0.17 oraz w pomieszczeniach
w poziomie parteru nr 1.28, 1.29 nalezy odtworzy¢ oktadzine ceramiczna.

Dodatkowo w pomieszczeniach nr 0.16, 0.17, 1.28, 1.29 w osciezach okiennych
elewacji naroza potudniowo zachodniego ze wzgledu na konieczno$¢ demontazu

stolarki nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wymiany tynku dla catego wykonczenia
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otworow okiennych. Wzmocnienia w obszarze okien przeprowadzi¢ zgodnie
z zatgczonymi rysunkami K_01+K_04.

Pomiedzy pomieszczeniami nr 0.18 i 0.19 w piwnicy, nalezy rozebracC i odtworzy¢
peknietg ceglang $ciane dziatowa. Sciane dziatlowg nalezy wykonaé w taki sposéb, by
nie byla obcigzona elementami konstrukcji nosnej (stalowg belkg sklepienia
ceglanego) — zaleca sie stosowanie przektadek z miekkiego styropianu (FS10)
grubosci 3cm.

W poziomie parteru nad otworami drzwiowymi do pomieszczen nr 1.28, 1.29,
nalezy wykonac nadproza z profili stalowych 2x2HEB100. Na czas montazu nadprozy
nalezy zdemontowac istniejgca aluminiowg stolarke drzwiowg. Po zakonhczeniu prac
nalezy ponownie zamontowac stolarke drzwiowg oraz odtworzy¢ wyprawe tynkarska.

Tynki na sklepieniach w pomieszczeniach nr 0.15+1.19 usungé catkowicie do
powierzchni cegiet, metodg reczng lub mechaniczng przy uzyciu odpowiednich
narzedzi. Operacja ta musi byé przeprowadzona az do odstoniecia zdrowej
powierzchni muru. Gdy sklepienie ma jakie$ uszkodzenia
o wiekszej gtebokosci, nalezy je naprawi¢ wstawiajgc nowe kawatki cegly
o witasnosciach fizycznych zblizonych do materiatu oryginalnego. Spoiny uzupetnié¢
masami naprawczymi.

Spekane, porysowane sklepienia ceglane pomieszczeh 0.15 + 0.19 naroznika
potudniowo zachodniego, nalezy wzmocni¢ przy uzyciu pojedynczego pasma siatki
z widkna szklanego np. MapeGrid G220 oraz zaprawy dwuskfadnikowej polimerowo -
cementowej o wysokiej plastycznosci z dodatkiem rozproszonych witokien
np. Planitop HDM.

Ostatecznie wskazany system napraw w niektérych miejscach moze ulec zmianie
w trakcie trwania prac remontowych po odkryciu warstw tynku od wnetrza

w pomieszczeniu 0.17.
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3.2.6

1.

UWAGI KONCOWE:

Powyzszy opis techniczny i wytyczne dotyczace realizacji obejmujg
najwazniejsze elementy budowlane i konstrukcyjne naprawy obiektu.

Zabrania sie dokonywania zmian w projekcie bez ich wczesniejszego
uzgodnienia z Projektantem, Stuzbg Ochrony Zabytkéw oraz Inwestorem.
Naprawe elewacji wykonac¢ na catej powierzchni tynkdw, zachowujgc grubosc
istniejgcego tynku, istniejgcy wystroj architektoniczny elewacji.

Odstepstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych materiatow
i technologii nalezy uzgadnia¢ z wtasciwymi projektantami. Wykonawstwo robot
budowlanych realizowane musi by¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa budowlanego oraz BHP, przy czym stosowac sie nalezy do wszystkich
uznanych regut sztuki budowlanej, a catos¢ realizacji odpowiada¢ musi
najnowszemu poziomowi techniki budowlanej. Podane do zastosowania wyroby
mogg by¢ zastgpione produktami réwnowartosciowymi, pod warunkiem
dostarczenia ich wzoréw i ich dopuszczenia przez projektanta oraz
upowaznionego przedstawiciela inwestora.

Do napraw nalezy stosowaé wytgcznie materiaty posiadajgce wazne atesty
| certyfikaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé przy wykonywaniu wykopdéw
i napraw w poblizu istniejgcych fundamentéw by ich nie uszkodzic.
W przypadku natrafienia pod odstonietymi tawami rozluznionego gruntu nalezy
go zastgpic¢ betonem C12/15.

Wszystkie prace budowlane nalezy przeprowadzi¢ pod kontrola kierownictwa
budowy. W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wczes$niej
okolicznosci majgcych wptyw na prowadzone prace budowlane nalezy

skontaktowac sie z autorami niniejszego opracowania.
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8. Wszystkie projektowane wyburzenia wykonywa¢ metodg nieudarows.
Wszystkie prace wyburzeniowe prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscia,
obserwujgc zachowanie catego budynku. Demontaz prowadzi¢ etapami,
obejmujgcymi poszczegdlne fragmenty obiektu. Zabrania sie przebywania
zaréwno pod jak i na rozbieranym elemencie. Materiaty rozbiérkowe i narzedzia
uzywane do robét nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem. Usuwanie jednego
elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia
sie innego.

9. Przed przystgpieniem do prac rozbidérkowych i wyburzeniowych nalezy
zabezpieczy¢ wszystkie elementy konstrukcyjne w okolicy prowadzonych robot.

10.W trakcie wykonywania robot przez wykonawce, o wszelkich niezgodnosciach
projektu ze stanem rzeczywistym nalezy informowac projektanta.

11.Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed
rozpoczeciem prac budowlanych réznice w rysunkach i pomiarach oraz
wszelkie rozbieznosci i zmiany musza by¢ wyjasnione z projektantem przed
rozpoczeciem prac budowlanych.

12.Przed przystgpieniem do robot nalezy zabezpieczy¢ plac budowy poprzez:
ogrodzenie placu budowy, zawieszenie tablic informacyjnych, zorganizowanie
stanowisk na materiaty budowlane oraz stanowiska na odpady , na wysokosci
2m na czas wykonania inwestycji )

13.Nalezy zabezpieczy¢ okna i drzwi folig lub ptytami pilSniowymi.

14.Nalezy rowniez uwzgledni¢ przed wykonaniem robét demontaz i po wykonaniu
prac ponowny montaz elementow scian zew. np. tablic, czujnikéw, opraw, kabli,
anten, kamer, instalacji odgromowej itp.

15.Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowac¢ teren budowy, teren dookota
budynku.

16.W wycenie nalezy uwzgledni¢ wywoz gruzu spryzmowanego, samochodami
samowytadowczymi wraz z wszelkimi kosztami z tym zwigzanymi

17.Kolorystyke i wzory elementow i materiatow nalezy konsultowac i potwierdzaé

Zz Miejskim Konserwatorem Zabytkéw oraz z Inwestorem.
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18.Wszystkie istniejgce grzejniki w rejonie prowadzonych prac przed rozpoczeciem
robot zdemontowac, zabezpieczy¢ na czas robot i ponownie zamontowac po
zakonczeniu prac.

19.Wszystkie instalacje, instalacje przeciwpozarowe oraz system przywotawczy
nalezy zdemontowa¢ na okres robot i ponownie zamontowaé po zakonczeniu
robot.

20.Przy wycenie robot konstrukcyjnych nalezy uwzgledni¢ wszystko to, co zostato
zawarte w niniejszej dokumentac;ji projektu, jak rowniez inne elementy nie ujete,

a niezbedne do prawidtowej realizacji i p6zniejszego funkcjonowania obiektu.

KONIEC CZESCI OPISOWEJ
Krakow, Wrzesien 2020r.
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3.3 CZESC RYSUNKOWA

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.........cccccoie PZT
PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE WOKOL BUDYNKU ..............c.......... K_01
PROJEKT WZMOCNIEN ELEWACUL ..o, K_02
PROJEKT WZMOCNIEN PIWNIC ......coouiiiieiieieeeeeeeeee e, K_03

PROJEKT WZMOCNIEN PARTERU ......covivitiiieeieieiceeee e, K_04
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4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa:

Obiekt:

Adres:

Inwestor:

Projektanci:

Remont budynku polegajgcy na naprawie spekan i zarysowan
konstrukcji budynku nr 3A oraz remont istniejgcego drenazu
opaskowego i remont istniejgcej kanalizacji deszczowej przy budynku
nr 3A Szpitala Klinicznego im. J. Babinskiego SP ZOZ w Krakowie,
zlokalizowanego przy ul. Babinskiego 29, na dziatce nr 1/31,

obreb 70, Podgorze.
Szpital Kliniczny

ul. Babinskiego 29, 30-393 Krakow
Dz. nr 1/31, obreb 70, Podgoérze

Szpital Kliniczny im. J6zefa Babihskiego SP ZOZ w Krakowie
ul. Babinskiego 29, 30-393 Krakéw

Piotr Wolarek
mgr inz.
nr upr. MAP/0174/POOK/09

Piotr Knez
mgr inz. arch.
nr upr. SW-31/2006

Rafat Socha
mgr inz. arch.
nr upr. 8/07/SLOKK

tukasz Zatorowski
mgr inz.
nr upr. MAP/0177/POOK/0

Data opracowania: Wrzesien 2020
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1. Zakres robot.
- wykonanie drenazu opaskowego wokot budynku
- wykonanie kanalizacji deszczowej budynku
- wykonanie napraw muréw ceglanych
- wykonanie napraw sklepien ceglanych
- wykonanie nadprozy

- demontaz i montaz Sciany dziatlowej w piwnicy

roboty wykonczeniowe w pomieszczeniach

roboty wykonczeniowe elewacji

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Planowana inwestycja dotyczy istniejgcego budynku szpitalnego nr 3A, nalezgcego
do zespotu szpitalno-parkowego w Szpitalu Klinicznym im. dr J6zefa Babinskiego SP
Z0Z w Krakowie, ul. dr. J6zefa Babinskiego 29. Budynek zlokalizowany jest na dziatce
nr 1/31,. Obreb 70, jednostka ewidencyjna Podgérze. Budynek bedgcy przedmiotem
opracowania zlokalizowany jest w sgsiedztwie budynkéw o podobnym charakterze

szpitalnym, leczniczym.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na przedmiotowe] dziatce nie wystepujg elementy zagospodarowania, mogace

stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia.
Podczas realizacji robot budowlanych mogg wystgpi¢C zagrozenia wymienione w
art.21a Ustawy z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami:
- p.4.1- przysypanie ziemig (prace ziemne - fundamenty oraz przytgcza w
wykopach waskoprzestrzennych) Ilub upadek 2z wysokosci (wznoszenie

budynku, w tym fundamenty i wykopy waskoprzestrzenne),
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- p.4.2- dziatanie substancji chemicznych - nie dotyczy,

- p.4.3- dziatanie promieniowania jonizujgcego - nie dotyczy,

- p.4.4- linie wysokiego napiecia lub czynne linie komunikacyjne,

- p.4.5- ryzyko utoniecia - nie dotyczy,

- p.4.6- prace prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach - nie dotyczy,

- p.4.7- prace prowadzone przez Kkierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - nie dotyczy,

- p.4.8- prace prowadzone w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza - nie dotyczy,

- p.4.9- prace wymagajgce uzycia materiatdbw wybuchowych - nie dotyczy,

- p.4.10- montaz ciezkich elementow prefabrykowanych - nie dotyczy,

W trakcie wykonywania robét przy budowaniu fundamentu i instalacji urzgdzenia
wystepujg nastepujgce zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i bezpieczenstwa ludzi:
prace na rusztowaniach; w trakcie instalacji urzgdzenia, prace na wysokosci; roboty
spawalnicze (butle z gazami technicznymi przechowywaé w specjalnie oznakowanym
i zabezpieczonym miejscu z dala od 0séb trzecich); nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
wykopy przed osunieciem.

Przy realizacji rob6t objetych projektem wystgpig gtdwnie zagrozenia zwigzane
z pracg na wysokosci — wystepujgce przy instalacji urzgdzenia: grozba upadku
z wysokosci, spadajgce przedmioty (narzedzi lub materiaty budowlane).

Pozostate zagrozenia wystepujgce zwykle przy prowadzeniu roboét budowlanych,
zwigzane z obstugg elektronarzedzi, sprzetu budowlanego, sktadowania materiatow,

przenoszenia ciezaréw itp.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét budowlanych szczegélnie niebezpiecznych.
Do robdt budowlanych na rusztowaniach dopuszczeni mogg by¢ wytgcznie pracownicy
posiadajgcy aktualne badania lekarskie stwierdzajgce jednoznacznie brak
przeciwwskazan do wykonywania prac na wysokosci. Wszyscy pracownicy pracujgcy

na budowie muszg by¢ poinformowani o wystepujgcych zagrozeniach
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w strefie niebezpiecznej oraz poinstruowani odnosnie sposobu postepowania w

przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia zdrowia lub zycia.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegbélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Budynek, na ktéorym prowadzone bedg roboty jest oddziatem obserwacji sadowych o
wzmozonym nadzorze, nie przewiduje sie wykwaterowania pacjentow na czas
wykonania przedmiotowych robdt. Z tego wzgledu, roboty nalezy prowadzi¢ ze
szczegolng ostroznoscig. Ponadto teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
0sbb trzecich poprzez jego wygrodzenie ogrodzeniem tymczasowym.

Nalezy wydzielic 6m strefe wokot budynku i oznakowaé strefe niebezpieczna.
Pracownicy wykonujgcy roboty na rusztowaniu powinni by¢ zabezpieczeni przed
upadkiem z wysokosci, prace wykonywa¢ pod statym nadzorem technicznym.
Szczegoblng ostroznos¢ nalezy zachowacC podczas demontazu istniejgcych stropéw
oraz wykonywaniu przebi¢ w $cianach istniejgcych. Przed przystgpieniem do
demontazu stropdw nalezy okreslic gtowny uktad nosny stropu, zabezpieczy¢,

podeprzec¢ wszystkie elementy dochodzgce, na czas robaot.

Piotr Wolarek
mgr. inz.
nr upr. MAP/0174/ POOK/09

Piotr Knez
mgr inz. arch.
nr upr. SW-31/2006

Rafat Socha
mgr inz. arch.
nr upr. 8/07/SLOKK

t ukasz Zatorowski
mgr. inz.
nr upr. MAP/0177/ POOK/09
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