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MALOPOLSKA Krakow, dnia 15 czerwca 2009 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0182/09

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Lukasz Zatorowski

urodzony dnia 08.01.1982 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0177/POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz zprzeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Lukasz
Zatorowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegdtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys$

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Marian Plachecki

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Zatorowski
ul. Mazowiecka 49/2
30-019 Krakow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa

www.wolarek-zatorowski.eu
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-32C-62U-E3S *

Pan tukasz Zatorowski o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0615/09

adres zamieszkania ul. Mazowiecka 49/2, 30-019 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-30 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

www.wolarek-zatorowski.eu
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DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, § 15 i § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. /.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Piotr Wolarek

urodzony dnia 17.06.1982 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0174/POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Piotr Wolarek
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnieft budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegotowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys$

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
dr inz. Marian Plachecki

Otrzymujg:
1.  Pan Piotr Wolarek
Kamien 372
32-071 Kamien
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa

www.wolarek-zatorowski.eu
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-971-2VK-C7E *

Pan Piotr Wolarek o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0614/09

adres zamieszkania Kamier 372, 32-071 Kamieni

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-18 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

www.wolarek-zatorowski.eu
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[I. EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA BUDYNKU NR 3A SZPITALA KLINICZNEGO
IM. J. BABINSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE

PRZY UL. BABINSKIEGO 29

1. CZESC WSTEPNA

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza konstrukcyjna istniejgcego budynku
nr 3A Szpitala Klinicznego im. J. Babinskiego SP ZOZ w Krakowie przy ulicy
Babinskiego 29, wykonana pod kgtem okreslenia sposobu naprawy istniejgcych
pekniec i zarysowan naroznika potudniowo-zachodniego.

W czesci opisowej zawarto ogolne uwagi dotyczgce przyjetych rozwigzan
konstrukcyjno — materiatowych. W czeSci koncowej projektu zamieszczono

podstawowe wyniki obliczen numerycznych.

Cel opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku nr 3A Szpitala
Klinicznego im. J. Babinskiego SP ZOZ w Krakowie przy ul. Babihskiego 29 oraz
sprawdzenia przyczyn peknie¢ i zarysowan, a takze sposobu naprawy powstatych

uszkodzen.

Materialy wykorzystane przy opracowaniu

- Ogledziny zewnetrzne i wewnetrzne obiektu pod katem oceny stanu technicznego
istniejgcej konstrukcji obiektu w rejonie wystepowania spekan i uszkodzen.

- Opracowanie geologiczne wykonane 12.08.2020 r. przez Geobud-Wiert 2
Sp.z 0.0, ul. Zelazowskiego 89a, 30-699 Krakow:;

- Projekt budowlano-wykonawczy ,, Przebudowa pawilonu 3A z przystosowaniem
dla potrzeb oddziatu obserwacji sgdowych o wzmozonym nadzorze z 06.2004r

- Obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego;

- Dokumentacja fotograficzna,
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Wykonanie wstepnych prac

Dokonano ogledzin istniejgcych elementéw  konstrukcyjnych  budynku,
I sporzgdzono dokumentacje fotograficzng, ktérg zatgczono do opracowania.

W czasie przeprowadzonej wizji lokalnej okreslono wielkosci elementéw

konstrukcyjnych scian i stropdw oraz zinwentaryzowano spekania i zarysowania.

2. OPIS TECHNICZNY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Lokalizacja
Budynek zlokalizowany jest w Krakowie przy ul. Babinskiego 29 na terenie
zabytkowego Zespotu Szpitalno — Parkowego pod nazwg ,Pawilon 3A”.

Dane techniczne budynku

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej. Sciany budynku murowane
z cegty petnej na zaprawie wapienne;.

Strop nad piwnicg wykonano jako strop typu odcinkowego w postaci sklepien
ceglanych o gruboséci 1/2 cegty, wsparte na murach nosnych piwnic, lub belkach
stalowych dwuteowych.

W wezle cieplnym wystepuje strop zelbetowy.

Drewniane stropy nad parterem zostaty wymienione podczas ostatniego remontu
na stropy z ptyt WPS oparte na belkach stalowych na podstawie dokumentacji :
.Przebudowa Pawilonu 3A z przystosowaniem dla potrzeb oddziatu obserwaciji
sgdowych o wzmozonym nadzorze” z dnia 06.2004r.

Wiezba dachowa drewniana krokwiowo-ptatwiowa podparta na stupach
z zastrzatami na tramach. Pokrycie dachu dachowkg ceramiczng ttoczong
zaktadkowg (marsylskg) o zroznicowanej wysokosci kalenicy na ryzalitach.

Fundamenty budynku wykonano w formie taw z kamienia wapiennego i cegty.
Mury fundamentowe oraz S$ciany piwnic wykonano z cegty petnej ceramicznej na

Zzaprawie wapiennej.
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3. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Podczas wizji lokalnej stwierdzono liczne zarysowania w obszarze $cian
naroznika potudniowo - zachodniego budynku. Szeroko$¢ rozwarcia rys dochodzi
miejscami do ok. 49mm. W chwili obecnej na budynku nie ma zamontowanych
szczelinomierzy.

Zaobserwowano zarysowania ukosne i pionowe filarkow miedzyokiennych oraz
zarysowania poziome na scianie zachodniej zdjecie 40-44. Widoczne sg, réwniez
rysy skosne biegngce od narozy przy otworach okiennych kondygnacji parteru na
elewacji potudniowej oraz poziome miedzy filarami okiennymi w goérnej strefie
otworéw okiennych zdjecia 46-48. Ponadto na elewacji potudniowej w narozu
widoczne pionowe spekania przy otworze okiennym w poziomie piwnicy. Na Scianie
zachodniej przy wyjsciu na taras od strony potudniowej widoczne zarysowanie
poziome w rejonie stropu nad parterem. Stwierdzono réwniez przemieszczenie
poziome betonowych stopni schodowych przy wyjsciu na taras okoto 5cm.

W wykonanej odkrywce scian fundamentowych w narozu potudniowo zachodnim
nie stwierdzono zarysowan i spekan od strony zewnetrznej scian. W dniu kontroli
odnotowano uszkodzenie, nieciggtos¢ drenazu opaskowego od strony zachodniej
w obrebie spekanego naroznika. Dokonano rowniez kontroli trzech studzienek
kanalizacji deszczowej znajdujgcych sie w poblizu elewacji zachodniej. Do studni
naroznej zbiorczej przy narozu potudniowo zachodnim podfgczono dodatkowo
drenaz opaskowy budynku. Poziom wpiecia rury drenarskiej biegngcej wzdtuz
Sciany zachodniej znajduje sie na poziomie gtdwnego odptywu studzienki.

Od strony zachodniej w poziomie piwnic szczegdlnie w pomieszczeniach 017 i 018
stwierdzono spekania stropu ceglanego w narozu oraz w rejonach studni kanalizacji
deszczowe).

Zakres powstatych zarysowan w narozu jest znaczny i widoczny zaréwno od strony
zewnetrznej elewacji jak i od wnetrza pomieszczen 017, 018 w piwnicy na
powiokach tynkarskich i ceramicznych $ciany (w narozach w pomieszczeniu 017
w poziomie piwnic widoczne odspojenia i pekniecia okladziny ceramicznej).
Wielkos¢ widocznych zarysowan, szerokosci rozwarcia nie mieszczg sie w zadnych

dopuszczalnych zakresach dla konstrukcji murowych. Szczegdtowg inwentaryzacje
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zarysowan elementow konstrukcyjnych budynku przedstawiono w dalszej czesci
opracowania.
Ponadto w poziomie parteru w pomieszczeniu nr 1,28 oraz 1,29 stwierdzono
zarysowania fragmentu $ciany nad otworami drzwiowymi. W wyniku wykonanej
odkrywki nie stwierdzono wykonania nadprozy drzwiowych. W pomieszczeniu 1,29
stwierdzono dodatkowo zarysowania skosne w dolnej strefie na scianie zachodniej
oraz zarysowania poziome w obrebie starego komina i na Scianie potudniowej przy
otworze okiennym.
Konstrukcja murowa sSciany w pomieszczeniach nr 017, 018, 1,28, 1,29
w obecnym stanie nie klasyfikuje sie do dalszego uzytkowania i wymaga prac
naprawczych odtwarzajgcych strukture murowg sciany i sklepien.
W wyniku osiadania fragmentu $ciany naroza potudniowo zachodniego wzdtuz obu
kierunkow dochodzacych oraz fragmentu $ciany zachodniej w obrebie studni
kanalizacyjnych doszto do zarysowan, $ciecia spoin, rozwarstwienia spoin oraz
spekania cegiet konstrukcji nosnej. Ponadto na skutek powstatych przemieszczen
muru doszto do nieznacznego zdeformowania stolarki okiennej na elewacji
potudniowej w poziomie piwnic. W dniu kontroli nie stwierdzono spekan przeszklen.
Z informacji uzyskanych od uzytkownika rysy powstalty po przeprowadzonym
remoncie obiektu ktéry byt w roku 2010. Z relacji uzytkownika wynika ze rysy

nieznacznie sie powiekszyty w przeciggu ostatnich dwoch lat.

4. Przyczyny uszkodzen
Prawdopodobng przyczyna powstatych uszkodzen jest uplastycznienie sie glin
znajdujgcych sie bezposrednio pod fundamentami pod wptywem wzrostu wilgoci
spowodowanej nieprawidtowym wykonaniem drenazu opaskowego oraz
nieszczelng instalacjg deszczowg. W dniu kontroli odnotowano uszkodzenie,
nieciggtos¢ drenazu opaskowego od strony zachodniej w obrebie spekanego
naroznika. Ponadto poziom gtéwnego odptywu studzienki kanalizacji deszczowej
zbiorczej znajdujgcej sie w narozu potudniowo zachodnim praktycznie pokrywa sie
z poziomem przytgczenia rury drenarskiej biegngcej wzdtuz elewacji zachodniej.
Z uwagi na powyzsze w czasie wzmozonych opadéw mogto dojs¢ do nadmiernego

zawilgocenie gruntu w poblizu drenazu. Z uwagi na wiasciwosci gruntdéw spoistych
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zalegajgcych pod fundamentami polegajgce na uplastycznianiu sie wraz ze
wzrostem wilgotnosci nalezy dotozy¢ wszelkich staran by nie dopusci¢ do
zaburzenia wilgotnosci gruntéw.
Kierunek zarysowan s$cian elewacyjnych oraz sklepien swiadczy o osiadaniu
naroznika potudniowo zachodniego w rejonie dwodch studzienek kanalizacji
deszczowej oraz drenazu opaskowego. Bezposrednio pod fundamentami na
gtebokosci 2,20m p.p.t wystepuje grunt rodzimy w postaci glin w stanie
twardoplastycznym [1.=0,1. Pod warstwg glin do gtebokos$ci rozpoznania 4,5m p.p.t
wystepujg ity pylaste w stanie twardoplastycznym na pograniczu potzwartego. Nie
stwierdzono wystepowania zwierciadta wod gruntowych, ani sgczen waod
gruntowych. Jedynie w rejonie naroznika potudniowo zachodniego w dniu kontroli
w obszarze studni zbiorczej kanalizacji deszczowej stwierdzono zwigkszong
wilgotnos¢ gruntow.
Po przeprowadzeniu ogledzin odstonietej sciany fundamentowej zachodniej nie
stwierdzono spekan.
Czas na realizacje opracowania Ekspertyzy Technicznej nie pozwolit na dokfadng
analize i monitoring powstatych zarysowan. Zakres opracowania nie przewidywat
monitoringu spekan i zarysowan.
Przed przystgpieniem do napraw spekan konstrukcji nalezy wykonaé nowy
prawidtowy drenaz opaskowy wokot budynku oraz wykona¢ nowg instalacje
kanalizacji deszczowej w szczegodlnosci w obrebie uszkodzonego naroznika.
Zakres powstatych zarysowan udokumentowano na dokumentacji fotograficznej
zarowno od strony zewnetrznej elewacji i od wnetrza pomieszczen na powtokach

tynkarskich scian i sklepien ceglanych.

5. WNIOSKI | ZALECENIA:
Istniejgca struktura muru ceglanego oraz ceglanych sklepien piwnic
W rozpatrywanym obszarze jest w bardzo zltym stanie technicznym. Konstrukcje
murowang budynku nalezy uznac¢ jako bardzo podatna na wszelkiego rodzaju
odksztatcenia pionowe i poziome.
Tynki wewnetrzne w rejonie powstatych uszkodzeh (spekan i zarysowan)

nalezy usungc¢ i odtworzy¢ do stany pierwotnego z dodatkowym zabezpieczeniem
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(np. siatkg stalowg). Naprawe scian ceglanych przeprowadzi¢ zgodnie
z opracowanym projektem wzmocnien. Warstwy wykonczeniowe scian nalezy
wykona¢ ponownie po zakonczeniu prac naprawczych dla konstrukcji murowych.
Stan techniczny budynku nr 3A Szpitala Specjalistycznego im. J. Babinskiego
SP ZOZ w Krakowie przy ul. Babihskiego 29 pozwala na sformutowanie ogélnych
zalecen:

e Stan istniejgcy nie zagraza bezposrednio zyciu i zdrowiu uzytkownikom
budynku i pomieszczen. Tym niemniej stan graniczny nosnosci (SGN)
i stan graniczny uzytkowania (SGU) jest niespetniony - obiekt wymaga
wykonania prac naprawczych. Powstate uszkodzenia struktury muru stwarzajg
wrazenie zagrozenia dla osob uzytkujgcych budynek.

e Nalezy w trybie pilnym przeprowadzi¢ prace naprawcze uszkodzonego
drenazu opaskowego oraz nieszczelnej instalacji kanalizacji deszczowe;j.
Z uwagi na uszkodzenie oraz nieprawidtowy sposob wykonania drenazu
opaskowego ( brak prawidtowej zasypki, brak studzienek, nieciggtosc,
nieprawidtowy poziom podfgczenia ) zaleca sie wykonanie nowego drenazu
opaskowego wokét catego budynku. Zaleca sie wykonanie nowej instalaciji
kanalizacji deszczowej budynku wraz ze studzienkami.

Dopiero po wykonaniu wskazanych prac nalezy przystgpic do remontu
w  zakresie murow ceglanych, sklepien, tynkow  wewnetrznych
i wykonczenia pomieszczen.

o Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, obserwujgc
zachowanie catego budynku. Przed przystgpieniem do wykonywania robot
wzmachniajgcych nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa ich wykonania
i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robat.

o W trakcie wykonywania robot przez wykonawce, o wszelkich niezgodnosciach
projektu ze stanem rzeczywistym nalezy informowacé projektanta. Na
podstawie wizji lokalnej oraz dostepnej dokumentacji archiwalnej zatozono
uktad konstrukcyjny przedstawiony na rysunku E-01-02.

e Nalezy zachowaC szczegdlng ostroznosC¢ przy wykonywaniu wykopow

w poblizu istniejgcych fundamentow by nie uszkodzi¢ jego fundamentow.
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e W poziomie parteru nad otworami drzwiowymi do pomieszczen nr 1.28, 1.29,
zaleca sie wykonanie nowych nadprozy z profili stalowych 2x2HEB100.

e Zaleca sie uzupetnienie wszystkich ubytkéw Scian, zas zarysowania
i rozspojenia wypetni¢ iniekcyjnie. Alternatywnie dopuszcza sie stosowanie
rozwigzan systemowych. Fragmenty muru, gdzie nastgpita daleko idgca
degradacja budulca (pudrowanie cegty, ubytki siegajgce potowy grubosci
cegty) nalezy przemurowac stosujac materiat o parametrach
wytrzymatosciowych gwarantujgcych bezpieczenstwo konstrukcji. Dodatkowo
zaleca sie wykonanie hydroizolacji scian fundamentowych.

e Zarysowania spekania $cian naroznika potudniowo - zachodniego oraz
fragmenty muru w obrebie nadprozy Sciany zachodniej nalezy dodatkowo
zbroi¢ pretami o konstrukcji spiralnej ze stali nierdzewnej np. w systemie
wzmocnien firmy Brutt Technologies. Specyficzna konstrukcja pretéw
zapewnia duzg wytrzymatos¢ na rozcigganie $ciany i jednoczesnie duzg
odksztatcalno$¢ pozwalajgca na znaczne przemieszczenia konstrukcji.
Szczegodtowe rozwigzania oraz zbrojenie wedtug projektu wzmocnieh.

e Spekane, porysowane sklepienia ceglane pomieszczen 0.15 + 0.19 naroznika
potudniowo zachodniego, nalezy wzmocni¢ przy uzyciu pojedynczego pasma
siatki z wtdkna szklanego np. MapeGrid G220 oraz zaprawy dwusktadnikowej
polimerowo - cementowej o wysokiej plastycznosci z dodatkiem
rozproszonych witokien np. Planitop HDM.

e Nalezy zachowaC szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu wykopow
I napraw w poblizu istniejgcych fundamentéw by ich nie uszkodzié.
W przypadku natrafienia pod odstonietymi tawami rozluznionego gruntu nalezy
go zastgpi¢ betonem C12/15.

o Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia oraz Bezpieczenstwa i Higieny Pracy, pod nadzorem osoby
posiadajgcej uprawnienia do prowadzenia robot budowlanych oraz Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.
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e Przed przystgpieniem do realizacji prac nalezy opracowaC projekt
wykonawczy oraz uzyska¢ niezbedne pozwolenia i uzgodnienia dla
realizowanej inwestyciji

e Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji Kierownik Budowy zobowigzany
jest do opracowania planu BIOZ.

e Do realizacji elementéw budynku nalezy stosowaC wytgcznie materiaty
posiadajgce wazne atesty i certyfikaty wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie. Wszystkie zastosowane produkty i materiaty muszag
posiada¢ znak budowlany B lub CE lub pozytywne Aprobaty Instytutu Techniki
Budowlanej (I.T.B.) Ilub innych Instytucji posiadajgcych tego rodzaju
uprawnienia. Zalecenia techniczne producenta muszg by¢é Scisle
przestrzegane.

Podsumowujac weryfikacja obecnego stanu technicznego budynku nr 3A
Szpitala Klinicznego im. J. Babinskiego SP ZOZ w Krakowie przy
ul. Babinskiego 29 wykazata zly stan techniczny muru ceglanego oraz
ceglanych sklepien piwnic naroza potudniowo zachodniego.
Analiza obliczeniowa wykazata wystarczajaca nosnosé¢ fundamentéw.
Prawdopodobng przyczyna powstalych uszkodzen jest uplastycznienie sie
glin znajdujacych sie bezposrednio pod fundamentami pod wptywem wzrostu
wilgoci spowodowanej nieprawidiowym wykonaniem drenazu opaskowego
oraz nieszczelng instalacja deszczowa. Z uwagi na wilasciwosci gruntéw
spoistych zalegajacych pod fundamentami polegajace na uplastycznianiu sie
wraz ze wzrostem wilgotnosci nalezy dotozy¢ wszelkich staran by nie
dopusci¢ do zaburzenia wilgotnosci gruntow.

Zaleca sie pilng naprawe drenazu opaskowego wokét catego budynku

oraz naprawe kanalizacji deszczowej. Dopiero po wykonaniu powyzszych
prac mozna przystapi¢ do remontu w zakresie muréw ceglanych, sklepien,

tynkéw wewnetrznych i wykonczenia pomieszczen.

KONIEC CZESCI OPISOWEJ
Krakow, Sierpien 2020r

mgr inz. tukasz Zatorowski mgr inz. Piotr Wolarek
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. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Ciezar dachu

grubosé Ok Ok i gd
Obcigzenia state: cm kN/m3  kN/m? KN/m?
Dachowka - - 0,75 12 0,90
Krokwie drewniane - - 0,28 1,2 0,34
Izolacja 30,0 0,50 0,15 12 0,18
ptyta G-K - - 0,30 1,2 0,36
RAZEM OBC. STALE 1,48 1,20 1,78
Obcigzenia zmienne: Pk vt Pd
obcigzenie wiatr strefa | 0,18 1,50 0,27
$nieg strefa lll 0,64 1,50 0,96
RAZEM OBC. ZMIENNE 0,64 1,50 0,96
LACZNIE 2,12 1,29 2,74
Strop nad parterem WPS
grubos¢ Ok Ok i gd
Obciazenia state: cm kN/m®  kN/m? kN/m?
Warstwy posadzkowe 2 21,00 0,42 1,35 0,57
Wylewka samopoziomujgca 1 21,00 0,21 1,35 0,28
Wylewka betonowa 4 24,00 0,96 1,35 1,30
Zasypka 18 0,50 0,09 1,35 0,12
Plyta zelbetowa 51 24,0 1,22 1,35 1,65
Ciezar belek IPE 240 - - 0,31 1,1 0,34
Tynk cementowo-wapienny 2 19,0 0,38 1,35 0,51
RAZEM OBC. STALE 3,59 1,33 4,77
Obciazenia zmienne: Pk i Pd
obcigzenie uzytkowe na strop 1,50 15 2,25
RAZEM OBC. ZMIENNE 1,50 1,50 2,25
LACZNIE 5,09 1,38 7,02

| Strop nad piwnica
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grubosé Ok Ok i Od
Obcigzenia state: cm kN/m3  KN/m? KN/m?
Warstwy posadzkowe 1 10,00 0,10 1,35 0,14
Wylewka samopoziomujgca 1 21,00 0,21 1,35 0,28
Wylewka jastrychowa 5 24,00 1,20 1,35 1,62
Styropian 2 0,50 0,01 1,35 0,01
Polepa 8 12,00 0,96 1,35 1,30
Cegta 12 18,0 2,16 1,35 2,92
Ciezar belek - - 0,31 11 0,34
Tynk cementowo-wapienny 2 19,0 0,38 1,35 0,51
RAZEM OBC. STALE 5,33 1,34 7,12
Obcigzenia zmienne: Pk i Pd
obcigzenie uzytkowe na strop 1,50 15 2,25
RAZEM OBC. ZMIENNE 1,50 1,50 2,25
LACZNIE 6,83 1,37 9,37
Ciezar istniejacej sciany gr. 50cm
grubosé¢ Ok Ok i gd
Obciazenia state: cm kN/m? kN/m? kN/m?
tynk cementowo-wapienny 2 19,0 0,38 1,35 0,51
mur z cegly petnej 50 18,0 9,00 1,35 12,15
tynk cementowo-wapienny 2 19,0 0,38 1,35 0,51
RAZEM OBC. STALE 9,76 1,35 13,18
Ciezar istniejgcej sciany gr. 60cm
grubosé¢ Ok Ok i gd
Obciagzenia state: cm kN/m3 kN/m? kN/m?
tynk cementowo-wapienny 2 19,0 0,38 1,35 0,51
mur z cegly petnej 60 18,0 10,80 1,35 14,58
tynk cementowo-wapienny 2 19,0 0,38 1,35 0,51
RAZEM OBC. STALE 11,56 1,35 15,61
Ciezar istniejacej sciany gr. 85cm
grubos¢ Ok Ok i gd
Obciagzenia state: cm kN/m3 kN/m? kN/m?
tynk cementowo-wapienny 2,5 19,0 0,48 1,35 0,64
mur z cegly petnej 80 18,0 14,40 1,35 19,44
tynk cementowo-wapienny 2,5 19,0 0,48 1,35 0,64
RAZEM OBC. STALE 15,35 1,35 20,72

Zestawienie obcigzen na fawe zachodniag char. kN/m obl. KN/m
Obcigzenie z dachu 8,48 10,94
Obcigzenie od stropu nad parterem 18,34 25,29
Obcigzenie od scian parteru 43,92 59,292
Obcigzenie od stropu nad piwnica 9,56 13,12
Obcigzenie od scian piwnic 49,12 66,312

129,42 174,95



http://www.wolarek-zatorowski.eu/

£ZBP

ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH

WERYFIKACJA FUNDAMENTOW POD SCIANA ZACHODNIA
GEOMETRIA

A =0,85(m) a=0,85(m)

L = 15,00 (m)

h=1,0(m)

minimalny poziom posadowienia:  Dmin = 1,0 (m)

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY GRUNTU

Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol Typ wilgotnosci
[m] konsolidacji

1 Glina zwiezta 0,0 0,05 C

2 It pylasty -1,6 0,00 D

Pozostate parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Miazszos¢ Spdjnosé Kat tarcia Ciezar obj. Mo
[m] [kPa] [deq] [kN/m3] [kPa] [kPa]
1 Glina zwiezta 1,6 25,6 17,2 21,0 42307,4
2 It pylasty 60,0 13,0 0,0 39302,4
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE
Lp. Nazwa N My Fx Nd/Nc
[kN/m] [kN*m/m] [kN/m]
1 L1 180,00 0,00 0,00 1,00

wspotczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

WYNIKI OBLICZENIOWE

e Rodzaj podtoza pod fundamentem: warstwowe
o Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)
N=180,00kN/m

¢ Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu
e Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 22,44 (kN/m)
e Obcigzenie wymiarujgce: Nr =202,44kN/m My = 0,00kN*m/m
e Zastepczy wymiar fundamentu: A_=0,85(m)
o Wspodtczynniki nosnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:
Ng = 0,65 ig =1,00
Nc = 11,28 ic =1,00
Np = 4,13 ip =1,00

e Graniczny op6r podioza gruntowego: Qf = 293,42 (kN/m)
o Wspotczynnik bezpieczenstwa: Qf * m/ Nr= 1,17

KONIEC CZESCI OBLICZENIOWEJ
Krakow, Sierpien 2020r

M

70512,3
49128,0

mgr inz. tukasz Zatorowski mgr inz. Piotr Wolarek
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IV. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

1. PIWNICA
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Fot. 1 Zarysowanie nr 1 wzdtuz sufitu w pomieszczeniu nr 0.16 (szerokos¢ rozwarcia rys 0.6mm)

Fot. 2 Ciag dalszy zarysowania nr 1 wzdtuz sufitu w pomieszczeniu nr 0.16 (szerokos$¢ rozwarcia rys 0.4mm)



Fot. 3 Zarysowanie nr 2 przechodzace z sufitu na sciane w pomieszczeniu nr 0.16 (szerokos¢ rozwarcia rys 0.4mm)

Fot. 4 Zarysowanie nr 3 pionowe na $cianie w pomieszczeniu nr 0.16 (szeroko$¢ rozwarcia rys 0.3-0.4mm)



Fot. 5 Zarysowanie nr 4 podtuzne na suficie w pomieszczeniu nr 0.15 (szerokos$¢ rozwarcia rys 0.3-0.4mm)

—

Fot. 6 Rysa ukosna nr 5 w narozu otworu w pomieszczeniu nr 0.15 (szerokos¢ rozwarcia rys 0.4-0.5mm)



Fot. 7 Zarysowanie nr 6 wzdtuz sklepienia w pomieszczeniu nr 0.02 (szerokos¢ rozwarcia rys 0.4-0.5mm)

Fot. 8 Zarysowanie nr 6 wzdtuz sklepienia w pomieszczeniu nr 0.02 (szerokos$¢ rozwarcia rys 0.4-0.5mm)



Fot. 9 Zarysowanie nr 7 wzdtuz sufitu w pomieszczeniu nr 0.21 (szeroko$c¢ rozwarcia rys 0.3-0.4mm)

Fot. 10 Zarysowanie nr 8 na Scianie oraz na styku Sciany ze stropem w pomieszczeniu nr 0.19 (szerokos¢ rozwarcia rys
2.3mm)



Fot. 11 Zarysowanie nr 8 na $cianie oraz na styku Sciany ze stropem w pomieszczeniu nr 0.19 (szerokos$¢ rozwarcia rys
0.6mm)

Fot. 12 Zarysowanie nr 9 pionowe na Scianie koriczgce sie na skraju otworu okiennego w pomieszczeniu nr 0.19
(szerokos¢ rozwarcia rys 0.3-1.7mm)
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Fot. 13 Zarysowanie nr 10 na $cianie oraz na styku Sciany ze stropem w pomieszczeniu nr 0.18 (szerokosc rozwarcia rys
0.6mm)

Fot. 14 Zarysowanie nr 11 biegnace wzdtuz sklepienia w pomieszczeniu nr 0.18 (szeroko$¢ rozwarcia rys 3.17mm)
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Fot. 15 Zarysowania nr 12 skosne biegnace po $cianie oraz w narozu otworu drzwiowego w pomieszczeniu nr 0.18
(szerokos$c rozwarcia rys 4.14-4.92mm)

Fot. 16 Zarysowanie nr 13 podtuzne na suficie w pomieszczeniu nr 0.18 (szeroko$¢ rozwarcia rys 4.5mm)



Fot. 17 Zarysowanie nr 14 na scianie przechodzace na sufit skosnie (odspojone 4 rzedy ptytek) w pomieszczeniu nr 0.17
(szerokos¢ rozwarcia rys 4.18mm)

Fot. 18 Zarysowania nr 15 skosne przechodzace ze Sciany na sufit w pomieszczeniu nr 0.17 (szerokosc rozwarcia rys
4.56mm)



Fot. 19 Zarysowania nr 15 skosne na suficie w pomieszczeniu nr 0.17(szeroko$¢ rozwarcia rys 4.56mm)

Fot. 20 Zarysowanie nr 16 biegngce wzdtuz sufitu w pomieszczeniu nr 0.17(szerokos¢ rozwarcia rys 0.6-0.8mm)



Fot. 21 Zarysowania nr 17 podtuzne na suficie w pomieszczeniu nr 0.17 (szerokos$¢ rozwarcia rys 1.5mm)

Fot. 22 Zarysowanie nr 18 biegnace skosnie z sufitu po $cianie (odspojone ptytki) w pomieszczeniu nr 0.17 (szerokos¢
rozwarcia rys 3.09mm)



Fot. 23 Zarysowanie nr 19 biegngce wzdtuz naroza otworu okiennego w pomieszczeniu nr 0.17 (szerokos¢ rozwarcia rys
2.4mm)

Fot. 24 Zarysowania nr 20 skosne na scianie, biegnace do naroza otworu okiennego w pomieszczeniu nr 0.17 (szerokos¢
rozwarcia rys 3.66mm



Fot. 25 Ciag dalszy zarysowania nr 20 w pomieszczeniu nr 0.17 (szerokos$¢ rozwarcia rys 3.66mm)

2. PARTER

Fot. 26 Zarysowanie nr 1 w narozu otworu okiennego w pomieszczeniu nr 1.29 (szerokos$¢ rozwarcia rys 6mm)



Fot. 27 Zarysowanie nr 2 biegngce skosnie od naroza do sufitu w pomieszczeniu nr 1.29 (szeroko$¢ rozwarcia rys 0.5mm)

Fot. 28 Zarysowania nr 3 skosne biegnace po Scianie oraz podtuzne biegnace na styku sciany i sufitu w pomieszczeniu nr
1.29 (szerokos¢ rozwarcia rys 0.6mm)



Fot. 29 Zarysowanie nr 3 na Scianie w pomieszczeniu nr 1.29 (szerokos¢ rys na wysokosci 60cm 0,6mm)

Fot. 30 Zarysowania nr 4 skosne po obu stronach $ciany w pomieszczeniu nr 1.29 i 1.30 (szerokos¢ rozwarcia rys 0.8mm)



Fot. 31 Zarysowania nr 4 skosne po obu stronach sciany w pomieszczeniu nr 1.29 i 1.30 (szerokos¢ rozwarcia rys 0.8mm)

Fot. 32 Zarysowania nr 5 biegnace od naroza otworu okiennego poziomo do sciany w pomieszczeniu nr 1.28 ( szerokosé¢
rozwarcia rys 0.8mm)



Fot. 33 Zarysowania nr 7 skosne na scianie w pomieszczeniu nr 1.28 (szerokos¢ rozwarcia rys 0.2-0.4mm)

Fot. 34 Zarysowania nr 8 skosne na Scianie (odspojone ptytki) w pomieszczeniu nr 1.28 (szerokos¢ rozwarcia rys 0.5mm)



Fot. 35 Zarysowanie nr 9 skosne nad drzwiami w pomieszczeniu nr 1.30 (szeroko$¢ rozwarcia rys 0.5mm)

Fot. 36 Zarysowanie nr 10 poziome na $cianie w pomieszczeniu nr 1.31 (szerokos$¢ rozwarcia rys 0.2-0.3mm)



Fot. 37 Zarysowanie nr 11 w pomieszczeniu nr 1.32 (szerokos¢ rozwarcia rys 0.2-0.3mm)



3. PODDASZE

Na poddaszu nie zaobserwowano rys, uszkodzen oprocz zawilgocenia na jednym ze stupow
oraz krokwi koszowej w czesci wschodniej budynku i zarysowania pionowego na $cianie
dziatowej w pomieszczeniu nr 2.19

Fot. 38 Pomieszczenie nr 2.19

Fot. 39 Zarysowanie pionowe na Scianie dziatlowej w pomieszczeniu nr 2.19



4. ELEWACJA ZACHODNIA

Fot. 40 Zarysowanie nr 1 przebiegajace poziomo na elewacji zachodniej

Fot. 41 Zarysowanie nr 2 pionowe na elewacji zachodniej



Fot. 42 Zarysowanie nr 3 na elewacji zachodniej

Fot. 43 Zarysowanie nr 4 skosne na elewacji zachodniej



Fot. 44 Silne wysolenia na dolnej elewacji zachodniej

5. ELEWACJA POLUDNIOWA

Fot. 45 Zarysowanie nr 1 na scianie prostopadtej do elewacji potudniowej



Fot. 47 Zarysowanie nr 3 poziome z narozy otworéw okiennych na elewacji potudniowej



Fot. 48 Zarysowanie nr 4 biegnace do naroza otworu okiennego na elewacji potudniowej

6. STUDNIE

Fot. 49 Studnia nr 1 zlokalizowana przy narozu potudniowo zachodnim budynku



Fot. 51 Studnia 3 zlokalizowana przy narozu pétnocno zachodnim budynku



