PRZEDMIAR ROBOT

na wykonanie zadania pn.: ** Remont drogi wojewédzkiej nr 541 na odcinku od km 72+781 (78+449) do

km 75+020 (80+688)"
Lp [Numer SST Opis robét Jedn. | yoeg
miary
Roboty wspéine dila ww. odcinkéw
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach( analogia ) wraz z:
- wykonaniem geodezyjnego pomiaru zerowego z ustaleniem niwelety zastgpczej na czas robdt dia
wszystkich w/w odcinkdw
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ww.odcinkéw drogi
1 D-01.01.01 |- stabilizacjg punktéw zafamari na granicy pasa drogowego przy pomacy stalych znakéw km 2,239
geodezyjnych (stupkéw betonowych) wraz ze swiadkami z napisem PAS DROGOWY (czarmy napis
na zéitym tle) dla przedmiotowego odcinka.
Obmiar:
/2,239/
D-07.02.01a Wykonanie projektu stalej organizacji ruchu dla odcinka 78+449 do km 80+688 zgodnie z ewidencja
2 o zarzadcy drogi i inwentaryzacja stanu faktycznego w terenie. kpl. 1,00
Obmiar: kpl.=1
Demontaz starych i montaz nowych stupkéw prowadzacych U-1a +U-7 +U-8 (uchylne U-1fna
D-07.02.01a petnych kilometrazach) zgodnie z wykonanym projgktem statej organizacji ruchu dla odcinka od km
3 e 78+449 do km 80+688 wraz z dopasowaniem istniejgcego oznakowania poziomego i UBRD do kpl. 1,00
zgodnoéci z nowym PSOR.
Obmiar: kpl.=1
Oznakowanie poziome metodg grubowarstwowa w technologi wskazanej w SST na nowej
naw. bitumicznej oznakowanie jako chemoutwardzalne lub termoplastyczne gladkie peine
4 D-07.01.01 dla wszystkich wym.elementdéw zgodnie z opracowanym projektem SOR (wg obowigzujacego kpl 1.00
projektu statej org. ruchu odcinka drogi z ww. zadania remontowego obmiar 783m2) docelowa s
ilo§¢ oznakowania poziomego bedzie wynikata z opracowanego PSOR.
Obmiar; kpl.=1
oraz na wykonanie pozostafych elementow remontu drogi na odcinku: 72+781 (78+449) do km 75+020 (80+688)
Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o éredniej gr. 4 cm z nadaniem
wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych na jezdni wg normatywu ( t; 2% w
przekr. daszkowym na odc. prostym ) oraz przy zastosowaniu fn: i :
a) czes¢ materialu z frezowania do migjscowego wyko-rzystania przy naprawach poboczy
5 | D-05.03.11 |gruntowych wg opisu pozycji 16 . . m? 13 545,95
b) nadmiar pozyskanego destruktu odwéz na odleglosé do 30 km (na Obwod Dr. w Zuromm/e )
Obmiar:
/6,05 szer. x 2239,0 mb
Wykonanie warstwy &cieralnej AC 11 8 z dodatkiem polimeroasfaltu PMB 45/80-55, gr.
= 4 cm w-wy ( po zageszczeniu i przy uwzglednieniu punktowych nieréwnoéci po sfrezowanej
D-04.03.01a dolnej warstwie na odc.putulicznym ) wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni
6 | p.05.03.05a |EMUlsia asfaltowa CE0B3ZM w ilosci 0,3 kg/m2 przed utozeniem w. Scierainej. Zigcze m’ 13 545,95
podtuzne w osi jezdni nalezy uszczelni¢ zgodnie z ST.
Obmiar:
/6,08 szer. x 2239,0 mb
Remont $cianek czotowych przepustéw w km 73+126, 74+267 strona lewa i prawa -
oczyszczenie z gruntu, wykonanie naprawy ubytkdéw betonu. i otuliny zbrojenia oraz
uszczelnienie stykdw potaczen elementdw rurowych przy uzyciu mat. t. PCC wraz z
7 |M-20.01.13 |zabezpieczeniem powierzchniowym farbami hydrofobizujgcymi (kolor szary) i izolacjg m? 15,50
strefy przyziemia. Obmiar:
/7,9+47,6/
Mechaniczna rozbidrka kraweznikéw/opornikéw betonowych ( czesciowo do powtérnego
8 D-01.02.04 |wykorzystania /wbudowania/80% wywdz i utylizacja przez wykonawce). m 98,00
Obmiar: punktowe miefsca wg wskazan Insp. nadz. {gcznie 98 m
Mechaniczna rozbidrka obrzezy ( czesciowo do powtdrnego wykorzystania /wbudowania/80%
9 D-01.02.04 |wywoz i utylizacja przez wykonawce). m 40,00
Obmiar: punktowe miejsca wg wskazar insp. nadz. tgcznie 40 m




LY}

10

D-01.02.04

Rozebranie betonowej nawierzchni zatok autobusowych w km 74+001P (21m2) i w km
74+070L (99m2) gr. 22cm z wywozem i utylizacjg materiatu przez wykonawce.
Obmiar: facznie na pow. 120m2

90,00

1

D-01.02.04

Rozebranie chodnika/zjazdéw i zatok autobusowych z kostki brukowej 6 -8 cm na
podsypce cem.-piaskowej z odtozeniem materiatu (do powtérnego wykorzystania
/wbudowania/10% wywoz i utylizacja przez wykonawce).

Obmiar: punktowe miejsca wy wskazarn insp. nadz. lacznie na pow. 140 m2

140,00

12

D-08.03.01

Ustawienie kraweznikéw/opornikow betonowych na tawie betonowej z oporem i
podsypce cementowo-piaskowej

20% z odzysku / rozbiorki - poz. 8.

Inne wymagane materialy tj: 80% kraweznik, beton, podsypka cem. -piask. itd. jako - od
Wykonawcy .

Obmiar: punkfowe miejsca wg wskazan insp. nadz. fgcznie 98 m

98,00

13

D-08.03.01

Regulacja Wysokosciowa/Ustawienie obrzezy betonowych 8x30x100 na tawie betonowej
z oporem i podsypce cementowo-piaskowej

20% z odzysku / rozbiérki - poz. 9.

Inne pozostale wymagane materialy tj: 80% obrzeze, beton, podsypka cem. -piask. itd. jako - od
Wykonawcy .

Obmiar: punktowe miejsca wg wskazan insp. nadz. fgcznie 40 m

40,00

14

D-05.03.04

Naprawa betonowej nawierzchni na zatok autobusowych w km 74+001P (21m2) i w km
74+070L (99m2) gr. 22cm- wykonanie nowej warstwy z betonu klasy C30/37 gr. 22cm.
Obmiar:

/21499 m2/

120,00

15

D-08.02.02

Odbudowa czesci podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej gr. 6+8 cm- regulacja
wysoko$ciowa chodnika/zjazdow i zatok autobusowych.

90% Kostka z odzysku / rozbiorki - poz. 10.

Inne pozostale wymagane materialy tj: 10% kostka, beton, podsypka cem. -piask. itd. jako - od

Wykonawcy .
Obmiar: punkfowe miejsca wg wskazari Insp. nadz. {agcznle na pow. 140 m2

140,00

16

D-04.04.02

Uzupetnienie poboczy na szerokosci 0,5m, wzdtuz odcinka.

materiatem wykonanym w proporcji 20:80.

- z kruszywa naturalnego 0/31,5 ( mat. wykonawcy ): - 20%

destruktu bitum. - 80% ( pozyskanego z wyk. frezowania ww. nawierzchni )
Obmiar:

/2239mb x 0,5 mb szer. x2 /

2 239,00




