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17 |Obiekt wielofunkcyjny, sktadajacy sie:
- 17.1: Zbiornik wyrbwnawczy - pow. ~34,05m?
8.65=~157 98 - 17.2: Reaktor SBR-3 - pow. ~60,50m?
T - 17.3: Reaktor SBR-4- pow. ~60,50m?
= = - 17.4: Kontener stacji dmuchaw - pow. ~21,35m?
18|Komora zasuw - pow.~4,84m?
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Uwaga:

1. Wymiary obiektoéw, poziomy posadowienia, grubo$ci przegréd oraz warstw,
poziomy $ciekébw podano orientacyjnie - do weryfikacji na etapie opracowania
dokumentacji projektowey.

2. Zgodnie z opinig geotechniczng na rozpatrywanym terenie

nawiercono zwierciadfo wéd podziemnych o charakterze swobodnym,

na gteboko$ci ok. 0,98-1,40m p.p.t. t. ok. 149,20 m n.p.m.

3. Na rysunkach (przekrojach A-A, B-B, C-C) pominieto urzadzenia oraz rurciggi
technologiczne. Wstepna lokalizacja urzgdzen oraz rurciggdw znajduje sie

na rys. T0S.

AVAR 4

~149,20 - poziom wéd gruntowych

OZNACZENIE S$CIAN:

Legenda przegrody

Opis

§ - §ciany projektowane - zelbetowe ONM
I - ocieplenie
@ - proj. utwardzenie z kostki bet. gr.6cm

- powtoka dla $rod. agresywnego min. XA2

- $ciana zelbetowa gr. ~35cm z bet. C30/37

- izolacja - 2*lepik

- ocieplenie styropian XPS gr. 10cm wraz z wyprawg
oraz izolacjg

- grunt/nasyp Is>0,90

o]

- ocieplenie styropian XPS gr. 10cm wraz z wyprawg
- izolacja 2*lepik

- $ciana zelbetowa gr. ~35cm z bet. C30/37

- powtoka dla $rod. agresywnego min. XA2

- powtoka dla $rod. agresywnego min. XA2

- dno zelbetowe gr. ~50cm z bet. C30/37

- chudy beton gr. ~ 10-20cm

- podbudowa z kruszywa gr. ~ 30-40cm 1s=0,97

- chudy beton gr. ~ 10-20cm

- grunt rodzimy nosny/nasyp z piasku/gruntu 15>0,5

- kostka bet. gr. 6cm
- podsypka cem.-pias. gr. ok. 20cm
- grunt/nasyp 1s>0,90

m

- grunt/nasyp 1s>0,90
- grunt rodzimy, nosny/nasyp z piasku/gruntu Ip>0,5

M

- ptyta warstwowa gr. ~6cm
- konstrukcja stalowa kontenera

Jednostka opracowujgca:

MJM Projekt Jacek Marcyniuk ul. Zamoyskiego 16/1, 22-400 Zamos$¢

Nazwa i adres obiektu:

Nrrys.

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KAKOLEWNICY T04
M. KAKOLEWNICA, GM. KAKOLEWNICA, POW. RADZYNSKI | stadium:

PFU

Inwestor:

Tytut rysunku:

Gmina Kagkolewnica Przekroj A-A, B-B, C-C - Skala:
ul. Lubelska 5 architektura obiektu 1:100
21-302 Kakolewnica

Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Data Podpis
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