
 

Nadleśnictwo Nidzica  
ul. Dębowa 2 A, 13-100 Nidzica  
tel.: +48 89 625 28 41, fax: +48 89 625 28 79, e-mail: nidzica@olsztyn.lasy.gov.pl  

 

Nadleśnictwo Nidzica 

www.lasy.gov.pl 

Załącznik nr 3 do SWZ 

Zn. Spr.: S.270.11.2023 

 

Specyfikacja techniczna kruszywa 

 

 Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki 

powinna mieścić się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. 

Skład ramowy uziarnienia podano w tablicy 1. 

 Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy PN-

B-11111 [2] i PN-B-11113 [3], a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki 

o uziarnieniu: 

od 0 do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40, 

od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60. 

 

Tablica 1. Skład ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki żwirowej 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia 

Wymiary przechodzi przez sito, % wag. 

oczek 

kwadratowych sita 

Skład ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki żwirowej 

mm a b 

50 - 100 

20 100 67 

12 88 54 

4 65 30 

2 49 19 

0,5 28 11 

0,075 12 3 
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Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek żwirowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normy 

2 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

3 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 

 

Kruszywo łamane 

Kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych 

i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm. 

Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między 

krzywymi granicznymi nr 1 i 2 pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku poniżej. 
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej 

krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. 

Procentowa zawartość ziaren uzyskanych w wyniku przekruszenia lub przełamania 

kruszywa grubego powinna być nie mniejsza niż 90 %. Kruszywa powinny spełniać wymagania 

określone w tablicy 1.  

 

Tablica 1. 

Lp. 
Wyszczególnienie 

właściwości 

Wymagania 
Badania 

według 
Kruszywa 

naturalne 

Kruszywa 

łamane 

Żużel 

  zasad- pomoc- zasad- pomoc- zasad- pomoc-  
  nicza nicza nicza nicza nicza nicza  

1 

Zawartość ziarn mniejszych 

niż 0,075 mm, % (m/m) 

 

od 2 
od 2 

do 12 

od 2 

do 10 

od 2 

do 12 

od 2 

do 10 

od 2 

do 12 

PN-B-06714 

-15 [3] 

 

2 Zawartość nadziarna, 

% (m/m), nie więcej niż 5 10 5 10 5 10 

PN-B-06714 

-15 [3] 

3 Zawartość ziarn 

nieforemnych 

      PN-B-06714 

 %(m/m), nie więcej niż 35 45 35 40 - - -16 [4] 

4 

Zawartość zanieczyszczeń 

organicznych, %(m/m), nie 

więcej niż 

 1 1 1 1 1 
PN-B-04481 

[1] 

5 

Wskaźnik piaskowy po pięcio- 

krotnym zagęszczeniu metod 

I lub II wg PN-B-04481, % 

 
od 30 

do 70 

od 30 

do 70 

od 30 

do 70 
- - 

BN-64/8931 

-01 [26] 

 

 


