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Specyfikacja techniczna kruszywa

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki
powinna miesci¢ sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1.
Skfad ramowy uziarnienia podano w tablicy 1.

Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢ wymagania normy PN-
B-11111 [2] i PN-B-11113 [3], a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki
0 uziarnieniu:
od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40,
od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.

Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowej

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
oczek Sktad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowej
kwadratowych sita
mm a b
50 - 100
20 100 67
12 88 54
4 65 30
49 19
0,5 28 11
0,075 12 3
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Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek zwirowych.
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Przeswity oczek kwadratowych ¥ mm <

Normy
2 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
3 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do

nawierzchni drogowych. Piasek

Kruszywo famane

Kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy

krzywymi granicznymi nr 1 i 2 p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku ponize;j.
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8ok oczka sita, mm

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach.
Procentowa zawartos¢ ziaren uzyskanych w wyniku przekruszenia lub przetamania
kruszywa grubego powinna by¢ nie mniejsza niz 90 %. Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Lp. Wyszczegolnienie Wymagania _ Badania
) ) Kruszywa Kruszywa Zuzel
wiasciwosci wedtug
naturalne tamane
zasad-| pomoc- | zasad- | pomoc- zasad-| pomoc-
nicza | nicza nicza nicza nicza nicza
Zawartos¢ziarn mniejszych PN-B-06714
B od 2 od 2 od 2 od 2 od 2
1 niz 0,075 mm, % (m/m) od 2 -15[3]
do 12 do 10 do 12 do 10 do 12
2 Zawarto$¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wigcej niz 5 10 5 10 5 10 -15[3]
3 Zawartos¢ ziarn PN-B-06714
%(m/m), nie wiecej niz 35 45 35 40 ) ) -16 [4]
Zawartos¢ zanieczyszczen PN-B-04481
4 organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 (1]
wiecej niz
\Wskaznik piaskowy po piecio-
) od 30 od 30 od 30 BN-64/8931
5 krotnym zageszczeniu metod - -
do 70 do 70 do 70 -01 [26]
I lub I wg PN-B-04481, %
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