DM.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych DM.00.00.00 ,Wspélne wymagania Ogéine” odnosi sie do
wspélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, w ramach zadania: Remont nawierzchni drogi
gminnej z dobudowg chodnika w Malinowicach ul.Brzozowa oraz Dabiu Chrobakowym wraz z odwodnieniem.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, zwane dalej STWIORB, stanowig cze$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z wszystkimi Specyfikacjami Technicznymi .Normy panstwowe,
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1.
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa (droge) albo jego
czes$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieczeciga Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw
Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

1.4.5. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi
jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.11. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz Robét.

1.4.12. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.13. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.14. Warstwa S$cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

1.4.15. Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

1.4.16. Warstwa wyréownawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istnigjacej
nawierzchni.

1.4.17. Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktadac¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

1.4.18. Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sktadac¢ sie z jednej lub dwdch warstw.

1.4.19. Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng,
odsgaczajacy lub odcinajaca.

1.4.20. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.21. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnosé wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Roboét
budowlanych.

1.4.22. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewoéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.23. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.



1.4.24. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.25. Podtoze ulepszone - gorna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
1.4.27. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag itp.

1.4.28. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robot.

1.4.29. Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkgji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.30. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polegaé na wykonywaniu Robét zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej
elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i
poleceniami Inzyniera, jak réwniez za zachowanie bezpieczenstwa wszelkich czynnosci na terenie budowy, odpowiedzialno$¢
za metody uzyte przy budowie, oraz ich zgodno$¢ z zapisami SST.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dane geodezyjne zawarte w Dokumentacji Projektowej,
Dokumentacje Projektowa.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej Wykonawca pobierze z wiasciwego Osrodka Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu Terenu Budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢é za ochrone wytyczonych (na podstawie danych geodezyjnych przekazanych mu
oraz pozyskanych we wiasnym zakresie) punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy skfada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, laboratorium, placéw skiadowych oraz drég
dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robét oraz uwzglednia potrzeby podwykonawcow.

1. Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, biur,
laboratorium, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robét.

2. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego
Zaplecza.

3. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, biur, laboratorium, drog
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

1.5.3. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych
warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na Dokumentacje Projektowa:

- Zamawiajgcego,

1.5.3.1. Dokumentacja Projektowa przekazywana przez Zamawiajgcego Wykonawcy w ramach Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia.

- Dokumentacja Projektowa,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
- Przedmiary Robét.

1.5.3.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce.

Wykonawca rob6t wiasnym staraniem i na swoj koszt wykona dokumentacje powykonawczg w 3 egz. — w wersji papierowej i w
3 egz. — w wersji elektronicznej na CD.

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,
- protokoty wymaganych badan i sprawdzen,

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inzynierem oraz innymi odpowiednimi
Instytucjami:

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektéw, z naniesieniem zmian na mape
zasadniczg z uzyskaniem potwierdzenia z Wojewo6dzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (wraz z
wersj3 elektroniczng edytowalng w formacie zaakceptowanym przez Inzyniera),

- dokumentacje fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robét, w szczegélnosci dla robét zanikajgcych,

- opracowanie procedury podejmowania dziatan na wypadek przedostania sie do srodowiska substancji niebezpiecznych.
- ewentualne projekty zamienne organizacji ruchu na czas budowy,

- projekty recept laboratoryjnych betonéw asfaltowych, cementowych i stabilizagji,

- pozostate projekty i dokumentacje wymienione w poszczegdélnych SST.

- inne projekty montazowe i techniczne wymagane w poszczegoélnych SST.

Wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem w/w dokumentacji sg zawarte w Cenie
Kontraktowej i nie bedg podlegaty odrebnej zaptacie.



1.5.4. Zgodnos$é Robot z Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty
zapoznac sie z catg dokumentacja i ujg¢ wszystkie wynikajgce z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczegéinych
pozycji kosztorysowych.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Brak wyszczegélnienia w pkt. 9 odpowiedniej
STWIORB wymagan wyszczegoélnionych w innych czesciach Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ podstawag roszczen
finansowych.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw, obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
warunkach Kontraktu. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i ponownie poprawnie
wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Kierownik budowy-robét jako przedstawiciel Wykonawcy bierze petng odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia drogowe, ktére
wystgpity na jezdni pod ruchem publicznym na terenie przejetego terenu budowy, w wyniku braku dziatan lub zaniedban
utrzymaniowych Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego Robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktowg. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat i utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: zapory, ogrodzenia, porecze, oswietlenie, $wiatta, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robét oraz zapewnienia bezpieczenstwa okolicznym mieszkaricom poruszajgcym sie pieszo jak i
pojazdami. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér iznakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie , ciagi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) oraz do utrzymania ruchu publicznego na Terenie
Budowy w zakresie wynikajacym z warunkéw zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy, w okresie od dnia
przejecia terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymaé w sposéb bezpieczny ruch pojazdéw na wszystkich drogach publicznych i ich
czesciach zajmowanych przez niego lub z ktérych korzysta podczas Robot.

Wykonawca na witasny koszt utrzyma staty dostep do wszystkich posesji przez caty okres trwania Robét.

Pojazdy budowy przeznaczone do ruchu po drogach publicznych (np. transportu materiatéw) przed opuszczeniem placu
budowy bedg kontrolowane i zabezpieczane (np. poprzez mycie opon) w celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia
nawierzchni drég publicznych, np. gruntem. Koszt kontroli i zabezpieczenia nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wliczony w Cene Kontraktowa.

1.5.6.0chrona $srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢, stosowac i przestrzega¢ w czasie prowadzenia Robé6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego, w tym ustalenia (zalecenia) Decyzji Srodowiskowej.

W okresie trwania budowy i prowadzenia Robét wykoniczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Ssrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, nadmiernego hatasu i wibracji bedacych skutkiem pracy sprzetu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.7.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisédw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.8.Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ stosowane do wykonywania robét.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe w przypadku dopuszczenia do wbudowania przez Inzyniera, uzyte do Robét bedg mialy
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw administracji
panstwowe;j.

Konsekwencje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a stanowigcych jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, poniesie
Wykonawca.



1.5.9.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w
zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem Roboét, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie
lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢ w
taki sposob, aby stan naprawionej wiasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych znajdujgcych sie w terenie objetym Robotami. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie,
zabezpieczenie i przebudowe tych instalacji zgodnie z wymaganiami uzytkownikéw oraz bedzie odpowiedzialny za ochrone tych
urzadzen podczas trwania budowy. Wykonawca powiadomi gestoréw urzgdzen obcych o fakcie rozpoczecia Robét zwigzanych
z ich przebudowg oraz zapewni i pokryje koszty nadzoru wiascicielskiego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ Roboty w sposéb
powodujgcy minimalne niedogodno$ci dla mieszkarnicéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Zamawiajacy bedzie oczekiwat przed odbiorem koricowym potwierdzenia uregulowania ewentualnych roszczen pochodzacych
od osob i instytucji trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane technologig
prowadzonych roboét i ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do usuniecia na wiasny koszt uszkodzonych elementéw.

Za kazde nieuzgodnione wej$cie w teren poza pas drogowy w celu wykonania infrastruktury technicznej, odpowiedzialno$¢
ponosi Wykonawca. Wykonawca winien powiadomic¢ na 7 dni przed wejsciem w teren - wiasciciela nieruchomosci na ktérym
beda prowadzone prace zwigzane z czasowym zajeciem terenu. Po zakonczeniu robét - winien uporzadkowaé teren,
naprawic zaistniate szkody i wyptaci¢ wiascicielom stosowne , uzgodnione odszkodowania za niemoznos¢ uzytkowania, badz
inne trwate szkody. Na koniec podpisze protokét stwierdzajacy, iz ten nie rosci sobie juz zadnych pretensji do wykonawcy.
Koszty tych odszkodowan nalezy wliczy¢ w koszt wybudowania infrastruktury.

Przyjmuje sie, ze w Cenie Kontraktowej zostang ujete wszelkie odszkodowania dla oséb i instytucji, ktérych zaptata wynika z
prowadzenia Robot.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu budowy. Pojazdy lub fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb
uszkodzonych, réwniez innych drég publicznych uszkodzonych przez transport ponadnormatywny Wykonawcy.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé wszystkich obowiazujgcych przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy, miedzy innymi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401) oraz z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126)
oraz projektu BiOZ bedacego czescig Dokumentacji Projektowe;.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych, bez uprzedniego przeszkolenia i bez
Ssrodkéw ochrony osobistej. Kierownik Budowy odpowiedzialny jest w zwigzku z tym, za opracowanie szczegdtowego planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposoéb,
aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie, gwarantujgcym osiagniecie parametréw technicznych
okreslonych w niniejszej STWIORB, przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Wszystkie ciggi ruchu drogowego objete obszarem budowy, a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z
etapami realizacji wynikajgcymi z projektdw organizacji ruchu na czas budowy, bedg podlegaty utrzymaniu (likwidacja ubytkéw
w nawierzchni, likwidacja nieréwnosci, czyszczenie jezdni, itp.) . Wykonawca ma obowigzek zapewnienia w tym czasie
przejezdnosci wszystkich ciggéw ruchu drogowego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem, ochrong i utrzymaniem Robét okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
Odtworzenie Robét utraconych (zniszczonych) na skutek braku ochrony lub utrzymania Robét, obcigzy Wykonawce.

1.5.13. Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow
lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciagty bedzie informowac Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania Dokumentagji
Projektowej dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.14. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i
inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.

2, MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw i wyrobéw przeznaczonych do
Robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegéfowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta



wytwarzania i zamawiania wyrobéw lub wydobywania materiatéw oraz niezbedne $wiadectwa badan laboratoryjnych, certyfikaty
badz deklaracje zgodnosci odpowiednio do zapiséw p.2.3 oraz prébki tych materiatéw i wyrobéw.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatdw/wyrobdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty / wyroby z
danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy / wyroby uzyskane z
dopuszczonego zrédia w sposéb ciggly spetniaja wymagania Szczegétowych Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrodet miejscowych i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi, dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji materiatéw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu pozyskania materiatéw, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych, beda formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robét. Nadmiar humusu zdjetego w pasie drogowym
Wykonawca zagospodaruje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Dokumentac;ji
Projektowej bedg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad, odpowiednio do wymagar Dokumentacji Projektowe;.
Odpowiedzialnym za miejsce odktadu gruntu z ukopu i dokopu poza pasem drogowym jest Wykonawca, ktéry poniesie wszelkie
koszty i spetni wszystkie formalnosci (m.in. ochrony $rodowiska) zwigzane z jego przygotowaniem, sktadowaniem i pézniejszg
rekultywacjg. Miejsce odktadu nalezy zatwierdzi¢ u Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy, poza tymi, ktére zostaly wyszczegoélnione w
Dokumentacji Projektowej, z wyjatkiem wykopoéw na ktére Wykonawca uzyskat pisemng zgode Inzyniera.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Stosowanie wyroboéw budowlanych
Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, podczas realizowania przedmiotowego zadania
budowlanego, do stosowania dopuszcza sie wytgcznie:
1. Wyroby posiadajgce znak CE — bez ograniczen.
2. Wyroby, ktére nie posiadaja znaku CE — pod warunkiem gdy:
a) wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski,
e wzgodzie z istniejacg Polska Norma, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z ta norma,

e w przypadku braku polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskang aprobatg
techniczna, a producent dotaczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata,

e posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polska Normg wyrobu albo aprobata techniczng, a producent
zatgczyt odpowiednig informacje o wyrobie,

b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent zatgczyt do
wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobata;

c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j;

3. Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej,
dla ktérego producent wydat specjalne o$wiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci, nie moze by¢
modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajgcych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji
nalezy uzyskac aprobate techniczng dla takiego wyrobu.

24. Materiaty pochodzace z rozbiorek
Materiaty pochodzgce z rozbiérek stanowig wtasnos¢ Wykonawcy.

1. Materialy bedgce wilasnoscia Wykonawcy, a spetniajace wymagania odpowiednich STWIORB i nadajgce sie do
ponownego wbudowania lub do wbudowania po odpowiednim przetworzeniu, Wykonawca moze zgtosi¢ Inzynierowi do
ponownego wbudowania. Po otrzymaniu zgody Inzyniera Wykonawca zgromadzi te materiaty na sktadowisku
przyobiektowym, zinwentaryzuje.i zabezpieczy przed kradzieza.

2.  Materiaty sklasyfikowane jako nie nadajgce sie do ponownego wbudowania i stanowigce gruz, pozostajg wtasnoscig
Wykonawcy oraz podlegajg wiasciwemu zagospodarowaniu, przez unieszkodliwienie lub skfadowanie zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, ze zmianami) i rozliczone
na podstawie dokumentu potwierdzajgcego przekazanie materiatéw do unieszkodliwienia lub sktadowania.

Koszt zwigzany z rozbiérka, transportem, zwatka, zagospodarowaniem i/lub unieszkodliwieniem w/w materiatéw Wykonawca
uwzgledni w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

2.5. Materiaty / wyroby nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy i ztozone w miejscu, ktére
zorganizuje staraniem wtasnym Wykonawca. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz
te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez
Wykonawce i przedstawiony Inzynierowi do akceptacji.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy / wyroby, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.



2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow / wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty / wyroby do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwo$é do Robot i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.7. Inspekcja wytworni materiatéw / wyrobow

Wytwornie materiatdw / wyrobéw moga by¢é okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw / wyrob6w moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw / wyrobéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b)  Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow /
wyrobow przeznaczonych do realizacji Robot,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera pozwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.8. Akceptacja receptur

Co najmniej cztery tygodnie przed zaplanowanym wykonaniem mieszanek gruntowych, mineralnych, betonowych, mineralno-
asfaltowych, Wykonawca przedstawi Inzynierowi receptury ich wykonania do zatwierdzenia.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji Robét; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera, nie moze byé p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

Sprzet i maszyny wykorzystywane do Robot winny spetnia¢ odpowiednie standardy jakosciowe i techniczne, wykluczajgce
emisje do waod i ziemi niebezpiecznych zanieczyszczen, np.: substancji ropopochodnych (oleje, smary, paliwa).

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie w czasie
prowadzonych robot, wszelkich niezbednych drég technologicznych i dojazdowych na terenie budowy.

W przypadku wykorzystania do transportu budowlanego drég spoza pasa drogowego (publicznych i prywatnych), Wykonawca
ma obowigzek dokonania inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejgcych odcinkéw drég i przedstawienie wynikéw
Inzynierowi przed rozpoczeciem Robét. Inwentaryzacje drég i uzgodnienie sposobu ich naprawy nalezy dokona¢ wspolnie z
administratorami drég. Koszty naprawy istniejagcych drég publicznych, zniszczonych wskutek transportu materiatow
przewidzianych do budowy drogi, pokryje Wykonawca.

Zaleca sie aby Oferent na etapie przygotowania oferty dokonat wizji lokalnej stanu drég istniejgcych, po ktérych planuje
transport materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wszystkie odlegtosci wywozu z placu budowy i dowozu na plac budowy materiatow ustala i kalkuluje w kosztach wtasnych
Wykonawca.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga by¢
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych, na dojazdach do Terenu Budowy oraz na Terenie Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z warunkami umowy z Zamawiajacym, Dokumentacjg
Projektowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami SST, Projektu Organizacji Rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych urzadzen obcych. W
przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia rob6t w uzgodnieniu z



jego wtascicielem oraz wykona wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaptacie i
nalezy ujg¢ je w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca bedzie prowadzit Roboty na podstawie przyjetej wtasnej technologii i metod wykonania Robét, za ktére jest
odpowiedzialny.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robét, Program Zapewnienia Jakosci,
harmonogramy lub inne Projekty wymagane w SST.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zatrudnienia na swoj koszt nadzoru wiascicielskiego zwigzanego z przebudowg urzadzen
obcych oraz nadzoru innych zarzadcéw.

Zabezpieczenia skarp wykopdéw jamistych nalezy do Wykonawcy i majg by¢ ujete w cenie jednostkowej wykonania wykopu.
Sposo6b zabezpieczenia podlega uzgodnieniu przez Inzyniera.

Zastosowany sprzet, wszystkie materialy, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace przyjetych rozwigzan technicznych i
technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegajg odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy ujaé
w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania umowy uzyczenia gruntéw w przypadku koniecznosci wejécia na tereny dziatek, nie
bedacych we wtadaniu Zamawiajgcego jak réwniez do ponoszenia optat za dzierzawe tego terenu

Podczas prac nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym (zabezpieczenie) i nie przesuniecie
punktéw panstwowej osnowy geodezyjnej, ktére podlegajg ochronie w trybie przepisow ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne. O pracach w poblizu punktéw geodezyjnych powiadomi¢ nalezy odpowiednie starostwo. W przypadku
uszkodzenia punktu parnstwowej osnowy geodezyjnej, Wykonawca dokona jego odtworzenia lub zastabilizowania w nowym
miejscu, w tej samej klasie co punkt zniszczony.

Wykonawca powinien powiadomi¢ witascicieli urzadzen w terminie wynikajacym z zawartych z nimi uzgodnien, nie pézniej
jednak niz na 21 dni przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z usunieciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych,
kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociagowych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaptacie i
nalezy ujg¢ je w Cenie Kontraktowej

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu iwyznaczaniu Robét zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich dokfadnosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jako$é Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz Robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwos$cig zapewniajgca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan kontrolnych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich Robét oraz materiatéw dostarczonych na budowe lub na jej terenie
produkowanych, wiaczajgc w to przygotowanie i produkcje materiatéow. Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i
odrzuci wszystkie materiaty i Roboty, ktére nie spetniajg wymagan jako$ciowych.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan kontrolnych.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania kontrolne tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan kontrolnych pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.

6.3. Badania kontrolne i pomiary

Wszystkie badania kontrolne i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan kontrolnych, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania kontrolnego. Po wykonaniu pomiaru lub badania kontrolnego, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.



6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw u zrédfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw.

Inzynier dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania
sprawdzajgce wykonywane w Laboratorium Drogowym wskazanym przez Zamawiajgcego, bedzie ocenia¢ zgodnosc
materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wiasnych badan sprawdzajgcych jak i wynikéw badan
kontrolnych dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b)  Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Normg lub obowigzujgca norma europejska (PN-EN)

- Aprobatg Techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt.1.

i ktére spetniaja wymogi Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez STWiORB kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadacé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik Robo6t

Dziennik Robét jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw Robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

—  zgtoszenia i daty odbioréow Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robdét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

—  wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Rob6ét.

Whis projektanta do Dziennika Robét obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

6.7.2. Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét. Obmiary
wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w p. 6.8.1 — 6.8.3 nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,



b)  protokoly przekazania Terenu Budowy,
c)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencije na budowie.
6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogodlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar podlega akceptacji Inzyniera.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Bitedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét nalezy przeprowadzaé z czestotliwoscig nie rzadszg niz wymagang do dokonania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie.

Obmiar nie powinien obejmowaé dodatkowych Robét nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej z wyjgtkiem Robét
zaakceptowanych przez Inzyniera na pismie. Zwiekszona ilo§¢ Robdt w stosunku do Dokumentac;ji Projektowej wykonana bez
pisemnego upowaznienia Inzyniera nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowg zaptate.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedag przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6ét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw,
ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b)  odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koicowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu,

e) odbiorowi po rekojmi.

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robét, ktdre w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym, w przypadku wystapienia wad i
usterek, wykonanie niezbednych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesdci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Robét i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

Nie dopuszcza sie do dokonania Odbioru Robét w przypadku wystapienia wad i usterek majacych znaczacy wptyw na jako$é
wykonanych Robét oraz pdzniejsza negatywng prace catej konstrukcji w okresie eksploatacji. W takim przypadku Wykonawca
jest odpowiedzialny za dokonanie wszelkich staran celem likwidacji tych wad i poprawy jakosci rob6t na wtasny koszt..

W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, ze zaistniate wady i usterki nie majg istotnego wptywu na ogdéing jako$¢ wykonanych Robét
moze dopusci¢ do Odbioru Robot pod warunkiem dokonania odpowiednich potracen z tytutu ich wystepowania.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét wraz z ustaleniem nalezytego wynagrodzenia.
Odbioru czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.



8.3. Odbidr ostateczny Robét, odbidr koricowy Robot

Odbiér ostateczny / koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego / koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika robét z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny / koricowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakoriczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego / koricowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektows.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub
Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru ostatecznego Robét sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Projektu.

Dokumentacje powykonawcza w 3 egz. — w wersji papierowej i w 3 egz. — w wersji elektronicznej na CD.
Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Roboét i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST.

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu.

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

9.  Protokoly odbioréw czesciowych i robot zanikajacych (podlegajacych zakryciu).

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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8.4. Odbiér po rekojmi

Odbiér po rekojmi polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér po rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowej.

Ceny jednostkowe Roboét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  wartos¢ uzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, normatywnych ubytkéw i transportu na Teren
Budowy,

- warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji
Robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W kosztach posrednich Wykonawca powinien uwzgledni¢ m.in. ponizsze koszty okoto inwestycyjne:
- koszty ustawienia, utrzymania i demontazu tablic informacyjnych,

- koszty ustawienia, utrzymania i demontazu urzadzen zabezpieczajgcych plac budowy, Swiatet ostrzegawczych, zapér,
ogrodzenia itp.,

- koszty wybudowania, utrzymania i likwidacji organizacji ruchu na czas budowy, przewigzek, objazdéw, przejazdéw i
oznakowania czasowej organizacji ruchu,

- koszty zapewnienia wymaganych gwaranciji i ubezpieczen,

- koszty geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej wykonanej wg Standardu Gromadzenia Danych o
Nieruchomosciach,



- koszty urzgdzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza
mozliwosé zagdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycjg kosztorysowa, za wyjatkiem przypadkéw
omoéwionych w Warunkach Kontraktu.

9.2 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do dostosowania otrzymanego Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy do przyjetej
technologii i harmonogramu rob6t .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane — Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — O odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z 2001 r.; Dz. U. Nr 39 poz. 251 z 2007 r.; Dz. U. Nr 185
poz. 1243 22010 r.;

Ustawa z dnia 20.04.2004 r. — O zmianie ustawy o odpadach — Dz. U. Nr 116 poz. 1208 z 2004 r.
Ustawa z dnia 17.05.1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne — Dz. U. Nr 30 poz. 163 z .
Ustawa z dnia 21.03.1985 r. — O drogach publicznych — Dz. U. Nr 204 poz. 2086 z 2004 r.

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r.; Dz. U. Nr 129 poz. 902 z 2006 r.;
Dz. U. Nr 25 poz. 150 z 2008 r.

Ustawa z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym — Dz. U. Nr 58 poz. 515 z 2003 r.
Ustawa z dnia 18.07.2001 r. — Prawo wodne — Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005 r.
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. — O ochronie przyrody — Dz. U. Nr 92 poz. 880 z 2004 r.; Dz. U. Nr 151 poz. 1220 z 2009 r.

Ustawa z dnia 03.02.1995 r. — O ochronie gruntéw rolnych i leSnych — Dz. U. Nr 10 poz. 78 z 1995 r.; Dz. U. Nr 121 poz. 1266 z
2004 r.

Ustawa z dnia 23.07.2003 r. — O ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami — Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z 2003 r.
Ustawa z dnia 09.06.2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze — Dz. U. Nr 163, poz. 981 z 2011 r.
Rozporzadzenie MISWIA z dnia 31.07.2002 r. — W sprawie znakdw i sygnatéw drogowych — Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z 2002 r.

Rozporzadzenie MI z dnia 23.09.2003 r. — W sprawie szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem — Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z 2003 r.

Rozporzadzenie MS z dnia 24.07.2006 r. — W sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego — Dz. U. Nr 137 poz. 984 z 2006 r.

Rozporzadzenie Ml z dnia 26.06.2002 r. — W sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej — Dz. U.
Nr 108 poz. 953 z 2002 r.

Rozporzadzenie Ml z 08.11.2004 r. — W sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania — Dz. U. Nr 249 poz. 2497 z 2004 r.

Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995 r. — W sprawie rodzaju i zakresu opracowarn geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie —Dz. U. Nr 25 poz. 133 z 1995 .

Rozporzadzenie Ml z 06.02.2003 r. — W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych —
Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.

Rozporzadzenie Ml z 23.06.2003 r. — W sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. nr 120 poz.1126 z 2003 r.



D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét zwigzanych z
odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych w ramach zadania: Remont nawierzchni drogi gminnej z dobudowa chodnika w
Malinowicach ul.Brzozowa oraz Dabiu Chrobakowym wraz z odwodnieniem Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.

1.2. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robo6t wymienionych w p. 1.1. zwigzanych z odtworzeniem i
wyznaczeniem trasy i punktéw wysokos$ciowych w terenie réwninnym oraz obstugg geodezyjng realizacji zadania, dla catego
przedmiotowego zadania, wraz z drogami towarzyszacymi, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST
DM.00.00.00. ,Wymagania ogoélne” p.1.4.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania Robét i ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogélne wymagania Robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.1.5.

2, MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
p.2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do stabilizacji punktéw osi trasy nalezy uzywac:

- palikéw drewnianych lub rurek stalowych - dla punktéw zlokalizowanych w poboczach,

- gwozdzi z folig lub pretéw stalowych - dla punktéw zlokalizowanych w nawierzchni asfaltowej jezdni i chodnikéw.

Wszystkie elementy uzywane do stabilizacji punktéw powinny mie¢ diugos¢ dostosowang do aktualnie panujgcych warunkéw
atmosferycznych i powinny pozwoli¢ na stabilizacje punktéw w sposéb okreslony w niniejszej SST. Ewentualna wymiana
punktéw z powodu ich zniszczenia lub warunkéw atmosferycznych nie moze powodowaé roszczern Wykonawcy o dodatkowg
zaptate.

Do stabilizacji punktéw wysokosciowych - reperéw roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich odtworzenia lub zageszczenia), nalezy
uzyc¢ stupkéw betonowych.

Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych budowlach wzdtuz trasy.
Do wyznaczenia przekrojéw poprzecznych mozna uzywac palikow drewnianych lub rurek albo pretéw stalowych.
Do wykonania opiséw i oznaczen punktdw mozna uzywac farby chloro-kauczukowej w dowolnym kolorze oprécz biatego.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.3.
Ponadto uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami Kontraktu oraz uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

3.2 Sprzet pomiarowy

Roboty pomiarowe nalezy wykonac¢ nastepujgcym sprzetem geodezyjnym gwarantujgcym doktadnosci podane w p.5.:
- teodolity lub tachymetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki, taty, tasmy stalowe i ruletki,

- sprzet GPS.

Wszystkie uzywane do Robét instrumenty geodezyjne powinny by¢ zrektyfikowane oraz posiada¢é wymagane przepisami
szczegdlnymi $wiadectwa legalizacji. Doktadno$¢ instrumentéw powinna zapewnia¢ wykonanie Robét z zatozong w niniejszej
SST dokfadnoscia.

4, TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.4.

4.2, Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania Robot
Ogolne zasady wykonania Robét podano w SST DM.00.00.00. ,WWymagania ogélne” p.5.

5.2. Ogodlny zakres prac pomiarowych
Prace pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z pkt.1.3. oraz Instrukcjami GUGIK wymienionymi w p.10 niniejszej SST.

Tyczenie punktéw gtéwnych osi trasy Wykonawca wykona w oparciu o Dokumentacje Projektowa oraz inne konieczne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego oraz o pozyskane we wilasnym zakresie dane geodezyjne bedace w innych
zasobach geodezyjnych, w tym geodezji paristwowej

W zakres rob6t pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem trasy przez wykonawce i na wiasny koszt wchodzi:

a) wyznaczenie dla potrzeb realizacyjnych:
—  punktéw osi trasy,
—  punktéw wyznaczajgcych mierzone przekroje poprzeczne,
—  reperéw roboczych,

b)  sprawdzenie wytyczenia sytuacyjno-wysokos$ciowego,

c) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami wysokos$ciowo-sytuacyjnymi, w tym poczatkéw i koncéw krzywych
przejsciowych i tukéw kotowych,

d) stabilizacja i ochrona (zabezpieczenie) przed zniszczeniem punktéw geodezyjnych, w tym punktéw panstwowej osnowy
geodezyjne;j,

e) pomiar XYZ wszystkich wyznaczonych punktéw,

f) sprawdzenie, odtworzenie i ustalenie lub zastabilizowanie w nowym miejscu zniszczonych lub uszkodzonych punktéw
osnowy geodezyjnej i ustalenie ich wspotrzednych za pomoca sprzetu GPS, tacznie z ich zgtoszeniem do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego,

g) utrzymywanie zastabilizowanych punktéw w niezbednym zakresie,

h)  aktualizacja zasobu mapowego i osnowy panstwowej w zakresie wynikajgcych z przepiséw Prawa Geodezyjnego oraz
szczegbtowych ustalen innych SST.

i) wykonanie, stabilizacja i aktualizacja osnowy pomiarowej oraz aktualizacja i odtworzenie osnowy panstwowej, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w niniejszej SST.

Obowigzujgcy uktad odniesienia dla wspétrzednych X, Y i Z, zgodny z wymaganym przez wiasciwy miejscowo osrodek
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK i wytycznymi wymienionymi w p.10.

Podstawg do prowadzenia prac geodezyjnych jest odtworzona i zaktualizowana metodami GPS osnowa pomiarowa
(panstwowa i robocza). Niedopuszczalne jest okreslanie wspotrzednych osnowy metodami poligonizacji z zaznaczaniem
odchytek. Jedyng akceptowang metoda tych czynnosci jest pomiar GPS.

Przed przystapieniem do Robét Wykonawca powinien uzyska¢ dane zawierajace lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych
trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inzyniera o wszelkich bfedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych
trasy i (lub) reperéw roboczych. Wykonawca dokona réwniez aktualizacji rzednych osnowy panstwowej we wiasciwym osrodku
zasobu geodezyjnego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentac;ji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w
sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania Robét. Jezeli
znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robét, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe nie wymienione w p.5.2. a) + i) konieczne dla prawidtowej realizacji Robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.4. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Przed przystapieniem do Robét, Wykonawca ma obowigzek wyznaczy¢ i zastabilizowa¢ osnowe pomiarowa. Rozmieszczenie
punktéw osnowy oraz punktéw wysokosciowych powinno by¢ takie, aby kazdy punkt zlokalizowany w obrebie Robét byt
namierzalny co najmniej z dwoch punktéw osnowy poziomej oraz co najmniej jednego punktu osnowy pionowej, z zatozong
doktadnoscig. Ponadto przy kazdym realizowanym obiekcie inzynierskim powinny by¢ zastabilizowane co najmniej dwa
dodatkowe punkty osnowy poziomej i co najmniej jeden punkt osnowy pionowej, niezaleznie od punktéw o ktérych mowa
powyze;j.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami Robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw towarzyszgcych.
Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak
takich punktéw, repery robocze nalezy zatozyé w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposo6b wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
repera i jego rzednej.



Dokfadno$¢ osnowy realizacyjnej powinna odpowiadaé doktadno$ci osnowy pomiarowej panstwowej ll-giej klasy.

Osnowa realizacyjna powinna by¢ dowigzana co najmniej do dwéch punktéw osnowy panstwowej (poziomej i pionowej) klasy
nie nizszej niz ll-giej. Przed dowigzaniem osnowy realizacyjnej do osnowy panstwowej Wykonawca dokona aktualizacji
wspotrzednych punktéw osnowy panstwowej, do ktdrej osnowa realizacyjna ma by¢ dowigzana. Aktualizacje tg wykonuje sie
wytacznie za pomoca sprzetu GPS.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realizacji Robét, w okresie gwaranc;ji i
rekojmi. Osnowe realizacyjng nalezy aktualizowac¢ nie rzadziej niz:

a) w trakcie trwania Rob6t — co miesigc oraz w przypadku kazdego naruszenia ktéregokolwiek punktu osnowy poziomej lub
pionowej; za naruszenie osnowy uznaje sie réwniez uzasadniong obawe Wykonawcy lub Inspektora Nadzoru, ze takie
naruszenie nastapito,

b)  w okresie gwarancji — wedtug wskazan Inspektora Nadzoru, lecz nie rzadziej niz co 3 miesiace,

c)  w okresie rekojmi — wedtug wskazan Inspektora Nadzoru.

Jakiekolwiek uzupetnienie punktéw osnowy pomiarowej (poziomej i pionowej) lub konieczno$¢ czestszej aktualizacji osnowy,
niz w okresach granicznych podanych w niniejszej STWIORB nie moze powodowa¢ roszczen Wykonawcy o dodatkowg zaptate.
5.5. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy wykorzystaniu osnowy realizacyjnej i (lub)
osnowy panstwowej, ktéra zostata zaktualizowana w sposéb podany w p. 5.4

Os$ trasy powinna byé wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki
terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3
cm.

Usuniecie punktéw z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca Roboét zastgpi je odpowiednimi punktami
(palikami) po obu stronach osi, umieszczonych poza granica Robét.

Punkty wyznaczajgce 0§ trasy na krzywych powinny byé wyznaczone na tyle gesto, aby odlegto$é pozioma pomiedzy styczng z
poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczata zatozonej tolerancji pomiarowej, to jest 3 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST DM.00.00.00 ,WWymagania ogéine” p.6.

6.2. Kontrola jako$ci prac pomiarowych

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robét geodezyjnych zgodnie z wymogami i doktadno$ciami wymienionymi w
punkcie 5.

Roboty objete STWIORB odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicéw, dziennikéw
pomiarowych i protokotéw wg ogdinych zasad okreslonych p.6.1.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogodlne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,WWymagania ogéine” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktéw wysokosciowych jest kilometr (km) wyznaczonej sytuacyjnie i
wysokosciowo oraz zastabilizowanej trasy, tgcznie z wykonaniem wszystkich niezbednych czynnosci majacych na celu
wykonanie i odbiér Rob6t.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.8.

8.2. Sposob odbioru robét

Roboty objete SST odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicéw, dziennikéw
pomiarowych i protokotéw. Czynnos$ci odbioru moga by¢ rozpoczete po przedstawieniu protokotu aktualizacji parnstwowej
osnowy pomiarowej metodami GPS.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST podlegaja niezbednym poprawkom lub rozbiérce i
ponownemu wykonaniu, zaleznie od decyzji Inzyniera, na koszt i staraniem Wykonawcy.

Odbiér Robét zgodnie z aktualnymi dokumentami, wytycznymi na czas budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Ptaci sie za kilometr (km) odtworzenia trasy i wyznaczenia punktéw wysoko$ciowych.
Cena jednostkowa obejmuje:

- wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejgcy przebieg trasy punktéw gtéwnych trasy tj. poczatkéw i koricow
elementow geometrycznych - krzywych przejsciowych i fukéw kotowych oraz ramp przechytkowych z ich
zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysokosciowym,

- zabezpieczenie wyznaczonych punktéw i reperéw w celu ich odtworzenia,



- przeniesienie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw panstwowej osnowy geodezyjnej i
ustalenie ich wspétrzednych, tgcznie z ich zgtoszeniem do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,

- uzyskanie wszystkich niezbednych danych z Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,
- aktualizacja metodami GPS punktéw osnowy panstwowej (poziomej i pionowej),
- wykonanie, zastabilizowanie i utrzymanie w okresie Robét, gwarangji i rekojmi punktéw osnowy realizacyjnej,

- aktualizacja zasobu mapowego i osnowy parnstwowej w zakresie wynikajgcych z przepiséw Prawa Geodezyjnego oraz
szczegbtowych ustalen innych STWIORB,

—  wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci okreslonych w niniejszej STWIORB na podstawie szkicdw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych oraz protokétdw kontroli zgodnie z zasadami okreslonymi w STWIORB DM.00.00.00.
~Vymagania Ogolne”,

- pozyskanie niezbednych materiatéw geodezyjnych,

- wykonanie niezbednych zgtoszen i innych czynno$ci przewidzianych odpowiednimi przepisami,
- inwentaryzacja powykonawcza,

- zakup i transport materiatéw i sprzetu,

- oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie,

— wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejsza STWIORB, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa,

- koszt wszelkich odszkodowan dla oséb i instytucji, zwigzanych z przeprowadzaniem prac pomiarowych, w tym koszty
wejscia w teren i jego przywrécenie do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. Nr 240 poz 2027 z 2005r. ,Prawo geodezyjne i kartograficzne”
Instrukcja techniczna O-1 - Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979.
Instrukcja techniczna G-1 - Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.
Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.
Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe, GUGIK, 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2 - Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1 - Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.



D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu, w ramach zadania: Remont nawierzchni drogi gminnej z dobudowa chodnika w Malinowicach ul.Brzozowa
oraz Dgbiu Chrobakowym wraz z odwodnieniem Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.2. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robo6t wymienionych w p.1.1, zwigzanych ze zdjeciem humusu
na gtebokosé 10cm w miejscach zalegania pod projektowanymi elementami trasy, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg
Projektowa.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST
DM.00.00.00. ,WWymagania Ogoéine” p.1.4.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢é z Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Ogoélne wymagania dotyczgce Robét podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.1.5.

2, MATERIALY

21. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
p.2.

2.2, Rodzaj materiatow

Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.3.

3.2, Sprzet do zdjecia humusu
Uzywany sprzet powinien ponadto by¢ zgodny z wymaganiami Kontraktu oraz uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Roboty zwigzane ze zdjeciem humusu nalezy wykonywac¢ mechanicznie (réwniarkg, spycharka, tadowarka, koparka) lub
recznie.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.4.

4.2. Transport humusu

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb nie powodujacy zanieczyszczenia terenu budowy i drég
transportu.

Humus nie nadajgcy sie do wbudowania oraz stanowigcy nadmiar, Wykonawca zagospodaruje zgodnie przepisami
obowigzujgcego prawa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST DM.00.00.00 ,WWymagania ogéine” pkt 5.

5.2 Zdjecie warstwy humusu

Humus nalezy zdja¢ na $rednig gteboko$¢ 10cm. W miejscach, gdzie warstwa humusu jest grubsza niz powyzej zatozona,
nalezy jg zdja¢ na petng gtebokos¢ zalegania.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak
dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zageszczaniem, najezdzaniem przez pojazdy.

Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.6.



6.2. Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakosci Robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu z powierzchni pasa drogowego
objetego Robotami.

7. OBMIAR ROBOT

7A1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoélne zasady obmiaru robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru zdjecia warstwy humusu — jest metr szescienny (m°®).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST DM.00.00.00 ,WWymagania ogoélne” p.8.

8.2. Sposéb odbioru robot

Odbioru wykonanego zdjecia humusu dokonuje Inspektor nadzoru na budowie na ogdlnych zasadach odbioru okreslonych w
SST DM.00.00.00 ,Wymagania Ogélne” p.8 jak dla Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST podlegaja niezbednym poprawkom lub rozbiérce i ponownemu
wykonaniu, zaleznie od decyzji Inspektora, na koszt i staraniem Wykonawcy.

Odbidér Robot zgodnie z aktualnymi dokumentami, wytycznymi na czas budowy.

9. WARUNKI PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za jednostke obmiarowg wg p.7.2 zdjecia humusu zgodnie z obmiarem, po odbiorze Robét. Cena jednostkowa
obejmuije:

- mechaniczne i kiedy wymagane reczne, zdjecie humusu w warstwach wg Projektu, a w miejscach gdzie wymagane - na
petng gtebokos¢ jego zalegania,

—  zafadunek i transport humusu przeznaczonego do wykorzystania, na sktadowisko przyobiektowe Wykonawcy,
- zagospodarowanie nadmiaru niewykorzystanego humusu zgodnie z przepisami prawa,

- utrzymanie tymczasowego odktadu w niezbednym zakresie,

- biezgce oczyszczanie drég dojazdowych z resztek przewozonego humusu nanoszonego kotami pojazdéw,

- przygotowanie miejsca do sktadowania humusu i rekultywacja terenu po likwidacji odktadu,

- oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie,

- wykonanie niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Rob6t objetych niniejszg STWIORB, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.



D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG I ULIC

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Roboét
budowlanych zwigzanych z rozbiérkg elementéw drdg i ulic, w ramach zadania: Remont nawierzchni drogi gminnej z dobudowg
chodnika w Malinowicach ul.Brzozowa oraz Dabiu Chrobakowym wraz z odwodnieniem.

Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.

1.2. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Rob6t wymienionych w p. 1.1 i obejmujg rozbiérke ponizszych
elementéw drég i ulic wraz z zatadunkiem gruzu i jego odwozem na miejsce skfadowania w lokalizacjach zgodnych z
Dokumentacja Projektowa.

- podbudowy z kruszywa ;

- nawierzchni z betonu asfaltowego;

- nawierzchni z betonu ;

- nawierzchni z klinkieru;

- nawierzchni z ptyt betonowych drogowych ;

- kraweznikéw betonowych na tawie betonowe;j,

- obrzezy betonowych na tawie betonowe;j,

- przepustéw pod zjazdami wraz ze $ciankami czotowymi.

1.3. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Polskimi Normami i okresleniami podanymi w
SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.1.4.

1.4. 0Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogélne wymagania dotyczgce Robdt podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.1.5.

2, MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
p.2.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.3.

3.2 Sprzet do rozbidrki

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z Warunkami Kontraktu oraz zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
Dla robét zwigzanych z rozbiérkami nalezy uzy¢ m.in. nastepujacego sprzetu:
- sprzet pomiarowy,

- koparki,

- tadowarki,

- réwniarki,

- spycharki,

—  zageszczarki,

- pita spalinowa,

- miot pneumatyczny ze sprezarkg spalinowg lub miot spalinowy,

- szlifierka katowa z tarczami zapasowymi,

- dzwig,

- sprzet reczny.

4, TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.4.

4.2. Transport materiatéw z rozbiérki
Materiaty pochodzgce z rozbiérek stanowig wtasnosé Wykonawcy.

1.  Materialy bedace wtasnoscig Wykonawcy, a spetniajgce wymagania odpowiednich SSTi nadajgce sie do ponownego
wbudowania lub do wbudowania po odpowiednim przetworzeniu, Wykonawca moze zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru do



ponownego wbudowania. Po otrzymaniu zgody Inspektora Nadzoru Wykonawca zgromadzi te materiaty na sktadowisku
przyobiektowym, zinwentaryzuje.i zabezpieczy przed kradzieza.

2. Materiaty sklasyfikowane jako nie nadajace sie do ponownego wbudowania i stanowiace gruz, pozostajg wtasnoscig
Wykonawcy oraz podlegajg wiasciwemu zagospodarowaniu, przez unieszkodliwienie lub skiadowanie zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, ze zmianami) i rozliczone
na podstawie dokumentu potwierdzajgcego przekazanie materiatéw do unieszkodliwienia lub sktadowania.

Srodki transportu:

- samochody samowytadowcze,

- samochody skrzyniowe,

- samochody dostawcze,

- inne $rodki transportu zatwierdzone przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania Robo6t
Ogodlne zasady wykonania Robét podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine” p.5.

5.2 Wykonanie Robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w p.1.3
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje o ewentualnym zakwalifikowaniu materiatu z rozbiérki do ponownego wbudowania, po spetnieniu odpowiednich
wymagan, podejmuje Inspektor Nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ rozbierane
bez powodowania uszkodzen.

Materiaty uzyskane z rozbiérek Wykonawca powinien przewiez¢ na odpowiednie miejsce sktadowania, zaleznie od wiasnosci
oraz mozliwosci ponownego wykorzystania.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementdéw drég, stupdw, znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W szczegoélnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych nalezy wypetni¢ warstwami, odpowiednim gruntem
do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia s> 0,97.

Zatadunek gruzu na $rodki transportu nalezy prowadzi¢ za pomoca koparki lub tadowarki. W trakcie przewozu gruzu
Wykonawca ma obowigzek biezacego utrzymania czystosci drég transportowych.

W przypadku rozbiérki nawierzchni bitumicznych, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ wykonanie rozbiérki metoda frezowania,
jesli pozwalajg na to warunki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci Robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych Robét rozbiérkowych oraz wywozu gruzu z
miejsca budowy, jak réwniez sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doly po usunietych elementach powinno spemia¢é wymagania okreslone w
p.5.2 niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT

7A1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,WWymagania ogéine” p.7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Obmiaru Robét dokonuje sie na budowie.

Jednostkg obmiaru Robét zwigzanych z rozbiorkg elementdw drdg i ulic jest odpowiednio dla:
- rozebrania podbudowy z kruszywa $r. gr. 15 cm,— metr kwadratowy (m?);

- rozebrania nawierzchni z kruszywa $r. gr. 15 cm — metr kwadratowy (m?),

- rozebrania nawierzchni z betonu asfaltowego $r. gr. 4 cm — metr kwadratowy (m?),

- rozebrania nawierzchni z ptyt betonowych drogowych gr. 15 cm — metr kwadratowy (m?),
- rozebrania nawierzchni z klinkieru — metr kwadratowy (m?),

- rozebrania kraweznikdéw betonowych na tawie betonowej — metr (m),

- rozebrania obrzezy betonowych na tawie betonowej — metr (m),

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.8.

8.2. Sposob odbioru robét

Odbioru wykonanych Robét rozbiérkowych dokonuje Inspektor Nadzoru na budowie na ogéinych zasadach odbioru jak dla
Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST podlegajg niezbednym poprawkom, na koszt i staraniem
Wykonawcy.



Odbiér Robét zgodnie z aktualnymi dokumentami, wytycznymi na czas budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za jednostke obmiarowg wg p.7.2 dokonanego obmiaru i odbioru.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci majgcych na celu zrealizowanie Robét okreslonych
w Dokumentacji Projektowej. W szczegolnosci zakres Robét powinien obejmowac wszystkie roboty niezbedne do prawidtowego
wykonania zakresu przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, facznie z Robotami, ktére nie zostaty zinwentaryzowane i nie
zostaty ujete w przedmiarze Roboét.

W szczegolnosci cena jednostkowa wykonania Robot obejmuje:

9.2.1.  Dla wszystkich rozbiorek

—  wyznaczenie Robét w terenie,

- zakup i transport niezbednych materiatéw i sprzetu,

- zatadunek i odw6z na wtasciwe wysypisko lub sktadowisko,

- koszty wysypiska, utylizacji, sktadowania, rekultywacji,

- koszty biezacego oczyszczania nawierzchni drég dojazdowych do wysypiska lub sktadowiska,
- koszty kwalifikacji materiatu z rozbiérki do ponownego wykorzystania,

- koszty pozyskania, oczyszczenia i przewozu materiatéw przewidzianych do ponownego wykorzystania na teren
sktadowiska przyobiektowego,

— w przypadku ponownego wykorzystania materiatbw wymagajgcych wczesniejszego przetworzenia, przetworzenie
materiatéw rozbiérkowych w niezbednym zakresie (np. przetransportowanie do/z kruszarki, przekruszenie, odsianie,
sortowanie, wymieszanie, pociecie itp.),

— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu z zageszczeniem gruntu,

- oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie,

- koszty biezgcego oczyszczania nawierzchni drég publicznych wykorzystywanych do transportu materiatéw rozbiérkowych,
—  wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszg STWIORB, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

9.2.2. Dodatkowo dla rozbiérki nawierzchni z betonu asfaltowego i podbudowy betonowe;j:

- ciecie krawedzi pita spalinowag

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- frezowanie nawierzchni bitumicznej — za zgodg Inspektora Nadzoru, gdy pozwalajg na to warunki,
- ewentualne wyréwnanie cietej krawedzi przez powtérne ciecie, w wypadku jej uszkodzenia,

- zebranie gruzu mechanicznie i recznie z utozeniem w pryzmy wg rodzajow.

9.2.3. Dodatkowo dla rozbiérki nawierzchni z kruszywa i podbudowy z kruszywa:

- oczyszczenie warstwy podbudowy z resztek po rozbidrce warstwy nawierzchni,

- zerwanie warstwy,

—  zebranie warstwy mechanicznie i recznie,

- sktadowanie kruszywa w pryzmach wg rodzajow.

9.2.4. Dodatkowo dla nawierzchni z ptyt drogowych betonowych, kraweznikow i obrzezy betonowych:
- zerwanie elementéw prefabrykowanych nawierzchni wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

- odkopanie kostek, ptyt, kraweznikéw, sciekdw wraz z wyjeciem, odkuciem zaprawy i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypek i faw fundamentowych,

- utozenie prefabrykatéw w stosy, a gruzu i materiatéw mineralnych w pryzmy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. Nr 2008.25.150),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — O odpadach (Dz. U. z 2007r. nr39 poz.251) wraz z pézniejszymi zmianami,



D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem
wykopdéw, w ramach zadania: Remont nawierzchni drogi gminnej z dobudowag chodnika w Malinowicach ul.Brzozowa oraz
Dabiu Chrobakowym wraz z odwodnieniem.

Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robét wymienionych w p.1.1, zwigzanych z wykonaniem
wykopédw w gruntach nieskalistych z transportem na wysypisko lub na odkfad, wzdtuz catego projektowanego zadania, jako
wykopdéw pod projektowane kanaty i elementy kanatu, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i okresleniami podanymi w SST DM.00.00.00.
~Vymagania ogdélne” p.1.4.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogoélne wymagania dotyczgce Robét podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.1.5.

2, MATERIALY

21. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogoélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 2.

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze warstwy ulepszonego podioza z
gruntéw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi , ktére stanowig doprowadzenie podtoza do grupy no$nosci G1.

W skitad materiatéw wykorzystywanych do wykonania robét ziemnych wchodzg réwniez wszelkie materiaty (spoiwa, $rodki
chemiczne) niezbedne do wykonania przesuszenia zawilgoconego podtoza. Wybrany przez Wykonawce materiat zostanie
przedstawiony Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

2.2. Zgodnos$¢ z Dokumentacja Geologiczng

Z uwagi ha wystepujace anomalie pogodowe, istnieje prawdopodobiefstwo wystgpienia réznic w zawilgoceniu gruntéw oraz w
stanie gruntéw spoistych podtoza w stosunku do Dokumentacji Projektowej. W takich sytuacjach Wykonawca przewidzi
wiasciwe metody wykonania Robét, uwzgledniajgce zastany stan wilgotnosci gruntéw.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.3.

3.2 Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wtasciwosci
gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie jego odspajania i transportu. Sprzet uzywany w
robotach ziemnych powinien byé zgodny z warunkami Kontraktu, ofertg Wykonawcy i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowac¢ sprawnym
sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robét w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Przy wykonywaniu Robét Wykonawca powinien dysponowa¢ m.in. nastepujacym sprzetem:
—  spycharki,

- koparki,

—  tadowarki,

—  sprzet do zageszczania — dobrany odpowiednio do robot,

— sprzet do odwodnienia terenu robot ziemnych zgodnie z technologia Wykonawcy, pozwalajgcy na prawidtowe
odwodnienie i odprowadzenie wody poza obszar robét ziemnych,

—  sprzet do przesuszania gruntéw w podfozu, zgodnie z technologia Wykonawcy, pozwalajacy na wtasciwe rozprowadzenie
Srodka osuszajgcego na gruncie i jego wymieszanie na zatozong przez Wykonawce gtebokosc,

—  sprzet do robét recznych,

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.4.



4.2. Transport gruntéw
Grunty z wykopo6w nalezy zagospodarowac zgodnie z ustawg o odpadach oraz przepisami ochrony $rodowiska.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wielkosci zatwierdzone, nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport.

Jako $rodki transportowe mozna uzy¢é samochody samowytadowcze, samochody skrzyniowe lub inne zatwierdzone przez
Inspektora. Wybér Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),
jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa, zarbwno w obrebie pasa
robét drogowych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

Grunty z wykop6w nalezy przewozi¢ w spos6b uniemozliwiajgcy wysypywanie sie przewozonego materiatu na droge lub
nanoszenie gruntu na kofach samochodéw na drogi publiczne wykorzystywane do transportu. W wypadku wystapienia
zanieczyszczania drog publicznych przewozonym materiatem Wykonawca podejmie $rodki w celu uprzatniecia materiatu oraz
uniemozliwienia dalszego zanieczyszczania drdg lub poniesie koszty tych czynnosci wykonanych przez odpowiednie stuzby lub
innych Wykonawcéw wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne zasady wykonania roboét
Ogélne zasady wykonania robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.5.

5.2. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopu polega na wybraniu gruntu do odpowiedniej gtebokosci, wyprofilowaniu powierzchni dna wykopu do
wymaganego spadku, doprowadzenie do wilgotnosci optymalnej oraz zageszczenie gruntu do wymaganych parametréw.

W czasie prowadzenia Robét oraz po wykonaniu wykopéw Wykonawca dokona ich zabezpieczenia przed przedostawaniem sie
do niego igromadzeniem sie wody (opadowej i gruntowej). W tym celu, niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych
elementy systeméw odwadniajgcych ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wykona urzadzenia, ktére zapewniajg
odprowadzenie woéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby wiasciwie odwodni¢ grunty a takze
zabezpieczyé grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca bedzie wiasnym staraniem utrzymywat system
odwodnienia przez caty niezbedny czas. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw, aby powierzchni gruntu
nadawac w catym okresie trwania Robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie, zaleca sie postepowanie z wykopem w
kierunku podnoszenia sie niwelety. Jezeli grunty w dnie wykopu wykazg zbyt duzg wilgotno$¢ w chwili ich odkrycia lub ulegna
nadmiernemu zawilgoceniu, ktére spowoduje ich czasowa nieprzydatnosc¢, niezaleznie od przyczyn ich powstania, Wykonawca
przed przystgpieniem do dalszych Robét odczeka do czasu ich naturalnego osuszenia do wilgotnosci optymalnej lub uzyje
$rodkéw przyspieszajacych ten proces, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg nieprzydatnosé,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na witasny koszt, bez jakichkolwiek
dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Wilgotnos$¢ gruntu w wykopie w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:
—  w gruntach niespoistych + 2%,
- w gruntach mato i $rednio spoistych + 0% i -2%.

W przypadku gdy wilgotnos¢ naturalna gruntéw odstonietych przez Wykonawce na dnie wykopu, wykazuje odchyiki
przekraczajace wykazane powyzej, Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej dokona doprowadzenia wilgotnosci gruntu do
wilgotnosci optymalnej poprzez zastosowanie:

—  przesuszenia przez zastosowanie wapna palonego,
- naturalnego przesuszenia gruntu,
- dodatkowego zraszania wodg.

Jezeli grunt nie spetnia tych wymagan bez wzgledu na przyczyny ich powstania, Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej
doprowadzi grunt do wtasciwej wilgotnosci. Nie dopuszcza sie zageszczania gruntu bez wczesniejszego doprowadzenia gruntu
do wilgotnosci optymalnej.

Wybrany przez siebie spos6b osuszania gruntéw, uwzgledniajgcy konkretne $rodki osuszajace i dostosowany do nich wtasciwy
sprzet, Wykonawca opisze i przedstawi przed rozpoczeciem Robét Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Sposob i kolejno$¢ realizacji wykopédw musi uwzgledniaé etapowanie Robét i ich postep w pozostatych elementach Robét.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopéw z wyprzedzeniem powodujgcym utrudnienia w realizacji innych Robét lub w
sposéb powodujgcy zagrozenie ruchu pieszego lub kotowego.

Wykopy nalezy wykonywa¢ w sposob zapewniajgcy statecznosé oparcia obiektéw sasiednich oraz skarp wykopu. W
przypadkach watpliwych Wykonawca jest zobowigzany do wykonania obliczenia statecznosci skarp oraz zabezpieczenia
obiektow sagsiednich. Obliczenia te podlegajg sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

Jakiekolwiek uszkodzenia obiektéw sasiednich oraz wykonanych skarp wykopu na skutek obsuniecia sie gruntu, Wykonawca
usunie wtasnym staraniem.

5.3. Wymagania dla wykonanych wykopoéw

5.3.1. Dno wykopu pod konstrukcje nawierzchni z ulepszonym podtozem wykonywanym na miejscu

Przed wykonaniem stabilizacji:

- nieréwnos¢ powierzchni wyprofilowanego i zageszczonego dna wykopu, mierzona tatg 3m nie moze by¢ wieksza niz + 4
cm;

- pochylenie poprzeczne powierzchni mierzone fatg 3m i poziomicg elektroniczna, nie rézniace sie od zatozonego o wiecej
niz + 1,0 %;

- réznica w stosunku do projektowanych rzednych powierzchni nie moze przekracza¢ -3cm, +2cm. Wymaga sig, aby 95%
zmierzonych rzednych nie przekraczato dopuszczalnych odchylen.

Po wykonaniu stabilizac;ji:



—  wg ST D.04.05.01.

5.3.2. Korpus drogowy w wykopie

- o$ korpusu drogowego w wykopie przesunieta od osi projektowanej o nie wiecej niz +10 cm,
- szerokosé gornej powierzchni korpusu ziemnego w wykopie nie wieksza niz 10 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST DM.00.00.00 ,WWymagania ogéine” p.6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej SST oraz w
Dokumentaciji Projektowe;.

Tab. 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badar i pomiaréw
1 Rzedne powierzchni dna wykopu
2 Réwnos¢ powierzchni dna wykopu pod  + pomiar tagma, szablonem, fatg o diugosci 3 m i poziomica lub niwelatorem:

konstrukcje nawierzchni - co 200m — na prostych, w punktach gtéwnych tuku,

Pochylenie poprzeczne powierzchni dna

3 K d konstrukai - co 100 m — na fukach o R > 100 m,

WYKORY PO orlms Fucle naw. - co 50 m — na tukach o R < 100 m oraz w miejscach, ktére budzg
4 Pochylenie skarp watpliwosci,
5 Réwnos$¢ skarp - przy wykopach nieliniowych, miejscowych (zatoki, zjazdy, przepusty itp.) —w
6 Szerokosé rowéw punktach charakterystycznych
7 Rzedne profilu dna rowu
8 Badanie wilgotnosci naturalnej podczas badania wsk. zageszczenia, nie mniej niz 3x / dziatke roboczg

w 3 punktach na kazde 5000 m* dna wykopu lecz nie mniej niz

9 Badanie wskaznika zageszczenia 3 badania na kazdej dziennej dziatce roboczej,

w przypadku zjazdow i skrzyzowan 1x / zjazd (skrzyzowanie)

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrécic na:

a) odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wiasciwosci;

b)  zapewnienie statecznosci skarp;

c) zabezpieczenie przed nawodnieniem i odwodnienie wykopow w czasie wykonywania Robét i po ich zakonczeniu;
d) doktadno$é wykonania wykopéw;

e) wilgotnosé gruntu w wykopie i jego zageszczenie;

f) biezgce oczyszczanie nawierzchni jezdni z zanieczyszczen nanoszonych samochodami przewozgcymi grunt.

Kontrolne badania wilgotnosci naturalnej gruntu podczas zageszczania mozna przeprowadzac np. z wykorzystaniem lancy do
badan wilgotnosci. Badania odbiorowe nalezy przeprowadzac wytacznie metodg suszenia w suszarkach wg PN-EN 1097-5, na
prébkach pobranych podczas badan wskaznika zageszczenia warstwy.

6.3. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu

Bezposrednio po doprowadzeniu gruntu w dnie wykopu do wilgotnosci optymalnej i wyprofilowaniu dna wykopu nalezy
przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie nalezy prowadzi¢ przy wilgotnosci optymalnej z dopuszczalnymi odchytkami
podanymi w p.5.2 i kontynuowac do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Podstawowym badaniem zageszczenia jest badanie wskaznika zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12, w ktérym wskaznik
zageszczenia Is nalezy okresla¢ w poréwnaniu do wynikdw otrzymanych wg normalnej préby Proctora przeprowadzonej zgodnie
z normg PN-88/B-04481. Badanie nalezy przeprowadzi¢ metoda cylindra wciskanego, objetosciomierza piaskowego lub
wodnego, wiasciwg metode nalezy dobra¢ do rodzaju gruntu znajdujacego sie w dnie wykopu.

Badaniem alternatywnym do wskaznika zageszczenia, stosowanym zamiennie wytgcznie dla gruntéw gruboziarnistych, jest
badanie wskaznika odksztatcenia /,z wykorzystaniem ptyty statycznej typu VSS, wg PN-S-02205, Zat. B..

Badanie zageszczenia przez oznaczenie wskaznika odksztafcenia, polega na statycznym obcigzaniu gruntu ptytg o $rednicy
D=300mm, wg PN-S-02205, stopniowo co 0,05 MPa, Po doprowadzeniu do kazdego z obcigzen jednostkowych odczytuje sie
wskazania czujnikéw co 2 min. do momentu az réznica miedzy nimi wyniesie mniej niz 0,05 MPa. Koricowe obciazenie
doprowadza sie do wartosci réwnej 0,25 MPa.

Moduty odksztatcenia pierwotny E; i wtorny E, odpowiadajgce przyrostowi osiadan wywotanemu przyrostem obcigzenia
jednostkowego w zakresie od 0,05 do 0,15 MPa, obliczamy na podstawie wzoru:

E, E;=%D (Ap/4s) [MPa]

gdzie:
D - $rednica ptyty (D=300), mm
Ap - réznica naciskéw (Ap=0,10), MPa
As - przyrost osiadan odpowiadajacy réznicy naciskéw, mm

Wskaznik odksztatcenia /, obliczamy jako stosunek wtérnego modutu odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia, na
podstawie wzoru: I, = E; /E;.

Wartosci wskaznika zageszczenia /s lub alternatywnie wskaznika odksztatcenia /,, powinny odpowiada¢ parametrom podanym
w Tabeli 2.




Tab. 2. Wymagania dla wskaznika zageszczenia lub wskaznika odksztatcenia dna wykopu

Rodzaj wykopu Is Io

dno wykopu jako podtoze pod konstrukcje
nawierzchni przed wykonaniem warstwy > 0,97 <25
ulepszonego podtoza metodg na miejscu

dno wykopu jako podtoze pod konstrukcje
nawierzchni przed wykonaniem warstwy 20,97 <25
ulepszonego z wytwérni

dno wykopu jako podtoze pod konstrukcje
nawierzchni pod warstwg wymiany na > 0,97 <25
geokaninie

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia nie moga byé osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to
nalezy podjaé¢ $rodki w celu ich ulepszenia, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartos$ci wskaznika zageszczenia (/s lub 1,).
Mozliwe do zastosowania $rodki i technologie proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Roboty
z tym zwigzane Wykonawca ujmie w Cenie Kontraktowe;j.

Wyniki kontroli zageszczenia gruntu w wykopie Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw laboratoryjnych. Uzyskanie
prawidtowych wynikéw zageszczenia konkretnej warstwy w wykopie powinno by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru
wpisem w dzienniku budowy.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie Roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia wymagan od okreslonych w punktach 5 i 6 niniejszej SST jak réwniez nie
doprowadzone do wilgotnosci optymalnej, podlegajg niezbednym poprawkom lub rozbiérce i ponownemu wykonaniu, zaleznie
od decyzji Inspektora Nadzoru, na koszt i staraniem Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
71. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST DM.00.00.00 ,WWymagania ogdlne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg wykonania wykop6éw w gruntach nieskalistych z transportem na wysypisko oraz odktad, jest — metr
szescienny (m°).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST DM.00.00.00 ,WWymagania ogoélne” p.8.

8.2. Sposob odbioru robét

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami SST jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymogami.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu Robét z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za wykonane niezgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i SST. Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na koszt wiasny i wtasnym staraniem.
Technologia naprawy musi by¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

Odbiér Robét zgodnie z aktualnymi dokumentami, wytycznymi na czas budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,WWymagania ogélne” p.9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za jednostke obmiarowa wg p.7.2 wykonanego wykopu, na podstawie obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

9.2.1. Dla wykonania wykop6w w gruntach nieskalistych z transportem na odkfad

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

—  zapewnienie wymaganych czynnikéw produkcji,

—  wykonanie wykopu,

—  wykonanie wszystkich niezbednych badan kwalifikujacych materiat z wykopéw do wtasciwego zastosowania,

—  koszty sktadowiska fgcznie z kosztami pozyskania miejsca odktadu (dzierzawy), sktadowania, likwidacji i rekultywacji
terenu po sktadowisku, jak réwniez koszty wykonania i rozebrania drég dojazdowych do skfadowiska,

—  koszty oczyszczenia drdg transportu z resztek przewozonego gruntu,

—  zabezpieczenie skarp wykopu w sposob okreslony przez Wykonawce na zasadach wg p.5. oraz we wszelkich
niezbednych przypadkach (deskowania state lub przesuwne albo inne sposoby okreslone przez Wykonawce),

— usuniecie wszelkich uszkodzen obiektéw powstatych na skutek wykopoéw, w tym wykonanych skarp wykopu,

—  koszty zapewnienia i utrzymania odprowadzania wéd opadowych poza obszar robé6t ziemnych,



doprowadzenie gruntu w dnie wykopu do wilgotnosci optymalnej przez osuszanie lub zraszanie wodg, niezaleznie od
przyczyn przewilgocenia lub przesuszenia gruntow,

profilowanie dna wykopu oraz skarp w wykopie i rowéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
zageszczenie dna wykopu do wymaganych parametréw,

koszty ulepszenia gruntu w wykopie w sytuacjach przewidzianych w ST,

koszty wymiany gruntu w wykopie w sytuacjach przewidzianych w ST,

wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,

oznakowanie i zabezpieczenie Robét i jego utrzymanie,

wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszg ST, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

9.2.2. Dla wykonania wykopéw w gruntach nieskalistych z transportem na wysypisko (do zagospodarowania
zgodnie z przepisami prawa)

prace pomiarowe i przygotowawcze,

zapewnienie wymaganych czynnikéw produkdji,

wykonanie wykopu,

wykonanie wszystkich niezbednych badan kwalifikujacych materiat z wykopéw do wtasciwego zastosowania,

zagospodarowanie gruntu z wykopow nie nadajacych sie do wykorzystania w nasypach, zgodnie z ustawag o odpadach i
zgodnie z przepisami ochrony $rodowiska, poprzez wywéz na wiasciwe sktadowisko lub wysypisko Wykonawcy,

pokrycie kosztéw sktadowiska/wysypiska tgcznie z kosztami pozyskania miejsca sktadowania, utylizacji i rekultywacji oraz
kosztéw wykonania i rozebrania drég dojazdowych do sktadowiska,

koszty oczyszczenia drdg transportu z resztek przewozonego gruntu,
ewentualne wykonanie obliczen statecznosci skarp wykopu w sytuacjach przewidzianych niniejsza ST,

zabezpieczenie skarp wykopu w sposdéb okreslony przez Wykonawce na zasadach wg p.5. oraz we wszelkich
niezbednych przypadkach (deskowania state lub przesuwne albo inne sposoby okreslone przez Wykonawce),

usuniecie wszelkich uszkodzen obiektow powstatych na skutek wykopéw, w tym wykonanych skarp wykopu,
koszty zapewnienia i utrzymania odprowadzania wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych,

doprowadzenie gruntu w dnie wykopu do wilgotnosci optymalnej przez osuszanie lub zraszanie woda, niezaleznie od
przyczyn przewilgocenia lub przesuszenia gruntéw,

profilowanie dna wykopu oraz skarp w wykopie i rowéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
zageszczenie dna wykopu do wymaganych parametréw,

koszty ulepszenia gruntu w wykopie w sytuacjach przewidzianych w ST,

koszty wymiany gruntu w wykopie w sytuacjach przewidzianych w ST,

wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,

oznakowanie i zabezpieczenie Robét i jego utrzymanie,

wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejszg ST, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw Czes$¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez
suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

10.2.  Inne dokumenty

Dz. U. Nr 62, poz. 628, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.



D.03.00.00 ODWODNIENIE
D.03.02.01 ELEMENTY KANALIZACYJNE

1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej, w ramach zadania: Remont nawierzchni drogi gminnej z dobudowg chodnika w
Malinowicach ul.Brzozowa oraz Dagbiu Chrobakowym wraz z odwodnieniem.

1.2 Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa
elementéw odwodnienia — przykanalikéw , studzienek $ciekowych i studni rewizyjnych.

Robotami tymczasowymi sg: wykopy, umocnienia $cian wykopéw, odwodnienie na czas montazu rurociggéw w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie poditoza, zasypanie wykopéw wraz
zageszczeniem obsypki i zasypki, ptukanie, prébe szczelnosci. Do prac towarzyszacych nalezy zaliczyé miedzy innymi
geodezyjne wytyczenie tras sieci kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe dotyczace robét podano w SST 00.00 ,,Cze$¢ ogdélna”. Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji
sg zgodne z polskimi normami.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w SST 00.00 ,Czes¢ ogolna” pkt 1.4.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prowadzonych robét i za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg oraz
instrukcjami Inspektora nadzoru.

W zakres robét zwigzanych z budowa kanalizacji grawitacyjnej wchodza: roboty przygotowawcze, roboty montazowe sieciowe,
instalacja studni kanalizacyjnych, odwodnienie wykopdw, préba szczelnosci, ochrona przed korozjg oraz kontrola jakosci.

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogolne

Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST 00.00 ,Cze$¢ ogolna” pkt 2.

Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac rury i ksztattki zgodne ze specyfikacjg i dokumentacja projektowa

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych,

- stosowac wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne,

- powiadomi¢ Inspektora nadzoru o proponowanych Zzrédtach pozyskania materiatdbw przed rozpoczeciem dostawy i
uzyskac jego akceptacje.

2.2 Rury kanatowe

2.2.1.Rury i ksztaltki z niezmigkczonego polichlorku winylu PVC-U

Do budowy nalezy zastosowac rury i ksztattki z PVC-U spetniajgce warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.
Wymiary DN/OD rur i ksztattek: 160mm.

2.3 Studzienki sciekowe

Whpusty uliczne zeliwne
Whpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04
Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki $ciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o srednicy 50 cm, wysokosci 30 cm lub 60 cm, z betonu
klasy C20/25, wg KB1-22.2.6.

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane
Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o s$rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C16/20
zbrojonego stalg StOS.

Ptyty zelbetowe prefabrykowane

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego
stalg StOS.

Ptyty fundamentowe zbrojone

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaé¢ grubo$é 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy C12/15.

Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadaé wymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.




2.4 Sktadowanie

Wszystkie wyroby nalezy uktadaé wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposoéb zapewniajgcy statecznosc¢ oraz
umozliwiajgcy dostep do poszczegoélnych stoséw lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna byc¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie $ciekéw sanitarnych i wéd opadowych.

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji
stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych. W
przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach
drewnianych nalezy uktadaé wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajgcy
stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur.

Magazynowane rury kanatowe powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych (temperatura
nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywaé sie w pomieszczeniach za-
mknietych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych nie wolno nakrywac uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury o réznych
$rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tytko mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znaj-
dowac¢ sie na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podfozu na podktadach i przektadkach drewnianych. Sposéb
sktadowania nie moze powodowaé nacisku na kielichy rur (jesli wystepujg) powodujgc ich deformacje. Zabezpieczenie przed
rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonaé¢ za pomoca kotkéw i klinéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w
czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢, a konce rur sfrezowac. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty
(uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany z zachowaniem powyzej opisanych
dla rur kanatowych $rodkéw ostroznosci. Skiadowanie wlazéw moze odbywac sie na odkrytych skiadowiskach z dala od
substancji dziatajgcych korodujgco. Wiazy powinny byé posegregowane wedtug klas (typédw). Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Elementy prefabrykowane studzienek powinny by¢ posegregowane. Powinno by¢
zachowane wolne przej$cie pomiedzy rzedami prefabrykatéw gwarantujace mozliwo$¢é uzycia sprzetu mechanicznego do ich
zatadunku i roztadunku.

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ skitadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,5 m.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podioze skfadowiska
powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczysz-
czeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego sktadowania i poboru.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnos$ci. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych
materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom
okreslonym przez Inspektora nadzoru.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w SST 00.00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt 3.1.
Do wykonania zamierzen inwestycyjnych wymagany jest nastepujacy sprzet:
—  zurawie budowlane samochodowe,

- koparki o pojemnosci tyzki 0,25 - 0,60 m®,

—  spycharki kotowe lub ggsienicowe 75 i 100 kM,

—  réwniarka samojezdna 100 kM,

—  ubijak spalinowy 200 kg,

—  pozostaty sprzet do zageszczania gruntu,

—  weciggarki reczne,

— weciggarki mechaniczne,

— samochody skrzyniowe,

—  samochody samowytadowcze 5ti5-10 t,

—  sprezarke powietrza spalinowg 4 — 5 m*min.,

—  beczkowozy,

—  pozostaty niezbedny sprzet techniczny.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogolne zasady dotyczace Srodkéw transportu

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w SST 00.00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt 4.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatéw. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami | Inspektora nadzoru oraz w terminie przewidzianym
w kontrakcie. Przewozone materiaty powinny byé rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w
czasie ruchu pojazdu. Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposoéb
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu. Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie
Srodki transportowe, ktdre nie spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany skiadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych. Kruszywa moga by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych podano w SST 00.00 ,,Czes$¢ ogdina” pkt 5.



5.2 Wykonanie robét budowlanych
5.2.1.Roboty przygotowawcze

Wytyczenie tras i punktéw wysoko$ciowych
Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng .

Zdjecie warstwy humusu
Zdjecie warstwy humusu nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng .

Usuniecie elementéw betonowych, Zzelbetowych i innych
Usuniecie elementéw budownictwa inzynieryjnego, ogrodzen, itp. nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja techniczng .

Rozbiérka elementéw drég
Rozbiérki elementéw drég i chodnikéw nalezy dokona¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng .

5.2.2.Roboty ziemne

Wykopy i odwadnianie wykopoéw

Wykopy i odwadnianie wykopéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Wykopy wykonac jako waskoprzetrzenne
z ewentualnym umocnieniem w przypadku gruntéw osuwajacych sie.

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie
nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykonac bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi
wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowaé nad wykopem na wysokosci okoto 1,0 m nad
powierzchnia terenu w odstepach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu
terenu w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Tolerancja dla rzednych dna
wykopu nie powinna przekracza¢ O 3cm dla gruntéw zwieztych, 0 5 cm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast
tolerancja szerokosci wykopu wynosi 0 5 cm.

Przygotowanie podtoza

Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg przy uwzglednieniu rodzaju gruntu. Podioze naturalne stosuje sie
w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie
wykopu. Podioze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu. Podloze naturalne nalezy
zabezpieczy¢ przed:

— rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o gtebokosci 0,2 - 0,3 m i studzienek
wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wy-
pompowanie gromadzacej sie w nich wody,

— dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0,50 m ponizej poziomu
podfoza naturalnego.

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw niz te, ktére scharakteryzowano powyzej nalezy wykonaé podtoze
wzmocnione. Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

— podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy nienawodnionych
skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych,
—  podioze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:
—  przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo $cisliwych (muty. torfy, ity) o matej grubosci po ich usunigciu,
—  przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajgcych),
—  wrazie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodoéw,
— jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych,
— wrazie konieczno$ci obetonowania rur.

Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,25 m. Wzmocnienie podfoza na odcinkach pod ztgczami rur
powinno by¢ wykona¢ po prébie szczelnosci odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podfoza ziemig z urobku lub
podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na
nim jedng czwartg swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢: dla przewodéw PVC 10 cm.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentac;ji projektowej nie powinno przekracza¢
w zadnym jego punkcie 01 cm. Badania podfoza naturalnego i wzmocnionego zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
dno kanatu znajduje sie ponizej zwierciadta wody gruntowej, wode nalezy obnizy¢é w sposéb okreslony w dokumentac;ji
projektowej, specyfikacjach technicznych lub w sposéb ustalony z Inspektorem nadzoru.

Zageszczenie podfoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentac;ji technicznej.

5.2.3.Wykonanie rurociagu dla kanalizacji grawitacyjnej

Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych robét kanalizacyjnych. W celu zachowania
prawidtowego postepu robét montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kie-
runku przeciwnym do spadu. Spadki i gtebokosci posadowienia kolektora powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows.
Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy kanatéw w wykopie otwartym
mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 10 m. Przewody kanalizacji
sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B- 10735 [6].

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi. Rury do
budowy przewodéw przed potaczeniem i opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz
sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.



Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0 do +30 st. C. Rury nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg wytworcy.
Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podfozem, nalezy:

- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

- wykonaé¢ ziacza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury) winna byé uprzednio
obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytgczeniem odcinkéw potaczenia rur.

Osie tgczonych odcinkéw rur musza sie znajdowaé na jednej prostej, co nalezy uregulowaé odpowiednimi podktadami pod
odcinkiem wciskowym. Rury utozone w wykopie na znacznych gtebokosciach (ponad 6 m) oraz znacznie obcigzone w celu
zwiekszenia wytrzymatosci powinny by¢ wzmocnione. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doplywowego i odptywowego -
zbiorczego powinien zawieraé sie w granicach od 45° do 90°. Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie za pomoca jednej lub
dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Kazdy segment rur po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna
Scisle przylega¢ do podfoza na catej swej diugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyréwnywanie
spadkéw rury przez podkfadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Poszczegolne rury nalezy
unieruchomié przez obsypanie ziemig po $rodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie mogta zmieni¢ swego
potozenie. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu
i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie
moze przekracza¢ 0 20 mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ 0 1 cm.
Najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu. Najwieksze dopuszczalne
spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczyé przed
ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodéw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé¢ do takiej wysokosci aby
znajdujacy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Rury z PVC nalezy faczy¢ za pomocg kielichowych potgczen weciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym
pierscieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wtasciwie przygotowac rury z PVC,
wykonujgc odpowiednio wszystkie czynno$ci przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych koncdw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac¢ bose konce rury pod katem 150 Wymiary
wykonanego skosu powinny byé takie, aby powierzchnia potowy grubosci $cianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na
bosym koncu rury nalezy przy potgczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ ztgcza. Ztacza kielichowe wciskane
nalezy wykonywaé¢ wkiadajac do wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana pierécieniowa uszczelke gumowa, a
nastepnie wciskajgc bosy z ukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do
wciskania bosego korica rury przy $Srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wyciskarek. Potwierdzeniem prawidiowego
wykonania potaczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspétosiowosé taczonych elementéw.

Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed $cieraniem
uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.2.4_.Studzienki sciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wdéd opadowych z jezdni drég i placéw, powinny by¢ z wpustem

ulicznym zeliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic¢:

— gtebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjatkowo - min. 1,50 m i max. 2,05
m),

— gtebokos$c¢ osadnika 0,95 m,

— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm
ponizej $Scieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego. Liczba studzienek $ciekowych i ich
rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od wielko$ci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podtuznego.
Nalezy przyjmowa¢, ze na jedng studzienke powinno przypada¢ od 800 do 1000 m? nawierzchni szczelnej.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu podtuznym $cieku do 3 %o powinien wynosi¢ od 40 do 50 m; od 3 do 5 %0 powinien wynosi¢
od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o - od 70 do 100 m. Wpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszcza¢ przy kraweznikach
prostych w odlegto$ci minimum 2,0 m od zakonczenia fuku kraweznika. Przy umieszczeniu kratek $ciekowych bezposrednio w
nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowa¢ sie 0,5 cm ponizej poziomu warstwy $cieralnej. Kazdy wpust powinien byé
podtgczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej potaczeniowej, studzienki krytej (tzw. $lepej) lub wyjatkowo za
pomocg wpustu bocznego. Wpustéw deszczowych nie nalezy sprzega¢. Gdy zachodzi konieczno$¢ zwiekszenia powierzchni
sptywu, dopuszcza sie w wyjgtkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwdéjnych. W przypadkach kolizyjnych, gdy
zachodzi koniecznos¢ usytuowania wpustu nad istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienke $ciekowg wyptycic
do min. 0,60 m nie stosujgc osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzgdzeniem i potgczony
przykanalikiem ze studzienka, jak réwniez z kanatem zbiorczym. Odlegto$¢ osadnika od kraweznika jezdni nie powinna
przekraczaé 3,0 m.

5.2.5. Izolacje

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka
izolacyjnego uzgodnionego z Inspektora nadzoru. W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresiji, studzienki
nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym
na gorgco wg PN-C-96177.

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodnos¢ i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika agresji) sposéb
zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru.

5.2.6.Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien byé réwnomiernie
uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien byé zgodny z okreslonym w ST i
dokumentacji projektowe;.



6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Wymagania ogolne

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang faze robét uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci robét powinna
obejmowac nastepujace badania: zgodnosci z dokumentacjg projektowg wykopéw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu
przewodu, podtoza wzmocnionego, materiatéw, utozenia przewodéw na poditozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i
infiltracje, zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozjg. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa polega na
poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robét z dokumentacjg projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiarow.

Badania wykopéw otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem
woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wyko-
nywania wykopow.

Badania podfoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki,
ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada
wymaganiom normy. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzié¢
dodatkowe badania rodzaju i stopnia agresywnosci $rodowiska i wprowadzi¢ korekte w dokumentacji projektowej oraz
przedstawic¢ do akceptacji Inspektora nadzoru.

Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do powierzchni terenu. Badania
warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci
materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach
odlegtych od siebie nie wiecej niz 25 m.

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubo$¢ podfoza nalezy
wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto
usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i glebokos$¢ utozenia podtoza.

Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
dokumentaciji projektowe;j i specyfikacjach technicznych, w tym na podstawie dokumentéw okreslajacych jako$¢ wbudowanych
materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi
w specyfikacjach technicznych oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu, studzienek obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajace sie do pomiaru dtugosci (z doktadnoscig
do 10 cm) i $rednicy (z doktadnoscig do 1 cm), badanie ufozenia przewodu na podfozu w planie i w profilu, badanie potgczenia
rur. Utozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie Rur na conajmniej 1/4 obwodu.
Sprawdzenie wykonania potaczen rur nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami,
napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci
ztgczy, Scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie
niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku i przerwaé badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami i pomiar
doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30
minut potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegoélnych studzienek.

Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozjg nalezy wykona¢ od zewnatrz po probie szczelnosci odcinka
przewodu na eksfiltracje, za$ od wewnatrz po prébie szczelnosci na infiltracje. 1zolacje powierzchniowa przewodu i studzienek
(jesli wystepuje) nalezy sprawdzi¢ przez opukanie mtotkiem drewnianym.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Wymagania podano w SST 00.00 ,,Czes¢ ogdlna”.
8.0DBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
Wymagania ogdlne podano w SST 00.00 ,,Czes$¢ ogdina”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji opisanych w specyfikacjach technicznych daty
wyniki pozytywne. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3 Odbidr techniczny koncowy

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakoriczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia sie
ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.

Przy odbiorze koicowym wymagane jest przedtozenie nastepujacych dokumentow:

- wszystkich dokumentéw jak przy odbiorze cze$ciowym,

—  protokotdéw wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

—  protokotu przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

—  Swiadectw jakosci wydanych przez dostawcow materiatéw,

— trzech egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna,

—  protokét z przegladu sieci kamerg TV.

Przy odbiorze kornicowym nalezy sprawdzic:



— zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i
odstepstw od dokumentacji projektowe;,

—  protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,

—  aktualno$¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

—  protokoty badan szczelno$ci catego przewodu.

— wyglad wnetrza kanatu wykonany przy pomocy kamery TV.

9.ROZLICZENIE ROBOT

Wymagania podano w SST 00.00 ,,Cze$¢ ogdina”.

Cena wykonania jednego metra kanalizacji obejmuje:

—  roboty pomiarowe, przygotowawcze, , wytyczenie trasy kanalizacji,

— dostarczenie materiatéw,

— oznakowanie robot

—  zabezpieczenie urzgdzen w wykopie i nad wykopem,

—  przygotowanie podtoza,

—  utozenie rur kanatowych,

— wykonanie studzienek kanalizacyjnych, itp. obiektow,

— badania szczelnosci kanatow

—  wykonanie obsypki przewodu,

—  wykonanie izolacji rur, studzienek,

— wilaczenie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej wraz z jej udroznieniem,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

—  przeprowadzenie niezbednych badar laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
— wykonanie inspekcji telewizyjnej wykonanej kanalizacji grawitacyjnej,

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw kanalizacji sanitarne;.
Jednostka miary dla robét ziemnych jest 1 m® wykopania lub zasypania

Jednostkg miary dla budowy kanalizacji jest 1 m

Jednostkg miary dla studzienek sciekowych jest 1 kpl. obejmujgcy wszystkie elementy wraz z wykonaniem izolacji.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

PN-88/B-06250
PN-92/B-10729
PN-92/B-10735
PN-90/B-14501

PN-86/B-01802
PN-74fB-24620
PN-74/B-24622

Beton zwykly.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Kanalizacja. Przewody kan. wymagania i badania przy odbiorze.

Zaprawy budowlane zwykfe.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwoér asfaltowy do gruntowania.

PN-88/H-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.

PN-88/H-74080/04

PN-72/H-83 104
PN-85/C-89203
PN-85/C-89205
PN-87/B-01100
BN-62/6738-03
BN-62/6738-04
BN-62/6738-07
BN-83/8836-02
ISO 4435:1991

i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej,

Skrzynki zeliwnie wpustéw deszczowych klasy C.

Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke skrawania.
Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyftkowanego polichlorku winylu.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

Rury i ksztattki z nieplastyflkowanego polichlorku winylu stosowane w systemach odwadniajgcych

Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu -

Wavin.



D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

11.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét budowlanych zwigzanych
z oczyszczaniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych, w ramach zadania: Remont nawierzchni drogi gminnej z dobudowa

chodnika w Malinowicach ul.Brzozowa oraz Dabiu Chrobakowym wraz z odwodnieniem.
Zakres stosowania STWiORB

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w p.

1.1.

1.2. Zakres Robot objetych SST

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nalezy wykona¢ przed utozeniem kazdej nastepnej warstwy

nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, czyli:
- nawarstwie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem,

- na nowych warstwach bitumicznych (podbudowa oraz wigzgca z AC),
w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i definicje uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w SST DM.00.00.00. ,\WWymagania ogélne” p.1.4.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg

oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace Rob6t podano w SST DM.00.00.00. ,WWymagania ogéine” p.1.5.

2.

MATERIALY

21. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST DM.00.00.00

~YWymagania ogéine” p.2.

Do tgczenia warstw asfaltowych zaleca sie stosowanie emulsji asfaltowych kationowych wyprodukowanych

wytgcznie z asfaltu D70/100, D50/70 lub twardszego.

2.2,
2.21.

Rodzaje materialéw do wykonania skropienia

Do skropienia warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej, powinna by¢ stosowana kationowa emulsja
asfaltowa, przeznaczona do ztgczania warstw nawierzchni o oznaczeniu C60 B5 ZM, zgodna z normg PN-EN

13808, o wtasciwosciach jak nizej.

Tabela 1. Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej C60 B5 ZM "

. . Wymagania

Lp. Badane wiasciwosci Metoda badania Kines ke
1 Polarnosé¢, - PN-EN 1430 - dodatnia
2 | Czas mieszania, s PN-EN 13075-2 0 NPD ?
3 Indeks rozpadu, g/100g PN-EN 13075-1 5 120 + 180
4 Zdolnos$¢ do penetracji, min PN-EN 12849 0 NPD
5 Stabilno$¢ podczas mieszania z cementem, g PN-EN 12848 2 <2

6 vzvz\évs;t‘f/)ffn I/iflszcza (poprzez oznaczenie zawartosci PN-EN 1428 5 58 = 62
7 Zawartos$¢ lepiszcza pozostatego po destylacji,% m/m PN-EN 1431 0 NPD

8 Czas wyptywu dla @2 mm w 40 °C, s PN-EN 12846 3 15 +45
9 Czas wyptywu dla @ 4 mm w 40 °C, s PN-EN 12846 0 NPD
10 | Lepko$c¢ dynamiczna w 40 °C, m Pas PN-EN 14896 0 NPD
11 Pozostato$¢ na sicie 0,5 mm, % m/m PN-EN 1429 3 <0,2
12 | Pozostatos¢ na sicie 0,16 mm, % m/m PN-EN 1429 0 NPD
1o | Potostaoké e e 0o mm o 7 cnach eeNts | 1 TR
14 | Sedymentacja po 7 dniach magazynowania, % m/m PN-EN 12487 1 TBR
15 | Adhezja, % pokrycia powierzchni ¥ PN-EN 13614 ! TER

' Zat. NA 2.2 - 275
16 i pH emulsji, - PN-EN 12850 - 23,5
Asfalt odzyskany przez odparowanie PN-EN 13074
17 | Penetracja w 25 °C asfaltu odzyskanego, 0,1 mm PN-EN 1426 3 <100




18 | Temperatura mieknienia asfaltu odzyskanego, °C PN-EN 1427 5 > 39
19 Nawrét sprezysty w 25 °C asfaltu odzyskanego, dla
asfaltéw modyfikowanych, %

Wymagania dotyczgce emulsji asfaltowych do ZM, nie dotyczg emulsji poddanych na budowie rozciericzeniu
przed wbudowaniem

2 Whasciwosci nie wymienione w Zatgczniku normy PN-EN 13808

9 Badanie na wypetniaczu mineralnym Sikaisol

4 Badanie na kruszywie bazaltowym

PN-EN 13998 0 NPD

1)

2.3. Zuzycie lepiszczy

Orientacyjne zuzycie kationowej emulsji asfaltowej zgodnej z wymaganiami pkt.2 do skropienia warstw konstrukcyjnych
powinno by¢ takie, aby po odparowaniu wody z emulsji, iloci asfaltu wynosity odpowiednio:

Uktadana warstwa asfaltowa Podffoze pod warstwe asfaltowg lioS¢ pozostatego
lepiszcza [kg/m’]
Warstwa wigzaca N
z betonu asfaltowego AC Podbudowa asfaltowa 03+0,5

Dokfadne zuzycie emulsji do ztgczenia warstw bitumicznych powinno zosta¢ sprawdzone na odcinku prébnym, w zaleznosci od
rodzaju warstwy, stanu jej powierzchni oraz zawartosci asfaltu w emulsji (pkt.5.3). llo$¢ lepiszcza powinna by¢ dobrana w taki
sposob, aby zapewniata catkowite pokrycie emulsjg skrapianej powierzchni a jednoczes$nie nie powodowata sptywu emulsji po
nawierzchni.

Warunki przechowywania emulsji nie mogg powodowac utraty jej cech i obnizenia jakosci. Przechowywanie i transport emulsji
powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.3.
Uzywany sprzet powinien by¢ ponadto zgodny z ofertg Wykonawcy oraz uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

3.2 Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy stosowaé szczotki mechaniczne. Zaleca sie uzycie urzadzen dwuszczotkowych.
Pierwsza ze szczotek powinna byé wykonana z twardych elementéw czyszczacych i stuzyé do zdrapywania oraz usuwania
zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada¢ miekkie elementy czyszczace i
stuzy¢ do zamiatania. Zaleca sie uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace.

Sprzet pomochiczy:

- sprezarki,

- lance do odpylania,
- zbiorniki z woda,

- szczotki reczne.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Wykonawca roboét jest zobowigzany do uzycia tylko takiej skrapiarki, ktéra zapewni roztozenie na jezdni przewidzianej ilosci
lepiszcza réwnomiernie, zaréwno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym. Dla zapewnienia réwnomiernego roziozenia
przewidzianej ilosci lepiszcza na nawierzchni, skrapiarka powinna by¢é wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne oraz
mechanizmy regulacyjne, pozwalajgce na sprawdzenie i regulowanie parametréw takich jak:

- temperatury rozktadanego lepiszcza,

- ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,

- predkosci poruszania sie skrapiarki (doktadny pomiar i wskazanie w zakresie zwykle od 3 + 6 km/h),

- wysokosci i diugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,

- ilosci lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby byto mozliwe zachowanie statej temperatury
lepiszcza. Kolektor skrapiarki powinien by¢ wyposazony w dysze szczelinowe oraz posiada¢ regulacje wysokosci swego
potozenia nad powierzchnig jezdni, dla zapewnienia réwnomiernego pokrycia nawierzchni lepiszczem z dwéch lub trzech dysz.
Nie dopuszcza sie stosowania skrapiarek, ktérych kolektor jest wyposazony w dysze stozkowe. Zaleznos$ci pomiedzy

wydatkiem lepiszcza a nastawami regulowanych parametréw takich jak: ci$nienie, obroty pompy predkos¢ jazdy skrapiarki i
temperatura lepiszcza powinny by¢ zawarte w aktualnych wynikach cechowania skrapiarki.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne s$wiadectwo cechowania skrapiarki zawierajgce zaleznosci pomiedzy wydatkiem
lepiszcza a nastepujacymi parametrami:

- ci$nieniem lepiszcza,

- obrotami pompy,

- predkoscig jazdy skrapiarki,
- temperaturg lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjg +10 % od ilosci ustalonej wg p.2. zardwno w kierunku
podtuznym jak i poprzecznym.



4, TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.4.

4.2, Transport lepiszczy

Transport lepiszczy powinien odbywaé sie w cysternach samochodowych. Dopuszcza sie stosowanie beczek lub innych
pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu lepiszczy powinny byé przedzielone przegrodami, dzielacymi je na
komory o pojemnosci nie wiekszej niz 1 m®, a kazda przegroda powinna mieé wykroje umozliwiajace przeptyw lepiszcza.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub skfadowania lepiszcza powinny by¢ czyste i nie powinny
zawierac resztek innych lepiszczy.

Transport zanieczyszczeh pozostatych po oczyszczeniu nawierzchni odbywa sie $rodkami zaproponowanymi przez
Wykonawce, w spos6b nie powodujgcy ponownego zabrudzenia jezdni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogédlne zasady wykonania robé6t podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przez oczyszczenie
mechaniczne. Po oczyszczeniu warstwy za pomocag sprzetu mechanicznego, zaleca sie odpyli¢ jg za pomoca sprezonego
powietrza. Odpylana powierzchnia musi by¢ sucha.

5.3. Odcinek prébny

Przed przystgpieniem do Robét nalezy wykonaé odcinek prébny, stanowigcy fragment powierzchni przewidzianej do skropienia,
o szerokos$ci pojedynczego pasa skrapiania i dtugosci min. 100m, z ktérego nalezy pobra¢ min. 2 probki w celu sprawdzenia
ilosci lepiszcza na m? oraz okreslenia poprawnosci ustawien parametrow pracy skrapiarki pozwalajacych na skrapianie w ilosci
zgodnej z p.2.3.

Odcinek prébny nalezy podzieli¢ na mniejsze odcinki, na ktérych nalezy wykonaé skropienie sprzetem zatwierdzonym do tych
robét przez Inspektor Nadzoru, w ilosciach zgodnych z procedurg technologiczng opracowana przez Wykonawce. Zatozong
ilo§¢ skropienia nalezy skontrolowaé na kazdym odcinku dla kazdego pasa skrapiarki, wedtug normy PN-EN 12272-1
.Powierzchniowe utrwalenia. Metody badan. Cze$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozktad lepiszcza i kruszywa”.

Po przekazaniu raportu z badar z odcinka prébnego i zatwierdzeniu wymaganej ilosci skropienia przez Inspektor Nadzoru,
mozna przystapi¢ do wykonania skropienia warstw.
5.4. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ sucha i oczyszczona. Jezeli oczyszczona warstwa zostata zawilgocona, to skropienie
lepiszczem moze nastapi¢ dopiero po wyschnieciu warstwy.

Skropienie warstwy moze rozpoczac sie po akceptacji przez Inspektora Nadzoru jej oczyszczenia.
Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek a w miejscach trudno dostepnych recznie (za
pomocg weza z dyszg rozpryskowa).

Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna miesci¢ sie w przedziale od 20 do 40°C lub zgodnie z zaleceniami
producenta.

W razie potrzeby emulsje nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniajgcej wymagang lepko$¢. Skropienie powinno by¢
réwnomierne a ilos¢ rozktadanego lepiszcza po odparowaniu wody powinna by¢ réwna ilosci zatozonej w pkt.2. z tolerancjg +10
%.

Skropiona emulsjg asfaltowg warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres niezbedny do catkowitego
rozpadu emulsji i odparowania wody z emuls;ji.

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody; orientacyjny czas
wyprzedzenia wynosi co najmnie;j:

- 24h - dla skropienia na podbudowie z kruszywa, w tym czasie warstwa powinna by¢ catkowicie wytaczona z ruchu,
- 8 h —w pozostatych przypadkach.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiong warstwe
nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawce naprawione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru odpowiednie dokumenty
dopuszczajgce Wyréb do stosowania w robotach budowlanych oraz potwierdzajgce wymagane parametry. Nastepnie
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ sprawdzenie poprawnego wykonania oczyszczenia powierzchni przewidzianej do
skropienia, a nastepnie dokonac prébnego skropienia warstwy w celu okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki oraz
dobrania i sprawdzenia wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie Robo6t
6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszcza powinna by¢ dokonywana w oparciu o deklaracje zgodnosci producenta. W wypadkach watpliwych Inspektor
Nadzoru zaleci wykonanie dodatkowych badan.



6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Jednorodnos$é skropienia powinna byé sprawdzana wizualnie. Raz na tydzien dla kazdej skrapiarki nalezy przeprowadzi¢
kontrole ilo$ci rozktadanego lepiszcza wedtug normy PN-EN 12272-1 ,Powierzchniowe utrwalenia. Metody badan. Czesé 1:
Dozowanie i poprzeczny rozkfad lepiszcza i kruszywa”.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogodlne zasady obmiaru rob6t
Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru oczyszczenia i skropienia powierzchni warstwy, jest — metr kwadratowy (m?), w rozbiciu na pozycje
rozliczeniowe:

- oczyszczenie i skropienie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem,
- oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych,
- oczyszczenie i skropienie warstw po frezowaniu,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST DM.00.00.00 ,WWymagania ogoélne” p.8.

8.2. Sposob odbioru robét

Odbiér oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi podlegaja:

- oczyszczenie pod skropienie
- skropienie

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p.6 daty wyniki pozytywne.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan ilosci roztozonego lepiszcza oraz deklaracje zgodnosci producenta
dla kazdej partii emulsji. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikéw badarn Wykonawcy i ogledzin warstwy.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania Robé6t poprawkowych. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Odbidér Robot zgodnie z aktualnymi dokumentami, wytycznymi na czas budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnos$ci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,WWymagania ogoélne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest jednostka obmiarowa wg p.7.2 oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych wg dokonanego
obmiaru i odbioru.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

- mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej potozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem woda,
- reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen,

- ewentualne odpylenie podtoza sprezonym powietrzem,

- odwdz zanieczyszczen na wysypisko Wykonawcy, wraz z kosztem skfadowania i utylizacji,

- reczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych w miejscach niedostepnych dla urzadzer mechanicznych,

- zakup i transport lepiszcza, napetnienie nim skrapiarek oraz podgrzanie do wymaganej temperatury,

- wykonanie odcinkéw prébnych dla okreslenia ustawien skrapiarki i wymaganej ilosci skropienia dla kazdej z warstw,

- skropienie warstwy odpowiednim lepiszczem w ilosci wynikajgcej z wynikow uzyskanych na odcinku prébnym,

- naprawa skropienia w wypadku jego uszkodzenia przez $rodki transportu lub inne maszyny czy urzadzenia,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robét oraz jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejsza STWIORB, zgodnie z Dokumentacja

Projektowa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.
PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenia. Metody badan. Czes$¢ 1. Dozowanie i poprzeczny rozktad lepiszcza i

kruszywa

10.2.  Inne dokumenty
Zeszyt 66, IBDIM, W-wa 2004 — Zalecenia stosowania geowyrobdéw w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych.



D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.05.01 ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU
STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczace wykonania iodbioru Robdt zwigzanych z wykonaniem warstw
ulepszonego podfoza z mieszanek zwigzanych cementem, w ramach zadania: Remont nawierzchni drogi gminnej z dobudowa
chodnika w Malinowicach ul.Brzozowa oraz Dabiu Chrobakowym wraz z odwodnieniem.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie ponizszych warstw:

- warstwy ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi Cg 405 (n@ miejscu), grubosci 25 cm — w
konstrukcjach nawierzchni drég KR3

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektows.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Ulepszone podioze — w przedmiotowym projekcie najnizej potozona, dolna warstwa konstrukcji nawierzchni,
wykonywana metoda na miejscu (z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi) lub z wytwérni (z mieszanki zwigzanej
spoiwami hydraulicznymi).

1.4.2. Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym - mieszanka sktadajgca sie z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu,
spoiwa hydraulicznego i wody, twardniejgca dzieki reakcji hydraulicznej. Twardnienie moze by¢ opéznione przez dodanie
$rodka op6zniajgcego wigzanie.

1.4.3. Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym - mieszanka gruntu rodzimego podtoza, spoiwa hydraulicznego i wody,
twardniejgca dzieki reakgji hydraulicznej. Twardnienie moze by¢ op6znione przez dodanie $srodka op6zniajgcego wigzanie.
1.4.4. Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST
DM.00.00.00. ,Wymagania Ogoéine” p.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogoélne wymagania dotyczgce Robét podano w SST DM.00.00.00. ,\WWymagania Ogélne” p.1.5.

2, MATERIALY

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
p.2.

2.2. Warstwa z mieszanki zwigzanej spoiwami hydraulicznymi

Do wykonania warstw :

- z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Cg 405 na ulepszone podtoze,

nalezy stosowac:

- grunt,

- cement,

- spoiwa hydrauliczne na bazie cementu (w wybranych przypadkach),

- wode,

- materiaty do pielegnacji warstwy

2.21. Kruszywo

Do wykonywania mieszanek zwigzanych spoiwami hydraulicznymi nalezy stosowaé kruszywa:

a) kruszywo naturalne

b)  kruszywo sztuczne

c) kruszywo z recyklingu betonu cementowego, wytgcznie o dolnej frakcji (d) co najmniej 4mm,
d) mieszanki powstate z potgczenie powyzszych kruszyw.

Udziat kruszyw z recyklingu w gotowej mieszance mineralnej nie moze przekroczy¢ 30%.
Wymagania wobec kruszywa, oparte sg na specyfikacji zgodnej z normg PN-EN 13242,

Tabela 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek zwigzanych cementem

Deklarowane kategorie lub wartosci

Rozdziat w odnie§ieniu dp ze_Jstosov_vania kruszywa do Odniesienie
Lp w PN-EN Whasciwose mieszanki zwigzanej na_warstwe do PN-EN

13242 “’e’?’szg’;e 50‘”"29 podbudowa 13242

’p% %Ogngvzvj zasadnicza
0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45;
1 4.1 Frakcje / zestaw sit # 63 i 90 (zestaw podstawowy +1), Tabl. 1
wszystkie frakcje dozwolone
G 80/20
2 4.31 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gr 80 Tabl. 2
Ga75




4.3.2

Ogédlne granice i tolerancje
uziarnienia kruszywa grubego na
sitach posrednich wg PN-EN 933-1

GTcNR

Tabl. 3

4.3.3

Tolerancja typowego uziarnienia
kruszywa drobnego i kruszywa o
ciggtych uziarnieniu wg PN-EN
933-1

GTeNR
GTaNR

Tabl. 4

4.4

Ksztatt kruszywa grubego -
maksymalne wartosci wskaznika
ptaskosci wg PN-EN 933-3 *)

Fl Deklarowane Fl 50

Tabl. 5

Ksztatt kruszywa grubego -
maksymalne warto$ci wskaznika
ksztattu wg PN-EN 933-4 *

SI Deklarowane Si 50

Tabl. 6

4.5

Kategorie procentowych zawartosci
ziaren o powierzchni przekruszonej
lub tamanych oraz ziaren
catkowicie zaokraglonych w
kruszywie grubym wg PN-EN 933-5

CNR

Tabl. 7

4.6

Zawarto$¢é pytéw **'wg PN-EN
933-1

a) w kruszywie grubym

b) w kruszywie drobnym

f Deklarowana

f Deklarowana

Tabl. 8

4.7

Jakosé pytow

Brak wymagan

52

Odporno$é na rozdrabnianie
kruszywa grubego wg PN-EN
1097-2, kategoria wyzsza niz

LA 60 LA 50

Tabl. 9

10

53

Odporno$¢ na $cieranie kruszywa
grubego wg PN-EN 1097-1

Moe NR

Tabl. 11

11

5.4

Gestos¢ wg PN-EN 1097-6:2001,
rozdziat 7, 8 albo 9

Deklarowana

12

5.5

Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1097-
6:2001, rozdziat 7, 8 albo 9

Deklarowana

13

6.2

Siarczany rozpuszczalne w kwasie
wg PN-EN 1744-1

kruszywo kamienne: AS o,
zuzel kawatkowy wielkopiecowy: AS 4,

Tabl. 12

14

6.3

Catkowita zawarto$¢ siarki wg PN-
EN 1744-1

kruszywo kamienne: S \r
zuzel kawatkowy wielkopiecowy: S ,

Tabl. 13

15

6.4.1.

Skfadniki wptywajace na szybkosé
wigzania i twardnienia mieszanek
zwigzanych hydraulicznie

Deklarowana

16

6.4.2.1

Stato$¢ objetosci zuzla
stalowniczego wg PN-EN 1744-
1:2000 rozdziat 19.3

Vs

Tabl. 14

17

6.4.2.2

Rozpad krzemianowy w zuzlu
wielkopiecowym kawatkowym wg
PN-EN 1744-1:2000, p. 19.1

Brak rozpadu

18

6.4.2.3

Rozpad zelazawy w zuzlu
wielkopiecowym kawatkowym wg
PN-EN 1744-1:2000, p. 19.2

Brak rozpadu

19

6.4.3

Sktadniki rozpuszczalne w wodzie
wg PN-EN 1744-3

Brak substancji szkodliwych w stosunku do
Srodowiska wg odrebnych przepisow

20

6.4.4

Zanieczyszczenia

Brak ciat obcych takich jak drewno, szkto i plastik,
mogacych pogorszy¢ wyréb koricowy

21

7.2

Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-
EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2

SB A

22

7.3.2

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6,
rozdziat 7 (jesli kruszywo nie spetni
warunku WA, 2 to nalezy zbadac
jego mrozoodporno$¢ wg p.7.3.3,
tablica 1)

WA 2 2

Tabl. 16

23

7.3.3

Mrozoodpornos¢ na frakciji
kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1
(badanie wykonywane tylko w
przypadku, gdy nasigkliwosc¢
kruszywa przekracza WAy, 2)

skaty magmowe i

przeobrazone: F 4

skaty osadowe: F 1o Fa

kruszywa z recyklingu:
25

Tabl. 18

24

Zatgcznik
C,p.C34

Sktad mineralogiczny

Deklarowany

24

Zatacznik
C,p.C34

Istotne cechy $rodowiskowe

Wiekszos¢ substancji niebezpiecznych
okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
zazwyczaj nie wystepuje w zrédtach kruszywa
pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu
do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy
bada¢ czy zawarto$¢ substancji niebezpiecznych
nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg
odrebnych przepisow

" Badaniem wzorcowym oznaczania ksztattu kruszywa grubego jest badanie wskaznika ptaskosci.
9t aczna zawartosé pylow w mieszance powinna sie miescic w wybranych krzywych gr. wg p.5.2 STWIORB

2.2.2.

Do mieszanki zwigzanej cementem nalezy stosowa¢ cementy powszechnego uzytku klasy 32,5 N lub R, rodzaju CEM |, CEM I
lub CEM Ill. Cement w zaleznosci od rodzaju powinien spetnia¢ wymagania podane w normie PN-EN 197-1.

Cement



Tabela 2. Wymagania dla cementu do mieszanki zwigzanej cementem

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
325N i 325R
1 Wytrzymato$¢ wczesna na $ciskanie (MPa), po 2 dniach, nie mniej niz: - 10
2 Wytrzymato$¢ wczesna na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz: 16 -
3 Wytrzymato$¢ normowa na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 325<R;<52,5
4 Poczatek czasu wigzania, min., nie wczesniej niz: 75
5 Statos$¢ objetosci, mm, nie wiecej niz: 10

2.2.3. Spoiwa drogowe

W przypadku stosowania zamiast cementu do stabilizacji gotowych drogowych spoiw hydraulicznych na bazie cementu nalezy
stosowa¢ spoiwa o podobnych witasciwosciach fizyko-chemicznych i o wytrzymato$ci min. 22,5 MPa, pozwalajacej na
zapewnienie przez nie wymaganych parametréw wytrzymatosciowych gotowej warstwy, potwierdzonych na odcinku prébnym.

Dla wybranego przez siebie spoiwa Wykonawca przedstawi stosowne dokumenty dopuszczajgce Wyréb do stosowania w
robotach budowlanych, w przedmiotowych przypadkach.

Przewiduje sie stosowanie gotowych drogowych spoiw hydraulicznych na bazie popiotéw lotnych, cementu i wapna, jak réwniez
samych popiotéw lotnych, mielonego lub granulowanego zuzla wielkopiecowego.

Nie dopuszcza sie stosowania, jako spoiwa samego wapna, ze wzgledu na brak mozliwosci uzyskania wymaganych
wytrzymatosci na sciskanie.

Przydatno$¢ kazdego ze spoiw do ulepszenia konkretnych rodzajéw gruntéw powinna zosta¢ potwierdzona przez Wykonawce
na odcinku prébnym.

2.24. Woda

Woda do produkcji mieszanki zwigzanej cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna by¢ czysta, bez
zawartosci szkodliwych dodatkéw, odpowiadajgca wymaganiom PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wode wodociggowa pitna.

Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta bez stwierdzenia zgodnosci z powyzsza norma.
2.2.5. Dodatki

Nie przewiduje sie osobnego stosowania dodatkéw. Moga one stanowi¢ sktadniki gotowego spoiwa drogowego.
2.2.6. Domieszki

Nie przewiduje sie stosowania domieszek.

2.3. Warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi

Do wykonania warstw ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi Co 4105 nalezy stosowac:
- grunt rodzimy podtoza,

- spoiwa hydrauliczne,

- wode,

- materialy do pielegnacji warstwy

2.3.1. Grunty do stabilizacji

Gruntem do wykonania warstwy ulepszonego podioza jako stabilizacji spoiwem hydraulicznym na bazie cementu o zblizonych
wiasciwosciach fizyko-chemicznych beda grunty rodzime podioza.

Niewymaganymi, ale zalecanymi kryteriami oceny przydatnosci gruntéw do stabilizacji spoiwem hydraulicznym na miejscu, ze
wzgledu na zapewnienie wymaganych parametréw wytrzymato$ciowych i mrozoodpornosci, sg ponizsze kryteria:

- wskaznik piaskowy 20 < WP (SE) < 50;
- zawartos$¢ frakcji < 0,075 mm do 15%;
- zawartos¢ ziaren > 2 mm co najmniej 30%.

Grunt mozna uzna¢ za przydatny do stabilizacji spoiwem hydraulicznym gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza, ze
wytrzymato$¢ na $ciskanie prébek gruntu stabilizowanego jest zgodna z wymaganiami STWIORB.

2.3.2. Spoiwa drogowe
Wg p.2.2.3.
2.3.3. Materiat doziarniajacy

W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe uzyskanie wymaganych parametréw wytrzymatosci edynie na mieszance samych
gruntéw, dopuszcza sie doziarnienie dodatkowym, odpowiednim kruszywem, w ilosciach niezbednych dla zapewnienia
wymaganych parametréw wytrzymatosciowych (p.5.2).

Jako kruszywo doziarniajgce mozna stosowac piaski, mieszanki niezwigzane i zwiry albo mieszanki tych kruszyw, spetniajgce
wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji spoiwami wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykazg, ze
wytrzymatos$¢ na $ciskanie probek wykonanych z dodatkiem tego kruszywa, bedg zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 5.2,
tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
Uziarnienie
1 - ziarn pozostajgcych na sicie #2 mm, %, nie mniej niz: 30 PN-B-06714-15
- ziarn przechodzgcych przez sito 0,075 mm, %, nie wiecej niz: 15

Zawartos¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem
nie ciemniejsza niz:
3 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 0,5 PN-B-06714-12

wzorcowa PN-B-06714-26




| 4 |Zzawartosc siarczanéw, w przeliczeniu na SO, %, mniej niz: ] 1 PN-B-06714-28

2.3.4. Woda

Wg p.2.2.4.

2.3.5. Dodatki

Nie przewiduje sie stosowania dodatkéw.
2.3.6. Domieszki

Nie przewiduje sie stosowania domieszek.

2.4. Zrédta materiatow

Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem Robét. Nie pézniej niz 14
dni przed rozpoczeciem Robét z uzyciem tych materiatéw, Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan
laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatéw. Wyniki badan laboratoryjnych dostarczone przez Wykonawce powinny
dotyczyé wszystkich wtasciwosci okreslonych w p.2 i p.5. Materiatly z zaproponowanego przez Wykonawce zrédta beda
zaakceptowane do wbudowania przez Inspektora Nadzoru, jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i
wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych prowadzonych przez Inspektora Nadzory pokaza zgodno$é cech materiatowych z
wymaganiami okreslonymi w p.2 i p.5. Zaakceptowanie zrédta materiatéw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodta
beda przez Inspektora Nadzoru przyjete do wbudowania.

Jakiekolwiek materiaty z takiego zrodta, ktére nie spetnia wymagan okreslonych w p.2 i 5 zostang odrzucone.

2.5. Preparaty do pielegnacji warstw

Do pielegnacji warstw z mieszanek zwigzanych spoiwami hydraulicznymi moga by¢ stosowane:
- woda.

- preparaty pielegnacyjne powtokowe posiadajace stosowne dokumenty dopuszczajace,

—  folie z tworzyw sztucznych,

—  widkniny o grubosci co najmniej 5mm,

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,\Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2, Sprzet do wykonania robét

Uzyty sprzet winien gwarantowac uzyskanie odpowiedniej jakosci Robét. Dobor sprzetu budowlanego pod wzgledem typdw i
ilosci powinien by¢ zgodny z Warunkami Kontraktu, przedstawiony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy z mieszanki zwigzanej cementem Ilub spoiwami hydraulicznymi,
produkowanej na wytworni, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

—  wytworni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania mieszanki zwigzanej cementem. Wytwérnia powinna by¢ wyposazona
w urzgdzenia do wagowego lub objetosciowego dozowania wszystkich sktadnikéw, gwarantujgce nastepujgce tolerancje
dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegolnych skfadnikéw: kruszywo + 3%, cement + 0,5%, woda + 2%.

—  sprzetu pomiarowego;

—  przewoznych zbiornikéw na wode,

—  ukfadarek mechanicznych lub réwniarek do rozktadania mieszanki zwigzanej cementem,

—  walcoéw wibracyjnych lub statycznych stalowych i ogumionych do zageszczania,

—  zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudno
dostepnych.

Do wykonania warstwy technologicznej lub warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi,
wykonywanej metodg stabilizacji na miejscu, nalezy stosowac¢ m. in. nastepujacy sprzet:

- sprzet pomiarowy;
- spycharki;

- remiksery (frezarko — mieszarki), jako samojezdne maszyny frezujgco-mieszajgce (na wymagang gtebokos¢) i uktadajace
jednorodng warstwe wzmocnienia w jednym ciggu technologicznym;

- cysterny i rozsypywarki do spoiwa wyposazone w osfony przeciwpylne, ze szczelinami o regulowanej szerokosci
podawania spoiwa;

- cysterny samochodowe, jako przewozne zbiorniki na wode, posiadajace mozliwos¢ regulowania i réwnomiernego
dozowania wody o kontrolowanej ilosci jej wyptywu;

- walce stalowe wibracyjne i statyczne (odpowiednio ciezkie) do zageszczania roztozonej warstwy wzmochnienia,

- walce ogumione do ostatecznego zageszczania roztozonych warstw,

- mate walce wibracyjne, zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach trudnodostepnych.

- sprzet reczny.

Predko$¢ pracy remiksera nalezy dobra¢ do rodzaju i stanu gruntu stabilizowanego, tak, aby zapewni¢ jego dostateczne

rozdrobnienie, szczegdlnie gruntéw spoistych, celem maksymalnego zwigkszenia powierzchni wtasciwej grudek gruntu, dla
lepszego oddziatywania spoiw.

Wykonywanie stabilizacji gruntu metoda na miejscu, moze sie odbywaé maszyna frezujaco-mieszajgca o sprawnych systemach
automatycznego sterowania i dozowania. Wykonawca okresli parametry maszyny w PZJ, dokona prezentacji pracy maszyny
oraz wykona odcinek probny o powierzchni min. 400 m? w miejscu i terminie uzgodnionym z Inzynierem, na ktérym bedzie
sprawdzona zatozona technologia i organizacja wykonania oraz przydatno$¢ materiatéw przewidzianych do stosowania i
parametry techniczne gotowej warstwy stabilizowanej spoiwami.



4, TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogoélne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2, Transport materiatéw

Kruszywo moze by¢é dowozone do wytwérni dowolnymi Srodkami transportowymi gwarantujgcymi zabezpieczenie przed
wysypywaniem i zanieczyszczeniem drég.

Transport cementu powinien odbywac sie cementowozami.

Jezeli woda do wytwarzania mieszanki nie jest pobierana bezposrednio z instalacji wodociggowej, to powinna by¢ dowozona z
uzgodnionego miejsca w czystych zbiornikach, w sposéb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem.

Transport mieszanki z wytwérni do miejsca wbudowania powinien si¢ odbywa¢ w sposéb zapobiegajacy rozsegregowaniu
mieszanki oraz utracie wilgotnosci.

Do transportu mieszanki nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze o Kkonstrukcji i tadownosci dostosowanej do
bezposredniego wytadunku mieszanki do uktadarki badz w wykonywang warstwe. Nie dopuszcza sie posredniego sktadowania
mieszanki. Wszystkie sposoby transportu powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne zasady wykonania roboét
Ogoélne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,WWymagania ogdlne” pkt 5.

Przed przystapieniem do robét zwigzanych ze stabilizacja spoiwami, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca jest
zobowigzany opracowac projekty recept na wszystkie mieszanki zwigzane spoiwami i przedtozy¢ Inzynierowi do zatwierdzenia
wraz ze sprawozdaniami z przeprowadzonych badan typu dla kazdego skfadu mieszanki. Badanie typu obejmuje kompletny
zestaw badan lub innych procedur, okreslajgcych przydatno$é funkcjonalng mieszanek na prébkach reprezentatywnych dla typu
wyrobu. Sprawozdanie z przeprowadzonego badania typu, powinno dowodzi¢, ze spetnione sg wszystkie wymagania wyrobu
(okreslone w STWIORB) wytworzonego na podstawie opracowanego projektu recepty. Wykonawca przystapi do wykonania
danego rodzaju Rob6t wytacznie po otrzymaniu pozytywnej opinii i zatwierdzeniu recept przez Inspektora Nadzoru.

5.2 Mieszanki zwigzane cementem (spoiwem hydraulicznym)

5.3. Grunt stabilizowany spoiwami hydraulicznymi
5.3.1. Projektowanie

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan konkretnych materiatéw uzytych do stabilizacji oraz do opracowania
recepty. Przed przystgpieniem do Robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi
do akceptacji projekt sktadu mieszanki, jak réwniez pobrane w obecnosci Inspektora Nadzoru prébki gruntu i spoiw
hydraulicznych. Roboty moga sie rozpocza¢ dopiero po zatwierdzeniu przez Inspektora sktadu mieszanki.

Projekt sktadu gruntéw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi powinien obejmowac:

- wyniki badan gruntu do stabilizacj;

—  wyniki badan cementu wedtug PN-EN 197-1:2002,

- wyniki badan jakosci wody wedtug PN-EN 1008:2004 (jezeli s wymagane),

—  wyniki badan ewentualnego materiatu doziarniajgcego do stabilizacji;

—  wyniki badan mieszanki gruntu z ewentualnym materiatem doziarniajgcym do stabilizacji;

- procentowy i objetosciowy skiad mieszanki gruntowo-spoiwowej (zawarto$¢ gruntu, spoiwa, wody i ewentualnego
materiatu doziarniajgcego);

—  wyniki badan wytrzymatosci na $ciskanie wedtug PN-S-96012 (Tablica 4 ST);

—  wyniki badan wskaznika mrozoodpornosci wedtug PN-S-96012 (Tablica 4 ST);

- wyniki badan metodg Proctora — gestosci objetosciowej oraz wilgotnosci optymalnej — wg PN-88/B-04481.
Badanie wytrzymatosci na $ciskanie okre$la sie na prébkach o wymiarach podanych w PN-S-096012.

Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekroczy¢ 8 %w stosunku do masy suchego gruntu. Zaleca sie taki dobor
mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone w Tablicy 4, przy jak najmniejszej zawarto$ci cementu i jak
najwiekszej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego.

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481, z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.

Zaprojektowany skfad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy witasciwosci gruntu stabilizowanego
cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 4a.

Tablica 4. Wymagania dla gruntu stabilizowanego cementem Cg 405

. . Wytrzymato$¢ na Sciskanie probek nasyconych
Rodzaj spoiwa woda (MPa)
cement, R"2 0.5-40
spoiwa na bazie cementu po 28 dniach pielegnac;ji ’ ’
drogowe spoiwo hydrauliczne R4 05—40
na bazie popiotéw lotnych po 42 dniach pielegnac;ji ’ ’

W przypadku stosowania gotowych drogowych spoiw hydraulicznych bazujgcych na popiotach lotnych, wytrzymatos¢ na
$ciskanie nalezy bada¢ po 42 dniach dojrzewania.
5.4. Warunki przystapienia do robét

Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem i gruntu stabilizowanego spoiwami nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura
powietrza jest nizsza niz 5 °C i wyzsza niz 25 °C oraz gdy podtoze jest zamarzniete.



5.5. Przygotowanie podioza
Podtozem wbudowywanej mieszanki zwigzanej cementem jest w zaleznos$ci jest istniejace podioze.

5.6. Odcinek prébny
Najpdzniej na 10 dni przed rozpoczeciem Rob6ét nalezy wykonaé odcinek prébny w celu:

—  stwierdzenia czy sprzet do produkcji mieszanki/stabilizacji, rozktadania i zageszczania jest wtasciwy i czy zapewni
uzyskanie: wymaganej szerokosci, rdwnosci w przekroju podtuznym i poprzecznym,

—  sprawdzenia wtasciwego dozowania spoiw hydraulicznych,
—  oceny przydatnosci zastosowanego sprzetu do uktadania i zageszczania,

—  okreslenia grubosci warstwy mieszanki / stabilizacji przed zageszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy zageszczonej,

—  okreslenia czy zaproponowane walce sg wiasciwe i ile przej$¢ jest niezbedne dla uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia podbudowy,

—  poréwnania wiasciwosci wykonanej mieszanki z opracowang recepta laboratoryjng i wymaganiami SST.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ materiatow oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i zageszczania, jakie bedg
stosowane do wykonywania warstwy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna by¢ dostosowana do zakresu Robét i powinna stanowi¢ fragment wykonywane;j
warstwy. Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu zaproponowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez
Inspektora.

Z odcinka prébnego powinien by¢ spisany protokdt, uwzgledniajgcy uwagi i zalecenia oraz zatgczone wyniki wykonanych
badan.

Inspektor, po przeanalizowaniu tresci protokotu i wynikéw badan, podejmuje odpowiednig decyzje. W przypadku, negatywnej,
Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ ponownie do wykonania odcinka prébnego oraz niezbednych badan.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy z mieszanki zwigzanej cementem po zaakceptowaniu przez Inspektora
Nadzoru wynikéw badan i préb wykonanych na odcinku prébnym warstwy.

5.7. Whbudowywanie mieszanki zwigzanej cementem (z wytwarni)

Uktadanie warstwy z mieszanki zwigzanej cementem zaleca sie wykonywac¢ ukfadarkami mechanicznymi, zapewniajgcymi
réwnomierne roztozenie catej mieszanki. W wyjatkowych przypadkach, za zgodg Inspektora Nadzoru, dopuszcza sie uktadanie
mieszanki za pomoca réwniarek.

W trakcie wbudowywania muszg by¢ na biezgco sprawdzane cechy mieszanki okreslone w Tabeli 6.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie. Powierzchnia zageszczonej warstwy
powinna mieé prawidtowy przekréj poprzeczny, podtuzny i jednolity wyglad.

Watowanie z uzyciem walcéw stalowych nalezy prowadzi¢ z wiaczong wibracjg, zwtaszcza w poczatkowej fazie zageszczania.
Na koncu watowanie powinno zosta¢ przeprowadzone walcem ogumionym. Pojawiajgce sie w trakcie zageszczania zanizenia,
rozwarstwienia powinny by¢ natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na petng gtebokos¢, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie. Operacje zageszczania i obrébki powierzchniowej nalezy zakoriczyé przed rozpoczeciem wigzania cementu t.j. w
przeciagu 1,5 godziny od dodania wody do mieszanki.

Zageszczona warstwa powinna zosta¢ zabezpieczona przed ruchem technologicznym na czas niezbedny dla umozliwienia
zajécia reakcji chemicznych oraz osiggniecia min. 80% wymaganej wytrzymatosci. Czas ten ustali Wykonawca w uzgodnieniu
Inspektorem Nadzoru na odcinku prébnym.

5.8. Wykonanie gruntu stabilizowanego spoiwem (metoda na miejscu)

W przypadku wykonywania rob6t w technologii na miejscu spoiwo zostanie roztozone przed remikserem z niewielkim
wyprzedzeniem odlegfosciowym i czasowym, w celu zapewnienia, ze dana dziatka robocza bedzie wykonana w tym samym
dniu lub przed pogorszeniem sie warunkéw pogodowych. Spoiwo bedzie rozktadane mechanicznie przy uzyciu rozsypywarki,
zapewniajgcej rownomierne jego roztozenie przy minimalnych stratach. Spoiwo powinno by¢ roztozone z doktadnoscig + 3% w
stosunku do zatozonego jednostkowego zuzycia. W przypadku, gdy konstrukcja remiksera na to pozwala, spoiwo w formie
zawiesiny (zmieszane z wodg w specjalnym urzadzeniu) moze by¢ podawane bezposrednio na beben frezujacy maszyny.

Mieszanie sktadnikdw nalezy prowadzi¢ na gteboko$¢ powiekszong o wartosé, pozwalajgcag na uzyskanie po zageszczeniu przy
wilgotnosci optymalnej, grubosci wzmacnianej warstwy zgodnej z p.1.3. Mieszanie nalezy prowadzi¢ do czasu uzyskania
jednorodnego wygladu na catej grubosci i powierzchni warstwy.

Przetworzona przez remikser warstwa po wstepnym wyréwnaniu i dogeszczeniu, a przed ostatecznym zageszczeniem winna
zosta¢ wyprofilowana do wymaganych Dokumentacja Projektowa pochylen poprzecznych i podtuznych przy uzyciu réwniarki.

Pojawiajace sie w trakcie zageszczania zanizenia, rozwarstwienia powinny by¢ natychmiast naprawiane przez wymiane
mieszanki na petng gtebokos¢, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna miec
prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczona warstwa powinna zosta¢ zabezpieczona przed ruchem technologicznym na czas niezbedny dla umozliwienia
zajécia reakcji chemicznych oraz osiggniecia niezbednej no$nosci i 80% wymaganej wytrzymatosci. Czas ten ustali Wykonawca
w uzgodnieniu Inspektorem Nadzoru na odcinku prébnym.

Cato$¢ Robét liczac od momentu dodania spoiwa na grunt, do uformowania i zageszczenia warstwy powinna zosta¢
zakonczona na godzine przed koricem wigzania spoiwa.

Wykonawca bedzie prowadzit Roboty w taki sposéb, aby zapewni¢ szczelne pofaczenie dziatek roboczych. Sposéb ich
potaczenia Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Sasiadujgcy nowo wykonywany pas stabilizacji
powinien nachodzi¢ na juz wykonany 20 — 30 cm, a czas jego wykonania nie powinien przekroczy¢ 60 min. od zageszczenia juz
wbudowanego pasa.

5.9. Zageszczenie i no$nos¢ warstwy

Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki |s > 1,00 wediug BN-77/8931-12,
badanego w odniesieniu do badania metoda Proctora. Badanie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakornczeniu
zageszczania.



Kontrole nosnosci przeprowadza sie bezposrednio po wykonaniu stabilizacji lub w innym czasie ustalonym na odcinku prébnym,
na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E; wg PN-S-02205:1998. Badanie wtérnego modutu odksztatcenia
polega na statycznym obcigzaniu gruntu ptytg o $rednicy D=300mm, stopniowo co 0,05 MPa. Koricowe obcigzenie doprowadza
sie do wartosci réwnej 0,35 MPa (jak dla warstwy ulepszonego podfoza wg PN-S-02205:1998).

Moduty odksztatcenia pierwotny E; i wtorny E, odpowiadajgce przyrostowi osiadan wywotanemu przyrostem obcigzenia
jednostkowego w zakresie od 0,15 do 0,25 MPa, obliczamy na podstawie wzoru:

Ei, E;=%D (Mp/4s)  [MPa]

gdzie:
D - $rednica plyty (D=300), mm
Ap - réznica naciskéw (Ap=0,10), MPa
As - przyrost osiadan odpowiadajacy roéznicy naciskéw, mm

Warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia powinna wynie$¢ jak w Tabeli 4:

Tabela 4. Wymagania dla wtédrnego modutu odksztatcenia *

Badana warstwa nasypu E,

ulepszone podfoze 2 50 MPa

W przypadku badania nosnosci nie jest konieczne spetnienie warunku maksymalnego wskaznika odksztatcenia |, < 2,20 —
ocene zageszczenia przeprowadza sie przez okreslenie wskaznika zageszczenia |s bezposrednio po wykonaniu warstwy wg
BN-77/8931-12.

5.10.  Spoiny robocze

Warstwe mieszanki zwigzanej cementem nalezy wykonywaé na projektowang szeroko$¢. Kazda dziatka robocza powinna byc¢
zakonczona zamontowaniem belki drewnianej (kantéwki z réwnymi powierzchniami bocznymi) o przekroju poprzecznym
réownym grubosci uktadanej warstwy. Przed rozpoczeciem robdt na nastepnej dziatce roboczej, nalezy wymontowaé belke
drewniana.

5.11. Pielegnacja wykonanej warstwy

Bezposrednio po zageszczeniu warstwy, nalezy warstwe zabezpieczyé przed wyparowywaniem wody przez pokrycie jej
powierzchni materiatami wg p.2.4, nalezy to wykonac¢ przed uptywem 90 min. od zakornczenia zageszczania. W przypadku
zastosowania wody lub grubej wiékniny technicznej, nalezy stale utrzymywaé warstwe w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10
dni.

5.12.  Utrzymanie warstwy

Warstwa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed uszkodzeniami. W przypadku
wykorzystywania gotowej warstwy do ruchu technologicznego, Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia warstwy
spowodowane przez ten ruch, przed wykonaniem kolejnej warstwy, na wtasny koszt i ponowi préby i badania odbiorowe.

W zwigzku z powyzszym preferuje sie pielegnacje wykonanej warstwy zwigzanej cementem przez przykrycie wykonanej
warstwy kolejng warstwg konstrukcyjng (mieszankg niezwigzang na mrozoochronna, podbudowe, itd.) natychmiast po jej
utozeniu i zageszczeniu oraz prowadzenie ruchu technologicznego po tej warstwie, po osiagnieciu wymaganej wytrzymatosci
warstwy zwigzanej wg p.5.2.5.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw warstwy zwigzanej cementem, uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mréz. Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac
ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystgpi mozliwo$¢ uszkodzenia warstwy, m.in. na skutek
uplastycznienia podtoza pod warstwa.

Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem musi by¢ przed zimg przykryta warstwg podbudowy i co najmniej jedng warstwg
nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST DM.00.00 ,Wymagania ogélne” p.6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robo6t

Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca powinien przeprowadzi¢ petne badania stosowanych materiatéw niezbednych do
opracowania projektu sktadu mieszanek. Produkcja moze by¢ rozpoczeta po uzyskaniu od Inspektora Nadzoru akceptaciji
materiatéw i proponowanego sktadu mieszanki.

Warunkiem dopuszczenia zaprojektowanych mieszanek do wykonania poszczegélnych warstw ulepszonego podioza sg
pozytywne wyniki z zarobéw prébnych, wykonane na odcinku prébnym, oceniane zgodnie z wymogami p.2 i 5 niniejszej
specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie Robét - czestotliwos¢ i zakres

6.4. Mieszanka zwigzana cementem / spoiwem

Wytrzymato$¢ mieszanki zwigzanej cementem badana po 7 i 28 (42) dniach oraz wskaznik mrozoodporno$ci, powinny by¢
zgodne z Tabelg 5 i 6. Probki do badar nalezy pobiera¢ w miejscu wbudowania. W przypadkach watpliwych lub na polecenie
Inspektora Nadzoru nalezy pobra¢ dodatkowe probki poprzez odwiercenie ich z warstwy, w celu zbadania wskaznika
mrozoodpornosci.

Tabela 8. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw przy wykonywaniu warstwy
z mieszanki zwigzanej cementem



Czestotliwo$¢ badan

ini 7 ; Maksymalna
Wyszczegalinienie badarn M/g;nzlelgi ,/;ngzigzzan powierzchmia werstwy
roboczej przypadajgca nazjedno

badanie (m")

dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa

Wiasciwosci wody dla kazdego watpliwego zrodta

dla kazdej partii Certyfikat producenta na kazda
dostawe, dostarczane do Inspektora Nadzoru co

tydzien.

Wiasciwosci cementu Testy zgodnie z PN-EN 197-1.

Badania Wykonawcy na etapie projektowania sktadu
mieszanki i przy kazdej jego zmianie, wg PN-EN 197-

1.

Wihasciwosci kruszywa

Uziarnienie mieszanki mineralnej 1 6000
Wilgotno$¢ mieszanki zwigzanej cementem
Zageszczenie mieszanki zwigzanej cementem 3 1500
Grubos¢ warstwy z mieszanki zwigzanej cementem
Wytrzymato$¢ na Sciskanie: 28 dniowa 1 seria = 3 prébki 6000

" dla wody wodociggowej badan nie przeprowadza sie

Przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa nalezy badaé wszystkie jego wtasciwosci okreslone w p.2.3.2 i opracowac nowy skitad
mieszanki.

Prébki do badan uziarnienia nalezy pobiera¢ z wytwérni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Badanie nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 933-1. Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna by¢ zgodna z Tabelg 5 i receptg, w
tolerancjach jak nizej.

Tabela 9. Dopuszczalne tolerancje podczas produkcji mieszanki

Sito, mm Dopuszczalne tolerancje, % m/m
D +5
D/2 +20
0,063 +4

Wilgotno$é mieszanki zwigzanej cementem podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +
10% i - 20% jej wartosci.

Prébki do badan wytrzymatosci nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w $wiezo roztozonej, nie zageszczonej warstwie w
ilosci pozwalajacej na wykonanie 3 prébek do badan wytrzymatosci po 28 dniach przechowywania i pielegnaciji. Wyniki
wytrzymatos$ci na Sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w p.5.3.

6.5. Grunt stabilizowany spoiwami hydraulicznymi

Badania wiasciwosci gruntu nalezy przeprowadza¢ dla kazdej partii odpowiadajacej powierzchni 10 000 m2 oraz przy kazdej
zmianie rodzaju gruntu podtoza. W przypadku zmiany rodzaju gruntu nalezy dodatkowo opracowac¢ nowy sktad mieszanki.

Wytrzymatos$¢ gruntu stabilizowanego samym cementem badana po 28 dniach, a gruntu stabilizowanego drogowym spoiwem
hydraulicznym na bazie popiotéw lotnych badana po 42 dniach, powinny by¢ zgodne z Tabelg 4a + 4b. W przypadkach
watpliwych lub na polecenie Inspektora Nadzoru nalezy pobra¢ dodatkowe prébki poprzez odwiercenie ich z warstwy, w celu
wykonania badan sprawdzajgcych.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania warstwy ulepszonego podtoza z gruntéw stabilizowanych
spoiwami podano w tablicy 5. i 5a.

Prébki do badan nalezy pobiera¢ w miejscu wbudowania. Prébki w ilosci 3 szt. nalezy formowac¢ i przechowywa¢ zgodnie z
normg PN-S-96012:1997 lub PN-S-06103:1997 — zaleznie od spoiwa.

Tablica 5a. Czestotliwo$¢ badan w czasie realizacji Robo6t zwigzanych z wykonywaniem warstwy ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi w wykopie
Czestotliwo$¢ badan
Maksymalna powierzchnia
warstwy przypadajaca na
jedno badanie

Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na
dziennej dziatce roboczej

Uziarnienie gruntu

Wilgotnos$¢ gruntu (mieszanki mineralnej) 1 6 000 m?
Wilgotno$¢ mieszanki gruntowo-cementowe;j
Rozdrobnienie gruntu
Wskaznik zageszczenia warstwy Is 2 100 mb
Nos$nosc¢ warstwy E; 2 100 mb

Na etapie projektowania i w przypadkach watpliwych
oraz na zadanie Inspektora Nadzoru
Certyfikat producenta na kazdg dostawe, dostarczane do
Inspektora Nadzoru co tydzien. Testy zgodnie z PN-EN 197-1
lub dokumentami Producenta.
Badania Wykonawcy na etapie projektowania sktadu
mieszanki i przy kazdej jego zmianie, wg PN-EN 197-1
lub dokumentéw Producenta.
Na etapie projektowania i w przypadkach watpliwych
oraz na zadanie Inspektora Nadzoru
Badanie wody Dla kazdego watpliwego zrédta
2) Badanie wykonuje sie dla gruntow spoistych

Mrozoodporno$é mieszanki

Badanie cementu

Mrozoodporno$¢ mieszanki




Wilgotnosé mieszanki powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z tolerancjg +10
%; -20 % jej wartosci.

Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia by, co najmniej réwny 80 % (przez sito o
$rednicy 4 mm powinno przej$¢ 80 % gruntu).

6.6. Wymagania dotyczace cech geometrycznych ulepszonego podioza

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych warstw zwigzanych cementem podano w
Tabeli 10.

Tabela 10. Czestotliwo$c¢ oraz zakres badan i pomiaréw cech geometrycznych
wykonanej warstwy ulepszonego podioza

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1km
2 Réwnos¢ podiuzna w sposoéb ciagly planografem lub co 20 m tatg 4m (na kazdym pasie ruchu)
3 Réwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne * 10 razy na 1 km
w osi podtuznej drogi i wzdtuz jej krawedzi
5 Rzedne wysokosciowe . co 20m — na odcinkach prostoliniowych,
. co 10m — na odcinkach krzywoliniowych
6 Uksztattowanie osi w planie * co 100m
. Podczas budowy — w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
7 Grubos¢ warstwy rzadziej niz raz na 400 m?
. Przed odbiorem — w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
“"" dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaftowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

6.6.1.1.  Szerokos¢ warstwy - Dopuszczalne tolerancje w szerokosci wykonanej w stosunku do projektowanej +10cm, -5¢cm.
6.6.1.2. Rownosc warstwy - Odchylenia profilu podtuznego i poprzecznego wykonanej warstwy mierzone planografem lub 4-
metrowa tatg nie powinny przekraczaé:

— 15 mm (ulepszone podtoze, podbudowa pomocnicza).

— 12 mm (podbudowa zasadnicza).

6.6.1.3. Spadek poprzeczny - Rdznice wykonanych spadkéw poprzecznych w stosunku do projektowanych nie powinny
przekraczaé + 0,5%.

6.6.1.4. Rzedne niwelety - Odchylenia rzednych profilu podtuznego w stosunku do Dokumentacji Projektowej dla Robot nie
powinny przekraczaé
— =2 cm, +0 cm (ulepszone podtoze, podbudowa pomocnicza).

—  —=1.cm, +0 cm (podbudowa zasadnicza).

6.6.1.5. Uksztattowanie osi w planie - O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi okreslonej w Projekcie o
wiecej niz + 5 cm.

6.6.1.6. Grubosc warstwy - Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej 0,5
m od krawedzi. Grubo$¢ warstwy nie moze rdznic sie od projektowanej o wiecej niz +10%, -15% (ulepszone podtoze).

6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy

6.7.1. Niewlasciwe cechy geometryczne warstwy

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej warstwie stwierdzi sie, ze odchylenia cech geometrycznych przekraczajg wielkosci
okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na catg grubos¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sig
inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli szeroko$¢ warstwy jest mnigjsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom
wyzej lezacym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ warstwe przez zerwanie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szerokosci
pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt.
6.7.2. Niewtasciwa grubos$¢ warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez zerwanie
wykonanej warstwy, usuniecie zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wtasciwosciach i o
wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.7.3. Niewlasciwa wytrzymato$é na $ciskanie oraz no$no$¢ warstwy

Jezeli wytrzymato$¢ Srednia probek na Sciskanie lub no$no$¢ warstwy bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w
niniejszych STWIORB, to Wykonawca wykona odwierty rdzeniowe lub wytnie prébki z wykonanej warstwy w celu potwierdzenia
prawidtowej jakosci wykonanych rob6t oraz wykona dodatkowe badania no$nosci podtoza. Jezeli otrzymane z wycietych probek
wyniki badan beda negatywne oraz wymagana nosnos$¢ warstwy nie bedzie osiggnieta warstwa wadliwie wykonana zostanie
zerwana i wymieniona na nowa o odpowiednich wiasciwosciach na koszt Wykonawcy. Program naprawczy bedzie
indywidualnie do kazdej sytuacji przedstawiony Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogodlne zasady obmiaru rob6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg warstwy z mieszanek zwigzanych cementem i gruntu stabilizowanego spoiwami jest — metr kwadratowy
(m?), w rozbiciu na poszczegdlne warstwy i wytrzymatosci.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru nawierzchni betonowej

Ogoélne zasady odbioru robét podano w SST DM.00.00.00.00 ,WWymagania ogélne” p.8

8.2. Odbiér Robét

Odbiér Robét polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, i powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu Robét.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli materiatéw i Robét. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie wynikéw badan Wykonawcy z biezgcej kontroli jakosci materiatébw i Robét, ewentualnych
uzupetniajacych badan i pomiaréw oraz ogledzin warstwy.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST podlegaja niezbednym poprawkom lub rozbiérce i ponownemu
wykonaniu, zaleznie od decyzji Inspektora Nadzoru, na koszt i staraniem Wykonawcy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,WWymagania ogoélne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za jednostke obmiarowg wg p.7.2 wykonanej i odebranej warstwy z mieszanki zwigzanej cementem i gruntu
stabilizowanego spoiwami. Cena jednostkowa obejmuje:

9.2.1. Dla warstwy wykonywanej z mieszanek wyprodukowanej na wytworni

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  przeprowadzenie badan laboratoryjnych stosowanych materiatéw i opracowanie recepty na mieszanke,
— wykonanie odcinka prébnego,

—  zakup i dostarczenie wymaganych czynnikéw produkgciji,

—  koszty ewentualnych odpadéw i ubytkéw materiatowych,

—  dostarczenie sprzetu oraz urzagdzen pomocniczych,

—  wyprodukowanie mieszanki na podstawie zatwierdzonej recepty,

— transport mieszanki na budowe,

—  roztozenie i wyprofilowanie mieszanki,

—  zageszczenie mieszanki,

—  pielegnacja wykonanej warstwy,

—  biezgce utrzymanie warstwy przed, w czasie i po dopuszczeniu ruchu technologicznego,

- przeprowadzenie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan laboratoryjnych i sprawdzen wykonanej warstwy, wraz z
pomiarem inwentaryzacji geodezyjnej,

—  oznakowanie Robét i jego utrzymanie,

—  wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejsza Specyfikacjg, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

9.2.2. Dla warstwy wykonywanej z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi na miejscu

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  przeprowadzenie badan laboratoryjnych stosowanych materiatéw i opracowanie recepty na mieszanke,
— wykonanie odcinka prébnego,

—  zakup i dostarczenie wymaganych czynnikéw produkcji,

—  koszty ewentualnych odpadéw i ubytkéw materiatowych,

—  dostarczenie sprzetu oraz urzagdzen pomocniczych,

—  zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie podtoza,

—  ewentualne osuszenie zawilgoconego podtoza,

—  roztozenie wymagane;j ilosci wtasciwego spoiwa hydraulicznego lub jego dozowanie w postaci zaczynu,

—  wymieszanie gruntu ze spoiwem metoda ,na miejscu”, na gteboko$¢ pozwalajacg na uzyskanie projektowanej grubosci
warstwy po zageszczeniu,

—  wyprofilowanie i zageszczenie warstwy gruntu stabilizowanego,

—  pielegnacja warstwy i jej utrzymanie w trakcie trwania innych Roboét, niedopuszczenie do przedwczesnego ruchu
technologicznego i zabrudzenia,

—  biezace utrzymanie warstwy przed, w czasie i po dopuszczeniu ruchu technologicznego,



—  przeprowadzenie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan laboratoryjnych i sprawdzenn wykonanej warstwy, wraz z
pomiarem inwentaryzacji geodezyjnej,

—  oznakowanie Robét i jego utrzymanie,

— wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszg Specyfikacjg, zgodnie z Dokumentacjg

Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 197-1 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych
i budownictwie drogowym.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczenie ksztattu ziarn za pomoca wskaznika ptaskosci.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Czes$¢ 4. Oznaczenie ksztattu ziarn. Wskaznik ksztattu.

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartosci ziarn o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$é 8: Ocena zawarto$ci drobnych czgstek. badanie
wskaznika piaskowego.

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie odpornosci na $cieranie (mikro-
Deval).

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i
nasigkliwosci.

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw Czes¢ 3: Przygotowanie wyciggéw przez wymywanie kruszyw.

PN-EN 1367-1 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Czes¢ 1:
Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN 1367-3 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych Czes¢ 3:
Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢,

PN-EN 13286-2

PN-EN 13286-41

PN-EN 13286-50

PN-EN 14227-1
PN-S-06103
PN-88/B-04481
PN-78/B-06714/26
BN-77/8931-12
BN-68/8931-04
PN-S-02205

oznakowanie i etykietowanie.

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 2: Metody okreslania gestosci i
zawartosci wody. Zageszczanie metodg Proctora.

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 41: Metoda oznaczania wytrzymatosci
na $ciskanie mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym.

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 50: Metoda sporzadzania prébek
zwigzanych hydraulicznie za pomocg aparatu Proctora lub zageszczania na stole wibracyjnym.

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Cze$¢ 1: Mieszanki zwigzane cementem.
Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu popiotowego.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2.  Inne dokumenty
WT-5 2010. Wymagania Techniczne. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych.



D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét budowlanych zwigzanych
z wykonaniem podbudowy z betonu asfaltowego, w ramach zadania: Remont nawierzchni drogi gminnej z dobudowg chodnika
w Malinowicach ul.Brzozowa oraz Dabiu Chrobakowym wraz z odwodnieniem.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie:
- podbudowy z betonu asfaltowego AC 16 P, gr. 13 cm — na drodze powiatowej ( KR3),

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa — gtéwny element konstrukcyjny nawierzchni, ktéry moze by¢ utozony w jednej lub kilku warstwach.
1.4.2. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

1.43. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka kruszywa i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Typ mieszanki mineralno-asfaltowej — jest to okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze wzgledu na: krzywa
uziarnienia kruszywa (ciagta lub nieciagta), zawarto$¢ wolnych przestrzeni, proporcje sktadnikéw lub technologie wytwarzania i
wbudowania. Wyréznia sie nastepujace typy mieszanek mineralno-asfaltowych: beton asfaltowy, beton asfaltowy o wysokim
module sztywnosci, beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw (mieszanka BBTM), mieszanka SMA, asfalt lany i asfalt
porowaty oraz destrukt asfaltowy.

1.4.5.  Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowe]j — jest to okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze wzgledu na wymiar D
najwiekszego kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.6. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciagtym lub nieciagtym tworzy
strukture wzajemnie klinujgca sie. o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym, utozona i zageszczona.

1.4.7. Ztacza technologiczne — przez ztgcza technologiczne nalezy rozumieé potaczenia tego samego materiatu
wbudowywanego w réznym czasie. Wyréznia sie: zigcza poprzeczne — na potaczeniu kolejnych dziatek roboczych na dtugosci
pasa ukfadarki; ztagcza podtuzne — wystepujace w przypadku rozktadania mieszanki mineralno-asfaltowej nie petng szerokoscig
warstwy.

1.4.8. Spoiny — przez spoiny nalezy rozumie¢ potaczenia réznych materiatdw, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego oraz
warstwy asfaltowej z urzgdzeniami obcymi w nawierzchni i jg ograniczajgcymi.

1.4.9. Krawedzie warstwy — przez krawedz warstwy nalezy rozumie¢ brzeg warstwy nawierzchni z mieszanki watowanej
uktadanej bez urzgdzen ograniczajacych (kraweznikow, Sciekow).

1.4.10. Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami podanymi w SST  D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p.1.4. oraz w odpowiednich Polskich Normach.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Rob6t

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST DM.00.00.00 ,WWymagania ogéine” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2, MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
p.2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do wytworzenia mieszanki na warstwy podbudowy z betonu asfaltowego, nalezy stosowa¢ materialy o odpowiednich
wiasciwosciach, zgodnych z powotanymi normami.

2.3. Asfalt

Do podbudowy z betonu asfaltowego AC 16 nalezy zastosowac asfalt 35/50 zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Wymagania
podano w tabeli 1.

Tabela 1. Wymagania dla asfaltu wg PN-EN 12591

Wymagania
falt
Lp. Wiasciwosci astald Metoda badari
35/50
1 Penetracjaw 25 °C, 0,1 mm 35-50 EN 1426
2 : Temperatura mieknienia, nie mniej niz,°C 50 — 58 EN 1427
3 1 Odpornoéé¢ na starzenie w 163 °C
a i Pozostata penetracja, % =53 EN 12607-1




b [ Wzrost temperatury mieknienia, °C <8
¢ | Zmiana masy " (warto$é bezwzgledna), % <05
4 | Temperatura zaptonu, °C > 240 EN ISO 2592
5 | Rozpuszczalnosé, % (m/m) =99 EN 12592
6 :Indeks penetracji NR EN 12591 Zat. A
7 : Lepko$¢ dynamiczna w 60 °C, Pa*s NR EN 12596
8 | Temperatura tamliwos$ci wg Fraassa, °C <-5 EN 12593
9 | Lepkos$¢ kinematyczna w 135 °C, mm?/s NR EN 12595
""" Zmiana masy moze by¢é wartoscig dodatnig lub ujemna
2 Zalecana temperatura famliwosci lepiszcza nie mniej niz -5°C
NR - (No Requirement) — oznacza brak wymagan

2.4. Kruszywo

Kruszywo stosowane do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy podbudowy z AC powinno posiada¢ wiasciwosci
odpowiadajgce poszczegdlnym kategoriom, na podstawie PN-EN 13043 i zgodnie z Wymaganiami Technicznymi WT-1
Kruszywa 2010 IBDiM ,Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych”.

Mozna stosowaé kruszywa naturalne i/lub sztuczne.

Tabela 2. Wymagane witasciwosci kruszywa grubego do podbudowy z AC

Lp. Materiat KR3+KR4 KR5S
1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz Gc85/20 Gc85/20
Gas/15, Gasy1s,
2 | Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wieksze niz wg kat. Gao/15, Gao/15,
G20/17 5 G20/17 5
Zawartosc¢ pytéw wg PN-EN 933-1; kat. nie wyzsza niz fo
4 Ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4, kat. nie Fl 3 lub Fl 3 lub
wyzsza niz Sl 39 S/ 39
5 Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamane;j c c
wg PN-EN 933-5: kat. nie nizsza niz 50730 50730
6 Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, rozdz. 5; LA LA
badana na kruszywie o wymiarze 10/14, kat. nie wyzsza niz 40 40
7 | Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
8 ! Nasigkliwo$é wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 * deklarowana przez producenta
9 Mrozoodporno$sé wg PN-EN 1367-1, badana na kruszywie o E.

wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16, kat. nie wyzsza niz
10 { Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, kategoria SB 5
Skfad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny

wg PN-EN 932-3

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1, p.14.2; kat. nie

deklarowany przez producenta

12 . . m pc 0,1
wyzsza niz

13 Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla wymagana odpormnosé
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem, wg PN-EN 1744-1, p.19.1

14 Rozpad zwigzkéw zelaza w kruszywie z zuzla wielkopiecowego wymagana odpormnosé
chtodzonego powietrzem, wg PN-EN 1744-1, p.19.2

15 Stato$c¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wg PN-EN 1744-1, Vs

p.19.3; kat. nie wyzsza niz

Tabela 3a. Wymagane wtasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D < 8 mm
do podbudowy z AC

Lp. Materiat KR3+KR4 KR5S
1 : Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria Gg85 lub GA85 Gr85
2 i Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wg kat. Grc20 Grc20
3 | Zawartosc¢ pytdw wg PN-EN 933-1; kat. nie wyzsza niz fa
4 Jako$c¢ pytéw wg PN-EN 933-9, kat. nie wyzsza niz MB: 10
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
5 | kruszywa o ciggtym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdz. 8, kat. nie E ¢s Dekiarowana
nizsza niz
6 Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
7 i Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1, p.14.2; kat. nie
. . m pc 0,1
wyzsza niz

Tabela 3b. Wymagane wtasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D < 8 mm
do podbudowy z AC

Lp. Materiat KR3+KR4 KRS
1 : Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria Gg85 lub GA85 Gr85
2 : Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wg kat. Grc20 Grc20
3 Zawartos¢ pytow wg PN-EN 933-1: kat. nie wyzsza niz f3
4 Jako$¢ pytéw wg PN-EN 933-9, kat. nie wyzsza niz MB: 10
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
5 | kruszywa o ciggtym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdz. 8, kat. nie E 30
nizsza niz
6 Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
7 i Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1, p.14.2; kat. nie

. . m pc 0,1
wyzsza niz LPC




Tabela 3c. Wymagane wiasciwosci kruszywa o ciagtym uziarnieniu do podbudowy z AC

Lp. Materiat KR3 + KR5
1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz G, 85
2 | Zawartos¢ pytéw wg PN-EN 933-1; kat. nie wyzsza niz fig
3 i Jakosc¢ pytéw wg PN-EN 933-9, kat. nie wyzsza niz MB: 10
4 Ks;tait kr_L!szywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4, kat. nie Fl 3 lub S/ 50
wyzsza niz
5 Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamane;j c
wg PN-EN 933-5: kat. nie nizsza niz 50730
6 Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, rozdz. 5; LA
badana na kruszywie o wymiarze 10/14, kat. nie wyzsza niz 40
7 Gestosc ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
8 i Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
9 | Gestos$¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta
10 Mrozoodpornosé wg PN-EN 1367-1, badana na kruszywie o F
wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16, kat. nie wyzsza niz 4
11 : Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, kategoria SBi A
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
12 | kruszywa o ciggtym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdz. 8, kat. nie E 30
nizsza niz

13 Skfad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny

wg PN-EN 932-3

14 Grube zapieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1, p.14.2; kat. nie
wyzsza niz

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla

deklarowany przez producenta

m pc 0,1

15 | Wielkopiecowego chiodzonego powietrzem. wg PN-EN 1744-1, p.19.1 wymagana odpormosc
16 Rozpad zwigzkéw zelaza w kruszywie z zuzla wielkopiecowego wymagana odpornosé
chtodzonego powietrzem, wg PN-EN 1744-1, p.19.2
17 Statos$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wg PN-EN 1744-1, v
. - . i 6,5
p.19.3; kat. nie wyzsza niz
Tabela 4. Wymagane wtasciwosci wypetniacza *) do podbudowy z AC
Lp. Materiat KR3 + KR5
1 : Uziarnienie wg PN-EN 933-10 wg Tab. 24 PN-EN 13043
2 | Jakos¢ pytu wg PN-EN 933-9, kat. nie wyzsza niz MBr 10
3 | Zawartos¢ wody wg PN-EN 1097-5; nie wyzsza niz 1 % (m/m)
4 | Gestosc¢ ziaren wg EN 1097-7 deklarowana przez producenta
5 Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu wg PN-EN Y
1097-4, wymagana kategoria 26145
6 Przyrost temperatury mieknienia wg PN-EN 13179-1, wymagana A 8/25
kategoria R&B
Rozpuszczalno$¢ w wodzie wg PN-EN 1744-1, kat. nie wyzsza niz WS 49
Z_awa_rtoé(: QaCOs w wypetniaczu wapiennym wg PN-EN 196-21, kat. CC
nie nizsza niz
9 Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, K
wymagana kategoria @ Deklarowana
10 : Liczba asfaltowa wg PN-EN 13179-2, wymagana kategoria

* Mozna stosowaé pyly z odpylania, pod warunkiem spetnienia wymagari jak dla wypetniacza zgodnie z p. 5 PN-EN 13043.
Proporcja pytéw i wypetniacza wapiennego powinna by¢ tak dobrana, aby kategoria zwartosci CaCO3; w mieszance pytéw i
wypetniacza wapiennego byia nie nizsza niz CCy.

2.5. Granulat asfaltowy

Dopuszcza sie do stosowania w mm-a granulatu asfaltowego w ilosci nie wigkszej niz 20% m/m w stosunku do mm-a. Wymiar
D kruszywa zawartego w granulacie asfaltowym nie moze by¢ wiekszy od wymiaru D mieszanki mineralnej wchodzacej w sktad
mm-a. Zawarto$¢ materiatdow obcych w granulacie z grupy 1, oznaczonych zgodnie z PN-EN 12697-42 moze wynosi¢ nie wiecej
niz 5 %, a zawarto$¢ materiatéw z grupy 2 nie wiecej niz 0,1%.Granulat powinien by¢ jednorodny pod wzgledem sktadu i
sktadowany pod zadaszeniem.

2.6. Srodek adhezyjny

W przypadku gdy przyczepnosé lepiszcza do kruszyw wynosi mniej niz 80% nalezy stosowaé srodek adhezyjny posiadajacy
stosowny dokument dopuszczajacy Wyréb do stosowania w robotach budowlanych. Ocene przyczepnos$ci nalezy okresli¢ na
podstawie badania wg PN-EN 12697-11, metoda A, po 6h obracania, stosujac kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszcza sie
inne wymiary w wypadku braku wymiaru podstawowego do badania).

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.3.

3.2, Sprzet do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego
Zastosowany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i PZJ oraz zosta¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru:



a) wytwoérnia lub wytwérnie mieszanek mineralno-bitumicznych, powinny byé w petni zautomatyzowane, z rejestrem
komputerowym dajgcym mozliwos¢ kontroli w kazdym etapie cyklu technologicznego, zapewniajace ciagta produkcje
MMA w ilosci min. 100 Mg/godz.:

- wszystkie urzgdzenia pomiarowe powinny posiadaé¢ aktualne $wiadectwo uwierzytelnienia,

- wykonawca ma obowigzek przedstawic¢ Inzynierowi Swiadectwo dopuszczenia Wytwérni do produkcji wydane przez
Inspekcje Sanitarng i wtadze ochrony srodowiska,

- wytwornia powinna posiadac¢ certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji wydany przez jednostke uprawniona.
b)  uktadarka mechaniczna o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscig wytwérni, wyposazona w:
- elektroniczne automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy z zatozong gruboscia oraz réwnoscia,
- regulacje szerokosci stotu,
- podgrzewang belke wibracyjng (poprzeczna) do wstepnego zageszczania,

c) walce stalowe: gtadkie statyczne i z wibracjg, $rednie i ciezkie o szerokosci watu walca nie mniejszej niz 1450mm,
wyposazone w kétka do obcinania krawedzi warstwy ( pochylenie krawedzi 1:1),

d) walce ogumione ciezkie,
e) cysterna na wode,
f)  sprzet drobny pomocniczy.

4, TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.4.

4.2, Transport materiatéw

Do transportu mieszanki przewiduje sie samochody samowyladowcze posiadajgce pokrowce brezentowe zapewniajgce
utrzymanie odpowiedniej temperatury transportowanej mieszanki.

tadownos$c¢ i ilos¢ srodkéw transportowych powinna byé tak dobrana aby zapewni¢ ciggta prace uktadarki a jednocze$nie nie
dopusci¢ do zbyt diugiego przestoju przed wytadowaniem i wbudowaniem mieszanki asfaltowej. Transport powinien by¢
zorganizowany w taki sposob aby nie dopusci¢ do spadkdéw temperatury przewozonej mieszanki z wytwérni do miejsca
wbudowania ponizej 10% temperatury wyj$ciowe;j.

Powierzchnia wewnetrzna skrzyni samochodéw przed zatadunkiem musi by¢ spryskana srodkami zapobiegajgcymi przyklejaniu
sie mieszanki.

Skrzynie samochodéw wywrotek muszg byé dostosowane do wspétpracy z uktadarkg w czasie roztadunku mieszanki. Czas
transportu mieszanki, liczony od zatadunku do roztadunku, nie powinien przekracza¢ 2 godzin z zachowaniem wymaganej
minimalnej temperatury przy zageszczeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogédlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine” p.5.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z procedurami przedstawionymi przez Wykonawce w PZJ i zatwierdzonymi przez Inspektora
Nadzoru.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno — asfaltowej

Na 40 dni przed przystapieniem do robot bitumicznych, Wykonawca jest zobowigzany opracowac projekt recepty na mieszanke
mineralno—asfaltowg i przedtozy¢ Inzynierowi do zatwierdzenia wraz ze sprawozdaniami z przeprowadzonych badan typu dla
kazdego sktadu mieszanki. Badanie typu obejmuje kompletny zestaw badar lub innych procedur, okreslajacych przydatnosc
funkcjonalng mieszanek na prébkach reprezentatywnych dla typu wyrobu. Sprawozdanie z przeprowadzonego badania typu,
powinno dowodzi¢ ze spetnione sg wszystkie wymagania wyrobu (okre$lone w SST) wytworzonego na podstawie
opracowanego projektu recepty. Wykonawca przystapi do wykonania danego rodzaju robdt po zatwierdzeniu projektow i
otrzymaniu pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru. Recepty nalezy projektowa¢ z minimum trzema wariantami zawartosci asfaltu
W celu okres$lenia wolnej przestrzeni nalezy okresli¢ gestos¢ wg PN-EN 12697-5 metodg A, wodzie w 25°C.

Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikéw mieszanki,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okresleniu wtasciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikéw z wymaganiami podanymi w niniejszej ST.

Ponadto, recepte na MMA nalezy wykona¢ przy kazdej zmianie dostawcy lub ztoza materiatu jak réwniez, po stwierdzeniu w
trakcie badan kontrolnych zmiany cech produkowanej mieszanki.

Projektowanie sktadu betonu asfaltowego i wiasciwosci zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy wykonac
zgodnie z ,WT-2 Mieszanki mineralno - asfaltowe 2010”.

5.2.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartos¢ lepiszcza

Zalecane uziarnienie mieszanek mineralnych oraz zawarto$¢ lepiszcza dla poszczegéinych betonéw asfaltowych do warstwy
podbudowy podano w Tabeli 6.

Jezeli jest stosowana mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy przyjaé proporcje kruszywa tamanego
drobnego do niefamanego drobnego co najmniej 50/50.

Tabela 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do w. podbudowy

Przesiew, % (m/m)
Wiasciwosc AC 16 P
KR3 + KR5
Wymiar sita # mm od do
31,5 100 -
22,4 90 100
16 65 90




8 42 68

2 15 45

0,125 4 12

0,063 4,0 8,0
Zawartos$¢ lepiszcza B min4.0

Zaprojektowana mieszanka AC 16 P powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 7.

Zawartos$¢ lepiszcza (kategoria Bmin) podana w Tabeli 6, jest to najmniejsza ilo$¢ lepiszcza catkowitego, okreslona dla danego
typu mieszanki mineralno-asfaltowej, przy zalozonej gestosci mieszanki minerainej 2,650 Mg/m®. Jezeli stosowana mieszanka
mineralna ma inng gesto$¢ (p.), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang warto$¢ Bnin nalezy pomnozyc
przez wspétczynnik a wg réwnania:

a=2,650/p,
Gestos$¢ mieszanki kruszyw wyznaczamy ze wzoru:

B+P+.+P+F

P«="R B P, F
2+ —
pal paZ pom pf

gdzie:

Py + P, +...P, -procentowa zawarto$¢ poszczegélnych sktadnikéw w mieszance mineralnej
F - procentowa zawarto$¢ wypetniacza w mieszance mineralnej

p1+ p2+..pn - gestosé poszczegdlnych sktadnikow mieszanki mineralnej [Mg/m?]

pr - gestosé wypetniacza [Mg/m?]

W badaniu typu niezaleznie od sposobu walidacji nalezy procentowg ilos¢ lepiszcza w stosunku do MMA: catkowitego B,
rozpuszczalnego S i nierozpuszczalnego Bi.

5.2.2. Wymagania dla zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej
Beton asfaltowy na warstwy podbudowy powinien spetnia¢ wymagania podane w Tabeli 7.
Przy zageszczaniu prébek laboratoryjnych MMA nalezy stosowaé temperatury mieszanek zalezne od stosowanego asfaltu:

- 35/50 135°C+5°C.
Tablica 7. Wymagane witasciwos$ci betonu asfaltowego do warstwy podbudowy, KR3
s Warunki zageszczenia . . . AC 16 P AC16P
Lp. Wiasciwosci wg PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania KR3 - 4 KR5
Zawarto$¢ wolnych C.1.3. ubijanie, V min 4,0 V min 4,0
1 przestrzeni 2x75 uderzen PN-EN 12697-8, p. 4 Vmax 7,0 Vmax 7,0
Odporosé na C.1.20 watowanie, | " \-EN 12697-22, metoda B WTS aros WTS aross
2 deformacije trwate *© Pos - P W powietrzu, PN-EN 13108- PRD PRD
J 987 700 20, D.1.6, 60 °C, 10 000 cykli AIR9.0 AIRT.0
PN-EN 12697-12,
Odporno$¢ na dziatanie C.1.1. ubijanie, przechowywanie w 40°C z
8 wody 2x35 uderzer jednym cyklem zamrazania ®, ITSR 70 ITSR 70
badanie w 25 °C
5.3. Wytwarzanie mieszanek mineralno — asfaltowych

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywac¢ sie w oparciu o recepte laboratoryjna, zatwierdzong przez
Inspektora Nadzoru.

Mieszanke betonu asfaltowego na warstwe podbudowy nalezy produkowa¢ w wytwérni mieszanek mineralno-asfaltowych o
mieszaniu cyklicznym lub cigglym zapewniajacej prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz
zachowanie temperatury sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywa¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatowania
zapewniajgcym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscig + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku
magazynowym (roboczym) nie powinna przekracza¢ ponizszych wartosci:

- asfalt drogowy 35/50 190 °C.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata wiasciwg
temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30 °C od maksymalnej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej ponizej:

- temperatura MMA na asfalcie drogowym 35/50 150 = 190 °C,

Najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytwérni MMA.

Mieszanka mineralno—bitumiczna nie powinna by¢ wbudowana, gdy po pomiarze:

- podczas tadowania na samochdd — temperatura bedzie wynosita wiecej niz maksymalne temperatury podane powyzej,
zaleznie od zastosowanego asfaltu,

- bezposrednio przed roztadunkiem do rozkfadarki — temperatura bedzie wynosita nie mniej niz minimalne temp. podane
powyzej, zaleznie od zastosowanego asfaltu.

5.4. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do robét, nalezy:

- okresli¢ temperature otoczenia;

- skropi¢ podfoze wg zasad SST D.04.03.01;

- pokry¢ ztgcza technologiczne materiatem wtasciwym dla warstwy, wg p.5.5.3;

- pokry¢ spoiny z elementami ograniczajacymi nawierzchnie materiatem witasciwym dla warstwy, wg p.5.5.3;




- pokry¢ spoiny z elementami obcymi w nawierzchni materiatem wiasciwym dla warstwy, wg p.5.5.3.
Podbudowa z betonu asfaltowego moze byé wykonywana gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz +5 °C.

Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadéw atmosferycznych, mgty oraz
silnego wiatru (V > 16 m/s). Powierzchnia podtoza po przelotnym deszczu, jezeli jest to konieczne, powinna by¢ osuszona, np.
dmuchawa lub sprezonym powietrzem. W przypadku, gdy podtoze podgrzewa sie, temperatura w czasie rob6t moze by¢ nizsza
niz podano powyzej.

5.4.1. Proéba technologiczna i odcinek prébny

Jezeli Inzynier uzna za konieczne wykonanie odcinka prébnego to, co najmniej 3 dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca
wykona odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia, czy uzyty sprzet jest wiasciwy,

- okres$lenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej
w Dokumentaciji Projektowej grubo$ci warstwy,

- okreslenia potrzebnej liczby przej$¢ walcédw do uzyskania prawidtowego zageszczenia warstwy.

Do takiej préby Wykonawca uzyje takich samych materiatéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do wykonania warstwy.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu i o dtugosci uzgodnionej z Inzynierem. Wykonawca przed rozpoczeciem
robét zobowigzany jest wykazac, ze jest w stanie uzyska¢ wymagane zageszczenie warstwy.

Odcinek prébny nalezy wykonywa¢ wytacznie w uzasadnionych przypadkach. W przypadku posiadania przez Wykonawce
udokumentowanych pozytywnych doswiadczen z tg samg mieszanka betonu asfaltowego (taki sam skfad mieszanki mineralno-
asfaltowej) wykonywanie odcinka prébnego nie jest wymagane.

5.5. Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

5.5.1. Wbudowywanie

Nalezy wykorzysta¢ uktadarke o szeroko$ci roboczej pozwalajacej na zapewnienie wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowe;j
na catej szerokosci jezdni, bez ztacza technologicznego podtuznego.

Minimalna ilo$¢ wbudowywanej jednorazowo, bez przerw technologicznych, mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosié
750 Mg. W przypadku krétszych odcinkéw, na ktérych nie jest mozliwe wbudowanie jednorazowo takiej ilosci MMA, jej
minimalna ilo§¢ powinna pozwoli¢ na ufozenie mieszanki na dtugo$ci min. 500m (ze wzgledu na zminimalizowanie ztgczy
technologicznych poprzecznych). Wymég ten moze zosta¢ zniesiony przez Inspektora Nadzoru tylko w przypadku nagtej
zmiany pogody uniemozliwiajgcej dalsze wbudowywanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy, bezzwtocznie po dowiezieniu do miejsca wbudowania, w ciggty sposéb podawaé¢ do
uktadarki i uktadac.

Wielkosci dostaw mieszanki do uktadarki powinny by¢ tak regulowane, aby umozliwi¢ nieprzerwang prace ukfadarki i ciggtosé
uktadania warstwy. Ukfadarka powinna pracowaé z wiaczong wibracjg, w sposéb ciagty. Nalezy stosowaé takie predkosci
poruszania sie ukfadarki i technike jej pracy, ktére zapewniajg jednorodne podawanie mieszanki mineralno-asfaltowej na catej
szerokosci uktadania, bez ciagnienia, rozrywania i segregacji materiatu.

Minimalna grubo$¢ mieszanki ukfadanej w kazdym przejsciu ukfadarki powinna by¢ zgodna z minimalnymi wielkosciami
podanymi w p 1.3 niniejszej Specyfikacji.

5.5.2. Zageszczanie

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy uktada¢ i zageszcza¢ warstwami umozliwiajgcymi uzyskanie wymaganej grubosci,
rzednej powierzchni oraz spetnienie wymagan w zakresie réwnosci i zageszczenia, zgodnie ze schematem przej$¢ walca
ustalonym na odcinku prébnym.

Zageszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy rozpocza¢ niezwtocznie, po jej roztozeniu. Caty proces zageszczania w
tym: rodzaj i ciezar walcéw, niezbedna ilo$¢ przej$¢, powinien by¢ okreslony na odcinku prébnym. Zageszczanie nalezy
zakonczy¢ zanim temperatura spadnie ponizej minimalnej temperatury watowania okreslonej w odpowiednich czesciach
niniejszej Specyfikacji. Watowanie nalezy kontynuowa¢ do czasu znikniecia z powierzchni warstwy wszystkich $ladéw po
walcach. Nie dopuszcza sie powierzchniowego tatania zawatowanej warstwy.

Walce wibracyjne powinny by¢ wyposazone w przyrzady umozliwiajgce odczytanie z odlegtosci czestotliwosci wibracji maszyny
oraz predkosci jazdy.

Mieszanki mineralno-asfaltowe nalezy zageszczaé¢ w kierunku réwnolegtym do osi drogi, a kota napedzane powinny znajdowaé¢
sie blizej uktadarki. Watowanie nalezy rozpoczaé od spoin i prowadzi¢ od nizej potozonej do wyzej potozonej krawedzi. Slady
kolejnych przejs¢ walca powinny zachodzi¢ na siebie na szeroko$¢ co najmniej potowy szerokosci tylnego kota.

Walce powinny pracowac z predkoscig nie wiekszg niz 5 km/godz. Nie dopuszcza sie postoju walca na nie zageszczonej w
petni nawierzchni. Nalezy réwniez zastosowac $rodki zapobiegajace zanieczyszczeniu nawierzchni olejem napedowym,
smarami, benzyng i innymi substancjami obcymi w czasie pracy lub postoju walcéw. Aby zapobiec przyleganiu mieszanki do
watdw lub két walcéw, nalezy je zwilza¢ wodg w ilosci zapobiegajgcej przyleganiu mieszanki.

5.5.3. Ziacza

Do uszczelniania ztgczy technologicznych nalezy stosowac:

- gorgcy asfalt zgodny z wbudowywang MMA,

Potaczenia technologiczne powinny by¢ jednorodne i szczelne.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.

Ztacza podiuznego nie mozna umiejscawia¢ w $ladach két. Nalezy unikaé umiejscawiania ztaczy w obszarze poziomego
oznakowania jezdni. Ztgcza podtuzne miedzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesunaé¢ wzgledem siebie, o
co najmniej 50 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Ztacza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi ukfadanych paséw kolejnych warstw technologicznych nalezy przesunaé
wzgledem siebie, o co najmniej 3 m w kierunku podtuznym do osi jezdni.

W przypadku rozktadania mieszanki cata szerokoscig warstwy, ztacza poprzeczne, wynikajgce z dziennej dziatki roboczej,
powinny by¢ réwno obciete, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwg przed uszkodzeniem.

W przypadku rozktadania mieszanki potowa szerokosci warstwy, wystepujace dodatkowo ztgcze podtuzne nalezy zabezpieczyé
w sposob podany dla ztgcza poprzecznego.

5.5.4. Spoiny
Do uszczelniania spoin z elementami ograniczajgcymi nawierzchnie (np. krawezniki, $cieki) nalezy stosowac:



- goracy asfalt zgodny z wbudowywang MMA,

Do uszczelniania spoin z elementami obcymi w nawierzchni (np. wpusty) nalezy stosowac:
- goracy asfalt zgodny z wbudowywang MMA.

5.5.5. Krawedzie

Do uszczelniania krawedzi nawierzchni nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalty modyfikowane polimerami wg
PN-EN 14023 metoda ,nha gorgco”, albo inne lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki watowanej bez urzadzen ograniczajacych jg (np. kraweznikéw) krawedziom nalezy
nada¢ spadki o nachyleniu nie wiekszym niz 2:1, a za pomocg odpowiednich $rodkéw technicznych (np. zamontowanych na
walcu drogowym elementéw wykarczajgcych) wykona¢ krawedzie w linii prostej i docisnaé réwnomiernie na catej dtugosci.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ krawedz potozong wyzej, a w strefie
zmiany przechyiki - obie krawedzie. W tym celu boczng powierzchnie krawedzi nalezy pokryé gorgcym lepiszczem w ilosci 4,0
kg/m® Lepiszcze powinno byé naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawedzie nie ulegly zabrudzeniu. Nizej potozona
krawedz (z wyjatkiem strefy zmiany przechyiki) powinna pozosta¢ nieuszczelniona.

Krawedz kolejnych warstw moze byé uszczelniona jednoczes$nie, jezeli kolejne warstwy uktadane sg bezposrednio jedna po
drugiej oraz jezeli zabezpieczy sie krawedzie przed zanieczyszczeniem.

Jezeli krawedz potozona wyzej jest uszczelniana warstwowo, to przylegajacg powierzchnie odsadzki danej warstwy nalezy
réwniez uszczelnié na szeroko$ci, co najmniej 10 cm.

W wypadku naktadania warstwy na nawierzchnie przeznaczong do ruchu nalezy odpowiednio uksztattowac krawedz naktadanej
warstwy, tgczacej jg z nizszg warstwa, aby ztagodzi¢ wjazd z nizszej warstwy na wyzsza.

W tym celu nalezy:

- usunaé (sfrezowac) klin nizszej warstwy; na gteboko$¢ od 0 do grubosci naktadanej warstwy oraz na dtugosci réwnej, co
najmniej 125 krotnosci grubosci naktadanej warstwy,

- przygotowac¢ podfoze i potgczenia,
- utozyé naktadang warstwe o statej grubosci.
5.5.6. Utrzymanie wykonanej warstwy

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy utrzymywaé w czystosci. Po warstwie bitumicznej, na ktérej przewiduje sie
utozenie nastepnej warstwy, dopuszcza sie jedynie ruch pojazdéw i maszyn pracujgcych przy uktadaniu i zageszczaniu
nastepnej warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST DM.00.00.00 ,WWymagania ogéine” p.6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

- ew. wykona¢ wtasne badania wtadciwo$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez Inspektora
Nadzoru,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Badania dzielg sie na:

- badania Wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

- badania kontrolne (w ramach nadzoru Zamawiajacego).
6.3.1. Badania Wykonawcy

Do oceny jakosci mieszanki mineralno-asfaltowej mogg postuzy¢ wyniki badan wykonanych w ramach Zaktadowej Kontroli
Produkcji pod warunkiem, ze Wykonawca jest zarazem Producentem MMA. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowigzany
jest do biezgcej kontroli mieszanki mineralno-asfaltowej w nizej wymienionym zakresie.

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy jako$¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej ustugi
(wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca musi wykonywa¢ te badania podczas realizacji kontraktu z niezbedng starannoscig i w wymaganym zakresie.
Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenie uchybien w stosunku do wymagan z kontraktu, ich przyczyny
nalezy niezwtocznie usunagé.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywa¢ Zamawiajacemu na kazde jego zadanie. W razie zastrzezen Inzynier moze
przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug p. 6.3.2.

Badania Wykonawcy dotyczace wykonywania warstwy asfaltowe;j:
a) makroskopowe biezace:

- temperatura powietrza,

- temperatura MMA podczas wykonywania nawierzchni,

- wyglad MMA.

b) mieszanka mineralno-asfaltowa
- uziarnienie MMA, wg PN-EN 12697-2,

- procentowa zawartos¢ lepiszcza, wg PN-EN-12697-1,

a),b).



- oznaczanie gestosci i zawarto$¢ wolnych przestrzeni w prébkach Marshalla, wg PN-EN 12697-5, PN-EN 12697-6, PN-EN
12697-8.

c) warstwa asfaltowa:

- wskaznik zageszczenia, wg PN-EN 13108-20 zat. C.4 o

- grubos¢ warstwy okreslona na podstawie probek odwierconych wg PN-EN 12697-36 lub ilo$¢ wbudowanego materiatu ©,
- zawartos$¢ wolnych przestrzeni w warstwie wg PN-EN 12697-8 ©,

- spadki poprzeczne,

- réwno$¢ poprzeczna, wg BN-68/8931-04 metoda faty i klina,

- réwno$¢ podiuzna planografem wg BN-68/8931-04 lub metoda réwnowazng,
- sczepno$¢ miedzy warstwami asfaltowymi, wg ST D.04.03.01,

- ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakosci wykonania potaczen technologicznych,

- geometria krawedzi.

6.3.2. Badania kontrolne

Badaniami kontrolnymi zarzadza Inzynier. Wykonanie ich, zleca do Laboratorium Zamawiajacego lub wskazanego przez
Zamawiajgcego okreslajac: lokalizacje, ilo$¢, rodzaj oraz termin przeprowadzenia badania.

6.3.2.1. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy,
Wykonawca ma prawo zgdaé przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inzynier przy udziale Wykonawcy, decyduje o miejscach pobrania prébek i wyznaczeniu odcinkéw czesciowych ocenianego
odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie
wyznaczony, to odcinek ten nie powinien byé mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru uwzgledniane sa
wyniki badan kontrolnych i kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez wykonawce ponosi wykonawca.
6.3.2.2. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sa powtdrzeniem badar kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inspektora
Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu, niezalezne laboratorium posiadajace akredytacje PCA na dany
rodzaj badania , ktére nie wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badarn arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzy$¢ przemawia wynik
badania.
6.4. Dopuszczalne parametry mieszanki mineralno - asfaltowej

Wiasciwosci materiatéw nalezy oceniaé na podstawie badan pobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowej przed
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sie badania prébek pobranych z
wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.1. Zawartosc lepiszcza

Pojedynczy wynik i $rednia z wielu oznaczen w zakresie zawartosci rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej probki pobranej z
mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od warto$ci projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnej odchyiki: +
0,30.

6.4.2. Uziarnienie

Pojedynczy wynik prébki i Srednia z wielu oznaczen uziarnienia z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od
warto$ci projektowanej z uwzglednieniem nizej przedstawionych odchytek..

W wypadku wymagan dotyczacych uziarnienia, wyrazonych jako ktérekolwiek z:

- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm 2%
- zawarto$¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm +3%
- zawarto$¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm +3%

Wymagania dotyczace udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetniacza powinny by¢ spetnione jednoczes$nie.

6.4.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w mieszance mineralno-asfaltowej

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla wykonanej z pobranej mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjatkowo z
powtérnie rozgrzanej prébki pobranej z nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza warto$ci dopuszczalne podane w p.5.2.

6.5. Dopuszczalne parametry gotowej warstwy

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w Tabeli 7.

Tabela 8. Wskaznik zageszczenia i zaw. wolnych przestrzeni w warstwie podbudowy

Typ i wymiar mieszanki, Wskaznik Zawartos¢ wolnych przestrzeni
przeznaczenie zageszczenia, % w warstwie, % (v/v)
AC 16 P — KR3+4 298 4,0+7,0
AC 16 P —KR5 298 4,0+7,0

6.5.1. Réwnosé podiuzna i poprzeczna

Wymagana réwno$¢ podtuzna i poprzeczna jest okreslona przez wartosci odchylen réwnosci, ktére nie moga by¢ przekroczone
w liczbie pomiaréw stanowigcych 100% liczby wszystkich pomiaréw na badanym odcinku. Przez odchylenie réwnosci rozumie
sie najwieksza odlegto$¢ miedzy tatg a mierzong powierzchnig. (wyrazone w mm). Wartosci odchylen okreslone sa ponizej.



6.5.1.1.  Ocena réwnosci podtuznej warstwy

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy podbudowy nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4m i klina lub metodg
réwnowazng, tj. przy uzyciu planografu, wg zasad okreslonych w BN-68/8931-04. Pomiary réwnosci podiuznej nalezy
wykonywa¢ w $rodku kazdego ocenianego pasa ruchu. W przypadku gdy konieczne jest stosowanie faty i klina, pomiar
wykonuje sie nie rzadziej niz co 10m. Dla warstwy podbudowy nieréwnosci podtuzne nie powinny przekroczy¢:

e
Klasa drogi Element nawierzchni 100% liczby
pomiaréw

4 pasy ruchu < 13 mm

6.5.1.2. Rownos¢ poprzeczna warstwy

Badania nalezy przeprowadza¢ metoda z wykorzystaniem taty 4m i klina. Pomiar powinien by¢ wykonany nie rzadziej niz co
5m, a liczba pomiaréw nie moze byé mniejsza od 20. Dla warstwy podbudowy nieréwnos$ci poprzeczne nie powinny
przekroczyé:

. . . 100% liczby
Klasa drogi Element nawierzchni pomiarow
z pasy ruchu < 18 mm

6.5.2. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ wykonanej warstwy nie moze odbiega¢ od wartosci projektowej o wiecej niz +10% — dla pojedynczej prébki oraz dla
$redniej arytmetycznej z wielu oznaczen. Grubo$¢ sprawdza sie na prébkach wycietych z nawierzchni.

W wypadku okre$lania sredniej wartosci grubosci warstwy z reguty nalezy przyjaé za podstawe caty odcinek budowy. Inzynier
ma prawo sprawdza¢ odcinki czesciowe. Odcinek czesciowy powinien zawiera¢, co najmniej jedng dzienng dziatke robocza. Do
odcinka czesciowego obowigzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

6.5.3. Zageszczenie warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawarto$cig wolnych przestrzeni, nie moze
przekroczy¢ warto$ci dopuszczalnych podanych w Tabeli 7. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wiasciwosci.
Badania przeprowadza sie na prébkach wycietych z nawierzchni.

6.5.4. Pozostate cechy geometryczne warstwy asfaltowej

Spadki poprzeczne podbudowy nalezy badaé nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych. Spadki
poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, z tolerancjag * 0,5%.

Szerokos$¢ warstwy — mierzona 10 razy na 1 km jezdni, nie moze sie rézni¢ od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz = 5 cm.
Rzedne wysokosciowe — mierzone w osi podtuznej drogi i wzdtuz jej krawedzi:

- co 20m — na odcinkach prostoliniowych,

- co 10m — na odcinkach krzywoliniowych.

Dopuszczalna tolerancja -1cm; +0cm.

Uksztattowanie osi w planie — mierzone co 100m. Dopuszczalna tolerancja + 5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogodlne zasady obmiaru rob6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru wykonania podbudowy z betonu asfaltowego AC 16 P 35/50, jest — metr kwadratowy (m?) — z podziatem na
poszczegdlne grubosci.

7.3. Obmiary i rozliczenia

Rozliczenie nalezy przeprowadzi¢ wedtug grubosci poszczegdélnych warstw, na podstawie pomiaréw geodezyjnych. Za grubos¢
warstw przyjmuje sie $rednig arytmetyczng wszystkich jednostkowych wartosci grubosci dla danej warstwy na catym odcinku
budowy.

Poszczegdine warstwy nalezy rozliczy¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w kontrakcie.

Zapfata za dodatkowe szerokosci, dtugosci, grubosci i ilosci materiatéw, wykraczajgce poza postanowienia ponizszych punktéw,
przystuguje tylko wtedy, gdy ich wykonanie zostato zlecone na pismie przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien w pore
zgtosi¢ odpowiedni wniosek, jezeli konieczno$é wykonania dodatkowych ilo$ci pojawi sie bez jego winy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru podbudowy
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST DM.00.00.00.00 ,WWymagania ogélne” p.8.

8.2. Odbiér Roboét

Odbiér warstwy dokonywany jest zgodnie z SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogélne” p.8 i powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu Roboét.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli materiatéw i Robét. Odbioru dokonuje Inzynier
na podstawie wynikéw badan Wykonawcy z biezacej kontroli jako$ci materiatéw i Robét, ewentualnych uzupetniajgcych badan i
pomiaréw oraz ogledzin warstwy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg p.5 i p.6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST podlegajg niezbednym poprawkom lub rozbiérce i ponownemu
wykonaniu — zaleznie od decyzji Inspektora Nadzoru, na koszt i staraniem Wykonawcy.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za jednostki obmiarowe wg p.7.2 wykonania podbudowy z betonu asfaltowego. Cena jednostkowa jest ceng
usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

—  zakup i transport wszystkich niezbednych czynnikéw produkc;ji,

- koszty ewentualnych odpadéw i ubytkéw materiatowych,

- opracowanie i zatwierdzenie recepty laboratoryjnej wraz z zarobami i badaniami,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,

- oczyszczenie i przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie przez uszczelnienie ztgczy technologicznych poprzecznych i podtuznych stosownym materiatem,

- zabezpieczenie przez uszczelnienie spoin z urzgdzeniami obcymi stosownym materiatem,

- zabezpieczenie przez uszczelnienie spoin z urzadzeniami ograniczajgcymi stosownym materiatem,

- zabezpieczenie przez uszczelnienie krawedzi bocznych i powierzchni odsadzek (w poziomie) stosownym materiatem,

—  zakrywanie i odkrywanie w trakcie robét urzadzen kanalizacyjnych, pokryw studni rewizyjnych i osadnikéw, kratek
$ciekowych, dylatacji, itp.,

—  wytworzenie mieszanki,

- transport mieszanki do miejsca wbudowania,

- mechaniczne roztozenie mieszanki w warstwach o projektowanej grubosci,

- zageszczenie poszczegolnych warstw, ewent. obciecie krawedzi,

- biezace utrzymanie warstwy dolnej i gérnej,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen, w tym pomiar inwentaryzacji geodezyjne;j,
- oznakowanie Robét i jego utrzymanie,

—  wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejsza STWIORB.



D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét budowlanych zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego, w ramach zadania: Remont nawierzchni drogi gminnej z dobudowa chodnika
w Malinowicach ul.Brzozowa oraz Dabiu Chrobakowym wraz z odwodnieniem.

Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.

1.2. Zakres Robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie:
—  warstwy $cieralnej z AC 8 S 50/70, — drogi KR 3

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

1.3. Okre$lenia podstawowe

1.3.1. Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchni bedgca w bezposrednim kontakcie z kotami pojazddow.
1.3.2. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

1.3.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka kruszywa i lepiszcza asfaltowego.

1.3.4. Typ mieszanki mineralno-asfaltowej — jest to okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze wzgledu na: krzywa
uziarnienia kruszywa (ciagta lub nieciagta), zawarto$¢ wolnych przestrzeni, proporcje sktadnikéw lub technologie wytwarzania i
wbudowania. W WT-2 2010 wyréznia sie nastepujgce typy mieszanek mineralno-asfaltowych: beton asfaltowy, beton asfaltowy
o wysokim module sztywnosci, beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw (mieszanka BBTM), mieszanka SMA, asfalt lany i
asfalt porowaty oraz destrukt asfaltowy.

1.3.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — jest to okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze wzgledu na wymiar D
najwiekszego kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.3.6. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciggtym tworzy strukture wzajemnie
klinujgca sie. o uziarnieniu ro(wnomiernie stopniowanym, utozona i zageszczona.

1.3.7. Zigcza technologiczne — przez ztgcza technologiczne nalezy rozumie¢ pofaczenia tego samego materiatu
wbudowywanego w réznym czasie. Wyréznia sie: ztgcza poprzeczne — na potaczeniu kolejnych dziatek roboczych na dtugosci
pasa ukfadarki; ztagcza podtuzne — wystepujace w przypadku rozktadania mieszanki mineralno-asfaltowej nie petng szerokoscig
warstwy.

1.3.8. Spoiny — przez spoiny nalezy rozumie¢ potaczenia réznych materiatéw, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego oraz
warstwy asfaltowej z urzagdzeniami obcymi w nawierzchni i ja ograniczajgcymi.

1.3.9. Krawedzie warstwy — przez krawedz warstwy nalezy rozumie¢ brzeg warstwy nawierzchni z mieszanki watowanej
uktadanej bez urzgdzen ograniczajacych (kraweznikdw, sciekow).

1.3.10. Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi normami i okre$leniami podanymi w
STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania Ogéine” pkt.1.4 .

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2, MATERIALY

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”
p.2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, nalezy stosowa¢ materialy o odpowiednich
wiasciwosciach, zaleznie od funkcji warstwy oraz kategorii ruchu drogi w ktérej MMA bedzie wbudowywana, zgodnych z
powotanymi normami.

2.21. Asfalt

Asfalt PMB 25/55-60 stosowany do warstwy wigzacej oraz asfalt PMB 45/80-55 stosowany do warstwy Scieralnej powinny
posiada¢ wtasciwosci podane w tabeli 1, zgodne z PN-EN 14023.

Wymagania dla asfaltu 50/70 wg PN-EN 12591 i Tabeli 2.
Tabela 1. Wymagania dla asfaltéw modyfikowanych wg PN-EN 14023

PMB 25/55-60
Lp. Wrasciwosci Metoda badari
wym. k.
1 Penetracja w 25 °C, 0,1 mm 25 - 55 3 EN 1426
2 Temperatura migknienia,°C =60 6 EN 1427
3 Sita rozciggania z duktylometrem, (rozcigganie 50 mm/min), J/cm 22w 10°C 6 EN 13589
EN 13703
4 Zmiana masy, % <05 3 EN 12607-1
5 Pozostata penetracja, % > 60 7 EN 12607-1
6 Wzrost temperatury migknienia, °C <8 2 EN 12607-1
7 Temperatura zaptonu, °C = 235 3 EN ISO 2592




8 Temperatura tamliwo$ci wg Fraassa, °C =<-10 5 EN 12593
9 Nawrot sprezysty w 25°C, % > 50 5
10 i Nawrdt sprezysty w 10°C, % NR @ 0 EN 13398
11 Zakres plastycznosci, °C TBR® 1 -
12 Spadek temperatury migknienia po badaniu wg EN 12607-1, °C TBR® 1 EN 1427
13 \I/\lv;vlvzr’?‘t‘]szpég?y?t%y 25 °C po badaniu >50 4 EN 13398
1, %
Nawrét sprezysty w 10 °C po badaniu a
14 wg EN 126071, % NR 0 EN 13398
15 Stabilno$¢ magazynowania <5 2 EN 13399
Roznica temperatur mieknienia, °C - EN 1427
16 Stabilno$¢ magazynowania NR @ 0 EN 13399
Roznica penetracji, 0,1 mm EN 1426
% NR - No Requirement (brak wymagan)
 TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)
Tabela 2. Wymagania dla asfaltu wg PN-EN 12591
Wymagania asfaltu
Lp. Wiasciwosci Metoda badar
50/70
1 Penetracja w 25 °C, 0,1 mm 50-70 EN 1426
2 Temperatura mieknienia, nie mniej niz,°C 46-54 EN 1427
3 Odporno$¢ na starzenie w 163 °C
a | Pozostata penetracja, % =50
b : Wzrost temperatury mieknienia, °C <9 EN 12607-1
Zmiana masy " (warto$¢ bezwzgledna), % <05
4 Temperatura zaptonu, °C > 230 EN ISO 2592
5 Rozpuszczalno$é, % (m/m) > 99 EN 12592
6 Indeks penetraciji NR EN 12591 Zat. A
7 Lepko$¢ dynamiczna w 60 °C, Pa*s NR EN 12596
8 Temperatura tamliwosci wg Fraassa, °C <-8 EN 12593
9 T Lepkosé kinematyczna w 135 °C, mm‘/s NR EN 12595
""" Zmiana masy moze by¢ wartoscig dodatnia lub ujemna
2 Zalecana temperatura tamliwosci lepiszcza nie mniej niz -5°C
NR = (No Requirement) — oznacza brak wymagari

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wiazace i $cieralne z betonu asfaltowego powinno
posiadaé wtasciwosci odpowiadajgce poszczegdlnym kategoriom, na podstawie PN-EN 13043 .

Tabela 3a. Wymagane wtasciwos$ci kruszywa grubego do warstwy wiazacej z AC

Lp. Materiat KR3 = KR4 KR5
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz G 85/20 G 90/20
G25/‘\5r G25/‘\5r
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz wg kat. Gao1s, Gaor1s,
GZO 3. GZO 7.8,
3 Zawarto$¢ pytéw wg PN-EN 933-1: kat. nie wyzsza niz fo
4 Ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4, kat. nie wyzsza niz Flszls::b Flszls::b
5 Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej w kruszywie c c
grubym wg PN-EN 933-5: kat. nie nizsza niz 50110 50110
6 Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie wg normy PN-EN 1097-2, badana na kruszywie LA LA
o wymiarze 10/14, rozdziat 5 kategoria nie wyzsza niz: 30 30
7 Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
8 Nasigkliwo$¢ wg normy PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
9 Mrozoodporno$¢ wg PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 lub F,

8/16; kategoria nie wyzsza niz:
10 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wymagana kategoria SB | A
1 Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny
wg PN-EN 932-3

12 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1, p.14.2; kat. nie wyzsza niz m pc 0,1
13 Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem, wg PN-EN 1744-1, p.19.1

14 Rozpad zwigzkow zelaza w kruszywie z zuzla wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem, wg PN-EN 1744-1, p.19.2

deklarowany przez producenta

wymagana odpornos¢

wymagana odpornosé

Statos¢ objgtosci kruszywa z zuzla stalowniczego wg PN-EN 1744-1, p.19.3; kat. nie

15 wyzsza niz Vs
Tabela 3b. Wymagane wtasciwosci kruszywa nietamanego drobnego
lub o ciagtym uziarnieniu do D < 8mm do warstwy wigzacej AC
Lp. Materiat KR3 + KR4 KR5S
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria Gg 85 lub G, 85 Ge 85
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wg kat. G 1c20
3 Zawarto$¢ pytéw wg PN-EN 933-1; kat. nie wyzsza niz fa
4 Jakos$¢ pytow wg PN-EN 933-9, kat. nie wyzsza niz MB e 10
5 Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciagtym E
uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdz. 8, kat. nie nizsza niz cs Deklarowana
6 Gestosc¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
7 Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6 rozdz. 7,8 lub 9 deklarowana przez producenta
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1, p.14.2; kat. nie wyzsza niz m pc 0,1
Tabela 3c. Wymagane wiasciwosci kruszywa famanego drobnego
lub o ciagltym uziarnieniu do D < 8mm do warstwy wigzacej AC
Lp. Materiat KR3 + KRS
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria Gg 85 lub Go 85
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wg kat. G520




3 Zawartos$¢ pytéw wg PN-EN 933-1: kat. nie wyzsza niz fie
4 Jakosc¢ pytéw wg PN-EN 933-9, kat. nie wyzsza niz MB e 10
5 Kanciastos$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciggtym E
uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdz. 8, kat. nie nizsza niz cs 30
6 Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
7 Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6 rozdz. 7,8 lub 9 deklarowana przez producenta
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1, p.14.2: kat. nie wyzsza niz m pc 0,1
Tabela 4a. Wymagane wtasciwosci kruszywa grubego do warstwy $cieralnej z AC
Lp. Materiat KR1
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz G85/20
625/151
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz wg kat. Gao/15,
ng/w 5,
3 Zawarto$¢ pytéw wg PN-EN 933-1: kat. nie wyzsza niz fa
4 Ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4, kat. nie wyzsza niz Fl 55 lub S/ 55
5 Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej w kruszywie c
grubym wg PN-EN 933-5; kat. nie nizsza niz Dekdarowana
6 Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie wg normy PN-EN 1097-2, badana na kruszywie LA
o wymiarze 10/14, rozdziat 5; kategoria nie wyzsza niz: 30
Odpornoé¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowe;j frakcji kruszywa do PSV
mieszanki mineralno-asfaltowej) wg PN-EN 1097-8, kat. Nie nizsza niz: 44
7 Gestosc ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
8 Nasigkliwos¢ wg normy PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
9 Mrozoodporno$¢ wg PN-EN 1367-6 w 1% NaCl, warto$¢ Fy.c nie wyzsza niz: 10
10 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wymagana kategoria SB s
Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny
1 wg PN-EN 932-3 deklarowany przez producenta
12 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1, p.14.2; kat. nie wyzsza niz m pc 0,1
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla wielkopiecowego chtodzonego s
13 f powietrzem, wg PN-EN 1744-1, p.19.1 wymagana odpomose
Rozpad zwigzkéw zelaza w kruszywie z zuzla wielkopiecowego chtodzonego ”
14| bowietrzem, wg PN-EN 1744-1, p.19.2 wymagana odpornosé
15 Stalos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wg PN-EN 1744-1, p.19.3; kat. nie v
wyzsza niz 35
Tabela 4b. Wymagane wtasciwosci kruszywa nietamanego drobnego
lub o ciaglym uziarnieniu do D < 8mm do warstwy $cierainej AC
Lp. Materiat KR1
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria Gp 85 lub Gr 85
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wg kat. G 1cNR
3 Zawartos¢ pytéw wg PN-EN 933-1: kat. nie wyzsza niz fi
4 Jakosc pytéw wg PN-EN 933-9, kat. nie wyzsza niz MB ¢ 10
5 Kanciastosc kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciggtym E
uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdz. 8, kat. nie nizsza niz cs Deklarowana
6 Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
7 Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6 rozdz. 7,8 lub 9 deklarowana przez producenta
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1, p.14.2: kat. nie wyzsza niz m pc 0,1
Tabela 4b. Wymagane wtasciwosci kruszywa tamanego drobnego
lub o ciaglym uziarnieniu do D < 8mm do warstwy $cieralnej AC
Lp. Materiat KR1
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria Ga 85 lub G 85
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wg kat. G 1cNR
3 Zawartos¢ pytow wg PN-EN 933-1; kat. nie wyzsza niz fie
4 Jakos$¢ pytow wg PN-EN 933-9, kat. nie wyzsza niz MB e 10
5 Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciggtym E
uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdz. 8, kat. nie nizsza niz cs Deklarowana
6 Gestosc¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
7 Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6 rozdz. 7,8 lub 9 deklarowana przez producenta
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1, p.14.2: kat. nie wyzsza niz m pc 0,1
Tabela 5. Wymagane wiasciwosci wypetniacza® do w. wigzgcej i Scieralnej AC
Lp. Materiat KR1+ KR5S
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-10 wg Tab.24 w PN-EN 13043
2 Jakos$¢ pytow wg PN-EN 933-9, kat. nie wyzsza niz MB e 10
3 Zawarto$¢ wody wg PN-EN 1097-5; nie wyzsza niz 1 % (m/m)
4 Gestos¢ ziaren wg EN 1097-7 deklarowana przez producenta
5 Wolne przestrzenie w suchym zaggszczonym wypetniaczu wg PN-EN 1097-4, v
wymagana kategoria 28145
6 Przyrost temperatury mieknienia wg PN-EN 13179-1, wymagana kategoria A pgg 8/25
7 Rozpuszczalno$¢ w wodzie wg PN-EN 1744-1, kat. nie wyzsza niz WS ;o
8 Zawartos¢ CaCO; w wypetniaczu wapiennym wg PN-EN 196-2, kat. nie nizsza niz CC 1o
) X . . : K a Deklarowana (Wig2aca)
9 Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, wymagana kategoria K 520 (Scieralna)
10 Liczba asfaltowa wg PN-EN 13179-2, wymagana kategoria BN p,

* Mozna stosowaé pyly z odpylania, pod warunkiem spetienia wymagar jak dla wypetniacza zgodnie z p. 5 PN-EN 13043.
Proporcja pytéw i wypetniacza wapiennego powinna by¢ tak dobrana, aby kategoria zwartosci CaCO3; w mieszance pytdw i

wypetniacza wapiennego byia nie nizsza niz CC

2.2.3.

Srodek adhezyjny

W przypadku gdy przyczepno$c¢ lepiszcza do kruszyw wynosi mniej niz 80% nalezy stosowac $rodek adhezyjny posiadajacy
stosowny dokument dopuszczajacy Wyréb do stosowania w robotach budowlanych. Ocene przyczepnosci nalezy okresli¢ na
podstawie badania wg PN-EN 12697-11, metoda A, po 6h obracania, stosujac kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszcza sie

inne wymiary w wypadku braku wymiaru podstawowego do badania).

3.
3.1.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.3.




3.2, Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Zastosowany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i PZJ oraz zostac zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru:

a) wytwornia lub wytwérnie mieszanek mineralno-bitumicznych, powinny byé w petni zautomatyzowane, z rejestrem
komputerowym dajgcym mozliwo$é kontroli w kazdym etapie cyklu technologicznego, zapewniajgce ciggtg produkcje
MMA w ilosci min. 150 Mg/godz.:

- wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny posiadac aktualne $wiadectwo uwierzytelnienia,

- wykonawca ma obowigzek przedstawic¢ Inzynierowi $wiadectwo dopuszczenia Wytwérni do produkcji wydane przez
Inspekcje Sanitarng i wiadze ochrony $rodowiska,

- wytwoérnia powinna posiadac certyfikat Zaktadowej kontroli produkcji wydany przez jednostke uprawniona.
b)  uktadarka mechaniczna o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscig wytwérni, wyposazona w:
- elektroniczne automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy z zatozong gruboscig oraz réwnoscia,
- regulacje szerokosci stotu,
- podgrzewang belke wibracyjng (poprzeczng) do wstepnego zageszczania,

c) walce stalowe: gtadkie statyczne i z wibracja, $rednie i ciezkie o szerokosci watu walca nie mniejszej niz 1450mm,
wyposazone w kétka do obcinania krawedzi warstwy ( pochylenie krawedzi 1:1),

d) walce ogumione ciezkie,
e) cysterna na wode,
f)  sprzet drobny pomocniczy.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.4.

4.2. Transport materiatéw

Do transportu mieszanki przewiduje sie samochody samowytadowcze posiadajgce pokrowce brezentowe zapewniajgce
utrzymanie odpowiedniej temperatury transportowanej mieszanki.

tadownos$¢ i ilos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ tak dobrana aby zapewni¢ ciagtg prace uktadarki a jednoczes$nie nie
dopusci¢ do zbyt diugiego przestoju przed wytadowaniem i wbudowaniem mieszanki asfaltowej. Transport powinien by¢
zorganizowany w taki sposob aby nie dopusci¢ do spadkéw temperatury przewozonej mieszanki z wytworni do miejsca
wbudowania ponizej 10% temperatury wyjsciowe;j.

Powierzchnia wewnetrzna skrzyni samochodéw przed zatadunkiem musi by¢ spryskana srodkami zapobiegajacymi przyklejaniu
sie mieszanki.

Skrzynie samochodéw wywrotek musza by¢é dostosowane do wspoétpracy z uktadarkg w czasie roztadunku mieszanki. Czas
transportu mieszanki, liczony od zatadunku do roztadunku, nie powinien przekraczaé 2 godziny z zachowaniem wymagane;j
minimalnej temperatury przy zageszczeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST DM.00.00.00 ,WWymagania ogéine” p.5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno — asfaltowej

W terminie uzgodnionym z Inzynierem, przed przystapieniem do robét bitumicznych, Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Inzynierowi do zatwierdzenia projekt recepty na mieszanke mineralno—asfaltowg wraz ze sprawozdaniami z przeprowadzonych
badan typu dla kazdego skfadu mieszanki. Badanie typu obejmuje kompletny zestaw badan lub innych procedur, okreslajacych
przydatno$¢ funkcjonalng mieszanek na probkach reprezentatywnych dla typu wyrobu. Sprawozdanie z przeprowadzonego
badania typu, powinno dowodzi¢ ze spetnione sg wszystkie wymagania wyrobu (okre$lone w STWiIORB) wytworzonego na
podstawie opracowanego projektu recepty. Recepty nalezy projektowa¢ z minimum trzema wariantami zawartosci asfaltu. W
celu okreslenia wolnej przestrzeni nalezy okresli¢ gestos¢ wg PN-EN 12697-5 metodg A, w wodzie w 25°C.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania warstwy dopiero po otrzymaniu pozytywnej opinii i zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikéw mieszanki,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okresleniu wiasciwos$ci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikdw z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

Ponadto, recepte na MMA nalezy wykona¢ przy kazdej zmianie dostawcy lub ztoza materiatu jak réwniez, po stwierdzeniu w
trakcie badan kontrolnych zmiany cech produkowanej mieszanki.

Projektowanie sktadu betonu asfaltowego i wtasciwosci zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy wykonac
zgodnie z \WT-2 Mieszanki mineralno - asfaltowe 2010”.

5.2.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartos¢ lepiszcza

Tablica. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartosc lepiszcza do betonu asfaltowego do w-wy $cieralnej

Przesiew, % (m/m)
Wiasciwosc AC8S
KR1
Wymiar sita #, mm od do
11,2 100 -
8 90 100
5,6 70 90
2 45 60
0,125 8 22
0,063 6,0 14,0
Zawartos¢ lepiszcza B ming.o




Zawartos¢ lepiszcza (kategoria Bmin) podana w Tabeli 6, jest to najmniejsza ilo$¢ lepiszcza catkowitego, okreslona dla danego
typu mieszanki mineralno-asfaltowej, przy zatozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jezeli stosowana mieszanka
mineralna ma inng gesto$¢ (p.), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang warto$¢ Bnin nalezy pomnozyc
przez wspotczynnik a wg rownania:

o =2,650/p.
Gestos$¢ mieszanki kruszyw wyznaczamy ze wzoru:

B+P+.+P+F

Pe=R B P F
A+ —
pal paZ pan pf

gdzie:

Pi+ P+ ...P, -procentowa zawarto$¢ poszczegélnych sktadnikéw w mieszance mineralnej
F - procentowa zawarto$¢ wypetniacza w mieszance minerainej

p1+pa+..pn - gestosé poszczegdlnych sktadnikéw mieszanki mineralnej [Mg/m®]

pr - gestosé wypetniacza [Mg/m?]

W badaniu typu niezaleznie od sposobu walidacji nalezy procentowg ilo§¢ lepiszcza w stosunku do MMA: catkowitego B,
rozpuszczalnego S i nierozpuszczalnego B.

5.2.2. Wymagania dla zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej

Tablica . Wymagane wiasciwosci betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej

Lp. Wiasciwosci vagng;\ll(fé:lgfg fg?fg (i)a Metoda i warunki badania AERB 18
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5.3. Wytwarzanie mieszanek mineralno — asfaltowych

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywac sie w oparciu o recepte laboratoryjng, zatwierdzong przez
Inspektora Nadzoru.

Mieszanke betonu asfaltowego na warstwe wigzacg i $cieralng nalezy produkowaé w wytwérni mieszanek mineralno-
asfaltowych o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym zapewniajgcej prawidiowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i
wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikoéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatowania
zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z dokfadnoscig + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku
magazynowym (roboczym) nie powinna przekracza¢ ponizszych wartosci:

- asfalt drogowy 50/70 180 °C.
- polimeroasfalt drogowy PMB 25/55-60 wg wskazan Producenta

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata wiasciwg
temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30 °C od maksymalnej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej ponizej:

- temperatura MMA na asfalcie drogowym 50/70 140 = 180 °C,
- temperatura MMA na polimeroasfalcie drogowym PMB 25/55-60 wg wskazan Producenta.

Najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytwérni MMA.

Mieszanka mineralno—bitumiczna nie powinna by¢ wbudowana, gdy po pomiarze:

- podczas tadowania na samochdd — temperatura bedzie wynosita wiecej niz maksymalne temperatury podane powyzej,
zaleznie od zastosowanego asfaltu,

- bezposrednio przed roztadunkiem do rozkfadarki — temperatura bedzie wynosita mniej niz minimalne temp. Podane
powyzej, zaleznie od zastosowanego asfaltu.

5.4. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do robét, nalezy:

- okresli¢ temperature otoczenia;

- skropi¢ podfoze wg zasad SST D.04.03.01;

- pokry¢ ztgcza technologiczne materiatem wtasciwym dla warstwy, wg p.5.5.3;

- pokry¢ spoiny z elementami ograniczajgcymi nawierzchnie materiatem wtasciwym dla warstwy, wg p.5.5.3;

- pokry¢ spoiny z elementami obcymi w nawierzchni materiatem wiasciwym dla warstwy, wg p.5.5.3.

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego moze by¢ wykonywana gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz +5 °C.

Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podfozu, podczas opadéw atmosferycznych, mgty oraz
silnego wiatru (V > 16 m/s). Powierzchnia podtoza po przelotnym deszczu, jezeli jest to konieczne, powinna by¢ osuszona, np.
dmuchawa lub sprezonym powietrzem. W przypadku, gdy podtoze podgrzewa sie, temperatura w czasie rob6t moze byc¢ nizsza
niz podano powyzej.

Warunki atmosferyczne powinny zapewnia¢ zakorniczenie zageszczania mieszanki MA zanim jej temperatura opadnie ponizej
minimalnej temperatury w czasie zageszczania wymaganej dla mieszanek




5.4.1. Proéba technologiczna i odcinek prébny

Ustalony sktad wej$ciowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien przed ostatecznym zastosowaniem zosta¢ sprawdzony w
warunkach budowy, poprzez wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego.

Préba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodnos$ci wtasciwosci wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej z
recepta wejsciowg oraz ustalenie recepty wyjsciowej. W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z recepta roboczg i
w cyklu automatycznym produkowa¢ mieszanke betonu asfaltowego przez okres nie krdtszy niz 10 minut. Do badan nalezy
pobraé mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki, tj. najwczes$niej po 5 minutach.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadnos$ci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na podstawie tzw.
suchego zarobu, z uwagi na segregacje kruszywa. Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy
zgromadzi¢ w oddzielnym (pustym) silosie lub zatadowaé bezposrednio na samochdd, a nastepnie pobra¢ z niej metoda
kwartowania prébki do badania sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz jej wtasciwosci. Na podstawie uzyskanych wynikéw
Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego. Tolerancje zawartos$ci sktadnikéw mieszanki betonu asfaltowego
wzgledem sktadu zaprojektowanego w laboratorium powinny by¢ zawarte w granicach podanych w p.6.3.1.4 i 6.3.1.3.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Odcinek prébny powinien mie¢ powierzchnie
min. 400 m? oraz musi byé tak zaprogramowany, aby ustali¢ warunki pracy catego zespotu maszyn dla osiggniecia
wymaganych parametréw technicznych, przewidzianych w Specyfikacji.

Na 10 dni przed rozpoczeciem Rob6ét nalezy wykonac¢ odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet do, rozktadania i zageszczania jest wlasciwy i czy zapewni uzyskanie : wymaganej szerokosci ,
réwnosci w przekroju podtuznym i poprzecznym,

- okres$lenia grubosci warstwy wbudowanej mieszanki przed zageszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy zageszczonej,

- okreslenia czy zaproponowane walce sg wiasciwe i ile przej$¢ jest niezbedne dla uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia warstwy asfaltowe;j. .

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ materiatow oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i zageszczania, jakie bedg
stosowane do wykonywania warstwy asfaltowej .

Z odcinka prébnego , powinien by¢ spisany protokét, uwzgledniajgcy uwagi i zalecenia oraz zatgczone wyniki wykonanych
badan kontrolnych wykonanych przez Laboratorium Wykonawcy i Zamawiajacego.

Inzynier, po przeanalizowaniu tresci protokétu i wynikéw badan, podejmuje odpowiednia decyzje o zezwoleniu Wykonawcy na
przystapienie do petnego zakresu realizacji danego rodzaju robét.. W przypadku, negatywnej decyzji, Wykonawca zobowigzany
jest przystapi¢ ponownie do wykonania odcinka prébnego oraz niezbednych badan.

Wyniki badah wyprodukowanej mieszanki oraz utozonej warstwy, z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji, powinny
odpowiadaé wymaganiom przedstawionym w STWiIORB.

5.5. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
5.5.1. Wbudowywanie

Nalezy wykorzysta¢ uktadarke o szerokosci roboczej pozwalajacej na zapewnienie wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej
na catej szerokosci jezdni, bez ztacza technologicznego podtuznego

Minimalna iloé¢ wbudowywanej jednorazowo, bez przerw technologicznych, mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi¢
500 Mg (wigzaca) i 100 Mg (Scieralna). W przypadku krétszych odcinkéw, na ktérych nie jest mozliwe wbudowanie jednorazowo
takiej ilosci MMA, jej minimalna ilo$¢ powinna pozwoli¢ na utozenie mieszanki na petnej dtugosci poszczegélnych drég lub na
odcinkach o dtugosci min. 500m (ze wzgledu na zminimalizowanie ztgczy technologicznych poprzecznych). Wymog ten moze
zosta¢ zniesiony przez Inspektora Nadzoru tylko w przypadku nagtej zmiany pogody uniemozliwiajacej dalsze wbudowywanie
mieszanki mineralno-asfaltowe;.

W przypadku korzystania przez Wykonawce z dwdch wytwérni jednoczesnie, powinien on wykazac, ze obydwie mieszanki
produkowane sg na podstawie tej samej recepty a przeprowadzane badania poréwnawcze, na odcinku probnym, wykazujg
jednakowe wiasciwosci dla obu mieszanek. Nie dopuszcza sie rownoczesnego wbudowywania mieszanek produkowanych na
bazie réznych recept.

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy, bezzwtocznie po dowiezieniu do miejsca wbudowania, w ciggty sposéb podawac¢ do
uktadarki i uktadac.

Wielkosci dostaw mieszanki do uktadarki powinny by¢ tak regulowane, aby umozliwi¢ nieprzerwang prace uktadarki i ciggto$¢
uktadania warstwy. Uktadarka powinna pracowaé z wiaczong wibracja, w sposoéb ciagty. Nalezy stosowaé takie predkosci
poruszania sie ukfadarki i technike jej pracy, ktére zapewniajg jednorodne podawanie mieszanki mineralno-asfaltowej na catej
szeroko$ci uktadania, bez ciggnienia, rozrywania i segregacji materiatu.

Minimalna grubo$¢ mieszanki ukfadanej w kazdym przejsciu ukfadarki powinna by¢ zgodna z minimalnymi wielkosciami
podanymi w p.1.3 niniejszej Specyfikacji.

5.5.2. Zageszczanie

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy uktadac¢ i zageszcza¢ warstwami umozliwiajgcymi uzyskanie wymaganej grubosci,
rzednej powierzchni oraz spetnienie wymagan w zakresie réwnosci i zageszczenia, zgodnie ze schematem przej$¢ walca
ustalonym na odcinku prébnym.

Zageszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy rozpoczaé niezwitocznie po jej roztozeniu. Caty proces zageszczania w
tym: rodzaj i ciezar walcéw, niezbedna ilos¢ przejs¢, powinien by¢ okreslony na odcinku prébnym. Zageszczanie nalezy
zakonczy¢ zanim temperatura spadnie ponizej minimalnej temperatury watowania okreslonej w odpowiednich czesciach
niniejszej Specyfikacji. Watowanie nalezy kontynuowaé do czasu znikniecia z powierzchni warstwy wszystkich sladéw po
walcach. Nie dopuszcza sie powierzchniowego fatania zawatowanej warstwy.

Powierzchnie warstw betonu asfaltowego nalezy wykonczy¢ walcem gtadkim stalowym. Na pomostach obiektéw mostowych nie
nalezy stosowa¢ walcéw wibracyjnych z wtgczong wibracja.

Walce wibracyjne powinny by¢ wyposazone w przyrzady umozliwiajgce odczytanie z odlegtosci czestotliwosci wibracji maszyny
oraz predkosci jazdy.

Mieszanki mineralno-asfaltowe nalezy zageszczaé¢ w kierunku réwnolegtym do osi drogi, a kota napedzane powinny znajdowac
sie blizej uktadarki. Watowanie nalezy rozpocza¢ od spoin i prowadzi¢ od nizej potozonej do wyzej potozonej krawedzi. Slady
kolejnych przej$¢ walca powinny zachodzi¢ na siebie na szeroko$¢ co najmniej potowy szerokosci tylnego kota.

Walce powinny pracowac z predkoscig nie wieksza niz 5 km/godz. Nie dopuszcza sie postoju walca na nie zageszczonej w
petni nawierzchni. Nalezy réwniez zastosowac s$rodki zapobiegajace zanieczyszczeniu nawierzchni olejem napedowym,



smarami, benzyng i innymi substancjami obcymi w czasie pracy lub postoju walcéw. Aby zapobiec przyleganiu mieszanki do
watéw lub kot walcéw, nalezy je zwilza¢ woda w ilo$ci zapobiegajacej przyleganiu mieszanki.

5.5.3. Ziacza
Do uszczelniania ztgczy technologicznych nalezy stosowacé:

- goracy asfalt — na grubosci warstwy wiazacej z AC (KR1+4). Nalezy przestrzegac¢ zasady, by do wykonywania uszczelnien
ztgczy technologicznych stosowac lepiszcze asfaltowe tego samego rodzaju i gatunku, ktére zostato uzyte do wytworzenia
MMA. Nie dopuszcza sie stosowania do tego celu emulsji asfaltowych.

- tasme przylepng z polimeroasfaltem o minimalnej grubosci 5 mm i szeroko$ci 40mm — na grubo$¢ warstwy $cieralnej oraz
na petnej grubosci warstwy wigzacej z AC (KRS5).

Potaczenia technologiczne powinny by¢ jednorodne i szczelne.

Ztacza w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.

Ztacza podiuznego nie mozna umiejscawiaé w $Sladach két. Nalezy unika¢ umiejscawiania ztgczy w obszarze poziomego
oznakowania jezdni. Ztgcza podtuzne miedzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesunaé wzgledem siebie, o
co najmniej 50 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Ztacza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi ukfadanych paséw kolejnych warstw technologicznych nalezy przesunagé
wzgledem siebie, 0 co najmniej 3 m w kierunku podtuznym do osi jezdni.

W przypadku rozktadania mieszanki catg szerokoscig warstwy, ztacza poprzeczne, wynikajgce z dziennej dziatki roboczej,
powinny by¢ réwno obciete, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwg przed uszkodzeniem.

W przypadku rozktadania mieszanki potowa szerokosci warstwy, wystepujgce dodatkowo ztgcze podiuzne nalezy zabezpieczyé
w sposéb podany dla ztgcza poprzecznego.

5.5.3.1.  Zakonczenie dziatki roboczej

Zakonczenie dziatki roboczej dotyczy wystgpienia przerw w ukfadaniu pasa warstwy technologicznej na czas, po ktérym
temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obnizy sie poza dopuszczalng granice. W takim wypadku wykonywanie warstwy
technologicznej z mieszanek watowanych (nie dotyczy asfaltu lanego) nalezy poprzedzi¢ usunieciem utozonego wczesniej pasa
o dtugosci do 3 m. Nalezy usung¢ fragment pasa na catej jego grubosci. Na tak powstatg krawedz nalezy nanies¢ lepiszcze lub
inny materiat do ztgcz wedtug punktu 5.5.3, w ilosci co najmniej 50 g na 1 cm grubosci warstwy na 1 metr biezacy krawedzi.

5.5.4. Spoiny
Do uszczelniania spoin z elementami ograniczajgcymi nawierzchnie nalezy stosowac:

- goracy asfalt — na grubosci warstwy wigzacej. Nalezy przestrzega¢ zasady, by do wykonywania uszczelnieh ztgczy
technologicznych stosowac lepiszcze asfaltowe tego samego rodzaju i gatunku, ktére zostato uzyte do wytworzenia MMA.
Nie dopuszcza sie stosowania do tego celu emulsji asfaltowych.

- tasme przylepna z polimeroasfaltem o minimalnej grubosci 5 mm i szeroko$ci 40mm — na grubos$é warstwy $cieralne;.

Do uszczelniania spoin z elementami obcymi w nawierzchni nalezy stosowac:

- tadme przylepna z polimeroasfaltem o minimalnej grubo$ci 5 mm i szerokosci 40mm — na grubo$¢ warstwy wigzacej i
Scieralnej.

5.5.5. Krawedzie

Do uszczelniania krawedzi nawierzchni nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalty modyfikowane polimerami wg
PN-EN 14023 metoda ,ha gorgco”, albo inne lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki watowanej bez urzadzen ograniczajacych jg (np. kraweznikéw) krawedziom nalezy
nada¢ spadki o nachyleniu nie wiekszym niz 2:1, a za pomocg odpowiednich $rodkéw technicznych (np. zamontowanych na
walcu drogowym elementédw wykanczajgcych) wykona¢ krawedzie w linii prostej i docisnaé réwnomiernie na catej dtugosci.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ krawedz potozong wyzej, a w strefie
zmiany przechytki — obie krawedzie. W tym celu boczng powierzchnie krawedzi nalezy pokry¢ goracym lepiszczem w iloéci 4,0
kg/mz. Lepiszcze powinno by¢ naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawedzie nie ulegly zabrudzeniu. Nizej potozona
krawedz (z wyjatkiem strefy zmiany przechyiki) powinna pozosta¢ nieuszczelniona.

Krawedz kolejnych warstw moze by¢ uszczelniona jednoczes$nie, jezeli kolejne warstw uktadane sg bezposrednio jedna po
drugiej oraz jezeli zabezpieczy sie krawedzie przed zanieczyszczeniem.

Jezeli krawedz pofozona wyzej jest uszczelniana warstwowo, to przylegajgca powierzchnie odsadzki danej warstwy nalezy
réwniez uszczelni¢ na szeroko$ci, co najmniej 10 cm.

W wypadku naktadania warstwy na nawierzchnie przeznaczong do ruchu nalezy odpowiedni uksztattowa¢ krawedz naktadanej
warstwy, tgczacej jg z nizszg warstwa, aby ztagodzi¢ wjazd z nizszej warstwy na wyzszg.

W tym celu nalezy:

- usung¢ (sfrezowac) klin nizszej warstwy; na gteboko$¢ od 0 do grubosci naktadanej warstwy oraz na dtugosci réwnej, co
najmniej 125 krotnosci grubo$ci naktadanej warstwy,

- przygotowac podfoze i potgczenia,
- utozy¢ naktadang warstwe o statej grubosci.
5.5.6. Utrzymanie wykonanych warstw

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy utrzymywaé¢ w czystosci. Po warstwie bitumicznej, na ktérej przewiduje sie
utozenie nastepnej warstwy, dopuszcza sie jedynie ruch pojazdéw i maszyn pracujgcych przy uktadaniu i zageszczaniu
nastepnej warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:



- uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

- ew. wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez Inspektora
Nadzoru,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badain Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét

Badania dzielg sie na:

- badania Wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

- badania kontrolne (w ramach nadzoru Zamawiajacego).
6.3.1. Badania Wykonawcy

Do oceny jakosci mieszanki mineralno-asfaltowej mogg postuzy¢ wyniki badan wykonanych w ramach Zaktadowej Kontroli
Produkcji pod warunkiem, ze Wykonawca jest zarazem Producentem SMA. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowigzany
jest do biezacej kontroli mieszanki mineralno-asfaltowej w nizej wymienionym zakresie.

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy jako$¢ materiatéw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej ustugi
(wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca musi wykonywa¢ te badania podczas realizacji kontraktu z niezbedng starannoscig i w wymaganym zakresie.
Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenie uchybien w stosunku do wymagan z kontraktu, ich przyczyny
nalezy niezwtocznie usunaé.

Wyniki badarn Wykonawcy nalezy przekazywa¢ Zamawiajgcemu na kazde jego zadanie. W razie zastrzezen Inzynier moze
przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug p. 6.3.2.

Badania Wykonawcy dotyczace wykonywania warstwy asfaltowe;j:
a) makroskopowe biezace:

- temperatura powietrza,

- temperatura mieszanki podczas wykonywania nawierzchni,
- wyglad mieszanki .

b) mieszanka mineralno-asfaltowa
- uziarnienie , wg PN-EN 12697-2,

- procentowa zawartos$¢ lepiszcza, wg PN-EN-12697-1,

- oznaczanie gestosci i zawarto$¢ wolnych przestrzeni w prébkach Marshalla, wg PN-EN 12697-5, PN-EN 12697-6, PN-EN
12697-8.

c) warstwa asfaltowa:

- wskaznik zageszczenia, wg PN-EN 13108-20 zat. C.4 ©,

- grubo$¢ warstwy okreslona na podstawie probek odwierconych wg PN-EN 12697-36 lub ilo$¢ wbudowanego materiatu o
- zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie wg PN-EN 12697-8 o,
- spadki poprzeczne,

- réwnos¢ poprzeczna, wg BN-68/8931-04 metodg faty i klina,

- réwnos¢ podtuzna, profilografem laserowym IR,

- wiasciwosci przeciwposlizgowe,

- sczepno$¢ miedzy warstwami asfaltowymi, wg ST D.04.03.01,

- ocena wizualna jednorodno$ci powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakosci wykonania potaczen technologicznych,

- geometria krawedzi.

a),b).

6.3.2. Badania kontrolne

Badaniami kontrolnymi zarzgdza Inzynier. Wykonanie ich, zleca do Laboratorium Zamawiajacego lub wskazanego przez
Zamawiajgcego okreslajac: lokalizacje, ilos¢, rodzaj oraz termin przeprowadzenia badania.

6.3.2.1. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy,
Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inzynier przy udziale Wykonawcy, decyduje o miejscach pobrania prébek i wyznaczeniu odcinkéw cze$ciowych ocenianego
odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie
wyznaczony, to odcinek ten nie powinien byé mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru uwzgledniane sg
wyniki badan kontrolnych i kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.
6.3.2.2. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sa powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inspektora
Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu, niezalezne laboratorium posiadajgce akredytacje PCA na dany
rodzaj badania , ktére nie wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzy$¢ przemawia wynik
badania.



6.4. Dopuszczalne parametry mieszanki mineralno - asfaltowej

Wiasciwosci materiatéw nalezy oceniaé na podstawie badan pobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowej przed
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sie badania prébek pobranych z
wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.1. Zawarto$¢ lepiszcza

Zawartos¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej probki i $rednia arytmetyczna z wielu oznaczen pobranych z mieszanki
mineralno-asfaltowej lub wyjgtkowo z prébki pobranej z nawierzchni nie moze odbiega¢ od wartosci projektowanej, z
uwzglednieniem podanych dopuszczalnych odchytek + 0,30.

6.4.2. Uziarnienie

Pojedynczy wynik prébki i $rednia arytmetyczna z wielu oznaczen uziarnienia z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze
odbiegac¢ od wartosci projektowanej z uwzglednieniem nizej przedstawionych odchytek..

W wypadku wymagan dotyczacych uziarnienia, wyrazonych jako ktérekolwiek z:

- zawartos$¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm

e mieszanki gruboziarniste +2,0%
e mieszanki drobnoziarniste +1,5%
- zawartos$¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm +2,0%
- zawarto$é kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm +3,0%
- zawarto$é kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm +3,0%
- zawartos¢ kruszywa o najwiekszym wymiarze wraz z nadziarnem
e mieszanki gruboziarniste +50%
. mieszanki drobnoziarniste +40%

Wymagania dotyczace udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetniacza powinny by¢ spetnione jednoczeénie.

W mieszance mineralnej betonu asfaltowego do warstw wigzacej zawarto$¢ kruszywa o wymiarze ponizej 0,063mm nie moze
byé nizsza niz 2 %(m/m).

6.4.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla wykonanej z pobranej mieszanki lub wyjatkowo z powtérnie rozgrzanej
prébki pobranej z nawierzchni, nie moze wykroczyé poza wartosci dopuszczalne podane w p. 5.2.

6.5. Dopuszczalne parametry gotowej warstwy

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 8.

Tabela 8. Wskaznik zageszczenia i zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwach nawierzchni

Typ i wymiar mieszanki, Wskaznik zageszczenia, Zawartos$¢ wolnych przestrzeni
przeznaczenie % w warstwie, %(v/v)
AC 8 S (KR3 + KR5) 297 1,0+4,0

6.5.1. Réwnosé

Wymagana réwno$¢ podtuzna i poprzeczna jest okreslona przez wartosci odchylen réwnosci, ktére nie moga by¢ przekroczone
w liczbie pomiaréw stanowigcych 90%, 95% lub 100% liczby wszystkich pomiaréw na badanym odcinku. Przez odchylenie
réwnosci rozumie sie najwiekszg odlegtos¢ miedzy fatg a mierzong powierzchnig. (wyrazone w mm). Wartosci odchylen
okreslone sg ponize;j.

6.5.1.1.  Ocena rownosci warstwy $cieralnej
Ocena réwnosci podtuznej

Do oceny réwnosci podtuznej warstw $cieralnych nalezy stosowa¢ metode pomiaru réwnowazng uzyciu faty i klina, tj. przy
uzyciu planografu, wg metody okreslonej w BN-68/8931-04. Pomiary réwnosci podtuznej nalezy wykonywa¢ w $rodku kazdego
ocenianego pasa ruchu. W przypadku gdy konieczne jest stosowanie faty i klina, pomiar wykonuje sie¢ nie rzadziej niz co 10m.
Dla warstwy Scieralnej nieréwnos$ci nie moga przekroczy¢ 6mm.

Ocena réwnosci poprzecznej

Do pomiaru réwnos$ci poprzecznej warstw $cieralnych powinna by¢ zastosowana metoda z wykorzystaniem faty i klina wg BN-
68/8931-04. Pomiar powinien by¢ wykonany nie rzadziej niz co 5m, a liczba pomiaréw nie moze by¢ mniejsza od 20. Dla
warstwy $cieralnej nieréwnosci podtuzne nie powinny przekroczy¢:

- 6 mm - dla 90% wszystkich pomiaréw;

- 9 mm - dla 100% wszystkich pomiaréw.

6.5.2. Grubos$¢ warstwy

Grubo$¢ wykonanej warstwy nie moze odbiega¢ od wartosci projektowej o wiecej niz +10% — dla pojedynczej prébki oraz dla
$redniej arytmetycznej z wielu oznaczen. Grubo$¢ sprawdza sie na prébkach wycietych z nawierzchni.

W wypadku okre$lania $redniej wartosci grubosci warstwy z reguty nalezy przyja¢ za podstawe caty odcinek budowy. Inzynier
ma prawo sprawdza¢ odcinki czesciowe. Odcinek czesciowy powinien zawiera¢, co najmniej jedng dzienng dziatke roboczg. Do
odcinka czesciowego obowigzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

6.5.3. Zageszczenie warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawarto$cig wolnych przestrzeni, nie moze
przekroczy¢ warto$ci dopuszczalnych podanych w tablicy 8. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wiasciwosci.
Badania przeprowadza sie na prébkach wycietych z nawierzchni.

6.5.4. Pozostate cechy geometryczne warstwy asfaltowej
Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badac¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych. Spadki
poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, z tolerancjg + 0,5%.

Szerokos$¢ warstwy — mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sie r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz
5cm.



Rzedne wysokosciowe — mierzone w osi podiuznej drogi i wzdtuz jej krawedzi:

- co 20m na odcinkach prostoliniowych,

- co 10m — na odcinkach krzywoliniowych

Dopuszczalna tolerancja +1cm.

Uksztattowanie osi w planie — mierzone co 100m. Dopuszczalna tolerancja + 5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7A1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru warstwy z betonu asfaltowego jest metr kwadratowy (m?):
- utozenie warstwy $cieralnej z AC 8 S 50/70, gr. 5cm

7.3. Obmiary i rozliczenia

Rozliczenie nalezy przeprowadzi¢ wedtug grubosci poszczegdlnych warstw, na podstawie pomiaréw geodezyjnych. Za grubos$c
warstw przyjmuje sie $rednig arytmetyczng wszystkich jednostkowych wartosci grubosci dla danej warstwy na catym odcinku
budowy.

Poszczegbine warstwy nalezy rozliczy¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w kontrakcie.

Zapfata za dodatkowe szerokosci, dtugosci, grubo$ci i iloSci materiatéw, wykraczajace poza postanowienia ponizszych punktéw,
przystuguje tylko wtedy, gdy ich wykonanie zostato zlecone na pi$mie przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien w pore
zgtosi¢ odpowiedni wniosek, jezeli konieczno$¢ wykonania dodatkowych ilosci pojawi sie bez jego winy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady odbioru nawierzchni
Ogoélne zasady odbioru robét podano w SST DM.00.00.00.00 ,WWymagania ogoélne” p.8

8.2 Odbiér Robot

Odbiér warstwy dokonywany jest zgodnie z SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogélne” p.8 i powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu Rob6ét.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezgcej kontroli materiatéw i Robét. Odbioru dokonuje Inspektor
na podstawie wynikéw badan Wykonawcy z biezacej kontroli jako$ci materiatéw i Rob6t, ewentualnych uzupetniajgcych badan i
pomiaréw oraz ogledzin warstwy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projekiowa jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg p.5 i p.6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST podlegaja niezbednym poprawkom lub rozbiérce i ponownemu
wykonaniu — zaleznie od decyzji Inspektora Nadzoru, na koszt i staraniem Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w SST DM.00.00.00 ,WWymagania ogélne” p.9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za jednostke obmiaru wg p.7.2 wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego. Cena jednostkowa jest ceng
usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i transport wszystkich niezbednych czynnikdw produkcji,

- koszty ewentualnych odpadéw i ubytkéw materiatowych,

- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z badaniami,

— wykonanie préb technologicznych i odcinka prébnego,

- sprawdzenie i przygotowanie oczyszczonego podtoza,

- zabezpieczenie przez uszczelnienie ztgczy technologicznych poprzecznych i podtuznych stosownym materiatem,

- zabezpieczenie przez uszczelnienie spoin z urzgdzeniami obcymi stosownym materiatem,

—  zabezpieczenie przez uszczelnienie spoin z urzgdzeniami ograniczajgcymi nawierzchnie stosownym materiatem,

- zabezpieczenie przez uszczelnienie krawedzi bocznych i powierzchni odsadzek (w poziomie) stosownym materiatem,

—  zakrywanie i odkrywanie w trakcie robét urzadzen kanalizacyjnych, pokryw studni rewizyjnych i osadnikéw, kratek
Sciekowych, dylatacji, itp.,

- wytworzenie mieszanki,

- transport mieszanki do miejsca wbudowania,

- mechaniczne roztozenie mieszanki, w warstwach o odpowiedniej grubosci,

—  zageszczenie i obciecie krawedzi,

—  wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen, w tym pomiar inwentaryzacji geodezyjnej,
- oznakowanie Robét i jego utrzymanie,

—  wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejsza STWIORB.






D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki betonowej, w ramach zadania: Remont nawierzchni drogi gminnej z dobudowg chodnika w Malinowicach
ul.Brzozowa oraz Dabiu Chrobakowym wraz z odwodnieniem.

Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.

1.2. Zakres Robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem:

- nawierzchni z kostek brukowych betonowych czerwonych grubosci 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci
3cm — jako nawierzchnia zjazdéw,

- nawierzchni z kostek brukowych betonowych szarych grubosci 8 cm, na podsypce piaskowej 3cm — jako nawierzchnia
chodnika,
1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkgji.

1.3.2. Podsypka - warstwa piasku z cementem lub miatu stuzgca do utozenia prefabrykatéw na warstwie podbudowy lub na
podtozu gruntowym.

1.3.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” p.1.4.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.1.5.

2, MATERIALY

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST DM.00.00.00 ,\WWymagania ogéine”
p.2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki brukowej betonowej w budownictwie drogowym jest posiadanie waznych
dokumentéw dopuszczajgcych Wyrdb do stosowania w robotach budowlanych oraz deklaracje zgodnosci z wymaganiami
niniejszej SST.

2.2.1. Wyglad zewnetrzny

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych nie powinna wykazywaé wad takich jak rysy lub odpryski.

2.2.2. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni zjazdéw nalezy uzy¢ kostek z fazg, grubosci 8 cm, koloru czerwonego. Ksztatt typu podwojne T /
behaton.

Do wykonania nawierzchni jezdni nalezy uzy¢ kostek z fazg, grubos$ci 8 cm, koloru szarego. Ksztatt typu podwdjne T / behaton.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugosci i szerokosci +2 mm,

- na grubosci + 3 mm,

- réznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢ < 3mm.

2.2.3. Odpornosé¢ na warunki atmosferyczne

Nasigkliwo$¢ — warto$¢ Srednia < 5%.

Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych - Klasa 3 (D), ubzytek masy po badaniu zamrazania /
rozmrazania — warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m?, przy czym zaden pojedynczy wynik > 1,5 kg/m?.

2.2.4. Wytrzymato$é na rozcigganie przy roztupywaniu

Wytrzymatosé charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu T = 3,6 MPa. Wymaganie nalezy potwierdzi¢ na prébce
sktadajgcej sie z min. 16 kostek.

Zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywaé obcigzenia niszczgcego mniejszego
niz 250 N/mm dtugosci roztupania.

2.2.5. Odpornos¢ na scieranie

Wymaganie odpornosci na Scieranie — klasa 4 (I) — wymaganie wg met. bad. wg zat. G < 20mm; met. bad. wg zat. H<
18000 mm*5000 mm?.

2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowaé na paletach. Palety z kostkg moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym poditoze
powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

24. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowac¢ nastepujace materiaty:



a) napodsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

- kruszywo naturalne drobne (piasek), nie poddane obrébce mechanicznej (nie przekruszone), wg PN-EN 13139, o
podstawowych parametrach:

e wymiar 0/1 mm, 0/2 mm lub 0/4 mm;
e zawarto$¢ pytow, ziaren < 0,063 mm do 5% (Kategoria 2);
e zalecany wskaznik jednorodnosci uziarnienia Cu 2 3;
- cement portlandzki CEM I, Il lub 1l 32,5 N lub R spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1,
—  woda odpowiadajgca wymaganiom PN-EN 1008, bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode wodociggowsa pitng.
Nalezy zastosowaé mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4, o konsystencji wilgotne;j.
b)  do wypetniania spoin w nawierzchni

- kruszywo naturalne drobne (piasek), nie poddane obrébce mechanicznej (nie przekruszone), wg PN-EN 13242, o
wymiarze maksymalnym 0/1 mm i zawarto$ci pytéw (ziaren < 0,063 mm) do 16% (Kategoria f 1), bez okre$lania
pozostatych wymagan. Zalecany wskaznik jednorodnosci uziarnienia Cu = 3.

Inzynier dopusci zastosowanie piasku zgodnego z podpunktem a), ale o wymiarze 0/1 mm.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywaé
sie na podfozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-69/6731-08.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” p.3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostek betonowych
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:
a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b)  mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukfadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z woézka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym
ukfadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykfadzing elastomerows,
chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

Do przygotowywania podsypki cementowo — piaskowej nalezy stosowaé betoniarke.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny byé przewozone na paletach dowolnymi $rodkami transportowymi. Kostki w trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,WWymagania ogoélne”.

5.2 Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z kostek brukowych betonowych stanowi podbudowa z mieszanki niezwigzanej wg SST
D.04.04.02.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z ksztattek betonowych nalezy stosowac, krawezniki uliczne betonowe lub obrzeza chodnikowe
betonowe zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.4. Podsypka

Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3cm. Podsypka powinna by¢ uktadana w stanie wilgotnosci optymalne;j,
zageszczona i wyprofilowana.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej
podbudowie.

Nie dopuszcza sie uktadania podsypki w stanie suchym z p6zniejszym polewaniem woda.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Przed rozpoczeciem Roboét Wykonawca przedstawi Inzynierowi i Zamawiajgcemu do uzgodnienia schemat uktadania kostek.

Kostki uktada sie na uprzednio wykonanej podbudowie, na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposéb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz



w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Kostke nalezy uktadaé tak by wypetni¢ szczelnie powierzchnie
ograniczong obramowaniem. Jesli jest to niemozliwe ze wzgledu na wymiary kostki nalezy jg przycia¢ na wymiar.

Po utozeniu ksztattki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z ksztaltek betonowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z ksztattek betonowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielegnacji — moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

Nie dopuszcza sie do odbioru nawierzchni, w ktérej szczeliny nie zostaty na petnej wysokosci wypetnione piaskiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST DM.00.00.00 ,WWymagania ogéine” pkt.6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent ksztattek betonowych posiada atest wyrobu wg
pkt. 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw biezacych badan odpornosci wyrobu
na warunki atmosferyczne (p.2.2.4) i wytrzymatosci na rozcigganie (p.2.2.5) dla dostarczonej partii kostek betonowych.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza (podbudowy) polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podituznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz p.5.4 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania nawierzchni z ksztattek betonowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg p.5.5 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowos$ci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

—  Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 8mm.
—  Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +0,3%.

—  Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac +1cm.
—  Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5 cm.

—  Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1 cm.

6.5. Czestotliwo$¢ pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostek betonowych, wymienionych w p.6.4 powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w p.6.4 byty przeprowadzone nie rzadziej niz co 25 m i we
wszystkich punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7A1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,WWymagania ogéine” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm, jest — metr kwadratowy
(m?) = w rozbiciu na rodzaj i kolor kostek.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robét
Ogoélne zasady odbioru robét podano w SST DM.00.00.00 ,WWymagania ogdlne” pkt.8.

8.2. Sposoéb odbioru Roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

Wszystkie Roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia wynikéw od wymagan okreslonych w punktach 5 i 6 niniejszej
STWIORB, podlegajg niezbednym poprawkom lub rozbiérce i ponownemu wykonaniu, zaleznie od decyzji Inspektora Nadzoru,
na koszt i staraniem Wykonawcy.

Odbiér Robét zgodnie z aktualnymi dokumentami, wytycznymi na czas budowy.



8.3. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podsypki,

Zasady ich odbioru sg okreslone w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.8.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawe ptatnosci stanowi jednostka obmiarowa wg p.7.2 wykonanej i odebranej warstwy nawierzchni z kostek brukowych
betonowych.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  zakup i transport wszystkich niezbednych czynnikéw produkc;ji,

- koszty ewentualnych odpadéw i ubytkéw materiatowych,

- sprawdzenie podioza,

- roztozenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej wyprofilowaniem,

- utozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin,

- wykonanie wszystkich wymaganych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,

- oznakowanie Robét i jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Rob6t objetych niniejszg STWIORB, zgodnie z Dokumentacja

Projektowa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-EN 1338 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.
PN-EN 206-1 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.
PN-EN 13242 Eruszyvya dc_) niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i
udownictwie drogowym
PN-EN 197-1 Cement Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnos$ci wody zarobowej do

betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i tatg.



D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem
umochnienia skarp, rowow i Sciekéw, w ramach zadania: Remont nawierzchni drogi gminnej z dobudowg chodnika w
Malinowicach ul.Brzozowa oraz Dabiu Chrobakowym wraz z odwodnieniem

Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.

1.2. Zakres Robot objetych SST

Roboty w ramach powierzchniowego umocnienia skarp, rowéw obejmuja:

- umocnienie elementami betonowymi , skarp i dna ptytami betonowymi i azurowymi ,
w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.

1.3.2. Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujgcy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.3.3. Moletowanie - proces umozliwiajgcy wytworzenie bruzd w skarpie przed roztozeniem i dogeszczeniem ziemi
urodzajnej, polepszajacy utrzymanie humusu na skarpie.

1.3.4. Wszystkie okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
DM.00.00.00.00 ,WWymagania ogélne” p.1.4.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogoélne wymagania dotyczgce Robét podano w SST DM.00.00.00. ,\WWymagania Ogéine” p.1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é Robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2, MATERIALY

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine
p.2.

Materiatami do wykonania umocnienia powierzchniowego sa:

n

- humus ,

- nawozy sztuczne,

- nasiona traw,

—  woda do pielegnacji,

- ptyty azurowe 40x60x10 cm,

- paliki drewniane 20x20 mm, dt. 50 cm.

2.2. Rodzaje materiatow
2.21. Humus

Humus powinien by¢ ziemig urodzajng o zawartosci od 3 do 20% sktadnikéw organicznych. Humus powinien by¢ pozbawiony
kamieni wiekszych od 5cm i wolny od zanieczyszczen obcych.

Jako humus mozna wykorzystaé miejscowa ziemie urodzajng zdjetg przy wykonywaniu niwelacji poboczy, po przygotowaniu do
wykorzystania przez usuniecie zanieczyszczen, korzeni i kamieni. Brakujacg ilo$¢ humusu nalezy zakupi€.

Warto$¢ wspoétczynnika pH humusu powinna miesci¢ sie w granicach od 5,5 do 6,5. Stosowanie humusu nie spetniajgcego tego
wymogu a takze doprowadzanie rozscielonego humusu do zadanej kwasowo$ci przez wapnowanie lub zakwaszanie jest
niedopuszczalne.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze humus odpowiada nastepujacym
kryteriom:

—  optymalny skfad granulometryczny:

= frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
= frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
= frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 -70%,

- zawarto$é fosforu (P,0s) > 20 mg/m?,

- zawarto$é potasu (K20) > 30 mg/m?.
2.2.2. Nasiona traw

Wybér gatunku nalezy dostosowa¢ do warunkdéw miejscowych, tj. do rodzaju gleby i stopnia jej nawilgocenia. Najlepiej nadaja
sie do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletnich, majacych geste i drobne korzonki. Jesli Inzynier nie ustali inaczej, to do
obsiania skarp nalezy uzy¢ uniwersalnej mieszanki traw.

2.2.3. Woda
Woda uzyta do pielegnacji umocnienia nie musi spetnia¢ okreslonych wymagan.



2.3. Plyty betonowe azurowe o wymiarach 60x40x10 cm

Nalezy zastosowac¢ betonowe ptyty wykonane z betonu klasy min. C25/30 dla ktérych Wykonawca przedstawi stosowne
dokumenty dopuszczajgce Wyréb do robdt budowlanych.

Wymagania techniczne stawiane ptytom brukowym zgodnie z normg PN-EN 1339.

Tab. 1 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne dla ptyt brukowych

Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

Lp. Cecha dla Klasa Oznaczenie Wymagania
i - Ubytek masy po badaniu:
Odporno$¢ na zamrazanie / ir . 2
1 rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych 3 b WEQ;;; :(r)je: c?;?\ csz:,\?/;r%ri ’fgzz g?rznyzm
Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
2 Wytrzymatos¢ na zginanie 2 T wytrzymato$é, MPa wynik, MPa
=40 >32
3 Nasigkliwo$¢ - - Warto$¢ $rednia  <6,0 %
Odporno$¢ przy pomiarze na tarczy
4 Odporno$¢ na $cieranie 4 | Boéhmego, wg zat. H normy — badanie alternatywne
<18 000 mm"® /5 000 mm

24. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 .

2.5. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,WWymagania ogodlne” pkt 3.

2.6. Sprzet do wykonania robét

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i warunkami okreslonymi w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdine”,
p.3

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego do robét ziemnych:

- koparki,

- réwniarki,

- lekki sprzet zageszczajacy (ubijaki reczne, wibratory samobiezne, plyty ubijajace),

- cysterny z wodg pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do pielegnacji (miejsc niedostepnych),

- sprzet reczny.

3. TRANSPORT

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.4.

3.2 Transport materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na wtasciwosci
wykonywanych Robét.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Transport materiatéw wymienionych w p.2 mozna dokona¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych
przed uszkodzeniem.

Transport humusu oraz dowiezienie materiatbw wymienionych w p. 2 mozna dokona¢ dowolnym $rodkiem transportu, w
warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem, a humus w warunkach zabezpieczajgcych przed obsypaniem sie ziemi
roslinne;j.

Zanieczyszczenia powstate podczas przygotowania humusu do powtérnego zabudowania nalezy odwiez¢ na wysypisko.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania nawierzchni jezdni w stanie czystym przez biezgce usuwanie resztek humusu
naniesionych kotami pojazdéw oraz rozsypanych w trakcie prowadzenia Robét.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ przewozone na paletach w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami -
dowolnymi $rodkami transportowymi po uptywie min. 5 dni po wyprodukowaniu.

4, WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST DM.00.00.00 ,WWymagania ogéine” pkt 5.

4.2. Wykonanie umocnien z elementéw prefabrykowanych

Zakres robét obejmuje:

- roztozenie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm,

- utozenie betonowych ptyt azurowych,

—  wbicie szpilek stalowych @16 mm dt. 60 cm, w dwdch gornych skrajnych otworach,
- otwory w ptycie azurowej wypetni¢ humusem i obsiaé mieszanka traw jw.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST DM.00.00.00 ,WWymagania ogéine” p.6.

5.2. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi
Przed przystapieniem do wykonywania robédt Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru:
- deklaracje zgodnosci na elementy prefabrykowane wymienione w p.2,




—  wyniki badan jakosci pozostatych materiatéw wymienionych w p.2.

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:

- grubosci podsypki z tolerancjg -Ocm, +2 cm grubosci projektowanej (badanie w 2-ch punktach na 100 m),
- doktadnosci wypetnienia otworéw w ptytach azurowych - wymagana petna gtebokosc.

5.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li
materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca
wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie Roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia wymagan od okreslonych w niniejszej STWIORB podlegajg niezbednym
poprawkom lub rozbiérce i ponownemu wykonaniu, zaleznie od decyzji Inspektora Nadzoru, na koszt i staraniem Wykonawcy.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoélne zasady obmiaru robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

6.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows wykonanego umocnienia powierzchniowego jest — metr kwadratowy (m?), w rozbiciu na pozycje:
- umocnienie skarp rowéw ptytami azurowymi .

7. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w SST DM.00.00.00 ,WWymagania ogoélne” p.8.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,WWymagania ogoélne” p.9.

8.2. Cena jednostki obmiarowej

8.2.1. Cena wykonania umocnienia skarp ptytami azurowymi obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wyprofilowanie skarpy,

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw i sprzetu,
- koszty ewentualnych odpadéw i ubytkéw materiatowych,

—  wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- utozenie ptyt azurowych,

—  wbicie podtrzymujacych palikéw drewnianych,

- wypetnienie otworéw humusem z obsianiem nasionami traw,

- uporzadkowanie terenu,

- konserwacja i pielegnacja umocnien,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji

—  wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejsza STWIORB, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i STWIORB.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i

budownictwie drogowym
PN-EN 13369 Wspolne wymagania dla prefabrykatéw z betonu



D.06.02.01 PRZEPUSTY Z RUR POLITYLENOWYCH ( HDPE)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem

przepustéw z rur z polietylenu (HDPE) fi 400mm,500 i 800 : Remont nawierzchni drogi gminnej z dobudowa chodnika w Malinowicach
ul.Brzozowa oraz Dabiu Chrobakowym wraz z odwodnieniem

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania :
przepustéw z rur z polietylenu (HDPE).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzacy do ruchu kotowego i pieszego.

1.4.2. Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.

1.4.3. Przepust pod zjazdem — przepust (zwykle rurowy) pod urzgdzonym miejscem dostepu do drogi (zjazdem),
uzgodnionym z zarzadzajacym droga.

1.4.4. Polietylen HDPE - wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci, charakteryzujgca sie dobrg
odpornoscig na dziatanie roztworu soli i olejéw mineralnych oraz ograniczong odpornoscig na benzyne.

1.4.5. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu HDPE, ktérego
zewnetrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w formie spiralnego karbu o wielkosci i skoku zwoju
dostosowanego do $rednicy rury.

1.4.6. Ztgczka do rur — element stuzacy do potgczenia dwéch odcinkéw rur, przy montazu przepustu.

1.4.7. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub $ruba zaciskajaca ztgczke, przy tgczeniu dwéch odcinkéw rur.
1.4.8. Brukowiec - materiat kamienny stosowany do budowy drég i wykonywania umocnieh powierzchni

budowli, uktadany na podktadzie z kruszywa lub kruszywa wymieszanego z cementem.

1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,WWymagania ogdélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
~Zymagania ogoélne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania roboét

2.2.1. Zgodno$¢ materiatéw z dokumentacjg projektowg i aprobatg techniczng D-06.02.01 Przepusty z rur polietylenowych
(HDPE) pod zjazdami

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz
aprobata techniczng IBDIM.

2.2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu sg:

— rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oraz ew. elementy tgczace rury, jak ztgczki, paski zaciskowe

lub $ruby, odpowiadajgce wymaganiom aprobaty techniczne;j,

— materiat, stanowigcy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacjg projektowa, np.
mieszanka kruszywa naturalnego (pospédtka) odpowiadajgca wymaganiom PN-B-11111:1996 [7], o uziarnieniu
0+20 mm lub 0+31,5 mm,

— materiat do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie, zgodny z dokumentacjg projektowa,

2.2.3. Sktadowanie materiatéw

Rury polietylenowe oraz zigczki i paski zaciskowe nalezy przechowywac tak, aby nie ulegty mechanicznemu
uszkodzeniu.

Podtoze, na ktérym skiaduje sie rury, musi byé réwne, umozliwiajgce spoczywanie rury na karbach na cafej
diugosci rury. Rury mozna sktadowac¢ warstwowo do wysokosci max. 3,2 m. Rury uktadane swobodnie zaleca

sie uktada¢ warstwami prostopadiymi wzgledem siebie. Uktadanie mozna wykonywa¢ z podpdrkami
drewnianymi lub metalowymi zapobiegajacymi przemieszczaniu rur. Ksztatt podpérek musi by¢ taki, aby nie
wystepowat zbyt duzy nacisk na sasiednie warstwy rur, mogacy spowodowaé ich uszkodzenie. Okres
sktadowania na wolnym powietrzu nie powinien przekraczac 2 lat.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu



Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania

ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak np.: D-06.02.01 Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)
— koparkg chwytakowa na podwoziu ggsienicowym o pojemnosci tyzki 0,4 m3,

— ubijakiem spalinowym, ptytg wibracyjng, walcem lub innym sprzetem zageszczajgcym,

— sprzetem transportowym,

— sprzetem do roztadunku rur, jak lekkim sprzetem dzwigowym, wézkami widtowymi (roztadunek moze tez byé
wykonywany recznie).

Uwaga: W czasie roztadunku rur nalezy zwracaé uwage, zeby nie uszkodzi¢ karbéw, np. przez zbyt energiczne
wyciaganie rur, co powoduje tarcie karbéw o podfoze.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,WWymagania ogoélne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Rury nalezy utozy¢é réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Nie nalezy dopusci¢, aby wiecej niz 1 m rury wystawat poza
obrys $rodka transportowego.

4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem,

zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiamiBN-88/6731-08 [12].

4.2.3. Transport wody

Woda moze by¢ pobierana z wodociggu lub dostarczana przewoznymi zbiornikamiwody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robé6t
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,WWymagania ogoélne” [1] pkt 5.

5.2, Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowag i ST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informagji
podanych w zatgcznikach.

Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robét obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie wykopéw, np. pod tawe,

3. wykonanie fundamentu (tawy) pod rury, np. z mieszanki kruszywa naturalnego (pospotki),

4. utozenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagajacych potaczenia kolejnych dwéch rur
ztgczka,

5. wykonanie zasypki przepustu,

6. umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,

7. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inspektora
Nadzoru:

-ustali¢ lokalizacje roboét,

-przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robét oraz ustalenia
danych wysokos$ciowych,

-usung¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég, ogrodzen itd.,

-ew. odwodnic¢ teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

5.4. Wykonanie wykopoéw

Metoda wykonania robé6t powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robét, gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu, zaleca sie wykonywanie wykopu
szerokoprzestrzennego.

Wymiary wykopu powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli w planie i w przekroju, a $ciany wykopow
winny by¢ zabezpieczone na czas robét.

Zabezpieczenie moze polegac¢ na:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,

- podparciu lub rozparciu $cian wykopdw w przypadku gruntéw nawodnionych,

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubosci



co najmniej 20cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie lub mechanicznie

z zastosowaniem koparki z oprzyrzgdowaniem nie powodujgcym spulchnienia gruntu.

Odchytki rzednej wykonanego podfoza od rzednej okreslonej w dokumentacji projektowej nie moga przekraczaé

+0cm i -2,0cm.

W przypadku wystepowania wody gruntowej w wykopie nalezy wykona¢ odwodnienie wykopu. D-06.02.01 Przepusty z rur
polietylenowych (HDPE)

Wykonanie wykopéw pod tawe i ewentualne inne elementy robo6t powinno by¢é zgodne z dokumentacjg
projektowa. Dobér sprzetu i metody wykonania nalezy dostosowa¢ do rodzajéw gruntu, objetosci robot i
odlegtosci transportu.

Dno wykopu powinno byé wyréwnane z dokfadno$cig co najmniej £ 2 cm.

Wykop nalezy wykona¢ w takim okresie, aby po jego zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ do wykonywania
przepustu.

5.5. Lawa pod przepustem

W przypadku uktadania przepustu bezposrednio na gruncie (np. piaszczystym), ksztatt podfoza powinien byé
wyprofilowany stosownie do ksztattu spodu rury.

tawy fundamentowe dla przepustéw z rur polietylenowych HDPE nalezy wykonaé na cafej dtugosci przepustu
z mieszanki kruszywa naturalnego 0+31.5mm grubosci 0.4m i szerokosci 2xD (D-$rednica nominalna
przepustu).

Jesli grunt podioza wymaga rozfozenia nacisku, to rury przepustu powinny by¢ uktadane na zageszczonej
warstwie podsypki (fawie) o grubosci ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszanki kruszywa naturalnego
o uziarnieniu np. 0+20 mm, bez zanieczyszczen.

Podsypke nalezy zagesci¢ do 0,98 Proctora normalnego. Gérna jej warstwa o grubosci réownej wysokosci karbu
powinna byé¢ luzna, aby karby rury mogly swobodnie sie w niej zagtebié.

Dopuszczalne odchyiki dla faw fundamentowych przepustu wynosza:

— dla wymiaréw w planie + 5 cm,

— dla rzednych wierzchu fawy + 2 cm.

5.6. Utozenie rur przepustu na tawie

Utozenia rury na fawie nalezy dokonac po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.

Zaleca sie uktadac rure w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dtugosci, wynikajgca
z asortymentu produkcji i mozliwosci transportowych. W innych przypadkach, przepust ztozony z dwéch lub
wiekszej liczby rur powinien mieé potgczenia ztgczkami poszczegolnych odcinkéw rur.

taczenie dwéch odcinkéw rur polega na:

— utozeniu na tawie ztgczki,

— potozeniu na ztgczce dwdch sagsiednich korcéw rur,

— zamknieciu ztgczki,

— zatozeniu w ztgczce paskéw lub $rub zaciskowych i zaciggniecie ich.

W przypadku gdy przepust ufozono na tawie, po uprzednim potgczeniu odcinkdéw rur poza fawa, nalezy
sprawdzi¢ skutecznos¢ potgczen miedzy rurami.

Rure przepustu po utozeniu nalezy ustabilizowa¢ w taki sposéb, aby nie zmienita swojego potozenia w czasie
zasypywania przepustu. Mozna dokona¢ tego podsypka wspierajaca.

Przyciecie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpy mozna wykona¢ przed montazem przepustu lub tez na budowie
po wykonaniu nasypu.

5.7. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wysokosci co najmniej 30 cm ponad gérna krawedz przepustu zaleca sie wykonac
mieszankg kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o klasie niejednorodnosci D5 lub piaskiem
gruboziarnistym. Za zgodg Inspektora Nadzoru, do zasypki mozna uzy¢ piasku lub gruntu rodzimego.

Zasypka powinna by¢ wykonywana:

— réwnomiernie i rbwnoczes$nie z obu stron przepustu,

— warstwami o grubos$ci dostosowanej do wysokos$ci zasypki, zageszczonymi do wskaznika zageszczenia = 0,98,

— ze zwrdéceniem uwagi, aby $rednica ziaren kruszywa, ukfadanego bezposrednio na rurze, nie przekraczata
wielkosci skoku karbu zewnetrznego rury.

Szczegolnie starannie nalezy wykona¢ podsypke wspierajacg przepust, umieszczong nad tawg. Materiat na
podsypke wspierajgca powinien odpowiada¢ wymaganiom mieszanki z kruszywa 0+20 mm dla fawy.

5.8..Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do robét wykonczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:
-niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie roboét roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewoéw,

- roboty porzadkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez



dostawcow itp.),
— ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkt 2,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ w czasie rob6t podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robé6t

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,WWymagania ogdélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,WWymagania ogodlne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykonanie wykopu,

— wykonanie tawy fundamentowe;j.

Odbiér tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,WWymagania ogoélne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— wykonanie przepustu z wykopem, tawa, utozeniem rur, zasypka, umocnieniem skarp brukowcem wedtug
wymagan dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiardw i badain wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

— odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (SST) :

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne

2. D-01.02.04 Rozbiorki elementéw droég, ogrodzen i przepustow

10.2. Normy

7.  PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka



D.07.00.00 OZNAKOWANIE POZIOME | PIONOWE
D.07.01.02 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét zwigzanych z
wykonaniem kraweznikéw betonowych, w ramach zadania: Remont nawierzchni drogi gminnej z dobudowa chodnika w
Malinowicach ul.Brzozowa oraz Dabiu Chrobakowym wraz z odwodnieniem

Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w pkt.1.1.

1. 2. Zakres Robot objetych SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru oznakowania pionowego.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem i odbiorem
oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci:

— znakéw ostrzegawczych,

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,Czes$¢ ogdlna”.

Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na konstrukc;ji
wsporczej.

Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego umieszczana jest tre§¢ znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z
réznych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub sktadana.

Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, stuzaca do podania tresci znaku. Lico znaku moze by¢ wykonane jako malowane lub
oklejane (folig odblaskowa lub nieodblaskowa). W przypadkach szczegéinych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico
znaku moze by¢ zatopione w tarczy znaku.

Znak drogowy nieodblaskowy - znak, ktérego lico wykonane jest z materiatdw zwyktych (lico nie wykazuje witasciwosci
odblaskowych).

Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wiasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbiciu
powrotnym - wspétdroznym).

Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wysiegnik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest tarcza znaku, wraz z
elementami stuzgcymi do przymocowania tarczy ($ruby, zaciski itp.).

Znak drogowy przeswietlany - znak, w ktéorym wewnetrzne zrédto Swiatta jest umieszczone pod przejrzystym licem znaku.
Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesiecy od daty produkcji.

Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dtuzszy niz 3 miesigce od daty produkcji.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z polskimi normami.

1. 4. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,Czes¢ ogdlna” pkt. 1.4.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é prowadzonych robét i za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg oraz instrukcjami
Zamawiajgcego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-00.00.00 ,Czes$¢ ogoélna” pkt. 2.1.

2.2 Aprobata techniczna dla materiatéw

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktéry nie ma normy, musi posiada¢ aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke. Znaki drogowe powinny mie¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak ,B”) nadany przez
uprawniong jednostke.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw moga by¢ wykonywane jako:

— prefabrykaty betonowe,

— z betonu wykonywanego ,na mokro”,

— z betonu zbrojonego,

— inne rozwigzania zaakceptowane przez Inzyniera.

Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [1].



2.3.1. Cement
Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo
Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [3]. Zaleca sie stosowanie kruszywa o marce
nie nizszej niz klasa betonu.

2.3.3. Woda
Woda do betonu powinna by¢ ,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250 [6].

2.3.4. Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny byé stosowane jesli przewiduje je dokumentacja projektowa, ST lub wskazania
Zamawiajgcego. Domieszki chemiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-23010 [5]. W betonie niezbrojonym zaleca sie
stosowac domieszki napowietrzajgce, a w betonie zbrojonym dodatkowo domieszki uplastyczniajace lub uptynniajace.

2.3.5. Prety zbrojenia
Prety zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego powinny odpowiadaé wymaganiom PN-B-06251 [2].

2.4. Konstrukcje wsporcze

2.4.1. Ogdlne charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, a w przypadku braku

wystarczajgcych ustalen, zgodnie z propozycjg Wykonawcy zaakceptowang przez Zamawiajgcego. Konstrukcje wsporcze

mozna wykonac

z ocynkowanych rur lub katownikéw wzglednie innych ksztattownikéw, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Wymiary i
najwazniejsze charakterystyki elementéw konstrukcji wsporczej z rur i katownikéw podano w tablicy 1 2.

Tablica 1. Rury stalowe okragte bez szwu walcowane na gorgco wg PN-H-74219 [9]

Srednica Grubo$¢é Masa 1 m Dopuszczalne odchyiki
zewnetrzna Scianki kg/m $rednicy grubosci
mm mm zewnetrznej Scianki
44,5 od 2,6 do 11,0 od 2,69 do 9,09
48,3 od 2,6 do 11,0 od 2,93 do 10,01
51,0 od 2,6 do 12,5 od 3,10 do 11,9
54,0 od 2,6 do 14,2 od 3,30 do 13,9
57,0 od 2,9 do 14,2 od 3,87 do 15,0
60,3 od 2,9 do 14,2 od 4,11 do 16,1
63,5 od 2,9 do 16,0 od 4,33 do 18,7
70,0 od 2,9 do 16,0 od 4,80 do 21,3
76,1 od 2,9 do 20,0 od 5,24 do 27,7 +1,25% +15 %
82,5 od 3,2 do 20,0 od 6,26 do 30,8
88,9 od 3,2 do 34,0 od 6,76 do 34,0
101,6 od 3,6 do 20,0 od 8,70 do 40,2
102,0 od 4,0 do 12,0 od 9,67 do 26,6
108,0 od 3,6 do 20,0 od 9,27 do 43,4
114,0 od 4,0 do 14,0 od 10,9 do 34,5
114,3 od 3,6 do 20,0 od 9,83 do 46,5
121,0 od 4,0 do 16,0 od 11,5do 41,4
Tablica 2. Katowniki ro(wnoramienne wg PN-H-93401 [18]
Wymiary Grubos$¢ Masa 1 m Dopuszczalne odchyiki
ramion ramienia katownika dtugosci grubosci
mm mm kg/m ramienia ramion
40 x 40 od4do5 od 2,42 do 2,97 t1 +04
45 x 45 od4do5 od 2,74 do 3,38 +1 +04
50 x 50 od 4 do 6 od 3,06 do 4,47 15 +0,5
60 x 60 od5do 8 od 4,57 do 7,09 +15 +0,5
65 x 65 od6do9 od 5,91 do 8,62 +1,5 +0,5
75x75 od5do9 od 5,76 do 10,00 +1,5 +0,5
80 x 80 od 6 do 10 od 7,34 do 11,90 +1,5 +0,5
90 x 90 od 6 do 11 od 8,30 do 14,70 +1,5 +0,5
100 x 100 od 8 do 12 od 12,20 do 17,80 ) +0,6
24.2. Rury

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub innej normy zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego. Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywac¢ wad w postaci tusek, peknieé, zwalcowarn i
naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierdwnosci, pojedyncze rysy wynikajgce z procesu wytwarzania, mieszczace sie w
granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych. Korice rur powinny by¢ obciete rowno i prostopadle do osi rury. Pozadane
jest, aby rury byly dostarczane o dtugosciach:

— doktadnych, zgodnych z zamdwieniem; z dopuszczalng odchytkg + 10 mm,

— wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych dtugosci doktadnych ponizej 3m
z naddatkiem 5 mm na kazde ciecie i z dopuszczalng odchytkg dla catej dtugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczaé 1,5mm na 1 m diugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65, 18G2A): PN-H-84023-07 [15],

PN-H-84018 [12], PN-H-84019 [13], PN-H-84030-02 [16] lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosuje sie gatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200 [11].

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie
w opakowaniu uzgodnionym z Zamawiajgcym. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie (dotyczy s$rednic 31,8 mm i
wiekszych i grubosci Scianek 3,2 mm i wiekszych) lub



na przywieszkach metalowych (dotyczy $rednic i grubo$ci mniejszych od wyzej wymienionych). Cechowanie na rurze lub
przywieszce powinno co najmniej obejmowac: znak wytwdrey, znak stali i numer wytopu.

2.4.3. Ksztattowniki

Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010 [17]. Powierzchnia ksztattownika powinna by¢ charakterystyczna
dla procesu walcowania i wolna od wad jak widoczne fuski, pekniecia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne sg usuniete
wady przez szlifowanie lub dtutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia powinna mie¢ tagodne wyciecia i zaokraglone brzegi, a
grubos¢ ksztattownika nie moze zmniejszy¢ sie poza dopuszczalng dolng odchytke wymiarowg dla ksztattownika. Ksztattowniki
powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdtuznej ksztattownika. Powierzchnia koncéw ksztattownika nie powinna wykazywac
rzadzizn, rozwarstwien, peknie¢ i $ladéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem. Ksztattowniki powinny by¢ ze stali
St3W lub St4W oraz mie¢ wiasnosci mechaniczne wedtug PN-H-84020 [14] - tablica 3 lub innej uzgodnionej stali i normy
pomiedzy Zamawiajacym i wytwércg. Ksztattowniki moga by¢ dostarczone luzem lub w wigzkach z tym, ze ksztattowniki o
masie do 25 kg/m dostarcza sie tylko w wigzkach.

Tablica 3. Podstawowe wtasno$ci ksztattownikéw wedtug PN-H-84020 [14]

Wytrzymatos$é na roz- cigganie, MPa, dl
Granica plastycznosci, Ml?a, m_inimum dla wyrobéw o grubosci lub ywzyy robdw o grru;. |ull)aégredl_ W mm @
Stal Srednicy, w mm
od 40 od 65 od 80 od 100 od 150 od 100 do 200
do 40 do 65 do80 | do100 | do150 | do 200 do 100
St3w 225 215 205 205 195 185 od 360 do 490 od 340 do 490
St4W 265 255 245 235 225 215 od 420 do 550 od 400 do 550

2.4.4. Elektrody lub drut spawalniczy

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Zamawiajgcy przewidujg wykonanie spawanych pofaczen elementéw, to elektroda
powinna spetnia¢ wymagania BN-82/4131-03 [26] lub PN-M-69430 [22], wzglednie innej uzgodnionej normy, a drut spawalniczy
powinien spetnia¢ wymagania PN-M-69420 [21], odpowiednio dla spawania gazowego acetylenowo-tlenowego lub innego
zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

Srednica elektrody lub drutu powinna wynosié¢ potowe grubosci elementéw taczonych lub 6 do 8 mm, gdy elementy aczone sa
grubsze niz 15 mm. Powierzchnia elektrody lub drutu powinna by¢ czysta i gtadka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smaréw. Do
kazdej partii elektrod lub drutéw wytwérca powinien dostarczy¢ zaswiadczenie, w ktérym podane sg nastepujgce wyniki badan:
ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie wymiaréw, sprawdzenie sktadu chemicznego, sprawdzenie wytrzymatosci na rozcigganie,
sprawdzenie pakowania oraz stwierdzenie zgodnosci wtasnosci elektrod lub drutéw z norma. Elektrody, druty i prety powinny
by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnych od czynnikéw wywotujgcych korozje.

2.4.5. Powloki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona by¢ z cynku o czystosci
nie mniejszej niz 99,5 % i odpowiada¢ wymaganiom BN-89/1076-02 [25]. Minimalna grubo$¢ powtoki cynkowej powinna by¢
zgodna z wymaganiami tablicy 4. Powierzchnia powtoki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze ona
wykazywac¢ widocznych wad jak rysy, peknigcia, pecherze lub odstawanie powtoki od podtoza.

Tablica 4. Minimalna grubos¢ powtoki metalizacyjnej cynkowej narazonej na dziatanie

Agresywnos¢ korozyjna atmosfery Minimalna grubo$¢ powtoki pm,
przy wymaganej trwatosci w latach
wedtug PN-H-04651 [8] 10 20
Umiarkowana 120 160
Ciezka 160 M 200 M
M - powtoka pokryta dwoma lub wigkszg liczbg warstw powtoki malarskiej

korozji atmosferycznej wedtug BN-89/1076-02 [25]

2.4.6. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcje wsporcza

Producent lub dostawca kazdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw umieszczanych na innych obiektach lub
konstrukcjach (wiadukty nad droga, kfadki dla pieszych, stupy latarn itp.), takze elementéw stuzacych do zamocowania znakéw
na tym obiekcie lub konstrukcji, obowigazany jest do wydania gwarancji na okres trwatosci znaku uzgodniony z odbiorca.
Przedmiotem gwarancji sg wtasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéw mocujgcych oraz trwato$¢
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakdw pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o standardowych wymiarach oraz
w przypadku elementéw, stuzacych do zamocowania znakéw do innych obiektéw lub konstrukgji - gwarancja moze by¢ wydana
dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znakéw drogowych bramowych i wysiegnikowych gwarancja jest
wystawiana indywidualnie dla kazdej konstrukcji wsporczej.

2.5. Tarcza znaku

2.5.1. Trwalos¢ materiatéw na wplywy zewnetrzne

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz pofaczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze sposéb wykonczenia znaku, muszg
wykazywac petng odpornosc¢ na oddziatywanie $wiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujgce w normalnych
warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozje elektrochemiczng) - przez caty czas trwatosci znaku, okreslony przez
wytwoérce lub dostawce.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniong z odbiorca, trwato$¢ znaku oraz warunki
gwarancyjne dla znaku, a takze udostepni¢ na zyczenie odbiorcy:

a) instrukcje montazu znaku,

b) dane szczegoétowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,

c) instrukcje utrzymania znaku.



2.5.3. Materiaty do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego s3:
— blacha stalowa,
— blacha z aluminium lub stopéw z aluminium,

— inne materiaty, np. sklejka wodoodporna, tworzywa syntetyczne, pod warunkiem uzyskania przez producenta aprobaty
techniczne;j.

2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej grubosci co najmniej 1,0 mm powinna by¢ zabezpieczona przed korozjg obustronnie
cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcza sie stosowanie innych sposobéw zabezpieczenia stalowych tarcz
znakdw przed korozjg, np. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskania aprobaty
technicznej dla danej technologii.

Nie dopuszcza sie stosowania stalowych tarcz znakéw, zabezpieczonych przed korozjg jedynie farbami antykorozyjnymi.
Krawedzie tarczy powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg farbami ochronnymi o odpowiedniej trwatosci, nie mniejszej niz
przewidywany okres uzytkowania znaku. Wytrzymatosé dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna by¢ mniejsza niz 310
MPa.

2.5.5. Tarcza znaku z blachy aluminiowej

Blacha z aluminium lub stopéw aluminium powinna by¢ odporna na korozje w warunkach zasolenia.

Wymagane grubosci:

z blachy z aluminium dla tarcz znakow wzmocnionych przettoczeniami lub osadzonych
w ramach co najmniej 1,5 mm,

z blachy z aluminium dla tarcz ptaskich co najmniej 2,0 mm.

Powierzchnie tarczy nie przykryte folig lub farbami powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przy zastosowaniu farby
ochronnej lub powtoki z tworzyw sztucznych.

Wytrzymatos$¢ dla tarcz z aluminium i stopéw z aluminium powinna wynosié:

dla tarcz wzmocnionych przettoczeniem lub osadzonych w ramach, co najmniej 155 MPa,

— dla tarcz ptaskich, co najmniej 200 MPa.

2.5.6. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi by¢ réwna i gtadka - bez odksztatcen ptaszczyzny znaku, w tym pofatdowan, wgie¢, lokalnych wgniecen lub
nieréwnosci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofatdowanie itp.) nie moze wynosi¢ wiecej niz 1,5 %
najwiekszego wymiaru znaku. Krawedzie tarczy znaku muszg by¢ réwne i nieostre. Znieksztatcenia krawedzi tarczy znaku,
pozostate po ttoczeniu lub innych procesach technologicznych, ktérym tarcza ta (w znakach drogowych sktadanych - segmenty
tarczy) byla poddana, muszg by¢ usuniete. Tarcze znakéw drogowych skfadanych moga byé wykonane z modutowych
ksztattownikéw aluminiowych lub odpowiednio uksztattowanych segmentéw stalowych. Dopuszcza sie stosowanie modutowych
ksztattownikéw z tworzyw syntetycznych lub sklejki wodoodpornej, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej aprobaty
technicznej. Szczeliny miedzy sasiednimi segmentami znaku sktadanego nie moga by¢ wieksze od 0,8 mm.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje sie z zasady przez oklejenie tarczy znaku materiatem odblaskowym. Wiasciwosci folii
odblaskowej (odbijajgcej powrotnie) powinny spetnia¢ wymagania okreslone w aprobacie technicznej.

2.6.2. Wymagania jakosciowe znaku odblaskowego
Folie odblaskowe uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywa¢ petne zwigzanie z tarczg znaku przez caly okres
wymaganej trwatosci znaku. Niedopuszczalne sa lokalne niedoklejenia, odklejania, ztuszczenia lub odstawanie folii na
krawedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni. Sposoéb potgczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien
uniemozliwia¢ jej odfaczenie od tarczy bez jej zniszczenia. Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzezy znakéw na folii
odblaskowej, technologia malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiaty powinny by¢ uzgodnione z producentem
folii. Okres trwato$ci znaku wykonanego przy uzyciu folii odblaskowych powinien wynosi¢ od 7 do 10 lat, w zaleznosci od
rodzaju materiatu. Powierzchnia lica znaku powinna by¢ réwna i gtadka, nie moga na niej wystepowac lokalne nieréwnosci i
pofatdowania. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarébwno na powierzchni jak i na obrzezach
tarczy znaku. Doktadnos$¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturéw znaku, ktére moga powstac przy nanoszeniu
farby na odblaskowg powierzchnie znaku, nie byly wieksze niz:
2 mm dla znakéw matych i $rednich,
3 mm dla znakéw duzych i wielkich.

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskowg cze$¢ znaku nie powinny by¢ wigksze w kazdym kierunku niz:
2 mm dla znakéw matych i $rednich,
3 mm dla znakéw duzych i wielkich.
W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie moze wystepowa¢ wiecej niz 0,7
lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o wymiarach nie wiekszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest
wystepowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku. W znakach uzytkowanych na kazdym z fragmentéw powierzchni
znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza si¢ do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wiekszych niz 1 mm w kazdym kierunku.
Na powierzchni tej dopuszcza sie do 3 zarysowan o szerokosci nie wiekszej niz 0,8 mm i catkowitej dtugosci nie wiekszej niz 10
cm. Na catkowitej ditugosci znaku dopuszcza sie nie wiecej niz 5 rys szerokosci nie wiekszej niz 0,8 mm i dtugosci
przekraczajgcej 10 cm - pod warunkiem, ze zarysowania te nie znieksztatcajg tre$ci znaku. W znakach uzytkowanych
dopuszcza sie rowniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie przekraczajgcej 6 mm2 kazde - w liczbie nie wiekszej niz pie¢
na powierzchni znaku matego lub $redniego, oraz o powierzchni nie przekraczajacej 8 mm2 kazde - w liczbie nie wiekszej niz 8
na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku duzego lub wielkiego (wtaczajac znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200
mm. Uszkodzenia folii nie moga znieksztatca¢ tresci znaku - w przypadku wystepowania takiego znieksztatcenia znak musi by¢
bezzwtocznie wymieniony. W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajacych przez
warstwe folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach uzytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, ze
wystepujgce w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekrocza wielkosci okreslonych ponizej. W znakach uzytkowanych
dopuszczalne jest wystepowanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, co najwyzej dwoch lokalnych ognisk korozji o
wymiarach nie przekraczajacych 2,0 mm w kazdym kierunku na powierzchni kazdego z fragmentéw znaku o wymiarach 4 x 4
cm. W znakach nowych oraz w znakach znajdujgcych sie w okresie wymaganej gwarancji zadna korozja tarczy znaku nie moze
wystepowac.
Wymagana jest taka wytrzymato$¢ potaczenia folii odblaskowej z tarczg znaku, by po zgieciu tarczy o 900 przy promieniu fuku
zgiecia do 10 mm w zadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu. Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musi byé



zabezpieczona matowg farbg nieodblaskowg barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspétczynniku luminancji 0,08 do 0,10 -
wedtug wzorca stanowigcego zatacznik do ,Instrukcji o znakach drogowych pionowych” [28]. Grubo$¢ powtoki farby nie moze
by¢ mniejsza od 20 um. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest
wykonywane po uksztattowaniu tarczy - jej krawedzie mogg pozostac niezabezpieczone farbg ochronna.

2.8. Znaki emaliowane
Znaki drogowe emaliowane moga by¢ stosowane pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej. Trwato$¢ znaku
emaliowanego, w tym réwniez trwatos¢ jego barwy nie moze byé mniejsza od 15 lat.

2.9. Materialy do montazu znakéw
Wszystkie ocynkowane taczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobg elementéw konstrukcji wsporczych
znakdw jak $ruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypukiych
karbow.

taczniki mogg by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zalezno$ci od ich
wielkosci.

2.10. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla pionowych znakéw drogowych powinien by¢ przechowywany zgodnie z BN-
88/6731-08 [27].

Kruszywo do betonu nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
kruszywami innych klas.

Prefabrykaty betonowe powinny byé sktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu. Prefabrykaty nalezy
uktada¢ na podktadach z zachowaniem przeswitu minimum 10 cm miedzy podtozem a prefabrykatem.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw dziatajacych korodujgco i w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Cze$¢ ogéina" pkt. 3. Sprzet wykorzystywany przez
Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i gwarantowac¢ wykonanie robét z wiasciwa jakoscia.

3.2 Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— koparek kotowych, np. 0,15 m® lub koparek gasienicowych, np. 0,25 m®,

— zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,

— ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,

— betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”,

— $rodkoéw transportowych do przewozu materiatéw,

— przewoznych zbiornikéw na wode,

— sprzetu spawalniczego, itp.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wymagania podano w ST D-00.00.00 ,Czes$¢ ogéina”.

4.2, Transport materiatéw do pionowego oznakowania drég

Transport cementu powinien odbywac¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Transport kruszywa powinien odbywac sie zgodnie z PN-B-06712 [3].

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znakdéw, powinny by¢ przewozone $rodkami transportowymi
w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatéw na $rodkach transportu powinno by¢
symetryczne. Transport znakéw, konstrukcji wsporczych i sprzetu (uchwyty, sruby, nakretki itp.) powinien sie odbywa¢ srodkami
transportowymi w sposéb uniemozliwiajgcy ich przesuwanie sie w czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w ST D-00.00.00 ,,Czes$¢ ogdlna" pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét nalezy wyznaczy¢:

— lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegto$¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza umochionego lub pasa awaryjnego

postoju,
— wysoko$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia znakow nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb,

aby w czasie trwania i odbioru roboét istniata mozliwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw.
Lokalizacja i wysoko$¢é zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.3. Wykonanie wykopoéw i fundamentéw dla konstrukcji wsporczych znakéw

Sposo6b wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu
i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub wskazaniami Zamawiajgcego.
Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakoficzeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do
wykonania w nich robét fundamentowych.

5.3.1.  Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed utozeniem prefabrykatu nalezy wyréwnac i zagesci¢. Wolne przestrzenie miedzy $cianami gruntu i
prefabrykatem nalezy wypetni¢ materialem kamiennym, np. klincem i doktadnie zagesci¢ ubijakami recznymi. Jezeli znak jest
zlokalizowany na poboczu drogi, to gérna powierzchnia prefabrykatu powinna byé réwna z powierzchnig pobocza lub byé
wyniesiona nad te powierzchnie nie wiecej niz 0,03 m.



5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znakéw wielkowymiarowych (znak kierunku i miejscowosci),
wykonywane z betonu ,na mokro” lub z betonu zbrojonego nalezy wykonaé zgodnie z PN-S-02205 [24]. Posadowienie
fundamentéw w wykopach otwartych badz rozpartych nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST Ilub
wskazaniami Zamawiajgcego. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wéd opadowych przez wyprofilowanie terenu ze
spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z
dokfadnoscig + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usungc¢ i miejsce wypetni¢ do spodu fundamentu betonem klasy B
15. Plaszczyzny boczne fundamentéw stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczyé¢ izolacja, np. emulsja kationowa. Po
wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypa¢ warstwami grubosci 20 cm z doktadnym zageszczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, wysiegniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacja pionowg i ST. Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchyitka od pionu, nie wiecej niz + 1 %,
— odchytka w wysoko$ci umieszczenia znaku, nie wiecej niz £ 2 cm,

— odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego postoju, nie wiecej
niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegto$ci umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcjg o znakach drogowych
pionowych [28].

5.5. Wykonanie spawanych ztacz elementéw metalowych

Ztacza spawane elementdw metalowych powinny odpowiadaé wymaganiom PN-M-69011 [20]. Wytrzymato§¢ zmeczeniowa
spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchyitki wymiaréw spoin nie powinny przekracza¢ + 0,5 mm dla spoiny grubosci do 6
mm i + 1,0 mm dla spoiny o grubosci powyzej 6 mm. Odstep w ztgczach zaktadkowych i naktadkowych, pomiedzy
przylegajacymi do siebie ptaszczyznami nie powinien byé wiekszy niz 1 mm. Ztgcza spawane nie powinny mie¢ wad wiekszych
niz podane w tablicy 5. Zamawiajacy moze dopusci¢ wady wieksze niz podane w tablicy je$li uzna, ze nie majg one
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne znaku pionowego.

5.6. Konstrukcje wsporcze

5.6.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowych lub wysiegnikowych jedno lub dwustronnych, jak réwniez konstrukcje
wsporcze znakéw tablicowych bocznych o powierzchni wiekszej od 4,5 m2, gdy wystepuje mozliwos¢ bezposredniego
najechania na nie przez pojazd - muszg by¢ zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami ochronnymi lub innego
rodzaju urzadzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniami
Zamawiajgcego. Podobne zabezpieczenie nalezy stosowaé w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy najechanie na nie
w wiekszym stopniu zagraza bezpieczernstwu uzytkownikéw pojazdéw, niz najechanie pojazdu na bariere, jesli przewiduje to
dokumentacja projektowa, ST lub Zamawiajacy.

5.6.2. Latwo zrywalne zlgcza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie ostonietych barierami ochronnymi - zaleca sie stosowanie tatwo zrywalnych lub tatwo
roztaczalnych przekrojéw, ztaczy lub przegubédw o odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczonych na wysokosci od 0,15
do 0,20 m nad powierzchnig terenu. W szczegdlnosci - zaleca sie stosowanie takich przekrojéw, ztaczy lub przegubdéw w
konstrukcjach wsporczych nie ostonietych barierami ochronnymi, ktére znajdujg sie na obszarach zwiekszonego zagrozenia
kolizyjnego (ostrza rozgatezien drog tacznikowych, zewnetrzna strona tukéw drogi itp.). tatwo zrywalne lub fatwo roztgczalne
ztgcza, przekroje lub przeguby powinny by¢ tak skonstruowane i umieszczone, by znak wraz z konstrukcjg wsporczg po
zerwaniu nie przewracat sie na jezdnie. Wysokos¢ czesci konstrukcji wsporczej, pozostatej po odtgczeniu goérnej jej czesci od
fundamentu, nie moze by¢ wieksza od 0,25 m.

5.6.3. Zapobieganie zagrozeniu uzytkownikéw drogi i terenu przylegtego - przez konstrukcje wsporcza

Konstrukcja wsporcza znaku musi by¢ wykonana w sposoéb ograniczajgcy zagrozenie uzytkownikéw pojazdéw samochodowych
oraz innych uzytkownikéw drogi i terenu do niej przylegtego przy najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku
musi zapewni¢ mozliwo$¢ fatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku.

5.6.4. Tablicowe znaki drogowe na dwoéch stupach lub podporach

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (drogowskazéw tablicowych, tablic przeddrogowskazowych, tablic szlaku
drogowego, tablic objazdéw itp.) umieszczanych na dwoéch stupach lub podporach - odlegtos¢ miedzy tymi stupami lub
podporami, mierzona prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie moze by¢é mniejsza od 1,75 m.
Przy stosowaniu wiekszej liczby stupéw niz dwa - odlegto$¢ miedzy nimi moze by¢ mniejsza.

5.6.5. Poziom goérnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym - pozadane jest, by gérna
czes$¢ fundamentu pokrywata sie z powierzchnig pobocza, pasa dzielgcego itp. lub byta nad te powierzchnie wyniesiona nie
wiecej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujacych sie poza korong drogi, gérna cze$¢ fundamentu
powinna by¢ wyniesiona nad powierzchnie terenu nie wiecej niz 0,15 m.

5.6.6. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych muszg mie¢ barwe szarg neutralng z tym, ze dopuszcza sie barwe
naturalng pokry¢ cynkowanych. Zabrania sie stosowania pokry¢é konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z wyjatkiem
przypadkow, gdy jest to wymagane odrebnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi.

5.7. Potaczenie tarczy znaku z konstrukcja wsporcza

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uniemozliwiajacy jej przesuniecie lub obrét. Materiat i
sposéb wykonania potgczenia tarczy znaku z konstrukcjg wsporcza musi umozliwia¢, przy uzyciu odpowiednich narzedzi,
odfgczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caty okres uzytkowania znaku. Na drogach i obszarach, na ktérych wystepujg
czeste przypadki dewastacji znakéw, zaleca sie stosowanie elementéw ztgcznych o konstrukcji uniemozliwiajacej lub znacznie
utrudniajgcej ich roztgczenie przez osoby niepowotane.

Tarcza znaku sktadanego musi wykazywac petng integralno$¢ podczas najechania przez pojazd w kazdych warunkach kolizji.
W szczegoélnosci - zaden z segmentéw lub elementéw tarczy nie moze sie od niej odtagcza¢ w sposéb powodujacy narazenie
kogokolwiek na niebezpieczenstwo lub szkode. Nie dopuszcza sie zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposéb
wymagajacy bezposredniego przeprowadzenia $rub mocujacych przez lico znaku.



5.8. Trwatos¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi by¢é wykonany w sposéb trwaty, zapewniajacy petng czytelno$¢ przedstawionego na nim symbolu
lub napisu w calym okresie jego uzytkowania, przy czym wptywy zewnetrzne dziatajgce na znak, nie mogg powodowac
znieksztatcenia treSci znaku.

5.9. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy oraz kazda konstrukcja wsporcza musi mie¢ tabliczke znamionowg z:

a) nazwa, markg fabryczng lub innym oznaczeniem umozliwiajgcym identyfikacje wytwércy lub dostawcy,

b) datg produkcji,

c) oznaczeniem dotyczagcym materiatu lica znaku,

d) data ustawienia znaku.

Zaleca sie, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierata réwniez miesigc i rok wymaganego przegladu
technicznego. Napisy na tabliczce znamionowej muszg by¢ wykonane w sposéb trwaty i wyrazny, czytelny w normalnych
warunkach przez caty okres uzytkowania znaku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Czes$c¢ ogodlna” pkt. 6.

6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materiatéw do wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro”. Uwzgledniajac
nieskomplikowany charakter robét fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Zamawiajagcy moze zwolni¢ go z potrzeby
wykonania badan materiatéw dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania roboét
6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania roboét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z aprobatg techniczng lub z deklaracjg zgodnosci wydang przez producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw. Czestotliwo$é badan i ocena ich wynikéw powinna
zgodna z ustaleniami tab. 6.

Tablica 6. Czestotliwos$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez producentéw

Lp. | Rodzaj badania Liczba badan Opis badar Ocena wynikow
1 Sprawdzenie od 5 do 10 badan z Powierzchnie zbada¢ nieuzbrojonym okiem. Do ew. : Wyniki badan
powierzchni wybranych losowo elem. ; sprawdzenia gtebokosci wad uzy¢ dostepnych powinny by¢
w kazdej dostarczonej narzedzi (np. liniatdw z czujnikiem, mikrometréw itp. i zgodne z
partii wymaganiami
Sprawdzenie wyroboéw liczagcej do i Przeprowadzi¢ przyrzadami  pomiarowymi lub { punktu 2
2 wymiaréw 1000 elementow sprawdzianami (np. liniatami, przymiarami itp.)

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci dostarczonych wyrobow i
materiatow w zakresie wymagan podanych w pkt. 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robét nalezy sprawdzac:

— zgodno$¢ wykonania znakdéw pionowych z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary, wysokos¢ zamocowania
znakow),

— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 i 5,
— prawidtowo$¢ wykonania wykopéw pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,
— poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punktem 5.3,

— poprawnos$¢ ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4.
W przypadku wykonania spawanych ztgcz elementéw konstrukcji wsporczych:

— przed ogledzinami, spoine i przylegajgce do niej elementy tgczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony) nalezy doktadnie
oczyscic z zanieczyszczen utrudniajacych prowadzenie obserwacji i pomiaréw,

— ogledziny ztgczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powigkszeniu od 2 do 4 razy; do pomiaréw
spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,

— w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymato$ci zmeczeniowej spoin, zgodnie z
PN-M-06515 [18],

— zlgcza o wadach wiekszych niz dopuszczalne, okreslone w punkcie 5.5, powinny by¢ naprawione powtérnym spawaniem.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady kontroli obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Czes$¢ ogélna” pkt. 7.

7.2. Obmiar robét

Obmiaru roboét nalezy dokonaé na budowie.

Jednostkami obmiarowymi sa:

a) szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,
b) m? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakéw pozostatych.




8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 ,Czes$¢ ogdina" pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1.0gdlIne zasady kontroli rozliczenia robét
Ogélne zasady rozliczenia robét podano w ST D-00.00.00 ,,Cze$¢ ogdlna" pkt. 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— wykonanie fundamentéw

— dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

— zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
przeprowadzenie pomiaréw i badain wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa jak w ST D-00.00.00 "Czes$¢ ogéina"”.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
1. PN-B-06250 Beton zwykty
2. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
3 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
7. PN-E-06314 Elektryczne oprawy oswietlenia zewnetrznego
8 PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej $rodowiska
9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania
10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia
11. PN-H-82200 Cynk
12. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki
13. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
14. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki
15. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
16. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki
17. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco
18. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne
19. PN-M-06515 Dzwignice. Ogoélne zasady projektowania stalowych ustrojéw no$nych
20. PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania
21. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
22. PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne wymagania i badania
23. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie
ogledzin zewnetrznych
24. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
25. BN-89/1076-02 QOchrona przed korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych
i zeliwnych. Wymagania i badania
26. BN-82/4131-03 Spawalnictwo. Prety i elektrody ze stopéw stellitowych i prety z zeliw wysokochromowych do
napawania
27. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
28. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom |. Zasady stosowania znakéw i urzadzen

bezpieczenstwa ruchu. Zat. nr 1 do zarzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).



D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru Robét zwigzanych z
wykonaniem kraweznikéw betonowych, w ramach zadania Remont nawierzchni drogi gminnej z dobudowag chodnika w
Malinowicach ul.Brzozowa oraz Dabiu Chrobakowym wraz z odwodnieniem Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w pkt.1.1.

1.2. Zakres Robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robét wymienionych w p.1.1 i obejmuja:

- ustawienie kraweznika betonowego o wymiarach 15x30 cm oraz najazdowe betonowego 15x22 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm i tawie betonowej z oporem z betonu C16/20,

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

1.3. Okres$lenia podstawowe

1.3.1. Kraweznik betonowy - prefabrykowana belka betonowa obramowujgca jezdnie.

1.3.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w
SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine” p.1.4.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowag i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogoélne wymagania dotyczgce Robét podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.1.5.

2, MATERIAL

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”
p.2

2.2. Stosowane materiaty

Do ustawienia kraweznikéw na tawie betonowej przewiduje sie uzycie:

- krawezniki betonowe o wymiarach 15 x 30 cm, wyniesienie nad jezdnie 16 cm,

- krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm najazdowe na zjazdach

- mieszanka betonowa C16/20 na fawe kraweznikowa,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- deskowanie systemowe lub deski iglaste obrzynane Il kl. do wykonania deskowania tawy,
- woda.

2.3. Krawezniki betonowe

Nalezy zastosowa¢ krawezniki wykonane z betonu klasy nie nizszej niz C35/45.

Klasa betonu powinna pozwoli¢ na spetnienie ponizszych wymagan:

—  nasigkliwo$¢ — warto$¢ srednia < 4%.

— odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych — klasa 3 (D), ubytek masy po badaniu zamrazania /
rozmrazania — warto$é srednia < 1,0 kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik musi by¢ < 1,5 kg/m?,

—  wytrzymato$¢ na zginanie — min. klasa 3 (U), charakterystyczna wytrzymato$¢ na zginanie = 6,0 MPa; minimalna
wytrzymato$¢ na zginanie = 5,0 MPa,

—  odporno$¢ na Scieranie — min. klasa 4 (I), odporno$¢ na $cieranie wg met. w zataczniku G < 20 mm. Alternatywnie
badanie mozna wykonac¢ na tarczy Boehmego wg zat. H < 18 000 mm?/ 5 000mm?;

2.4, Materiaty na podsypke i zaprawe

Zastosowac podsypke cementowo-piaskowg 1:4 .

2.5. Mieszanka betonowa na tawy
Do wykonywania mieszanki betonowej na tawy nalezy stosowa¢ materiaty:
—  cementklasy 32,5 N lub R, rodzaju CEM |, CEM II, lub CEM Ill, wg PN-EN 197-1 i STWiIORB D.04.05.01.

- kruszywo naturalne lub kruszywo z recyklingu betonu frakcji powyzej 4mm, lub potaczenie powyzszych kruszyw. Udziat
kruszyw z recyklingu w gotowej mieszance mineralnej nie moze przekroczy¢ 30%.

— woda do produkcji mieszanki betonowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowaé wode wodociggowa pitna.

Wymagania wobec kruszywa, oparte sg na specyfikacji zgodnej z normag PN-EN 12620.
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,WWymagania ogodlne” pkt 3.



3.2. Sprzet
Ponadto uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i warunkami okreslonymi w niniejszej SST .
Roboty zwigzane z utozeniem kraweznikdw wykonuje sie recznie. Do przygotowania zaprawy stosuje sie mieszarke.

4, TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.4.

4.2, Transport materiatéw

Do rozwiezienia materiatu moga by¢ uzyte dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Uzywane
$rodki transportowe powinny uniemozliwiaé przesuwanie sie tadunku po skrzyni tadunkowej oraz mechaniczny zatadunek
i wytadunek w spos6b uniemozliwiajgcy uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogédlne zasady wykonania robé6t podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.5.

5.2. Zakres robot przy uktadaniu i wykonywaniu kraweznikéw betonowych
Zakres wykonywanych Robot:
- wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe dla kraweznika zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

- ewentualne wykonanie rowka pod fawe jako wykopu waskoprzestrzennego o szerokosci igtebokosci zgodnej z
Dokumentacjg Projektowa,

- utozenie deskowania dla tawy podkraweznikowej z oporem,

—  wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C16/20, o grubosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowa,
- demontaz deskowania fawy,

—  wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm,

- utozenie kraweznika na wysoko$ci zgodnej z Dokumentacjg Projektowa,

5.3. Wymagania przy wykonywaniu

5.3.1. Lawy betonowe

Wymiary tawy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Tolerancja wymiaréw moze wynosié:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci + 20% szerokosci projektowanej.

Na drugi dzieh po wykonaniu tawy nalezy zdemontowaé deskowania taw i przestawi¢ je na nastepny odcinek. Gotowa tawe
nalezy poddac pielegnacji przez okres 7 dni, z wykorzystaniem wody lub innych metod dopuszczonych przez Inspektora
Nadzoru.

5.3.2. Krawezniki

Wysokos$¢ kraweznika od strony jezdni powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg. Niweleta podtuzna powinna byc¢
zgodna z projektowang niweletg jezdni.

Szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 0,5cm. Spoin pomiedzy kraweznikami nie wypetnia sie zaprawg cementowa.
Na tukach w planie nalezy ustawia¢ krawezniki tukowe o promieniu najbardziej zblizonym do projektowanego. Nie dopuszcza

sie stosowania na tukach prostych kraweznikéw, odpowiednio docinanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST DM.00.00.00 ,WWymagania ogéine” p.6.
6.2. Badania przed i w czasie rob6t

Kontrola jako$ci Robét polega na sprawdzeniu:

—  zgodnosci wbudowanych materiatdw z wymaganiami zawartymi w p.2 niniejszej SST na podstawie dokumentow
dopuszczajgcych,

—  prawidfowosci wykonania taw betonowych,

—  wilasciwego wysokosciowego utozenia elementu na podstawie przedstawionej przez Wykonawce niwelacji
powykonawczej,

—  sprawdzeniu stopnia réwnosci,

7. OBMIAR ROBOT

7A1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,WWymagania ogéine” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest metr (m) kraweznika betonowego .



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za jednostke obmiarowg p.7.2 wykonanego kraweznika betonowego. Cena jest ceng usredniong dla zatozonego
sposobu wykonania i obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw i sprzetu,
- koszty ewentualnych odpadéw i ubytkéw materiatowych,

- ewentualne wykonanie wykopdéw i przygotowanie podioza pod tawe betonowa, z odwozem gruntu na wysypisko
Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania i zagospodarowania,

—  wykonanie i demontaz deskowania tawy betonowej,

—  wykonanie tawy betonowej z oporem z pielegnacja,

—  wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4,

—  wiasciwe wysokosciowe utozenie kraweznika,

- docinanie kraweznikéw dla zapewnienia maks. dopuszczalnej szczeliny pomiedzy kraweznikami,

—  wykonanie i przedstawienie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzehn oraz dokumentéw
dopuszczajacych,.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
PN-EN 12620 Kruszywo do betonu.
PN-EN 206-1 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
PN-EN 197-1 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnos$ci wody zarobowej do

betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu,
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.






D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z
wykonaniem betonowych obrzezy chodnikowych, w ramach zadania: Remont nawierzchni drogi gminnej z dobudowg chodnika
w Malinowicach ul.Brzozowa oraz Dabiu Chrobakowym wraz z odwodnieniem Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w p.1.1.

1.2. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robét wymienionych w p. 1.1, zwigzanych z ustawieniem
betonowych obrzezy chodnikowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3cm.

1.3. Okre$lenia podstawowe

1.3.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.3.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w
SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogélne” p. 1.4.

1.4. 0Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowag i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogoélne wymagania dotyczgce Robét podano w SST DM.00.00.00. ,\WWymagania Ogélne” p.1.5.

2, MATERIALY

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogélne”
p.2.

2.2, Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:

—  obrzeza 8 x 30 cm odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 1340,
—  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ,

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe
Obrzeza powinny by¢ wykonane jako wibroprasowane, z betonu klasy nie nizszej niz C25/30.

Tabela 1. Wymagania ksztattéw i wymiaréw

L.p. Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1340
1 Diugosé +1% nie mniej niz (-4mm) i nie wiecej niz (+10mm)
2 Wymiary powierzchni za wyjatkiem promienia +3% nie mniej niz (-3mm) i nie wiecegj niz (+5)mm
3 Pozostate wymiary +5% nie mniej niz (-3mm) i nie wiecej niz (+10)mm

Dop. odchytka ptaskosci i

Dtugos¢ pomiarowa w mm - I
gosep prostoliniowo$ci w mm

ca e 300 £1.5

4 Ptaskos¢ i prostoliniowo$¢ 200 +2.0
500 £25

800 4.0

2.3.1. Skiadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i
gatunkéw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmnie;j:
grubo$¢ 2,5 cm, szerokosé 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokosé obrzeza.

2.4. Materiaty na podsypke

Zastosowac¢ podsypke cementowo-piaskowag 1:4 .

2.5. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 3.
2.6. Sprzet do ustawiania obrzezy

Do utozenia obrzezy nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

—  sprzet reczny i pomocniczy,

—  pity do ciecia obrzezy,
3. TRANSPORT
3.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 4.




3.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 70% zatozonej wytrzymatosci gwarantowanej betonu.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4, WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania Roboét
Ogoélne zasady wykonania Rob6t podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogélne” p. 5.

4.2. Zakres robot przy uktadaniu obrzezy chodnikowych

Zakres wykonywanych Robot:

—  wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
—  wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm,

- utozenie obrzezy na wysokosci i ze $wiattem zgodnie z dokumentacjg

- spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 0,5 cm.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci Robét podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogoélne” p. 6.

5.2. Badania przed przystapieniem do Robot

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia betonowych
obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zatgcznikiem J normy PN-EN 1340.

Pomiary wymiaréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zatgcznikiem C normy PN-EN 1340, a wyniki nie powinny przekraczac
wartosci podanych w tabeli 1.

5.3. Badania w czasie Robét

W czasie Robo6t nalezy sprawdzaé wykonanie:

a) grubosci podsypki,

b)  ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego zgodnie z wymaganiami

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogodlne zasady obmiaru rob6t

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 7.

6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego 8x30cm wraz z wykonaniem wszystkich
Robét towarzyszagcych opisanych w niniejszej SST.

7. ODBIOR ROBOT

7A1. Ogodlne zasady odbioru Roboét

Ogolne zasady odbioru Robo6t podano w SST DM.00.00.00. ,WWymagania Ogélne” p. 8.
7.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

—  wykonane koryta

- podsypka cementowo-piaskowa,

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,WWymagania ogoélne” p. 9.

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za jednostke obmiarowg wg p.7.2 betonowego obrzeza chodnikowego. Zapfacie podlegajg Roboty odebrane. Cena
jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

—  prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

—  zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw i sprzetu,
—  koszty ewentualnych odpadéw i ubytkdw materiatowych

—  wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

—  ustawienie obrzeza,

—  wykonanie wszystkich niezbednych badan, préb i pomiaréw,



9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
PN-EN 1340
PN-EN 206-1
PN-EN 12620
PN-S-02205
PN-EN 13242

PN-EN 13139
PN-EN 197-1
PN-EN 1008

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

Beton Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.
Kruszywo do betonéw.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych
i budownictwie drogowym

Kruszywa do zaprawy.
Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnos$ci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji.



D.10.11.01 RURY OCHRONE

1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Zamodwienie obejmuje realizacje roboét dla zadania pn. ,Remont nawierzchni drogi gminnej z dobudowa chodnika w Malinowicach
ul.Brzozowa oraz Dabiu Chrobakowym wraz z odwodnieniem

Specyfikacja techniczna ST D-10.02.01 ,Ukfadanie rur ochronnych PVC” stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu oraz realizacji wyzej wymienionych robét.

1. 2. Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét zwigzanych z uktadaniem rur ochronnych z PVC dwudzielnych grubosciennych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z budowa zabezpieczen z rur
ochronnych z PVC.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,,Czes$¢ ogdlna”. Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji
sg zgodne z polskimi normami.

1. 4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00 ,Czesc¢ ogdlna” pkt. 1.4.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é prowadzonychrobét i za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg oraz instrukcjami Zamawiajacego.

2, WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

21. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-00.00.00 ,Cze$¢ ogodlna" pkt. 2.

2.2. Materiaty do wykonania zabezpieczenia gazociggu

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych, wytrzymatych mechanicznie,
chemicznie i odpornych.

Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajace na nie obcigzenia. Do wykonania
robét stosowa rury z PVC dwudzielne, gruboscienne

o Srednicy 160mm.

2.3 .Materiaty do wykonania zabezpieczenia kabli i przepustéw kablowych

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajace na nie obciazenia. Wnetrza
$cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa wygtadzajacg ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.
Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych
przed ich uszkodzeniem.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych
przed ich uszkodzeniem.

Do wykonania roboét stosowac rury z PVC wudzielne, gruboscienne o $rednicy 150mm.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Czes¢ ogoina" pkt. 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t winien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu
gwarantujacych wtasciwg jakosc robot:

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 mh,

- pity do ciecia.
4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
41. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Czes$¢ ogdina” pkt. 4.

4.2 Transport materiatéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacych srodkéw
transportu:

- samochodu dostawczego.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,Cze$¢ ogdina”.

Roboty opisane w niniejszej specyfikacji prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
wskazaniami Zamawiajgcego.



5.1. Uktadanie rur ochronnych

W miejscach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nalezy zatozy¢ rury ochronne PVC typ S, dwudzielne grubos$cienne .
Wykopy i zasypy w poblizu skrzyzowan z istniejacym gazociggiem wykonywac recznie.

Przystapienie do robét nalezy zgtosi¢ wiascicielowi sieci, roboty wykonywa¢ w obecnosci jego przedstawiciela nadzoru.

5.2. Przepusty kablowe
Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych.
Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-00.00.00 ,Czes$¢ ogdlna” pkt. 6.

6.2. Przepusty kablowe

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
W czasie wykonywania robét nalezy przeprowadzi€ pomiary gtebokosci i potozenia rur ochronnych.
Sprawdzi¢ nalezy wskaznik zageszczenia gruntu nad utozonym rurociagiem z rur PVC.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét
Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez Zamawiajgcego
odrzucone.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowienn ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Cze$¢ ogdlna" pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa dla uktadanych rur ochronnych z PVC jest 1 m.b.

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Cze$¢ ogdlna” pkt. 8.

Odbioréw robét dokonuje Zamawiajgcy sprawdzajgc kompletnosc¢ ich wykonania. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa, specyfikacji technicznej i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania

z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg rurociagi z rur ochronnych
z PVC.

8.3.Dokumenty do odbioru koricowego robot
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé, oprécz dokumentéw wymienionych w punkcie 8.4.2 ST D-
00.00.00 ,Czes¢ ogolna” geodezyjng dokumentacje powykonawcza.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne zasady rozliczenia robét podano w ST D-00.00.00 ,Czes$¢ ogélna” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m rurociggu z rur ochronnych z PVC o obejmuje odpowiednio:

- wyznaczenie rob6t w terenie,

- dostarczenie materiatéw,

- wykopy,

- wykonanie zabezpieczen z rur PVC,

- zasypanie, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,
- sporzgdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa jak w ST D-00.00.00 ,Cze$¢ ogoélna”.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze
2. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

3. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos$¢ na narazanie mechaniczne. Wymagania i badania
4. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

6. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

7 BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych o$wietleniowych i

energetycznych linii napowietrznych



