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PRZEKROJ PRZEZ PRZEPUST

LJAZD

8m | Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej

3cm | Podsypka cementowo—piaskowa 1: 4

25cm

mechanicznie o frakcji 0-31.5mm

Mieszanka kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

Obsypka piaskowa zmiennej grubosci

istn.

pfyta betonowa 35x35x5cm

\ A JOASOiAIOASAAI A NSDASOASDA AN, L, L, L,
voavearseasoasoarsearseasoasoarseasease

DI DG DGO DGN Dar S i) Di

N ,-
geigeeigregregregle

DL S OGN DGN DD

'. Y" Y" Ye.‘e.‘e."'!,;."e."e.‘/" IS OIS DI NS L)

umocenie skarpy rowu
pfytami azurowymi 2x 60x40x10cm

R O Iy e

2]

WIDOK 0D CZOtA
ROW UMOCNIONY

scianka przepustu zgodnie z rys. nr 10

Scianka przepustu zgodnie z rys.

WIDOK 0D CZOtA
ROW TRADYCYJINY

brama wijazdowa

korytko kz umocnienie skarpy rowu

pfytami uzurowymi 60x40x10cm

nr 10
istn.
L
|
|
I
rz. niw umocnienie dna rowu
rowu pfytami betonowymi 35x35x5cm

podyspka cementowo—piaskowa 1

MAVINANS

P T -

rz. wlotu wg. profilu rz._wylotu
-
e e R B e e S R e ; i L X Z|

20cm

mechanicznie o frakcji 0—31.5mm

Mieszanka kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

PRZEKROJ PRZEZ ZJAZD

v 1.25

=<

Scm

Ptyta betonowa 2 x 35x35x5cm

Po

dsypka piaskowa

brama wjazdowa

Scianka przepustu zgodnie z rys. nr 10

A
B T e v SR

Zmienna

obsypka piaskowa

0.25

INWESTOR: GMINA PSARY
42-512 Psary, ul. Malinowicka 4
BIURO PROJEKTOWE: FIRMA WIELOBRANZOWA

MODEX
41-907 Bytom, ul. Orzegowska 10

Temat projektu:

Projekt bud.-wyk.remontu naw.dr.gminnej z dobudowa chodnika
w Malinowicach ul.Brzozowa oraz Dabiu Chrobakowym wraz z odwodnieniem.

Tytut rysunku:

ZJAZD INDYWIDUALNY WRAZ Z PRZYSTANKIEM

IMIE NAZWISKO Nr. uprawnien Podpis:
Projektant: inz. Henryk Badura 346,/87
Data : Skala : Faza: Branza : Nrrys. :
marzec 2016 1:20 1:50 P.B.W. drogowa 7a



AutoCAD SHX Text
oś drogi 

AutoCAD SHX Text
oś zjazdu

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
3%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE ZJAZDU INDYWIDUALNEGO Z PRZEPUSTEM 

AutoCAD SHX Text
WRAZ Z PRZYSTANKIEM AUTOBUSOWYM PRZY ROWIE UMOCNIONYM

AutoCAD SHX Text
rz. wlotu

AutoCAD SHX Text
8m 

AutoCAD SHX Text
3cm 

AutoCAD SHX Text
25cm 

AutoCAD SHX Text
Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej

AutoCAD SHX Text
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

AutoCAD SHX Text
Mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

AutoCAD SHX Text
mechanicznie o frakcji 0-31.5mm

AutoCAD SHX Text
Obsypka piaskowa zmiennej grubości

AutoCAD SHX Text
rz. wylotu

AutoCAD SHX Text
20cm 

AutoCAD SHX Text
Mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

AutoCAD SHX Text
mechanicznie o frakcji 0-31.5mm

AutoCAD SHX Text
5cm 

AutoCAD SHX Text
Płyta betonowa 2 x 35x35x5cm

AutoCAD SHX Text
Podsypka piaskowa

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ PRZEZ PRZEPUST

AutoCAD SHX Text
wg. profilu

AutoCAD SHX Text
8m 

AutoCAD SHX Text
3cm 

AutoCAD SHX Text
15cm 

AutoCAD SHX Text
Nawierzchnia z kostki betonowej szarej

AutoCAD SHX Text
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

AutoCAD SHX Text
Mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

AutoCAD SHX Text
mechanicznie o frakcji 0-31.5mm

AutoCAD SHX Text
Obsypka piaskowa zmiennej grubości

AutoCAD SHX Text
PRZYSTANEK AUTOBUSOWY

AutoCAD SHX Text
ZJAZD

AutoCAD SHX Text
rz. niw. rowu

AutoCAD SHX Text
WIDOK OD CZOŁA RÓW UMOCNIONY

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
1:n

AutoCAD SHX Text
3%

AutoCAD SHX Text
rz. niw. rowu

AutoCAD SHX Text
istn.

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ PRZEZ ZJAZD

AutoCAD SHX Text
istn.

AutoCAD SHX Text
WIDOK OD CZOŁA RÓW TRADYCYJNY

AutoCAD SHX Text
inż. Henryk Badura

AutoCAD SHX Text
346/87

AutoCAD SHX Text
marzec 2016


	Arkusze i widoki
	297x1000_4


