
DM.00.00.00 

1.

1.1. Przedmiot SST 

Remont nawierzchni drogi 
Malinowicach  

1.2. Zakres stosowania SST  

Przetargowych i Kontraktowy  

1.3. ST 

ymi 
instrukcje i przepisy wymienione 

1.4.  

S  

1.4.1.  
Budowla drogowa - -

 

1.4.2. Chodnik - i 
odpowiednio utwardzony. 

1.4.3. Droga - 
 z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.4. Dziennik Budowy - 

1.4.5. Jezdnia -  

1.4.6. Kierownik budowy -  do kierowania Robotami i do 
 

1.4.7. Korona drogi - jezdni
jezdnie. 

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni -  

1.4.9. Korpus drogowy -  

1.4.10. Koryto -  

1.4.11. Laboratorium - 
 

1.4.12. - 
 

1.4.13. Nawierzchnia - ch do przejmowania i 
  

1.4.14. - 
atmosferycznych. 

1.4.15. - warstwa  a 
 

1.4.16. - 
nawierzchni. 

1.4.17. Podbudowa - 
 podbudowy pomocniczej. 

1.4.18. Podbudowa zasadnicza - 
 

1.4.19. Podbudowa pomocnicza - 
 

 

1.4.20. Niweleta - 
mostowego. 

1.4.21. -  
 

budowlanych. 

1.4.22. Pas drogowy - 
drzew i krze

 

1.4.23. Pobocze - 

nawierzchni. 

 



1.4.24. -

1.4.25. ulepszone - 

1.4.26. Projektant - . 

1.4.27. Przeszkoda sztuczna - 
 

1.4.28. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - 
 

1.4.29. Rekultywacja - 
czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.30. Zadanie budowlane - 
-

elementu. 

 

1.5.  

ST. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dane geodezyjne zawarte w Dokumentacji Projektowej,  
 

Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu Te  

 

1.5.2. Zaplecze Wykonawcy 

 

1. 

2. 
Zaplecza. 

3.  
 

1.5.3. Dokumentacja Projektowa 

 
 

  

1.5.3.1. 
 

 Dokumentacja Projektowa, 

  

  

1.5.3.2. Dokumentacja   

 w wersji papierowej i w 
3 egz.  w wersji elektronicznej na CD. 

  

  

Instytucjami: 

 

 

 

 ch.

 ewentualne projekty zamienne organizacji ruchu na czas budowy, 

  

 ST. 

 ST. 

 



1.5.4.
Dokumentacja Projektowa, 

pozycji kosztorysowych. 

finansowych. 

 

 

wykonane na koszt Wykonawcy. 

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Kierownik budowy-  

utrzymaniowych Wykonawcy.   

 

uchu na czas budowy, w okresie od dnia 
organowi administracji drogowej. 

nych i ich 
 

 

Pojazdy budowy przeznaczone do ruchu po drogach publicznych (np. transp

 

1.5.6.  

 

 

a)  

b) 

u lub 
 

1.5.7.  

 

y, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

trzecich. 

przez personel Wykonawcy. 

1.5.8.  

 

 

 

ministracji 
 

Wykonawca. 



1.5.9.

 

owierzchni ziemi i 

h 
  

 

d 

-  
- 

inne trw
 

 

1.5.10.  

ch przez transport ponadnormatywny Wykonawcy. 

1.5.11.  

. nr 47 poz. 401) oraz z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
a i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126) 

 

szkodliwych dla zdrowia oraz  

 

 
 

1.5.12.  

 

 obszarem budowy, a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z 

ni, itp.) . Wykonawca 
 

 

 

1.5.13.  

e centralne i miejscowe oraz inne przepisy, 
 

  

 

 

patentowych po
 

1.5.14.  

ono inaczej.  

2.  

2.1.  



 

Zatwierdzenie part
 

dopusz
 

2.2.  

ichkolwiek 
 

 laboratoryjnych 
oraz  

 

 

tacji 

 

  
 

2.3. budowlanych 

 

1.   

2. E  pod warunkiem gdy: 

a)  

  

 
 

 
 

b) 
 

c) 

3. 
 

kacji 
 

2.4.  

.  

1. do 

przyobiektowym, zinwentaryzuje.i zabezpieczy p  

2. 

przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, ze zmianami) i rozliczone 
 

 

2.5.  

ny (skorygowany) przez 
 

  



2.6.

 

2.7.  

 
nia ich 

 

 

a)   
przeprowadzania inspekcji, 

b)  
t, 

c) 
 

2.8. Akceptacja receptur 

Co najmniej cztery tygodnie przed zaplanowanym wykonaniem mieszanek gruntowych, mineralnych, betonowych, mineralno-
 

3.  

  

 
 

 

to wymagane przepisami. 

 swoim zamiarze wyboru i uzy
 

 

 
ry, paliwa). 

4. TRANSPORT 

prowadzo  

 

przewidzianych do budowy drogi, pokryje Wykonawca. 

 

SS  terminie przewidzianym Kontraktem.  

Wykonawca. 

Wykonawcy.  

ach 
publicznych, na dojazdach do Terenu Budowy oraz na Terenie Budowy. 

5.  

5.1.  

wymaganiami SS  



 

odpowiedzialny. 

harmonogramy lub inne Projekty wymagane w SST.  

obcych oraz nadzoru innych z .  

Zabezpieczeni
 

w Cenie Kontraktowej.  

 

onawca dokona jego odtworzenia lub zastabilizowania w nowym 
miejscu, w tej samej klasie co punkt zniszczony. 

 

Wykonaw  
S

 
 

 

6.  

6.1.  

 

 

Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. 

 

 

  

6.2.  

trolnych. 

 

 przeciwnym 
 

 

6.3. Badania kontrolne i pomiary 

Wszystkie badania kont  przypadku, gdy normy nie 
S

 

 

6.4.  

Wykonawc
 

ego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 



6.5.

zapewniona 
i

S
 

6.6. Certyfikaty i deklaracje  

 d  

a) 
 

b) D  

 -EN)  

 
 

 

 

 
 

rzucone.  

6.7. Dokumenty budowy 

6.7.1. Dziennik  

 
 za prowadzenie Dziennika  

zg  

Zapisy w Dzienniku  
technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 

 

 do Dziennika  
 

Do Dziennika   

  

  

  

  

 rzerw w Robotach, 

  

  

  

 , 

 
 warunkami klimatycznymi, 

  Dokumentacji Projektowej, 

 dane doty  

  

 
 

  

  

Wpis projektanta do Dziennika  ktu i nie 
 

6.7.2.  

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne 

 
 

6.7.4.  

.8.1   

a)  



b)

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d)  

e)  

f)  na budowie. 

6.7.5.  

 

prawem. 

7.  

7.1.  

w jednostkach 
ustalonych w Kosztorysie. 

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 

 

 

 
 

 

7.2.  

 

  

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 

 

 

Roboty pomiarowe do obm  

 

8.  

S  

a) ciu, 

b)  

c)  

d) odbiorowi ostatecznemu, 

e)  

8.1.  

 

 

 

 i jednoczesnym powiadomieniem 
nia. 

jest odpowiedzi  

 

8.2.  



8.3.

Ca
  

  

yniera i 

 

  

 

odbi

ch w Dokumentach Kontraktowych. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 
 

Do odbioru ostatecznego Wykonawc  

1. 
realizacji Projektu. 

2.  w wersji papierowej i w 3 egz.  w wersji elektronicznej na CD. 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dzienniki   

5. ST. 

6.  ST. 

7.  

8.  

9. iu). 

ostatecznego, komisja w porozumieniu z  

 

 

8.4.  

 wad stwierdzonych przy odbiorze 
 

 

9.  

9.1.  

Kosztorysu. 

owej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji 
Projektowej. 

Ceny jednostkowe   

  

 a Teren 
Budowy, 

  

 
 

  

 

  

 
ogrodzenia itp., 

 
oznakowania czasowej organizacji ruchu, 

 koszty zapewnienia wymaganych gwarancji i ubezpiecz  

 koszty geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej wykonanej wg Standardu Gromadzenia Danych o 
 



  

 

Cena jednostkow

 

9.2. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

 

 

10.  

Ustawa z dnia 07.07.1994 r.  Prawo budowlane  Dz. U. Nr 207  

Ustawa z dnia 27.04.2001 r.  O odpadach  Dz. U. Nr 62 poz. 628 z 2001 r.; Dz. U. Nr 39 poz. 251 z 2007 r.; Dz. U. Nr 185 
poz. 1243 z 2010 r.; 

Ustawa z dnia 20.04.2004 r.  O zmianie ustawy o odpadach  Dz. U. Nr 116 poz. 1208 z 2004 r. 

Ustawa z dnia 17.05.1989 r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne  Dz. U. Nr 30 poz. 163 z . 

Ustawa z dnia 21.03.1985 r.  O drogach publicznych  Dz. U. Nr 204 poz. 2086 z 2004 r. 

Ustawa z dnia 27.04.2001 r.  owiska  Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r.; Dz. U. Nr 129 poz. 902 z 2006 r.; 
Dz. U. Nr 25 poz. 150 z 2008 r. 

Ustawa z dnia 20.06.1997 r.  Prawo o ruchu drogowym  Dz. U. Nr 58 poz. 515 z 2003 r. 

Ustawa z dnia 18.07.2001 r.  Prawo wodne  Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005 r. 

Ustawa z dnia 16.04.2004 r.  O ochronie przyrody  Dz. U. Nr 92 poz. 880 z 2004 r.; Dz. U. Nr 151 poz. 1220 z 2009 r.

Ustawa z dnia 03.02.1995 r.   Dz. U. Nr 10 poz. 78 z 1995 r.; Dz. U. Nr 121 poz. 1266 z 
2004 r. 

Ustawa z dnia 23.07.2003 r.    Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z 2003 r. 

Ustawa z dnia 09.06.2011 r.    Dz. U. Nr 163, poz. 981 z 2011 r. 

02 r.    Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z 2002 r.

 
  Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z 2003 r. 

 
 Dz. U. Nr 137 poz. 984 z 2006 r. 

enie MI z dnia 26.06.2002 r.   Dz. U. 
Nr 108 poz. 953 z 2002 r. 

 ich 
wydawania  Dz. U. Nr  249 poz. 2497 z 2004 r. 

 -
  Dz. U. Nr 25 poz. 133 z 1995 r. 

dzenie MI z 06.02.2003 r.  
Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r. 

 
bez   Dz. U. nr 120 poz.1126 z 2003 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZ

1.  

1.1. Przedmiot SST 

 
odtworzeniem trasy i pun
Malinowicach  Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i enionych w p. 1.1. 

1.2. ST 

 

1.3.  

S  anymi w SST 
 

1.4.  

 
Inspektora Nadzoru. 

ST  

2.  

2.1.  

S
p.2. 

2.2.  

 

 -  

 - 

 
ST. Ewentualna wymiana 

 

- 
 

 

 

-kauczukowej w 

3. S  

3.1.  

S  

spektora Nadzoru.

3.2.  

Ro  

 teodolity lub tachymetry, 

 niwelatory, 

 dalmierze, 

  

  

SS  

4. TRANSPORT 

4.1.  

S  

4.2.  

 



5.

5.1.  

S

5.2.  

ST. 

 

 

a) wyznaczenie dla potrzeb realizacyjnych: 

  

  

  

b) sprawdzenie wytyczenia sytuacyjno-  

c) uzupe -
 

d) 
geodezyjnej, 

e)  

f) 

Zasobu Geodezyjnego, 

g)  

h) 
ST. 

i) wykonanie, stab
ST. 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

ualizowana metodami GPS osnowa pomiarowa 

 

 

 

 

zasobu geodezyjnego. 

 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

zanie
Wykonawcy. 

i
 

5.4.  

ieszczenie 

 

spektora Nadzoru. 

lenie nazwy 
 



 

-giej klasy. 

asy 
-

  

 

a)  
a Nadzoru

 

b) w okresie gwarancji  , lecz  

c)  spektora Nadzoru. 

  

5.5. Odtworzenie osi trasy 

 

 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej o
cm. 

 

 

6.  

6.1.  

S  

6.2.  

 ionymi w 
punkcie 5. 

spektor Nadzoru 
 

7.  

7.1.  

S  

7.2. Jednostka obmiarowa 

 

8.  

8.1.  

S  

8.2.  

ST odbiera Inspektor Nadzoru 

osnowy pomiarowej metodami GPS. 

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumenta ST  
 

 

9.  

9.1.  

S  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

Cena jednostkowa obejmuje: 

 
- 

zastabilizowaniem sytuacyjnym i wy  

  



 
owego Zasobu Geodezyjnego, 

  

 
 

 

 

  

 zianych odpowiednimi przepisami, 

 inwentaryzacja powykonawcza, 

  

  

 
 

 
 

 

 

 

10.  

 

Instrukcja techniczna O-1 -  

Instrukcja techniczna G-3 -  

Instrukcja techniczna G-1 - Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978. 

Instrukcja techniczna G-2 -  

Instrukcja techniczna G-4 -  

Wytyczne techniczne G-3.2 - Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983. 

Wytyczne techniczne G-3.1 - Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.02.02 SU 

1.  

1.1. Przedmiot SST 

 
warstwy humusu, w ramach zadania: Malinowicach ul.Brzozowa 

 Zakres stosowania SST 

SS  

1.2. ST 

Ustaleni

 

1.3. tawowe 

S  ST 
 

1.4.  

 spektora 
Nadzoru. 

S  

2.  

2.1.  

wania podano w SS
p.2. 

2.2.  

 

3.  

3.1.  

S  

3.2.  

spektora Nadzoru.

 

4. TRANSPORT 

4.1.  

S  

4.2. Transport humusu  

transportu. 

Humus przepisami 
. 

5.  

5.1.  

S  

5.2. warstwy humusu 

1
 

 
 

innym gruntem nieorganicznym. 

6.  

6.1.  

S . 



6.2.

7.  

7.1.  

S  p.7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 jest 3). 

8.  

8.1.  

S  

8.2.  

Odbio spektor nadzoru 
SS  

S
spektora, na koszt i staraniem Wykonawcy. 

 

9.  

9.1.  

S  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

obejmuje: 

 - na 
 

  

 zagospodarowanie nadmiaru niewykorzystanego humusu zgodnie z przepisami prawa, 

  

  

  

  

  

 
 

10.  

PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 



D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.02.04  

1.  

1.1. Przedmiot SST 

 
i ulic, w ramach zadania: 

chodnika w Malinowicach . 

Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i . 1.1. 

1.2. ST 

 
kiem gruzu i jego odwozem zgodnych z 

 

 podbudowy z kruszywa ; 

 nawierzchni z betonu asfaltowego; 

 nawierzchni z betonu ; 

 nawierzchni z klinkieru;  

  drogowych ; 

  

  

  

1.3.  

S
SST DM.00.00.  

1.4.  

 
Inspektora Nadzoru. 

ST DM.00.00.  

2.  

2.1.  

S
p.2. 

3.  

3.1.  

S  

3.2.  

oraz zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

 

  

 koparki, 

  

  

 spycharki, 

  

  

  

  

  

  

4. TRANSPORT 

4.1. e transportu 

S  

4.2.  

. 

1. a odpowiednich SS
spektorowi Nadzoru do 



ponownego wbudowania. Po otrzymaniu zgody Inspektora Nadzoru isku 
 

2. sklasyfikowane jako 

przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, ze zmianami) i rozliczone 
 

ransportu: 

  

 samochody skrzyniowe, 

 samochody dostawcze, 

 spektora. 

5.  

5.1.  

S .5.  

5.2.  

spektora Nadzoru. 

 
spektor Nadzoru

 

 

 
 

do p s > 0,97. 

 

spektor Nadzoru 
 

6.  

6.1.  

S  

6.2.  

miejsca budowy, jak 

p.5.2 niniejszej SST. 

7.  

7.1.  

S  

7.2. Jednostka obmiarowa 

 

 

 rozebrania podbudowy z kruszywa gr. 15 cm,  metr kwadratowy (m2); 

 rozebra  cm  metr kwadratowy (m2), 

 . 4 cm  metr kwadratowy (m2), 

 rozebrania nawierzchni z owych gr. 15 cm  metr kwadratowy (m2), 

 rozebrania nawierzchni z klinkieru  metr kwadratowy (m2), 

  metr (m), 

  metr (m), 

8.  

8.1.  

S  

8.2.  

spektor Nadzoru 
akryciu. 

S
Wykonawcy. 



9.

9.1.  

S  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

Cena jednostkowa 

wykonania zakresu przewidzianego w D
 

 

9.2.1.  

  

 zakup i transport nie  

  

  

  

 koszty kwalifikacji ma  

 
 

  przetworzenia, przetworzenie 

 

  

 ozna  

 

  

 
 

9.2.2.  

  

 rozkucie i zerwanie nawierzchni, 

  frezowanie nawierzchni bitumicznej  Inspektora Nadzoru  

  

  

9.2.3. ki nawierzchni z kruszywa i podbudowy z kruszywa: 

  

 zerwanie warstwy, 

  

  

9.2.4. Dodatkowo dla nawierzchni z   betonowych: 

  

  

 zerwanie podsypek  

  

10.  

Ustawa z dnia 27.04.2001 r.   

Ustawa z dnia 27.04.2001 r.  O odpadach (Dz. U. z 2007r. n  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01 GRUNTACH NIESKALISTYCH 

1.   

1.1. Przedmiot SST 

 
Malinowicach ul.Brzozowa oraz 

. 

Zakres stosowania SST 

SS

1.2. ST 

e  

1.3.  

S ST DM.00.00.00. 
 

1.4.  

ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru.  

S  

2.  

2.1.   

S
pkt 2. 

puj
 

chemiczne) ni
przedstawiony Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

2.2.  

 

3.  

3.1.  

S  

3.2.  

y spektora Nadzoru. 

 

 

  

 spycharki, 

 koparki, 

  

   

 
odwodnienie i odprowadzenie wody poza obsz  

 
 

  

4. TRANSPORT 

4.1.  

S  



4.2.

Inspektor
 

 

spektora Nadzoru. 

5.  

5.1.  

S  

5.2.  

wymaganego spadku, doprowadzenie do wilgot

do niego i 

przez Inspektora Nadzoru.  

ek 
 

 

 

 w gruntach niespoistych    2%, 

 nio spoistych  + 0% i -2%. 

wilgotno  

 przesuszenia przez zastosowanie wapna palonego, 

 naturalnego przesuszenia gruntu, 

  

owej 

 

 
spektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

Niedopuszczalne jes
 

. W 

spektora Nadzoru oraz Projektanta. 

 

5.3.  

5.3.1.  

Przed wykonaniem stabilizacji: 

 nier
cm; 

 pochylenie poprzeczne powierzchni 
 

 -
 

Po wykonaniu stabilizacji: 



 wg ST D.04.05.01. 

5.3.2. Korpus drogowy w wykopie 

  

6.  

6.1.  

ST  

6.2.  

ST oraz w 
Dokumentacji Projektowej. 

 

 

Lp. Badana cecha  

1  

 co 200m   
 co 100 m   100 m, 
 co 50 m   

 
 przy wykopach nieliniowych, miejscowych (zatoki, zjazdy, przepusty itp.) w 

punktach charakterystycznych 

2 
 

3 
Pochylenie poprzeczne powierzchni dna 

 
4 Pochylenie skarp 

5  

6  

7  

8  podcz  

9  

2 
 

 

a)  

b)  

c) czeniu; 

d)  

e)  

f)  

 
-EN 1097-5, na 

 

6.3.  

podanymi  

-77/8931-
Is  

-88/B-
 

Badan
Io -S-  

D=300mm, wg PN-S-

 

E1 E2

jednostkowego w zakresie od 0,05 do 0,15 MPa, obliczamy na podstawie wzoru: 

E1, E2 p/ s)      [MPa] 

gdzie: 

 D  -  

p - p=0,10), MPa 

s  -  

Io 
podstawie wzoru:  Io = E2 /E1. 

Is Io
w Tabeli 2. 

 

 



Rodzaj wykopu Is Io

nawierzchni przed wykonaniem warstwy 
 

  

nawierzchni przed wykonaniem warstwy 
 

  

geokaninie 
  

 

Is lub Io). 
spektorowi Nadzoru. Roboty 

 

twierdzone przez Inspektora Nadzoru
wpisem w dzienniku budowy.  

6.4.  

S
doprowadzone do wi
od decyzji Inspektora Nadzoru, na koszt i staraniem Wykonawcy. 

7.  

7.1.  

ST DM.00.00.00  

7.2. Jednostka obmiarowa 

metr 
3). 

8.  

8.1.  

w SS  

8.2.  

S
 

W przypadku 
S

 z Inspektorem Nadzoru i Projektantem. 

 

9.  

9.1.  

S  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
  

 

9.2.1.  

 prace pomiarowe i przygotowawcze,  

  

 wykonanie wykopu, 

  

 
 

 ntu, 

 
 

  

 koszty zapewnienia i utrzyma   



prz

  

 koszty ulepszenia gruntu w wykopie w sytuacjach przewidzianych w ST, 

 koszty wymiany gruntu w wykopie w sytuacjach przewidzianych w ST, 

  

  

 
9.2.2. 
zgodnie z przepisami prawa) 

 prace pomiarowe i przygotowawcze,  

  

 wykonanie wykopu, 

  

 
 

 
, 

  

  

 e wszelkich 
 

  

 koszty zapewnienia i utrzymania odprowadza  

 
 

 profilowanie dna wykopu oraz skarp  

  

 koszty ulepszenia gruntu w wykopie w sytuacjach przewidzianych w ST, 

 koszty wymiany gruntu w wykopie w sytuacjach przewidzianych w ST, 

 wykonanie wszystki  

  

 
 

 

 

10.  

10.1. Normy 

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-B-06050  

BN-77/8931-12  

PN-EN 1097-5 
 

PN-86/B-02480  

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe. 

PN-88/B-04481  

10.2. Inne dokumenty 

Dz. U. Nr 62, poz. 628, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 

 

 

 

 

 

 



D.03.00.00 ODWODNIENIE
D.03.02.01 ELEMENTY KANALIZACYJNE 

 

 

1.1 Przedmiot SST 
 

wykonaniem kanalizacji deszczowej, w ramach zadania: 
Malinowicach . 

 

 

 . 

Robotami tymczasowymi 

 
 

 

 

S
 

 

S  

Wykonawca jest  odpowiedzialny  za 
instrukcjami Inspektora nadzoru. 

instalacja studn

 

W BUDOWLANYCH 

 
 

S  2. 

  

 
  specyfikacji technicznych, 
 niczne, 
 po

 

 

-U 
Do budowy  - -EN 1401-1:1999. 

Wym mm. 

 
 

 
-H-74080-01 i PN-H-74080-04 

 

klasy C20/25, wg KB1-22.2.6. 

 

 
ykonane z betonu wibrowanego klasy C16/20

 

 
 C16/20 zbrojonego 

 

 
C12/15. 

 

stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112. 

 



utwardzona i zabezpie  

- lub wielowarstwowo, albo w pozycji 

 

-
ch. Rur z tworzyw sztucznych nie wolno nakry

-

 przypadku uszkodzenia rur w 
 

w nych 

dunku. 

maksimum 1,5 m. 

nego odcinka kanalizacj
-

czeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i nia i poboru. 

technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgod
nych 

nym przez Inspektora nadzoru. 

 MASZYN DO WYKONANIA  

S  
 

  
 i 0,25 - 0,60 m3, 
  
  
 ubijak spalinowy 200 kg, 
  
  
  
 samochody skrzyniowe, 
 -10 t, 
  5 m3/min., 
 beczkowozy, 
  

 

 

 
 

ST 00.00  

Rodz t zgodnie z zasadami zawartymi w 
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami I Inspektora nadzoru oraz w terminie przewidzianym 
w ria nie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w 

przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie 

 

DOWLANYCH 
 

 
S  



5.2.1.Roboty przygotowawcze
 

 

. 

 

. 

 

. 

 

 

5.2.2.Roboty ziemne 
 
Wykopy i odwadnianie wykop  

 

ej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie 

 

W trakcie realizacji 

 trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

 

Dno wykopu powin  

 cm. 

 

w gruntach sypkich, suchych (natu  m spodzie 

 
 - 0,3 m i studzienek 

wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w spo -
pompowanie groma  

  co najmniej 0,50 m po
 

 

 
tych i kamienistych, 

 - -piaskowe: 
  ma  
 cych), 
  
 przy gruntach zbitych i skalistych, 
  

nego od 
ustalonego na winno przekra  

cji projektowej nie powinno przekracz

 
projektowej, specyfik  

 

 

 
 

 

-
runku przeciwnym  do spadu. Spadki i 

ku co najmniej 10 m. Przewody kanalizacji  
-92/B- 10735 [6]. 

 specyfikacjami technicznymi. Rury do 
  ziemi oraz 

 czasie transportu i  



 
-   
-  

 

celu 
-

zbiorczego powinien zawie
 

trycznie do jej osi. Wy wanie 

 nu 

Najmniejsze spadki 
 

wodu zabezpiec
 

 

 
- przycinanie rur, 
-  

 Wymiary 

 
uszczelki w czasie pracy przewodu. 

 

 

 
 - min. 1,50 m i max. 2,05 

m), 
  
  

 
2 nawierzchni szczelnej. 

 
- 

 

 

5.2.5. Izolacje 

izolacyjnego uzgodnionego z 

-C-96177. 

 

 

dokumentacji projektowej.  

 



6.KONTROLA, BADANIA 

wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowa eli wszystkie wymagania dla 

t powinna 

przewodu, pod
 

dzeniu wzajem
 

chowa -
 

Badan

wymaganiom no
dodat

dzoru. 

 do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar na
 

 y 

 

  
dokumentacji projektowej i specyfika dowanych 

w nie badania 
specjalistyczne. 

dza
nia 

 na conajmniej 1/4 obwodu. 
Spraw  

wodu, 
wodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelno

cieku i prze  

wodu. W cza
minut po  

przewodu na e
 

E PRZEDMIARU I OBMIA  

 

Wymagania podano w SS  

WLANYCH 

 

S  

kacjami technicznymi i wymaganiami 
 

wyniki pozytywne. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.3 Odbi  
 

czeniu budowy, przed przekaza
 

ni  
  
  
  
  
 nach sytuacyjnych wykonana przez 

 
  

 

 



 rek, 
  wszystkie zmiany i  
  
  

 
 

 

Wymagania podano w SS  

Cena wykonania jednego metra kanalizacji obejmuje: 
 roboty pomiarowe, przygotowawcze, , wytyczenie trasy kanalizacji, 
  
  
  
  
  
  
 ba  
 wykonanie obsypki przewodu, 
 wykonanie izolacji rur, studzienek, 
  
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
 fikacji technicznej, 
 wykonanie inspekcji telewizyjnej wykonanej kanalizacji grawitacyjnej, 
 lizacji sanitarnej. 

 
est 1 m3 wykopania lub zasypania 

 
 

 
10.DOKUMENTY  ODNIESIENIA 

10.1 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 
 
PN-88/B-O6250   
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kan. wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-14501  Z  
PN-86/B-01802   Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje beto  
PN-74fB-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
PN-74/B-24622    
PN-88/H-74080/O1  magania i badania. 
PN-88/H-74080/04   S  
PN-72/H-83 104      
PN-85/C-89203   inylu. 
PN-85/C-89205   Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-87/B-01100    
BN-62/6738-03    
BN-62/6738-04   Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej. 
BN-62/6738-07    
BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy   odbiorze 
ISO 4435:1991   
i kanalizacyjnych. 

- Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, 
Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r. 

- 
Wavin. 
 
 
 
 



 

D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 

1.  

1.1. Przedmiot SST  
 

z oczyszczaniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych, w ramach zadania:  
chodnika w Malinowicach . 

Zakres stosowania STWiORB 

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i t wymienionych w p. 
1.1. 

1.2. ST 

nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, czyli: 

 z kruszywem, 

  

 

1.3.  

S  
definicjami podanymi w SS  

1.4.  

 
oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

S  

2.  

2.1.  

ST DM.00.00.00 
  

 

2.2.  

2.2.1. Do skropienia warstwy podb
-EN 

 

Tabela 1. Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej C60 B5 ZM 1) 

Lp.  Metoda badania 
Wymagania 

Klasa 

1 - PN-EN 1430 - dodatnia 

2 Czas mieszania, s PN-EN 13075-2 0 NPD  2)  

3 Indeks rozpadu, g/100g  3) PN-EN 13075-1 5  

4 ji, min PN-EN 12849 0 NPD 

5  PN-EN 12848 2 < 2 

6 wody),% m/m PN-EN 1428 5  

7  PN-EN 1431 0 NPD 

8 Czas  PN-EN 12846 3  

9  PN-EN 12846 0 NPD 

10  PN-EN 14896 0 NPD 

11  PN-EN 1429 3 < 0,2 

12  % m/m PN-EN 1429 0 NPD 

13 magazynowania, % m/m PN-EN 1429 1 TBR 

14 Sedymentacja po 7 dniach magazynowania, % m/m PN-EN 12487 1 TBR 

15 Adhezja, % pokrycia powierzchni  4) 
PN-EN 13614 1 TBR 

 -  
16 pH emulsji, - PN-EN 12850 -  

 Asfalt odzyskany przez odparowanie PN-EN 13074  

17  PN-EN 1426 3 < 100 



18  PN-EN 1427 5 > 39 

19
sfaltu odzyskanego, dla 

PN-EN 13998 0 NPD

1)

przed wbudowaniem 
2)   -EN 13808 
3)    
4)   Badanie na kruszywie bazaltowym 

 

2.3.  

 

 

  
lepiszcza [kg/m2]

Warstwa wi ca  
z betonu asfaltowego AC 

Podbudowa asfaltowa 

i 

nawierzchni. 

enta. 

3.  

3.1.  

S  

spektora Nadzoru. 

3.2. enia warstw nawierzchni 

 
 

z
 

 

  

 lance do odpylania, 

 z  

  

3.3.  

 
-kontrolne oraz 

 jak: 

  

  

  

  

 lepiszcza, 

  

swego 

wydatkiem lepis
 

 

  

 obrotami pompy, 

  

  

 
 



 

4. TRANSPORT

4.1.  

S

4.2. Transport lepiszczy 

Transport lepiszczy powinien odbyw

3

 

 

5.  

5.1.  

 SS  

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni 

 

5.3.  

2 
zgodnej z p.2.3. 

Inspektor Nadzoru
-EN 12272-1 

. Cz  

i skropienia przez Inspektor Nadzoru, 
 

5.4. Skropienie warstw nawierzchni 

 

Inspektora Nadzoru jej oczyszczenia. 

p  

C lub zgodnie z zaleceniami 
producenta. 

 
10 

%. 

ego 
rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji. 

wyprzedzenia wynosi co najmniej: 

 24h  dla skropienia na podbudowie z kruszywa, w tym czasie war

 8 h   

-
owlany. 

 

6.  

6.1.  

S  

6.2.  

spektorowi Nadzoru odpowiednie dokumenty 

 sprawdzenie poprawnego wykonania oczyszczenia powierzchni przewidzianej do 

6.3.  

6.3.1. Badania lepiszczy 

Ocena lepiszcza powinna by tpliwych Inspektor 
Nadzoru zaleci wykonanie dodatkowych bada . 



6.3.2. Sprawdzenie jednorodno ci skropienia i zu ycia lepiszcza

Jednorodno skropienia powinna by
kontrol ilo -EN 12272- hniowe utrwalenia. Metody bada . Cz 1: 

7.  

7.1.  

S  

7.2. Jednostka obmiarowa 

szczenia i skropienia powierzchni warstwy, jest  metr kwadratowy (m2), w rozbiciu na pozycje 
rozliczeniowe: 

 z kruszywem, 

 oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych, 

 oczyszczenie i skropienie warstw po frezowaniu, 

8.  

8.1.  

S  

8.2.  

 

 oczyszczenie pod skropienie 

 skropienie 

Inspektora Nadzoru
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p.6 d  

 Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru  rstwy.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru 
 Inspektorem Nadzoru. 

a czas budowy. 

9.  

9.1.  

S  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

zyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych wg dokonanego 
obmiaru i odbioru. 

 obejmuje: 

  ewentual  

  

 ewentualne  

  

  

  

 w,

  

  

  

  

 
 

10.  

10.1. Normy 

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych. 

PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenia. Metody bada . Cz
kruszywa 

10.2. Inne dokumenty 

Zeszyt 66, IBDiM,  W-wa 2004   warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych.

 

 

 



D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.05.01 GRUNTU 

STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM

1.  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej SS   
z mieszanek ych cementem, w ramach zadania: 

chodnika w Malinowicach . 

1.2. Zakres stosowania SST  

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i ienionych w p. 1.1.

1.3. ST  

S warstw:

 0,4/0,5 (na m 25 cm  w 
 

 

1.4.  

1.4.1.  w przedmiotowym projekcie warstwa konstrukcji nawierzchni, 
wykonywana met (z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi
spoiwami hydraulicznymi). 

1.4.2. - 
spoiwa hydrauliczn

 

1.4.3. Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym - mieszanka hydraulicznego i wody, 

1.4.4. S ST 
 

1.5.   

S  

2.  

2.1.  

ST DM.00.00.00  
p.2. 

2.2. Warstwa spoiwami hydraulicznymi 

Do wykonania warstw : 

 0,4/0,5  

 

 grunt, 

 cement, 

 spoiwa hydrauliczne na bazie cementu (w wybranych przypadkach), 

  

  

2.2.1. Kruszywo 

Do wykonywania mieszanek  

a) kruszywo naturalne 

b) kruszywo sztuczne 

c)  (d) co najmniej 4mm,  

d)  

 

-EN 13242. 

Tabela 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek  

Lp. 
 

w PN-EN 
13242 

 

 
w odniesieniu do zastosowania kruszywa do 

 Odniesienie 
do PN-EN 

13242 
i podbudowa 
pomocnicza 

podbudowa 
zasadnicza 

1 4.1 Frakcje / zestaw sit # 
0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 

63 i 90 (zestaw podstawowy +1),  
wszystkie frakcje dozwolone 

Tabl. 1

2 4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 
GC 80/20 

GF 80 
GA 75 

Tabl. 2



3 4.3.2 uziarnienia kruszywa grubego na 
-EN 933-1

GTC NR Tabl. 3

4 4.3.3 

Tolerancja typowego uziarnienia 
kruszywa drobnego i kruszywa o 

-EN 
933-1 

GTF NR 
GTA NR 

Tabl. 4

5 4.4 

ruszywa grubego - 

-EN 933-3 *) 
FI Deklarowane FI 50 Tabl. 5

- 

-EN 933-4 *) 
SI Deklarowane SI 50 Tabl. 6

6 4.5 

Kategorie procentowych zawar
ziaren o powierzchni przekruszonej 

kruszywie grubym wg PN-EN 933-5 

C NR Tabl. 7

7 4.6 

) wg PN-EN 
933-1  
a) w kruszywie grubym 
b) w kruszywie drobnym 

 
f Deklarowana 

f Deklarowana 
Tabl. 8

8 4.7   -

9 5.2 kruszywa grubego wg PN-EN 
1097-  

LA 60 LA 50 Tabl. 9

10 5.3 
grubego wg PN-EN 1097-1 

MDE NR Tabl. 11

11 5.4 
-EN 1097-6:2001, 

 
Deklarowana -

12 5.5 
-EN 1097-

 
Deklarowana -

13 6.2 
Siarczany rozpuszczalne w kwasie 
wg PN-EN 1744-1 

kruszywo kamienne:   AS 0,2 

1,0 
Tabl. 12

14 6.3 
-

EN 1744-1 
kruszywo kamienne:   S NR  

2 
Tabl. 13

15 6.4.1. 
 

Deklarowana -

16 6.4.2.1 stalowniczego wg PN-EN 1744-
 

V 5 Tabl. 14

17 6.4.2.2 
PN-EN 1744-1:2000, p. 19.1 

Brak rozpadu -

18 6.4.2.3 
PN-EN 1744-1:2000, p. 19.2 

Brak rozpadu -

19 6.4.3 
wg PN-EN 1744-3 

Brak substancji szkodliwych w stosunku do 
 

-

20 6.4.4 Zanieczyszczenia 
, 

 
-

21 7.2 
-

EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2 
SB LA -

22 7.3.2 

-EN 1097-6, 

warunku WA24 

tablica 1) 

WA 24 2 Tabl. 16

23 7.3.3 
kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1 
(badanie wykonywane tylko w 

kruszywa przekracza WA24 2) 

4 
10 

kruszywa z recyklingu: 
F 25 

F 4 Tabl. 18

24 
C, p.C.3.4 

 Deklarowany -

24 
C, p.C.3.4 

 
pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu 

 

-

*)    
**)    

2.2.2. Cement 

M II 
-EN 197-1. 



Lp.
Klasa cementu 

32,5 N 32,5 R

1 10

2  16  

3  c 

4 : 75 

5  10 

2.2.3. Spoiwa drogowe 

W przypadku stosowania zamiast cementu do stabilizacji gotowych drogowych 
-chemicznych i o wytrz

 

sowania w 
robotach budowlanych, w przedmiotowych przypadkach. 

go. 

 

n  

2.2.4. Woda 

-
wo  

 

2.2.5. Dodatki 

osobnego   

2.2.6. Domieszki 

Nie przewi  

2.3. Warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi 

C0,4/0,5 

 , 

 spoiwa hydrauliczne, 

  

 mat  

2.3.1. Grunty do stabilizacji 

-  

Niewymaganymi, ale zalecanymi 
 

  

 kcji < 0,075 mm do 15%; 

  

ami STWiORB. 

2.3.2. Spoiwa drogowe 

Wg p.2.2.3. 

2.3.3.  

 

wymagania podane w tablicy 3. 

tablica 4. 

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem  

Lp.  Wymagania 

1 
Uziarnienie 
-    
-    

 
30 
15 

PN-B-06714-15

2 
rganicznych, barwa cieczy nad kruszywem  
 

wzorcowa PN-B-06714-26

3  0,5 PN-B-06714-12



4 3 1 PN-B-06714-28

2.3.4. Woda

Wg p.2.2.4.

2.3.5. Dodatki 

 

2.3.6. Domieszki 

 

2.4.  

zaakceptowane do wbudowania przez Inspektora Nadzoru
spektora Nadzory 

Inspektora Nadzoru  

 

2.5.  

 

 woda. 

  

 folie z tworzyw sztucznych, 

  

3.  

3.1.  

 

3.2.  

spektora 
Nadzoru.   

 lub spoiwami hydraulicznymi, 
 

 

 3%, cement  0,5%, woda  2%. 

 u pomiarowego; 

  

  

  

  
  

 

  

 spycharki; 

 remiksery (frezarko  mieszarki), jako -
 

 cysterny i rozsypywark
podawania spoiwa; 

 
ywu; 

  

  

  

  

ciwej grudek gruntu, dla 
 

-
dokona prezentacji pracy maszyny 

2 
owania i 

parametry techniczne gotowej warstwy stabilizowanej spoiwami. 



4. TRANSPORT

4.1.  

4.2.  

 

 

 

mie  

a 
Inspektora Nadzoru. 

5.  

5.1.  

 

 

wyrobu. Sprawozdanie z przeprowadzonego badania typu, powinno dowo

spektora Nadzoru. 

5.2. Mieszanki  hydraulicznym) 

5.3. Grunt stabilizowany spoiwami hydraulicznymi 

5.3.1. Projektowanie  

recepty. 
Inspektora Nadzoru 

spektora  

 

  

 -EN 197-1:2002, 

 -  

  

  

 -
 

 -S-96012 (Tablica 4 ST); 

 -S-96012 (Tablica 4 ST); 

 ctora   wg PN-88/B-04481. 

-S-096012. 

 

zgodnie z PN-B- -  

cementem zgodnych z  

Tablica 4. Wymagania dla gruntu stabilizowanego cementem C0,4/0,5 

Rodzaj spoiwa 
 

cement,  
spoiwa na bazie cementu 

Rm
28 

 
0,5  4,0 

drogowe spoiwo hydrauliczne  
 

Rm
42 

 
0,5  4,0 

 

5.4. Warunki  

i gruntu stabilizowanego spoiwami 
  



5.5.
.

5.6.  

 

 produkcji mieszanki/stabilizacji, a 
 

  

  

 / stabilizacji 
 

 
podbudowy, 

 ST. 

Na odcinku  
stosowane do wykonywania warstwy. 

Inspektora. 

Z odcinka p
 

Inspektor
 

Inspektora 
Nadzoru  warstwy.  

5.7.   

Inspektora Nadzoru
 

 

 

 

Inspektorem Nadzoru  

5.8. Wykonanie gruntu stabilizowanego spoiwem ( ) 

zie wykonana w tym samym 

 3% w 

owierzchni warstwy. 

 

Poja

 

w uzgodnieniu Inspektorem Nadzoru  

 

spektorowi Nadzoru  wykonywany pas stabilizacji 
 30 cm, a czas jego wykonania nie po

wbudowanego pasa. 

5.9.  

s  1,00 -77/8931-12,
badanego 

 



2 wg PN-S-

-S-02205:1998).  

E1 E2

jednostkowego w zakresie od 0,15 do 0,25 MPa, obliczamy na podstawie wzoru: 

E1, E2 p/ s)      [MPa] 

gdzie: 

  D  -  (D=300), mm 

p - p=0,10), MPa 

s  -  

 

 

Badana warstwa nasypu E2 

  

 

 

o 2,20 
s onaniu warstwy wg 

BN-77/8931-12. 

5.10. Spoiny robocze 

kroju poprzecznym 

 

5.11.  

niem wody przez pokrycie jej 

s 7 do 10 
dni. 

5.12. Utrzymanie warstwy 

 przypadku 
wykorzystywania gotowej warstwy do ruchu technologicznego, Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia warstwy 
sp

, itd.) natychmiast po jej 

 

Wykonawca jest zobowi

 

nawierzchni. 

6.  

6.1.  

S  

6.2.  

Inspektora Nadzoru akceptacji 
 

specyfikacji. 

6.3.   

6.4.  

(42) 
5 i 6

Inspektora Nadzoru 
 

 

 
 



 

 

Minimal

roboczej

Maksymalna 
powierzchnia warstwy 

badanie (m2) 

 
kruszywa 

1)  

cementu 

Inspektora Nadzoru co 
 

Testy zgodnie z PN-EN 197-1. 

-EN 197-
1. 

Uziarnienie mieszanki mineralnej 1 6000 
 

 
 

3 1500 

  6000 
1)     

mieszanki. 

-EN 933-
 

Tabela 9. Dopuszczalne tolerancje podczas produkcji mieszanki 

Sito, mm Dopuszczalne tolerancje, % m/m 

D  

D/2  

0,063  

10% i -  

 

6.5. Grunt stabilizowany spoiwami hydraulicznymi 

 mieszanki.

polecenie Inspektora Nadzoru 
 

spoiwami podano w tablicy 5. i 5a. 

-S-96012:1997 lub PN-S-06103:1997   

stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi w wykopie 

 

 

 

Maksymalna powierzchnia 
warstwy 

jedno badanie
Uziarnienie gruntu 

 
-cementowej 

Rozdrobnienie gruntu 2) 

1 6 000 m2 

 2 100 mb 

2 2 100 mb 

mieszanki 
Inspektora Nadzoru 

Badanie cementu 

Inspektora Nadzoru -EN 197-1 
lub dokumentami Producenta. 

B
-EN 197-1

 

 
Inspektora Nadzoru 

Badanie wody Dl  
2)  



 
%; -  

 

6.6.   

Tabeli 10. 

 
 

Lp.   

1 Szer  10 razy na 1km 

2  

3  10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne * 10 razy na 1 km 

5  
 

 co 20m  na odcinkach prostoliniowych, 
 co 10m  na odcinkach krzywoliniowych 

6  co 100m 

7  
 Podczas budowy  

2 
 Przed odbiorem  2

*)    
poziomych. 

6.6.1.1. - -5cm.

6.6.1.2. - -
: 

 , podbudowa pomocnicza). 

 12 mm (podbudowa zasadnicza). 

6.6.1.3. Spadek poprzeczny - 
 

6.6.1.4. - 
 

 2 , podbudowa pomocnicza). 

 1 cm, +0 cm (podbudowa zasadnicza). 

6.6.1.5. - 
 5 cm. 

6.6.1.6. - 
-

6.7.  

6.7.1. we cechy geometryczne warstwy 

 
inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. 

 

6.7.2.  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod 

 

6.7.3.  

nin

spektorowi Nadzoru do akceptacji. 

7.  

7.1.  

S  



7.2. Jednostka obmiarowa

e ych cementem i gruntu stabilizowanego spoiwami jest metr kwadratowy 
(m2), w rozbiciu na .

8.  

8.1.  

S  

8.2.  

  
 

 
Nadzoru 

 

 
Inspektora Nadzoru, na koszt i staraniem Wykonawcy. 

9.  

9.1.  

no w SS  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

i gruntu 
stabilizowanego spoiwami. Cena jednostkowa obejmuje: 

9.2.1. Dla warstwy wykonywanej z mieszanek wyprodukowan  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

  

  

 kcji, 

  

  

 wyprodukowanie mieszanki na podstawie zatwierdzonej recepty, 

  

  

 zanki, 

  

  

 
pomiarem inwentaryzacji geodezyjnej, 

  

 
 

9.2.2. Dla warstwy wykonywanej z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi na miejscu 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

  

  

  

  

  

  

  

 aci zaczynu, 

 
 

  

 
technologicznego i zabrudzenia, 

  



pomiarem inwentaryzacji geodezyjnej,

 
 

10.  

10.1. Normy 

PN-EN 197-1  
PN-EN 13242 

i budownictwie drogowym. 

PN-EN 933-1 
PN-EN 933-3  

PN-EN 933-4 
PN-EN 933-5 

 

PN-EN 933-8 
 

PN-EN 1097-1 -
Deval). 

PN-EN 1097-2 
rozdrabnianie. 

PN-EN 1097-6 
 

PN-EN 1744-1 Badania chemiczn  
PN-EN 1744-3  

PN-EN 1367-1 
 

PN-EN 1367-3 
 

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfik
 

PN-EN 934-2 
oznakowanie i etykietowanie. 

PN-EN 13286-2 
 

PN-EN 13286-41 
 

PN-EN 13286-50 

PN-EN 14227-1  

PN-S-06103  

PN-88/B-04481 . 

PN-78/B-06714/26  

BN-77/8931-12  
BN-68/8931-04  

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

10.2. Inne dokumenty 

WT-  

 

 

 

 



D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO 

1.  

1.1. Przedmiot SST 

 
z wykonaniem podbudowy z betonu asfaltowego, w ramach zadania: 
w Malinowicach . 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i 

1.3. SST 

  

 podbudowy z betonu asfaltowego AC 16 P , gr. 13 cm  na drodze powiatowej ( KR3), 

1.4.  

1.4.1. Podbudowa   

1.4.2. Mieszanka mineralna -  

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka kruszywa i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.4. Typ mieszanki mineralno-asfaltowej  jest to okre lenie mieszanki mineralno-
i 

-asfaltowych: beton asfaltowy, beton asfaltowy o wysokim 

porowaty oraz destrukt asfaltowy. 

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej  jest to okre lenie mieszanki mineralno-
 

1.4.6. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-
strukt szczona. 

1.4.7.  
  

 -
warstwy.  

1.4.8. Spoiny  w, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego oraz 
warstwy asfaltowej z urz  

1.4.9.  
 

1.4.10. lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z definicjami podanymi w SST    D-
 

1.5.  

S  

 
Inspektora Nadzoru. 

2.  

2.1.  

S
p.2. 

2.2.  

Do wytworzenia mieszanki na warstwy podbudowy 
 

2.3. Asfalt 

Do podbudowy z betonu asfaltowego AC 16 
podano w tabeli 1. 

Tabela 1. Wymagania dla asfaltu wg PN-EN 12591 

Lp.  

Wymagania 
asfaltu 

 
35/50 

1 Penetracja w 25 C, 0,1 mm 35  50  EN 1426 
2 C 50  58  EN 1427 
3 C  

a   EN 12607-1 



b C
c Zmiana masy 1)   

4 C EN ISO 2592
5   EN 12592 
6 Indeks penetracji NR  
7 C, Pa*s NR EN 12596 
8 sa, C -5 EN 12593 
9 C, mm2/s NR EN 12595 

1)    
2)   -  
NR  (No Requirement)   

2.4. Kruszywo 

Kruszywo stosowane do mieszanek mineralno-
-EN 13043 i zgodnie z Wymaganiami Technicznymi WT-1 

neralno-

  

 

Lp.   KR5 

1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie  Gc85/20 Gc85/20

2  
G25/15, 
G20/15, 
G20/17,5 

G25/15, 
G20/15, 
G20/17,5

3 -EN 933-  f 2  

4 
-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4, kat. nie 

 
FI 30 lub  

SI 30 
FI 30 lub  

SI 30 

5 
wg PN-EN 933-  

C 50/30 C 50/30 

6 
-EN 1097-2, rozdz. 5; 

badana na kruszy  
LA 40 LA 40 

7 -EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 
8 -EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 *) deklarowana przez producenta 

9 
-EN 1367-1, badana na kruszywie o 

 
F 4 

10 -EN 1367-3, kategoria SB LA 

11 
 uproszczony opis petrograficzny  

wg PN-EN 932-3 
deklarowany przez producenta

12 
Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1, p.14.2; kat. nie 

 
m LPC 0,1 

13 
-EN 1744-1, p.19.1 

 

14 
-EN 1744-1, p.19.2 

 

15 
-EN 1744-1, 

 
V 6,5 

do podbudowy z AC 

Lp.   KR5 

1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria GF85 lub GA85 GF85 
2  GTC20 GTC20
3 -EN 933-1  f 3 
4 -EN 933-  MBF 10 

5 -EN 933-6, rozdz. 8, kat. nie 
 

E cs Deklarowana 

6 -EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 
7 -EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 

8 
Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1, p.14.2; kat. nie 

 
m LPC 0,1 

Tabela 3b. W  
do podbudowy z AC 

Lp.   KR5 

1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria GF85 lub GA85 GF85 
2 at. GTC20 GTC20
3 -EN 933-  f 3 
4 -EN 933-  MBF 10 

5 -EN 933-6, rozdz. 8, kat. nie 
 

E cs 30 

6 -EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 
7 -EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 

8 
Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1, p.14.2; kat. nie 

 
m LPC 0,1 



 

Lp.  KR  

1 Uziarnienie wg PN-EN 933-  GA 85 
2 -EN 933-  f 16 
3 -EN 933-  MBF 10 

4 
-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4, kat. nie 

 
FI 30 lub SI 30 

5 
wg PN-EN 933-  

C 50/30 

6 
-EN 1097-2, rozdz. 5; 

 
LA 40 

7 -EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 
8 -EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 
9 -EN 1097-3 deklarowana przez producenta 

10 
-EN 1367-1, badana na kruszywie o 

 
F 4 

11  PN-EN 1367-3, kategoria SBLA 

12 -EN 933-6, rozdz. 8, kat. nie 
 

E cs 30 

13 
 uproszczony opis petrograficzny  

wg PN-EN 932-3 
deklarowany przez producenta

14 
Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1, p.14.2; kat. nie 

 
m LPC 0,1 

15 
-EN 1744-1, p.19.1 

 

16 
-EN 1744-1, p.19.2 

 

17 
-EN 1744-1, 

 
V 6,5 

   

 

Tabela 4. Wymagane w  *) do podbudowy z AC 

Lp.  KR  

1 Uziarnienie wg PN-EN 933-10 wg Tab. 24 PN-EN 13043 
2 -EN 933-  MBF 10 
3 -EN 1097-  1 % (m/m) 
4  wg EN 1097-7 deklarowana przez producenta 

5 
-EN 

1097-4, wymagana kategoria 
V 28/45 

6 
-EN 13179-1, wymagana 

kategoria  R&B 8/25 

7  PN-EN 1744-  WS 10 

8 3 -EN 196-21, kat. 
 

CC 70 

9 
wymagana kategoria 

Ka Deklarowana 

10 Liczba asfaltowa wg PN-EN 13179-2, wymagana kategoria BN Deklarowana 

*)   -EN 13043. 
3 w mi

 CC70. 

2.5. Granulat asfaltowy 

- -a. Wymiar 

mm- -EN 12697-

 

2.6.  

podstawie badania wg PN-EN 12697-
inne wymiary w wypadku braku wymiaru podstawowego do badania). 

3.  

3.1.  

S  

3.2.  

przez Inspektora Nadzoru:



a) -

min. 100 Mg/godz.: 

  

 
ka, 

  

b)  

 

  

  

c) 0mm, 
 

d)  

e)  

f)  

4. TRANSPORT 

4.1.  

ST DM.00  

4.2.  

utrzymanie odpowiedniej temperatury transportowanej mieszanki.  

 

 

Skrzynie samocho

 

5.  

5.1.  

S  

Inspektora 
Nadzoru.  

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno  asfaltowej 

mineralno

typu, 
ST) wytworzonego na podstawie 

otrzymaniu pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru
-EN 12697-  

-asfaltowej polega na: 

  

 doborze optymalnej ilo ci asfaltu, 

 okre ciwo  

 

ciwo ci zaprojektowanej mieszanki mineralno-
-2 Mieszanki mineralno - asfal  

5.2.1.  

Zalecane uziarnienie mieszanek mineralnych oraz zawarto
podbudowy podano w Tabeli 6. 

 

Tabela 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto  lepiszcza do betonu asfaltowego do w. podbudowy

ciwo
Przesiew, % (m/m) 

AC 16 P 
KR  

Wymiar sita #, mm od do 
31,5 100 - 
22,4 90 100 
16 65 90 



8 42 68 
2 15 45

0,125 4 12 
0,063 4,0 8,0

 B min 4,0 

Zaprojektowana mieszanka AC 16  wymagania podane w tablicy 7. 

Zawarto  lepiszcza (kategoria Bmin

typu mieszanki mineralno- sto ci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3

mineralna ma inn  g sto  ( ), to do wyznaczenia minimalnej zawarto ci lepiszcza podan  warto  Bmin 
  

= 2,650 /  

 

fn

n

n

FPPP
FPPP

...

...

2

2

1

1

21  

gdzie: 

P1 + P2 + ...Pn    - procentow  

F    -  

1 + 2 + ... n    - 
3] 

f  - 
3] 

W badaniu typu 
rozpuszczalnego S i nierozpuszczalnego Bn. 

5.2.2. Wymagania dla zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej 

nia wymagania podane w Tabeli 7. 

 35/50 135  

ciwo ci betonu asfaltowego do warstwy podbudowy, KR3 

Lp.  
Warunki zag szczenia 
wg PN-EN 13108-20 

Metoda i warunki badania 
AC 16 P 

 
AC 16 P

KR5

1 
Zawarto wolnych 

przestrzeni 
C.1.3. ubijanie, 
2x75 uderze

PN-EN 12697-8, p. 4 
V min 4,0 
V max 7,0 

V min 4,0 
V max 7,0

2 
Odporno na 

a) c) 
 

P98 - P100 

PN-EN 12697-22, metoda B 
w powietrzu, PN-EN 13108-

20, D.1.6, 60 C, 10 000 cykli 

WTS AIR 0,3 

PRD AIR 9,0 
WTS AIR 0,15 

PRD AIR 7,0

3 
Odporno

wody 
C.1.1. ubijanie, 
2x35 uderze  

PN-EN 12697-12, 
przechowywanie w 40 C z 

jednym cyklem zamra ania b), 
badanie w 25 C 

ITSR 70 ITSR 70

5.3. Wytwarzanie mieszanek mineralno  asfaltowych 

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywa si w oparciu o recept laboratoryjn , zatwierdzon przez 
Inspektora Nadzoru. 

M -asfaltowych o 

-asfaltowej. 

 w zbiorniku z po
zapewniaj ci  o w zbiorniku 
magazynowym (roboczym) nie powinna przekracza  ci: 

 asfalt drogowy 35/50  

Kruszywo powinno by ciw
temperatur . Maksymalna temperatura gor cego kruszywa nie powinna by wy sza o wi
temperatury mieszanki mineralno-  

 temperatura MMA na asfalcie drogowym 35/50 90  

Najni sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwy sza temperatura 
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpo  

Mieszanka mineralno  

  tempe
 

  
nie od zastosowanego asfaltu.  

5.4.  

 

  

 ST D.04.03.01; 

  

  



 

-
silnego wiatru (V > a po przelotnym deszczu, je eli jest to konieczne, powinna by osuszona, np. 
dmuchaw lub spr e podgrzewa si ni sza 

podano powy ej. 

5.4.1.  

Je
 

 ciwy, 

 okre lenia grubo ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zag szczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej 
w Dokumentacji Projektowej grubo ci warstwy, 

 okre lenia potrzebnej liczby przej  szczenia warstwy. 

tu, jakie b d  stosowane do wykonania warstwy. 
Odcine  ciem 

zany jest wykaza  wymagane zag szczenie warstwy. 

 cznie w uzasadnionych przypadkach. W przypadku posiadania przez Wykonawc
udokumentowanych pozytywnych do wiadcze  z t  sam  mieszank  -

 

5.5. Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego 

5.5.1. Wbudowywanie 

N -asfaltowej 
 

jednorazowo, bez przerw technologicznych, mieszanki mineralno-
750 

Inspektora Nadzoru 
-asfaltowej.  

-
 

-
szerok  

podanymi w p 1.3 niniejszej Specyfikacji.  

5.5.2.  

-
walca 

 

zanki mineralno-

 

nej warstwy. 

 

Mieszanki mineralno-

 

Wa

 

5.5.3.  

 

 MMA, 

czenia technologiczne powinny by  jednorodne i szczelne.  

cza w nawierzchni powinny by   

 w y unika  czy w obszarze poziomego 
 wzgl dem siebie, o 

co najmniej 50 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni. 

cza poprzeczne mi dzy dzi
wzgl  

 szeroko ci  cza poprzeczne, wynikaj ce z dziennej 
powinny by  te, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listw  przed uszkodzeniem. 

 szeroko ci warstwy, wyst puj ne nale y zabezpieczy
cza poprzecznego. 

5.5.4. Spoiny 

 



MMA,

 

  

5.5.5.
-EN 12591, asfalty modyfikowane polimerami wg 

PN-   

dze  ograniczaj cych j  (np. kraw dziom nale y 
nada  spadki o nachyleniu nie wi kszym ni  2:1, a za pomoc  odpowiednich 
walcu drogowym elem czaj cych) wykona  kraw dzie w linii prostej i docisn  ci.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nale y uszczelni  kraw d  on  wy ej, a w strefie 
- obie kraw dzie. W tym celu boczn  powierzchni  kraw dzi nale y pokry  gor cym lepiszczem w ilo ci 4,0 

kg/m2. Lepiszcze powinno by  naniesione odpowiednio szybko tak, aby kraw ona 
kraw d  (z wyj inna pozosta  nieuszczelniona. 

Kraw d  kolejnych warstw mo e by  uszczelniona jednocze nie, je  bezpo rednio jedna po 
drugiej oraz je eli zabezpieczy si  kraw dzie przed zanieczyszczeniem. 

Je eli kraw d  ona wy ej jest uszczelniana warstwowo, to przylegaj c  powierzchni  odsadzki danej warstwy nale y 
 uszczelni  na szeroko ci, co najmniej 10 cm.  

 przeznaczon  do ruchu nale  kraw d
wa cz cej j  z ni sz  warstw  wjazd z ni szej warstwy na wy sz . 

W tym celu nale y: 

 usun  (sfrezowa ) klin ni boko  od 0 do grubo
najmniej 125 krotno ci grubo ci n  

 przygotowa  czenia, 

 y   warstw  ci. 

5.5.6. Utrzymanie wykonanej warstwy 

Warstwy z mieszanek mineralno-

 

6.  

6.1.  

S  

6.2. Badania przed przyst  

Przed przyst  

 uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. 
 znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno ci, deklaracj

zgodno ci, aprobat  techniczn  

 ew. wykona  ciwo lone przez Inspektora 
Nadzoru, 

 sprawdzi  cechy zewn  

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji. 

6.3.  

Badania dziel si na: 

  

 badania ko  

6.3.1. Badania Wykonawcy 

Do oceny jako ci mieszanki mineralno-asfaltowej mog y wyniki bada

-  

Badania Wykonawcy s wykonywane przez Wykonawc
budowlanych (mieszanek mineralno-

wymagania okre lone w kontrakcie. 

Wykonawca musi wykonywa te badania podczas realizacji kontraktu z niezb dn staranno ci i w wymaganym zakresie. 
Wyniki nale y zapisywa w stosunku do wymaga z kontraktu, ich przyczyny 
nale .  

Wyniki bada     
przeprowadzi   

Badania Wykonawcy dotycz ce wykonywania warstwy asfaltowej: 

a)  

 temperatura powietrza, 

 temperatura MMA podczas wykonywania nawierzchni, 

 wygl d MMA. 

b) mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) : 

 uziarnienie MMA, wg PN-EN 12697-2, 

 procentowa zawarto  lepiszcza, wg PN-EN-12697-1, 



oznaczanie g sto ci i zawarto -EN 12697-5, PN-EN 12697-6, PN-EN 
12697-8. 

c) warstwa asfaltowa: 

 wska nik zag szczenia, wg PN-EN 13108- c), 

 grubo  -EN 12697-36 lub ilo  c), 

 zawarto  wolnych przestrzeni w warstwie wg PN-EN 12697-8 c), 

 spadki poprzeczne, 

 -68/8931-  

  -68/8931-  

  

 ocena wizualna jednorodno ci powierzchni warstwy, 

 ocena wizualna jako cze  technologicznych, 

  

 

 

6.3.2. Badania kontrolne 

 

6.3.2.1. Badania kontrolne dodatkowe 

wych. 

wyznaczony, to odc
 

 wykonawca. 

6.3.2.2.  

Inspektora 
Nadzoru   

 

badania. 

6.4. Dopuszczalne parametry mieszanki mineralno - asfaltowej 

ciwo y ocenia na podstawie bada -asfaltowej przed 
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyj tkowo dopuszcza si
wykonanej warstwy asfaltowej. 

6.4.1. Zawarto  lepiszcza 

 w zakresie zawarto
mieszanki mineralno-  od warto ci projektowanej, z uwzgl
0,30.  

6.4.2. Uziarnienie 

ziarnienia z lu nej mieszanki mineralno- od 
warto  

W wypadku wymaga dotycz cych uziarnienia, wyra  

 zawarto  kruszywa o wymiarze < 0,063 mm                                          

 zawarto  kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm             3 %     

 zawarto  kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm                                     

Wymagania dotycz nie. 

6.4.3. Zawarto  wolnych przestrzeni w mieszance mineralno-asfaltowej 

Zawarto  -asfaltowej lub wyj tkowo z 
 poza warto ci dopuszczalne podane w p.5.2. 

6.5. Dopuszczalne parametry gotowej warstwy 

ciwo warunki podane w Tabeli 7. 

 
Typ i wymiar mieszanki, 

przeznaczenie 
Wska nik 

zag szczenia, % 
Zawarto wolnych przestrzeni  

w warstwie, % (v/v) 

AC 16 P  KR    

AC 16 P  KR5   

6.5.1.   

na i poprzeczna jest okre
w liczbie 



6.5.1.1. stwy

-68/8931- nale
wykonywa w rodku ka dego

 

Klasa drogi Element nawierzchni 
100% liczby 
  

Z pasy ruchu  

6.5.1.2.  

 nie powinny 
 

Klasa drogi Element nawierzchni 
100% liczby  

 

Z pasy ruchu  

6.5.2. Grubo  warstwy  

Grubo odbiega  
 

W wypadku okre lania redniej warto ci grubo  za podstaw  
ma prawo sprawdza  odcinki cz ciowe. Odcinek cz ciowy powinien zawiera , co najmniej jedn  dzienn   robocz . Do 
odcinka cz ciowego obowi zuj  te same wymagania jak do odcinka budowy. 

6.5.3. Zag szczenie warstwy 

Zag szczenie wykonanej warstwy, wyra one wska nikiem zag szczenia oraz zawarto ci wolnych p
przekroczy warto ciwo ci. 

 

6.5.4.  

Spadki poprzeczne 
 

   

  

 co 20m  na odcinkach prostoliniowych,  

 co 10m  na odcinkach krzywoliniowych. 

Dopuszczalna tolerancja -1cm; +0cm. 

ie osi w planie   

7.  

7.1.  

S  

7.2. Jednostka obmiarowa 

faltowego AC 16 P 35/50, jest  metr kwadratowy (m2)  
 

7.3. Obmiary i rozliczenia 

warstw przyjmuje si  redni  arytmetyczn  wszystkich jednostkowych warto ci grubo
budowy. 

 zgodnie z wymaganiami podanymi w kontrakcie. 

ci, grubo ci i ilo ci mater
mie przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien w por

  wykonania dodatkowych ilo ci pojawi si  bez jego winy. 

8.  

8.1.  

S  

8.2.  

S  powinien 
 

 

tolerancji wg p.5 i  

wykonaniu  Inspektora Nadzoru, na koszt i staraniem Wykonawcy. 



9. CI

9.1.  

S

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

  

  

 opracowanie i zatwierdzenie recepty laboratoryjnej wraz z zarobami i badaniami, 

  

  

  

 zabez  

  

 

 dze  
ciekowych, dylatacji, itp., 

 wytworzenie mieszanki, 

 transport mieszanki do miejsca wbudowania, 

  

  

  

 dezyjnej, 

  

  



D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 

1.  

1.1. Przedmiot SST 

 
z wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego, w ramach zadania: 
w Malinowicach . 

Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i 

1.2. Z ST 

  

 warstwy   drogi KR 3 

 

1.3. tawowe 

1.3.1.   

1.3.2. Mieszanka mineralna -  

1.3.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka kruszywa i lepiszcza asfaltowego. 

1.3.4. Typ mieszanki mineralno-asfaltowej  jest to okre lenie mieszanki mineralno-
i 

wbudowania. W WT- -asfaltowych: beton asfaltowy, beton asfaltowy 

asfalt porowaty oraz destrukt asfaltowy. 

1.3.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej  jest to okre lenie mieszanki mineralno-
 

1.3.6. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-  
szczona. 

1.3.7.  
 

 -
warstwy.  

1.3.8. Spoiny  
warstwy asfaltowej z urz  

1.3.9.  
uk  

1.3.10.  
 

1.4.  

S  

 
Inspektora Nadzoru. 

2.  

2.1.  

S
p.2. 

2.2.  

ch 

 

2.2.1. Asfalt  

Asfalt PMB 25/55- - inny 
-EN 14023. 

Wymagania dla asfaltu 50/70 wg PN-EN 12591 i Tabeli 2. 

-EN 14023 

Lp.  

PMB 25/55-60 

 

wym. kl. 

1 Penetracja w 25 C, 0,1 mm 25 - 55  3 EN 1426 
2 C  6 EN 1427 

3 
2 

C 6 
EN 13589 
EN 13703 

4 Zmiana masy, %  3 EN 12607-1 
5   7 EN 12607-1 
6 C  2 EN 12607-1 
7 C  3 EN ISO 2592 



8 C -10 5 EN 12593 
9 C, %  5 

EN 13398 
10 C, % NR a 0
11 Zakres C TBR b 1 -
12 -1, C TBR b 1 EN 1427 

13 C po badaniu 
wg EN 12607-1, % 

 4 EN 13398 

14 C po badaniu 
wg EN 12607-1, % 

NR a 0 EN 13398 

15 
 

C 
 2 

EN 13399 
EN 1427 

16 
 
 

NR a 0 
EN 13399 
EN 1426 

a) NR   
b) TBR  To Be Reported (do zadeklarowania) 

Tabela 2. Wymagania dla asfaltu wg PN-EN 12591 

Lp.  

Wymagania asfaltu 

 

50/70 

1 Penetracja w 25 C, 0,1 mm 50-70 EN 1426 
2 C 46-54 EN 1427 
3 C  

a ja, %  

EN 12607-1 b C  

c Zmiana masy 1)   
4 C  EN ISO 2592 
5   EN 12592 
6 Indeks penetracji NR  
7 miczna w 60 C, Pa*s NR EN 12596 
8 C -8 EN 12593 
9 C, mm2/s NR EN 12595 

1)    
2)   -  
NR  (No Requirement)   

2.2.2. Kruszywo 

Kruszywo stosowane do mieszanek mineralno-
-EN 13043 . 

 

 

 

Lp.   KR5 

1 Uziarnienie wg PN-EN 933-  GC 85/20 GC 90/20 

2  
G25/15, 
G20/15, 
G20/17,5 

G25/15, 
G20/15, 
G20/17,5 

3 -EN 933-  f 2 

4 -EN 933-3 lub wg PN-EN 933-  
FI 25 lub  

SI 25 
FI 25 lub  

SI 25 

5 
grubym wg PN-EN 933-  

C 50/10  C 50/10 

6 
-EN 1097-2, badana na kruszywie 

 
LA 30 LA 30 

7 ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 
8 -EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 

9 
-EN 1367-1 badana na kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 lub 

8/16; kategoria ni  
F 2 

10 -EN 1367-3, wymagana kategoria SB LA 

11 
 uproszczony opis petrograficzny  

wg PN-EN 932-3 
deklarowany przez producenta 

12 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1, p.14.2; kat. ni  m LPC 0,1 

13 
powietrzem, wg PN-EN 1744-1, p.19.1 

 

14 
powietrzem, wg PN-EN 1744-1, p.19.2 

 

15 
-EN 1744-1, p.19.3; kat. nie 

 
V 3,5 

 
cej AC 

 
 

Lp.   KR5 

1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria GF 85 lub GA 85  GF 85 
2  G TC 20 
3 -EN 933-  f 3 
4  PN-EN 933-  MB F 10 

5 
uziarnieniu wg PN-EN 933-  

E cs Deklarowana 

6 -EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 
7 -EN 1097-6 rozdz. 7,8 lub 9 deklarowana przez producenta 
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-  m LPC 0,1 

o  
 

Lp.   

1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria GF 85 lub GA 85  
2  G TC 20 



3 -EN 933-1  f 16  
4 -EN 933- MB F 10

5 
uziarnieniu wg PN-EN 933-

E cs 30 

6 -EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 
7 -EN 1097-6 rozdz. 7,8 lub 9 deklarowana przez producenta 
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-  m LPC 0,1 

Tabela 4a. Wymagane  

Lp.  KR1 

1 Uziarnienie wg PN-EN 933-  GC 85/20 

2  
G25/15, 
G20/15, 
G20/17,5 

3 -EN 933-  f 2 
4 -EN 933-3 lub wg PN-EN 933-  FI 25 lub SI 25 

5 
grubym wg PN-EN 933-  

C Deklarowana 

6 
-EN 1097-2, badana na kruszywie 

 
LA 30 

 
mieszanki mineralno-asfaltowej) wg PN-EN 1097-  

PSV 44 

7 -EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 
8 -EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 
9 -EN 1367-6 w 1% NaCl, FNaCl  10 

10 -EN 1367-3, wymagana kategoria SB LA 

11 
 uproszczony opis petrograficzny  

wg PN-EN 932-3 
deklarowany przez producenta 

12 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1,  m LPC 0,1 

13 
powietrzem, wg PN-EN 1744-1, p.19.1 

 

14 
powietrzem, wg PN-EN 1744-1, p.19.2 

 

15 
-EN 1744-1, p.19.3; kat. nie 

 
V 3,5 

 
 

 

Lp.  KR1 

1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria GA 85 lub GF 85 
2  G TC NR 
3 -EN 933-  f 3 
4 PN-EN 933-  MB F 10 

5 
uziarnieniu wg PN-EN 933-  

E cs Deklarowana 

6 -EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 
7 -EN 1097-6 rozdz. 7,8 lub 9 deklarowana przez producenta 
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-  m LPC 0,1 

  
 

Lp.  KR1 

1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria GA 85 lub GF 85 
2  G TC NR 
3 -EN 933-1; kat.  f 16 
4 -EN 933-  MB F 10 

5 
uziarnieniu wg PN-EN 933-  

E cs Deklarowana 

6 -EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 
7 -EN 1097-6 rozdz. 7,8 lub 9 deklarowana przez producenta 
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-  m LPC 0,1 

Tabela 5. Wymagane )  

Lp.   

1 Uziarnienie wg PN-EN 933-10 wg Tab.24 w PN-EN 13043 
2 -EN 933-  MB F 10 
3 -EN 1097-  1 % (m/m) 
4 -7 deklarowana przez producenta 

5 
-EN 1097-4, 

wymagana kategoria 
V 28/45 

6 -EN 13179-1, wymagana kategoria  R&B 8/25 
7 Rozpuszcz -EN 1744-  WS 10 
8 3 -EN 196-  CC 70 

9  
K a Deklarowana  

K a cieralna) 
10 Liczba asfaltowa wg PN-EN 13179-2, wymagana kategoria BN Deklarowana 

*)   -EN 13043. 
3 

70 

2.2.3.  

stosowny dok
podstawie badania wg PN-EN 12697-
inne wymiary w wypadku braku wymiaru podstawowego do badania). 

3.  

3.1.  

S  



3.2.
Inspektora Nadzoru:

a) -

 

  

 
Inspe  

  

b)  

 elektroniczne autom

  

  

c) 
 

d)  

e)  

f)  

4. TRANSPORT 

4.1.  

S  

4.2.  

utrzymanie odpowiedniej temperatury transportowanej mieszanki.  

zorganizowan
 

yklejaniu 
 

m  

5.  

5.1.  

S  

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno  asfaltowej 

-EN 12697-  

Wy
Inspektora Nadzoru. 

-asfaltowej polega na: 

  

 doborze optymalnej ilo ci asfaltu, 

 okre ciwo ST. 

ny cech produkowanej mieszanki. 

ciwo ci zaprojektowanej mieszanki mineralno-
-2 Mieszanki mineralno -  

5.2.1. a 

Tablica. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto lepiszcza do betonu asfaltowego do w-

ciwo
Przesiew, % (m/m) 

AC 8 S 
KR1 

Wymiar sita #, mm od do 
11,2 100 - 

8 90 100 
5,6 70 90 
2 45 60 

0,125 8 22 
0,063 6,0 14,0 

 B min 6,0 

 



Zawarto lepiszcza (kategoria Bmin

typu mieszanki mineralno- sto ci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3 owana mieszanka 
mineralna ma inn g sto ( ), to do wyznaczenia minimalnej zawarto ci lepiszcza podan warto Bmin

= 2,650 /  

 

fn

n

n

FPPP
FPPP

...

...

2

2

1

1

21  

gdzie: 

P1 + P2 + ...Pn    -  

F    -  

1 + 2 + ... n    - 
3] 

f  - 
3] 

rozpuszczalnego S i nierozpuszczalnego Bn. 

5.2.2. Wymagania dla zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej 

Tablica . Wymaga ciwo ci betonu asfaltoweg  

Lp.  
Warunki zag szczenia 
wg PN-EN 13108-20 

Metoda i warunki badania 
AC 8 S 

KR1

1 Zawarto wolnych przestrzeni 
C.1.2. ubijanie, 
2 x 50 uderze

PN-EN 12697-8, p. 4 
V min 1,0

V max 3,0

2 
W

lepiszczem 
C.1.2. ubijanie, 
2 x 50 uderze  

PN-EN 12697-8, p.5 
VFB min 75 

VFB max 93

3 
mieszance mineralnej 

C.1.2. ubijanie, 
2 x 50 uderze  

PN-EN 12697-8, p.5 VMA min 14

5 Odporno  wody 
C.1.1. ubijanie, 
2 x 35 uderze  

PN-EN 12697-12, przechowywane w 40 oC z 
), badanie w 25 oC 

ITSR 90

5.3. Wytwarzanie mieszanek mineralno  asfaltowych 

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywa si w oparciu o recept laboratoryjn , zatwierdzon przez 
Inspektora Nadzoru. 

-

-asfaltowej. 

 w zbiorniku z po
zapewniaj ci  
magazynowym (roboczym) nie powinna przekracza  ci: 

 asfalt drogowy 50/70  

 polimeroasfalt drogowy PMB 25/55-60  

Kruszywo powinno by ciw
temperatur . Maksymalna temperatura gor cego kruszywa nie powinna by wy sza o wi
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej  

 temperatura MMA na asfalcie drogowym 50/70  

 temperatura MMA na polimeroasfalcie drogowym PMB 25/55-60     

Najni sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwy sza temperatura 
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpo  

Mieszanka mineralno  

  
 

  
 

5.4.  

 

  

 ST D.04.03.01; 

  

  

  

 

Nie dop -
silnego wiatru (V > a po przelotnym deszczu, je eli jest to konieczne, powinna by osuszona, np. 
dmuchaw lub spr e podgrzewa si ni sza 

podano powy ej. 

minimalnej temperatu  



5.4.1.
ciowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien przed ostatecznym zastosowaniem zosta sprawdzony w 

ciwo ci wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej z 
recept wej ciow oraz ustalenie recepty wyj ciowej. W tym celu nale y zaprogramowa otaczark zgodnie z recept robocz i 
w cyklu automatycznym produkowa mieszank 10 minut. Do bada nale y 
pobra mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu si pracy otaczarki, tj. najwcze niej po 5 minutach. 

Nie dopuszcza si oceniania do
suchego zarobu, z uwagi na segregacj kruszywa. Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu si pracy otaczarki nale y 
zgromadzi bezpo pnie pobra z niej metod

- ciwo
 o wy

wzgl zawarte w granicach podanych w p.6.3.1.4 i 6.3.1.3. 

zlokalizowany w miejscu uzgo
min. 400 m2 oraz musi by tak zaprogramowany, aby ustali gni cia 

 

Na 10 dni prze  

   
 

 
 

 
 

Na odcinku  
stosowane do wykonywania warstwy asfaltowej . 

one wyniki wykonanych 
 

 

ych tolerancji, powinny 
 

5.5. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 

5.5.1. Wbudowywanie 

N -asfaltowej 
 

-
500 Mg 

Inspektora Nadzoru 
mieszanki mineralno-asfaltowej.  

 

na 
 

-
 

-asfal
 

podanymi w p.1.3 niniejszej Specyfikacji. 

5.5.2.  

-
walca 

m. 

-

 

 

 

Mieszanki mineralno-

 



ec przyleganiu mieszanki do 
 

5.5.3.

  trzega  zasady, by do wykonywania uszczelnie

MMA. Nie dopuszcza si  stosowania do tego celu emulsji asfaltowych. 

 5  
 

czenia technologiczne powinny by  jednorodne i szczelne.  

cza w nawierzchni powinny by  wykonane w linii pr  

 w  czy w obszarze poziomego 
sun  wzgl dem siebie, o 

co najmniej 50 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni. 

cza poprzeczne mi
wzgl  jezdni. 

 szeroko ci  cza poprzeczne, wynikaj
powinny by  te, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listw  przed uszkodzeniem. 

 szeroko ci warstwy, wyst puj ne nale y zabezpieczy
cza poprzecznego. 

5.5.3.1. Zako  

Zako
temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obni y si  poza dopuszczaln  granic . W takim wypadku wykonywanie warstwy 

y poprzedzi  usuni onego wcze niej pasa 
o d ci do 3 m. Nale y usun   kraw d  nale y nanie  lepiszcze lub 

ci co najmniej 50 g na 1 cm grubo ci warstwy na 1 metr bie cy kraw dzi.

5.5.4. Spoiny 

Do us  

   zasady, by do wykonywania uszczelnie

Nie dopuszcza si  stosowania do tego celu emulsji asfaltowych. 

 5  

Do uszczelniania spoin z elemen  

 5  
 

5.5.5.  

-EN 12591, asfalty modyfikowane polimerami wg 
PN-  

dze  ograniczaj cych j  (np. kraw dziom nale y 
nada  spadki o nachyleniu nie wi kszym ni  2:1, a za pomoc  odpowiednich 

czaj cych) wykona  kraw dzie w linii prostej i docisn  ci.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nale y uszczelni  kraw d  on  wy ej, a w strefie 
 obie kraw dzie. W tym celu boczn  powierzchni  kraw dzi nale y pokry  gor cym lepiszczem w ilo ci 4,0 

kg/m2. Lepiszcze powinno by  naniesione odpowiednio szybko tak, aby kraw ona 
kraw d  (z wyj  nieuszczelniona. 

Kraw d  kolejnych warstw mo e by  uszczelniona jednocze nie, je  bezpo rednio jedna po 
drugiej oraz je eli zabezpieczy si  kraw dzie przed zanieczyszczeniem. 

Je eli kraw d  ona wy ej jest uszczelniana warstwowo, to przylegaj c  powierzchni  odsadzki danej warstwy nale y 
 uszczelni  na szeroko ci, co najmniej 10 cm.  

 przeznaczon  do ruchu nale  kraw d  
cz cej j  z ni sz  warstw  wjazd z ni szej warstwy na wy sz .   

W tym celu nale y: 

 usun  (sfrezowa ) klin ni boko  od 0 do grubo
najmniej 125 krotno ci grubo  

 przygotowa  czenia, 

 y   warstw  ci. 

5.5.6. Utrzymanie wykonanych warstw 

Warstwy z mieszanek mineralno-

 

6. KON  

6.1.  

S  

6.2. Badania przed przyst  

Przed przyst  



uzyska wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. 
ci, deklaracj

zgodno ci, aprobat  techniczn  

 ew. wykona  ciwo lone przez Inspektora 
Nadzoru, 

 sprawdzi  cechy zewn  

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji. 

6.3.  

Badania dziel si na: 

  

  

6.3.1. Badania Wykonawcy 

Do oceny jako ci mieszanki mineralno-asfaltowej mog y wyniki bada

-  

Badania Wykonawcy s wykonywane przez Wykonawc
budowlanych (mieszanek mineralno-
(wbudowane warstwy asfaltowe wymagania okre lone w kontrakcie. 

Wykonawca musi wykonywa te badania podczas realizacji kontraktu z niezb dn staranno ci i w wymaganym zakresie. 
Wyniki nale y zapisywa w stosunku do wymaga z kontraktu, ich przyczyny 
nale .  

Wyniki bada    
przeprowadzi   

Badania Wykonawcy dotycz ce wykonywania warstwy asfaltowej: 

a)  

 temperatura powietrza, 

 temperatura mieszanki  podczas wykonywania nawierzchni, 

 wygl d mieszanki . 

b) mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) : 

 uziarnienie , wg PN-EN 12697-2, 

 procentowa zawarto  lepiszcza, wg PN-EN-12697-1, 

 oznaczanie g sto ci i zawarto  -EN 12697-5, PN-EN 12697-6, PN-EN 
12697-8. 

c) warstwa asfaltowa: 

 wska nik zag szczenia, wg PN-EN 13108- c), 

 grubo  -EN 12697-36 lub ilo  c), 

 zawarto  wolnych przestrzeni w warstwie wg PN-EN 12697-8 c), 

 spadki poprzeczne, 

 -68/8931-  

  m IRI, 

  

  

 ocena wizualna jednorodno ci powierzchni warstwy, 

 ocena wizualna jako cze  technologicznych, 

  

 

6.3.2. Badania kontrolne 

Badaniami k
 

6.3.2.1. Badania kontrolne dodatkowe 

 

cenianego 

 

 

6.3.2.2.  

Inspektora 
Nadzoru   

  

badania. 



6.4. Dopuszczalne parametry mieszanki mineralno - asfaltowej

ciwo y ocenia na podstawie bada -asfaltowej przed 
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyj tkowo dopuszcza si
wykonanej warstwy asfaltowej.

6.4.1. Zawarto  lepiszcza 

Zawarto rozpuszczalnego lepiszcza z ka pobranych z mieszanki 
mineralno-asfaltowej lub wyj e odbiega od warto ci projektowanej, z 
uwzgl  

6.4.2. Uziarnienie 

ziarnienia z lu nej mieszanki mineralno-
odbiega od warto  

W wypadku wymaga dotycz cych uziarnienia, wyra  

 zawarto  kruszywa o wymiarze < 0,063 mm  

 mieszanki gruboziarniste                                 

 mieszanki drobnoziarniste                                 

 zawarto  kruszywa o wymiarze < 0,125 mm                                          

 zawarto  kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm              

 zawarto  kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm                                      

 raz z nadziarnem     

 mieszanki gruboziarniste                                 

 mieszanki drobnoziarniste                                 

Wymagania dotycz nie. 

W mieszance mineralnej betonu asfaltowego do warstw wi cej zawarto kruszywa o wymiarze poni
by ni 2 %(m/m).  

6.4.3. Zawarto  wolnych przestrzeni 

Zawarto   wyj
 poza warto ci dopuszczalne podane w p. 5.2. 

6.5. Dopuszczalne parametry gotowej warstwy 

ciwo warunki podane w tablicy 8. 

Tabela 8. Wska  
Typ i wymiar mieszanki, 

przeznaczenie 
Wska nik zag szczenia, 

% 
Zawarto wolnych przestrzeni 

w warstwie, %(v/v) 

AC 8 S (KR3 5)    

6.5.1.  

na i poprzeczna jest okre

 

 

6.5.1.1. arstwy ej 

 

ina, tj. przy 
-68/8931-  w 

6mm.  

 

-
68/8931-

 

 6 mm  -  

 9 mm -  

6.5.2. Grubo  warstwy  

Grubo  wykonanej warstwy nie m   
 

W wypadku okre lania redniej warto ci grubo le y przyj za podstaw
ma prawo sprawdza odcinki cz ciowe. Odcinek cz ciowy powinien zawiera , co najmniej jedn dzienn robocz . Do 
odcinka cz ciowego obowi zuj te same wymagania jak do odcinka budowy. 

6.5.3. Zag szczenie warstwy 

Zag szczenie wykonanej warstwy, wyra one wska nikiem zag szczenia oraz zawarto ci
przekroczy warto ciwo ci. 
Badania pr  

6.5.4.  

Spadki poprzeczne 
 

  
5 cm. 



 co 20m na odcinkach prostoliniowych, 

 co 10m  na odcinkach krzywoliniowych 

Dopuszczalna tolerancja  

  

7.  

7.1.  

ST D  

7.2. Jednostka obmiarowa 
2): 

 5cm 

7.3. Obmiary i rozliczenia 

ci po
warstw przyjmuje si  redni  arytmetyczn  wszystkich jednostkowych warto ci grubo
budowy. 

 zgodnie z wymaganiami podanymi w kontrakcie. 

ci, grubo ci i ilo
mie przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien w por

  wykonania dodatkowych ilo ci pojawi si  bez jego winy. 

8.  

8.1.  

S  

8.2.  

S  
 

 

tolerancji wg p.5 i p.6 niniejszej SS  

S
wykonaniu  Inspektora Nadzoru, na koszt i staraniem Wykonawcy. 

9.  

9.1.  

S  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

   

  

 opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z badaniami, 

  

  

 zabezpieczenie przez uszc  

  

 

 

 dze  
ciekowych, dylatacji, itp., 

 wytworzenie mieszanki, 

 transport mieszanki do miejsca wbudowania, 

  

  

 ym pomiar inwentaryzacji geodezyjnej, 

  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 

1.  

1.1. Przedmiot SST 

 
nawierzchni z kostki betonowej, w ramach zadania:  Malinowicach

. 

Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i  

1.2. Zakres ST 

 

 nawierzchni z kostek brukowych betonowych czerwonych -
3cm  jako nawierzchnia , 

 nawierzchni z kostek brukowych betonowych szarych piaskowej 3cm  jako nawierzchnia 
chodnika , 

1.3.  

1.3.1. Betonowa kostka brukowa - 
 

1.3.2. Podsypka - 
 

1.3.3. 
podanymi w SS  

1.4.  

ST DM.  

2.  

2.1.  

S
p.2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa 

Warunkiem dopuszczenia do sto

niniejszej SST. 

2.2.1.  

 

2.2.2.  

Do wykonania nawi   koloru czerwonego. 
behaton. 

Do wykonania nawierzchni jezdni .  

 

   

        

  

2.2.3.  

 . 

- 
 2 2. 

2.2.4.  

 

 

2.2.5.  

 klasa 4 (I)   
18000 mm3/5000 mm2 . 

2.3.  

 

2.4.  

 



a) -

-EN 13139, o 
podstawowych parametrach:

 wymiar 0/1 mm, 0/2 mm lub 0/4 mm; 

  

  

 -EN 197-1, 

 aganiom PN-
 

b)  

 kruszywo naturalne drobne (piasek), nie poddane o -EN 13242, o 
16

 

 zastosowanie piasku zgodnego z podpunktem a), ale o wymiarze 0/1 mm. 

niu kruszywa przed zanieczyszczeniem i 
 

-69/6731-08. 

3.  

3.1.  

S  

3.2.  

 

a)  

b)  chwytaka sterowanego 

 

Do przyci  

  

Do przygotowywania podsypki cementowo   

4. TRANSPORT 

4.1.  

S  

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

 

-88/6731-08. 

5. T 

5.1.  

S  

5.2.  

 wg SST 
D.04.04.02. 

5.3. Obramowanie nawierzchni 

 

5.4. Podsypka 

   

-
podbudowie.  

 

5.5.  

 

odbudowie, na podsypce cementowo-



 

 

ochrony kostek przed uszkodzeniem i zab
 

 

  

 

6. K T 

6.1.  

S  

6.2.  

pkt. 2.2.1 niniejszej SST. 

e (p.2.2.5) dla dostarczonej partii kostek betonowych. 

6.3.  

6.3.1.  

ST. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzeni
ST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

ST: 

  

  

  

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

 -68/8931-

  

 

   cm. 

  cm. 

6.5.  

 

7.  

7.1.  

ST DM.00  

7.2. Jednostka obmiarowa 

-piaskowej 1:4 gr. 3cm, jest  metr kwadratowy 
(m2)  w rozbiciu na rodzaj i kolor kostek. 

8.  

8.1.  

O S  

8.2.  

Inspektora Nadzoru
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  

Inspektora Nadzoru, 
na koszt i staraniem Wykonawcy. 

 



8.3.

  

wykonanie podsypki,

S  

9.  

9.1.  

S  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

betonowych. 

 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

  

  

  

 -piaskowej wraz z jej wyprofilowaniem, 

  

 ienie spoin, 

  

  

 
 

10.  

10.1. Normy 

PN-EN 1338  

PN-EN 206-1  

PN-EN 13242 
i 

budownictwie drogowym 

PN-EN 197-1 

PN-EN 1008 
betonu, w  

BN-68/8931-04  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D.06.00.00 

D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, RO  

1.  

1.1. Przedmiot SST 

 
ania: 

Malinowicach  

Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i  

1.2. ST 

Roboty w ramach powierzchniowego um  

 umocnienie  elementami betonowymi , skarp i dna ,  

 

1.3.  

1.3.1. Ziemia urodzajna (humus) -  

1.3.2. Humusowanie - 
 

1.3.3. Moletowanie - 
 

1.3.4. ST 
 

1.4.  

S  

Wykonawca jest Inspektora Nadzoru. 

2.  

2.1.  

  SS
p.2. 

 

 humus , 

 nawozy sztuczne, 

 nasiona traw,  

 woda do  

  

  

2.2.  

2.2.1. Humus 

 

 niwelacji poboczy, po przygotowaniu do 
 

niedopuszczalne. 

kryteriom: 

 metryczny: 

 frakcja ilasta (d < 0,002 mm)   12 - 18%, 

 frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)  20 - 30%, 

 frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%, 

 2O5) > 20 mg/m2, 

 2O) > 30 mg/m2. 

2.2.2. Nasiona traw 

to do 
niwersalnej mieszanki traw. 

2.2.3. Woda 

 



2.3.
i stosowne 

-EN 1339.

 
 

Lp. Cecha dla Klasa Oznaczenie Wymagania 

1 
 

 
3 D 

Ubytek masy po badaniu:  
2, przy czym 

2 

2  2 T 
Charakterystyczna 

 wynik, MPa
 > 3,2 

3  - -  

4  4 I 
 

 badanie alternatywne
3 / 5 000 mm2 

2.4. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 . 

2.5.  

S  

2.6.  

  S
p. 3. 

: 

 koparki, 

  

  

  

  

3. TRANSPORT 

3.1.  

S  

3.2.  

 

 
Projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

przed uszkodzeniem. 

 

  

-
waniu. 

4.  

4.1.  

S  

4.2.  

 

 -piaskowej 1:4 o grubo  

  

 wbicie   

  

5.  

5.1.  

O S  

5.2.  

Inspektora Nadzoru: 

  na elementy prefabrykowane wymienione w p.2, 



  

 

- -ch punktach na 100 m),

-

5.3.  

materia Inspektora Nadzoru Wykonawca 
 

Inspektora Nadzoru, na koszt i staraniem Wykonawcy. 

6.  

6.1.  

S   

6.2. Jednostka obmiarowa 

 jest  metr kwadratowy (m2), w rozbiciu na pozycje:

  

7.  

S  

8.  

8.1.  

S  

8.2. Cena jednostki obmiarowej 

8.2.1.  

 roboty pomiarowe i przygotowawcze,  

 wyprofilowanie skarpy, 

  

  

 wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 

  

   

  

  

  

  

 
 

9.  

PN-R-65023  

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-EN 13242 
budownictwie drogowym 

PN-EN 13369  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 D.06.02.01 PRZEPUSTY Z RUR POLITYLENOWYCH ( HDPE) 
 
 

 
 
1.1. Przedmiot SST 

 
,500 i 800 : Malinowicach

 
 
1.2. Zakres stosowania SST  

wymienionych w pkt. 1.1.  
 

 
 

.  
 

 
1.4.1.  Przepust     

 
1.4.2. Przepust rurowy  ykonana jest z rur.   
1.4.3. Przepust pod zjazdem   

 
1.4.4.  Polietylen HDPE   wysokoudarowa  

 
1.4.5. Przepust z rur polietylenowych spiralnie  karbowanych   przepust rurowy z po  

 
 

  
1.4.7. Element zaciskowy   
1.4.8. Brukowiec -  

 z kruszywa lub kruszywa wymieszanego z cementem.  
 

definicjami podanymi w SST D-M-  
 

 
 

-M-  
 

 
 

 podano  w  SST  D-M-00.00.00  
 

 
 

 
-06.02.01 Przepusty z rur polietylenowych 

(HDPE) pod zjazdami  
 

 
 

 
  

 
   

-B-11111:1996 [7], o uziarnieniu  
 

  
  
2.2.3  

 
uszkodzeniu.   

 
 

 
 
 

 
  

 
 
3  



-M-

 
-06.02.01 Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)  

  
  
  
  

 
  

 
 

dokumentacji  projektowej,  ST,  instrukcjach  
 

 
4. TRANSPORT   
 

 
-M-  

  
 

 
 

zawilgoceniem.   
 

  
 

4.2.1. Transport kruszywa  
 

zanieczyszczeniem,  
zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.  
4.2.2. Transport cementu  

-88/6731-08 [12].  
4.2.3. Transport wody  

 
 

 
  

 
odano w SST D-M-  

 
 

  
 

 
 

Podstaw  
1. roboty przygotowawcze,   

 
 

 
 

5. wykonanie zasypki przepustu,   
6. umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,   

 
  
5.3. Roboty przygotowawcze   

 
Nadzoru:   
-  
-  

 
-  
-  
  
  

 
 

 
szerokoprzestrzennego.  

 
 

 
-  
- pod  

 



e lub mechanicznie 

 
+0cm i -2,0cm.  

-06.02.01 Przepusty z rur 
polietylenowych (HDPE)  
  

 
 

 
 

Wykop  nale  
przepustu.   
 

 
 

wyp  
 

-   
przepustu).   

 
 

 
 

 
 

  
  

  
 

 
Zaleca  

 
 

 
  
  
  
 ch.   

  
 

 
  

 
 

po wykonaniu nasypu.   
  
5.7. Zasypka przepustu   

 
 

 
 

  
  
  

 
  

 
 

 
 
5.8  

zeniowych  
 

-  
-  
  

 
  

 
ano w SST D-M-  

 
 

 
  ania  

 



  
  

  
edstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.   

 
 

 
 

  
7. OB  
  

 
-M-  

 
7.2. Jednostka obmiarowa   

 
  

 
  

 
-M-  

 
 

 
 

 
 wykonanie wykopu,   
  

  
-M-  

niniejszej SST.   
 

 
 

 
-M-  

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej   
Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:   
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,   
  
  
  
  wykonanie  prz  

 
  
 u.   

   
 

 
 

  
1.  D-M-  
2.  D-  
10.2. Normy   
7.      PN-B-11111:1996    Kruszywa    mineralne.    Krusz  
mieszanka     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



D.07.00.00 OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE

D.07.01.02 OZNAKOWANIE PIONOWE 

1.   
1.1. Przedmiot SST 

 

Malinowicach   
 
Zakres stosowania SST 

1. 2.  

oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci: 
  

1.3. lenia podstawowe 
-  

Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji 
wsporczej. 
Tarcza znaku - element konstrukc

-  
Lico znaku - 

 
Znak drogowy nieodblaskowy - 
odblaskowych). 
Znak drogowy odblaskowy - 
powrotnym -  
Konstrukcja wsporcza znaku - 

 
 - 

Znak nowy - 
 - znak ustawiony na drodze lub magazyno

 

1. 4.  
-  1.4.  

 

2. BUDOWLANYCH 

2.1.  
w ST D-  

2.2.  

 

2.3.  
 

 prefabrykaty betonowe, 
  
 z betonu zbrojonego, 
  

-B-06250 [1].



2.3.1. Cement
Cement -B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo 
-B-06712 [3]. Zaleca 

 

2.3.3. Woda 
-B-32250 [6]. 

2.3.4. Domieszki chemiczne 
e dokumentacja projektowa, ST lub wskazania 

-B-
 

2.3.5.  
-B-06251 [2]. 

2.4. Konstrukcje wsporcze 

 

 
z ocynkowanych r

 
 

-H-74219 [9] 

  Masa 1 m  
 

mm 
 

mm 
kg/m 

  

44,5 
48,3 
51,0 
54,0 
57,0 
60,3 
63,5 
70,0 
76,1 
82,5 
88,9 
101,6 
102,0 
108,0 
114,0 
114,3 
121,0 

od 2,6 do 11,0 
od 2,6 do 11,0 
od 2,6 do 12,5 
od 2,6 do 14,2 
od 2,9 do 14,2 
od 2,9 do 14,2 
od 2,9 do 16,0 
od 2,9 do 16,0 
od 2,9 do 20,0 
od 3,2 do 20,0 
od 3,2 do 34,0 
od 3,6 do 20,0 
od 4,0 do 12,0 
od 3,6 do 20,0 
od 4,0 do 14,0 
od 3,6 do 20,0 
od 4,0 do 16,0 

od 2,69 do 9,09 
od 2,93 do 10,01 
od 3,10 do 11,9 
od 3,30 do 13,9 
od 3,87 do 15,0 
od 4,11 do 16,1 
od 4,33 do 18,7 
od 4,80 do 21,3 
od 5,24 do 27,7 
od 6,26 do 30,8 
od 6,76 do 34,0 
od 8,70 do 40,2 
od 9,67 do 26,6 
od 9,27 do 43,4 
od 10,9 do 34,5 
od 9,83 do 46,5 
od 11,5 do 41,4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 1,25 % 

 
 
 
 
 
 
 
 

 15 % 

-H-93401 [18] 

Wymiary  Masa 1 m   
ramion 

mm 
ramienia 

mm 
 

kg/m ramienia ramion 

40 x 40 
45 x 45 
50 x 50 
60 x 60 
65 x 65 
75 x 75 
80 x 80 
90 x 90 

100 x 100 

od 4 do 5 
od 4 do 5 
od 4 do 6 
od 5 do 8 
od 6 do 9 
od 5 do 9 

od 6 do 10 
od 6 do 11 
od 8 do 12 

od 2,42 do 2,97 
od 2,74 do 3,38 
od 3,06 do 4,47 
od 4,57 do 7,09 
od 5,91 do 8,62 

od 5,76 do 10,00 
od 7,34 do 11,90 
od 8,30 do 14,70 

od 12,20 do 17,80 

 1 
 1 

 1,5 
 1,5 
 1,5 
 1,5 
 1,5 
 1,5 
 2 

 0,4 
 0,4 
 0,5 
 0,5 
 0,5 
 0,5 
 0,5 
 0,5 
 0,6 

2.4.2. Rury 
-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub innej normy zaakceptowanej przez 

 

  10 mm, 

 wielokrotnych 

 
-H-84023-07 [15], 

PN-H-84018 [12], PN-H-84019 [13], PN-H-84030-02 [16] lub inne normy.  
-H-82200 [11]. 

 



 

2.4.3.  
-H-

ug PN-H-84020 [14] - tablica 3 lub innej uzgodnionej stali i normy 

 
 
 
 
 

Tablica 3. Podstawow -H-84020 [14] 

 
 

Stal  

-  
wy- 

 
do 40 

od 40 
do 65 

od 65 
do 80 

od 80 
do 100 

od 100 
do 150 

od 150 
do 200 do 100 

od 100 do 200

St3W 
St4W 

225 
265 

215 
255 

205 
245 

205 
235 

195 
225 

185 
215 

od 360 do 490 
od 420 do 550 

od 340 do 490
od 400 do 550

2.4.4.  Elektrody lub drut spawalniczy 

-82/4131-03 [26] lub PN-M-
-M-69420 [21], odpowiednio dla spawania gazowego acetylenowo-tlenowego lub innego 

 

 
 

2.4.5.   

-89/1076-

 

Tablica 4. Minimalna grubo  

-89/1076-02 [25] 

2.4.6.   
obiektach lub 

zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. 
raz 

- 

wystawiana indywi  

2.5.  Tarcza znaku 

2.5.1.  

 
- 

 

2.5.2.  Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 

 
a)  
b) dane szcz  
c)  

 m, 
 

-H-04651 [8] 10 20 

Umiarkowana 
 

120 
160 M 

160 
200 M 

M -  



 

blacha stalowa,

 inn
technicznej. 

2.5.4.  Tarcza znaku z blachy stalowej 

 tarcz 

technicznej dla danej technologii. 

MPa. 

2.5.5. Tarcza znaku z blachy aluminiowej 
h zasolenia. 

 

w ramach co najmniej 1,5 mm, 
 

Powierzchnie tarczy nie przykryte 
 

 
amach, co najmniej 155 MPa, 

  

2.5.6.  Warunki wykonania tarczy znaku 
- 

 - segmenty 

 

mm. 

2.6.  Znaki odblaskowe 

2.6.1.   

 

2.6.2.   

 
 

wielkich. 
  

 
 

 

- 
 2 - 

2 - 

- 

 
tarczy o 90o 



- do 0,10 -

m. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest 
wykony -

2.8.  Znaki emaliowane 

 

2.9.   

 
 

 

2.10.   
Cement stosowany -
88/6731-08 [27]. 

kruszywami innych klas. 
Pref

 

kodzeniami. 

3. WLANYCH 

3.1.  
 podano w ST D-

 

3.2.   

 

 3 3, 

  

 runcie spoistym, 

  

  

  

  

4.  

4.1.  
Wymagania podano w ST D-  

4.2.   
-88/6731-08 [27]. 

 z PN-B-06712 [3]. 
Prefabrykaty betonowe - 

sy
 

5. NYCH 

5.1.  
-  

5.2.  Roboty przygotowawcze 
 

 
postoju, 

  

 
 

5.3.   

 

5.3.1.  Prefabrykaty betonowe 

zlokalizowany na poboc
 



5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego
Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania 

-S-02205 [24]. Posadowienie 
 

 2 cm. 

wykonaniu fundamentu  

5.4.  Tolerancje ustawienia znaku pionowego 
- 

zgodnie z do  

  1 %, 

  2 cm, 

 
 

pionowych [28]. 

5.5.   
-M-

 
mm i  

 
 

5.6.  Konstrukcje wsporcze 

5.6.1.  Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem 

najechania na nie przez pojazd - 
rodzaju 

 

5.6.2.  
i - 

- 

 

 

5.6.3.   Zapobieganie u  - przez  
mochodowych 

 

5.6.4.   

- 

-  

5.6.5.   powierzchni fundamentu 
Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym - 

e 
u 

 

5.6.6.  Barwa konstrukcji wsporczej 
Konstrukcje wsporcze 

- 
sami, wytycznymi lub warunkami technicznymi. 

5.7.   

 

- 

 



5.8. 

 

5.9.  Tabliczka znamionowa znaku 
 

a)  
b)  
c)  
d)  

techn
warunkach prze  

6. KONTROLA, BADANIA OR  

6.1.  
-  

6.2.  

 

6.3.  

6.3.1.  

zgodna z ustaleniami tab. 6. 

 
                    

Lp. Rodzaj badania   

1 Sprawdzenie 
powierzchni 

od 
wybranych losowo elem. 

partii 
 zgodne z 

wymaganiami  
 

2 
Sprawdzenie 

   
punktu 2 

 

 

6.3.2.   
 

 
 

  

 tem 5.3, 

  

  
 

 
 

 
 

 
PN-M-06515 [18], 

 
 

7. PRZEDMIARU I  

7.1.  
-  

7.2.  
 

 
a)  
b) m2  

 



8. ANYCH

8.1.

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w  

9.  

 
-  

9.2.Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

  

 dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych, 

  
przeprowadzenie  
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa jak w ST D-  

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 
  1. PN-B-06250  
  2. PN-B-06251  
  3. PN-B-06712  
  4. PN-B-19701  
  5. PN-B-23010  
  6. PN-B-32250  
  7. PN-E-06314  
  8. PN-H-04651  
  9. PN-H-74219  
10. PN-H-74220  
11. PN-H-82200 Cynk 
12. PN-H-84018 Stal  
13. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki 
14. PN-H-84020  
15. PN-H-84023-07 nego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
16. PN-H-84030-02  
17. PN-H-93010  
18. PN-H-93401  
19. PN-M-06515  
20.  PN-M-69011  
21. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
22. PN-M-69430 Spawalnictwo. 
23. PN-M-69775 

 
24. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
25. BN-89/1076-02 

 
26. BN-82/4131-03 romowych do 

napawania 
27. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
28.  

z dnia 
3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120). 

 



D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.01.01  

1.  

1.1. Przedmiot SST 

 
 

Malinowicach  Zakres stosowania SST 

SS

1.2. ST 

Ustalen  : 

 ustawienie  o wymiarach 15x30 cm oraz najazdowe betonowego 15x22 cm,  na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm i  z betonu C16/20, 

 

1.3.  

1.3.1. -  

1.3.2. 
SS  

1.4.  

 
Inspektora Nadzoru. 

S  

2.  

2.1.  

  SS
p.2                 

2.2. Stosowane materi  

 

  o wymiarach 15 x 30  

  o wymiarach 15x22 cm najazdowe na zjazdach 

  

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

  

 woda. 

2.3.  

N C35/45. 

Klasa betonu powinna pozwoli  

   

  
 2  1,5 kg/m2, 

  min. klasa 3 (U 6,0 MPa; minimalna 
5,0 MPa,  

  
 000 mm3 / 5 000mm2; 

2.4.  

-  

2.5.  

  

 cement klasy 32,5 N lub R, rodzaju CEM I, CEM II, lub CEM III, wg PN-EN 197-1 i STWiORB D.04.05.01. 

 
kruszyw z re  

 -
 

-EN 12620. 

3.  

3.1.  

S  



3.2.
i w niniejszej SST .

4. TRANSPORT 

4.1.  

S                  

4.2.  

Inspektora Nadzoru
 

i  

5.  

5.1.  

S  

5.2.  

 

 wytyczenie sytuacyjno -  

  
 

  

  

  

 wykonanie podsypki cementowo-  

  

5.3. Wymagania przy wykonywaniu 

5.3.1.  

 

  10  

   

wody lub innych metod dopuszczonych przez Inspektora 
Nadzoru. 

5.3.2.  

 

Nie dopuszcza 
, odpowiednio docinanych. 

6.  

6.1.  

S  

6.2.  

 

 S
 

  

 
powykonawczej,  

 spr  

7.  

7.1.   

S  

7.2. Jednostka obmiarowa 

a betonowego . 



8.

8.1.  

S

9.  

9.1.  

S  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

sposobu wykonania i obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

  

  

 
 

  

  z oporem  

 wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4, 

  

  

 wykonanie 
 

 

 

10.  

10.1. Normy 

PN-EN 1340  

PN-EN 12620 Kruszywo do betonu. 

PN-EN 206-1  

PN-EN 197-1 

PN-EN 1008 obowej do 
 

BN-77/8931-12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

      D.08.03.01  

1.  

1.1. Przedmiot SST 

 

w Malinowicach  Zakres stosowania SST 

SS  

1.2. ST 

- 3cm. 

1.3.  

1.3.1. - 
 

1.3.2. 
SS  

1.4.  

 
Inspektora Nadzoru. 

S  

2.  

2.1.  

S
p.2. 

2.2.  

 

 -EN 1340, 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 , 

2.3.  

 

 

 

L.p. Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1340 

1  -  
2  -  
3  -  

4  

 

300  
400  
500  
800  

2.3.1.  

 

 
 

2.4.  

-pi . 

2.5.  

S  

2.6.  

 

  

  

3. TRANSPORT 

3.1.  

S  



3.2. Transport

czasie transportu.

4.  

4.1.  

S  

4.2.  

Zakres wyk  

 wytyczenie sytuacyjno -  

 wykonanie podsypki cementowo-  

  

  0,5 cm. 

5.  

5.1.  

S  

5.2.  

 

-EN 1340. 

-
 

5.3.  

 

a)   

b)  zgodnie z wymaganiami 

 

6.  

6.1.  

S  

6.2. Jednostka obmiarowa 

ykonaniem wszystkich 
ST. 

7.  

7.1.  

S  

7.2.  

 

 wykonane koryta 

 podsypka cementowo-piaskowa, 

8.  

8.1.  

S  

8.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

 prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 

  

 h 

 wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,  

  

  



9.

9.1. Normy 

PN-EN 1340

PN-EN 206-1  

PN-EN 12620  

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-EN 13242  Kruszy
i budownictwie drogowym 

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 197-1 Cement - u. 

PN-EN 1008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



D.10.11.01 RURY OCHRONE
 

1.  

1.1.   
Malinowicach 

  
 
Specyfikacja techniczna ST D-10.02.01  stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu oraz realizacji  

1. 2.    
magania  

i   . 

b rur 
ochronnych z PVC. 

1.3.  lenia podstawowe 
ST D-

 z polskimi  normami. 

1. 4.   
. 1.4.  

Wykonawca prowadzonych   

z . 

2. BUDOWLANYCH 

2.1.  
w ST D-  

2.2.  

, 
chemicznie i odpornych. 

 
60mm. 

2.3   

 

przed ich uszkodzeniem. 
, 

przed ich uszkodzeniem. 
 rury z PVC wudziel  

3. MASZYN   BUDOWLANYCH 

3.1.   
 podano w ST D-  

3.2.    

 
- 3/h, 
-  

4.  

4.1.  
 podano w ST D-  

4.2.  
 

transportu: 
- samochodu dostawczego. 

 

5.  WYKONANIA  
ST D- . 

Roboty opisane w niniejszej specyfikacji  zgodnie z doku
wskazaniami .  



5.1.
W miejscach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej .

    
 nadzoru.

5.2. Przepusty kablowe 

 

6. KONTROLA, BADANIA OR  

6.1.  
-  

6.2. Przepusty kablowe 
 

 
 

6.3.  

odrzucone. 

 i ponownie wykonane na koszt 
Wykonawcy. 

7. PRZEDMIARU I  

7.1.  

-  

7.2. Jednostka obmiarowa 
 

8. ANYCH 

8.1.  

-  

 
z  wymaganiami Zamawi  badania 
z  

8.2.  
 

z PVC. 

8.3.Dokumenty  
-

  

9.  

9.1.  

-  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

-  
-  
- wykopy, 
- , 
-  
-  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1.  Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa jak w ST D- .  

10.2.  Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 
1. PN-68/B-06050 
2. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
3. PN-86/O-79100  
4. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
5. BN-77/8931-12  
6. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 

7. BN-79/9068-01 
energetycznych linii napowietrznych 

 


