SZCZEGOL 1

KRAWEZNIK MIEDZY CHODNIKIEM /
PRZYSTANKIEM A JEZDNIA

Kraweznik betonowy 15x30cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4
tawa betonowa C16/20
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SZCZEGOr 4

KRAWEZNIK MIEDZY JEZDNIA

A POBOCZEM

Kraweznik betonowy 15x30cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
tawa betonowa C16/20
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KRAWEZNIK MIEDZY JEZDNIA
A POBOCZEM

Kraweznik betonowy 15x30cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4

tawa betonowa C16/20
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SZCZEGOt 5

KRAWEZNIK NAJAZDOWY

NA ZJEZDZIE

Kraweznik najazdowy 15x22cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4

tawa betonowa C16/20
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SZCZEGOL 3

OBRZEZE NA ZAKONCZENIU
CHODNIKA

Obrzeze betonowe 8x30cm

Podsypka piaskowa

SZCZEGOt 6

OPORNIK MIEDZY
/JAZDEM PROJEKTOWANYM
A ZJAZDEM ISTNIEJACYM

SZCZEGOL 3.1

OBRZEZE NA ZAKONCZENIU
CHODNIKA WRAZ Z KORYTKIEM

Obrzeze betonowe 8x30cm
Podsypka piaskowa

Opornik betonowy 8x30cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4
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Korytko Sciekowe 30cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4

SZCZEGOr 7
KORYTKO — ZJAZD
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| Zaprawa cementowa |

2x Korytko sciekowe 30cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4
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