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l. WPROWADZENIE

1.1. Informacje ogolne

Przedmiotowy operat wodnoprawny opracowano dla potrzeb orzecznictwa
administracyjnego w celu uzyskania decyzji administracyjnych: pozwolen wodnoprawnych

na:

1) wykonanie urzadzen wodnych:

14 wylotow z przykanalikbw wpustow deszczowych g 160 mm kazdy, do
ziemnego rowu przydroznego prawostronnego drogi gminnej nr 618 062 S -
ul. Dgbie Chrobakowe | w Dabiu;

wylotu uszczelnionego rowu przydroznego (traktowanego jako otwarta
kanalizacja deszczowa) o przekroju trapezowym do ziemnego rowu
przydroznego prawostronnego drogi gminnej nr 618 062 S - ul. Dabie
Chrobakowe | w Dgbiu, w km 0+432,71;

przebudowe rowu przydroznego prawostronnego drogi gminnej nr 618 040 S
- ul. Brzozowa w Malinowicach oraz drogi gminnej nr 618 062 S - ul. Dabie
Chrobakowe | w Dabiu, na odcinku od km 0+059,26 do km 0+432,71, tj.:
373,45 m, poprzez jego uszczelnienie prefabrykowanymi korytkami
zelbetowymi;

odbudowe istniejgcego przepustu w ciggu drogi gminnej nr 618 062 S - ul.
Dabie Chrobakowe | w km 1+434, na rowie melioracyjnym w km 0+255,5
jego biegu;

2) szczegolne korzystanie z wod:

odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych do ziemi — rowu
przydroznego prawostronnego drogi gminnej — ul. Dabie Chrobakowe I,
wylotem z uszczelnionego rowu przydroznego (traktowanego jako otwarta
kanalizacja deszczowa) o przekroju trapezowym, w ilosci Qn, = 36,05 I/s
z odwadniania przebudowywanych drég gminnych: ul. Brzozowej
w Malinowicach i fragmentu ul. Dgbie Chrobakowe | w Dabiu, od km 0+000
do km 0+432,71 (wg opracowania), o powierzchni F = 3160,12 m?

odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych do ziemi — rowu
przydroznego  prawostronnego, wylotem z  przykanalika wpustu
deszczowego W8, w ilosci Q, = 5,24 /s, z odwadniania odcinka

przebudowywanej drogi gminnej — ul. Dgbie Chrobakowe | w Dabiu od km
0+432,71 do km 0+494 (wg opracowania), o powierzchni F = 459,6 m?;

odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych do ziemi — rowu
przydroznego  prawostronnego, wylotem z  przykanalika  wpustu
deszczowego W9, w ilosci Q, = 10,61 I/s, z odwadniania odcinka

przebudowywanej drogi gminnej — ul. Dgbie Chrobakowe | w Dabiu od km
0+494 do km 0+618 (wg opracowania), o powierzchni F = 930 m?;

odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych do ziemi — rowu
przydroznego  prawostronnego, wylotem z  przykanalika  wpustu
deszczowego W10, w ilosci Qn, = 9,32 I/s, z odwadniania odcinka
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przebudowywanej drogi gminnej — ul. Dgbie Chrobakowe | w Dabiu od km
0+618 do km 0+727 (wg opracowania), 0 powierzchni F = 817,5 m?;

= odprowadzanie wod opadowych Iub roztopowych do ziemi — rowu
przydroznego  prawostronnego, wylotem z  przykanalika  wpustu
deszczowego W11, w ilosci Q, = 7,78 I/s, z odwadniania odcinka
przebudowywanej drogi gminnej — ul. Dgbie Chrobakowe | w Dabiu od km
0+727 do km 0+818 (wg opracowania), o powierzchni F = 682,5 m?;

= odprowadzanie wod opadowych Ilub roztopowych do ziemi — rowu
przydroznego prawostronnego, wylotem z  przykanalika wpustu
deszczowego W12, w ilosci Q. = 8,47 I/s, z odwadniania odcinka
przebudowywanej drogi gminnej — ul. Dgbie Chrobakowe | w Dabiu od km
0+818 do km 0+917 (wg opracowania), 0 powierzchni F = 742,5 m?;

= odprowadzanie wod opadowych Ilub roztopowych do ziemi — rowu
przydroznego  prawostronnego, wylotem z  przykanalika wpustu
deszczowego W13, w ilosci Qn, = 9,75 I/s, z odwadniania odcinka
przebudowywanej drogi gminnej — ul. Dgbie Chrobakowe | w Dabiu od km
0+917 do km 1+031 (wg opracowania), 0 powierzchni F = 855 m?;

» odprowadzanie wod opadowych Ilub roztopowych do ziemi — rowu
przydroznego  prawostronnego, wylotem z  przykanalika wpustu
deszczowego W14, w ilosci Q, = 5,47 I/s, z odwadniania odcinka
przebudowywanej drogi gminnej — ul. Dgbie Chrobakowe | w Dabiu od km
1+031 do km 1+095 (wg opracowania), 0 powierzchni F = 480 m?;

» odprowadzanie wod opadowych Ilub roztopowych do ziemi — rowu
przydroznego  prawostronnego, wylotem z  przykanalika wpustu
deszczowego W15, w ilosci Qn, = 4,70 I/s, z odwadniania odcinka
przebudowywanej drogi gminnej — ul. Dgbie Chrobakowe | w Dabiu od km
1+095 do km 1+150 (wg opracowania), o powierzchni F = 412,5 m?;

» odprowadzanie wod opadowych Ilub roztopowych do ziemi — rowu
przydroznego  prawostronnego, wylotem z  przykanalika wpustu
deszczowego W16, w ilosci Q, = 5,56 I/s, z odwadniania odcinka
przebudowywanej drogi gminnej — ul. Dgbie Chrobakowe | w Dabiu od km
1+150 do km 1+215 (wg opracowania), o powierzchni F = 487,5 m?;

» odprowadzanie wod opadowych Ilub roztopowych do ziemi — rowu
przydroznego prawostronnego, wylotem z  przykanalika wpustu
deszczowego W17, w ilosci Q, = 5,05 I/s, z odwadniania odcinka
przebudowywanej drogi gminnej — ul. Dgbie Chrobakowe | w Dabiu od km
1+215 do km 1+274 (wg opracowania), o powierzchni F = 4425 m?;

» odprowadzanie wod opadowych Ilub roztopowych do ziemi — rowu
przydroznego  prawostronnego, wylotem z  przykanalika wpustu
deszczowego W18, w ilosci Q. = 4,62 I/s, z odwadniania odcinka
przebudowywanej drogi gminnej — ul. Dgbie Chrobakowe | w Dabiu od km
1+274 do km 1+328 (wg opracowania), o powierzchni F = 405 m?;

» odprowadzanie wod opadowych Ilub roztopowych do ziemi — rowu
przydroznego prawostronnego, wylotem z  przykanalika wpustu
deszczowego W19, w ilosci Q, = 3,25 I/s, z odwadniania odcinka
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przebudowywanej drogi gminnej — ul. Dgbie Chrobakowe | w Dabiu od km
1+328 do km 1+366 (wg opracowania), 0 powierzchni F = 285 m?;

» odprowadzanie wod opadowych Ilub roztopowych do ziemi — rowu
przydroznego  prawostronnego, wylotem z  przykanalika wpustu
deszczowego W20, w ilosci Q, = 6,76 I/s, z odwadniania odcinka
przebudowywanej drogi gminnej — ul. Dgbie Chrobakowe | w Dabiu od km
1+366 do km 1+445 (wg opracowania), o powierzchni F = 592,5 m?;

= odprowadzanie wod opadowych Iub roztopowych do ziemi — rowu
przydroznego prawostronnego, wylotem z  przykanalika wpustu
deszczowego W21, w ilosci Q, = 8,47 I/s, z odwadniania odcinka
przebudowywanej drogi gminnej — ul. Dgbie Chrobakowe | w Dabiu od km
1+445 do km 1+544 (wg opracowania), o powierzchni F = 742,5 m?;

Planowane przedsiewziecie zwigzane jest z realizacjg zadania nr 2 inwestycji pod
nazwg: ,Opracowanie kompletnych projektéw budowlano-wykonawczych budowy
i remontu nawierzchni drég gminnych wraz z odwodnieniem, na terenie Gminy Psary
z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe/lub braku sprzeciwu rozpoczecia
zgtoszonych robét i sprawowaniem nadzoru autorskiego, w podziale na pie¢ odrebnych
zadan”. Zadanie nr 2 dotyczy wykonania projektu budowlano-wykonawczego remontu
nawierzchni drogi gminnej z dobudowg chodnika w Malinowicach ul. Brzozowa oraz Dabiu
Chrobakowym, wraz z odwodnieniem. Przewidziane do remontu drogi gminne to:
ul. Brzozowa w Malinowicach o numerze 618 040 S, zlokalizowana na dziatice o numerze
geodezyjnym: 634/2, obreb Malinowice, gmina Psary; ul. Dgbie Chrobakowe | 0 numerze
618 062 S, zlokalizowana na dziatkach o numerach geodezyjnych: 1289, 1400/1 obreb
Dabie, gmina Psary oraz ul. Dgbhie Chrobakowe Il 0 numerze 615 062 S, zlokalizowana na
dziatkach o numerach geodezyjnych: 1383, 667/1 obreb Dabie, gmina Psary. Ulica
Brzozowa na granicy sotectwa Malinowice z solectwem Dabie przechodzi w ul. Dgbie
Chrobakowe I. W ramach inwestycji przewiduje sie zerwanie wierzchniej warstwy
skorodowanego i spekanego asfaltu oraz wzmocnhienie lub wymiane konstrukciji
podbudowy w miejscach koniecznych. Ponadto niweleta drogi zostanie dostosowana do
istniejgcego terenu, ziemne pobocza o szerokosci 0,5 m zostang utwardzone kostkg
betonowg, a po stronie péinocnej krawedzi jezdni zaprojektowano chodnik dla ruchu
pieszego o szerokosci 1,5 m. Wszystkie zjazdy indywidualne zostang wyremontowane
oraz odbudowany przepust drogowy na rowie, stanowigcym doptyw cieku Pagor.

W obecnym stanie drogi Brzozowa i Dgbie Chrobakowe sg w zlym stanie
technicznym, bez systemu kanalizacji deszczowej, z grawitacyjnym sptywem do ziemnych
rowow przydroznych, zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem terenu. Koniecznosc
przebudowy drog wynika z rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
Z dnia 2 marca 1999 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie”.

System odwodnienia przebudowywanych drég - ul. Brzozowej w Malinowicach
i ul. Dgbie Chrobakowe | w Dagbiu opiera¢ sie bedzie na grawitacyjnym sptywie do
projektowanych wpustéw ulicznych betonowych, wyposazonych w osadniki z wylotem
przykanalika do rowu przydroznego prawostronnego. Ulica Brzozowa bedzie odwadniana
za posrednictwem siedmiu wpustoéw ulicznych o symbolach W1+W7 z wylotami do
szczelnego rowu przydroznego prawostronnego. ROw ten tgczy¢ sie bedzie z ziemnym
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rowem przydroznym prawostronnym ul. Dgbie Chrobakowe | w km 0+432,71 i stanowic
bedzie system otwartej kanalizacji deszczowej. Miejsce potgczenia rowu uszczelnionego
Z rowem ziemnym stanowi punkt zrzutu $ciekéw — wod opadowych lub roztopowych. Ulica
Dabie Chrobakowe | odwadniana bedzie za pomocg 14 wpustow ulicznych o symbolach
W8+W21 z wylotami przykanalikow do ziemnego rowu przydroznego prawostronnego.
Ulica Dgbie Chrobakowe Il bedzie odwadniana za pomocg grawitacyjnego sptywu woéd
opadowych lub roztopowych do rowow przydroznych. Taki rodzaj odwodnienia nie
wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i nie jest tematem niniejszego
opracowania.

Lokalizacje omawianych wyzej drég wraz z ich numeracjg przedstawiono na
ponizszym rysunku nr 1.

Droga nr 618 040 S
ul. Brzozowa
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\ S18081s
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ul. Dolna

Droga nr 615062 S
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790001

I smoeas

Droga nr 618 062 S
ul. Dgbie Chrobakowe
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2
2

Rysunek 1. Lokalizacja i numeracja drég na terenie sotectwa Malinowice i Dgbie
w gminie Psary

1.2. Zaklad ubiegaj gcy si e o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:

Gmina Psary
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary
NIP: 625-161-06-38
REGON: 000537243
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1.3. Organ administracji publicznej wta  $ciwy do udzielenia pozwolenia

Projektowane do przebudowy drogi wraz z systemem odwodnienia potozone sa
w miejscowosci Chrobakowe, na terenie gminy Psary w powiecie bedzinskim. Planowane
do wykonania urzgdzenia wodne — wyloty kanalizacyjne, row i przepust oraz korzystanie
Zz wod — wprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych do ziemi, zlokalizowane bedzie
na nieruchomosciach potozonych na terenie gminy Psary, w obrebach administracyjnych:
Malinowice i Dgbie.

Organy wiasciwe do udzielania pozwolen wodnoprawnych zostaly wskazane
w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne i s3 to: starosta, marszatek wojewodztwa,
dyrektor regionalnego zarzgdu gospodarki wodnej. Podzialu kompetencji pomiedzy wyzej
wymienionymi organami administracji dokonano w art. 140 prawa wodnego. Zgodnie z art.
140 ust. 1 ww. ustawy organem wiasciwym do wydawania pozwolen wodnoprawnych,
Z zastrzezeniem ust. 2 i 2a, jest starosta, wykonujgcy to zadanie, jako zadanie z zakresu
administracji rzgdowej. Marszalek wojewddztwa wydaje pozwolenia wodnoprawne
w scisle okreslonych sytuacjach oraz dla konkretnych przedsiewzieé, ktore zostaly
wymienione w art. 140 ust. 2. Natomiast dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki
wodnej jest organem witasciwym do wydawania pozwolen wodnoprawnych w przypadku,
gdy szczegOlne korzystanie z wdd lub wykonywanie urzgdzen wodnych, w catosci lub
w czesci, odbywa sie na terenach zamknietych w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r., jezeli odrebne przepisy nie stanowig inaczej. Przedmiotowa inwestycja
polegajgca na przebudowie drogi gminnej nie stanowi przedsiewziecia moggcego zawsze
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko w mysl rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. ,w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddzialywac¢ na
Srodowisko”. Wobec powyzszego wiasciwym organem administracji publicznej do
udzielenia pozwolen wodnoprawnych dla przedmiotowej inwestycji jest Starosta Bedzinski
ul. Sgczewskiego 6, 42-500 Bedzin.

1.4. Lokalizacja inwestycji i zagospodarowanie prze  strzenne terenu

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drég gminnych klasy ,L” — ul. Brzozowej
w Malinowicach oraz ul. Dgbie Chrobakowe | i Dgbie Chrobakowe Il w Dabiu, gmina
Psary, na odcinku o tgcznej dtugosci ok. 2727 m. Omawiane drogi zlokalizowane sg we
wschodniej czesci gminy Psary, przy granicy z gming Mierzecice. Ulica Dabie
Chrobakowe | to przediuzenie ul. Brzozowej. Natomiast ul. Dgbie Chrobakowe II jest
drogg prostopadia do ul. Dgbie Chrobakowe I, rozpoczyna sie od budynku nr 31 i biegnie
w kierunku pétnocnym do drogi powiatowej nr S4747 - ul. Dolnej w Dabiu. Lokalizacje
drég na terenie gminy Psary przedstawiono na ponizszym rysunku — rysunek nr 2.
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Golasza Gorna.

Brzekowice
Gorne Brzekowice/
Dolne

Brzekowice.

Gora - Wat ~A
Siewierska Golgsza

. | Dolma _—

. Golasza |

/)-Biska
P il Malinowice
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Rysunek 2. Lokalizacja ul. Brzozowej, ul. Dgbie Chrobakowe | i ul. Dgbie Chrobakowe Il na
terenie gminy Psary

Droga gminna nr 618 040 S — ul. Brzozowa _ zlokalizowana jest w pétnocnej czesci
obrebu Malinowice, tuz przy granicy z obrebem Dagbie. Poczatek drogi to skrzyzowanie
z drogg powiatowg nr S4719 — ul. Wiejska (km 0+000 wg opracowania), nastepnie droga
biegnie w kierunku wschodnim i na terenie obrebu Dabie przechodzi w ul. Dagbie
Chrobakowe | (km 0+406,34 wg opracowania). Po potnocnej stronie drogi wystepuje
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, natomiast strona potudniowa to tereny rolnicze
niezabudowane. Dla odwodnienia drogi przewiduje sie wykonanie 7 wpustéw ulicznych
z wylotami przykanalikbw o $rednicy ¢ 160 mm kazdy, do rowu przydroznego
prawostronnego. Istniejgcy réw zostanie przebudowany na odcinku o diugosci 373,45 m,
poprzez jego uszczelnienie pefabrykowanymi korytkami zelbetowymi. Réw ten tgczy¢ sie
bedzie z ziemnym rowem przydroznym prawostronnym ul. Dgbie Chrobakowe | w km
0+432,71 i stanowi¢ bedzie system otwarte] kanalizacji deszczowej. Miejsce potgczenia
rowu uszczelnionego z rowem ziemnym stanowi punkt zrzutu $ciekéw — wod opadowych
lub roztopowych, pochodzacych z odwadniania ul. Brzozowej w Malinowicach. Lokalizacja
projektowanego zamierzenia zostata przedstawiona na wycinku mapy topograficznej na
rysunku nr 3.
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w Malinowicach ul. Brzozowa oraz w Dgbiu Chrobakowym wraz z odwodnieniem
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Rysunek 3. Lokalizacja drogi ul. Brzozowa w Malinowicach na fragmencie mapy topograficznej

U Wyrwisuka

Droga gminna — ul. Brzozowa w Malinowicach zlokalizowana jest na dzialce
0 numerze geodezyjnym: 634/2, obreb Malinowice, gmina Psary. Przewidywany do
przebudowy row przydrozny obejmuje nastepujgce nieruchomosci: 634/2, obreb
Malinowice oraz 1289, obreb Dabie, gmina Psary. Wylot z otwartej kanalizacji
deszczowej, odwadniajgcej ul. Brzozowg zlokalizowany jest na dziatce 1289, obreb Dabie,
gmina Psary. Wiascicielem  wszystkich  wymienionych dziatek, ujawnionym
w prowadzonym przez Staroste Bedzinskiego rejestrze ewidencji gruntéw i budynkow, jest
Gmina Psary. Lokalizacje projektowanego wylotu wraz ze szczelnym rowem
przedstawiono na fragmencie mapy ewidencyjnej — rysunek nr 4.
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Rysunek 4. Lokalizacja wylotu i rowu na mapie ewidencyjnej
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Operat wodnoprawny dla inwestycji pn.: Remont nawierzchni drogi gminnej z dobudowg chodnika
w Malinowicach ul. Brzozowa oraz w Dgbiu Chrobakowym wraz z odwodnieniem

Droga gminna nr 618062 S — ul. D gbie Chrobakowe | zlokalizowana jest
w potudniowej czesci obrebu Dabie, w sSrodkowo-wschodniej czesci gminy Psary.
Poczatek drogi to punkt potgczenia drogi gminnej ul. Brzozowej w Malinowicach (km
0+406,34 wg opracowania), biegngcej od drogi powiatowej — ul. Wiejskiej w kierunku
wschodnim. Droga przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dla
odwodnienia drogi przewiduje sie wykonanie 14 wpustéw ulicznych o symbolach
W8+W21 z wylotami przykanalikéw o srednicy ¢ 160 mm kazdy, do rowu przydroznego
prawostronnego. Lokalizacja projektowanego zamierzenia zostala przedstawiona na
wycinku mapy topograficznej na rysunku nr 5.
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Rysunek 5.  Lokalizacja drogi gminnej ul. Dghie Chrobakowe | w Dgbiu na fragmencie mapy
topograficznej

Droga gminna — ul. Dagbie Chrobakowe | zlokalizowana jest na dziatkach
0o numerach geodezyjnych: 1289, 1400/1 obreb Dgbie, gmina Psary. Wyloty
z przykanalikéw wpustéw deszczowych W8+W12 do rowu przydroznego, zlokalizowane
bedg na dzialce nr 1289. Wyloty z przykanalikéw wpustow deszczowych W13+W21 do
rowu przydroznego, zlokalizowane bedg na dziatlce nr 1400/1. Wiascicielem wszystkich
wymienionych dziatek, ujawnionym w prowadzonym przez Staroste Bedzinskiego
rejestrze ewidencji gruntéw i budynkéw, jest Gmina Psary. Lokalizacje projektowanych
wylotow przedstawiono na fragmencie mapy ewidencyjnej — rysunek nr 6.
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Rysunek 6. Lokalizacja wylotéw z przykanalikéw W8+W21 do rowu przydroznego

Droga _gminna nr 615062 S — ul. D abie Chrobakowe I

zlokalizowana jest

w potudniowo-wschodniej czesci obrebu Dagbie, w srodkowo-wschodniej czesci gminy
Psary, na dziatkach o numerach geodezyjnych: 1383, 667/1 obreb Dabie, gmina Psary.
Poczatek drogi to skrzyzowanie z ul. Dabie Chrobakowe | w km 1+560,75. Nastepnie
droga biegnie w kierunku potnocnym do drogi powiatowej ul. Dolnej w Dgbiu. Ulica Dabie
Chrobakowe Il bedzie odwadniana za pomocg grawitacyjnego sptywu wod opadowych lub
roztopowych do rowdw przydroznych. Taki rodzaj odwodnienia nie wymaga uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego i nie jest tematem niniejszego opracowania. Lokalizacje
drogi przedstawiono na wycinku mapy topograficznej na rysunku nr 7.
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Rysunek 7 . Lokalizacja drogi gminnej ul. Dgbie Chrobakowe | w Dgbiu na fragmencie

mapy topograficznej
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Operat wodnoprawny dla inwestycji pn.: Remont nawierzchni drogi gminnej z dobudowg chodnika
w Malinowicach ul. Brzozowa oraz w Dgbiu Chrobakowym wraz z odwodnieniem

Na obszarze, na ktérym zlokalizowana jest droga gminna — ul. Brzozowa
w Malinowicach wraz z planowanym do przebudowy rowem przydroznym, obowigzujg
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjetego Uchwatg Nr
XLVI11/369/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 wrzesnia 2010 roku w sprawie: miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu potoZzonego w sotectwie Malinowice.
Zgodnie z zapisami planu dziatka o numerze geodezyjnym 634/2 w Malinowicach
potozona jest na obszarze oznaczonym symbolem 4KDL1/2 — teren drég publicznych
lokalnych. Zgodnie z § 23 ust. 4 mpzp, tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od
1KDL1/2 do 4KDL1/2 przeznacza sie na drogi publiczne o funkcji ulic lokalnych wraz
z urzgdzeniami infrastruktury technicznej, co oznacza, ze przy modernizacji lub
przebudowie istniejgcych ulic obowigzujg nastepujace ustalenia:

1) parametry techniczne i uzytkowe odpowiadajgce klasie ulicy lokalnej;

2) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych: 8,0 — 12,0 m zgodnie z rysunkiem planu;

3) jezdnia jednoprzestrzenna o dwdéch pasach ruchu;

4) co najmniej jednostronny chodnik dla pieszych, dopuszcza sie jednostronny cigg
pieszo-rowerowy.

W my$l 8§ 17 ust. 1 mpzp na obszarze objetym planem ustala sie zakaz realizacji
przedsiewzie¢ mogacych zawsze i potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko
W rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko. W zakresie odprowadzania wod opadowych lub
roztopowych do srodowiska plan ustala obowigzek podczyszczania tych wdéd
odprowadzanych z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terendw zabudowy
mieszkaniowej oraz ustug w wypadku przekroczenia dopuszczalnych pozioméw
zanieczyszczeh okreslonych zgodnie z ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - § 24
ust. 3. Ponadto w mys| 8 26 ust. 3 mpzp ustala sie, ze wody opadowe odprowadzane
beda do lokalnych odbiornikéw zgodnie z ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
Dopuszcza sie odprowadzanie wdd opadowych i roztopowych do ziemi przy spetnieniu
wymogow okreslonych zgodnie z ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - § 26 ust.
4. Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane z terenu drogi gminnej o klasie L w mysl|
§ 21 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. ,w sprawie
warunkéw, jakie nalezy speic¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczego6lnie szkodliwych dla s$rodowiska wodnego mogg byé
wprowadzane do wdd lub do ziemi bez oczyszczania.

Planowane do wykonania urzgdzenie wodne — przebudowa rowu przydroznego
drogi_gminnej ul. Brzozowe] w_Malinowicach nie jest sprzeczne z zapisami_ planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Psary dla sotectwa Malinowice.

Fragment mapy planu zagospodarowania przestrzennego gminy Psary dla sotectwa
Malinowice, z lokalizacjg ul. Brzozowej przedstawiono na rysunku nr 8.

Strona | 13



Operat wodnoprawny dla inwestycji pn.: Remont nawierzchni drogi gminnej z dobudowg chodnika
w Malinowicach ul. Brzozowa oraz w Dgbiu Chrobakowym wraz z odwodnieniem
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Rysunek 8. Fragment planu zagospodarowania przestrzennego dla sotectwa Malinowice

Na obszarze, na ktérym zlokalizowana jest droga gminna — ul. Dagbie Chrobakowe |
w Dabiu wraz z planowanym do wykonania wylotem z otwartej kanalizacji do rowu, 14
wylotami z przykanalikbw wpustow deszczowych do rowu przydroznego i przepustem
oraz na ktorym bedzie nastepowato szczegoélne korzystanie z wod — wprowadzanie wod
opadowych Ilub roztopowych do ziemi, obowigzujg ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, przyjetego Uchwatg Nr XLVII/367/2010 Rady Gminy
Psary z dnia 29 wrzesnia 2010 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu potozonego w sotectwach: Golgsza, Brzekowice, Dgbie.
Zgodnie z zapisami planu dziatki o numerach geodezyjnych: 1289, 1400/1 obreb Dabie,
gmina Psary potozone sg na obszarze oznaczonym symbolem 1KDL1/2 — teren drdg
publicznych lokalnych. Zgodnie z § 28 ust. 3 mpzp, tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami od 1KDL1/2 do 3KDL1/2 przeznacza sie na drogi publiczne o funkcji ulic
lokalnych wraz z wurzgdzeniami infrastruktury technicznej, co oznacza, ze przy
modernizacji lub przebudowie istniejgcych ulic obowigzujg nastepujgce ustalenia:

1) parametry techniczne i uzytkowe odpowiadajgce klasie ulicy lokalnej;

2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych: 7,0 — 12,0 m zgodnie z rysunkiem planu;

3) jezdnia jednoprzestrzenna o dwoch pasach ruchu;

4) co najmniej jednostronny chodnik dla pieszych, dopuszcza sie jednostronny cigg
pieszo-rowerowy.

W mys| § 22 ust. 1 mpzp na obszarze objetym planem ustala sie zakaz realizacji
przedsiewzie¢ mogacych zawsze i potencjalnie znaczaco oddziatywaé¢ na srodowisko
W rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji
o0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
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Operat wodnoprawny dla inwestycji pn.: Remont nawierzchni drogi gminnej z dobudowg chodnika
w Malinowicach ul. Brzozowa oraz w Dgbiu Chrobakowym wraz z odwodnieniem

0 ocenach oddziatywania na srodowisko. W zakresie odprowadzania wod opadowych lub
roztopowych do s$rodowiska plan ustala obowigzek podczyszczania tych wod
odprowadzanych z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terendéw zabudowy
mieszkaniowe] oraz ustug w wypadku przekroczenia dopuszczalnych pozioméw
zanieczyszczen okreslonych zgodnie z ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - § 29
pkt 3. Ponadto w mysl| § 31 ust. 3 mpzp ustala sie, ze wody opadowe odprowadzane bedg
do lokalnych odbiornikéw zgodnie z ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
Dopuszcza sie odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do ziemi przy spetnieniu
wymogow okreslonych zgodnie z ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - § 31 ust.
4. Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane z terenu drogi gminnej o klasie L w mysl
§ 21 ust. 1 rozporzagdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. ,w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekbw do woéd lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego mogag byé
wprowadzane do wéd lub do ziemi bez oczyszczania.

Na terenie projektowanej inwestycji wystepujg zabytki nieruchome, posiadajgce
wartos¢ historyczng, ktdre zostaly objete ochrong ustaleniami planu zagospodarowania
przestrzennego. Sg to:

1) chatupa o konstrukcji drewnianej w Dabiu Chrobakowe 12;
2) kapliczka przydrozna w Dabiu Chrobakowe.

Dla powyzszych zabytkéw ustala sie nakaz utrzymania i ochrony obiektu
z zachowaniem jego cech stylowych: formy, skali i gabarytéw - 8§ 22 ust. 3. Dla chalupy
o konstrukcji drewnianej dopuszcza sie:

1) wyburzenia ze wzgledu na zdarzenia losowe lub zly stan techniczny obiektu;

2) przebudowe w celu podnoszenia standardu uzytkowego;

3) odbudowe do stanu pierwotnego;

4) wymiane pokrycia dachu na identyczne (typ i kolor);

5) wymiane stolarki okiennej i drzwiowe]j na stolarke o identycznej formie,
gabarytach i podziatach.

Planowane do wykonania urzgdzenia wodne — wyloty z przykanalikéw wpustow
deszczowych do rowu przydroznego i przepust oraz szczeqdblne korzystanie z wéd —
wprowadzanie wdd opadowych lub roztopowych do ziemi nie jest sprzeczne z zapisami
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Psary dla sotectwa Dgbie.

Fragment mapy planu zagospodarowania przestrzennego gminy Psary dla sotectwa
Dabie, z lokalizacjg ul. Dgbie Chrobakowe | przedstawiono na rysunku nr 9.
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Rysunek 9. Fragment planu zagospodarowania przestrzennego dla sotectwa Dgbie

1.5.

Akty i dokumenty prawne

Operat wodnoprawny wykonany zostat na podstawie aktualnych przepisow

prawnych i dokumentow:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz.U.
z 2013 r., poz. 1232, ze zmianami);

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz.
469, ze zmianami);

Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo wodne oraz ustawy
0 zmianie ustawy — Prawo wodne oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz.
2295);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2013
r., poz. 627, ze zmianami);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2013 ., poz. 260, ze zmianami);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. — w sprawie przedsiewzige¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2010 r., Nr. 213, poz. 1397,
ze zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. — w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. z 2014
r., poz. 1800);

»Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” (M.P. z 2011 r. Nr 49,
poz. 549);

Projekt rozporzadzenia Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki w Gliwicach
w sprawie ustalenia warunkdéw korzystania z wod regionu wodnego Matej Wisty, 2013
~Warunki korzystania z wod zlewni Przemszy”, 2012 r. — projekt;

Projekt Planu Zarzgdzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Matej
Wisly;

Projekt Planu Przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Matej Wisty;
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- Krajowy Program Oczyszczania Sciekéw Komunalnych, Ministerstwo Srodowiska,
2003 .

- Projekt budowlany dla przebudowy drég gminnych — ul. Brzozowa w Malinowicach i
ul. Dgbie Chrobakowe wraz z odwodnieniem, Firma Wielobranzowa MODEX, Bytom,
grudzieh 2015 r;

-, Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Psary na lata 2004-2015”, AGOS-GEMES
Sp. z 0.0., Katowice, wrzesien 2004 r.

ll.  OGOLNA CHARAKTERYSTYKA FIZJOGRAFICZNA TERENU
2.1 Poto zenie administracyjne

Gmina Psary o powierzchni 4598 ha, potozona jest w potnocnej strefie
Gdrnoslaskiego Okregu Przemystowego, w wojewodztwie $laskim, w centralnej czesci
Powiatu Bedzinskiego. Gmina Psary utworzona jest z 10 sofectw, sg to: Psary, Sarnow,
Dabie, Preczéw, Grodkow, Gora Siewierska, Golgsza, Brzekowice i Malinowice. Graniczy
z Dabrowg Goérniczg i gminami Powiatu Bedzinskiego: Bedzinem, Wojkowicami,
Bobrownikami, Mierzecicami i Siewierzem. Na terenie gminy Psary wyrdzniono cztery
obszary réznigce sie sposobem zagospodarowania:

= obszar potudniowo-zachodni, obejmujgcy sotectwa: Grodkoéw i Strzyzowice. Jest to
obszar, w ktorym najsilniej zaznaczyla sie presja przemystu GOP na $rodowisko.
W XIX wieku na obszarze tym funkcjonowaty kopalnie wegla. Pézniej wydobywano
odkrywkowo Kklinkier, wreszcie w latach siedemdziesigtych i osiemdziesigtych
w dawnej odkrywce kopalni ,Grodziec” sktadowano odpady pogornicze;

= obszar centralny, obejmujgcy sofectwa: Psary, Malinowice i Sarnéw do drogi
Katowice - Warszawa). Jest to rejon zabudowy mieszkaniowej otoczonej terenami
rolniczymi i ogrodniczymi. W obszarze tym, w Malinowicach zlokalizowany jest
duzy zakfad ogrodniczy (26,2 ha) w Borach Malinowickich;

= obszar wschodni, obejmujgcy solectwo Sarnéw na wschdd od drogi Katowice -
Warszawa i Preczow). Jest to obszar gtdwnie zabudowy mieszkaniowej
0 charakterze rozproszonym. Znaczenie funkcji mieszkaniowej tego obszaru
bedzie wzrastac;

= obszar potnocny, obejmujgcy sotectwa Gora Siewierska, Brzekowice, Golgsza
i Dabie. Jest to obszar zdecydowanie rolniczy.

Potozenie Psar na tle wojewddztwa $lgskiego przedstawiono na rysunku nr 10.
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Rysunek 10. Lokalizacja gminy Psary

2.2. Geomorfologiairze zba terenu

Z punktu widzenia fizyczno-geograficznego gmina Psary potozona jest w obrebie
makroregionu Wyzyny Slaskiej i obejmuje jej fragment wysuniety na potudniowy wschad,
oraz w obrebie dwéch mezoregiondéw: Garb Tarnogoérski oraz Wyzyny Katowickiej.
Wedlug podziatu Wyzyny Slaskiej na jednostki geomorfologiczne pétnocna cze$é Psar
stanowi fragment Ptaskowyzu Twardowickiego, a potudniowo wschodnia czes¢ lezy
w Kotlinie Dabrowskiej. Kazda z ww. jednostek morfologicznych charakteryzuje sie
specyficzng rzezbg i strukturg geologiczng. Czes¢ wyodrebniona jako Plaskowyz
Twardowicki wchodzi w catosci w mezoregion Garbu Tarnogorskiego. Granica
oddzielajgca go od Kotliny Dgbrowskiej, jest dobrze widoczna na mapie hipsometrycznej
w postaci obnizenia terenu, ktéry tworzy uskok obniza sie w kierunku Kotliny Dgbrowskiej
Teren otoczony jest wyspowymi wzgdrzami triasowymi, a w czesci centralnej rozcigga sie
Kotlina Psarska.

Wyzyna Slgska wznosi sie na wysoko$¢ 400 m n.p.m. i ma do$é zréznicowang
rzezbe, szczegodlnie ciekawa jest potnocna jej czes¢ gdzie zlokalizowany jest obszar Psar.
Charakteryzuje sie on znacznym zrdznicowaniem wysokosci, najwyzsze wzniesienia to
miedzy innymi Réwna Goéra (390 m n.p.m.), Géra Sw. Doroty (381,3 m n.p.m.), natomiast
w czesci pétnocnej powierzchnia terenu jest ptaska i wysokosc¢ nie przekracza 300 m n. p.
m. Zroéznicowanie to dalo podstawe do wyréznienia jednostek geomorfologicznych:
Ptaskowyzu Twardowickiego i Kotliny Dgbrowskiej. W okolicach Gory Siewierskiej,
szczegolnie w obrebie wzniesien wapiennych obserwujemy liczne formy krasowe
o charakterze lejow, szczelin, kanatow i mis, zaznaczajg sie one jako zaklesniecia terenu.
W czesci potudniowo wschodniej mamy do czynienia z nieckami, minimalna wysoko$¢ na
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tym obszarze to 266,5 m n.p.m. (okolice elektrowni "Lagisza"). Na omawianym terenie
zauwazalne sg réwniez liczne przeksztatcenia rzezby pochodzenia antropogenicznego.
Przyczyng ich powstania byla eksploatacji piasku podsadzkowego w okolicach Goéry
Siewierskiej, wapieni i dolomitow w okolicach Strzyzowic, ktora pozostawita Slady
w postaci gtebokich wyrobisk, obecnie w wiekszosci zalesionych. Do innego typu form
antropogenicznych rzezby nalezg: haldy i zwalowiska, ktdére sg pozostatoscig po
wydobyciu wegla kamiennego, gtéwnie z kopalni KWK "Grodziec".

2.3. Budowa geologiczna

Na potudniu Wyzyna Slaska sasiaduje z Kotling O$wiecimska, a na wschodzie
z Jurg Polskg. Najstarsze utwory na Wyzynie Slgskiej to wapienie i dolomity srodkowego
triasu, wlasnie one wytworzyly kueste zwang Garbem Tarnogorskim, gdzie potozona jest
Gmina Psary. Rozpoczyna sie ona od okolic Olkusza, stamtgd biegnie w kierunku
zachodnim na przestrzeni okoto 100 km, docierajgc do okolic Gogolina. Stoki progu
srodkowotriasowego sg pochodzenia tektonicznego i denudacyjnego, stoki pochodzenia
tektonicznego oddzielajg powierzchnie progu od przedproza. Kotlina Dgbrowska jest
pochodzenia denudacyjnego, powstata ona na skrzyzowaniu przedtuzonej antykliny
z elewacjg poprzeczng. Kotline otaczajg progi pochodzenia denudacyjnego o profilu
srodkowym, zwrécone do wnetrza kotliny. Plyta mezozoiczna, z ktérej zbudowana jest
Wyzyna Slgska sktada sie z grubych komplekséw skat odpornych (wapienie i dolomity)
przegrodzonych zespotami skat mniej odpornych (ity, piaski, margle). Srodkowa cze$¢
Grzbietu Wapienia Muszlowego zbudowana jest z utworéw karbonskich, permskich
i triasowych. Utwory triasowe i permskie reprezentowane sg przez kompleksy tupkow
| ifotupkow, wystepuja tu takze tupkowate kruche piaskowce, tworzgce dolng czes¢ stokow
progéw denudacyjnych. Z okresu dolnego triasu zachowaly sie osady lagdowe Iub
lagunowe, sg to gtdwnie piaskowce i zlepience, oraz zwiry. Osady triasu srodkowego to
gtdéwnie wspomniane wczesniej wapienie i dolomity obejmujgce tzw. frakcje wapienia
muszlowego. Reprezentujg one warstwy gogolinskie, zbudowane z wapieni falistych oraz
dolomitéw kruszconosnych, wapienn muszlowy srodkowy stanowig dolomity diploporowe,
a wapieh muszlowy gorny - margle, dolomity plytkowate, ity i tupki. W obrebie Progu
Srodkowotriasowego, wszelkie obnizenia zostaly w czwartorzedzie wypetnione osadami,
majgcymi rozng grubos¢ i geneze. Sg to osady pochodzenia zaréwno lodowcowego
(piaski), jak i jeziornego i rzecznego (zwiry i zwiry mieszane).

Teren opracowania — drogi gminne: ul. Brzozowa w Malinowicach oraz ul. Dgbie
Chrobakowe | w Dabiu, zlokalizowany jest na obszarze, gdzie grunty zbudowane sg z glin
zwatowych i ich wietrzelin oraz piaskéw i zwirébw lodowcowych. Fragment mapy
geologicznej dla omamianego obszaru przedstawiono na rysunku 11.
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Rysunek 11. Fragment mapy geologicznej z lokalizacja drég gminnych — ul. Brzozowa i ul. Dgbie
Chrobakowe

2.4.  Warunki klimatyczne

Klimat gminy nie posiada wiasciwosci, ktére w znacznym stopniu réznityby go od
klimatu catej Polski. Teren Psar potozony jest w czestochowsko-kieleckiej dzielnicy
klimatycznej, natomiast panujgce tu warunki klimatyczne w gtéwnej mierze zalezg od
czynnikbw cyrkumborealnych, dzigki ktérym S$cierajg sie tu wplywy mas arktycznych,
oceanicznych, kontynentalnych i $rédziemnomorskich, co powoduje duzg zmienno$¢ oraz
nieregularno$¢ stanéw pogody. Klimat charakteryzuje sie malg iloscig wiatrow, ktére majg
przewaznie kierunek potudniowo-zachodni. Srednia roczna temperatura powietrza wynosi
8°C, czas zalegania pokrywy snieznej jest zmienny i wynosi od 60 do 90 dni. Okres
wegetacyjny wynosi od 200 do 210 dni, w tym liczba dni bez przymrozkéw na terenie Psar
i okolic wynosi 160 dni. Roczna suma opadéw waha sie natomiast od 677 mm do 704 mm
(dane wg stacji meteorologicznej Dabrowa Ujejsce za lata 1956-1961). Srednia roczna
liczna dni z opadem to 160 dni. Obszar ten wyrdznia sie na tle pozostatych regionéw duzg
iloscig dni z pogodg bardzo cieptg i opadem. Najwieksza jest tutaj réwniez czestotliwosc
dni z pogodg umiarkowanie cieptg z duzym zachmurzeniem i opadem. Wzglednie wiecej
jest w tym regionie dni z pogodg przymrozkowg umiarkowanie chtodng bez opadu,
a mniej jest dni umiarkowanie cieptych i jednoczesnie pochmurnych.

2.5. Wody powierzchniowe

Gmina Psary potozona jest w zlewni rzeki Wisty — dziat wodny | rzedu. Teren gminy
odwadniajg cztery gtéwne cieki powierzchniowe. Sg to:
= rzeka Przemsza wraz z doptywami:
= potok Psarski;
= potok Pagor;
= potok Wielonka, doptyw rzeki Brynicy.
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Rzeka Przemsza (odcinek rzeki okreslany jako Czarna Przemsza) przeptywa wzdtuz
wschodniej granicy gminy, przez sotectwo Preczow. Dlugos¢ rzeki w granicach gminy
wynosi 3,2 km. Na terenie gminy Psary plynie betonowym korytem, uregulowanym
i izolujacym ekologicznie rzeke od otoczenia.

Potok Pagor odprowadza wody powierzchniowe z pétnocno-wschodniego obszaru
gminy i uchodzi do Przemszy w rejonie Sarnowa-Golgszka. Plynie w naturalnym korycie
w kierunku Dabrowy Gorniczej.

Potok Psarski, odprowadza wody z centrum Gminy Psary i plynie w kierunku
potudniowym.

Potok Wielonka odprowadza wody powierzchniowe z sotectwa Strzyzowice i ptynie
w kierunku potudniowym przez zachodni i cze$¢ potudniowego obszaru gminy. Od zrédet
ptynie korytem naturalnym, nastepnie korytem szczelnym, z utratg wiezi hydraulicznej.

W rejonie sotectwa Preczéw do Przemszy wpadajg kolejne dwie bezimienne cieki
odprowadzajgce wody powierzchniowe z pozostalego obszaru wschodniej czesci gminy.
Dodatkowo cze$¢ sofectwa Gora Siewierska znajduje sie w zlewni potoku Jaworznik,
powyzej Jezior Rogoznickich, jednak sam potok przeplywa poza granicg gminy.
Hydrografie terenu uzupetlnia system mniejszych ciekéw i rowdw, ktére rozdziela
wododziaty z kierunkiem sptywu w czesci wschodniej i potudniowo wschodniej gminy do
Przemszy a z czesci zachodniej gminy do Brynicy.

Przez teren Psar przebiega granica wododzialu rzek Brynicy i Przemszy (odcinek
zwany Czarng Przemszg), prowadzi ona przez:

= Gore Parcine (354,4 m. n.p.m.)

= Wzgdbrze w Grodkowie (326 m. n.p.m.)

= Wzgorze migedzy Psarami a Strzyzowicami (321 m. n.p.m.)

= \Wozniesienie na wschéd od Gory Siewierskiej (365 m. n.p.m.)
= \Wozniesienie obok Brzekowic (363 m. n.p.m.)

= Dabie - Swaty (365 m. n.p.m.)

Potok Wielonka réwniez petni wazng role gdyz odwadnia obszar potozony na
zachod od w/w wododziatu, wpada on poprzez Jaworznik do Brynicy. Inaczej przedstawia
sie sytuacja z terenami potozonymi na wschdd od opisanego wododziatu. Tereny te
znajdujg sie bowiem w obnizeniu, utworzonym przez niewielkiej wielkosci naturalng
niecke, w zwigzku z tym byty one pierwotnie mocno zabagnione i regularnie podtapiane.
Aby przeksztaici¢ je w uzytki rolne, zostaly one zmeliorowane szeregiem kanatow i rowow
melioracyjnych i gromadzaca sie tam woda sptywa w kierunku rzeki Przemszy. Na terenie
gminy Psary nie wystepujg zbiorniki wod powierzchniowych. Najblizszym zbiornikiem jest
Kuznica Warezynska zwana tez Pogorig IV, potozona na terenie miasta Dagbrowy
Gdérniczej. Sie¢ hydrograficzng na terenie gminy Psary, z lokalizacja planowanej inwestycji
przedstawiono na ponizszym rysunku nr 12.
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Rysunek 12. Lokalizacja inwestycji na mapie podziatu hydrograficznego Polski

2.6.  Wody podziemne

Obszar gminy Psary potozony jest w zasiegu trzech Glownych Zbiornikéw Wad
Podziemnych (GZWP):

= GZWP 329 — ,Bytom”;
= GZWP 454 — ,Olkusz-Zawiercie”;
= GZWP 455 — ,Dabrowa-Gornicza”;

Zbiornik GZWP nr 454 ,Olkusz—Zawiercie” jest zbiornikiem triasowym, typu
szczelinowo-krasowego. Powierzchnia zbiornika wynosi 732 km®. Budujg go skaly
dolomityczne i wapienne zaliczane do wapienia muszlowego i retu (trias dolny
i $rodkowy). Na obszarze zbiornika wydzielono strefe ONO (19 km?) — obszary
wymagajgce najwyzszej ochrony i strefe OWO (256 km?®) — obszary wysokiej ochrony.
Srednia gteboko$é ujeé wynosi 100 m, a zasoby dyspozycyjne zbiornika — 391 tys. m%d
(modut zasobéw dyspozycyjnych 6,18 I/s km?).

Zbiornik GZWP nr 455 ,Dgbrowa Gornicza” jest zbiornikiem czwartorzedowym, typu
porowego (dolina kopalna). Powierzchnia zbiornika wynosi 21 km? Budujg go zwiry
I piaski wystepujgce w dolinie Przemszy, o migzszosci warstwy wodonosnej dochodzgcej
do 30 m i wodoprzewodnoséci do 480 m?d. Na obszarze catego zbiornika wydzielono
strefe ONO (21 km?). Srednia glebokos$é ujeé wynosi 30 m, zasoby dyspozycyjne
zbiornika — 46 tys. m®d (modut zasobéw dyspozycyjnych 25,35 I/s km?). Wysoka
zasobnos$¢ tego zbiornika wigze sie z intensywnym drenazem struktury dolinnej
wyrobiskami piaskowni poza zasiegiem wydzielonego GZWP, jak réwniez wzbudzong
infiltracjg wod rzecznych.

Zbiornik GZWP nr 329 ,Bytom” pokrywa sie w przyblizeniu z granicami triasowej
niecki bytomskiej. W profilu utworéw weglanowych triasu zbudowanych z dolomitéw
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i wapieni wydziela sie zasadniczo dwa niezalezne poziomy wodonosne (wapienia
muszlowego i retu). Zbiornik Bytom prowadzi wody o charakterze szczelinowo-krasowo-
porowym. W wyniku dtugoletniej eksploatacji rud nastgpito szczerpanie zasobow
statycznych woéd poziomu wapienia muszlowego. Granice tego zbiornika zostaly
wyznaczone kilkanascie lat temu. Od tego czasu wykonano wiele opracowan na terenie
niecki bytomskiej (Kowalczyk i in., 1996), jak rowniez zmienita sie sytuacja w gornictwie
wegla kamiennego wskutek likwidacji kopalhh na terenie miasta. W rezultacie zasieg
GZWP Bytom zostat zweryfikowany. Kropka (2003) przedstawit koncepcje zmniejszenia
powierzchni tego GZWP tylko do rejonéw poza Bytomiem, a na terenie miasta wyznaczyt
uzytkowy poziom wdd podziemnych (UPWP), obejmujgcy uzytkowg czes¢ poziomu
wodonosnego retu.
Lokalizacje GZWP na terenie gminy Psary przedstawiono na rysunku nr 13.

Legenda

] obszar ziewni rzeki Przemszy

[0 Zhiamik Olkuss- Zawlercie

B zheomik Dbaowa GOmicza

L] Zblarnik Biskupl B

[0 Zbiarnik Bytom

] Zhiomik Lubliniac-Myszkow
Zbiornik Crestochowa

) Zbiamik Chrzandw

B zoiomik Gliwica

—_

Rysunek 13. Lokalizacja GZWP na terenie Gminy Psary

. CEL | ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Korzystanie z wéd wg ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne zostalo
zdefiniowane, jako ich uzywanie na potrzeby ludnosci oraz gospodarki. Zgodnie
Z przepisami cytowanej wyzej ustawy korzystanie z wod nie moze powodowaé
pogorszenia stanu ekologicznego wod i ekosystemdw od nich zaleznych, w szczegdlnosci
ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, a takze marnotrawstwa
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wody, marnotrawstwa energii wody i wyrzadza¢ innych szkdd. Korzystanie z wéd polega
na korzystaniu powszechnym, zwyktym lub szczegélnym.

Celem zamierzonego korzystania z wod, w przypadku przedmiotowej inwestyciji, jest
mozliwo$¢ okresowego odprowadzania wod opadowych lub roztopowych, pochodzacych
z odwadniania odcinka przebudowywanych drog gminnych: ul. Brzozowej w Malinowicach
ul. Dabie Chrobakowe | w Dabiu, do ziemi za posrednictwem wylotéw z przykanalikow
wpustow deszczowych ulicznych do rowu przydroznego.

Inwestycja, polegajgca na przebudowie drog gminnych klasy ,L”, podlega przepisom
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, w zakresie wykonania urzgdzen wodnych
oraz odprowadzania sciekbw — wod opadowych lub roztopowych, pochodzgcych
z odwadniania nawierzchni jezdni, chodnika i utwardzonego pobocza, systemem
kanalizacji deszczowej otwartej (uszczelniony row o przekroju trapezowym) oraz za
posrednictwem 14 wylotéw z przykanalikdw wpustéw deszczowych do ziemi. Inwestor
zobowigzany jest do uzyskania pozwolen wodnoprawnych w nastepujgcym zakresie:

<& na wykonanie urzadzen wodnych:

2> 14 wylotéw z przykanalikdéw wpustéw deszczowych ulicznych o $rednicy g 160 mm
kazdy, zlokalizowanych prostopadle do lewego kraweznika jezdni, do rowu
przydroznego prawostronnego drogi gminnej — ul. Dgbie Chrobakowe I, potozonych
nastepujgco:

= W8 w km 0+494, na dzialce nr 1289 obreb Dabie, gmina Psary o wspéirzednych
geograficznych: 50°23'34.01"N; 19°08'46.45"E i rzednej dna: 284,25 m n.p.m.;

= W9 w km 0+618, na dzialce nr 1289 obreb Dabie, gmina Psary o wspéirzednych
geograficznych: 50°23'35.15"N; 19°08'52.47"E i rzednej dna: 281,30 m n.p.m.;

= W10 w km 0+727, na dziatce nr 1289 obreb Dabie, gmina Psary o wspéirzednych
geograficznych: 50°23'36.15"N; 19°08'57.75"E i rzednej dna: 279,58 m n.p.m;

= W11 w km 0+818, na dziatce nr 1289 obreb Dabie, gmina Psary o wspéirzednych
geograficznych: 50°23'36.99"N; 19°09'2.20"E i rzednej dna: 279,15 m n.p.m;

= W12 w km 0+917, na dziatce nr 1289 obreb Dabie, gmina Psary o wspéirzednych
geograficznych: 50°23'37.89"N; 19°09'6.98"E i rzednej dna: 278,75 m n.p.m;

= W13 w km 1+031, na dziatce nr 1400/1 obreb Dabie, gmina Psary o wspéirzednych
geograficznych: 50°23'38.95"N; 19°09'12.56"E i rzednej dna: 277,72 m n.p.m;

= W14 w km 1+095, na dziatce nr 1400/1 obreb Dabie, gmina Psary o wspéirzednych
geograficznych: 50°23'39.53"N; 19°09'15.64"E i rzednej dna: 277,27 m n.p.m;

= W15 w km 1+150, na dziatce nr 1400/1 obreb Dabie, gmina Psary o wspotrzednych
geograficznych: 50°23'40.03"N; 19°09'18.31"E i rzednej dna: 277,02 m n.p.m;

= W16 w km 1+215, na dziatce nr 1400/1 obreb Dabie, gmina Psary o wspotrzednych
geograficznych: 50°23'40.63"N; 19°09'21.46"E i rzednej dna: 276,63 m n.p.m;

= W17 w km 1+274, na dziatlce nr 1400/1 obreb Dabie, gmina Psary o wspéirzednych
geograficznych: 50°23'41.17"N; 19°09'24.34"E i rzednej dna: 276,19 m n.p.m;

= W18 w km 1+328, na dziatce nr 1400/1 obreb Dabie, gmina Psary o wspéirzednych
geograficznych: 50°23'41.67"N; 19°09'26.95"E i rzednej dna: 275,92 m n.p.m;

= W19 w km 1+366, na dziatlce nr 1400/1 obreb Dabie, gmina Psary o wspéirzednych
geograficznych: 50°23'42.02"N; 19°09'28.82"E i rzednej dna: 275,74 m n.p.m;
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W20 w km 1+445, na dziatce nr 1400/1 obreb Dagbie, gmina Psary o wspoéitrzednych
geograficznych: 50°23'42.74"N; 19°09'32.65"E i rzednej dna: 275,73 m n.p.m;
W21 w km 1+544, na dziatce nr 1400/1 obreb Dagbie, gmina Psary o wspoétrzednych
geograficznych: 50°23'43.65"N; 19°09'37.45"E i rzednej dna: 276,30 m n.p.m;

wylotu uszczelnionego rowu przydroznego (traktowanego jako otwarta kanalizacja
deszczowa) o przekroju trapezowym do ziemnego rowu przydroznego
prawostronnego drogi gminnej - ul. Dabie Chrobakowe | w Dabiu, w km 0+432,71,
na dzialce nr 1289, obreb Dabie, gmina Psary, o wspotzednych geograficznych:
50°23'33.47"N; 19°08'43.48"E i rzednej dna: 285,64 m n.p.m;

przebudow e urzadzenia wodnego - rowu przydroznego prawostronnego drogi
gminnej — ul. Brzozowej w Malinowicach, na odcinku o dlugosci 373,45 m, tj.: od km
0+059,26 do km 0+432,71, na dzialce nr 634/2, obreb Malinowice, gmina Psary
poprzez jego uszczelnienie prefabrykowanymi korytkami zelbetowymi o wymiarach:
0,44 x 0,74 x 0,59 m (B x L x H), o wspohzednych geograficznych: na poczatku:
50°23'33.35"N; 19°08'24.93"E, na koncu: 50°23'33.47"N; 19°08'43.48"E. Rzedna
dna na poczatku: 290,55 m n.p.m., a na koncu: 285,64 m n.p.m. Spadek rowu
zmienny na catej dtugosci;

odbudow e urzadzenia wodnego — przepustu w ciggu drogi gminnej — ul. Dgbie
Chrobakowe | w km 1+434, na rowie melioracyjnym w km 0+255,5 jego biegu,
bedgcym doptywem cieku Pagor, na dziatlce nr 1400/1, obreb Dabie, gmina Psary,
0 wspéirzednych geograficznych: na wilocie: 50°23'42.94"N; 19°09'32.08"E, na
wylocie: 50°23'42.63"N; 19°09'32.10"E. Rzedna dna na wlocie: 275,11 m n.p.m., na
wylocie: 274,99 m n.p.

na szczegolne korzystanie z wod:

odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do ziemi — rowu przydroznego
prawostronnego drogi gminnej ul. Dabie Chrobakowe, wylotem z uszczelnionego
rowu przydroznego (traktowanego jako otwarta kanalizacja deszczowa) o przekroju
trapezowym, w ilosci Qn = 36,05 I/s, Qga = 10,19 m%d, Quaxn = 0,57 Mm%, Quax =
2174,64 m3rok, z odwadniania przebudowywanych drég gminnych: ul. Brzozowej
w Malinowicach i fragmentu ul. Dgbie Chrobakowe | w Dgbiu, od km 0+000 do km
0+432,71 (wg opracowania), o powierzchni F = 3160,12 m?;

odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych do ziemi — rowu przydroznego
prawostronnego, wylotem z przykanalika wpustu deszczowego W8, w ilosci
Qm= 5,24 /s, Qsg= 1,48 m*/d, Qmaxn = 0,08 m*/h, Qmax=316,2 m*/rok, z odwadniania
odcinka przebudowywanej drogi gminnej — ul. Dgbie Chrobakowe | w Dgbiu od km
0+432,71 do km 0+494 (wg opracowania), 0 powierzchni F = 459,6 m?;
odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych do ziemi — rowu przydroznego
prawostronnego, wylotem z przykanalika wpustu deszczowego W9, w ilosci
Qm=10,611I/s, Qerg= 3 M*/d, Qmaxn = 0,17 M*/h, Quax = 639,84 m3rok, z odwadniania
odcinka przebudowywanej drogi gminnej — ul. Dgbie Chrobakowe | w Dgbiu od km
0+494 do km 0+618 (wg opracowania), o powierzchni F = 930 m?;
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= odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do ziemi — rowu przydroznego
prawostronnego, wylotem z przykanalika wpustu deszczowego W10, w ilosci
Qm = 9,32 IIs, Qg = 2,64 MYd, Quaxr = 0,15 M%h, Quax = 562,44 m¥rok,
z odwadniania odcinka przebudowywanej drogi gminnej — ul. Dgbie Chrobakowe |
w Dagbiu od km 0+618 do km 0+727 (wg opracowania), o powierzchni F = 817,5 m?;

= odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do ziemi — rowu przydroznego
prawostronnego, wylotem z przykanalika wpustu deszczowego W11, w ilosci
Qm = 7,78 UIs, Qua = 2,2 M/d, Quann = 0,12 M’h, Quac = 469,56 m?frok,
z odwadniania odcinka przebudowywanej drogi gminnej — ul. Dabie Chrobakowe |
w Dagbiu od km 0+727 do km 0+818 (wg opracowania), o powierzchni F = 682,5 m?;

= odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do ziemi — rowu przydroznego
prawostronnego, wylotem z przykanalika wpustu deszczowego W12, w ilosci
Qm = 8,47 IIs, Qg = 2,39 M¥d, Qmaxr = 0,13 M%h, Quax = 510,84 m¥rok,
z odwadniania odcinka przebudowywanej drogi gminnej — ul. Dgbie Chrobakowe |
w Dabiu od km 0+818 do km 0+917 (wg opracowania), o powierzchni F = 742,5 m?;

= odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do ziemi — rowu przydroznego
prawostronnego, wylotem z przykanalika wpustu deszczowego W13, w ilosci
Qm = 9,75 IS, Qsq = 2,76 mM%d, Qmaxn = 0,15 M%*h, Quac = 588,24 m3/rok,
z odwadniania odcinka przebudowywanej drogi gminnej — ul. Dabie Chrobakowe |
w Dagbiu od km 0+917 do km 1+031 (wg opracowania), o powierzchni F = 855 m?;

= odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do ziemi — rowu przydroznego
prawostronnego, wylotem z przykanalika wpustu deszczowego W14, w ilosci
Qm = 547 s, Q¢q = 1,55 m¥d, Quax = 0,09 m%h, Qumaw = 330,24 m3frok,
z odwadniania odcinka przebudowywanej drogi gminnej — ul. Dgbie Chrobakowe |
w Dagbiu od km 1+031 do km 1+095 (wg opracowania), o powierzchni F = 480 m?;

= odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do ziemi — rowu przydroznego
prawostronnego, wylotem z przykanalika wpustu deszczowego W15, w ilosci
Qm=4,71/s, Qsq= 1,33 M*/d, Qmaxn = 0,07 m*/h, Quax = 283,8 m®/rok, z odwadniania
odcinka przebudowywanej drogi gminnej — ul. Dgbie Chrobakowe | w Dabiu od km
1+095 do km 1+150 (wg opracowania), o powierzchni F = 412,5 m?;

= odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do ziemi — rowu przydroznego
prawostronnego, wylotem z przykanalika wpustu deszczowego W16, w ilosci
Qm = 556 I/s, Qgq = 1,57 md, Qman = 0,09 m*h, Quax = 3354 mdfrok,
z odwadniania odcinka przebudowywanej drogi gminnej — ul. Dabie Chrobakowe |
w Dabiu od km 1+150 do km 1+215 (wg opracowania), o powierzchni F = 487,5 m?;

= odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do ziemi — rowu przydroznego
prawostronnego, wylotem z przykanalika wpustu deszczowego W17, w ilosci
Qum= 5,05 I/s, Q&g = 1,43 m%d, Qmaxn = 0,08 mh, Quac = 304,44 m3frok,
z odwadniania odcinka przebudowywanej drogi gminnej — ul. Dgbie Chrobakowe |
w Dabiu od km 1+215 do km 1+274 (wg opracowania), o powierzchni F = 442,5 m?;

= odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do ziemi — rowu przydroznego
prawostronnego, wylotem z przykanalika wpustu deszczowego W18, w ilosci
Qm = 4,62 I/s, Qgq = 1,31 m%d, Quaxn = 0,07 M*h, Quax = 278,64m3frok,
z odwadniania odcinka przebudowywanej drogi gminnej — ul. Dgbie Chrobakowe |
w Dagbiu od km 1+274 do km 1+328 (wg opracowania), o powierzchni F = 405 m?;
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= odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do ziemi — rowu przydroznego
prawostronnego, wylotem z przykanalika wpustu deszczowego W19, w ilosci
Qm = 3,25 IIs, Qs = 0,92 M¥d, Quan = 0,05 M/h, Quar = 196,08 m?/rok,
z odwadniania odcinka przebudowywanej drogi gminnej — ul. Dgbie Chrobakowe |
w Dagbiu od km 1+328 do km 1+366 (wg opracowania), o powierzchni F = 285 m?;

= odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do ziemi — rowu przydroznego
prawostronnego, wylotem z przykanalika wpustu deszczowego W20, w ilosci
Qm = 6,76 I/s, Qsa = 1,91 m%d, Qpaw = 0,11 M%h, Qe = 407,64m°/rok,
z odwadniania odcinka przebudowywanej drogi gminnej — ul. Dgbie Chrobakowe |
w Dabiu od km 1+366 do km 1+445 (wg opracowania), o powierzchni F = 592,5 m?;

= odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do ziemi — rowu przydroznego
prawostronnego, wylotem z przykanalika wpustu deszczowego W21, w ilosci
Qm = 847 I/s, Qs = 2,39 M’d, Qpaw = 0,13 M%h, Quax = 510,84m°/rok,
z odwadniania odcinka przebudowywanej drogi gminnej — ul. Dgbie Chrobakowe |
w Dabiu od km 1+445 do km 1+544 (wg opracowania), o powierzchni F = 742,5 m?;

IV. RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH | ZNAKOW ZEGLUGOWYCH

Przedmiotem rozwazan zawartych w dokumentacji jest przebudowa rowu
przydroznego, przebudowa przepustu oraz wykonanie wylotow kanalizacyjnych dla
odprowadzania do odbiornika (rowu chtonnego przydroznego) $ciekédw — wod opadowych
lub roztopowych pochodzacych z odwadniania nawierzchni jezdni, chodnikéw i poboczy
przebudowywanych drég gminnych: ul. Brzozowej w Malinowicach i ul. Dagbie
Chrobakowe | w Dabiu. llos¢ odprowadzanych sciekéw okreslana jest na podstawie
wielkosci powierzchni zlewni, wobec czego nie ma obowigzku montowania urzgadzen
pomiarowych. Inwestycja nie dotyczy poboru wdd powierzchniowych, pietrzenia
i retencjonowania wod powierzchniowych, wobec czego nie ma obowigzku instalowania
znakow zeglugowych. Podane w tytule zagadnienia nie dotyczg bezposrednio
przedmiotowych rozwazan. Nie przewiduje sie montazu urzgdzen pomiarowych i znakéw
zeglugowych.

V. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI, USYTUOWANYCH W ZASIEGU
ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD | PLAN OWANYCH
DO WYKONANIA URZ ADZEN WODNYCH

5.1. Zasi eg oddziatywania wykonywanych urz  gdzen wodnych
Zasieg oddziatywania planowanych do wykonania urzgdzen wodnych ogranicza sie

do powierzchni gruntu, zajetego pod budowe tych urzgdzen. Poszczegdlne urzadzenia
wodne potozone sg na dziatkach o nastepujgcych numerach geodezyjnych:

s wyloty z przykanalikbw wpustéw deszczowych:

-> W 8: 1289 obreb Dagbie, gmina Psary, powierzchnia dzialki w zasiegu
oddziatywania wynosi: F = 2 m?;
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2> W 9: 1289 obreb Dabie, gmina Psary, powierzchnia dziatki w zasiegu
oddzialywania wynosi: F = 2 m?;

2> W 10: 1289 obreb Dabie, gmina Psary, powierzchnia dziatki w zasiegu
oddzialywania wynosi: F = 2 m?;

2> W 11: 1289 obreb Dagbie, gmina Psary, powierzchnia dzialkki w zasiegu
oddzialywania wynosi: F = 2 m?;

2> W 12: 1289 obreb Dagbie, gmina Psary, powierzchnia dziatkki w zasiegu
oddzialywania wynosi: F = 2 m?;

- W 13: 1400/1 obreb Dabie, gmina Psary, powierzchnia dziatki w zasiegu
oddzialywania wynosi: F = 2 m?;

- W 14: 1400/1 obreb Dabie, gmina Psary, powierzchnia dziatki w zasiegu
oddzialywania wynosi: F = 2 m?;

- W 15: 1400/1 obreb Dabie, gmina Psary, powierzchnia dziatki w zasiegu
oddzialywania wynosi: F = 2 m?;

2> W 16: 1400/1 obreb Dabie, gmina Psary, powierzchnia dziatki w zasiegu
oddzialywania wynosi: F = 2 m?;

2> W 17: 1400/1 obreb Dabie, gmina Psary, powierzchnia dziatki w zasiegu
oddzialywania wynosi: F = 2 m?;

- W 18: 1400/1 obreb Dabie, gmina Psary, powierzchnia dziatki w zasiegu

oddzialywania wynosi: F = 2 m?;

- W 19: 1400/1 obreb Dabie, gmina Psary, powierzchnia dziatki w zasiegu
oddzialywania wynosi: F = 2 m?;

2> W 20: 1400/1 obreb Dabie, gmina Psary, powierzchnia dziatki w zasiegu
oddzialywania wynosi: F = 2 m?;

2> W 21: 1400/1 obreb Dabie, gmina Psary, powierzchnia dziatki w zasiegu
oddzialywania wynosi: F = 2 m?;

% wylot z kanalizacji deszczowej otwartej: 1289 obreb Dabie, gmina Psary,
powierzchnia dziatki w zasiegu oddziatywania wynosi: F = 2,5 m?;

s przebudowa rowu przydroznego prawostronnego drogi gminnej — ul. Brzozowa:
634/2 obreb Malinowice i 1289 obreb Dgbie, gmina Psary, powierzchnia dziatek
w zasiegu oddziatywania wynosi odpowiednio: F = 312 m? i F = 24 m?;

< odbudowa przebudowa przepustu w ciggu drogi gminnej — ul. Dgbie Chrobakowe I:
1400/1 obreb Dabie, gmina Psary, powierzchnia dziatek w zasiegu oddziatywania
wynosi F = 8 m%

Lokalizacje urzgdzen wodnych przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej
w zalgczniku nr 1 . Na przedmiotowe]j mapie nie zaznaczono zasiegu oddziatywania
planowanych do wykonania urzadzen wodnych. Zasieg oddziatywania pokrywa sie
z powierzchnig, na ktérej zostang wykonane te urzgdzenia. Inwestycja, dla ktorej
sporzadzono operat wodnoprawny obejmuje swoim zasiegiem drogi na odcinku ok. 2727
m. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa zawiera duzg ilos¢ danych, w tym m.in.: oznaczenie
kilometrazu, elementow drogi (jezdnia, chodniki, pobocza), rowow przydroznych,
istniejgcych obiektow budowlanych i sieci technicznych. Dodatkowe zakre$lanie obszaru
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oddziatywania, osobno dla 17 urzadzen wodnych (14 wylotéw z przykanalikdw wpustow
deszczowych, wylot z otwartej kanalizacji, przebudowywany przepust, przebudowywany
row przydrozny prawostronny) spowoduje, ze mapa bedzie nieczytelna. Z_uwagi nha
powy Zzsze w my $l tre §ci art. 132 ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. P__rawo wodne
whioskuje si_e 0 _odst gpienie_od wymagania _zaznaczenia_na_mapie sytuacyjno -
wysoko $ciowej zasi egu oddziatywania planowanych do wykonania urz adzen
wodnych i powierzchni nieruchomo __ $ci.

5.2. Zasi eg oddziatlywania planowanego korzystania z wod

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wdd ogranicza sie do
odprowadzania $ciekbw — wod opadowych lub roztopowych z odwadniania odcinka
przebudowywanych drég gminnych: ul. Brzozowa w Malinowicach i ul. Dgbie Chrobakowe
| w Dabiu i obejmuje czes¢ dziatek, na ktorych zlokalizowany jest odbiornik — réw
przydrozny. Zasieg oddziatywania odprowadzanych wdéd opadowych wprowadzanych
projektowanymi wylotami do rowu ziemnego otwartego obliczono korzystajac z wzoru
Raffella, ktéry uwzglednia parametry rowu w obrebie planowanego wylotu:

2
L =0,0229H *** Eégj

gdzie:
H — gtebokos¢ rowu [m];
B — szerokos$¢ rowu [m];

- dla wylotu W 8: 1289 obreb Dabie, gmina Psary, zasieg oddziatywania wynosi
3,57 m, a powierzchnia dziatki w zasiegu oddziatywania wynosi: F = 8,58 m?;

- dla wylotu W 9: 1289 obreb Dabie, gmina Psary, zasieg oddziatywania wynosi

3,57 m, a powierzchnia dziatki w zasiegu oddziatywania wynosi: F = 8,58 m?;

dla wylotu W 10: 1289 obreb Dabie, gmina Psary, zasieg oddziatywania wynosi

3,57 m, a powierzchnia dziatki w zasiegu oddzialywania wynosi: F = 8,58 m?;

dla wylotu W 11: 1289 obreb Dabie, gmina Psary, zasieg oddziatywania wynosi

3,60 m, a powierzchnia dziatki w zasiegu oddzialywania wynosi: F = 7,75 m?;

dla wylotu W 12: 1289 obreb Dgbie, gmina Psary, zasieg oddziatywania wynosi

3,57 m, a powierzchnia dziatki w zasiegu oddziatywania wynosi: F = 7,69 m?;

dla wylotu W 13: 1400/1 obreb Dabie, gmina Psary, zasieg oddziatywania

wynosi 3,60 m, a powierzchnia dzialki w zasiegu oddziatywania wynosi:

F =8,65m?

- dla wylotu W 14: 1400/1 obreb Dabie, gmina Psary, zasieg oddziatywania
wynosi 3,60 m, a powierzchnia dzialki w zasiegu oddziatywania wynosi:
F=775 m?

- dla wylotu W 15: 1400/1 obreb Dabie, gmina Psary, zasieg oddziatywania
wynosi 3,60 m, a powierzchnia dzialki w zasiegu oddziatywania wynosi:
F=775 m?

- dla wylotu W 16: 1400/1 obreb Dabie, gmina Psary, zasieg oddziatywania
wynosi 3,60 m, a powierzchnia dzialki w zasiegu oddziatywania wynosi:
F=775 m%

N2 2 7

v
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- dla wylotu W 17: 1400/1 obreb Dabie, gmina Psary, zasieg oddziatywania
wynosi 3,60 m, a powierzchnia dziatki w zasiegu oddziatywania wynosi:
F=775 m%

- dla wylotu W 18: 1400/1 obreb Dabie, gmina Psary, zasieg oddziatywania
wynosi 3,60 m, a powierzchnia dziatki w zasiegu oddziatywania wynosi:
F=775 m?

- dla wylotu W 19: 1400/1 obreb Dabie, gmina Psary, zasieg oddziatywania
wynosi 3,60 m, a powierzchnia dzialki w zasiegu oddziatywania wynosi:
F=775 m?

- dla wylotu W 20: 1400/1 obreb Dabie, gmina Psary, zasieg oddziatywania
wynosi 3,63 m, a powierzchnia dzialki w zasiegu oddziatywania wynosi:
F=872m%

- dla wylotu W 21: 1400/1 obreb Dabie, gmina Psary, zasieg oddziatywania
wynosi 3,06 m, a powierzchnia dzialki w zasiegu oddziatywania wynosi:
F=7,35m?

- dla wylotu z kanalizacji deszczowej otwartej: 1289 obreb Dgbie, gmina Psary,
zasieg oddziatywania wynosi 3,55 m, a powierzchnia dziatki w zasiegu
oddzialywania wynosi: F = 8,51 m?.

Lokalizacje urzadzen wodnych przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej
w zatgczniku nr 1 . Na przedmiotowej mapie nie zaznaczono zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wdd. Zasieg oddziatywania pokrywa sie z powierzchnig, na
ktorej zostang wykonane urzgdzenia wodne. Inwestycja, dla ktérej sporzgdzono operat
wodnoprawny obejmuje swoim zasiegiem drogi na odcinku ok. 2727 m. Mapa sytuacyjno-
wysokosciowa zawiera duzg ilos¢ danych, w tym m.in.: oznaczenie kilometrazu,
elementéw drogi (jezdnia, chodniki, pobocza), rowdw przydroznych, istniejacych obiektow
budowlanych i sieci technicznych. Dodatkowe zakreslanie obszaru oddziatywania, osobno
dla 17 urzadzen wodnych (14 wylotéw z przykanalikdbw wpustow deszczowych, wylot
z otwartej kanalizacji, przebudowywany przepust, przebudowywany row przydrozny
prawostronny) spowoduje, ze mapa bedzie. Z uwadi na powy zsze w_my $l tre $ci_art.
132 ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wod __ne wnioskuje si_e 0 odst gpienie
od _wymagania _zaznaczenia _na _mapie _sytuacyjno-wysoko  $ciowej zasi equ
oddziatywania planowanych do wykonania urz  adzen wodnych i powierzchni
nieruchomo_sci.

5.3. Stan prawny nieruchomo $ci

Stan prawny nieruchomosci z podaniem ich wiascicieli i siedzib okreslono na
podstawie prowadzonego przez Staroste Bedzinskiego rejestru ewidencji gruntow
i budynkéw. Wiascicielem dziatlek o numerach geodezyjnych: 634/2 obreb Malinowice
1 1289, 1400/1 obreb Dagbie, gmina Psary jest Gmina Psary z siedzibg przy ul. Malinowice
4, 42-512 Psary.
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VI. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O POZWOLENIE WODNOPRAWNE
W STOSUNKU DO OSOB TRZECICH

Woda jest elementem srodowiska niezbednym dla zachowania wiasciwie wszystkich
form zycia, koniecznym dla zaspokojenia szeroko pojmowanych potrzeb spotecznych.
Zgodnie z powyzszym, jak réwniez w my$| ustawy Prawo wodne, niezbednym staje sie
okreslenie obowigzkow ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
w stosunku do oséb trzecich. Pozwolenie wodnoprawne nie moze naruszac:

= ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza lub ustaleh
warunkéw korzystania z wod regionu wodnego lub warunkéw korzystania
z wod zlewni;

= ustalen planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym;

= ustalen planu przeciwdziatania skutkom suszy;

= ustalen krajowego programu ochrony wod morskich;

= ustalen krajowego programu oczyszczania $ciekédw komunalnych;

» ustalen miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego, decyzji
0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach
zabudowy;

= wymagan ochrony zdrowia ludzi, Srodowiska i débr kultury wpisanych do rejestru
zabytkéw oraz wynikajagcych z odrebnych przepisow.

Z tytulu wykonania wylotow kanalizacyjnych, przebudowy rowu przydroznego,
przebudowy przepustu oraz odprowadzania $ciekéw — wéd opadowych lub roztopowych
do odbiornika — rowu przydroznego, na dziatkach stanowigcych wtasnosc inwestora nie
bedg powstawaly obowigzki w stosunku do oséb trzecich. Utrzymywanie w stalej
sprawnosci technicznej wybudowanych urzgdzen wodnych bedzie lezalo po stronie
odpowiednich wiascicieli/zarzadcéw drog. Podstawowym obowigzkiem inwestora jest:

= wykonanie wszystkich urzgdzeh wodnych zgodnie z projektem technicznym
i normami wynikajgcymi z przepiséw ustawy prawo budowlane i ustawy
o drogach publicznych wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi;

= po zakohczeniu rob6t uporzgdkowanie terenu wokot budowy;

= dbatos¢ o droznos¢ sieci kanalizacyjnej;

= oprézniane osadnikdéw wpustéw ulicznych.

VIl. POZWOLENIE W ZAKRESIE WYKONANIA URZ ADZEN WODNYCH

7.1. Wykonanie 14 wylotéw z przykanalikéw wpustow d  eszczowych ulicznych
i wylotu z otwartej kanalizacji deszczowej

Celem zamierzonego korzystania z wod, w przypadku przedmiotowej inwestyciji, jest
mozliwo$¢ okresowego odprowadzania wod opadowych lub roztopowych, pochodzacych
z odwadniania odcinka przebudowywanych drég gminnych: ul. Brzozowej w Malinowicach
i ul. Dabie Chrobakowe | w Dabiu, do ziemi — rowu przydroznego, za posrednictwem
wylotéw z przykanalikdbw wpustéw deszczowych ulicznych oraz wylotu z otwartej
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kanalizacji deszczowej — rowu o przekroju trapezowym. Lokalizacje wylotow
przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w zatgczniku nr 1.

Projektowane wyloty bedg odprowadzac¢ do ziemi wody opadowe lub roztopowe,
pochodzgce z nawierzchni jezdni, chodnika i pobocza przebudowywanego odcinka drogi
gminnej: ul. Dgbie Chrobakowe | w Dabiu. Wszystkie wyloty kanalizacyjne stanowig
koncowy element przykanalika z wpustu deszczowego g 550 mm. Przykanalik wykonany
jest z rur PCV-U o srednicy g 160 mm i odprowadza wody z wpustu ulicznego do rowu
przydroznego ul. Dgbie Chrobakowe | w Dgbiu. Wyloty W8+W10 i W12 polozone zostang
na wysokosci 14 cm nad dnem rowu, wyloty W11, W13+W19 - 13 cm na dnem rowu,
wylot W20 - 12 cm nad dnem rowu, a wylot W21 - 35 cm na dnem rowu. Réw w okolicy
kazdego wylotu zostanie umocniony w dnie i w skarpie ptytami betonowymi o wymiarach
35x35x5 cm na diugosci 1,4 m, tj.: 0,7 m w dét i 0,7 m w gore liczac od osi wylotu.
Przekroj podtuzny dla wylotow z przykanalika wpustu deszczowego przedstawiono
w zatgczniku nr 3 . Przekréj wpustu ulicznego deszczowego przedstawiono w zatgczniku
nrS.

Projektowany wylot z otwartej kanalizacji bedzie odprowadzat do ziemi wody
opadowe lub roztopowe, pochodzgce z nawierzchni jezdni, chodnika i pobocza
przebudowywanego odcinka drogi gminnej: ul. Brzozowej w Malinowicach. Wylot
kanalizacyjny stanowi koncowy element uszczelnionego korytkami zelbetowymi rowu
otwartego o przekroju trapezowym, tgczgcego sie z rowem przydroznym prawostronnym
ul. Dgbie Chrobakowe I, w km 0+432,71.

Podstawowe parametry wylotow przedstawiono w tabeli ponizej:

Tabela 1. Charakterystyka techniczna wylotéw

1289, obreb Dabie 0+432,71 285,64 '; ig:ggjgj; -
1289, obreb Dabie 0+494 284,25 E ig:g:igg; 1,4m
1289, obreb Dabie 0+618 281,30 '; ig:égggi? 1,4m
1289, obreb Dabie 0+727 279,58 '; ig:ggg?%i 1,4m
1289, obreb Dabie 0+818 279,15 Né:510;%3s;€32§.2909"" 1,4m
1289, obreb Dabie 0+917 278,75 NE::5109°3 039I,367.588?," 1,4m
1400/1, obreb Dabie 1+031 277,72 E ig:ggigg: 1,4m
1400/1, obreb Dabie 1+095 277,27 E fgogg-ig:gj-- 1,4m
1400/1, obreb Dabie 1+150 277,02 '; ig:égiggi 1,4m
1400/1, obreb Dabie 1+215 276,63 E ig:ggggjg 1,4m
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1400/1, obreb Dabie 1+274 276,19 E ig:ggg}lg 1,4m

1400/1, obreb Dabie 1+328 275,92 '; fgzgg:gé_‘gg,’: 1,4m

1400/1, obreb Dabie 1+366 275,74 E ig:gggég; 1,4m

1400/1, obreb Dabie 0+280 275,73 E ig:ggg;;g 1,4m

1400/1, obreb Dabie 0+325 276,30 '; igggg?ig 1.4m
7.2. Przebudowa rowu przydro znego drogi gminnej — ul. Brzozowej

w Malinowicach

Istotnym elementem prawidtowej eksploatacji drég jest wiasciwe odprowadzanie
wod opadowych lub roztopowych z nawierzchni jezdni, chodnika i utwardzonych poboczy.
System odwodnienia przebudowywanej drogi gminnej klasy ,L” — ul. Brzozowej
w Malinowicach opiera¢ sie bedzie na grawitacyjnym sptywie wod opadowych do siedmiu
wpustéw ulicznych W1+W7 z wylotem przykanalikédw do istniejgcego rowu przydroznego
prawostronnego — ziemnego. ROw ten planuje sie uszczelni¢ prefabrykowanymi korytkami
zelbetowymi na odcinku o dtugosci 373,45 m, tj.: od km 0+059,26 do km 0+432,71.
Korytko betonowe posiada nastepujgce wymiary: 0,44 x 0,74 x 0,59 m (B x L x H). W taki
sposOb powstanie odcinek otwartego systemu kanalizacji deszczowej, zakonczonego
potgczeniem z dalszym odcinkiem ziemnym rowu przydroznego. Spadek rowu jest zgodny
z uksztaltowaniem terenu, tj. w kierunku wschodnim do ul. Dgbie Chrobakowe I. Na calej
dlugosci row bedzie miat zmienne spadki, co zwigzane jest z istniejgcym uksztattowaniem
terenu. Profil podiuzny rowu przedstawiono w zatgczniku nr 2 . Rysunek techniczny
prefabrykowanego korytka do uszczelnienia rowu przedstawiono w zatgczniku nr 6 .
Podstawowe parametry techniczne rowu przedstawiono ponizej:

= szerokos$¢ w dnie 0,44 m
= nachylenie skarp 1:1,5
= glebokos¢: zmienna
= spadek: zmienny
= rzedna dna na poczgtku (km 0+059,26): 290,55 m n.p.m.
= rzedna dna na koncu (km 0+432,71): 285,64 m n.p.m
= wspoéhrzedne geograficzne:
poczatek: 50°23'33.35"N, 19°08'24.93"E;
koniec: 50°23'33.47"N, 19°08'43.48"E;.

7.3. Odbudowa przepustu drogowego w ci  ggu drogi — ul. D gbie Chrobakowe

W zwigzku z przebudowg drogi gminnej — ul. Dgbie Chrobakowe | w Dgbiu zachodzi
koniecznos¢ odbudowy istniejgcego przepustu drogowego w km 1+434 o $rednicy ¢ 800
mm na rowie melioracyjnym — doptywie do cieku Pagor w km 0+255,5. Przepust zostanie
odbudowany jako jednootworowy z rur polietylenowych HDPE Sn 8. Przyczofki
obustronnie projektuje sie zelbetonowe, a skarpy i dno rowu zostanie umocnione na
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dlugosci: po 20 m za i przed przepustem, pytami betonowymi o wymiarach: 35x35x5 cm.

Przekrdj przepustu przedstawiono w zatgczniku nr 4.

Podstawowe parametry techniczne przepustu:

= dlugosé: 9,0m
= Srednica: 2 800 mm
* rzedna dna na wlocie: 275,11 m n.p.m.

* rzedna dna na wylocie: 274,99 m n.p.m.

= wspoirzedne geograficzne:
- nawlocie:  50°23'42.94"N; 19°09'32.08"E,
- na wylocie: 50°23'42.63"N; 19°09'32.10"E.

VIIl.  CHARAKTERYSTYKA SCIEKOW DESZCZOWYCH
8.1. llo $§¢ wod deszczowych dla zlewni obejmuj  gcej obszar inwestyciji

Odptyw wéd ze zlewni oszacowano nastepujaco:

Q=qlpWIF [dm?3/s]
gdzie:
q — natezenie deszczu [dm?¥s(ha],
@ — wspoditczynnik opoznienia (liczba mniejsza lub rowna 1),
W — wspotczynnik sptywu powierzchniowego zalezny od rodzaju powierzchni,
F — powierzchnia zlewni [ha],

Natezenie deszczu okreslono wzorem Bfaszczyka:

_6,6318H*[C ., ,
q= [dm“/sBa]
I
gdzie:
H -  Srednia roczna wysokos¢ opadu w mm — przyjeto H = 600 mm,
C— liczba lat na jeden deszcz o natezeniu g lub wiekszym — przyjeto wystgpienie
jednego deszczu raz na piec lat, C=5 (prawdopodobienstwo p = 20%)
t— czas trwania deszczu o natezeniu q — przyjeto t = 15 min

q = 132,62 dm?/s-ha

llos¢ wdd opadowych z powierzchni zlewni obliczono przyjmujgc dane:
— deszcz miarodajny o prawdopodobienstwie p=20%, wystepujacy raz na 5 lat,
— czas trwania deszczu miarodajnego t = 15 min,
- natezenie deszczu miarodajnego g = 132,62 dm®/s-ha,
- wspotczynnik opdznienia ¢ = 1
— wspotczynnik splywu w zaleznosci od rodzaju nawierzchni terenu:
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= droga o nawierzchni asfaltobetonowej W = 0,90
= nawierzchnie z betonowej kostki betonowej W = 0,80
= pobocze utwardzone W = 0,60

Szczegotowe obliczenia pokazano w ponizszej tabeli:

Tabela 2. Obliczenia ilosci odprowadzanych Sciekéw

Numer wylotu / Pow. q wl] Q Qsra | Qmaxn Qmaxr
rodzaj nawierzchni [m? | [dm?s-ha] [dm?/s] | [m3d] [ [m3n] | [m3rok]

651,51 132,62 0,8 6,91
2306,41 09 27,53
202,20 0,6 1,61
3160,12 Z 3605 10,19 0,57 2174,64

91,94 132,62 0,8 0,98
337,01 0,9 4,02
30,65 0,6 0,24
459,60 Z 524 1,48 0,08 316,20

186

132,62 0,8 1,97

682 0,9 8,14
62 0,6 0,49
930 Z 1061 3,00 0,17 639,84

163,50 132,62 0,8 1,73
599,50 0,9 7,16
54,50 0,6 0,43
817,50 Z 932 2,64 0,15 562,44

136,50 132,62 0,8 1,45
500,50 0,9 5,97
45,50 0,6 0,36
682,50 z 7,78 2,20 0,12 469,56

148,50 132,62 0,8 1,58
544,50 0,9 6,50
49,50 0,6 0,39
742,50 z 847 2,39 0,13 510,84

171 132,62 0,8 1,81

627 0,9 7,48
57 0,6 0,45
855 z 975 2,76 0,15 588,24
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‘chodnik 96 132,62 08 1,02
Jezdnia 32 09 420
pobocze 32 06 025
.z 480 £ 547 155 009 330,24

‘chodnik 8250 132,62 08 0,88
jezdnia 302,50 09 361
pobocze 27,50 06 022
.z 11250 £ 470 133 007 28380

97,50 132,62 0,8 1,03

lezdnia | 35750 09 427
pobocze 3250 06 026
.z 48750 £ 556 157 009 33540

‘chodnik 8850 13262 08 094
jezdnia | 32450 09 387
pobocze 2950 06 023
.z 44250 £ 505 143 008 30444
I ——
‘chodnik 81 13262 08 0,86
Jezdnia 207 09 354
pobocze 27 06 021
.z 405 ¥ 462 131 007 27864
I
‘chodnik 57 132,62 08 0,60
Jezdnia 209 09 249
pobocze 19 06 0.5
.z 28 £ 325 092 005 196,08

‘chodnik 11850 13262 08 126
‘jezdnia 43450 09 519
pobocze 3950 06 031
.z 5950 £ 676 191 011 407,64
I
‘chodnik 14850 13262 08 158
jezdnia 54450 09 650
pobocze 4950 06 039
.z 14250 £ 847 239 013 510,84

Wartosci sredniodobowe i maksymalne roczne odprowadzanych wod opadowych
obliczono uwzgledniajgc srednioroczng wielko$¢ opadu wynoszacg 600 mm oraz
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maksymalng wielkos¢ opadu wynoszgcg 800 mm. Wartosci dobowe uzyskano dzielgc
wartos¢ srednioroczng przez liczbe dni z opadem tj. 160.

8.2. Stan i sktad sciekow deszczowych

Opady atmosferyczne wystepujg w postaci ciekltej - deszczu lub mzawki, jak
i statej - Sniegu czy gradu. Do wymiarowania odwodnien terenéw pod uwage brane sg
gtébwnie opady deszczu, ze wzgledu, ze dajg najwieksze chwilowe odpltywy. Zjawisko
opadow deszczowych charakteryzujg trzy parametry: intensywnos$¢ deszczu 1" (lub
zamiennie natezenie ,q"), czas trwania deszczu ,t” oraz zasieg terytorialny ,F".
Intensywnos$¢ deszczu jest zmienna zarOwno w czasie, jak i przestrzeni objetej opadem.
Deszcze wyjagtkowo intensywne, tzw. ulewne czy nawalne, zdarzajg sie rzadko, trwajg
zazwyczaj krotko i majg najczesciej maly zasieg terytorialny. Podstawowg formg
ilosciowego opisu deszczy sg zaleznosci: intensywnosci ,I” (w mm/min) lub natezenia
jednostkowego ,q” (w dm®/s-ha) bgdz wysokosci ,h” (w mm) opadu od czasu jego trwania
o 1 prawdopodobienstwa wystgpienia ,p”, badz tez zamiennie od czestosci —
powtarzalnosci ,c” opadu (w latach). Podstawowymi wskaznikami zanieczyszczen, ktore
zawarte sg w opadach atmosferycznych sg: zawiesiny ogolne, substancje ekstrahujgce
sie eterem naftowym i weglowodory ropopochodne, pochodzgce z zanieczyszczonej
powierzchni drogi, a takze pyly i inne zanieczyszczenia pochodzgce z powietrza
atmosferycznego. W fazie splywu powierzchniowego nastepuje zasadnicze
zanieczyszczenie wod opadowych. Rodzaj i stopien zanieczyszczenia sSciekow
deszczowych bedg uzaleznione od nastepujgcych czynnikow:

=  rodzaju zlewni — miejska, przemystowa, mieszkaniowo-handlowa,;

= pory roku — najwieksze stezenie zanieczyszczeh wystepuje w $ciekach
roztopowych;

= okresu miedzy kolejnymi opadami i ich natezenia — najbardziej
zanieczyszczona jest zawsze pierwsza fala splywu;

= czasu trwania deszczu;

= rodzaju nawierzchni ulic — wieksze zanieczyszczenia powstajg z nawierzchni z
kostki betonowej;

= sposobu oczyszczania ulic.

Obecna eksploatacja drog gminnych: ul. Brzozowej w Malinowicach oraz ul. Dabie
Chrobakowe w Dabiu generuje powstawanie sciekow — wod opadowych lub roztopowych,
ktére bez oczyszczania, odprowadzane sg powierzchniowo, poprzez sptyw grawitacyjny
do lokalnego odbiornika — rowu przydroznego chionnego. Skfad powstajacych sciekéw nie
bedzie zawierat innych wskaznikdéw zanieczyszczeh niz zawiesina ogolna i weglowodory
ropopochodne. Z uwagi na klase drog: L — lokalna, zawartos¢ tych substancji w $ciekach
nie bedzie wigksza niz dopuszczalna tj.: do 100 mg/l zawiesiny ogolnej i do 15 mg/l
weglowodoréw ropopochodnych. Scieki nie bedg zawiera¢ wiekszych stalych elementéw,
gdyz bedg one zatrzymywane na kratce wpustu ulicznego lub w przypadku przedostania
sie do srodka studzienki kanalizacyjnej, zostang zatrzymane w osadniku.

Opierajgc sie na obowigzujgcych przepisach dotyczacych wprowadzania sciekow do
wod lub do ziemi, tzn. zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18
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listopada 2014 r. ,\w sprawie warunkow, jakie nalezy spenic¢ przy wprowadzaniu $ciekéw
do wad lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego” (Dz.U. z 2014 r., poz. 1800) wody opadowe lub roztopowe ujete w szczelnie
otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne z powierzchni szczelnej terenow
przemystowych, sktadowych, baz transportowych, centrum miast, drog krajowych,
wojewoddzkich i powiatowych klasy G, a takze parkingdbw o powierzchni powyzej 0,1 ha
w ilosci jaka powstanie z opadow o natezeniu co najmniej 15 I/s-ha powierzchni szczelnej
powinny by¢ oczyszczone przed wprowadzeniem do wod lub ziemi w taki sposéb, aby
w odptywie zawartos¢ zawiesin ogoélnych nie byta wieksza niz 100 mg/l, a weglowodoréw
ropopochodnych nie wigksza niz 15 mg/l — wykonano obliczenia stezen zanieczyszczen
w splywach deszczowych pochodzacych z nawierzchni drég. Obliczenia wykonano
w oparciu o0 wytyczne polskiej normy PN-S-02204:1997 ,Drogi samochodowe.
Odwaodnienie drég”.

Obliczenia dla zawiesiny ogolnej:

Stezenia zawiesin ogoélnych w splywach nieoczyszczonych ,S,” dla drogi o czterech
pasach ruchu, z terenéw zabudowanych o natezeniu ruchu w obu kierunkach ponizej 1
tysigca pojazdéw na dobe wynosi 40 mg/l. Dla drog, gdzie liczba paséw ,n” jest mniejsza
niz 4 stosuje sie wspoétczynnik poprawkowy 3,2n.

., 3%

z0g n
Stezenie zawiesiny ogoélnej wynosi: S; = 64 mg/l < 100 mg/I

Warunek z rozporzadzenia jest spetniony. Zgodnie z danymi literaturowymi przedmiotowa
metoda obliczeniowa z znacznym stopniu zawyza prognoze stezen zawiesiny ogdlnej, co

zostato potwierdzone wykonywanymi przez GDDKIA pomiarami bezposrednimi.

Obliczenia dla weglowodoréw ropopochodnych:

Obliczanie stezenia weglowodoréw ropopochodnych w wodach opadowych lub
roztopowych pochodzacych z powierzchni drég nie jest normowane, jednak mozna
postuzy¢ sie ponizszym wzorem:

Srop :Seks [0’7
gdzie:
Seks — Stezenie substancji ekstrahujgcych sie eterem naftowym

Sus =S, 0,08

Sexs = 64 * 0,08 = 5,12 mg/I
Siop =5,12*0,7 = 3,58 mg/l <15 mg/I

Warunek z rozporzadzenia jest spetniony. Zgodnie z danymi literaturowymi przedmiotowa
metoda obliczeniowa z znacznym stopniu zawyza prognoze stezen weglowodoréw
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ropopochodnych, co zostalo potwierdzone wykonywanymi przez GDDKIA pomiarami
bezposrednimi.

8.3. Odprowadzanie $ciekéw do odbiornika

Dla odwodnienia drég gminnych Kklasy ,L” przewiduje sie budowe wzdluz
lewostronnego kraweznika ul. Brzozowej w Malinowicach oraz ul. Dgbie Chrobakowe |
w Dabiu wpustéw deszczowych ulicznych z wylotem przykanalika do rowu przydroznego
prawostronnego. Wpusty deszczowe W1-W7 odprowadza¢ bedg wody deszczowe do
szczelnego rowu, stanowigcego system otwartej kanalizacji deszczowej. ROw ten tgczy
sie z rowem ziemnym przydroznym ul. Dgbie Chrobakowe I. Ulica Dgbie Chrobakowe |
bedzie odwadniania za posrednictwem 14 wpustow deszczowych ulicznych z wylotem
przykanalika do rowu przydroznego prawostronnego. Row w okolicy wylotéw zostanie
umocniony w dnie i w skarpie pitytami betonowymi 35x35x5 cm, na diugosci 1,4 m.
Zgodnie z trescig art. 31 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. przez wprowadzanie
sciekbw do ziemi rozumie sie takze wprowadzanie sciekbw do urzgdzeh wodnych,
z wyjatkiem kanatéw oraz sztucznych zbiornikéw, usytuowanych na wodach ptyngcych.
Poprzez urzadzenia wodne rozumie sie urzgdzenia stuzgce ksztattowaniu zasobdéw
wodnych oraz korzystaniu z nich, a w szczegdlnosci kanaly i rowy, o czym stanowi art. 9
ust. 1 pkt 19 lit. a prawa wodnego. Zgodnie z powyzszym rowy przydrozne odwadniajgce
pas drogowy, stanowig urzgdzenie wodne, a bezposrednim odbiornikiem sciekow,
w Swietle przepiséw ustawy Prawo wodne - art. 31 ust. 5 — jest ziemia.

IX. CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA SCIEKOW DESZCZOWYCH

Wielkos¢ infiltracji wod opadowych do gruntu w warunkach naturalnych szacowana
jest na poziomie 90%, przy sptywie powierzchniowym wynoszgcym okoto 10%. Rozwdj
miast i zwigzany z tym proces uszczelniania powierzchni burzy te proporcje. W zaleznosci
od stopnia urbanizacji, infiltracja zostaje organiczna do 30+60% w przypadku
budownictwa jednorodzinnego, a nawet do poziomu ponizej 20% w Scistych centrach
miast. Urzadzenia do infiltracji woéd deszczowych ze wzgledu na mozliwosé ich
technicznej realizacji mozna podzieli¢ na cztery podstawowe grupy.

Pierwszg grupe stanowig powierzchniowe urzgdzenia infiltracyjne bez retenciji, gdzie
wsigkanie wod deszczowych odbywa sie przez przepuszczalng powierzchnie gruntu
(moze by¢ ona umocniona, porosnieta lub perforowana), zas opad pochodzi bezposrednio
z atmosfery i nie jest gromadzony. Przyktadami urzadzen tego rodzaju sa: aleje parkowe,
boiska sportowe, place, powierzchnie podwdrzy, drogi awaryjne, drowi wewnetrzne osiedli
mieszkaniowych. Nawierzchnia tych terenéw moze by¢ w postaci powierzchni bez zieleni,
0 podtozu mineralnym, z asfaltem drenujgcym czy z przepuszczalnym ukfadem kostki
brukowej, lub tez z zielenig jak azurowe kraty trawnikowe czy trawniki.

Druga grupe tworzg powierzchniowe urzgdzenia infiltracyjne z mozliwoscig retenciji
wody deszczowej na powierzchni terenu. Wyrdzniamy tu:

= rowy chionne, w ktérych powinno by¢ zapewnione roéwnomierne
rozprowadzenie wod opadowych;

= niecki chfonne - infiltracja przebiega na otwartej, zazielenionej powierzchni, na
ktorej woda moze by¢ czasowo gromadzona. Niecki powinny by¢ tak
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uksztattowane, aby gwarantowaty réwnomierny rozdziat wody przeznaczonej do
wsigkania;

=  zbiorniki chtonne - réznig sie od poprzednich wiekszg glebokoscig pietrzenia
wody oraz uzbrojeniem technicznym.

Kolejna grupa to podziemne urzadzenia infiltracyjne z mozliwoscig gromadzenia
i wsigkania wody pod ziemig. Ich zastosowanie uwarunkowane jest czesto brakiem
wystarczajgco duzych powierzchni terenu a magazynowanie i wsigkanie wody odbywa sie
w studniach, drenach lub saczkach. Wsigkanie przez dreny i saczki stosuje sie gtownie
tam, gdzie przecinane sg stabo przepuszczalne warstwy gruntu, aby osiggnac nizej
potozong warstwe o dobrej przepuszczalnosci. Do tego typu urzadzen zaliczane sa:

= studnie chtonne, skrzynie i komory rozsgczajgce, w ktérych woda deszczowa
przepuszczana jest przez $ciany i dno urzadzenia, co pozwala na gromadzenie
wody opadowej i powolne jej wsigkanie w podioze;

= podziemne sgczki (tzw. rigole) - to rowy wypelnione zasypka zwirowg, do
ktérych woda deszczowa doprowadzana jest z terenu;

= rury drenarskie w tym przypadku nastepuje podziemne doprowadzenie wody do
ciggu perforowanych rur, ktére ulozone sg w obsypce zwirowej,
a nastepnie jej wsigkanie.

Ostatnig grupe stanowig zespolone urzgdzenia infiltracyjne. Najczesciej stosowang
kombinacjg jest tgczenie urzadzenh infiltracji podziemnej z urzadzeniami do
retencjonowania i podczyszczania wéd deszczowych.

Bezposrednim odbiornikiem $ciekbw pochodzgcych z odwodnienia zlewni drég
gminnych: ul. Brzozowa w Malinowicach i ul. Dgbie Chrobakowe | w Dabiu jest istniejgcy
ziemny row chionny przydrozny. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne rowy sg urzadzeniami wodnymi. Woda w rowie nie stanowi wody
powierzchniowej ptyngcej, jest wodg w urzadzeniu wodnym, w stosunku do ktorej stosuje
sie odpowiednio przepisy ustawy. W przypadku odprowadzania $ciekdw do urzadzen
wodnych odbiornikiem jest ziemia — zgodnie z art. 31 ust. 5 prawa wodnego. Wobec
powyzszego brak jest podstaw do przeprowadzania obliczen hydrologicznych dla rowu.
Jest to typowy ziemny réw o przekroju trapezowym, szerokosci dna 0,4 m i skarpach
0 nachyleniu 1:1. Glebokos¢ rowu wynosi 1 m. Spadek rowu jest zmienny na calej
diugosci.

X. OPIS URZADZEN StUZACYCH DO GROMADZENIA, OCZYSZCZANIA ORAZ
ODPROWADZANIA SCIEKOW

10.1.  Sieé kanalizacji deszczowej

Drogi gminne klasy ,L” - ul. Brzozowa w Malinowicach oraz ul. Dgbie Chrobakowe |
w Dagbiu w aktualnym stanie nie posiadajg odwodnienia, a wody deszczowe splywajg
grawitacyjnie do ziemnego rowu przydroznego prawostronnego, zgodnie z istniejgcym
uksztaltowaniem terenu. System odwodnienia przebudowywanych drég opieraé sie
bedzie na grawitacyjnym sptywie do projektowanych 21 wpustéw ulicznych deszczowych,
wyposazonych w osadniki, a nastepnie wylotem z przykanalika o srednicy g 160 mm
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odprowadzane bedg do rowu przydroznego. Wpusty deszczowe W1+W7 odprowadzaé
bedg wody deszczowe do szczelnego rowu, stanowigcego system otwartej kanalizaciji
deszczowej. ROw ten tgczy sie z rowem ziemnym przydroznym ul. Dabie Chrobakowe 1.
Ulica Dabie Chrobakowe | bedzie odwadniania za posrednictwem 14 wpustow
deszczowych ulicznych z wylotem przykanalika do rowu przydroznego prawostronnego.
Réw w okolicy wylotdw zostanie umocniony w dnie i w skarpie plytami betonowymi
35x35x5 cm, na diugosci 1,4 m. Poszczegodlne wyloty szczeg6towo opisano w pkt 7.1
niniejszego opracowania. Przekroje wylotu z przykanalka do rowu ziemnego
przedstawiono w zatgczniku nr 3 .

10.2.  Urzadzenia do oczyszczania $ciekéw

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
W sprawie warunkow, jakie nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego” (Dz.U.
z 2014 r., poz. 1800) wody opadowe lub roztopowe pochodzgce z powierzchni innych niz
powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1 8§ 21 mogg by¢ wprowadzane do wéd lub do ziemi
bez oczyszczenia. Drogi gminne klasy L (lokalna) przedmiotowej inwestycji nie kwalifikujg
sie do klasy drdg, z ktérych zlewni dopuszczalne stezenie w wodach opadowych powinno
by¢ nie wieksze 100 mg/l dla zawiesin i 15 mg/l dla substancji ropopochodnych. Zatem dla
przedmiotowej inwestycji nie sg wymagane urzgdzenia oczyszczajgce. Dla pozostatych
drég réwniez nie przewidziano wykonania urzgdzen oczyszczajgcych. Odwodnienie
projektowanych do przebudowy dr6ég nie zmienia ilosci wéd opadowych w zlewni.
Oczyszczenie $ciekdw pochodzacych ze zlewni w/w inwestycji bedzie polegaé na
grawitacyjnej sedymentacji we wpustach kanalizacji deszczowej wyposazonych
w osadniki. Wystepujgce zwigzki i substancje szkodliwe w postaci wodorotlenkéw bedg
ulega¢ sedymentacji w osadnikach. Mieszanina osadu bedzie wybierana wozem
asenizacyjnym przez koncesjonowany zaktad.

10.3. Urzadzenia do odprowadzania $ciekoéw

Urzagdzenia do odprowadzania sciekow — wyloty kanalizacyjne — zostaly dokladnie
opisane w pkt. 7.1 niniejszego operatu wodnoprawnego.

10.4. Sposo6b zagospodarowania osadow  sciekowych

Czyszczenie wpustéw ulicznych polega na usuwaniu osadéw z osadnikéw tych
wpustow w celu zabezpieczenia instalacji kanalizacyjnej przed zanieczyszczeniem.
Wopusty powinny by¢ czyszczone 2 razy do roku. Czyszczenie polega na wydobyciu
osadu z osadnikbw przy uzyciu specjalnego pojazdu wyposazonego w urzgdzenia
prézniowo-ssgce i zbiornik na osady. Wydobyte osady nastepnie utylizowane sg
w oczyszczalni sciekow.
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Xl.  SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WRAZ Z BILANSEM MASOWYM | RODZAJAMI
WYKORZYSTYWANYCH MATERIALOW, SUROWCOW | PALIW ISTOT NYCH
Z PUNKTU WIDZENIA WYMAGA N OCHRONY SRODOWISKA

W funkcjonowaniu omawianej instalacji nie stosuje sie materiatow, surowcéw i paliw.
Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia nie bedzie wigzata sie z koniecznoscig
wykorzystywania zasobéw wéd powierzchniowych i podziemnych. W fazie realizacji
inwestycji wykorzystywane beda typowe dla tego typu prac budowlanych materiaty takie
jak: drobnowymiarowe elementy betonowe, cement, kruszywa naturalne oraz inne
elementy wykonhczenia drogi. Ponadto wykorzystywane bedg paliwa do napedu pojazdow
samojezdnych, energia elektryczna do zasilania urzadzen elektrycznych oraz niewielkie
ilosci wody. Zapotrzebowanie na energie elektryczng w fazie realizacji inwestycji bedzie
pokryte z agregatéw pradotwdrczych, nie przewiduje sie zapotrzebowania na energie
cieplng oraz gazowa.

XIl. OKRESLENIE ZAKRESU | CZESTOTLIWOSCI WYMAGANYCH ANALIZ
ODPROWADZANYCH SCIEKOW

W rozumieniu zapisu art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. ¢ ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne pod pojeciem $ciekdéw nalezy rozumie¢ wprowadzane do woéd lub do ziemi: wody
opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne,
pochodzgce z powierzchni zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni, w szczegdélnosci
Z miast, portéw, lotnisk, terenéw przemystowych, handlowych, ustugowych i sktadowych,
baz transportowych oraz drég i parkingdw. Zgodnie z przytoczong powyzej definicja, wody
opadowe lub roztopowe pochodzgce z powierzchni przebudowywanych droég gminnych sg
Sciekami.

W mys$l § 21 ust. 1 Rozporzagdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
.W sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do woéd lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego” wody
opadowe Ilub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne,
pochodzgce z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:

1) terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast,
drég zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewodzkich lub powiatowych
klasy G, a takze parkingdbw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje
z opaddw o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha;

2) obiektbw magazynowania i dystrybucji paliw, w ilosci, jaka powstaje
Z opadow o czestosci wystepowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut,
lecz w ilosci nie mniejszej niz powstajgca z opadéw o natezeniu 77 | na sekunde
nal ha

— mogg by¢ wprowadzane do wdd lub do ziemi, o ile nie zawierajg substancji
zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogolnych oraz 15
mg/l weglowodoréw ropopochodnych. Natomiast z powierzchni innych niz wyzej
wymienione mogg by¢ wprowadzane do wéd lub do ziemi bez oczyszczania.

Zgodnie z przepisami ww. rozporzgdzenia ocene spetnienia warunkow, o ktorych
mowa w 8§ 21 ust. 1., przeprowadza sie na podstawie dokonywanych przez zakiad, co
najmniej 2 razy w roku, przegladéw eksploatacyjnych urzgdzen oczyszczajgcych.
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Z uwadi na brak urz gadzen oczyszczaj acych dla przedmiotowej inwestycji nie
ma_obowi gzku przeprowadzania bada n analitycznych skiadu odprowadzanych
poszczegolnymi wylotami wéd opadowych lub roztopowy ch.

XIll. USTALENIA WYNIKAJ ACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA
OBSZARZE DORZECZA, WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD REGIO NU
WODNEGO, PLANU ZARZADZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM, PLANU
PRZECIWDZIALANIA  SKUTKOM  SUSZY, KRAJOWEGO PROGRAMU
OCZYSZCZANIA SCIEKOW KOMUNALNYCH

13.1.  Ustalenia planu gospodarowania wodami na obsz  arze dorzecza Wisty

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza stanowi podstawowy
dokument planistyczny w zakresie gospodarowania wodami. Opracowywany jest przez
Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej dla 10 obszaréw dorzeczy: Odry, Wisty,
Dniestru, Dunaju, Jarft, taby, Niemna, Pregoty, Swiezej, Ucker". Zgodnie z art. 119 ust. 7
Prawa wodnego projekt planu jest poddawany pod obligatoryjne konsultacje ze
spoteczenstwem. Ostateczny dokument wymaga zatwierdzenia przez Rade Ministrow
i jest nastepnie publikowany w Dzienniku Urzedowym RP "Monitor Polski'. Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly zostat zatwierdzony na Posiedzeniu
Rady Ministréw 22 lutego 2011 r. (M.P. z 2011 r. Nr 49, poz. 549);

Plan jest podsumowaniem kazdego z 6 letnich cykléw planistycznych wymaganych
Dyrektywg 2000/60/WE tzw. Ramowg Dyrektywg Wodng (2003-2009; 2009-2015; 2015-
2021; 2021-2027) i stanowi podstawe podejmowania wszelkich decyzji majgcych wptyw
na stan zasobow wodnych i zasady gospodarowania nimi w przysziosci. Zawiera
elementy wymienione w art. 114 Prawa wodnego tj.:

= 0gdblny opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza, obejmujgcy wykaz
jednolitych czesci woéd powierzchniowych, wraz z podaniem ich typow
i ustalonych warunkow referencyjnych oraz wykaz jednolitych czesci wod
podziemnych,

= podsumowanie identyfikacji znaczacych oddzialywan antropogenicznych
i oceny ich wpltywu na stan wod powierzchniowych i podziemnych,

= rejestr wykazéw obszarow chronionych wraz z ich graficznym przedstawieniem,

=  mape sieci monitoringu, wraz z prezentacjg programéw monitoringowych,

= ustalenie celow srodowiskowych dla jednolitych czesci wéd i obszarow
chronionych,

=  podsumowanie wynikbw analizy ekonomicznej zwigzanej z korzystaniem
z wod,

= podsumowanie dziatan zawartych w programie wodno-srodowiskowym kraju,
z uwzglednieniem sposobow osiggania ustanawianych celow srodowiskowych,

= wykaz innych szczeg6towych programow i planéw gospodarowania dla obszaru
dorzecza dotyczacych zlewni, sektoréw gospodarki, probleméw lub typow wad,
wraz z oméwieniem zawartosci tych programow i planow,
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= podsumowanie dziatah zastosowanych w celu informowania spoteczenstwa
i konsultacji publicznych, opis wynikéw i dokonanych na tej podstawie zmian
w planie,

= wykaz organow wiasciwych w sprawach gospodarowania wodami dla obszaru
dorzecza,

= informacje o sposobach i procedurach pozyskiwania informacji i dokumentacji
zrodiowej  wykorzystanej do  sporzadzenia planu oraz  informacji
0 spodziewanych wynikach realizacji planu.

Gtéwnymi ustaleniami wynikajgcymi z zapisow zawartych w palnie jest takie
prowadzenie gospodarki wodnej, aby osiggnaé¢ wyznaczone w planie cele srodowiskowe.
W szczegdlnosci nalezy realizowac dziatania polegajgce na:

1) stopniowej redukcji zanieczyszczen powodowanych przez substancje priorytetowe
oraz substancje szczegolnie szkodliwe dla $rodowiska wodnego, okreslone
w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo wodne;

2) zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji do wdd powierzchniowych
substancji priorytetowych oraz substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego, okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo wodne.

W rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2011 roku ,w sprawie
wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej” (Dz.U. z 2011 r., Nr 254,
poz.1528) nie zostaly wymienione weglowodory ropopochodne czy zawiesina ogoélna.
Uwaza sie, ze ujmowane kanalizacjg i odprowadzane wylotem wody deszczowe w zaden
sposoOb nie stanowig zrddla emisji substanciji priorytetowych do srodowiska (majgc na
uwadze charakterystyke zlewni, z ktorej odprowadzane sg wody deszczowe). Zgodnie
Z zapisami zawartymi w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly jako
cele srodowiskowe przyjeto osiggniecie okreslonych granicznych wartosci wskaznikow
fizyko-chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych okreslajgcych stan ekologiczny
wod powierzchniowych oraz wskaznikbw chemicznych s$wiadczacych o stanie
chemicznym wody podanych w rozporzgdzeniu w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych czesci wéd powierzchniowych. Dla jednolitych czesci wod, bedacych obecnie
w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym celem srodowiskowym jest utrzymanie
tego stanu/potencjatu. Dla naturalnych czesci woéd celem jest osiggniecie, co najmniej
dobrego stanu ekologicznego. Natomiast dla silnie zmienionych i sztucznych czesci wod
celem srodowiskowym jest osiggniecie, co najmniej dobrego potencjalu ekologicznego.
Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiggniecia dobrego stanu/potencjatu konieczne
jest dodatkowe utrzymanie, co najmniej dobrego stanu chemicznego. Podobna sytuacja
ma miejsce w przypadku celow srodowiskowych wyznaczonych w Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty dla wod podziemnych. Réwniez w tym przypadku
cele srodowiskowe stanowi osiggniecie odpowiednich wartosci progowych elementéw
fizykochemicznych okre$lajgcych stan chemiczny wdd podziemnych zgodnych
Z rozporzgdzeniem w sprawie kryteriéw i sposobu oceny stanu wéd podziemnych. Dla
wod podziemnych oprocz granicznych wartosci wskaznikow fizykochemicznych, jako cele
srodowiskowe ustalono réwniez szereg parametréw o okreslonych wartosciach.
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Rowy przydrozne, stanowigce odbiornik sciekow dla przedmiotowej inwestycji,
zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne, sg urzgdzeniami wodnymi. Odprowadzanie
sciekow, w tym wdd opadowych lub roztopowych, do urzgdzeh wodnych, z pewnymi
wyjagtkami, traktowane jest jako wprowadzanie $ciekow do ziemi. Zagadnienie dotyczace
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza nie dotyczy bezposrednio projektowanej
inwestyciji.

Planowany zrzut $ciekow — wod opadowych lub roztopowych ze zlewni drég
gminnych — ul. Brzozowa w Malinowicach i ul. Dgbie Chrobakowe zlokalizowany jest na
terenie gdzie wyznaczono nastepujgce czesci jednolitych wdéd powierzchniowych i wod
podziemnych:

Jednolite cz esci wod powierzchniowych

= Nazwa JCWP: Pagor

= Kod JCWP: PLRW2000621254

= Scalona czes¢ wad (SCWP): MW0204

= Region wodny: Mata Wista (2000MW)

= Obszar dorzecza: Wista (2000)

= RZGW: Gliwice

= Status czesci wod: naturalna

= QOcena stanu: zly

= QOcena zagrozenia nieosiggniecia celéw RDW: zagrozona

= Derogacje: wplyw dzialalnosci antropogenicznej na stan JCW oraz brak
mozliwosci technicznych ograniczenia wptywu tych oddziatywan
generuje koniecznos¢ przesuniecia w czasie osiggnhiecia celow
srodowiskowych przez JCW. Wystepujgca dziatalnos¢ gospodarcza
czlowieka zwigzana jest S$cisle z wystepowaniem surowcow
naturalnych, badz przemystowym charakterem obszaru.

Lokalizacje jednolitych czesci wod powierzchniowych dla obszaru, na ktorym

zlokalizowana jest inwestycja, przedstawiono na rysunku nr 14. Rysunek ten przedstawia
zlewnie rzeki Przemszy, kt6ra obejmuje rowniez zlewnie cieku Pagor.
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Rysunek 14. Podziat zlewni rzeki Przemszy na jednolite czesci wod powierzchniowych

Jednolite cz esci wod podziemnych

= Nazwa JCWPd: 134

= Kod JCWPd: PLGW2100134

= Region wodny: Mata Wista (2000MW)

= Obszar dorzecza: Wista (2000)

= RZGW: Gliwice

= Ocena stanu ilosciowego: zty

= QOcena stanu chemicznego: dobry

= QOcena zagrozenia nieosiggniecia celéw RDW: zagrozona

= Derogacje: ze wzgledu na wplyw gornictwa, prowadzone odwadnianie kopalh
i zatapianie glebokich lejéw depresji oraz brak mozliwosci
zakonczenia eksploatacji ze wzgledoéw gospodarczych.

Lokalizacje jednolitych czesci woéd powierzchniowych dla obszaru, na ktorym

zlokalizowana jest inwestycja, przedstawiono na rysunku nr 15. Rysunek ten przedstawia
zlewnie rzeki Przemszy, ktora obejmuje rowniez zlewnie cieku Pagor.
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Lokalizacja ul. Brzozowej i Dgbie Chrobakowe |

Rysunek 15 . Podziat zlewni rzeki Przemszy na jednolite czesci wod podziemnych

13.2.  Ustalenia warunkow korzystania z wod regionu wodnego Malej Wisty

Warunki  korzystania z wod regionu wodnego okreslajg aktualny oraz
perspektywiczny stan woéd, ekosysteméw wodnych i zaleznych od wody, wymagania
w zakresie jakosci wody, ustalania planéw zagospodarowania przestrzennego, zawarte
w dokumentacji hydrogeologicznej wynikajgce z pozwolenn wodnoprawnych. Ich trescig
mogg by¢ ograniczenia w zakresie korzystania z wdéd w zakresie niezbednym dla
osiggniecia celow ustalonych planami gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.
Warunki powyzsze ustalane sg przez dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej, wtasciwego dla danego regionu (RZGW Gliwice) w drodze rozporzgdzenia
bedgcego aktem prawa miejscowego. Teren inwestycji zlokalizowany jest w obszarze
regionu wodnego Matej Wisly. Podziat regionbw wodnych na terenie wojewddztwa
Slaskiego przedstawia ponizszy rysunek nr 16.
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Rysunek 16. Podziat regionéw wodnych

Na podstawie informacji uzyskanych w Regionalnym Zarzgdzie Gospodarki Wodnej
w Gliwicach zostatl zrealizowany plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty, ktory bedzie stanowit podstawe do opracowania warunkéw korzystania z wod
regionu wodnego Matej Wisly. Zakonczone zostaly konsultacje spoteczne dotyczgce
projektu planu gospodarowania wodami. Kierujgc sie ustaleniami plandw, dyrektor RZGW,
w drodze aktu prawa miejscowego ustali warunki korzystania z wdd regionu wodnego,
a nastepnie warunki korzystania z wod zlewni.

W__chwili _obecnej brak rozporz adzenia Dyrektora RZGW w_Gliwicach
okre $lajgcego_warunki_korzystania z wdd regionu _uniemo _ zliwia _odniesienie _si_e
W niniejszym opracowaniu do powy 2szego punktu .

13.3.  Ustalenia planu zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika
2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzadzania nim (Dyrektywa
Powodziowa) wymaga przygotowania map zagrozenia powodziowego (MZP) i map ryzyka
powodziowego (MRP) w terminie do 22 grudnia 2013 r. Za opracowanie map zgodnie
z ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - art. 88f odpowiada Prezes Krajowego
Zarzadu Gospodarki Wodne;j.

Mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego zostaty opracowane
w ramach projektu “Informatyczny System Ostony Kraju przed nadzwyczajnymi
zagrozeniami” (ISOK) przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB — Centra
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Modelowania Powodzi i Suszy w Gdyni, Poznaniu, Krakowie i we Wroctawiu. W dniu 22
grudnia 2013 r. mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego,
przekazane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB, zostaly opublikowane
na Hydroportalu MZP i MRP w formie plikbw PDF. W 2014 roku mapy podlegaty
sprawdzaniu i weryfikacji. Uwagi zgtaszane przez organy administracji byly rozpatrywane
i w uzasadnionych przypadkach uwzgledniane. Przekazanie przez Prezesa KZGW
ostatecznych wersji map jednostkom administracji, o ktérym mowa w art. 88f ust. 3
ustawy Prawo wodne nastgpito w dniu 15 kwietnia 2015 r.

Mapy zagrozenia powodziowego zostaly sporzgdzone dla obszaré6w narazonych na
niebezpieczehstwo powodzi, wskazanych we wstepnej ocenie ryzyka powodziowego
(WORP).Na mapach zagrozenia powodziowego przestawiono obszary o okreslonym
prawdopodobienstwie wystgpienia powodzi:

1. Obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest niskie
i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%).

2. Obszary, na ktérych prawdopodobieAstwo wystgpienia powodzi jest srednie
i wynosi raz na 100 lat (Q 1%).

3. Obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest wysokie
i wynosi raz na 10 lat (Q 10%).

oraz obszary obejmujgce tereny narazone na zalanie w przypadku:

= zniszczenia lub uszkodzenia watu przeciwpowodziowego;

= zniszczenia lub uszkodzenia watu przeciwsztormowego (budowli ochronnych
pasa technicznego — wedlug ustawy Prawo wodne, obowigzujgcej przed
12.07.2014 r.).

Ponadto na mapach zagrozenia powodziowego przedstawiono:

= gtebokos¢ wody;

= predkos$¢ wody i kierunki przeptywu wody — dla miast wojewddzkich i miast na
prawach powiatu oraz innych miast o liczbie mieszkancéw przekraczajgcej 100
000 osob.

Uzupetnieniem map zagrozenia powodziowego sg mapy ryzyka powodziowego,
okreslajgce wartosci potencjalnych strat powodziowych oraz przedstawiajgce obiekty
narazone na zalanie w przypadku wystgpienia powodzi o  okreslonym
prawdopodobienstwie wystgpienia. Sg to obiekty, ktére pozwolg na ocene ryzyka
powodziowego dla zdrowia i zycia ludzi, s$rodowiska, dziedzictwa kulturowego
i dziatalnosci gospodarczej, czyli grupy, dla ktorych nalezy ograniczy¢ negatywne skutki
powodzi zgodnie z celami Dyrektywy Powodziowej. W tym celu dla obszaréow
przedstawionych na mapach zagrozenia powodziowego, zostaly naniesione takie
elementy jak:

= szacunkowa liczba ludnosci zamieszkujgcej obszar zagrozony;
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= budynki mieszkalne oraz obiekty o szczegbélnym znaczeniu spotecznym (tj.
szpitale, szkoly, przedszkola, hotele, centra handlowe i inne) - dla ktorych
glebokos$¢ wody wynosi > 2 m oraz < 2 m (graniczna wartos¢ gtebokosci wody —
2 m zostata przyjeta w zwigzku z przyjetymi przedziatami gtebokosci wody i ich
wptywu na stopien zagrozenia dla ludnos$ci i obiektéw budowlanych);

= obszary i obiekty zabytkowe;

= obszary chronione, tj.: ujecia wod, strefy ochronne uje¢ wody, kapieliska, obszary
ochrony przyrody;

= potencjalne ogniska zanieczyszczen wody, w przypadku wystgpienia powodzi, tj.:
zaktady przemystowe, oczyszczalnie $ciekdéw, przepompownie Sciekow,
skladowiska odpaddéw, cmentarze;

= wartosci potencjalnych strat dla poszczegoélnych klas uzytkowania terenu, tj.:
tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny przemystowe, tereny komunikacyjne,
lasy, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, uzytki rolne, wody.

Szczegoblowy zakres i wymagania dotyczace opracowywania map zagrozenia
powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, jak rowniez skale map, okresla
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21
grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagrozenia powodziowego oraz map
ryzyka powodziowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 104).

Mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, jako dokumenty
planistyczne stanowig w praktyce nietechniczny srodek ochrony przeciwpowodziowej,
majgcy ha celu ograniczenie potencjalnych negatywnych konsekwencji powodzi. Celem
powstania tych dokumentow jest wlasciwe zarzgdzanie ryzykiem, jakie moze stwarzac
powddz dla zycia i zdrowia ludzi, srodowiska, gospodarki. Mapy stanowig podstawe dla
racjonalnego planowania przestrzennego na obszarach zagrozonych powodzig, a tym
samym dla ograniczania negatywnych skutkdw powodzi. Informacje zawarte na mapach
bedg réwniez przydatne w reagowaniu i zarzadzaniu kryzysowym w przypadku
wystgpienia powodzi. Mapy mogg stanowic¢ punkt wyjscia do prowadzania dalszych analiz
niezbednych do realizacji dziatan réznych organdw administracji, w tym zarzgdzania
kryzysowego. Jednak gtdwnym celem opracowania map zagrozenia powodziowego i map
ryzyka powodziowego jest stworzenie podstaw do opracowania planéw zarzgdzania
ryzykiem powodziowym — ostatniego etapu wdrazania Dyrektywy Powodziowej. Mapy te
sg skutecznym narzedziem pozyskiwania danych, podstawg ustanawiania priorytetow
i podejmowania dalszych decyzji o charakterze technicznym, finansowym i politycznym
dotyczacych zarzadzania ryzykiem powodziowym. Przedstawione na mapach zagrozenia
powodziowego obszary stanowig podstawe do planowania zagospodarowania na réznych
poziomach. Granice obszaréw uwzglednia sie w:

= koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;

= planie zagospodarowania przestrzennego wojewdédztwa;

= miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;

= decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach
zabudowy.
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Zmiany w wyzej wymienionych dokumentach muszg zosta¢ wprowadzone w terminie 18
miesiecy od dnia przekazania przez dyrektorow regionalnych zarzadéw gospodarki
wodnej MZP i MRP wiasciwym organom m.in. wojewodom, marszatkom wojewdédztwa,
starostom oraz wojtom (burmistrzom, prezydentom miast).

Fragment mapy zagrozenia powodziowego dla terenu, na ktérym projektowana jest
inwestycja, przedstawiono na rysunku nr 17. Nalezy podkresli¢, iz omawiany teren nie
nalezy do obszaréw gdzie prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest niskie, srednie
oraz wysokie.

Rysunek 17 . Fragment mapy zagrozenia powodziowego dla Q10% - arkusz Malinowice M-34-51-
C-d-2

Do grudnia 2015 roku na podstawie powyzszych map sporzgdzone zostang plany
zarzgdzania ryzykiem powodziowym. Plany te, skoordynowane na poziomie obszaru
dorzecza, muszg obejmowac¢ wszystkie aspekty zarzgdzania ryzykiem powodziowym,
w szczegoélnosci dziatania ukierunkowane na zapobieganie, ochrone i wilasciwe
przygotowanie, w tym prognozowanie powodzi i systemy wczesnego ostrzegania,
z uwzglednieniem specyfiki poszczegoélnych obszaréw dorzecza. Zgodnie z dyrektywa,
dla obszarow, gdzie wystepuje lub moze wystgpi¢ istotne ryzyko powodzi, ustalone
zostang odpowiednie cele zarzadzania ryzykiem powodziowym, kladac nacisk na
ograniczenie potencjalnych negatywnych konsekwencji powodzi przy wykorzystaniu
w mozliwych przypadkach nietechnicznych srodkéw ochrony przeciwpowodziowej. Plany
zarzadzania ryzykiem powodziowym uwzglednia¢ bedg m in. analize kosztéw i korzysci,
zasieg powodzi i trasy przejscia fali powodziowej, obszary o potencjalnych mozliwosciach
retencyjnych, a takze cele srodowiskowe zawarte w Ramowej Dyrektywie Wodnej, zasady
gospodarowania wodg i gruntami, elementy planowania przestrzennego
i zagospodarowania terenu, ochrone przyrody oraz zegluge i infrastrukture portowa.
W dtuzszej perspektywie czasowe] zaklada sie, iz ocena ryzyka powodziowego bedzie
modyfikowana i dostosowywana do zmieniajacych sie warunkéw w obszarach dorzeczy,
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réwniez tych zwigzanych ze zmiang klimatu czy czestotliwoscig wystepowania powodzi.
Przeglady/aktualizacje dokumentow planistycznych majg nastepowa¢ w cyklu 6-letnim.
Aktualnie trwajg konsultacje spoteczne projektu Planu Zarzgadzania Ryzykiem
Powodziowym dla obszaru regionu wodnego Matej Wisty.

Na podstawie dost epnych na_stronie internetowej www.isok.gov.pl map
omawiany rejon, na_ktérym zlokalizowane s g drogi, nie jest nara zony na
niebezpiecze Astwo wyst gpienia powodzi. Planowane odprowadzanie _ $ciekow — woéd
opadowych lub roztopowych z drég do rowu przydro znego, nie wplynie na
ustalenia zawarte w planach zarz__adzania ryzykiem powodziowym.

13.4.  Ustalenia planu przeciwdziatania skutkom susz vy

Zgodnie z ustawg Prawo wodne ochrona przed suszg jest zadaniem organow
administracji rzedowej i samorzadowej. Ochrone przed suszg prowadzi sie zgodnie
z planami przeciwdziatania skutkom suszy na obszarach dorzeczy oraz planami
przeciwdziatania skutkom suszy w regionach wodnych. Plany przeciwdziatania skutkom
suszy zawieraja:

= analize mozliwosci powiekszenia dyspozycyjnych zasobow wodnych;

= propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urzadzen wodnych;

= propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobéw wodnych oraz
Zzmian naturalnej i sztucznej retencji.

Plany przeciwdziatania skutkom suszy zawierajg takze katalog dziatan sluzgcych
ograniczeniu skutkéw suszy. Plany przeciwdziatania skutkom suszy na obszarze dorzeczy
przygotowuje Prezes Krajowego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w uzgodnieniu z ministrem
wilasciwym do spraw gospodarki wodnej i ministrem wtasciwym do spraw rozwoju wsi.
Plany przeciwdziatania skutkom suszy w regionach wodnych przygotowujg dyrektorzy
regionalnych zarzgdow gospodarki wodne;j.

Dyrektor Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Krakowie Obwieszczeniem
z dnia 6 listopada 2014 r. zawiadomit o rozpoczeciu konsultacji spotecznych projektu
planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Mailej Wisly, Gérnej Odry
i Czadeczki.

Planowane odprowadzanie _$ciekéw — wéd opadowych lub roztopowych z drég
do rowu przydro znego, nie wplynie na _ustalenia _zawarte w__planach
przeciwdziatania skutkom suszy.

13.5.  Ustalenia krajowego programu oczyszczania  $ciekéw komunalnych

Polska przystepujac do Unii Europejskiej zobowigzala sie do wypetnienia wymogow
dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczacej oczyszczania sciekOw
komunalnych zgodnie z okreslonymi w negocjacjach i zapisanymi w Traktacie
Akcesyjnym terminami i okresami przejsciowymi. W rozmowach przedakcesyjnych
wynegocjowane zostaty, bowiem dostosowawcze okresy przejsciowe na wprowadzenie
przepiséw ww. dyrektywy do konca 2015 r. Dlatego tez, aby zidentyfikowaé faktyczne
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potrzeby w zakresie uporzgdkowania gospodarki sciekowej oraz uszeregowaé ich
realizacje w taki sposéb aby wywigza¢ sie ze zobowigzan traktatowych, utworzono
Krajowy Program Oczyszczania Sciekéw Komunalnych (KPOSK). KPOSK zatwierdzony
zostat przez Rzad Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 grudnia 2003 r. Program ten
zawiera wykaz niezbednych przedsiewzie¢ w zakresie budowy, rozbudowy Iub
modernizacji oczyszczalni $ciekédw komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych
systemow kanalizacyjnych, jakie nalezy zrealizowac¢ w tych aglomeracjach w terminie do
konca 2015 r. KPOSK opracowany w 2003 r. obejmowat 1378 aglomeracji i przewidywat:

= budowe, rozbudowe i/lub modernizacje 1163 oczyszczalni sciekdw komunalnych;
= budowe okoto 21 tys. km sieci kanalizacyjnej w aglomeracjach.

Koszt tego zadania oszacowano na ok. 35 mid zi, w tym na budowe, rozbudowe lub
modernizacje systeméw kanalizacji zbiorczej - ok. 24 mld zt, a na budowe, rozbudowe lub
modernizacje oczyszczalni $ciekobw komunalnych — ok. 11 mld zt. W dniu 7 czerwca 2005
r. zostata zatwierdzona przez Rade Ministréw pierwsza Aktualizacja KPOSK (AKPOSK
2005), ktéra obejmowata 1577 aglomeracji. AKPOSK 2005 przewidywata:

= budowe ok. 37 tys. km sieci kanalizacyjnej w aglomeracjach;
= budowe, rozbudowe i/lub modernizacje ok. 1734 oczyszczalni $ciekow.

Koszt realizaciji AKPOSK 2005 oszacowano na ok. 42,6 mid zt, w tym na budowe,
rozbudowe lub modernizacje systeméw kanalizacji zbiorczej - ok. 32 mld zt, a na budowe,
rozbudowe lub modernizacje oczyszczalni sciekéw komunalnych — ok. 10,6 mid zi
Druga Aktualizacja KPOSK zostata zatwierdzona przez Rade Ministréow w dniu 2 marca
2010 r. (AKPOSK 2009). AKPOSK 2009 obejmuje lgcznie 1635 aglomeracji, ktore
umieszczono w dwoéch zalgcznikach:

= Zalgcznik 1 - Aglomeracje priorytetowe dla wypetnienia wymogdéw Traktatu
Akcesyjnego, obejmuje 1313 aglomeracji od 2 000 RLM (fgczny RLM - 44161
819, ktéry stanowi 97% catkowitego RLM Programu);

= Zalgcznik 2 - Aglomeracje nie stanowigce priorytetu dla wypetnienia wymogow
Traktatu Akcesyjnego, obejmuje 322 aglomeracje z przedziatu 2000-10000 RLM
(taczny RLM — 1 360 434, ktory stanowi 3% catkowitego RLM Programu);

= Zalgcznik 3 - Aglomeracje ,pozostate”, obejmuje 104 aglomeracje (fgczny RLM -
474 956) nowo wyznaczone, ktére nie spetnity wymogdw formalnych, by znalez¢
sie w zatgczniku 1 lub 2. Aglomeracje te nie sg wliczone do zakresu rzeczowego
i finansowego AKPOSK 2009.

Najwieksze znaczenie w implementacji dyrektywy 91/271/EWG przypisane jest
osiggnieciu odpowiednich standardéw wyposazenia w zbiorcze systemy kanalizacyjne
i oczyszczalnie $éciekéw aglomeracjom > 15 000 RLM. Zgodnie z AKPOSK 2009,
generowany przez nie fadunek zanieczyszczeh biodegradowalnych siega 87%.
Ograniczona iloé¢ dostepnych $rodkéw na sfinansowanie AKPOSK 2009 szacowana na
ok. 30,1 mld zt w okresie do 2015 r. nie pozwala na realizacje wszystkich potrzeb
zgtoszonych przez gminy w zakresie realizacji infrastruktury sanitacji. Dlatego tez, efekty
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realizacji Programu odniesiono tylko do aglomeracji zamieszczonych w zalgczniku 1,
ktore stanowig priorytet dla wypelnienia wymogow Traktatu Akcesyjnego. Realizacja
zatgcznika 1 AKPOSK 2009 obejmowaé bedzie:

= budowe 30 641 km sieci kanalizacyjnej;

= modernizacje 2 883 km sieci kanalizacyjnej;

= modernizacje lub rozbudowe 569 oczyszczali sciekdw;

= budowe 177 nowych oczyszczalni.

Naklady finansowe na realizacje zakresu rzeczowo-finansowego przedsiewziec
zestawionych w zatgczniku 1 AKPOSK 2009 szacowane sg na kwote: 31,9 mid zt, w tym:
na systemy kanalizacyjne 19,2 mid zi, na oczyszczalnie $ciekéw 11,4 mid z, na
zagospodarowanie osadéw 1,3 mid zt. Realizacja AKPOSK 2009 zapewni do 2015 r.
obstuge systemami kanalizacyjnymi i oczyszczalniami $ciekéw ok. 28,7 min mieszkancow
Polski, w tym blisko 100 % ludnosci miejskiej i ok. 60 % ludnosci wiejskiej.

Trzecia Aktualizacja KPOSK zostata zatwierdzona przez Rade Ministrow w dniu
1 lutego 2011 r. (AKPOSK 2010). Celem trzeciej Aktualizacji Programu bylo ustalenie
realnych terminébw zakonczenia inwestycji w aglomeracjach, ktére ze wzgledu na
opOznienia inwestycyjne nie zrealizujg zaplanowanych zadan do konca 2010 r. Dlatego
tez, AKPOSK2010 swoim zakresem objeto wylgcznie zmiany dotyczace termindw
realizacji inwestycji. W wyniku analizy stanu zaawansowania realizacji inwestycji oraz
przyczyn zaistniatych opdznieh ustalono, ze sytuacja dotyczy 126 aglomeracji. Wartosci
inne niz terminy osiggniecia efektow ekologicznych pozostaty zgodne z dokumentem
AKPOSK2009.

Planowane odprowadzanie _$ciekéw — wdd opadowych lub roztopowych z drég
do rowu przydro Zznego, nie wplynie na ustalenia zawarte w _Krajowym P rogramie
Oczyszczani_Sciekéw Komunalnych.

XIV. OKRESLENIE WPLYWU PROWADZONEJ GOSPODARKI WODNEJ NA WODY
POWIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE, W SZCZEGOLNOSCI NA STAN TYCH
WOD | REALIZACJ E CELOW SRODOWISKOWYCH DLA NICH OKRE SLONYCH

W obecnym stanie nawierzchnia drog gminnych: ul. Brzozowa i ul. Dagbie
Chrobakowe | nie posiada systemu odwodnienia. Wody opadowe lub roztopowe sptywajq
grawitacyjnie, zgodnie z uksztattowaniem terenu do rowu przydroznego prawostronnego.
Projektowany system kanalizacji deszczowej ma na celu odwodnienie nawierzchni drogi
wraz z chodnikiem i poboczem. Poniewaz budowa kanalizacji dla drogi ma ca celu
zebranie i punktowe odprowadzenie do odbiornika $ciekéw, w aktualnym stanie
splywajgcych do niego grawitacyjnie w sposéb nieregularny, jakos¢ wod w odbiorniku nie
ulegnie zmianie. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie miata wplywu na wody
powierzchniowe i podziemne oraz na realizacje celow $rodowiskowych dla nich
okreslonych. Cele srodowiskowe zostaly szczeg6towo opisane w rozdziale Xl niniejszego
operatu. Odprowadzanie wéd w sposéb zorganizowany do rowow drogowych chionnych
nie bedzie miatlo wptywu na ilos¢ wod w zlewni. Omawiany rejon nie jest narazony na
niebezpieczehstwo wystgpienia powodzi.
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XV. PLANOWANY  OKRES ROZRUCHU I SPOSOB POST EPOWANIA
W PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIALALNO SCI BADZ
WYSTAPIENIA AWARII

Dziatanie kanalizacji deszczowej rozpocznie sie z chwilg zakonczenia budowy sieci
Z jej wszystkimi urzgdzeniami technicznymi. Sie¢ kanalizacyjna nie wymaga rozruchu.
Scieki — wody opadowe lub roztopowe grawitacyjnie bedg sptywaé do wpustoéw ulicznych,
a nastepnie wylotami W i W8+W21 zostang odprowadzone do odbiornika — rowu
przydroznego prawostronnego. Nie przewiduje sie zaprzestania dziatalnosci. W wypadku
wystgpienia awarii, nalezy jg natychmiast usung¢. W powyzszym przypadku scieki bedag
grawitacyjnie wptywac¢ bezposrednio do odbiornika z pominieciem sieci kanalizacyjnej.

XVI. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY

Na podstawie przepisOw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
mozemy wyrdzni¢ nastepujgce formy ochrony przyrody, sg to:

=  parki narodowe;

= rezerwaty przyrody;

= parki krajobrazowe;

=  obszary chronionego krajobrazu;

=  obszary Natura 2000;

= pomniki przyrody;

= stanowiska dokumentacyjne;

= uzytki ekologiczne;

= zespoly przyrodniczo-krajobrazowe;

= ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

Na terenie Gminy Psary powotano nastepujgce pomniki przyrody:

= lipa drobnolistna (Tilia cordata) - Brzeczkowice Dolne. Powotany Uchwalg Rady
Gminy w Psarach nr XXXI11/283/2002 z dnia 05.05.2002 r.;

= lipa drobnolistna (Tilia cordata) - ul. Ogrodowa 1. Powofany Orzeczeniem nr
00145 o uznaniu za pomnik przyrody PWRN w Katowicach z dnia 23.10.1958 r.
nr R.O. 13b/27/58 (poz. 1);

= lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) - ul. Ogrodowa 1. Powotany Orzeczeniem
nr 00145 o uznaniu za pomnik przyrody PWRN w Katowicach z dnia 23.10.
1958 r. nr R.0O. 13b/27/58 (poz. 2);

= lipa drobnolistna (Tilia cordata) - ul. Wiejska 45. Powotany Orzeczeniem nr
00137 o uznaniu za pomnik przyrody PWRN w Katowicach z dnia 13.03.1958 r.
nr R.O. 13b/10/58.

Na omawianym obszarze zamierzonego korzystania z wé ___d oraz planowanych
do wykonania urz_gdzen wodnych nie wyst epujg wyzej wymienione formy ochrony
przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ust awy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody.
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Najblizej wystepujgce formy ochrony przyrody, potozone w promieniu 30 km od

planowanej inwestycji to:

Rezerwaty przyrody:

= Cisy w Hucie Starej — ok. 18,6 km

=  Segiet — otulina — ok. 20,7 km

=  Segiet — ok. 20,9 km

=  Ochojec — ok. 22,6 km

=  Las Murckowski — ok. 23,3 km

= Gora Chetm —ok. 23,6 km

» Dolina Zabnika — ok. 24,3 km

= Dolina Zabnika — otulina — ok. 24,3 km
=  Gora Grojec — ok. 26,5 km

Parki krajobrazowe:

= Park Krajobrazowy Orlich Gniazd — ok. 18,3 km
= Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie — ok. 26,7 km
= Park Krajobrazowy Lasy nad Go6rng Liswartg — ok. 29,1 km

Obszary chronionego krajobrazu:

=  GoOra Zamkowa, Wzgorze Doroty i Lasek Grodziecki — ok. 4,7 km
=  Przefajka — ok. 8 km
= Dobra-Wilkoszyn — ok. 21,4 km

Natura 2000 Specjalne obszary ochrony:

Lipienniki w Dgbrowie Gorniczej PLH240037 — ok. 3,8 km
t gki Dgbrowskie PLH240041 — ok. 12,1 km

taki w Stawkowie PLH240043 — ok. 15 km

Torfowisko Sosnowiec-Bory PLH240038 — ok. 15,1 km

=  Bagno Bruch koto Pyrzowic PLH240035 — ok. 15,5 km

= Podziemia Tarnogoérsko-Bytomskie PLH240003 — ok. 17,9 km
=  Ostoja Srodkowojurajska PLH240009 — ok. 19,2 km

=  Pustynia Bledowska PLH120014 — ok. 21,8 km

= tagki w Jaworznie PLH240042 — ok. 23,5 km

=  Pleszczotka PLH120092 — ok. 24,7 km

= Armeria PLH120091 — ok. 25,8 km

= Ostoja Kroczycka PLH240032 — ok. 28,5 km

Zespoly przyrodniczo-krajobrazowe:
=  Wzgbrze Gotonoskie — ok. 8 km
=  Szopienice-Borki — ok. 13 km

= Zabie Doly — ok. 14,7 km
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= Pasieki —ok. 17 km

=  Suchogorski Labirynt Skalny — ok. 19 km

=  Doly Piekarskie — ok. 19 km

= Uroczysko Sadowa Gora — ok. 20 km

= Zrodia Kiodnicy — ok. 20,7 km

= Uroczysko Buczyna — ok. 21,2 km

=  Miechowicka Ostoja Lesna — ok. 21,6 km

= Park w Reptach i dolina rzeki Dramy — ok. 23,6 km
= Dolina Jamny — ok. 27,2 km

=  Wzgdrze Kamionka — ok. 27,7 km

72
°

Stanowiska dokumentacyjne:

=  Srocza Géra—ok. 12,7 km
=  Blachéwka — ok. 20,8 km

Lokalizacje terenu inwestycji warz z najblizej wystepujgcymi formami przyrody —
Natura 2000 Lipienniki w Dgbrowie Gorniczej przedstawiono na rysunku nr 18.

0 ! . Sess | : : g TN TR
D zbie-Doliny 3 | B wil | . e i i . X
{Dabie-Doliny o S b

| .‘ n ; f % e G | Pierkowskie -
| \ f) BN Ra.x
| P 4 \ i

|

Rysunek 18. Formy ochrony przyrody w najblizszej okolicy inwestyciji
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XVII. WNIOSKI KONCOWE

1.  Wnhnioskuje si e do Starosty B edzinskiego o udzielenie Gminie Psary z siedzib g

w Psarach przy ul. Malinowickiej 4, pozwolenia wodn

oprawnego na wykonanie

nast epujacych urz adzen wodnych:

9

14 wylotéw z przykanalikbw wpustéw deszczowych ulicznych o srednicy @ 160
mm kazdy, zlokalizowanych prostopadle do lewego kraweznika jezdni, do rowu
przydroznego prawostronnego drogi gminnej — ul. Dagbie Chrobakowe |,
potozonych nastepujgco:

= W8 w km 0+494,
0 wspéirzednych geograficznych:
dna: 284,25 m n.p.m.;

= W9 w km 0+618,
0 wspéilrzednych geograficznych:
dna: 281,30 m n.p.m;

= W10 w km 0+727, na dzialce nr 1289 obreb Dagbie, gmina Psary
0 wspéirzednych geograficznych: 50°23'36.15"N; 19°08'57.75"E i rzednej
dna: 279,58 m n.p.m;

= W11 w km O0+818, na dzialce nr 1289 obreb Dabie, gmina Psary
0 wspotrzednych geograficznych: 50°23'36.99"N; 19°09'2.20"E i rzednej dna:
279,15 m n.p.m;

= W12 w km 0+917, na dzialce nr 1289 obreb Dabie, gmina Psary
0 wspohrzednych geograficznych: 50°23'37.89"N; 19°09'6.98"E i rzednej dna:

na dzialce nr 1289 obreb Dgbie, gmina Psary
50°23'34.01"N; 19°08'46.45"E i rzednegj

na dzialce nr 1289 obreb Dgbie, gmina Psary
50°23'35.15"N; 19°08'52.47"E i rzednej

278,75 m n.p.m;

W13 w km 1+031, na dziaice
o0 wspotrzednych geograficznych:
dna: 277,72 m n.p.m;

W14 w km 1+095, na dzialce
0 wspéirzednych geograficznych:
dna: 277,27 m n.p.m;

W15 w km 1+150, na dzialce
0 wspéirzednych geograficznych:
dna: 277,02 m n.p.m;

W16 w km 14215, na dzialce
0 wspéirzednych geograficznych:
dna: 276,63 m n.p.m;

W17 w km 14274, na dzialce
0 wspotrzednych geograficznych:
dna: 276,19 m n.p.m;

W18 w km 1+328, na dziaice
0 wspotrzednych geograficznych:
dna: 275,92 m n.p.m;

nr 1400/1 obreb Dagbie, gmina Psary
50°23'38.95"N; 19°09'12.56"E i rzednej

nr 1400/1 obreb Dagbie, gmina Psary
50°23'39.53"N; 19°09'15.64"E i rzednegj

nr 1400/1 obreb Dagbie, gmina Psary
50°23'40.03"N; 19°09'18.31"E i rzednej

nr 1400/1 obreb Dagbie, gmina Psary
50°23'40.63"N; 19°09'21.46"E i rzednegj

nr 1400/1 obreb Dagbie, gmina Psary
50°23'41.17"N; 19°09'24.34"E i rzednej

nr 1400/1 obreb Dagbie, gmina Psary
50°23'41.67"N; 19°09'26.95"E i rzednej

Strona | 58



Operat wodnoprawny dla inwestycji pn.: Remont nawierzchni drogi gminnej z dobudowg chodnika
w Malinowicach ul. Brzozowa oraz w Dgbiu Chrobakowym wraz z odwodnieniem

= W19 w km 1+366, na dzialce nr 1400/1 obreb Dabie, gmina Psary
0 wspohzednych geograficznych: 50°23'42.02"N; 19°09'28.82"E i rzednej
dna: 275,74 m n.p.m;

= W20 w km 1+445, na dzialce nr 1400/1 obreb Dabie, gmina Psary
0 wspotrzednych geograficznych: 50°23'42.74"N; 19°09'32.65"E i rzednej
dna: 275,73 m n.p.m;

= W21 w km 1+544, na dzialce nr 1400/1 obreb Dabie, gmina Psary
0 wspéirzednych geograficznych: 50°23'43.65"N; 19°09'37.45"E i rzednej
dna: 276,30 m n.p.m;

- wylotu uszczelnionego rowu przydroznego (traktowanego jako otwarta
kanalizacja deszczowa) o przekroju trapezowym do ziemnego rowu
przydroznego prawostronnego drogi gminnej - ul. Dgbie Chrobakowe | w Dgbiu,
w km 0+432,71, na dzialce nr 1289, obreb Dabie, gmina Psary,
0 wspotrzednych geograficznych: 50°23'33.47"N; 19°08'43.48"E i rzednej dna:
285,64 m n.p.m;

- przebudow e urzadzenia wodnego — rowu przydroznego prawostronnego
drogi gminnej — ul. Brzozowej w Malinowicach, na odcinku o dtugosci 373,45 m,
tj.. od km 0+059,26 do km 0+432,71, na dzialce nr 634/2, obreb Malinowice,
gmina Psary poprzez jego uszczelnienie prefabrykowanymi korytkami
zelbetowymi o wymiarach: 0,44 x 0,74 x 0,59 m (B x L x H), o wsp6trzednych
geograficznych: na poczatku: 50°23'33.35"N; 19°08'24.93"E, na koncu:
50°23'33.47"N; 19°08'43.48"E. Rzedna dna na poczatku: 290,55 m n.p.m., a na
koncu: 285,64 m n.p.m. Spadek rowu zmienny na catej dtugosci;

- odbudow e urzadzenia wodnego — przepustu w ciggu drogi gminnej — ul.
Dabie Chrobakowe | w km 1+434, na rowie melioracyjnym w km 0+255,5 jego
biegu, bedacym doptywem cieku Pagor, na dzialce nr 1400/1, obreb Dabie,
gmina Psary, o wspétrzednych geograficznych: na wlocie: 50°23'42.94"N,;
19°09'32.08"E, na wylocie: 50°23'42.63"N; 19°09'32.10"E. Rzedna dna na
wlocie: 275,11 m n.p.m., na wylocie: 274,99 m n.p.m.

2. Wnioskuje si e do do Starosty Mikotowskiego o udzielenie spétce | I-Inwestycje
CL Sp. z o.0. SKK.A z siedzib g w Katowicach przy ul. Sokolskiej 78-80
pozwolenia wodnoprawnego - na okres 10 lat - nawpr  owadzanie do ziemi wod
opadowych i roztopowych z odwadniania drég nast epuj aco:

- odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do ziemi — rowu przydroznego
prawostronnego  drogi gminnej ul. Dgbie  Chrobakowe, wylotem
z uszczelnionego rowu przydroznego (traktowanego jako otwarta kanalizacja
deszczowa) o przekroju trapezowym, w ilosci Qm = 36,05 I/s, Qgq = 10,19 m/d,
Qmah = 0,57 m¥/h, Quax = 2174,64 m®rok, z odwadniania przebudowywanych
drog gminnych: ul. Brzozowej w Malinowicach i fragmentu ul. Dabie
Chrobakowe | w Dabiu, od km 0+000 do km 0+432,71 (wg opracowania),
o powierzchni F = 3160,12 m?;
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- odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do ziemi — rowu przydroznego
prawostronnego, wylotem z przykanalika wpustu deszczowego W8, w ilosci
Qm = 524 Is, Qqa = 1,48 m%d, Quan = 0,08 m%h, Quax=316,2 m?rok,
z odwadniania odcinka przebudowywanej drogi gminnej — ul. Dgbie Chrobakowe
| w Dagbiu od km 0+432,71 do km 0+494 (wg opracowania),
o powierzchni F = 459,6 m?;

- odprowadzanie wbéd opadowych lub roztopowych do ziemi — rowu przydroznego
prawostronnego, wylotem z przykanalika wpustu deszczowego W9, w ilosci
Qm = 10,61 Is, Qg = 3 Md, Qmaxn = 0,17 M/, Quax = 639,84 m?/rok,
z odwadniania odcinka przebudowywanej drogi gminnej — ul. Dgbie Chrobakowe
| w Dgbiu od km 0+494 do km 0+618 (wg opracowania), o powierzchni F = 930
m?;

- odprowadzanie woéd opadowych lub roztopowych do ziemi — rowu przydroznego
prawostronnego, wylotem z przykanalika wpustu deszczowego W10, w ilosci
Qm = 9,32 IS, Qg = 2,64 M%d, Quan = 0,15 M*h, Quax = 562,44 m/rok,
z odwadniania odcinka przebudowywanej drogi gminnej — ul. Dgbie Chrobakowe
| w Dgbiu od km 0+618 do km 0+727 (wg opracowania), o powierzchni F = 817,5
m?;

- odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do ziemi — rowu przydroznego
prawostronnego, wylotem z przykanalika wpustu deszczowego W11, w ilosci
Qm = 7,78 UIs, Qsa = 2,2 M¥d, Qmah = 0,12 MM, Quax = 469,56 mrok,
z odwadniania odcinka przebudowywanej drogi gminnej — ul. Dgbie Chrobakowe
| w Dgbiu od km 0+727 do km 0+818 (wg opracowania), o powierzchni F = 682,5
m?;

- odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych do ziemi — rowu przydroznego
prawostronnego, wylotem z przykanalika wpustu deszczowego W12, w ilosci
Qm = 8,47 s, Qsa = 2,39 M¥d, Qman = 0,13 M*/N, Quax = 510,84 m¥rok,
z odwadniania odcinka przebudowywanej drogi gminnej — ul. Dgbie Chrobakowe
| w Dgbiu od km 0+818 do km 0+917 (wg opracowania), o powierzchni F = 742,5
m?

- odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do ziemi — rowu przydroznego
prawostronnego, wylotem z przykanalika wpustu deszczowego W13, w ilosci
Qm = 9,75 IS, Qgq = 2,76 M%d, Quman = 0,15 Mm*h, Quax = 588,24 m/rok,
z odwadniania odcinka przebudowywanej drogi gminnej — ul. Dgbie Chrobakowe
| w Dgbiu od km 0+917 do km 1+031 (wg opracowania), o powierzchni F = 855
m?;

- odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do ziemi — rowu przydroznego
prawostronnego, wylotem z przykanalika wpustu deszczowego W14, w ilosci
Qm = 547 IS, Qgq = 1,55 M%d, Qmaxn = 0,09 M%h, Quax = 330,24 m¥rok,
z odwadniania odcinka przebudowywanej drogi gminnej — ul. Dgbie Chrobakowe
| w Dgbiu od km 1+031 do km 1+095 (wg opracowania), o powierzchni F = 480
m?;

- odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych do ziemi — rowu przydroznego
prawostronnego, wylotem z przykanalika wpustu deszczowego W15, w ilosci
Qm = 4,7 s, Qg = 1,33 M¥d, Qmaxn = 0,07 M%h, Quax = 283,8 m/rok,
z odwadniania odcinka przebudowywanej drogi gminnej — ul. Dgbie Chrobakowe
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| w Dgbiu od km 1+095 do km 1+150 (wg opracowania), o powierzchni F = 412,5
m?;

- odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do ziemi — rowu przydroznego
prawostronnego, wylotem z przykanalika wpustu deszczowego W16, w ilosci
Qm = 556 s, Qgg = 1,57 m¥/d, Quaxn = 0,09 m*h, Quac = 335,4 m3/rok,
z odwadniania odcinka przebudowywanej drogi gminnej — ul. Dgbie Chrobakowe
| w Dgbiu od km 1+150 do km 1+215 (wg opracowania), o powierzchni F = 487,5
m?;

- odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do ziemi — rowu przydroznego
prawostronnego, wylotem z przykanalika wpustu deszczowego W17, w ilosci
Qm= 5,05 IS, Qea = 1,43 m*d, Qmaxn = 0,08 M*N, Qmax = 304,44 m¥rok,
z odwadniania odcinka przebudowywanej drogi gminnej — ul. Dgbie Chrobakowe
| w Dgbiu od km 1+215 do km 1+274 (wg opracowania), o powierzchni F = 4425
m?;

- odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych do ziemi — rowu przydroznego
prawostronnego, wylotem z przykanalika wpustu deszczowego W18, w ilosci
Qm = 4,62 s, Q¢q = 1,31 M¥d, Qmaxn = 0,07 m*h, Qmay = 278,64m3/rok,
z odwadniania odcinka przebudowywanej drogi gminnej — ul. Dgbie Chrobakowe
| w Dgbiu od km 1+274 do km 1+328 (wg opracowania), o powierzchni F = 405
m?

- odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do ziemi — rowu przydroznego
prawostronnego, wylotem z przykanalika wpustu deszczowego W19, w ilosci
Qm = 3,25 I/s, Qgg = 0,92 M%d, Qumav = 0,05 M%h, Quar = 196,08 m3/rok,
z odwadniania odcinka przebudowywanej drogi gminnej — ul. Dgbie Chrobakowe
| w Dagbiu od km 1+328 do km 1+366 (wg opracowania), o powierzchni F = 285
m?;

- odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do ziemi — rowu przydroznego
prawostronnego, wylotem z przykanalika wpustu deszczowego W20, w ilosci
Qm = 6,76 Is, Qea = 1,91 m%d, Qmaxr = 0,11 MmN, Quax = 407,64m>rok,
z odwadniania odcinka przebudowywanej drogi gminnej — ul. Dgbie Chrobakowe
| w Dgbiu od km 1+366 do km 1+445 (wg opracowania), o powierzchni F = 592,5
m?;

- odprowadzanie wbéd opadowych lub roztopowych do ziemi — rowu przydroznego
prawostronnego, wylotem z przykanalika wpustu deszczowego W21, w ilosci
Qm = 8,47 IS, Qga = 2,39 M¥d, Quan = 0,13 M*h, Quax = 510,84m°/rok,
z odwadniania odcinka przebudowywanej drogi gminnej — ul. Dgbie Chrobakowe
| w Dgbiu od km 1+445 do km 1+544 (wg opracowania), o powierzchni F = 742,5

m?
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