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BORATORIA GUDONLANE ROZPOZNANIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI ORAZ PODLOZA
M GRUNTOWO-WODNEGO -W MIEJSCOWOSCI
DABIE- CHROBAKOWE

1.1. Podstawa opracowania
Podstawa przeprowadzenia badan i opracowania niniejszego opracowania jest zlecenie od
firmy MODEX zwanym ,Zamawiajgcym” dla firmy Slagskie Laboratoria Budowlane

LAB- SYSTEM Sp. z 0. 0 zwanym dalej jako ,Wykonawcg".

1.2 Przedmiot badan
Przedmiot badan stanowi droga w miejscowosci Dgbie — Chrobakowe.

1.3 Cel opracowania
Celem opracowania jest ocena i okreélenie warunkow gruntowo-wodnych w podfozu oraz

rozpoznanie konstrukcji nawierzchni.

1.4 Zakres opracowania
Zakresem opracowania zgodnie z ustaleniami z zamawiajacym jest:
- wykonanie odwiertow geotechnicznych celem rozpoznania rodzaju i grubosci warstw
- okreslenie stanu gruntdéw zalegajacych w podiozu oraz ocena warunkow gruntowo-
wodnych.

- opracowanie raportu

2. PRACE | BADANIA TERENOWE

2.1 Zabezpieczenie ruchu
Miejsce wykonywania rob6t wygrodzono pachotkami drogowymi, za$ pojazdy wykorzystywane

przy badaniach wyposazone byly w pomaranczowe Swiatta ostrzegawcze.

2.2 Prace terenowe
Program przeprowadzonych prac terenowych, w ramach zakresu rozpoznania i oceny
warunkéw gruntowo-wodnych polegat na wykonaniu 4 odwiertow do gtebokosci 1,50 m pod
poziom terenu (Zatgcznik 1) Odwiert wykonany zostat $widrem okienkowo-rdzeniowym.
Pomierzono migzszoéci zalegajacych warstw, natomiast odwiercone prébki odpowiednio

oznaczono i zabrano do laboratorium.
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BORATORIA BUDOWLANE ROZPOZNANIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI ORAZ PODLOZA
YSrE M GRUNTOWO-WODNEGO -W MIEJSCOWOSC!
DABIE- CHROBAKOWE

Sp.z oo,

2.3 Rozpoznanie warunkéw gruntowych

Otwér 1 Dabie — Chrobakowe strona lewa (wg planu)

Gérng warstwe stanowi nawierzchnia asfaltowa i nawierzchnia smotowa o grubosci 0,13m.
Pod nawierzchnig wystepuje 0,17m warstwa podbudowy — kruszywo tamane 0/125mm.
Nastepng warstwe jest glina pylasta barwy brgzowo- bezowe]j migzszosci 0,70m. Nastepnie
nawiercono warstwe pylu barwy jasno szarej. Wiercenie zakonczono na gigbokosci 1,50 m

p.p.t.
Szczegdblowy profil geotechniczny zawiera zaigcznik nr 1.

Otwor 2 Dabie — Chrobakowe strona prawa (wg planu)

Gorng warstwe stanowi nawierzchnia asfaltowa i nawierzchnia smotowa o grubosci 0,10m.
Pod nawierzchnig wystepuje 0,25m warstwa podbudowy — kruszywo tamane 0/125mm.
Ponizej zalega warstwa piasku $redniego z przewarstwieniami gliny barwy brgzowej
migzszosci 0,55m. Nastepnie nawiercono warstwe pytu piaszczystego barwy czarnej (z
zawartoscig czesci organicznych).

Wiercenie zakonczono na giebokosci 1,50 m p.p.t.

Szczegébtowy profil geotechniczny zawiera zafgcznik nr 1.

Otwér 3 Dabie — Chrobakowe strona lewa (wg planu)

Gérng warstwe stanowi nawierzchnia asfaltowa i nawierzchnia smotowa o grubosci 0,15m.
Pod nawierzchnig wystepuje 0,15m warstwa podbudowy — kruszywo tamane 0/63mm.
Nastepnie zalega warstwa piasku drobnego z przewarstwieniami gliny barwy ciemno
brazowej migzszosci 0,50m.Ostatnig nawiercong warstwe stanowi warstwa piasku drobnego
barwy szaro - bragzowej.

Wiercenie zakoniczono na giebokosci 1,50 m p.p.t.

Szczegéfowy profil geotechniczny zawiera zatacznik nr 1.

Otwoér 4 Dabie — Chrobakowe strona prawa (wg planu)

Goérng warstwe stanowi nawierzchnia asfaltowa i nawierzchnia smotowa o grubosci 0,16m.
Pod nawierzchnig wystepuje 0,19m warstwa podbudowy — kruszywo tamane 0/63mm.
Ponizej nawiercono piasek drobny z przewarstwieniami gliny barwy brgzowej migzszosci
0,55m. Ostatnig nawiercong warstwe jest piasek drobny barwy szaro — brgzowej.
Wiercenie zakonczono na glebokosci 1,50 m p.p.t.

Szczegdblowy profil geotechniczny zawiera zatgcznik nr 1.
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SLASKIE LABORATORIA BUDOWLANE

g E-SYSTEM

ROZPOZNANIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI ORAZ PODLOZA

GRUNTOWO-WODNEGO -W MIEJSCOWOSCI
DABIE- CHROBAKOWE

3. WARUNKI WODNE

Na rozpatrywanym terenie nie nawiercono zadnych pozioméw wodono$nych oraz sgczen

wody, wiec zgodnie z

,Katalogiem wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych

i péisztywnych” warunki wodne okreslone zostaly jako dobre.

4. WYSADZINOWOSC PODLOZA

Wysadzinowo$¢ podioza zostata okreslona na podstawie tabel literaturowych w oparciu

o wyniki analizy makroskopowej i badarn laboratoryjnych gruntu zalegajgcego pod warstwami

konstrukcyjnymi. Wysadzinowo$¢ podioza opisana zostala na podstawie tablicy 7 ,Katalogu

wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pdtsztywnych” Generalnej Dyrekeji Drog

Publicznych/ Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 2001.

Odwiert nr 1 Odwiert nr 2
Warstwa Wysadzinowosé Warstwa Wysadzinowos¢
Podbudowa Podbudowa
kruszywo famane niewysadzinowy kruszywo niewysadzinowy
0/125mm famane0/125mm
i . piasek sredni )
glina pylasta bardzo wysadzinowy . watpliwy
zagliniony
pyt bardzo wysadzinowy | Pyi piaszczysty bardzo wysadzinowy
Odwiert nr 3 Odwiert nr 4
Warstwa Wysadzinowos¢ Warstwa Wysadzinowos¢
Podbudowa Podbudowa
kruszywo tamane niewysadzinowy kruszywo famane niewysadzinowy
0/63mm 0/63mm
piasek drobny i piasek drobny i
L watpliwy L watpliwy
zagliniony zagliniony
piasek drobny niewysadzinowy piasek drobny niewysadzinowy
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ABORATCRIA BUDOWILANE
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ROZPOZNANIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI ORAZ PODEOZA
GRUNTOWO-WODNEGO -W MIEJSCOWOSCI
DABIE- CHROBAKOWE

5. GRUPA NOSNOSCI PODLOZA

No$nos¢ podioza w zaleznosci od warunkow wodnych okreslona zostata wedtug tablicy
8 ,Katalogu wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i poisztywnych” Generalnej Dyrekcji

Drég Publicznych/ Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 2001.

Odwiert nr 1 Odwiert nr 2
Warstwa Grupa nosnosci Warstwa Grupa nosnosci
Podbudowa Podbudowa
kruszywo famane G1 kruszywo famane G1
0/125mm 0/125mm
i piasek sredni
glina pylasta G2 . G2
zagliniony
pyi G3 Pyl piaszczysty G3
Odwiert nr 3 Odwiert nr 4
Warstwa Grupa nosnosci Warstwa Grupa nosnosci
Podbudowa Podbudowa
kruszywo famane G1 kruszywo tamane G1
0/63mm 0/63mm
jiasek drobn iasek drobn
p Y G2 p y G2
zagliniony zagliniony
piasek drobny G1 piasek drobny G1

6. LITERATURA

6.1. ,Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych”, Generalna Dyrekcja
Drég Publicznych, Warszawa 1998.

6.2. ,Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pdisztywnych”, Generalna Dyrekcja
Drég Publicznych/ Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 2001.

6.3. ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych”, Generalna Dyrekcja Drég Publicznych/
Instytut Badawczy Drdg i Mostéw, Warszawa 2001.

6.4. PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

5.5. PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

6.6. PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.
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ROZPOZNANIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI ORAZ PODLOZA
GRUNTOWO-WODNEGO -W MIEJSCOWOSCI
DABIE- CHROBAKOWE

6.7. PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
6.8. PN-74/B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe.
6.9. PN-5-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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Zalacznik nr 1
Profile geotechniczne




zvaeaiil  KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatacanik nr 1
Sp.oxon "
Profil numer 1 Wiertnica:
Miejscowoéé: Dabie - Chrobakowe System wiercenia: reczny
Obiekt: ul. Dgbie - Chrobakowe ( wg planu)
Gmina: Psary Rzedna: -
Powiat: Bedzifski Zleceniodawca: F.W. MODEX Bytom Skala: Data wiercenia:
Wojewddztwo: Slaskie Wykona: Lab-System Sp. z 0.0. 01:20 28.09.2015
35 | e 2 2 5
el O
ez % Profil 5 g 8 2 £
-] 5 . . Przelot o . o 2 e < =
] = litologiczny Opis litologiczny - w £ ° &
3 | & g |22] 2| &
& % g 2 &
[m.p.p.t] {m] )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7,5cm nawierzchnia asfaltowa;
5,5m nawierzchnia smotowa
0,13
podbudowa - Kruszywo tamne 0/125mm 28
0,30
glina pylasta barwy brazowo - bezowej Gn mw tpl
-1.0
1,00
pyt barwy jasno szarej It mw pl

1,50




APORATORIA BUDGWLANE

Sp reo

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zatacznik nr 1

Profil numer 2

Wiertnica:

Miejscowos¢: Dabie - Chrobakowe

Obiekt: ul. Dabie - Chrobakowe { wg planu)

System wiercenia: reczny

Gmina: Psary Rzedna: ---
Powiat: Bedziriski Zleceniodawca: F.W. MODEX Bytom Skala: Data wiercenia:
Wojewddztwo: Slgskie Wykonat: Lab-System Sp. z 0.0. 01:20 28.09.2015
8L © 2 g o 5
ezl Profil 5 g8 8 g
g2 ¢ % R . Przelot o . 15 2 c < S
3o 2| ¥ ltologiczny Opis litologiczny = ? g5 s )
G 2 ® o c e = c
R i £ =5 = 2
[m.p.p.t.] [m] (m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
nawierzchnia asfaltowa/ smotowa
0,1
podbudowa - Kruszywo tamane 0/125mm 28
0,35
piasek $redni zagliniony barwy brazowej Ps mw szg
0,90
--1.0
pyt piaszczysty barwy czarnej( zawarto$¢ czesci mw |
organicznych) P




ool KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatacznik nr 1
Sp. £ on
Profil numer 3 Wiertnica:
Miejscowos¢: Dabie - Chrobakowe System wiercenia: reczny
Obiekt: ul. Dabie - Chrobakowe { wg planu)
Gmina: Psary Rzedna: ---
Powiat: Bedzinski Zleceniodawca: F.W. MODEX Bytom Skala: Data wiercenia:
Wojewédztwo: Slaskie Wykonat: Lab-System Sp. z 0.0. 01:20 28.09.2015
o © > g
W © = e p=1
22zl % Profil 5 e 3 3 £
28| & ) ) Przelot o i 5 2 Z c 3
> 9 2 20 litologiczny Opis litologiczny = » £ ® r
5 2 *® R=] ] 20 c
R £ € E =z I
[m.p.p.t] [m] (m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5,0cm nawierzchnia asfaltowa 10,0cm
nawierzchnia smotowa
0,15
podbudowa - Kruszywo famane 0/63mm 28
0,30
piasek drobny zagliniony barwy ciemno brazowej Pd mw szg
0,80
--1.0
piasek drobny barwy szaro - brazowej Pd w szg

1,50




gyereiil KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalacznik nr 1
“p x oo
Profil numer 4 Wiertnica:
Miejscowos$¢: Dabie - Chrobakowe System wiercenia: reczny
Obiekt: ul. Dabie - Chrobakowe ( wg planu)
Gmina: Psary Rzedna: ---
Powiat: Bedzifiski Zleceniodawca: F.W. MODEX Bytom Skala: Data wiercenia:
Wojewodztwo: Slaskie Wykonat: Lab-System Sp. z o.0. 01:20 28.09.2015
NS) E 3 g 5
25 | e ) £ © N B =
E S8 g ) Pro.ﬁl Przelot o = 2 e 2 5
a3 2| ¥ | ltologiczny Opis litologiczny 5 % 5 8 3
6% | 8 e | 55| 5 | £
& g g 2 &
[m.pp-t] [m] {m] ”
1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 1
11,0cm nawierzchnia asfaltowa 5cm
nawierzchnia smolowa
0,16
podbudowa - Kruszywo tamne 0/63mm 2:4
0,35
piasek drobny zagliniony barwy ciemno brazowej Pd mw szg
0,90
-1.0
piasek drobny barwy szaro - bragzowej w szg

1,50




Z.alacznik nr 2
Plan sytuacyjny
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